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Harmonogram czynnosci eksploatacyjnych:

1.

Uruchomienie fontanny po zimie (przed 01.05.) czynnosci wg pkt, 2.2
- badanie instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Czynnosci wykonywane co 2-3 dni:

- kontrola dzialania instalagji i urzadzen,

- kontrola stanu zapasu chemikaliow

- kontrola / czyszezenie filtra wstgpnego pompy filtracji

- usunigcie zanieczyszezen z plyt fontanny i otoczenia

Czynnos$ei wykonywane minimum co 7 dni

- kontrola dzialania instalacji i urzadzen,

- kontrola stanu zapasu chemikalidw

- kontrola / czyszczenie filtra wstepnego pompy filtracji

- plukanie fiitra piaskowego

- oczyszezenie kosza filtracyjnego w niecce fontanny

- kontrola dzialania pompy odwadniajacej

- ocena parametrow wody (pomiar koloryinetryczny)

Dodatkowe czynnosei wykonywane co 2 tygodnie lub w przypadku obnizenia
wydajnosei pomp atrakeji (dysz):

- czyszezenie filtréw pomp atrakeji

Wylgezenie fontanny przed okresem zimowym (do 01.11. lub w przypadku obnizenia
temperatury do 4 stopni C) wg pkt. 2.1

- oczyszezenie niecki fontanny

Kontrola w okresie zimowym co 7 dni:

- kontrola dzialania ogrzewania i wentylacji w komorze technologicznej

- kontrola dzialania pompy odwadniajgcej

przypadkn niezadawalajacego stanu czystosci wody w niecce nalezy dokonaé



wymiany wody i oczyszezenia niecki z zanieczyszezei i piasku

1. Eksploatacja i konserwacja poszezegélnych urzadzen.
1.1. Filtracja

NIE WOLNO PRZELACZAC ZAWORU SZESCIODROGOWEGO FILTRA
PIASKOWEGO PODCZAS PRACY POMPY FILTRACYJNEI!. Grozi to nieodwracalnym
uszkodzeniem instalacji i podlaczonych urzadzen.

Proces filtracji jaki odbywa sie podezas pracy fontanny jest procesem oczyszezajgcym
wode z zanieczyszczen zawieszonych w wodzie. Dla prawidlowego odbywania sig¢ tego

procesu nalezy okresowo przeprowadza¢ plukanie filtru piaskowego. Plukanie filtra powinno

trwaé od 2 do 3 minut.

Proces plukania filtra nalezy przeprowadzié w nastepujacy sposéb:
* wylgezyé pompg filtracyjna przelgcznikiem na elewacji szafy,
* przelgezyé zawor 6 drogowy w pozycje BACKWASH,
* wigczy¢ pompe filtracyjna przelgcznikiem na elewacji szafy na 1-2 minuty,
* wylgczyé pompe filtracyjng przetacznikiem na elewacji szafy,
* przelaczy¢ zawdr 6 drogowy na pozycjg RINSE,
* wlaczyé pompe filtracyjng przetacznikiem na elewacji szafy na 30 sckund,
* wylgezyé pompe filtracyjna przetgcznikiem na elewacji szafy,
* przelgczy¢ zawor 6 drogowy na pozycj¢ FILTERING,

* wlaczy¢ pompe filtracyjng przelacznikiem na elewacji szafy oraz pozostawi¢

pracujgeg.

1.2. Tryby pracy zaworu 6 drogowego,
Filtracja - FILTER
Woda jest zasysana z niecki fontanny i filtrowana na filtrze piaskowym.

Po filtracji jest ttoczona do niecki fontanny.

Przeplyw wsteezny - BACKWASH

Woda przeplywajac przez filtr piaskowy tworzy tysigce drobnych kanalikéw, ktore
w miare uptywu czasu pracy filtra piaskowego zatykane sg drobinkami zawartymi w
filtrowanej wodzie fontannowej, jest to powodem wzrostu cisnienia pracy filtra

piaskowego do momentu jak osiggnie ono wartos¢ réznicy o 0.4 bara, Przy tym



ci$nieniu piasek filtracyjny nie jest w stanie przyja¢ wigcej zanieczyszczen 1
konieczne jest przeprowadzenie procesu plukania wstecznego. Ta operacja
umozliwia usuniecie do kanalizacji calego brudu zgromadzonego na filtrze piaskowym.
Woda zasysana jest z niecki fontanny, tloczona na filtr piaskowy od dotu ku gorze,

dalej do kanalizacji.

Recyrkulacji - RECIRCULATE
W tej pozycji woda fontannowa cyrkuluje na drodze niecka fontanny, pompa

filtracyjna, niecka, bez przechodzenia przez filtr piaskowy.

Oproéznianie - WASTE
Woda zasysana jest z niecki fontanny i tloczona do kanalizacji z pominigciem filtra

piaskowego.

Przeplukiwanie - RINSE

Po procesie BACKWASH powracajaca do niecki woda jest metna przez kilka sekund, w
celu nie dopuszezenia zeby woda taka dostala si¢ do obiegu fontanny, zawor 6 drogowy
ustawiany jest w pozycji RINSE. Ten tryb pracy filira piaskowego wystepuje
natychmiast po procesic plukania wstecznego BACKWASH & frwa 30 sckund,
filtrowana woda kierowana jest wtedy do kanalizacji. Po przestawieniu zaworu 6

drogowego na tryb FILTER odbywa si¢ normalny proces filtracji.

Zamkniety - CLOSE

W tym trybie pracy zamkniety jest przeplyw pomiedzy filtrem piaskowym (FP i pompg
filtracyjng.

1.3. Uzupelnianie wody

W celu recznego uzupelnienia poziomu wody w niecce fontanny nalezy:

przetaczy¢ wylacznik na elewacji szafy w pozycje rgcznego dopelnienia
poczekad az poziom wody w niecce podniesie si¢ do pozgdanej wysokosci

wylaezyé zawér dopelniajacy

UWAGA!
Pozostawienie wylgcznika w pozycji rgcznego dopelnienia  spowoduje staly doplyw

wody do niecki fontanny!

W trybie automatycznym uzupelnienie wody w niecce nastepuje samoczynnie i jest

sterowane sondami poziomu wody (SP) umieszczonymi w niecce. W zaleznosei od



polozenia lustra wody i zalania odpowiedniej sondy automatyka w szafie zasilajaco

sterujgcej (SZS) dopuszeza wode lub jg odcina,

1.4. Dozowanie chemii,

Do wody po filtracji dozowany jest dezynfekant w postaci tabletek na bazie
chloru. Dozowanie chemii wraz z procesem filtracyjnym zapewniaja odpowiednig
jako$¢ wody i tym samym przyjemne uzytkowanie obiektu. W celu wiasciwego
dziatania ukladu nalezy regularnie kontrolowaé iloéé srodkéw chemicznych
przeznaczonych do dozowania. Sluza dozujaca powinna by¢ wypelniona
tabletkami Gdy ilo$¢ $rodka chemicznego jest mniejsza nalezy go uzupetnié, W
tym celu nalezy otworzy¢ zawor 5 na obejsciu §luzy dozujacej, zamknaé zawory 71 6
po czym odkigeié pokrywe komory dozujgeej i uzupelnié tabletki. Nastepnie zakrecié
pokrywg otworzyé zawory 7 i 6 oraz zamkngé zawér 5. Korekte odezynu pH nalezy
przeprowadzi¢ przez dolanie do zbiornika korektora pH. Podczas uzupelniania chemii
nalezy by¢ ubranym w rekawice gumowe oraz okulary zabezpieczajace. Nalezy

postepowaé zgodnie z zasadami BHP,
Poziom pH jaki powinien by¢ utrzymywany to 7,2 -7,6.

Poziom chloru 0,3 mg/l do 0,6 mg/,

1.5. Ozaworowanie

Podezas prawidlowej pracy ukladu zawory: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 powinny byé
otwarte, zawory: 5, 10, zamknigte. W czasie awarii ukladu nalezy zamkngé wszystkie
zawory i wylgezy¢ wszystkie urzadzenia. Zawér nr 2 odcina zasilanie instalacji

nawadniajgce;.



1.6. Czynnosci serwisowe

Raz w tvgodniu naleiy:

* skontrolowaé szczelnodé rurociagdw i polaczen urzgdzen,
* wyczys$cié prefiltr pompy filtracyjnej - w sytuacji zebrania si¢ w koszu
zanieczyszezen,

* wyczyscié filiry pomp dysz - w sytuacji osadzenia si¢ zanieczyszczen,

* przeprowadzi¢ proces plukania filtra piaskowego,

* w przypadku zuzycia uzupekic tabletki dezynfekanta,

* gprawdzi¢ poziom pH wody fontannowej testerem kolorymetrycznym,

* sprawdzié stezenie chloru w wodzie fontannowej testerem kolorymetrycznym.

Co najmniej raz na sezon (lub w przypadku pojewienia sie zanieczyszezen) nalesy:

* wyczysceié niecki fontanny z zanieczyszezen,

* wyczysci¢ kosze ssawne pomp atrakeji,



* wyczy$cié pompe $cieku oraz zbiornik scieku z zanieczyszczen, skontrolowaé

poprawnoé¢ jej dzialania.

Czyszezenie filtréw  pomp nalezy wykonywaé przy wylgezonych
pompach

Dia pompy filtracyjnej zamkna¢ zawdr: 8, raczke zaworu 6-drogowego
ustawi¢ w pozycji CLOSED. Odkrgceié pokrywe prefiltra przy uzyciu dolgczonego
klucza, wyja¢ wkiad filtracyjny i oczysci¢ z zanieczyszczen, zainstalowaé wktad
prefiltra, zakreci¢ pokirywe prefiltra. Rgczke zaworu 6-drogowego przestawi¢ w

pozycje FILTERING, otworzy¢ zawér: 8. Sprawdzi¢ szczelnos¢ polaczen.

W celu spuszezenia wody z instalacji zamkngé zawér nr 8 1 otworzyé zawdr nr 9

Kontrolowaé ilos¢ wyplywajacej wody.

W pizypadku nieprawidlowego dzialania dysz fontannowych nalezy przeprowadzié
czyszezenie. Pompki zasilajace nalezy czysci¢ zgodnie z DTR wrzadzen - usungé
zanieczyszczenia z filtra pod koszem ssawnym pompy. W tym celu nalezy odkrecié 4
sruby w obudowie lampy LED (klucz imbusowy), odlozyé lampg na bok, wyjaé
pompe i zdja¢ kosz ostaniajgcy filtr pompki, wyczyscié filtr, zmontowaé pompke i

zalozy¢ lampe.

Wszelkie nieprawidlowosci w dzialaniu urzgdzen powinny by¢ niezwlocznie
zgloszone do dostawcy tych urzadzen. Wszelka ingerencja
niezgodna z przeznaczeniem urzadzenia i bez zgody dostawcy powoduje utrate
gwarancji.

Personel obstugi fontanny musi by¢ pizeszkolony przez dostawce technologii
fontanny oraz aktuaine zaswiadczenie o odbytym szkoleniu BHP. Obsluga fontanny

przez personel bez szkolen skutkuje utrata gwarancji.

Do obowigzkowych zadan obslugi fontanny nalezy uzupelnianie harmonogramu



wykonanych czynnosci. Wzor harmonogramu do potwierdzania wykonanych
czynnosci w Zalgezniku nr 1. Nalezy wyczerpujgco opisaé czynnodci serwisowe
1 ewentualne stany awaryjne.

Brak aktualnie wypetnionego harmonogramu moze spowodowaé utrate gwarancji

przez uzytkownika.

Fontanna moze pracowac tylko i wylgcznie przy temperaturach powietrza powyzej +4
stopnie Celcjusza, w przypadku wystgpienia pierwszych przymrozkéw fontanne nalezy

wylaczy¢ i przygotowaé do zimowania,

2. Procesy konserwacyijne.

2.1. Spuszezenie wody z niecek, instalacji i urzadzen
- Wylaczy¢ wszystkie urzgdzenia fontanny przelgcznikami na szafie sterujacej.
- Zamkng¢ gldwny zawdr na przylaczu wody 1 oraz zawor nr 8

- Spudci¢ wode z niecki fontanny gtéwnej poprzez otwarcie zaworu nr 10,

Kontrolowa¢ ilo§¢ wody w studzience rewizyjnej na przylgczu.

Otworzy¢ zawory: 3, 5, 6, 7, 9 i kontrolowa¢ ilo$¢ wody w studzience.

Nalezy opr6zni¢ z wody rowniez urzadzenia, w tym celu nalezy odkrecié korki
denne urzadzen takich jak: filtr piaskowy, zawor 6-drogowy
pompa filtracji. Kontrolowaé poziom wody w zbiorniku $cieku. Korki pozostawié
odkrecone na zime,
- przedmuchac instalacj¢ nawadniajgeg zielen i rurociagi doprowadzajace wode do
fontanny sprgzonym powietrzem w tym celu podigczyé sprezarke do zawordw 111 12
(otwiera¢ zawory na instalacji nawadniajacej do wypchniecia wody z rurociagéw)
Podlgezy¢ kompresor do instalacji i uruchomi¢ najdalszy obwéd przed
otwarciem zaworu sprezarki, Stopniowo otwieraé zawor sprezarki tak, aby nie
powodowac uderzen hydraulicznych, Pod zadnym pozorem nie nalezy przekraczaé
ci$nienia 6atn, Zaleca si¢ cykl oprozniania powtdrzyé dwukrotnie i raczej przez
krétszy czas. Juz za pierwszym razem powietrze wypchnie wigkszg cze$é wody.
Przediuzanie czasu tloczenia sprezonego powietrza moze doprowadzié do
nadmiernego rozgizania rur na skutek tarcia o $cianki powietrza, przeplywajacego z
duzg predkoseia. W trakcie oprézniania nalezy okresowo sprawdzad temperature rury
w poblizu sprezarki. Jezeli rura jest gorgea, §wiadezy to o zbyt wysokiej predkosei

przeptywu powietiza, ktérq nalezy zredukowac. Zbyt wysoka temperatura moze by¢



przyczyna uszkodzenia rur i innych komponentéw instalacji.

- oczy$ci¢ nieckg fontanny z piasku i innych zanieczyszezen przez otwory na lampy po

upizednim ich odkrgceniu. Czyszezenie przeprowadzié odkurzaczem przemystowym

W okresie zimowym w pomieszczeniu technicznym nalezy utrzymywaé minimalng

temperaturg 5 C.

W CZASIE POSTOJU FONTANNY, OKRESIE JESIENNO ZIMOWYM ORAZ
W CZASIE SILNYCH OPADOW NALEZY SYSTEMATYCZNIE SPRAWDZAC
POPRAWNOSC DZIALANIA POMPY SCIEKU, MA TO ZAPOBIEC
EWENTUALNEMU ZALANIU POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO WODA,. NIE
WYLACZAC ZASILANIA FONTANNY, OGRZEWANIA [ WENTYLACJL.

2.2. Uruchomienie fontanny

Przed przystgpieniem do uruchamiania fontanny, nalezy:

wyczyseié niecke gidwng fontanny,

- sprawdzi¢ polaczenia kablowe w nieckach,

- sprawdzi¢ stan rurociaggow - ewentualne uszkodzenia lub pekniecia,

- sprawdzié prawidtowo$é podigczenia instalacji do wzgdzes,

- zainstalowaé wklady prefiltra pompy filtracyjnej, kosz w niecce

- zakrgci€ spusty denne z: pompy filtracyjnej, filtra piaskowego, zaworu 6-drogowego,
- ustawié zawory jak do normalnej pracy.

- otworzy¢ zawor na przytaczu: 1 zamkngé zawér nr 10

- wlgezy¢ szafe sterowania fontanny (funkcja F1).

elektrozawér automatycznie zacznie dopuszezaé wode do niecki do  poziomu

i

ustawionego przez czujniki,

- wraz z podnoszeniem si¢ poziomu wody w nieckach nalezy kontrolowaé
szczelnosE rurociggow.

- Ustawi¢ na szafie sterujgeej przelgczniki urzadzenia w tryby automatyczne.

- Sprawdzié poprawno$é¢ dzialania urzgdzen.

- Po 2-3 godzinach pracy fontanny wyczyscié prefiltr pompy filiracyjne;,

prefiltry pomp dysz, przeprowadzi¢ proces ptukania filtra piaskowego.



Zalgeznik 1
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manometrze
filtra

Wartosc bH

Stezenie Cl

Przeprowadzone
CZynnosci
serwisowe




