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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
p. wa
1 Odwodnienie przy ul.Klosowskiego
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w m3
d.1./0206-04 |gruncie z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1 mi i jego utylizacja
dn 250 2,90<sér h>*1,10%7,40 m3 23,606
dn 200 2,40<$r h>*1,10%38,10 m3 100,584
dn 200 1,80<ér h>*1,10%40,20 m3 79,596
dn 200 1,80<ér h>*1,10*1,60 m3 3,168
dn 200 2,0<ér h>*1,10*0,90 m3 1,980
RAZEM 208,934
2|KNR-W |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad - podkopy m3
d.1.|2-01 reczne - przyjeto 2 % prac ziemnych mechanicznych
1/0306-02
analogia
poz.1%0,02 m3 4,179
RAZEM 4,179
3/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gt.  |m2
d.1./0324-02 |do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach wraz z
l|analogia |rozbidrka
dn 250 2,90<sér h>*2%7.40 m?2 42,920
dn 200 2,40<ér h>*2*38.10 m?2 182,880
dn 200 1,80<8r h>*2%40,20 m?2 144,720
dn 200 1,80<8r h>*2%*1,60 m?2 5,760
dn 200 2,0<$r h>*2*0,90 m?2 3,600
RAZEM 379,880
4/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z dowozem pospétkiz  |m3
d.1./0230-01 |przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m
1
poz.1+poz.2-poz.5 m3 205,175
RAZEM 205,175
5/KNR-W  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka 'm3
d.1.[2-18 pod/ obsypka nad rury
1/0511-03
podsypka |0,15%0,20*(38,10+40,20+1,60+0,90+7,40) m3 2,646
zasypka  |0,30*0,20*(38,10+40,20+1,60+0,90+7,40) m3 5,292
RAZEM 7,938
6/ KNR 2-01 |Zaggszczenie podtoza warstwami ubijakami mechanicznymi  |m3
d.1./0236-02
1
poz.4 m3 205,175
RAZEM 205,175
1.2 Roboty montazowe
7/ KNR-W |Kanaty z rur PVC-U kI.S (SN8) SDR34 faczonych na wcisk o |m
d.1.[2-18 sr. zewn. 200 mm
2/0408-03
38,10+40,20+1,60+0,90 m 80,800
RAZEM 80,800
8/ KNR-W | Kanaty z rur PVC-U kI.S (SN8) SDR34 faczonych na wcisk o |m
d.1.[2-18 $r. zewn. 250 mm
2/0408-04
7,40 m 7,400
RAZEM 7,400
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
p. wa
9/KNR 2-19 |Rury ochronne stalowe o $r.nom. dn 450mm m
d.1.]0119-08
2
3,0%2 m 6,000
RAZEM 6,000
10 KNR-W  |Ksztattki PVC-U kl.S (SN8) SDR34 o $r. zewn. 200 mm - trdj- |szt
d.1.]2-18 nik
2|0421-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR-W  |Ksztaltki PVC-U kl1.S (SN8) SDR34 o $r. zewn. 250 mm - szt
d.1.[2-18 tréjnk siodtowy
2|0421-04
Trs 1 Szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.1.|0103-04
2
3,14*0,6%0,6*5 m?2 5,652
RAZEM 5,652
13|KNR 2-02 |Podtoze z betonu C12/15 m3
d.1./1916-01
2
0,10*3,14*0,6%0,6*5 m3 0,5652
RAZEM 0,5652
14 KNR-W |Studzienka kanalizacyjna DN1000 z elementéw prefabrykowa- |stud.
d.1./2-18 nych z betonu C35/45, wodoszczelno§¢ W-10 o srednicy wew-
2/0513-01 |netrznej 1,0 m z wlazem D400
analogia
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
15/ KNR 2-18 |Wpust deszczowy betonowy DN500mm z osadnikiem 0,80m z |szt.
d.1./0625-03  |betonu C35/45, wodoszczelnos¢ W10 z rusztem zeliwnym
2 (nasada wpustu) o klasie D400 o wymiarach 590 x 390 x
70mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16 KNR-W |Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem o sep
d.1./2-18 parametrach:
2|0513-01
analogia |- Przepustowo$¢ nomimalna: 2 dm3/s
- Przepustowo$¢ maksymalna: 15 dm3/s
- Srednica wewngtrzna zbiornika: 1200 mm
- Poj. czesci osadowej: 600 dm3
- Poj. czesci olejowej: 90 dm3
- Kat podtaczenia rury doptywowej: 180 st.
- Rodzaj terenu: najezdny
1 sep 1,000
RAZEM 1,000
17\ KNR-W  |Podbudowa betonowa w deskowaniu pod odwodnienie m3
d.1.]2-02
2|0243-01
0,20*%0,45*60 m3 5,400
RAZEM 5,400
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18|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi ta§ma zielong |m
d.1./0219-01 |z wktadka (drut identyfikacyjny miedziany)
2
38,10+40,20+1,60+0,90 m 80,800
7,40 m 7,400
RAZEM 88,200
19/ KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2
38,10+40,20+1,60+0,90 m 80,800
RAZEM 80,800
20/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1.|0804-03
2
7,40 m 7,400
RAZEM 7,400
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