Załącznik Nr 1  

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
Zakup aparatów do diagnostyki ultrasonograficznej i haka automatycznego 
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/11/02/2024
  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PAKIET Nr 5 ZAKUP HAKA AUTOMATYCZNEGO 

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Lp.
	Opis asortymentu
	j.m.
	 Ilość zamówienia 


	Cena jednostkowa netto
	Łączna  cena

netto
	Stawka

VAT

%


	Łączna cena  brutto
	Producent, 

nazwa własna, model/typ, 

 rok produkcji 
nr katalogowy

	A
	B
	C
	D
	E
	F=(DxE)
	G
	H= (F+G)
	I

	1.
	HAK AUTOMATYCZNY 
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto ; brutto w PLN

(w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
	
	
	
	


TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE 

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest
to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) 
	Lp.
	Zakres przedmiotu zamówienia 
	Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego 
	Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego 
TAK lub NIE* 
	Wartość oferowania* 

	1. 
	HAK AUTOMATYCZNY
	
	
	

	1.1
	Urządzenie fabrycznie nowe,  wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji 2024)
	TAK/PODAĆ
	
	

	1.2
	Klamra montażowa z mechanizmem sprężynowym z wajchą (ZAMKNIĘTE/OTWARTE) montowana do
stołu błyskawicznie przez 3-6 warstwy obłożenia. Montaż bez dokręcania, bez śruby. 
Ścisłe, 100% dopasowanie klamry do szyny stołu 
(25x10 mm), 100% stabilność – ilość 1 
	TAK
	
	

	1.3
	Statyw wykonany z monolitu bez elementu ograniczającego od góry, z możliwością przedłużenia,

montowany do klamry montażowej na sterylnie, długość 350 mm, średnica 12 mm – ilość 1 
	TAK/PODAĆ
	
	

	1.4
	Wysięgnik montowany do klamry, długość 50 cm, śr. 16 mm, stabilny, z blokadą zabezpieczającą przed
zsunięciem się klamry – ilość 1 
	TAK/PODAĆ
	
	

	1.5
	Element rozgałęźnik do dwóch ramion, długość 22 cm, montowany na wysięgniku, 3 blokady na końcach rozgałęźnika zabezpieczające przed zsunięciem się ramion – ilość 1 
	TAK/PODAĆ
	
	

	1.6
	Ramiona boczne haka typu ORTHO, 40 cm, podwójnie łamane, symetryczne względem osi środkowej, z blokadą zabezpieczającą przed zsunięciem się klamry – ilość 2 
	TAK/PODAĆ
	
	

	1.7
	Dwupłaszczyznowa klamra montażowa do statywu i ramienia wysięgnika jednocześnie, składająca się z dwóch dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ. Klamra służy do wybrania wysokości, a także ustawienia kąta wysięgnika. Klamra współpracuje z wysięgnikiem o śr. 12 mm a także z wysięgnikiem o śr. 16 mm. Izolacja z materiału PEEK w otworze do statywu, a także u podstaw dźwigni – ilość 1 
	TAK/PODAĆ
	
	

	1.8
	Klamra wspomagającą składająca się z dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ, współpracuje z wysięgnikiem o śr. 12 mm, a także z wysięgnikiem o śr. 8 mm; klamry wspomagające posiadające automatyczną blokadę  pozycji umożliwiającą ustabilizowanie haka, jak i samej klamry w dowolnej pozycji, zapewniające stabilność ustalonego poziomu – ilość 3  
	TAK/PODAC
	
	

	1.9
	Klamry - jednoelementowe klamry zaciskowe z dźwignią ZAMKNIĘTE/OTWARTE do zamontowania ostrza, do wielopłaszczyznowego ustawienia, po wybraniu funkcji OTWARTE klamry pozostają na ramieniu haka, nie zsuwają się, montaż klamry na ramieniu błyskawiczny w oparciu o system "click" – ilość 4 
	TAK
	
	

	1.10
	Uchwyt do ostrza z funkcją NACIŚNIJ-OBRÓĆ-ZAMKNIJ, błyskawiczny montaż ostrzy bez ściągania uchwytu z ramion haka, możliwość wyboru przez operatora czy dane ostrze ma być używane w pozycji ustalonej, czy też w pozycji obrotowej, ruchomej, długość 20 cm – ilość 4 
	TAK/PODAĆ
	
	

	1.11
	Jednoelementowy hak powłokowy, obrotowy typu Klrschner, podgięty, 65 mm/50 mm – ilość 2 
	TAK/PODAĆ
	
	

	1.12.
	Jednoelementowy hak obrotowy, typu „Finger", regulowany, podgięty 90 mm/140 mm – ilość 1 
	TAK/PODAĆ
	
	

	1.13
	Jednoelementowy hak obrotowy typu Langenbeck, podgięty, 40/125 mm – ilość 1 
	TAK/PODAĆ
	
	

	1.14
	Jednoelementowy hak obrotowy typu wziernik Breisky, podgięty, 25/150 mm – ilość 1 
	TAK/PODAĆ
	
	

	1.15
	Jednoelementowy hak obrotowy, płotkowy, prosty, 50/165 mm – ilość 1 
	TAK/PODAĆ
	
	

	1.16
	Zestaw kontenera: wanna do kontenera aluminiowego 1/1 wymiar zew. 600*272*235 mm, wymiar wew. *543*258*229 mm, waga 3040 g, z uchwytem na tabliczki identyfikacyjne, z rączkami blokującymi się pod

kątem 90°; z pokrywą do wanny kontenera sterylizacyjnego 1/1, o wymiarze 602*285 mm, waga 1830 g, z BioBarierą, kolor pokrywy do wyboru z palety barw producenta: srebrny, żółty, zielony, niebieski, czerwony, czarny, kosz stalowy z blachy perforowanej o wymiarze 540*253*80 mm z nóżkami plastikowymi o wysokości 10 mm, z matą silikonową typu jeż
	TAK/PODAĆ
	
	

	1.17
	Wszystkie elementy zestawu haka muszą pochodzić od jednego producenta
	TAK
	
	

	1.18
	Wyroby wykonane z wysokostopowej stali odpornej na korozję zgodnie z normą DIN 58298:2010-09 i EN ISO 7153-1 potwierdzone oświadczeniem producenta załączonym do oferty
	TAK
	
	

	1.19
	Wyroby oznakowane laserowo: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE potwierdzone oświadczeniem producenta załączonym do oferty

	TAK
	
	

	1.20
	Pasywacja wyrobów lub pasywacja wyrobów z walidacją procesu potwierdzone oświadczeniem producenta załączonym do oferty
	TAK
	
	

	1.21
	Hartowanie wyrobów w atmosferze ochronnej potwierdzone oświadczeniem producenta załączonym do oferty
	TAK
	
	

	2
	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	
	
	

	2.1
	Wykonawca zapewni, dla przedmiotu zamówienia naprawy, serwis gwarancyjny (serwis oraz naprawy gwarancyjne będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta), przeglądy i konserwacje  zgodnie z wymaganiami producenta przedmiotu zamówienia, nie rzadziej niż raz w roku.  Po upływie terminu gwarancji Wykonawca wskaże (określi) autoryzowany punkt serwisowy, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy i określonego w niej odrębnego wynagrodzenia
	TAK
	
	

	2.2
	W czasie trwania gwarancji obowiązkowe przeglądy okresowe będą wykonywane bezpłatnie. Przeglądy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji
	TAK
	
	

	2.3
	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (dokument zostanie złożony zgodnie z zapisem pkt. 9.3.7 SWZ)
	
	
	

	2.4
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały dostarczony przedmiot zamówienia (cały system: urządzenie, akcesoria) na okres…… miesięcy (minimum 24 miesiące)
	TAK/PODAĆ
	
	

	2.5
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 2 dni robocze
	TAK/PODAĆ
	
	

	2.6
	Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych
	TAK/PODAĆ
	
	

	2.7
	W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i usunięcia na własny koszt wad/awarii/błędów/usterek przedmiotu zamówienia, w tym wymiany części zamiennych, nie powstałych z winy Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności: koszt usunięcia wad/awarii/błędów/usterek, naprawy, wymiany, konserwacji, dojazdu do Zamawiającego, transportu przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego, czas pracy serwisu, części zamiennych oraz wszystkie inne koszty związane z wykonywaniem czynności w  okresie gwarancji
	TAK
	
	

	2.8
	W przypadku gdy  naprawa przedłuży się powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych  aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy
	TAK
	
	

	2.9
	Wykonawca gwarantuje produkcję części zamiennych jak i rozbudowę urządzeń na minimum 10 lat od dostawy 
	TAK
	
	

	2.10
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	TAK
	
	

	2.11
	Szkolenie personelu lekarskiego w lokalizacji 

u Zamawiającego z obsługi urządzenia
	TAK
	
	


UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.     

*uzupełnia Wykonawca  
      Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………………..
(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji Wykonawcy.)
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