FN ROCKWOOL

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zewnetrzna

Opis przegrody

Raport z obliczen

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zewnetrzna

Nazwa przegrody

Sciana zewnetrzna

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodne;j

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

. A 1] d R
Materiat Wim-K)] | [ [em] [(m=-K)W]
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 NaN 1.00 0.012
Mur z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej (bez tynku) 0.770 7.5 38.00 0.494
Styropian przy szczelnym utozeniu izolacji z przewigzaniem
spoin i przykryciem ich paskami folii 0.036 60.0 16.00 4.444
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 8.0 0.50 0.006
Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Calkowita grubosé i opér cieplny R 55.50 5.126

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw termicznych.

Wyniki obliczen

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

0.195 [W/(m*K)]

w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.195 [W/(m?-K)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m*K)]
Poprawka z uwagi na taczniki mechaniczne 0.000 [W/(m*K)]
Inne poprawki 0.000 [W/(m*K)]
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki cieplne 0.000 [W/(m?-K)]

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspétczynnika U mniejsze niz 3%

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspétczynnika

przenikania ciepta.

Warto$¢é maksymalna wg WT2017

Umax = 0.23 [W/(m*K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT

Rodzaj przegrody wg WT: Sciany zewnetrzne

Temperatura wewnetrzna:
ti=16°C

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl




Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zewnetrzna

m ROCKWOOL Raport z obliczef

Przegroda uzytkownika | U = 0.2 [W/(m*K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl
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Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zewnetrzna od sasiada

Opis przegrody

Raport z obliczen

liczen dla przegrody: Sciana zewnetrzna od sasiada

Nazwa przegrody

Sciana zewnetrzna od sasiada

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodne;j

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat wimin | fom] LKWy
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 NaN 1.00 0.012
Cvﬂggiégr?e%h&?:zr&:yr:%?ej petnej na zaprawie cementowo- 0.770 75 37.00 0.481
Ptyty z wetny mineralnej w innych przypadkach 0.036 NaN 16.00 4.444
Tynk lub gtadZ cementowa 1.000 8.0 0.50 0.005
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubos¢ i opor ciepiny R 54.50 5.112

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw termicznych.

Wyniki obliczen

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

0.196 [W/(m>K)]

w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.196 [W/(m?-K)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m*K)]
Poprawka z uwagi na taczniki mechaniczne 0.000 [W/(m*K)]
Inne poprawki 0.000 [W/(m*K)]
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki cieplne 0.000 [W/(m?-K)]

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspoétczynnika U mniejsze niz 3%

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

przenikania ciepta.

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspoétczynnika

Wartos¢ maksymalna wg WT2017

Umax = 0.23 [W/(m2K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT

Rodzaj przegrody wg WT: Sciany zewnetrzne

Temperatura wewnetrzna:
ti=16°C

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl




ROCKWOOL........ oo e
liczen dla przegrody: Sciana zewnetrzna od sasiada

Przegroda uzytkownika | U = 0.2 [W/(m*K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl



Wynik obliczen dla przegrody: Dach dwuspadowy

m ROCKWOOL Raport z obliczef

Wynik obliczen dla przegrody: Dach dwuspadowy

Opis przegrody

Nazwa przegrody Dach dwuspadowy

Typ przegrody Strop nad ostatnig kondygnacja

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat wimian | fom] LKWy
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0.100
Beton 1.500 100.0 25.00 0.167
Niewentylowana warstwa powietrzna - - 30.00 0.160
Drewno, (gestos¢ 450) 0.120 50.0 2.00 0.167
Rockwool ROCKFOL SK 18234 11 0.500 |2500000.0 0.06 0.001
Rockwool STROPROCK G 0.037 1.0 22.00 5.946
3 x papa na lepiku 0.180 31000.0 0.75 0.042
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w gére) 0.040
Calkowita grubosé i opér cieplny R 79.81 6.622

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw termicznych.

Wyniki obliczen

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.151 [W/(m*K)]
w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.151 [W/(m?-K)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m*K)]
Poprawka z uwagi na taczniki mechaniczne 0.000 [W/(m*K)]
Inne poprawki 0.000 [W/(m*K)]
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki cieplne 0.000 [W/(m?-K)]

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspétczynnika U mniejsze niz 3%

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspétczynnika
przenikania ciepta.

Warto$¢é maksymalna wg WT2017 Umax = 0.18 [W/(m*K)]

Rodzaj przegrody wg WT: Stropy pod

nieogrzewanymi poddaszami lub nad

Przyjete warunki przegrody wg WT przejazdami

Temperatura wewnetrzna:
ti=16°C

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl




Wynik obliczen dla przegrody: Dach dwuspadowy

m ROCKWOOL Raport z obliczef

Przegroda uzytkownika | U = 0.15 [W/(m*K)]

Wymagania dla warto$ci wspétczynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci wspotczynnika
temperaturowego fRsi.

Warto$¢ minimalna wg WT fRsi,wt =0.720
Warto$é minimalna wg PN-EN I1SO 13788 dla warunkéw projektowych fRsi,max = 0.772
Przegroda uzytkownika fRsi = 0.962

Wymagania dotyczace wystepowania kondensacji miedzywarstwowe;j

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych wystepowania w przergodzie
kondensacji pary wodnej wewnatrz przegrody.

Wewnatrz przegrody moze wystepowac
kondensacja pary wodnej, ale struktura
przegrody umozliwia wyparowanie kondensatu
w okresie letnim.

Uwagi

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych

Warunki klimatyczne (projektowane Srednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Temperatura Wilgotnos¢ Temperatura Wilgotnos¢
Miesiac e wzgledna _i wzgledna
[°C] ¢_e [°C] @_i
Styczen -4.90 0.864 20.00 0.531
Luty -2.00 0.852 20.00 0.570
Marzec 1.70 0.783 20.00 0.580
Kwiecien 7.30 0.746 20.00 0.568
Maj 13.20 0.710 20.00 0.591
Czerwiec 15.90 0.766 20.00 0.670
Lipiec 17.30 0.757 20.00 0.691
Sierpien 14.50 0.797 20.00 0.668
Wrzesien 12.10 0.825 20.00 0.649
Pazdziernik 7.10 0.840 20.00 0.608
Listopad 1.60 0.887 20.00 0.611
Grudzien -1.30 0.887 20.00 0.589
Warunki wigotnosciowe
Maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna powierzchni 0.800
Sposoéb opisu warunkéw wewnetrznych Zmienne \F/)vrazr;}glgjv&(leav;?gu?lg%t%gggzlviadajqce
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Mieszkania z matg liczbg mieszkahcow

Usytuowanie przegrody

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl



Raport z obliczen
Wynik obliczen dla przegrody: Dach dwuspadowy

FN ROCKWOOL

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

Czes¢ przegrody usytuowana w gornej strefie pomieszczenia (np.
okolice narozy pod sufitem, lub $ciana zastonieta kotarg, zastong itp.)

R_si 0.250 [(m*K)/K]

Wyniki wspétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Warto$¢ wspotczynnika f_Rsi przegrody 0.962

Warto$¢é wspotczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.772

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegdélnych miesigcach
obliczone wg PN-EN-ISO 13788:2003

Miesiac f_Rsi,min Miesiac f_Rsi,min
Styczen 0.741 Lipiec 0.134
Luty 0.756 Sierpien 0.475
Marzec 0.722 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.574 Pazdziernik 0.663
Maj 0.293 Listopad 0.767
Czerwiec 0.308 Grudzien 0.772

Wyniki kondensacji migdzywarstwowej

podczas miesiecy letnich.

W przegrodzie wystepuje wewnetrzna kondensacja pary wodnej, ale przewiduje sie wyparowanie catego kondensatu

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita kondensacja

Opis powierzchni stykowych

Powierzchnia stykowa

1

Maksymalna kondensacja 0.00014 [kg/m?]

Miesiac Styczen

3 x papa na lepiku i Rockwool STROPROCK G

Kondensacja wystgplita pomiedzy warstwami

Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnatrz przegrody

Miesiac [kgTr(r:ﬁ] [klgl_niz]
Listopad 0.00005 0.00005
Grudzien 0.00012 0.00017
Styczen 0.00014 0.00031
Luty 0.00007 0.00038
Marzec -0.00014 0.00024
Kwiecien -0.00050 0.00000
Maj 0.00000 0.00000
Czerwiec 0.00000 0.00000
Lipiec 0.00000 0.00000
Sierpien 0.00000 0.00000
Wrzesien 0.00000 0.00000

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl




ROCKWOOL ... "ozt
Wynik obliczen dla przegrody: Dach dwuspadowy

0.00000 0.00000

Pazdziernik

Wykresy dla powierzchnii stykowej - 3. 3 x papa na lepiku i Rockwool STROPROCK G
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g_c
[kg/m=}
0.00014

686664 ' I I l >

A . .
miesiace

_—

-0.00012
-0.00025
-0.00037
-0.00050
S & R = 5 8 3 8 E 2 5}
a a 3. o z 2 g @ a
Wykres zakumulowanej ilosci wilgoci
M_a
[kg/m2
0.00038
0.00030
0.00023
0.00015
0.00008
0.00000 I >
miesiace
T 2 ¢ £ F % F § 5 ¢ = %
g S 3 < i iy = g Y 3 N h
s N o o o z ° 5 o, o
a o > o o 2 3 o °

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl



Wynik obliczen dla przegrody: Dach nizszy - attyka

m ROCKWOOL Raport z obliczef

Wynik obliczen dla przegrody: Dach nizszy - attyka

Opis przegrody

Nazwa przegrody Dach nizszy - attyka

Typ przegrody Strop nad ostatnig kondygnacja

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat wimian | fom] LKWy
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0.100
Beton 1.500 100.0 25.00 0.167
Rockwool ROCKFOL SK 18234 11 0.500 |2500000.0 0.06 0.001
Ptyty z welny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z

przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg 0.037 NaN 22.00 5.946
powietrza

Niewentylowana warstwa powietrzna - - 30.00 0.160
Drewno, (gestos¢ 450) 0.120 50.0 2.00 0.167
2 x papa na lepiku 0.180 31000.0 0.50 0.028
Opor przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w goére) 0.040
Calkowita grubosé i opér cieplny R 79.56 6.608

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw termicznych.

Wyniki obliczen

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.151 [W/(m*K)]
w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.151 [W/(m?-K)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m*K)]
Poprawka z uwagi na taczniki mechaniczne 0.000 [W/(m*K)]
Inne poprawki 0.000 [W/(m*K)]
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki cieplne 0.000 [W/(m?-K)]

UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspétczynnika U mniejsze niz 3%

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspétczynnika
przenikania ciepta.

Warto$¢é maksymalna wg WT2017 Umax = 0.18 [W/(m*K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl



Wynik obliczen dla przegrody: Dach nizszy - attyka

m ROCKWOOL Raport z obliczef

Rodzaj przegrody wg WT: Stropy pod

nieogrzewanymi poddaszami lub nad

Przyjete warunki przegrody wg WT przejazdami

Temperatura wewnetrzna:
ti=16°C

Przegroda uzytkownika U = 0.15 [W/(m*K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl



