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ROZDZIAZL I1.I - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Remont elewai i
dachu polegajacy na termomodernizagi budynkn WKU 1w kompleksie wofskowym 1w Oswigcimin prgy ul. Eligy
Orzeszkowe) 9 w Oswigcimin”.

Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zaméwienia publicznego pn.
s opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowes: ,,Wykonanie termoigolagii budynkn w kompleksie wofskowym w
Oswigeimin przy ul. Eligy Orzeszfowe) 97.

Zakres  opracowania obejmuje  wykonanie remontu budynku  polegajacego  na
termomodernizacji: remoncie elewacji (dociepleniu) i remoncie stropodachu (dociepleniem). Niniejsza
cze§¢  stanowi zakres prac  architektoniczno-budowlanych.  Opracowanie nie obejmuje
zagospodarowania terenu, nie zmienia sposobu uzytkowania ani nie zmienia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej (zmiana stref, obciazenia ogniowego, odlegtosci, kierunkéw dojsé, itp.).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

- Umowa nr 1/42295/2020/DP

- Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-uzytkowe dla zadania inwestycyjnego, 2017 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U.2020 r. poz. 148, 471, 695, 782)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dg. U. g 2020 r. poz. 276, 284,
782)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2079 poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 pozg. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935)

- Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, Ppoz. 3/2014

- Zarzadzenie Nt 59/MON 2z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania $rodkéw
bezpieczenistwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych

- Zarzadzenie Nr 25/MON z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie doboru i
stosowania srodkow bezpieczefistwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych

- Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych - Sygn. Szt. Gen. 1686/2017 (zatacznik do decyzji nr
Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2017 t.)

- Obowiazujace polskie normy 1 przepisy

3. DANE OGOLNE
a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.
Nazwa Inwestycji: Remont elewacji i dachu polegajacy na termomodernizacji budynku WKU w
kompleksie wojskowym w O$wigcimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9 w Oswiecimiu
Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 9, 32-600 Oswigcim
Dziatki: dz. nr 1422/5, 2525, 1422/2, 1409/7, 2524 obt. 0004, j.ew. 12301_1
Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw

b. Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zaméwienia jest teren zamknigty w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 g pdgn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U.
2016 r. pog. 1629, 1948, 3 2017 r. pog. 60) — teren kompleksu wojskowego w O$wigcimiu.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek potozony jest w centrum miejscowosci Oswigcim, oznaczony w ewidencji obiektéw
wojskowych kompleksu w Os$wigcimiu pod numerem 1. Wybudowany w 1967 r. pelni funkcje¢ budynku
biurowo-sztabowego, posiada 3 kondygnacje nadziemne i jedna podziemng (piwnica — pod calym
budynkiem). Budynek sktada si¢ z dwdch polaczonych bryl (czes¢ gtéwna — od strony ulicy — wyzsza —
nakryta dachem dwuspadowym oraz nizsza — nakryta dachem wielospadowym z niska jednostronng
attyka; pokrycie dachu- papa termozgrzewalna w stanie dostatecznym). Budynek posiada jedno wejscie
gléwne oraz dwa zadaszone wejscia dodatkowe.
Budynek wyposazony w instalacje odgromows, sanitarna, elektryczna c.o., teletechniczna i
teleinformatyczng. Zewngetrzne $ciany budynku otynkowane zaprawa cementowo-wapienng i
pomalowane. Stolarka okienna wykonana z profili PCV wraz z stolarkq drzwiowa zewnetrzna.
Fundamenty budynku wykonane w konstrukgji zelbetowej, wykazujace znaczne zuzycie. Sciany no$ne i
dzialowe wykonane w konstrukeji murowanej. Stropy 1 podciagi wykonane z Zelbetu, w czg$ci piwnic —
sklepienia odcinkowe.

Uzytkownikiem budynku jest Wojskowa Komenda Uzupelnien w O§wigcimiu — 1 takq obecnie
pelni funkcje przedmiotowy obiekt.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:
5.1 INSTALACJA ODGROMOWA:
Wykona¢ nowg instalacje odgromowa. Instalacje odgromowsa wykona¢ zgodnie z norma PN-EN
62305-1. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wigcej niz 10 Q. Ztacza kontrolne nalezy instalowaé
nad poziomem terenu — na elewacji lub stosujac skrzynki probiercze zlokalizowane w opasce wokél
budynku.
Uziom pionowy wykona¢ stosujac 3 szpilki o dlugosci 3mb, w przypadku za wysokiej opornosci
uziemienia zwickszy¢ lo$¢ szpilek.
Uziomy pionowe od strony pasa drogowego podtaczy¢ do istniejacego otoku. W przypadku jego braku
lub stwierdzenia niespelniajacych norm rezystancji, nalezy wykona¢ uziom w postaci szpil. W miejscu
instalowania zlacz kontrolnych z uziemienia fundamentowego nalezy wykona¢ wypusty z bednarki
FeZn 30x4. Do uziomu nalezy dolaczy¢ przewody laczace zaciski kontrolne zlokalizowane w
miejscach prowadzenia przewodéw odprowadzajacych. Wszystkie polaczenia z uziomem nalezy
wykonaé poprzez spawanie (spaw o dlugosci min. 50 mm). Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢
przed korozja farba rdzochronna lub przez malowanie lakierem asfaltowym, dodatkowo przewody
uziemiajace zabezpieczy¢ przed korozja poprzez smarowanie wazeling techniczng do wysokosci 1,5 m
nad ziemia 1 0,3 m pod ziemia. Cz¢$¢ nadziemna przewodéw uziemiajacych ukladanych na zewnatrz
budynku prowadzi¢ w rurkach ostonowych o grubosci scianki min. 5,0mm. Cz¢$¢ podziemna do 0,5 m
pod ziemia chroni¢ rurami winidurowymi, ktérych grubo$¢ $cianki nie powinna by¢ mniejsza niz
5,0mm. Stuzy to zabezpieczeniu czedci naziemnej instalacji odgromowej przed uszkodzeniami oraz
zapewnia bezpieczenstwo ludzi przebywajacych w poblizu przewodu podczas wyladowan
atmosferycznych.

5.2 SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO
Zdemontowac istniejace kamery wraz z wysiegnikami, a nastepnie po wykonaniu termomodernizacji
zamontowa¢ ponownie w tych samych miejscach.

Wykona¢ wymiang opraw os$wietleniowych na nowe, typu LED, zasilane z istniejacych obwodow
elektrycznych.

Oprawa natynkowa do montazu na suficie i na $cianie do o$wietlenia komunikacji woké! budynku,
zrédlo $wiatta LED 15-20W, temperatura barwowa 4000K, zasilanie 230VAC, 1P65, IK10, dyfuzor
opalowy, do montazu na wys. ~3m.

5.3 MONTAZ KLIMATYZATORA TYPU SPLIT

Zasilanie klimatyzatora wykona¢ z najblizszej rozdzielnicy pictrowej przewodem YDYzo 3x2,5
(dlugosé~15mb).

Obwéd zasilajacy klimatyzator zabezpieczyé w rozdzielnicy pigtrowej wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym C16, 1p, 6KA.
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Przewdd zasilajacy prowadzi¢ w korytku PCV.

6. UWAGI KONCOWE
—  Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniaé z:
| Inwestorem
| Projektantem

— Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 407),
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DzU. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Zwraca si¢ uwagg, ze prace prowadzane powinny by¢ zabezpieczone w sposob zapewniajacy
bezpieczenistwo 0séb postronnych. Sposéb zabezpieczenia nalezy uzgodnié¢ z inspektorem nadzoru,
Inwestorem.

— Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiada¢ obowiazujace certyfikaty i znaki, bezpieczefistwa
lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodno$ci pod wzgledem BHP, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Obowiazek ten cigzy na producencie, dystrybutorze lub
inwestorze.

— Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz przepisami
BHP ip. poz.

— Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

— W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwiek nazw i znakéw towarowych nalezy je
traktowa¢ jako wzorcowe, w zaden sposob nie bedace sugerowanymi.

— Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa musza spetnia¢ wymogi jakosci co
najmniej réwnowazne podanym w projekcie.

— Roboty budowlane nalezy wykonywaé w sposéb zapewniajacy maksymalna ochrone sasiadujacej
zieleni, a w szczegblnosci systeméw korzeniowych oraz pni drzew. W obrebie rzutéw koron
zabrania si¢ operowania, jezdzenia i parkowania sprze¢tem ci¢zkim oraz skladowania materialéw
budowlanych, a prace w obrebie bryl korzeniowych nalezy wykonywac recznie.

— W obszarze istniejacej infrastruktury podziemnej prace nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

— Prace nalezy wykonywac z zapewnieniem ciaglej pracy systemu lacznosci teleinformatycznej (bez
przerw w systemie tacznosci) oraz podziemnej infrastruktury.

— Jezeli w trakcie prac ujawnig si¢ inne wbudowane lub eksploatowane materialy niebezpieczne
wymagajace spelnienia szczegblnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowiazany do ich usunigcia i utylizacji.

— W razie natrafienia w trakcie prowadzenia robét budowlanych i ziemnych (wykopy wzdluz §cian
budynku) na przedmiot co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest obicktem archeologicznym,
nalezy wstrzymal roboty, zabezpieczy¢ teren 1 niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.
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