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szpachlowej dyspersyjnej (gr. min 3mm)
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zaprawa z cienkowarstwowego tynku
silikonowego gr. 1,5 mm, barwionego w masie

aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong

siatkg z wiokna szklanego 10 x 16 cm warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub masy
lub profil naroznikowy z PCV z wtopiong szpachlowej dyspersyjnej (gr. min 3mm)
siatkg z wtokna szklanego 10 x 16 cm. siatka z wiékna szklanego

styropian/wetna skalna 16 cm

tynk zewnetrzny istn. przygotowany do prac
ociepleniowych zgodnie z opisem technicznym

producenta zaprawy klejowej
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zaprawa z cienkowarstwowego tynku
silikonowego gr. 1,5 mm, barwionego
w masie

aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong siatkg z

wiokna szklanego 10x16 cm lub profil naroznikowy z PCV
warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub masy z wtopiong siatkg z wiékna szklanego 10x15cm
szpachlowej dyspersyjnej (gr. min 3mm)

siatka z wiokna szklanego
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paskiem uszfywniajacym tgcznik mechaniczny
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Ukfad warstw (*gdzie do odtworzenia):

8 cm - kostka betonowa,

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

16 cm — warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31.5,
10 cm — warstwa pospotki, k>8 m/dobe.

STOLARKA ISTNIEJACA:

krawedzie ptyt nie moga

pokrywac sie z krawedziami otworéw

ptyty termoizolacyjne
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profil przyokienny dylatacyjny z PVC
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Kolejnos¢ ukiadania siatek z wiokna szklanego:
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- siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw

(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

- siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

- siatka uktadana w narozach otwordéw

WZMOCNIENIA NAROZNIKOW PRZY
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Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapic nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Nalezy jg

wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnie ptyt w iloscai okoto 2/3 przewidzianego
zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojgca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zatopiona w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢
bezposrednio na ptytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zakfad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady
siatki zbrojgcej nie powinny pokrywaé sie ze spoinami miedzy plytami. Na czesci parterowej oraz na cokotach nalezy

zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerng (o zwiekszonej gramaturze).
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