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ROZDZIAL 1.I - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Remont elewai i
dachu polegajacy na termomodernizagi budynkn WKU 1w kompleksie wofskowym w Oswigcimin prgy ul. Eligy
Orzeszkowe) 9 w Oswigcimin”.

Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zaméwienia publicznego pn.
s opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowes: ,,Wykonanie termoigolagii budynkn w kompleksie wojskowym w
Oswigeimin przy ul. Eligy Orzeszfowe) 97.

Zakres  opracowania obejmuje  wykonanie remontu budynku  polegajacego  na
termomodernizacji: remoncie elewacji (dociepleniu) i remoncie stropodachu (dociepleniem). Niniejsza
cze§¢  stanowi zakres prac  architektoniczno-budowlanych.  Opracowanie nie  obejmuje
zagospodarowania terenu, nie zmienia sposobu uzytkowania ani nie zmienia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej (zmiana stref, obciazenia ogniowego, odlegtosci, kierunkéw dojsé, itp.).

Zakres prac nie obejmuje zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Prace wokét budynku polegaja na
wykonaniu rozbidrce nawierzchni a nast¢pnie jej odtworzeniu, po istniejacym $ladzie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

- Umowa nr 1/42295/2020/DP

- Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-uzytkowe dla zadania inwestycyjnego, 2017 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U.2020 r. poz. 148, 471, 695, 782)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dg. U. g 2020 r. poz. 276, 284,
782)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2079 poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 pog. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935)

- Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony narodowej, Ppoz. 3/2014

- Zarzadzenie Nr 59/MON 2z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania §rodkéw
bezpieczenistwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych

- Okregowy Urzad Gorniczy w Katowicach, pismo z dnia 25 czerweca 2020 r. (L.dz.
17405/06/2020/Km)

- Obowiazujace polskie normy 1 przepisy

3. DANE OGOLNE
a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.
Nazwa Inwestycji: Remont elewacji i dachu polegajacy na termomodernizacji budynku WKU w
kompleksie wojskowym w O$wigcimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9 w Oswiecimiu
Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 9, 32-600 Oswigcim
Dziatki: dz. nr 1422/5, 2525, 1422/2, 1409/7, 2524 obt. 0004, j.ew. 12301_1
Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw

b. Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zaméwienia jest teren zamknigty w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 g pdgn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U.
2016 r. pog. 1629, 1948, 3 2017 r. pog. 60) — teren kompleksu wojskowego w O$wigcimiu.

c. Obszar oddzialywania inwestycji
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Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykraczaé poza zarys przedmiotowych dziatek ). dz.
nr 1422/5, 2525, 1422/2, 1409/7. Zasadniczy zakres obejmuje dziatki nr 1422/5 i 2525, pozostale
dziatki objete sa obszarem oddzialywania z uwagi na grubo$¢ termoizolacji, ktéra zwigksza obrys
budynku (zlokalizowanego w graniach dziatek).

Oddziatywanie obiektn kubaturowego w zakresie funkgji i wymagan wiqzanych 3 ugytkowanien obiektn:

- nie ulega zmianie, remont elewacji i dachu, nie ulegaja zmianie parametry wysoko$ciowe budynku
(zwigkszenie obrysu o grubo$¢ warstwy termoizolacyjnej)

Oddziatywanie obiektu kubaturowego 1w akresie bryly (formy):

- nie ulega zmianie

Oddziatywanie w zakresie wwarunkowari formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pogostate
przepisy, ktorych unormowania moga miec wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:

- nie ulega zmianie

- w zakresie bezpieczefistwa pozarowego sposéb zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie

Ile razy mowa o WT nalezy przez to rozumie¢: Rogporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 g pogniejszymi miananii).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek potozony jest w centrum miejscowosci Oswigcim, oznaczony w ewidencji obiektéw
wojskowych kompleksu w Oswigcimiu pod numerem 1. Wybudowany w 1967 r. pelni funkcje budynku
biurowo-sztabowego, posiada 3 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna (piwnica — pod calym
budynkiem). Budynek sktada si¢ z dwdch polaczonych bryl (czes¢ gléwna — od strony ulicy — wyzsza —
nakryta dachem dwuspadowym oraz nizsza — nakryta dachem wielospadowym z niska jednostronng
attyka; pokrycie dachu- papa termozgrzewalna w stanie dostatecznym). Budynek posiada jedno wejscie
gléwne oraz dwa zadaszone wejscia dodatkowe.
Budynek wyposazony w instalacje odgromows, sanitarna, elektryczng c.o., teletechniczna i
teleinformatyczng. Zewnetrzne $ciany budynku otynkowane zaprawa cementowo-wapienng i
pomalowane. Stolarka okienna wykonana z profili PCV wraz z stolatka drzwiowa zewnetrzna.
Fundamenty budynku wykonane w konstrukgji zelbetowej, wykazujace znaczne zuzycie. Sciany nosne i
dziatowe wykonane w konstrukcji murowanej. Stropy i podciagi wykonane z zelbetu, w czesci piwnic —
sklepienia odcinkowe.

Parametry charakterystyczne:

Kubatura: 5412,00 m2

Powierzchnia uzytkowa: 860,00 m? (1122,54m? — catkowita — tacznie z piwnica)
Wysokos¢ do kalenicy cze$ci wyzszej: 12,60m

Uzytkownikiem budynku jest Wojskowa Komenda Uzupetnien w Os$wigcimiu — i taka obecnie pelni
funkcje przedmiotowy obiekt.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:
Zakres prac obejmuje kompleksowy remont elewacji budynku (termomodernizacja oraz montaz krat
okiennych) oraz dachu (wraz z kominami). Celem jest polepszenie termoizolacyjnosci przegréd
zewnetrznych budynku oraz poprawa estetyki.

Zasadnicgy gakres robot obejmuje:

- remont elewacji budynku, wykonanie termomodernizacji (docieplenia)

- remont pokrycia dachowego (docieplenie), kominéw, obrébek blacharskich, gzymséw,
- remont schodéw zewnetrznych z podestami przy wejsciach do budynku,

- wymiana orynnowania i obrébek blacharskich (attyka, gzyms, parapety zewngtrzne),

- demontaz 1 montaz nowych krat,

- montaz klimatyzatora,

- wymiana instalacji odgromowej,
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- wymiana instalacji elektrycznej o§wietlenia zewnetrznego,
- wykonanie szyldéw, tablic informacyjnych,

- wymiana fragmentu ogrodzenia zewnetrznego,

- wykonanie nowych daszkéw nad wejsciami,

- wykonanie odtworzenia opaski wokét budynku.

5.1 DOCIEPLENIE COKOLU:

Cokél nad terenem nalezy dociepli¢ styropianem ekstrudowanym XPS grubosci 16cm
AD=0,036W/(m*K), mocowany na pianie montazowej niskoskurczowej bezspoinowo ,,na naktadki”.
Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji ze styropianu elewacyjnego zabezpieczonego podwdjng warstwy
siatki, celem wzmocnienia cokotu.

5.2 OPASKA WOKOL BUDYNKU (ODTWORZENIE):

W miejscu prowadzonych wykopéw przy podlaczeniu rur spustowych, likwidacji nakrycia dawnego
zsypu oraz cze$ci opaski wokoét budynku nalezy wykonaé nowa nawierzchni¢ utwardzong z kostki
betonowej (w miejscu istniejacej kostki oraz wylewki z betonowej opaski).

Opaska z kostki betonowej prefabrykowanej:

- 8 cm — kostka betonowa,

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 16 cm — warstwa mieszanki niezwiazanej z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. 0/31.5,
- 10 cm — warstwa posp6tki, k>8 m/dobe.

Razem: 37 cm

Na granicy pomiedzy kostka (kolor rubinowy-czerwony) a terenem istniejacym wykonaé obrzeza
betonowe (szare) 8x30cm utozone na tawie betonowej z oporem. Spadek opaski w kierunku terenéw
zielonych.

Odtworzenie nawierzchni w sieni przejezdnej (przewidzianej do ruchu pojazdami mechanicznymi):

- kostka betonowa prefabrykowana - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31.5 — 20 cm

- ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 — 16 cm

Razem: 47 cm
Zakres obejmuje prace przy przebudowie schodéw wejsciowych.

Przed ulozeniem warstw nawierzchni podloze powinno osiagna¢ E2280 MPa. W czasie prac
ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ podloze gruntowe pod projektowanymi powierzchniami
komunikacyjnymi (sprawdzenie pod katem obecnosci warstw organicznych — gruntéw nieno$nych. W
przypadku stwierdzenia ich obecnosci bezposrednio pod ciagiem pieszym, warstwe takiego gruntu
nalezy wymieni¢ na glgboko$¢ co najmniej 0.5m). W przypadku gdy osiagni¢cie wymaganego Eo nie
bedzie mozliwe ze wzgledu na parametry podloza gruntowego, podtoze to nalezy np. zastabilizowaé
chemicznie w celu osiggnigcia odpowiedniego minimum wtérnego modutu odksztalcenia.

5.3 ELEWACJA OCIEPLONA - TERMOMODERNIZACJA:

Wykona¢ docieplenie czesci $cian zewngtrznych w technologii lekkiej-mokrej (begspoinowy system ocieplesi
[BSO/ETICS] wedtug instrukei ITB 334/96), stosujac warstwe styropianu elewacyjnego grafitowego
(AD=0,036W/(m*K) NRO (PN-B-02867:2013-06 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady
klasyfikacji”), o grubosci 16 cm (dla gzymséw 5cm od dolu) a nastgpnie wykonad tynk silikonowy
cienkowarstwowy w technologii lekkiej-mokrej. Zaleca si¢ uzywanie tynku silikonowego, w odréznieniu
od tynku akrylowego, z uwagi na jego wlasciwosci samoczyszczace, powodujace, ze w obszarach
nieostoni¢tych od deszczu, wraz z opadami atmosferycznymi usuwane sg drobne zabrudzenia z

7
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powierzchni tynku (tzw ,efekt /lotoss”). Masa tynkarska powinna charakteryzowac si¢ wysoka
odpornoscia na porost glondéw, porostéw 1 grzybéw (powstawania nalotu biologicznego).

Metoda ta polega na ociepleniu $cian od zewnatrz, warstwg izolacji termicznej (styropianu),
ktéra umocowuje sie bezposrednio do oczyszczonej i wyréwnanej powierzchni elewacji. Mechaniczne
mocowanie izolacji cieplnej do powierzchni $ciany, odbywa si¢ za pomocs tacznikéw z dodatkowym
zastosowaniem zaprawy klejacej, ktéra spetnia funkcje mocowania montazowego. Laczniki powinny
by¢ schowane w calo$ci w warstwie styropianu, tzn. nalezy wyciaé ,korek”, utwierdzi¢ lacznik, a
nastepnie ponownie zalozy¢ ,,korek”. Nastepnie powierzchnie izolacji (styropianu) pokrywa si¢ cienka
warstwg, zaprawy z wtopiona w nig tkaninag z siatki szklanej, ktéra zwigksza wytrzymatosé uktadu
ociepleniowego. W miejscach szczegélnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne wtapia si¢ dwie
warstwy siatki, a narozniki wzmacnia si¢ specjalnymi katownikami. Tak przygotowane podloze —
pokrywa si¢ warstwg wyprawy elewacyjnej, skladajacej si¢ z podkladu gruntujacego 1 tynku
cienkowarstwowego (faktura zacierana, o jak najdrobniejszej strukturze)

Elewacyjna wyprawa tynkarska stanowi wykoniczenie kolorystyczne i ochronne uktadu ocieplajacego,
zabezpieczajacego przed wplywem czynnikéw atmosferycznych, erozyjnych i starzenia naturalnego.
Zaleca si¢ zastosowanie materialéw do ocieplenia §cian, posiadajacych atesty i sprawdzone w praktyce,
stosujac  kompletny system; zestaw wyrobow skladajacy si¢ z odpowiedniego rodzaju plyt
termoizolacyjnych, zaprawy do ich przyklejenia, siatki z wtékna szklanego i zaprawy do jej zatopienia,
czyli wykonania warstwy zbrojonej, oraz réznego rodzaju wypraw tynkarskich i akcesoriow
uzupelniajacych, wykonany zgodnie z przedmiotowym dokumentem odniesienia i instrukcjq
zastosowania polecang przez producenta systemu. Gwarancje bezpieczeistwa pozarowego —
niezaleznie od rodzaju zastosowanej termoizolacji — daje jedynie ocieplenie wykonane systemowo, a
wigc zgodne z krajowa oceng techniczna. Dokument ten opisuje przede wszystkim: rodzaj plyt i ich
maksymalng grubosé, sposob nanoszenia kleju na plyty (metoda pasmowo-punktowa), minimalng
grubo$¢ warstwy zbrojonej, rodzaje i grubosci dopuszczonych tynkéw cienkowarstwowych, opis
technologii i warunkéw pogodowych wykonania.

Prawidlowo wykonane, systemowe ocieplenie na styropianie nigdy nie rozprzestrzenia ognia po
powierzchni fasady. Nigdy nie wystepuje tez pelzanie ognia po powierzchni ocieplenia, nie dochodzi
réwniez do jego uszkodzenia. Sam styropian zastosowany w systemie ociepleq nie pali sig, lecz ulega
stopieniu, i to wylacznie w obszarze oddzialywania plomienia.

Przed przystapieniem do mocowania ocieplenia, nalezy zbadaé np. metoda akustyczng
istniejacy tynk, a w przypadku jego zlego stanu, usungé zdegradowane partie (gtéwnie w okolicach
przepustow dachowych — przy attykach) i odtworzy¢ fragmenty partii, celem wyréwnania plaszczyzny
stanowiacej podloze od ocieplenie.

Tynk silikonowy nalezy stosowaé na nosne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pytu
oraz innych $rodkéw zapobiegajacych przyleganiu (np. olej, klej do tapet, bitumy itp.) podioza:-
warstwy zbrojone siatka z wlékna szklanego, wykonane klejem zbrojonym z wléknem (wiek powyzej 3
dni), zagruntowane podkladem pod tynki w odpowiednim kolorze, - beton, tynki cementowe, tynki
cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ <4%) zagruntowane podkladem pod tynki w
odpowiednim kolorze.

W trakcie tynkowania nalezy zwrdci¢ uwage na zastosowanie materialu o tym samym numerze serii
produkceyjnej. W przypadku uzycia kilku serii razem wymieszaé taka ilo§¢ materialu, jaka potrzebna jest
na wykonanie calej zamknictej powierzchni elewacji. Sprawdzi¢ odcient koloru. W razie konieczno$ci
poprawi¢ konsystencje materiatu przez dodanie niewielkiej ilosci czystej wody maksymalnie 1%. W
przypadku tynkéw barwionych nalezy stosowac grunt - podklad pod tynki zabarwiony w kolorze
odpowiadajacym barwie tynku. Tynk nalozy¢é na podloze za pomoca pacy ze stali nierdzewnej na
grubos$¢ ziarna i nadaé strukture pacg z tworzywa sztucznego. Nie obrabiaé ponownie wczedniej
nalozonej zaprawy. Stykajace si¢ powierzchnie §cian tynkowaé w miar¢ mozliwosci w ten sam dzien

w celu uniknigcia ré6znic z powodu wplywéw warunkéw atmosferycznych. Nie nalezy nakltadaé tynku
na $ciany silnie naslonecznione, a wykonana wyprawe tynkarska chroni¢ przed opadami deszczu oraz
chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem przez minimum 24 godziny, a w warunkach duzej
wilgotnosdci powietrza 1 niskich temperatur do 3 dni. Unika¢ prac montazowych i tynkarskich przy
silnym wietrze, ktory moze powodowal zbyt szybkie odparowanie wody z wyprawy. Zaleca si¢
stosowanie oston na rusztowaniach.
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Elementy wykoniczenia przy oknach oraz docieplenie od spodu przejezdnej sieni, z uwagi na
konieczno$§¢ zastosowania ciefiszej grubosci izolacji termicznej (brak miejsca pomiedzy plaszczyzna
$ciany a istniejacymi ramiakami okien oraz wysokoscia sieni), celem uniknigcia mostkéw termicznych
nalezy wykona¢ ze styropianu szarego, o AD<0,031W/(m*K).

Docieplenie od strony dziatek sasiednich obligatoryjnie naleizy wykonac stosujac
material zamiast styropianu elewacyjnego — skalng welne¢ mineralng niepalng Al (PN-EN
13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw) do
ocieplenia elewacji (w systemie BSO/ETICS - bezspoinowy system ocieplenia). Nalezy
stosowa¢ weln¢ mineralng niepalng o grubo$ci 16cm AD = 0,036 W/(m*K), dajaca taki sam
wspotczynnik obliczeniowy przenikania ciepta U dla przegrody jak w przypadku zastosowania
styropianu.

W _zwiazku z bezposrednim przyleganiem do budynku od strony pélnocnej budvnku mieszkalnego
wielorodzinnego, docieplenie wykonaé na fragmencie $ciany szczytowej ponad dachem budynku

sasiadujacego. W trakcie prowadzenia robét budowlanych zwrécié szczegdlna uwage na zabezpieczenie
dachu.

5.4 POKRYCIE DACHOWE:

Projektuje si¢ remont catego pokrycia dachowego budynku z jego dociepleniem. Po demontazu catosci
pokrycia, nalezy wymieni¢ catkowicie deskowanie dachu. Wielce prawdopodobnym jest stwierdzenie
zawilgocenia i erozji biologicznej wigkszosci istniejacych desek. W przypadku stwierdzenia dobrego
stanu drewna (po demontazu pokrycia) mozna je pozostawié, zapewniajac jednak jednolitq plaszczyzne
pod nowe pokrycie dachowe.

Nowe podloze dachowe wykonaé z desek z tarcicy drewnianej, ktérych odczyn pH zawiera sig
w zakresie 4,5+7,0. Warunek ten spetnia drewno z drzew iglastych jak: jodla, §wierk lub sosna oraz buk
i topola. Ze wzgledu na kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna de¢bowego i z
czerwonego cedru. Grubosci desek powinny wynosi¢ 20-40 mm, szerokos¢ od 80-140 mm przy
dlugosciach wynoszacych od 2 do 6 m. Wilgotnosé stosowanych desek <.20 % (przy wigkszej
wilgotnosci moze wystapi¢ niekorzystny efekt odciskow na pokryciu, spowodowany wysuwaniem sig
gwozdzi z wysychajacego drewna). Zaleca si¢ aby ewentualna réznica w grubosciach desek byta nie
wigksza niz 2mm. (moze to takze spowodowaé widoczne odciski na pokryciu). Celem eliminacji tego
efektu jest zastosowanie mat strukturalnych minimalizujacych efekt odciskéw spowodowanych
nieréwnosciami podioza.

Ponadto, zgodnie z obowigzujacymi przepisami wymagana jest impregnacja stosowanych w
budowlach elementéw wykonanych z drewna w zakresie przeciwpozarowym, przeciwko technicznym
szkodnikom drewna oraz grzybom, plesniom itp. Srodki te zawieraja réznego rodzaju zwiazki
chemiczne (sole metali rozpuszczalnych w wodzie), ktére moga dziataé korozyjnie. Aby zapobiec
powstawaniu korozji, $§rodkéw zawierajacych w swym skladzie sole, stosowal nalezy warstwy
rozdzielajace — maty strukturalne (w przypadku pokrycia ze stali).

Przed przystapieniem do wykonywania pokrycia dachowego nalezy przestrzega¢ kilku
podstawowych zasad:

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opadéw atmosferycznych, zwlaszcza na mokrej lub
oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,
— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej: +5°C .

Wszelkie przebicia wierzchnie] warstwy pokrycia musza zosta¢ zabezpieczone przed migracia
wody! Nalezv zachowa¢ ciaglosé szczelnodci pokrycia, wywiniecie opasek wokél kominéw, przepustow
dachowych, kominkéw wentylacyjnych, masztéw i wszelkich otworéw min. 16 cm.

5.4.1 POKRYCIE Z PAPY:

Nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej w dwoch warstwach: stosujac pape podkladows i
wierzchniego krycia. Proponuje si¢ stosowanie mocowania klejonego do podioza (bez stosowania
gwozdzi "papiak6w"). Nie jest zalecane bezposrednie zgrzewanie papy na podloze drewniane.
Wskazane jest ulozenie papy podktadowej mocowanej mechanicznie. 1zolacje termiczng wykonaé na
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posadzce (plaszczyznie dolnje) przestrzeni nieuzytkowanej pod stropodachem (na stropie nad
najwyzsza kondygnacja — 1. Pietrem — cze$¢ nizsza budynku i nad 2. Pietrem — cze$¢ wyzsza b).

Ocieplenie stropodachu z uzyciem welny skalnej twardej hydrofobizowanej do stosowania na
stropodachach. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego nalezy wykonac¢ z uzyciem welny mineralnej
typu twardego 22 cm (AD =0,037 (m2K/W), pokrycie z papy termozgrzewalnej, 2 warstwy (warstwa
podkladowa oraz warstwa wierzchniego krycia). System klejony; warstwa dolna papy — wykonanej jako
samoprzylepna do podloza, warstwa wierzchnia — zgrzewana.

Ocieplenie z welny skalnej twardej gr. 22 cm (A\D =0,037 (m2K/W; naptezenie przy 10%
deformacji warstwy gérnej plyty dwugestosciowej >90 kPa, wytrzymatos¢ na obciazenia punktowe przy
5 mm deformacji >800 N, klasa reakcji na ogien Al) ulozy¢ na deskowaniu pelnym (po
zdemontowaniu istniejacego pokrycia), na warstwie foli paroizolacyjnej PE. Zalecanym jest wykonanie
izolacji z dwoch warstw welny, ukladane pasami zachodzacymi na zaklad, tak aby nie powstawaly
mostki termiczne.

Miejsca przebi¢ powierzchni dachu, tam gdzie przylega papa uszczelni¢ uszczelniaczem
dekarskim. Krawedzie zewngtrzne laty papowej stabilizujacej kominki wentylacyjne uszczelni¢é w
ukladzie masa + siatka + masa. Lepiki, materialy uszczelniajace i akcesoria musza by¢ dobrane do
rodzaju masy bitumicznej. Nowe podloze wykonaé z desek z tarcicy drewnianej, ktérych odczyn pH
zawiera sic w zakresie 4,5+7,0. Warunek ten spelnia drewno z drzew iglastych jak: jodla, $wierk lub
sosna oraz buk i topola. Ze wzgledu na kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna
debowego 1 z czerwonego cedru. Grubosci desek powinny wynosi¢ 20-40 mm, szerokos§é¢ od 120-180
mm przy dlugosciach wynoszacych od 2 do 6 m. Wilgotno$¢ stosowanych desek <.20 %  (przy
wigkszej wilgotno$ci moze wystapi¢ niekorzystny efekt odciskow na pokryciu, spowodowany
wysuwaniem si¢ gwozdzi z wysychajacego drewna). Zaleca si¢ aby ewentualna réznica w grubosciach
desek byla nie wigksza niz 2mm. (moze to takze spowodowaé widoczne odciski na pokryciu).
Wskazane jest ukladanie desek strong dordzeniowa do gory (strong blizsza rdzenia).

Ze wzgledu na wysoki opér dyfuzyjny pap termozgrzewalnych nalezy wykonaé wentylowanie
przestrzeni pod-papowej, stosujac pape wentylacyjna perforowana oraz system kominkow
wentylacyjnych Taki system umozliwia odprowadzenie wilgoci gromadzacej si¢ pod pokryciem na
zewnatrz. W celu zapewnienia efektywnego odpowietrzania zaleca si¢ zastosowanie jednego kominka
wentylacyjnego na powierzchni¢ 40—60 m? Kominkéw nie nalezy montowaé w odleglosci mniejszej niz
1,0 m od kominéw, murkéw ogniowych. Obszary dzialania kominkéw powinny pokryé calg
plaszczyzne dachu. Miejsce u nasady kominka, tam gdzie przylega papa uszczelni¢ uszczelniaczem
dekarskim.

Pokrycie papowe dachu wywina¢ minimum 30 cm na $ciany boczne lub do wysokosci najnizszej
poziomej obrébki blacharskiej.

- istniejacy strop

Uklad warstw:

- pokrycie z papy termozgrzewalnej (2 warstwy),
- deskowanie petne,

- przestrzen nieuzytkowana stropodachu,

- welna skalna twarda 22 c¢cm,

- paroizolacja folia PE,

- strop.

Pokrycie dachu w klasie odpornosci pozarowej RE15.

Podczas wykonywania prac z ogniem, nalezy zwrdci¢ szczegbdlng uwage na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez robocza, obuwie i
rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci. Podczas prac dekarskich

wykonywanych metoda zgrzewania na dachu musi znajdowac sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy,
koca gasniczego oraz pojemnikéw z wodg i piaskiem, a takze apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona
> y

w §rodki przeciw oparzeniom.
W przypadku utrudnionego dostgpu do przestrzeni stropodachu nad czedcia wyzsza budynku
nalezy wykonac izolacjg na istniejacej konstrukeji stropodachu, po wezesniejszym uzyskaniu zgody.

10



REMONT ELEWAC]I I DACHU POLEGAJACY NA TERMOMODERNIZAC]I BUDYNKU WKU W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM W OSWIECIMIU PRZY UL. ELIZY ORZESZKOWE] 9 W OSWIECIMIU
- PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

5.5 WIEZBA DACHOWA:

Projekt remontu dachu zaklada catkowitq wymiang pokrycia dachowego wraz z deskowaniem oraz
wymiang fragmentéw wigzby dachowej, ktére po zdemontowaniu pokrycia okaza si¢ w zlym stanie
technicznym. Obecnie elementy wigzby dachowej sq w stanie dostatecznym 1 dobrym, zawilgocenia
widoczne sa w miejscach 6wezesnych przeciekdéw dachu (gtéwnie dach czedci nizszej z attyka).

5.5.1 Impregnacja wi¢zby dachowe;j

Wykona¢ czyszczenie wszystkich elementow wigzby dachowej (np. szczotka druciang) z nawarstwien,
elementéw bytnosci owaddw i ptakdw, etc.) a nastepnie wykonaé impregnacie jej wszystkich elementéw
srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi posiadajacymi  wiasciwosci ogniochronne do klasy
niezapalnej 1 nierozprzestrzeniajacej ogien NRO (preparat stanowigcy mieszaning soli amonowych
kwasu fosforowego i siarkowego, zwiazkéw boru wraz z dodatkami, preparat do konserwacji drewna w
celu zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, grzybow plesniowych i owaddw).
Nalezy zwréci¢ uwage, ze wysoko$¢ w przestrzeni poddachowej uniemozliwia swobodny ruch w
pozycji wyprostowane;.

5.5.2 Wymiana elementéw wigzby dachowe;j

Wszystkie wymieniane odcinkowo elementy wigzby nalezy wykona¢ z profili zgodnych z
istniejacymi, wykonanymi z drewna sosnowego lub $wietkowego klasy co najmniej C24 (wskazane
C27). W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementéw wigzby dachowej elementy
drewniane zaimpregnowa¢ $rodkami grzybobéjczymi, owadobdjczymi - impregnacja cisnieniowa do
stopnia NRO. Zabezpieczona konstrukcja (elementy o przekroju >10x10 cm posiadaé bedzie klase
opornoéci ogniowej R30. W przypadku stwierdzenia silnej destrukcji wigzby zadaszenia, nalezy
zaprzestac prac remontowych i powiadomié¢ Inwestora/Projektanta.

Przy demontazu elementéw wi¢zby dachowej nalezy odpowiednio odciazy¢ konstrukcje za
pomoca tymczasowych stupéw, klindw czy dzwignikow. Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ w
okresie, gdy konstrukcja nie podlega obciazeniu $niegiem, zaleca si¢ réwniez nie wykonywanie prac w
miesiacach deszczowych. Zabronione jest sktadowanie elementéw budowlanych, maszyn, sprzetu na
posadzce strychu.

5.6 KOMINY, DRABINKI I LAWY KOMINIARSKIE, DASZKI:

5.6.1 Kominy:

Wykona¢ remont wszystkich kominéw. Po przebadaniu akustycznym partii tynkéw, wykonaé skucie
partii niespéjnych i wykonaé¢ na nowo, w przeciwnym wypadku wykonaé naprawe tynku, stosujac
zaprawy reperacyjne na siatce oraz wierzchnig wyprawe tynkarska. Kolorystyka jak dla elewacji. W
otworach wentylacyjnych zamontowa¢ kratki ze stali nickorodujacej zabezpieczajace przed dostaniem
si¢ fitofauny w glab kanalu wentylacyjnego. Czapki kominowe poddaé renowacji w postaci uzupelniett
elementéw betonowych oraz wykonania renowacji betonu preparatami specjalistycznymi. W przypadku
stwierdzenia zlego stanu technicznego (silne spgkania, rozwarstwienia, dezintegracja materiatu)
wykona¢ nowe nakrywy z betonu — czapka kominowa, beton wodoszczelny C20/25 (na powierzchni
czapki wyprofilowa¢ spadek w kierunku zewnetrznym), dozbrojenie pretami stalowymi fiomm  (prety
podtuzne i poprzeczne w rozstawie 10-16 cm, poprzeczne nie mniej niz dwa przy kazdej krawedzi). Na
krawedzi wykona¢ kapinos oraz obnizy¢ o ok lem cze$¢ ,,wystajaca” poza obrys komina, celem
zapewnienia wigkszej stabilnosci na kominie.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego cegiel (na etapie projektowym nie
stwierdzono) wykonaé¢ przemurowanie warstw zniszczonych cegiel, stosujac cegle pelna (materiat
niepalny, REImin. 60) wyprowadzenie kominéw ponad pota¢ dachowsq nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-89/B-10425. Wyloty kominéw musza by¢ wyprowadzone na odpowiednia wysoko$¢ ponad dach,
min. 30 cm nad powierzchni¢ dachu i jednoczes$nie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzac w
poziomie).

Na wszystkich kominach wykonaé na czapach kominowych nowe obrébki blacharskie, stosujac
takq samgq blache jak dla pozostalych obrébek blacharskich.

5.6.2 Wytaz dachowy:
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W miejscu istniejacego wylazu dachowego, poszerzy¢ otwodr (wykonaé wymiang) a nastepnie
zamontowa¢ atestowany wylaz dachowy o wymiarach w $§wietle min. 80x80 cm. Konstrukcja ma
zapewnia¢ mozliwo$¢ otwierania do gory lub na bok oraz mozliwo$¢ trwalego zamykania (na zamek lub
ktédke). Wyltaz dachowy nietransparentny, pokrycie z tworzywa sztucznego odpornego na
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne (poliweglan) lub z blachy stalowej ocynkowanej.

5.6.3 Eawy, stopnie kominiarskie, klamry, szczeble:

Do wszystkich kominéw na dachu jest swobodny dostep z plaszczyzny dachu. Najwyzszy komin
posiada stalowe klamry. Proponuje si¢ wykorzystanie istniejacych klamer, po ich uprzednim
odczyszczeniu z rdzy, pokryciu powloka antykorozyjna i emalia wierzchniego krycia w kolorze
antracytowym.

Oczyszczenie elementéw stalowych poprzez reczne lub mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie,
(hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaly jasny, metaliczny
wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odtlusci¢ acetonem. W
przypadku zastosowania metody zawierajacej wode (hydropiaskowanie lub hydromonitoring), nalezy
zabezpieczy¢ powierzchnie stali wodnymi farbami zawierajacymi substancje reagujace z produktami
korozji i zabezpieczajace przed procesami korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) oraz przesypanie
suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu powyzej 1 mm. Na przygotowana powierzchnie stali
nalezy nalozy¢ mineralng powloke antykorozyjna. W przypadku dopuszczenia przez producenta,
aplikacje zaprawy mozna stosowal rowniez na wilgotna stal. Zaprawe antykorozyjna nakladac
najpézniej do 3 godzin po oczyszczeniu stali lub po wyschnigciu dodatkowej warstwy farby
antykorozyjnej przesypanej piaskiem. W przypadku stwierdzenia znacznego stopnia korozji nalezy
wykona¢ wymiang elementéw na nowe, o podobnych wymiarach.

Nalezy sprawdzi¢ sposéb zamocowania a w razie stwierdzenia poluzowania wykuc 1 ponownie osadzié.

5.6.4 Drabinka dachowa

Projektuje si¢ wykonanie drabiny ztazowej z czesci wyzszej dachu na nizsza celem dogodnego dostepu
do przestrzeni dachu. Obecnie wejscie na cze¢$¢ nizsza prowadzi poprzez okno na klatce schodowej, co
nie spelnia warunkéw technicznych. Drabinka wykonana z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie jak dla krat zewnetrznych. Mocowanie kotwami do $ciany zewnetrznej klatki schodowej.
Wysokos¢ drabiny ok 4,5m. Szeroko$¢ drabiny powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy
szczeblami nie mogg by¢ wigksze niz 0,3m. Poczynajac od wysokosci 3 m nad poziomem dachu,
powinna by¢ zaopatrzona w urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne,
rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz 0,8m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wigkszym niz
0,3m. Odlegtosé mocowania od plaszczyzny $ciany (po dociepleniu) nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m,
a odlegto$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢
mniejsza niz 0,7m i wicksza niz 0,8m.

5.7 RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE:

Projekt zaklada demontaz wszystkich elementéw rynien, czyszczakéw, wpustow dachowych, rur
spustowych, elementéw stalowych znajdujacych si¢ na elewacji, gzymsach, murkach ogniowych,
cokotach, $ciankach attykowych a nastepnie ich ponowne wykonanie z zastosowaniem nowych
materialow.

W miejscu zdemontowanych rur spustowych nalezy wykona¢ nowe z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej grubosci 0,5-0,6mm, mocowane na systemowych rozwigzaniach bezposrednio
do elewacji.

W miejscach zdemontowanych rynien wykona¢ nowe z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej grubosci 0,5-0,6mm, mocowane na systemowych rozwiazaniach. Zamontowac haki w
rozstawie co 60 cm z uwzglednieniem przewidzianych spadkéw rynien. Haki nalezy dogia¢ zgodnie z
instrukcja montazu producenta. Podlaczy¢ rynny 1 odplywy przy uzyciu systemowych klamer i
lacznikéw, zgodnie z instrukcja montazu producenta, przymocowac do $ciany obejmy w rozstawie co
120 cm i zamontowad rury spustowe za pomoca systemowych zatrzaskow.

Elementy laczy¢ poprzez lutowanie z zapewnieniem odpowiedniej kompensacji termicznej dla
elementéw stalowych. Przed podiaczeniem do przy-kanalikéw zastosowal systemowe czyszczaki z
sitem. Rury spustowe podlaczy¢ do kanalizacji deszczowej, sprawdzajac uprzednio jej droznosé. W
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przypadku stwierdzenia zlego stanu, nalezy dokonaé czyszczenia, na odcinku od czyszczaka do
najblizszej studzienki kanalizacyjnej.

Parapety okienne, ofasowania gzymséw oraz uskokéw elewacji i poziomych elementéw
wystroju architektonicznego zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi ze stali ocynkowanej powlekane;
grubosdci 0,5-0,6mm, z wywini¢gciem w postaci kapinoséw. Kolorystyka ofasowan dostosowana do
koloru elewaciji.

5.8 INSTALACJA ODGROMOWaA:

Wykona¢ nowsa instalacje odgromowa. Instalacj¢ odgromows wykonaé zgodnie znormg PN-EN
62305-1. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 Q. Zlacza kontrolne nalezy instalowac
nad poziomem terenu — na elewacji lub stosujac skrzynki probiercze zlokalizowane w opasce wokoél
budynku.

Uziom pionowy wykona¢ stosujac 3 szpilki o dlugosci 3mb, w przypadku za wysokiej opornosci
uziemienia zwigkszy¢ ilo§¢ szpilek. Uziomy pionowe od strony pasa drogowego podiaczyé do
istniejacego otoku. W przypadku jego braku lub stwierdzenia niespetniajacych norm rezystanciji, nalezy
wykona¢ uziom w postaci szpil. W miejscu instalowania zlacz kontrolnych z uziemienia
fundamentowego nalezy wykonaé¢ wypusty z bednarki FeZn 30x4. Do uziomu nalezy dolaczy¢
przewody laczace zaciski kontrolne zlokalizowane w miejscach prowadzenia przewodow
odprowadzajacych. Wszystkie polaczenia z uziomem nalezy wykonaé¢ poprzez spawanie (spaw o
dlugosci min. 50 mm). Polaczenia spawane nalezy zabezpieczyé przed korozja farba rdzochronna lub
przez malowanie lakierem asfaltowym, dodatkowo przewody uziemiajace zabezpieczy¢ przed korozja
poprzez smarowanie wazeling techniczng do wysokosci 1,5 m nad ziemig i 0,3 m pod ziemia. Czg$§é
nadziemna przewodow uziemiajacych ukladanych na zewnatrz budynku prowadzi¢ w rurkach
ostonowych o grubosci $cianki min. 5,0mm. Cze¢§¢ podziemng do 0,5 m pod ziemia chroni¢ rurami
winidurowymi, ktérych grubosé $cianki nie powinna by¢ mniejsza niz 5,0mm. Stuzy to zabezpieczeniu
cze$cl naziemnej instalacji odgromowej przed uszkodzeniami oraz zapewnia bezpieczeistwo ludzi
przebywajacych w poblizu przewodu podczas wyladowan atmosferycznych.

5.9 SCHODY WEJSCIOWE:

Wrykona¢ remont schodéw wejsciowych do budynku wraz ze spocznikami. Skué istniejace wykoficzenie
z plytek, a nastepnie po ,,wygroszkowaniu” powierzchni i zaimpregnowaniu ulozy¢ plytki z gresu
mrozoodpornego na zaprawie elastycznej mrozoodpornej. Plytki antyposlizgowe R10 (kqz poslizgu klasy
R70:10°+19°). Wykona¢ nowe balustrady z poreczami, wykonane ze stali nierdzewnej satynowej
INOX AISI 304, mocowanej poprzez kotwienie w od strony bocznej biegu, ostonigte kolnierzami
ochronnymi — maskujacymi ze stali nierdzewnej. Wysoko$é pochwytu H=1,10m.

5.10ZADASZENIA WEJSC:

Nad drzwiami wejSciowymi do budynku (dwie sztuki) zamontowa¢ daszki o wymiarach dostosowanych
do szerokosci otworu drzwiowego, w taki sposéb, aby swoim zasiegiem poprzecznym zabezpieczal
odcinek min. 20 cm z kazdej jego strony (wymiary 90x175-210 cm). Konstrukcja zadaszenia ze stali
nierdzewnej (ciegna), element zadaszajacy: szklo hartowane.

5.11 KRATY OKIENNE:
Zdemontowa¢ wskazane kraty okienne, wskazane podda¢ zmianie kolorystyki, zamontowaé nowe w
miejscach wskazanych (montaz nowych krat okiennych).

5.11.1 Zmiana kolorystyki istniejacych krat okiennych

Kraty nalezy zdemontowa¢ lub wykona¢ malowanie w miejscu montazu (kolor dostosowany do
kolorystyki elewacji np. RAL 7016 antracyt). Nastepnie kraty ponownie zamontowac stosujac kotwy o
$rednicy nie mniejszej niz $rednica preta kraty (co najmniej 18mm), wmurowanych w §ciang na
glebokos¢ minimum 100 mm, kotwy powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wickszych niz co
480mm. Kotwy powinny by¢ niewidoczne. Kotwienie do elementéw konstrukeyjnych $ciany, co
najmniej 60mm od jej lica (osadzenie kotwy ma uniemozliwiac jej wyrwanie poprzez np. wyrwanie wraz
z krawedzia otworu okiennego).
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5.11.2 Wykonanie nowych (wymiana) i montaz krat okiennych — zgodnych z 25/MON (kraty

K1)

Wskazane nowe kraty projektuje si¢ jako do kancelarii tajnych oraz innych pomieszczefi specjalnych,
zgodnie z Zarzadzeniami nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 oraz 25/MON 2z dnia 17 lipca 2019 r.
Zgodnie z powyzszym przyjeto nastgpujaca klasyfikacje okien: okna pomieszczen — Typ 4 Kat. K4
(okna pomieszczenia). Zabezpieczenia Typ 4 stosuje si¢ do okien, ktore stanowig granice ,,obszaru
chronionego”, o ktérym mowa w przepisach dotyczacych ochrony obiektéw wojskowych oraz do
okien, ktore nie stanowig granicy” obszaru chronionego”, w przypadku gdy ich dolna krawedz znajduje
si¢ na wysokosci ponizej 5m od poziomu otaczajacego terenu i/lub gérna krawedz znajduje si¢ na
wysoko$ci mniejszej niz 3m od poziomu dachu.

Wszystkie wskazane okna zabezpieczone kratami oraz dodatkowo siatkq z drutu stalowego w
ramie

Kraty stalowe zainstalowane w ramie z plaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niz
45x6 mm, z pretdéw stalowych o $rednicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z przeswitem
pomiedzy nimi nie wigkszym niz 150 mm i wzmocnionymi ptaskownikami stalowymi o przekroju nie
mniejszym niz 45x6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odste¢pach nie wigkszych niz 500 mm.
Mocowanie krat w otworze okiennym powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

a) kraty mocuje si¢ minimum na trzech krawedziach,

b) kraty musza by¢ mocowane za pomocg kotw o $rednicy nie mniejszej niz Srednica preta kraty (co
najmniej 18mm), wmurowanych w §cian¢ na gl¢boko§¢ minimum 100 mm, kotwy powinny byé
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz co 480mm. Kotwy powinny by¢ niewidoczne. Kotwienie
do elementéw konstrukcyjnych $ciany, co najmniej 60mm od jej lica (osadzenie kotwy ma
uniemozliwiaé jej wyrwanie poprzez np. wyrwanie wraz z krawedzia otworu okiennego).

Co najmniej jedna z krat w pomieszczeniu lub zespole pomieszczenn powinna by¢ rozsuwana lub
otwierana oraz zabezpieczona nie mniej niz jedna kiddka klasy nie nizszej niz 5 wg normy PN-EN-
12320. Klucze powinny znajdowaé si¢ wewnatrz pomieszczenia, zapewniajac dostep do otwarcia ktédki
W sytuacji zagrozenia.

Kraty wyposazone dodatkowo w siatki stalowe o oczku 25x25mm, drut o §rednicy min. 1,5mm
mocowane za pomoca ramki z katownikéw o wymiarach 20x20x3mm. Mocowanie siatek powinno
spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) siatki mocuje si¢ od zewnetrznej strony okien budynkow,

b) rame siatki (20x20x3mm) mocuje si¢ minimum na trzech krawedziach,

¢) rama siatki musi by¢ mocowana za pomoca kotw wmurowanych w $ciang (lub dospawanie do
ramiaka kraty okiennej)

Kraty zabezpieczone antykorozyjnie. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane
(minimalna grubosé powtloki 275 g/m?2 z dwéch stron) i powleczone proszkiem poliestrowym (grubosé
min. 120 mikrometréw) w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji RAL 7016 (antracytowy).

Ponadto wszystkie pomieszczenia, w ktorych przetwarzane sg informacje niejawne o klauzuli
,»poufne” lub wyzszej powinny posiadaé zabezpieczenie okien uniemozliwiajace wglad z zewnatrz.

5.11.3 Wykonanie nowych (wymiana) i montaz krat okiennych (kraty K2 i K3)

Kraty wykona¢ z pretéw stalowych $r. min. 12 mm, gladkich - stal zwykla, o rozstawie
poziomym 80mm, pionowym 240 mm, spawanych miedzy soba, ramka z plaskownika stalowego o
przekroju 8x40 mm. Od strony zewnetrznej montaz siatki stalowej o oczku 25x25mm, drut o $rednicy
min. 1,5 mm mocowanej za pomocg ramki z katownikéw o wymiarach 20x20x3mm. Kraty musza by¢
mocowane za pomocg kotw o $rednicy nie mniejszej niz §rednica preta kraty (co najmniej 18mm),
wmurowanych w $ciang na glebokos¢ minimum 100 mm, kotwy powinny byé rozmieszczone w
odstepach nie wickszych niz co 480mm. Kotwy powinny by¢ niewidoczne. Kotwienie do elementéw
konstrukcyjnych $ciany, co najmniej 60mm od jej lica (osadzenie kotwy ma uniemozliwia¢ jej wyrwanie
poprzez np. wyrwanie wraz z krawedzig otworu okiennego).

Co najmniej jedna z krat w pomieszczeniu lub zespole pomieszczen powinna by¢ zamykana od
wewnatrz na zamek klasy C lub klédka co najmniej klasy zabezpieczenia 5 (PN-EN-12320) oraz
odpornosé na korozje co najmniej klasy 3. Klucze powinny znajdowac si¢ wewnatrz pomieszczenia,
zapewniajac dostep do otwarcia ktédki w sytuacii zagrozenia.
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Kraty zabezpieczone antykorozyjnie. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane
(minimalna grubos§é powloki 275 g/m?2 z dwdch stron) i powleczone proszkiem poliestrowym (grubosé
min. 120 mikrometréw) w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji RAL 7016 (antracytowy).

5.12MONTAZ JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE] TYPU SPLIT:

Na elewacji tylnej budynku gléwnego zamontowaé jednostke zewnetrzng typu split, do ktorej
podlaczy¢ dwa klimatyzatory wewnetrzne w pomieszczeniach kancelaryjnych na 1. pietrze
(pomieszczenia komendanta oraz jego zastgpcy). Odprowadzanie skroplin do najblizszego pionu
kanalizacyjnego (w sanitariatach po przeciwleglej stronie korytarza), za pomoca pompek dla kondensatu.
Przewody z czynnikiem oraz zasilajace prowadzi¢ w listwach natynkowych.

System klimatyzaciji sktada sie z:

- jednostkek wewnetrznych (chtodnicy) typu nasciennego; o mocy chlodniczej odpowiednio: 2650 i 3050W

- skraplacza — jednostka zewnetrzna — montowanego na elewacji wschodniej

Chlodnica podwieszona bedzie na $cianie od strony korytarza, a skraplacz umieszczony bedzie na zewnatrz
budynku, na elewacji.

Skraplacz musi mie¢ mozliwos¢ pracy réwniez w okresie zimowym. System klimatyzacyjny posiada opcije
pracy w trybie pompy ciepta, wobec czego daje mozliwos$¢ ogrzewania pomieszczenia w razie potrzeby.
Chlodnice potaczone bedg ze skraplaczem instalacja chlodnicza, przewdd cieczowy zasilajacy jednostki
wewngetrzne i przewdd gazowy powrotny. Instalacje chtodnicza nalezy wykonaé z rur z miedzi chtodniczej
taczonej przez lutowanie lutem twardym zgodnie w wytycznymi producenta. Widoczne odcinki instalacji
prowadzone po $cianach nalezy prowadzi¢ w korytkach maskujacych. Mocowanie urzadzeni i instalacji do
konstrukcji budynku nalezy wykonaé za pomocs typowych zestawéw montazowych producenta. Przejécia
przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z rur z
tworzywa. Przestrzenn miedzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypelniona materialem elastycznym
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajacym agresywnie na materiat.

Na przejsciach przewoddéw niepalnych przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenie stref ppoz nalezy
zastosowaé zaprawe ogniochronng o odpornosci ogniowej dostosowanej do odpornosci ogniowej przegrody
budowlanej. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ niezbedne préby szczelnosci zgodnie z instrukcjg
producenta systemu. Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy instalacje
zaizolowal termicznie izolacja do instalacji chtodniczych. Grubos¢ izolacji wg wytycznych producenta
systemu klimatyzacji. Dla przewodéw prowadzonych na zewnatrz budynku dodatkowo na izolacje natozyé
plaszcz z blachy stalowej ocynkowane;.

Skropliny z chlodnicy zostana odprowadzone do pionu instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacja
wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych wewngtrznych HD PE laczonych przez zgrzewanie. Na
podlaczeniu nalezy do istniejacej instalacji kanalizacji nalezy zastosowac syfon. Przewody nalezy mocowaé
do konstrukeji budynku za pomoca uchwytéw i obejm systemowych producenta rur. Pomiedzy przewodem,
a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Widoczne odcinki instalacji prowadzone po $cianach nalezy
prowadzi¢ w korytkach maskujacych.

Po zakoniczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci polegajace na napelnieniu instalacji
woda i poddaniu obserwacji. Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy instalacje
zaizolowaé z celu zapobiegania przed wykraplaniem si¢ wilgoci na powierzchni przewodéw. Przewody
nalezy izolowa¢ otuling o grubosci 20 mm. z welny skalnej w wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,042 przy
temperaturze 50°C.

Zasilanie klimatyzatora wykona¢ z najblizszej rozdzielnicy pietrowej przewodem YDYzo 3x2,5, obwdéd
zasilajacy klimatyzator zabezpieczyé w rozdzielnicy pictrowej wylacznikiem nadmiarowo-pradowym
C16, 1p, 6kA.

5.13WYMIANA OGRODZENIA Z SIATKI:

Na podmuréwee zlokalizowanej w granicy dziatki od strony potudniowej w przejezdnej sieni oraz na
odcinku istniejacego ogrodzenia granicznego, wykona¢ wymiang ogrodzenia z siatki plecionej na nowe,
wykonane w technologii paneli zgrzewanych.

Ogrodzenie terenu zamknigtego (Jednostki wojskowej) powinno by¢ wykonane zgodnie z
Normag obronna NO-04-A009 2017 Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia.

Ogrodzenie ma stanowi¢ mechaniczng przeszkode, utrudniajaca swobodne przedostanie si¢
0s6b, pojazdow i zwierzat na teren chronionego obiektu.
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- wysoko§¢ ogrodzenia jest liczona od najwyiszego punktu terenu, niezaleznie z ktoérej strony
ogrodzenia (od wewnatrz czy na zewnatrz terenu chronionego)

- zasadnicza wysoko$¢ ogrodzenia: — min. 2,0 m, wysoko$¢ ogrodzenia

- ponizej 1,8m wysoko$ci ogrodzenia nie nalezy umieszcza¢ zadnych ostro zakofczonych elementéw
(np. drutu kolczastego i ostrzowego, tluczonego szkla i innych).

- wszystkie metalowe elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozjq poprzez
ocynkowanie, pokrycie poliestrem lub farba antykorozyjna.

- wszystkie elementy ogrodzenia powinny zosta¢ zamontowane w sposob utrudniajacy lub
uniemozliwiajacy ich nieuprawniony demontaz.

5.13.1  Fundamenty:

Ogrodzenie mocowa¢ do istniejacej podmuréowki za pomocs systemowych kotew. Na
istniejacej podmuréwee wykona¢ ulozenie ze spadkiem plytek ceramicznych szkliwionych z
obustronnym spadkiem.

5.13.2  Stupki:

Stupki wykonane z profili stalowych 8x6 cm ze stali zwyklej grubo§¢ min. 3 mm. (pole
przekroju  poprzecznego nie mniejsze niz 24 cm? lub stupki o $rednicy nominalnej min. 50 mm),
cynkowane ogniowo (EN-ISO 1461) i malowane proszkowe w kolorze RAL 7016 (antracytowy).
Rozstaw stupkoéow 2,5-3,5 m.

5.13.3  Wypelnienie przese! — panel:

Panele o szerokosci 2500 mm 1 wysokosci 1960 mm, wykonane z ocynkowanych pretéw stalowych o
srednicy 5 mm, wymiar oczka nie wigkszy niz 50mm w podstawie i 200 mm w wysoko$ci, minimum 3
przetloczenia poziome, ocynkowane ogniowo (min. grubo$¢ powloki 275g/m? z obu stron), zgodnie z
normg EN 10147, malowane warstwg podkladows i warstwa zewngtrzng proszkiem poliestrowym
(min. 60 mikrometréw) na kolor RAL 7016 (antracyt). Mocowanie do stupéw za pomoca systemowych
zlaczek od strony wewnetrznej w sposob uniemozliwiajacy nieuprawniony demontaz. Dolna krawedz
clementéw ogrodzenia powinna by¢ zamocowana bezposrednio do podmuréwki betonowej i
mocowana do niej w odleglo$ci nie wigkszej niz 40mm za pomoca kotw w odstgpie co 50cm,
uniemozliwiajace jej odginanie i przedostawanie si¢ matych zwierzat, np. pséw, kotéw, zajecy.
Ogrodzenie nie bedzie posiadalo ostro zakoriczonych elementdéw umieszczonych ponizej 1,8 m.

5.14 LIKWIDACAJ] DAWNEGO ZSYPU DO KOTLOWNI:

Wykonac¢ rozbiérke kostki oraz betonowej nakrywy. Nastepnie zamurowaé otwor na poziomie piwnicy z
cegly petnej na grubosé¢ 25cm. Od strony pionu zsypu wykonaé izolacje bitumiczna zamurowania. Pozostaty
dot zasypal zageszczajac warstwami (warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ pasami od krawedzi ku osi
nasypu. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadaé¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw
juz ulozonej warstwy), a nastepnie wykonaé odtworzenie utwardzenia terenu z kostki zgodnie z pkt. 5.2

515ROBOTY TOWARZYSZACE:

- Przy pracach zwigzanych z wymiang okratowania nalezy wykonaé wszelkie uzupelnienia tynku, obrébki
blacharskie, itp.

- Czyszczaki wyposazy¢ w sito zapobiegajace przedostaniu si¢ czynnikéw zamulajacych w glab instalacji
kanalizacji.

- Wymieni¢ wszystkie szafki i drzwiczki rewizyjne, malowanie na kolor elewacii.

- Istniejace jednostki zewnetrzne klimatyzatorow zdemontowacé, a nastgpnie ponownie zamontowac.

- Zamontowac zewngtrzne oprawy oswietleniowe (szczegdly w branzy elektrycznej).

- Wymieni¢ wszystkie wywiewki odpowietrzajace piony kanalizacyjne znajdujace si¢ na dachu.

- Okna do pomieszczen w ktérych przetwarzane s informacje niejawne o klauzuli ,,poufne” lub
wyzszej powinny posiada¢ zabezpieczenie okien uniemozliwiajace wglad z zewnatrz (folie jednostronnie
przezierne, tzw. lustrzane)

- Od strony ulicy wykona¢ podiaczenia do przykanalikéw wykonanych w ramach remontu chodnika i
drogi (Srednica 110mm).

- Wykona¢ czyszczenie i malowanie powlokami odpornymi na korozj¢ drzwiczek okien piwnicznych.
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- Wykonaé¢ nowe malowanie na kolor szary RAL 6017 bramy wjazdowej w podcieniu.

- Wykona¢ nowa studzienke kanalizacyjna z wpustem w postaci kratki §cickowej, zlokalizowanej w
miejscu istniejacego wpustu kolo likwidowanego zsypu do kottowni. Studnia PVC500 z wpustem
ulicznym zeliwnym klasy D400. Podlaczenie do istniejacej kanalizaciji deszczowe;j.

- Wykonaé czyszczenie przykanalikéw od rur spustowych z czyszczakami do najblizszego wlaczenia w
studzience kanalizacyjnej. W przypadku niedroznosci wykona¢ konieczna naprawe/wymiane.

- Na poziomie pierwszego pictra od strony frontowej zamontowaé uchwyty na flagi (na wysokosci i w
odleglosci od okien umozliwiajacych swobodny montaz flag).

- Na elewacji frontowej zamontowac przestrzenny baner informacyjny z napisem ,,Wojskowa Komenda
Uzupetnien w Os$wiecimiu” z mozliwoscia iluminowania. Zasilanie z ukladu os$wietlenia nocnego
budynku.

- Istniejace kable i przewody biegnace po elewacji, po potwierdzeniu koniecznosci ich zachowania,
prowadzi¢ w warstwie docieplenia w rurkach lub korytkach ostonowych.

- Kamery systemu monitoringu wizyjnego zdemontowac¢ na czas robét, a nastgpnie zamontowaé w tych
samych miejscach.

6. OCHRONA ZIELENI:

Inwestycja nie jest zwigzana z wycinka drzew 1 krzewow.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegaé zasad ochrony terendw zieleni i
zadrzewien zgodnie z art. 87a Ustawy o ochronie pryyrody, tj. ,,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé wykonywane w
sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.” Niedopelnienie obowigzku wlasciwego
zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub calkowitego
zniszczenia drzew 1 krzewdw, naraza wykonawce prac na kare pieni¢zna naliczang na podstawie art. 88
ust 1 w/w ustawy. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) wykonywaé prace w obrebie korzeni drzew/krzewdw tylko sposobem tecznym.
b) zabezpieczal drzewa i krzewy znajdujace si¢ w terenie prowadzonych prac narazone na
uszkodzenia poprzez:
— stosowanie oston przypniowych ( odeskowania, oslony z maty stomianej badz juty) do
wysokosci pnia co najmniej 150 cm,
—  podwiazywanie galezi drzew/krzewdw narazonych na uszkodzenia.
— Kategorycznie zakazuje si¢ Wykonawcy:
— wycinania drzew i krzewdéw bez uzgodnienia z Zamawiajacym 1 bez wymaganej decyzji
zezwalajacej na ich usuniecie,
— wykonywania wykopéw blizej niz 2 m od pnia drzew. Przy glebokich wykopach wykonaé
ckrany zabezpieczajace — zgodnie z zasadami pielegnacji drzew,
— skladania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialéw chemicznych i
budowlanych ( zwlaszcza materialéw sypkich) oraz odpaddw,
— odcinania korzeni szkieletowych,
— podnoszenia lub obnizania poziomu gruntu w sasiedztwie korony drzewa (rzut korony na

ziemig plus 1 m).

Po wykonaniu prac w zakresie izolacji fundamentéw i odtworzenia opaski wokét budynku
nalezy wykonac¢ rekultywacje terenéw zielonych, wykonaé¢ wymiang wierzchniej warstwy humusu.

7. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI:

Posiadacz odpadéw winien postgpowac z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materialy z rozbiérki powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu 1 magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbiorki.
W trakcie rozbiérki, na placu budowy zostang wydzielone nastepujace grupy odpadéw:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- tynki,

- szklo,
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- tworzywa sztuczne,
- odpadowa papa,

- zelazo i stal,

- drewno,

- inne

8. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH:
Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwigzane z pracami budowlanymi powinny by¢
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 nr47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

9. CHARAKTERYSTYKI:
9.1 TEREN SZKOD GORNICZYCH
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie szkéd gérniczych, nie bedzie oddziatywaé na tereny

gbrnicze (zgodnie z pismem Okregowy Urzad Goérniczy w Katowicach, pismo z dnia 25 czerwcea 2020
r. (L.dz. 17405/06/2020/Km).

9.2 OCHRONA KONSERWATORSKA, DZIEDZICTWO KULTUROWE
Budynek nie podlega jakiejkolwiek formie ochrony konserwatorskiej.

9.3 INTERES OSOB TRZECICH

Inwestycja nie narusza w zaden sposéb intereséw os6b trzecich, budynek znajduje si¢ w obszarze —
terenu zamknictego. Zwickszenie obrysu budynku (wykraczanie poza dzialki terenu zamknigtego)
zwiazane jest jedynie z grubo$cia warstw docieplenia.

9.4 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zgodnie z rozdz. 2 par. 16. pkt. 2 Warunkdw technicznych, z uwagi na lokalizacje obiektu w terenie
zamknietym nie ma koniecznos$ci zapewnienia dostepu dla oséb niepelnosprawnych.

9.5 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie jest wymieniana w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2076
poz. 71) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 25 czerwea 2013 r. (Dz U. 2073, poz. 817)
zmieniajacym  rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, jako przedsigwzigcie mogace znaczaco oddzialywaé na srodowisko i
wymagajace sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.
Ochrona gruntu — nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja Sciekéw do gruntu (wody opadowe w
rozumieniu Ustawy Prawo wodne (Dgz U. 2018 poz. 650, 710) nie sa traktowane jako $cieki,
odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacyjnej, sposob i loé¢ nie ulega zmianie.
Halas — nie wystepuje, brak urzadzen emitujacych dzwicki.
Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego drzewostanu.
Pozostate elementy — sa to takie czynniki jak ochrona woéd powierzchniowych oraz zapylenie.
Zagrozenia czy uciazliwosci tej kategorii, nie wystapia dla omawianej tutaj inwestycji.

Teren nie jest zlokalizowany na obszarze ochrony przyrodniczej ani w obszarze Natura 2000.
Obszar inwestycji odlegly jest od najblizszych terenéw chronionych: REZERWATY: Zaki 10.12km,
PARKI KRAJOBRAZOWE: Tenczynski Park Krajobrazowy - otulina 11.01km, OBSZARY
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU: Podkepie 18.12km, ZESPOLY PRZYRODNICZO-
KRAJOBRAZOWE: Dolina rzeki Soty 0.81km, NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNE]
OCHRONY: Dolina Dolnej Soty PLB120004  2.19km, NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY
OCHRONY: Dolna Sota PLH120083 2.23km

Potencjalnie negatywne oddzialywanie przedsigwzigcia na $rodowisko bedzie zwigzane z
emisja zanieczyszczenn gazowych pochodzacych z ukladéw wydechowych maszyn i urzadzen
uzywanych przy pracach budowlanych. Wskutek pracy sprzetu budowlanego powstawal bedzie réwniez
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hatas. Prace beda wigzaly si¢ z wytworzeniem odpadéw takich jak: gruz budowlany, szklo, drewno, i
stal. Powyzsze ucigzliwosci beda mialy charakter krétkotrwaly, odwracalny 1 ustapia po zakofczeniu
planowanych prac, nie powodujac trwalych zmian w §rodowisku. Ponadto, ograniczeniu oddziatywan
wynikajacych z realizacji inwestycji, sprzyja¢ bedzie zastosowanie si¢ do zalecei, a mianowicie :

- uzywanie sprawnych maszyn i urzadzen,

- dowozenie gotowych mieszanek z wytworni zewngtrznych,

- prowadzenie prac w porze dziennej,

- segregowanie powstajacych odpadéw i przekazanie ich do unieszkodliwienia lub odzysku firmom -
posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,

Uciazliwo$ci zwiazane z realizacja inwestycji beda miaty charakter krotkotrwaty (ograniczony

do etapu realizacji) i lokalny - obejmujacy obszar robét - oraz ustang po realizacji przedsigwzigcia,
zatem beda odwracalne.
Negatywne oddzialywanie przedsiewzigcia bedzie zwiazane przede wszystkim z etapem realizacji
inwestycji, podczas ktérego prowadzone beda roboty budowlane z wykorzystaniem sprzetu i maszyn
budowlanych oraz $rodkéw transportu. Prowadzenie w/w. prac bedzie zrédlem emisji hatasu, pytow,
zanieczyszczen gazowych oraz wytwarzania odpadéw. Zasieg oddzialywania bedzie jednak ograniczony
do obszaru prowadzenia robét. Zaplecze budowy wymagaé bedzie ponadto czasowego przylaczenia do
sieci energetycznej 1 wodociggowej — podiaczenie do instalacji budynku.

9.6 OCHRONA SIEDLISK

W przypadku stwierdzenia na terenie nowych siedlisk legowych (gniazd) gatunkéw ptakéw oraz siedlisk
innych zwierzat (np. lasicowatych) nalezy przed rozpoczeciem prac uzyskaé zgode Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie na odstepstwa od zakazéw wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat.

W ramach rekompensacji przyrodniczej nalezy zawiesi¢é na budynku (niewskazanym jest
montaz od strony elewacji poludniowej, z uwagi na mozliwo$¢ niekorzystnego nagrzewania sig)
skrzynki dla jerzykdéw oraz skrzynki dla nietoperzy. Przed rozpoczeciem prac w obrebie elewacji nalezy
zabezpieczy¢ pod nadzorem ornitologa wszystkie otwory i szczeliny oraz inne potencjalne miejsca
wystgpowania ptakéw 1 nietoperzy (poza terminem legowym ptakéw jest to jedyny okres, kiedy pod
pewnymi warunkami wolno usuwaé bez zezwolenia gniazda ptakéw z budek, obiektéw budowlanych i
terenéw zieleni - por. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 3 16 grudnia 2016 1. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzql nie pogniejsgym nik ostatni dzien miesiqea lnty lub po 16 pagdziernika). Prace prowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakéw w zwiazku z czym nie przewiduje si¢ innych zagrozen dla gatunkéw objetych
ochrona.

9.6.1 Skrzynki legowe dla ptakow
Proponuje si¢ zastosowanie skrzynek legowych (9 szt.) dla jerzykéw (potencjalne gatunki, ktére moga
zajaé skrzynke: jerzyk, szpak, wrébel, mazurek).

Podstawowe parametry:

Wysokosé: 20 cm

Szerokosé: 18 cm

Dtugosé: 34 cm

Wymiary owalnego wlotu: 6,5 x 3,5 cm

Budke legowa nalezy umiesci¢ jak najwyzej, na elewacji, w miejscu, gdzie ptaki majq swobodny dolot.
Poniewaz gatunek ten opuszczajac gniazdo dokonuje lotu w poczatkowej fazie nurkowego, koniecznym
jest zapewnienie minimum 6m wysokosci pionowej wolnej od innych elementéw budynku oraz
zadrzewien.. Majac na uwadze fakt, ze jerzyki czgsto gniazduja w koloniach, mozna powiesi¢ dla nich
kilka budek na jednym budynku.

Budka powinna by¢ powieszona od strony wschodniej lub potnocnej — nie umieszczamy jej po stronie
zachodniej 1 poludniowej z uwagi na mozliwo$¢ nadmiernego nagrzewania si¢ w dni sfoneczne.

9.6.2  Skrzynki dla nietoperzy
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Na najwyzszej czesci elewacji proponuje si¢ zastosowanie skrzynek dla nietoperzy (tzw. typ
Issel lub angielskie — 5 szt.). Gatunki zasiedlajace: najczeSciej gacek brunatny, karlik wigkszy, karlik
malutki, borowiec wielki, borowiaczek, nocek Natterera, nocek Brandta, nocek Bechsteina, nocek rudy.

Podstawowe parametry:
Wysokosé: 35 cm
Szerokosé: 25 cm plus okapy daszka po 2 cm
Glebokosé: 16 cm
Szeroko$¢ szcezeliny wlotowej: 1,8 cm, dtugosé listwy tylnej: 58 cm
Wymiary wewnatrz: wysokos$¢: 30 cm, szeroko$é: 21 cm, gleboko$é: 9 cm.

Wilot umieszczony w dolnej czesci budki, ma ksztatt waskiej szczeliny. Budki wewnatrz sa chropowate,
szczegOlnie na $ciance tylnej, ulatwia to nietoperzom poruszanie si¢ i zaczepianie pazurkami na czas
spoczynku.

Skrzynki nalezy zawieszaé w miejscu oslonictym od wiatru 1 deszczu, czgsciowo
nastonecznionym. Najkorzystniejsza jest wystawa poludniowa, od potudniowo-wschodniej do
potudniowo-zachodniej. Czg$¢ skrzynek moze znajdowaé si¢ rowniez w miejscach lekko ocienionych.
Wilot do skrzynki powinien by¢ swobodny, nie blokowany przez elementy budynku.

Dodatkowo mozna zastosowaé inny typ budek, np. plytkich typu Stratman. Aby dodatkowo
zabezpieczy¢ osobniki przed konkurencja ze strony ptakéw réwnoczesnie wskazanym jest rozwiesi¢
budki dla ptakéw.

Wszystkie skrzynki mocowaé w pasie pod-okapowym, jak najwyzej. Nie nalezy mocowac
skrzynek w miejscu bezposredniego nastonecznienia (nadmierne nagrzewanie).

9.7 GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI

Wody opadowe odprowadzane saq na teren dziatki Inwestora do istniejacej kanalizacji. Projekt nie
obejmuje prac zwiazanych z zadysponowaniem wod opadowych innych niz pochodzace z potaci
dachowej 1 terenu bezposrednio przylegajacego do budynku (opaska — w zakresie odtworzenia po
wykopach prowadzonych w zwiazku z izolacja fundamentéw). Rury spustowej zlokalizowane w tych
samych miejscach gdzie pierwotne, brak przebudowy infrastruktury podziemnej kanalizacyjne;.
Inwestycja nie pogorszy stanu i poziomu wdd gruntowych dla sasiednich dzialek, nie wplynie na
zmiang stosunkéw wodnych dziatek sasiednich.

9.8 GOSPODARKA MASAMI ZIEMNYMI

Nadwyzka gruntu z wykopu, ktéra nie zostanie zagospodarowana na terenie, na ktérym zostala
wydobyta, zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU. 2073 poz. 21) ma zostal
zagospodarowana przez jej wytworce (Wykonawce robét); wywieziona i zutylizowana/zesktadowana.

9.9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek bedzie spetnial wytyczne z zalacznika Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (DzU. 2019 poz. 10655) w zakresie termoizolacyjnosci przegrod stalych — na dzien 1 stycznia 2021 r.
Projekt nie zmieni wydajnosci, sprawnosci oraz innych parametrow instalacji grzewczej budynku.

Wspdtcezynniki U dla poszczegdlnych przegrod:

Sciana zewnetrzna: (ocieplenie styropianem 16 cm AD =0,036 (m2K/W); U=0,2 W/ (m?*K)
Sciana zewnetrzna: (ocieplenie wetna mineralna 16 cm AD =0,036 (m?K/W); U=0,2 W/ (m?*K)
Dach dwuspadowy: (ocieplenie welng skalng 22 cm AD =0,037 (m2K/W); U=0,15 W/ (m?*K)
Dach nizszy (z attyka): (ocieplenie welna skalna 22 cm AD =0,037 (m2K/W); U=0,15 W/(m?*K)

10. OPINIA GEOTECHNICZNA:
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie wustalenia geotechnicinych warunkow posadowienia obiektiw budowlanych,
warunki gruntowe okredla si¢ jako proste, obiekt budowlany proponuje si¢ zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Projekt nie obejmuje zmiany elementow
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konstrukcyjnych oraz nie zwigckszy obcigzenia elementéw konstrukeji, wobec czego brak koniecznosci
sporzadzenia ekspertyzy konstrukcyjnej stanu technicznego obiektu.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]:

Budynek $rednio-wysoki (SW), wobec powyzszego brak koniecznosci stosowania ocieplenia z welny
mineralnej (niepalnego), stosujac metode w technologii lekkiej-mokrej (wedtug instrukcji ITB 334/96),.
Budynek zakwalifikowany do klasy ZLIII, wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku ,,B”.
Oznacza to, ze:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku?

odpornosci

pozarowej gowt?jk . Konstrukcja Stron) Sciana Sciana Przekrycie
budynlu nztélrsla 92 dachu P Zewnetrznah? | Wewnettzna? dachu?

B R 120 R 30 REI 60 }(ilj)?) EI 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

* R-nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

* E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

= I-izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

1) Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spelniaé¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 21 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3)  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218 [2]), jesli
otwory w polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzszq kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy 1 dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku beda wykonane z materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia NRO.

Odleglosé budynkéw sasiednich wynosi: Om (budynek przylegajacy $ciang od strony péinocnej), 4,5m -
budynek na dzialce sasiedniej. Wobec powyzszego, Sciany graniczne zostang docieplone welna
mineralng niepalng. Caly budynek stanowi jedna strefe pozarowa, projekt nie obejmuje podzialy na
strefy jak 1 ingerenciji w wewnetrzng strukture budynku.

12. UWAGI KONCOWE
—  Wszelkie odstgpstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniaé z:
| Inwestorem
| Projektantem

— Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 407),
Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Zwraca si¢ uwagg, ze prace prowadzane powinny by zabezpieczone w sposob zapewniajacy
bezpieczefistwo 0s6b postronnych. Sposéb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru,
Inwestorem.

— Wszystkie maszyny 1 urzadzenia powinny posiada¢ obowiazujace certyfikaty i znaki, bezpieczenistwa
lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod wzgledem BHP, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Obowiazek ten cigzy na producencie, dystrybutorze lub
inwestorze.

— Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz przepisami
BHP i p. poz.

— Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwiek nazw i znakéw towarowych nalezy je
traktowac jako wzorcowe, w zaden sposob nie bedace sugerowanymi.
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— Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa musza spetnia¢ wymogi jakosci co
najmniej rownowazne podanym w projekcie.

— Roboty budowlane nalezy wykonywaé w sposéb zapewniajacy maksymalna ochrong sasiadujacej
zieleni, a w szczegblnosci systemow korzeniowych oraz pni drzew. W obrebie rzutéw koron
zabrania si¢ operowania, jezdzenia i parkowania sprzetem cigzkim oraz skladowania materialow
budowlanych, a prace w obrebie bryt korzeniowych nalezy wykonywacé recznie.

— W obszarze istniejacej infrastruktury podziemnej prace nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

— Prace nalezy wykonywac z zapewnieniem ciaglej pracy systemu lacznosci teleinformatycznej (bez
przerw w systemie tgcznosci) oraz podziemnej infrastruktury.

— Jezeli w trakcie prac ujawnig si¢ inne wbudowane lub eksploatowane materialy niebezpieczne
wymagajace spelnienia szczegblnych wymogdéw podczas rozbiérki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usunigcia i utylizacji.

— W razie natrafienia w trakcie prowadzenia robét budowlanych i ziemnych (wykopy wzdluz §Scian
budynku) na przedmiot co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest obicktem archeologicznym,
nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ teren 1 niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

— Podane grubosci izolacji termicznej nalezy traktowac jako wynikajace z obliczed przyjetych AD dla
poszczegdlnych materialéw izolacyjnych. W przypadku zastosowania materialéw o lepszych
parametrach mozna je zastosowal przy spelnieniu wymogu zachowania przyjetego w projekcie
wspolczynnika U dla przegrody (zgodnego z wymogami zalacznika do WT na dzien 1 stycznia 2021
roku.

— Zaproponowana kolorystyka elewacji powinna byé traktowana jako przvkladowa. Ostateczna

kolorystvke ustalié w porozumieniu z Uzvtkownikiem, Zamawiajacym (RZI w Krakowie) i

Projektantem. Nalezy stosowaé barwniki i pigmenty jednego producenta.

13. MATERIALY

Minimalne parametry uzytkowe przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych:

Styropian elewacyjny

Styropian fasadowy, do stosowania w technice docieplen lekkiej-mokrej, grubosé 16cm
Deklarowany wspoltczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,036 W/mK

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu:  CS(10)=70 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: BS=115 kPa

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadte

do powierzchni czolowych: TR=100 kPa

Minimalna waga wyrobu: 13,5 kg/m3

Klasa reakcji na ogien: E (NRO)

Styropian ekstrudowany XPS (docieplenie Scian piwnic)

Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, grubosci 15cm, mocowane w czesci dolnej fasady oraz na
calej wysokosci §cian piwnicznych.

Deklarowany wspéltczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,036 W/mK

10% odksztalcenia wzglednego (wytrzymatosé na $ciskanie PN-EN 826) = 300

Osiagane $rednie naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym = 350kPa

Naprezenie $ciskajace przy 2% odksztalceniu wzglednym (wytrzymatos$é na $ciskanie): = 150 kPa
Osiagana $rednia warto$¢ krotkotrwatego modutu elastycznosci: = 18 MPa

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych TR: (PN-EN 1607) = 400 kPa
Wytrzymalo$¢ na $cinanie SS (PN-EN 12090) = 250 kPa

Klasa reakcji na ogien: E (NRO)

Wetna skalna twarda — stropodach i dach
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Welna skalna twarda — do ukladania na powierzchniach ptlaskich i sko$nych, plyta lamelowa, AD
=0,037 (m2K /W), grubos¢ 22m.

Klasa reakeji na ogieni: A1 (PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementow budynkéw.

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu = 20 kPa

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadia do powierzchni= 15 kPa

Plyty mocuje si¢ do powierzchni betonowych o wytrzymalosci podloza na rozrywanie nie mniejszej niz
0,08 MPa. Uzywa si¢ wylacznie zaprawy klejacej, bez dodatkowych tacznikéw mechanicznych.
Podloze musi mie¢ bardzo dobra przyczepnosé, dlatego w razie watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ na
budowie test przyczepnosci zaprawy do podioza. Jezeli test nie wypadnie pomyslnie, to podloze nalezy
zagruntowaé preparatem gruntujacym. Plyty przykleja si¢ mijankowo, metoda ,,grzebieniows” w dwdéch
etapach: najpierw plyty musza by¢ przeszpachlowane zaprawa klejaca za pomoca gladkiej strony pacy,
potem zaprawe klejacq nanosimy i rozprowadzamy réwnomiernie pacg z¢bat (z¢by 12 x 12 mm).

Welna skalna

Welna skalna twarda — mocowana w technice lekkiej-mokrej do elewacji za pomocg kleju i tgcznikow,
plyta lamelowa, AD =0,036 (m2K/W), grubo$¢ 16cm.

Klasa reakeji na ogieni: A1 (PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementéw budynkow.

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu =~ = 40 kPa

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadia do powierzchni= 80 kPa

Tynk cienkowarstwowy elewacyjny

Tynk strukturalny silikonowy, powierzchnia ,,baranek”.
Gestosé 1,5 mm - ok. 1,6 (kg/dmb3)

Gesto$é 2 mm - ok. 1,7 (kg/dm3)

Gestosé 3 mm - ok. 1,8 (kg/dm?)

Temperatura stosowania od +5 do +25 (°C)

Czas otwarty obrobki ok. 15 min.

Masa tynkarska powinna charakteryzowad si¢ wysoka odpornoscia na porost glonéw, porostéw i
grzybow (powstawania nalotu biologicznego).

Tynk cokotu

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. stuzy do
wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podtozach
betonowych, gipsowych oraz na plytach wiérowych, gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem sa tu
transparentne zywice a wypelniaczami kolorowe zwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,0—1,6 mm. Material
przeznaczony jest do nakladania i wygladzania metalowa paca. Po zwiazaniu uzyskuje si¢ barwng
wyprawe. Wiasciwosci materiatu pozwalaja mostkowac istniejace w podtozu wlosowate rysy.

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z barwionymi wypetniaczami mineralnymi

Temperatura stosowania: od +10°C do +25°

Wodochtonnosé po 24 h: < 0,5 kg/m2 (ETAG 004)

Przyczepno$é: 0,5-0,6 MPa wg (PN-EN 15824)

Przyczepno$é miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,10 MPa (ETAG 004)

Absorpcja wody: kategoria W3, w=<0,1 [kg/m2] (PN-EN 15824)

Odpornosé na uderzenie: kategoria I (ETAG 004)

Reakcja na ogien: klasa B—s1, d0

Papa termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna na osnowie z wlékniny poliestrowej modyfikowanej SBS, spelniajacej
nastepujace wymagania: papa podkladowa o gr. min. 4,5 mm, papa wierzchniego krycia o grubosci min.
5,0 mm, wraz z przygotowaniem podloza i montazem kominkéw wentylacyjnych, oraz dodatkowo
polozenie na zaimpregnowanym podlozu papy wentylacyjnej o gr. min. 2,0 mm.
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Przeznaczenie: papa asfaltowa do pokry¢ dachowych

Typ osnowy: papa na osnowie z wtokniny poliestrowo - szklanej
Ggietkos$¢ na watku @ 30 mm / Splywnos¢ [°C] - 20/+100

Reakcja na ogien: klasa E

Wodoszczelno$é po rozcigganiu w niskiej temperaturze: 10 %
Wytrzymato$é na rozciaganie wzdtuz / w poprzek[N/50mm]: 1100 / 900
Odporno$é na obciazenie statyczne: 20 kg

Preparat do iniekcji ci$nieniowej

Plyn iniekcyjny do wykonywania wtérnych izolacji przeciwwilgociowych i wzmacniania podtozy
wykonywanych na bazie zapraw cementowych. Stuzy do uszczelniania kapilar w murach betonowych,
ceglanych, kamiennych oraz drobnych pekni¢é o szerokosci do 0,5mm. Moze by¢ wprowadzony
ci$nieniowo, grawitacyjnie lub poprzez aplikacje pedzlem.

Baza: roztwor krzemianéw z dodatkami hydrofobowymi

Grubowarstwowa izolacja przeciwodna typu KMB

Preparat przeznaczony jest do wykonywania wiasciwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i
poziomych wszystkich typéw podziemnych i przyziemnych cze$ci budowli (Sciany fundamentowe,
$ciany piwniczne, plyty fundamentowe); przyklejania twardych plyt styropianowych.

Przyczepno$é konicowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa

Odpornosé na wodg pod ci$nieniem: 0,8 MPa przy warstwie o grubosci 4 mm
Odporna na normalnie wystgpujace w gruncie substancje agresywne (PN-EN 2006-1)
Zdolnos¢ klejenia: 130 £5kPa (pol. beton/styropian)

Bezrozpuszczalnikowy (bezpieczny w kontakceie ze styropianem)

Zawarto$¢ wody w masie: nie wigcej niz 55%

Splywnoé¢ powtoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 100°C: nie sptywa
Zdolno$¢ do mostkowania rys (metoda A): CB2

Wodoodpornoséé: spetnia wymagania

Elastycznos¢ w niskich temperaturach: spetnia wymagania

Stabilno$¢ wymiarow w podwyzszonej temperaturze: spetnia wymagania
Reakcja na ogien: klasa F

Wodoszczelno$é: W2B

Odpornosé na $ciskanie: C1

Temperatura stosowania: od + 5°C do + 25°C
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H Y D R O Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z 0.0.

ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Krakéw

tel./fax 12 427 13 59, kom. +48 608 300 572
‘ B E T A M e-mail: pracownia@tumidajski.pl
REGON 382595796 NIP 677-244-19-19

INWESTOR: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie
ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow
ZLECENIODAWCA: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie

ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow

BUDYNEK WKU
NAZWA I ADRES: Kompleks wojskowy w Oswiecimiu
ul. Elizy Orzeszkowej 9, 32-600 Oswigcim

Remont elewacji i dachu polegajacy na termomodernizacji budynku WKU w
TEMAT: kompleksie wojskowym w Os$wiecimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9 w Oswigcimiu

dz. nr 1422 /5, 2525, 1422 /2, 1409/7, 2524 obr. 0004, j.ew. 12301_1

IMIE I NAZWISKO, mgt inz. arch.
ADRE.
PROJERTANTA PIOTR TUMIDAJSKI

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1125, 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu.
Celem planu bezpieczenistwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chroniacych ludzi,
srodowisko 1 majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy choroba,
ktéra moglaby nastapi¢ podczas realizacji kontraktu. Dzialania kierownictwa kontraktu stwarzaja
system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczefistwo i §rodowisko oraz sprawy socjalne kazdego
pracownika beda zabezpieczone w taki sposéb, aby uniknaé choréb zawodowych, obrazen czy
wypadkow.
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Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Remont elewagi i
dachu polegajacy na termomodernizagi budynkn WKU w kompleksie wojskowym w Oswiecimin prgy ul. Eligy
Orzeszkowe) 9 1w Oswigcimin”. Zakres opracowania obejmuje branze architektoniczno-budowlana.

1.2. Zakres robot:

- roboty demontazowe,

- roboty budowlane,

- roboty wykoficzeniowe, rekultywacja terenu.

1.3. Kolejnosc¢ realizacji robot:

Jednoczesna realizacja inwestycji stosownie do planu organizacji robét.
- prace przygotowawcze,

- prace budowlane,

- roboty wykoniczeniowe.

1.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie projektowanej inwestycji wystgpuja:
-  budynki sasiednie,
- chodniki i utwardzone dojazdy i place,
- istniejace przylacza i sieci (przylacz wodociagowy, sie¢ kanalizacji, sie¢ elektroenergetyczna,
teleinformatyczna, sie¢ gazowa).

1.5 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaC zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- sie¢ gazowa (ryzyko wybuchu), sie¢ elektroenergetyczna (ryzyko porazenia)

Kierownik budowy pelni role koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenistwem 1 higieng
pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia
poszczegdlnych pracodawcéw z obowiazku zapewnienia bhp zatrudnionym przez nich pracownikom.
Nadz6r techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegolnosci:

- Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem inwestycji i poinstruowani o bezpiecznym

sposobie jej wykonywania.

- Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ posadowienie istniejacych
przewoddw oraz wyznaczy¢ wszystkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym a
tam gdzie trzeba wykonujac przekopy kontrolne oraz powiadomi¢ wlascicieli urzadzen
podziemnych znajdujacych si¢ na trasie infrastruktury.

- Roboty ziemne przy zblizeniach do istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu nalezy
wykonac¢ recznie ze szczegblng ostroznoscia i pod nadzorem wiascicieli lub uzytkownikow tego
uzbrojenia.

— Oprécz  naniesionych  kolizji moga  wystapi¢  takze  kolizjie 2z  uzbrojeniem
niezinwentaryzowanym.

- W przypadku takiej kolizji nalezy powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika 1 zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

- Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

- Przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy 1 postanowien niniejszego planu.

- Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

- Zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej.

- W razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robét wigkszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne oraz maseczki przeciwpylowe.

— W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

- Organizowaé, przygotowaé i prowadzi¢ prace w sposéb eliminujacy mozliwo$¢ zaistnienia
wypadku przy pracy, czy tez choroby zawodowe.

- Dopuszczaé do pracy wylacznie pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie i
szkolenia bhp.
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- Rozpoczynaé prace po uzgodnieniu z Kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy i
wlasciwej technologii prowadzenia robét.

- Wykonywa¢ wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy.

- Prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

1.6 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenia ogolne:

- usuwanie elementéw budynku,

- upadek pracownika z rusztowania,

- podlaczanie urzadzen — porazenie pradem

1.7 Roboty w wykopach:

- upadek pracownika z wysokosci (rusztowania)

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem, materialem budowlanym lub elementem
rusztowania czy sprzetu,

- potracenie pracownika przez elementy dzwigu lub szalg wyciagu w trakcie jej jazdy,

1.8 Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych - porazenie
pradem elektrycznym:

- urazy powodowane uderzeniem o cz¢sci robocze maszyn i urzadzen,

- nadmierny hatas i wibracje — pily, mloty, szlifierki, ubijarki do gruntu.

1.9 Komunikacja na placu budowy:
- upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci

1.10. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

1.10.1

Instruktaz pracownikéw z zakresu bezpieczefistwa higieny pracy przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w opatciu o:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy g dnia 27 lipca 2004 . w sprawie sgkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa
7 higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Wykaz stanowisk pracy, na ktorych wystepujg szczegblnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe okresla kazdy pracodawca.

Wykaz wymaganych szkolets bhp:

- Kierownik budowy i Mistrz budowy

1.11. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych:

- wygrodzenie terenu placu budowy i oznakowanie miejsc niebezpiecznych lub stref wystgpowania
zagrozef,

- wyznaczenie i oznakowanie drég dojazdu oraz transportu materiatow;

- wykonanie zabezpieczen np. barier ochronnych, zadaszen, ekranow itp.,

- wykonanie oznakowania placu budowy znakami i tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- rozmieszczenie 1 oznakowanie urzadzent ochrony przeciwpozarowej, punktow czerpalnych, zaworéw
odcinajacych itp. wraz z parametrami poboru mediow;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

- wyznaczenie 1 oznaczenie strefy magazynowania i skladowania materialéw budowlanych (w tym
wyrobéw 1 substancji niebezpiecznych)

- wyznaczenie 1 oznaczenie stref pracy sprz¢tu zmechanizowanego;

- rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej (np. wezly betoniarskie, wezly produkeji
prefabrykatow);
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- kontroli dostepu (lub uniemozliwienie dostgpu) 0séb postronnych na teren placu budowy;

- prowadzenie robét budowlanych w  sprzyjajacych dla danego zakresu robdt warunkach
atmosferycznych;

- zapewnienie obstugi maszyn i urzadzen przez osoby do tego uprawnione;

- biezaca kontrola sprawnosci maszyn i urzadzeq;

- przestrzeganie zmianowosci pracy przy pracach uciazliwych stosownie do ich rodzaju;

- wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie ze sztuka
budowlana i przestrzegajac warunkow bezpieczefistwa i higieny pracy zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpiecgeristwa i higieny pracy podezas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

1.12 Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyroboéw oraz substancji:

Przechowywanie na dluzszy okres tzw. materialéw masowych (cegla, cement, stal, kostka betonowa,
blacha, papa, deski itp.) nie przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczeniu na budowe beda one
roztadowywane 1 w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na placu budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujagca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia zagrozenia. (Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) Wszelkie
roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka
budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wigcej wykonawcow, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp
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