styropian/weina skalna 16 cm

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub masy

szpachlowej dyspersyjnej (gr. min 3mm)

sznur dylatacyjny elastyczny

profil dylatacyjny do systemoéw
docieplen, katowy PVC, typu V

zaprawa z cienkowarstwowego tynku
silikonowego gr. 1,5 mm, barwionego w masie

tynk zewnetrzny istn. przygotowany do prac ociepleniowych

zgodnie z opisem technicznym producenta zaprawy klejowej \

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawa klejowa

siatka z wtdkna szklanego

$ciana zewnetrzna

aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong

siatkg z wiokna szklanego 10 x 16 cm
lub profil naroznikowy z PCV z wtopiong
siatkg z wiokna szklanego 10 x 16 cm.
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styropian/wetna skalna 16 cm

zaprawa z cienkowarstwowego tynku
silikonowego gr. 1,5 mm, barwionego w masie

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub masy
szpachlowej dyspersyjnej (gr. min 3mm)

siatka z wtokna szklanego

styropian/wetna skalna 16 cm

tynk zewnetrzny istn. przygotowany do prac
ociepleniowych zgodnie z opisem technicznym

producenta zaprawy klejowe;

$ciana zewnetrzna - cegfa petna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawa klejowa

tynk zewnetrzny istn. przygotowany do prac ociepleniowych zgodnie
z opisem technicznym producenta zaprawy klejowej

podku¢ tynk

|
|
|
| $ciana zewnetrzna
|
i

istniejgca stolarka okienna
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: izolacja itermiczna
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: tacznik mechaniczny ‘
‘ izolacji termiczne; |
|
|
|
\

zaprawa z cienkowarstwowego tynku
silikonowego gr. 1,5 mm, barwionego
W masie

aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong siatkg z
widkna szklanego 10x16 cm lub profil naroznikowy z PCV

tynk zewnetrzny istn. przygotowany do prac ociepleniowych zgodnie

z opisem technicznym producenta zaprawy klejowej

izolacja termiczna

styropina/wetna skalna 16¢cm

tacznik mechaniczny

obrébka blacharska z
paskiem usztywniajgcym

Spadek 3y
—K>

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub masy
szpachlowej dyspersyjnej (gr. min 3mm)

z wtopiong siatkg z widkna szklanego 10x15cm

siatka z wtokna szklanego

tacznik mechaniczny

pokrycie papowe+papa wentylacyjna podktadowa

wetna skalna twarda

| folia paroizolacyjna
deskowanie petne
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‘ parapet |
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\
I
I
I
I
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|

izolacji termiczne;

profil startowy

siatka z wtdkna szklanego

50cm

styropina XPS 15 cm tgczony bezspoinowo

tynk akrylowy mozaikowy

STOLARKA ISTNIEJACA:

SZCZEGOL A:

krawedzie ptyt nie moga

pokrywac sie z krawedziami otworow

WZMOCNIENIA NAROZNIKOW PRZY
OTWORACH OKIENNYCH :

ptyty termoizolacyjne ‘

+0.00

g b
A

.

Uktad warstw (*gdzie do odtworzenia):

8 cm - kostka betonowa,

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
16 cm — warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31.5,
10 cm — warstwa pospotki, k>8 m/dobe.
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NAROZNIK OKNA - A:
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Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystgpic nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia piyt. Nalezy jg
wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory $ciany.
Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnie ptyt w iloscai okoto 2/3 przewidzianego
zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢
bezposrednio na ptytach. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zakiady
siatki zbrojacej nie powinny pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami. Na czesci parterowej oraz na cokotach nalezy
zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerng (o zwiekszonej gramaturze).
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Zamawiajacy: Tytut rysunku:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie t H Y D R O
ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw ‘
! \
Temat:
Nr rysunku
Remont elewacji i dachu polegajacy na termomodernizacji budynku WKU w DETALE DOC| EPLEN |A
kompleksie wojskowym w O$wiecimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9 w O$wiecimiu 1 2 0
Adres obiektu:
Kolejno$¢ ukladania siatek z wiokna szklanego: dz. nr 142215, 2525, 142212, 140917, 2524 obr. 0004, . ew. 12301 1,
ul. Elizy Orzeszkowej 9, 32-600 O$wiecim
- siatka diagonalna uktadana przy narozach otworow Data | Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala Format | Branza
(pOd katem 450) Y WymiaraCh min. 20 x 30 cm mgr inZ. arch. Piotr Tumidajski
upr. arch. MPOIA/064/2016
- siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw S speqalnosc archiektoniczna ARCH
§ Sprawdzit 1/42295/2020/DP 1:5 A3 PW
- siatka uktadana w narozach otworéw e mr 2. arch. Malgorzata Ligeza
upr. arch. 31/2002
specjalnosc architektoniczna

Zastrzega sie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 1/42295/2020/DP
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