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1/42295/2020/DP

ARCH
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Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany,

Remont elewacji i dachu polegający na termomodernizacji budynku WKU w

kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9 w Oświęcimiu

HYDRO

uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami  uregulowanymi  w umowie nr 1/42295/2020/DP

mgr inż. arch. Małgorzata Ligęza

upr. arch. 31/2002

specjalność architektoniczna

Temat:

Adres obiektu:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków

Zamawiający:

dz. nr 1422/5, 2525, 1422/2, 1409/7, 2524 obr. 0004, j.ew. 12301_1,

ul. Elizy Orzeszkowej 9, 32-600 Oświęcim

+0.00

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

             - siatka diagonalna układana przy narożach otworów

               (pod kątem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm

             - siatka  układana wzdłuż krawędzi otworów

             - siatka  układana w narożach otworów
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SZCZEGÓŁ A:

profil przyokienny dylatacyjny z PVC

WZMOCNIENIA NAROŻNIKÓW PRZY

OTWORACH OKIENNYCH :

krawędzie płyt nie mogą

pokrywać się z krawędziami otworów

płyty termoizolacyjne

parapet

A

NAROŻNIK OKNA - A:aluminiowy profil narożnikowy  z przyklejoną

siatką z włókna szklanego 10 x 16 cm

lub profil narożnikowy  z PCV z wtopioną

siatką z włókna szklanego 10 x 16 cm.

siatka z włókna szklanego

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawa klejowa

styropian/wełna skalna 16 cm

zaprawa z cienkowarstwowego tynku

silikonowego gr. 1,5 mm, barwionego w masie

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub masy

szpachlowej dyspersyjnej (gr. min 3mm)

tynk zewnętrzny istn. przygotowany do prac

ociepleniowych zgodnie z opisem technicznym

producenta zaprawy klejowej

ściana zewnętrzna - cegła pełna

A:

styropian/wełna skalna 16 cm

łącznik mechaniczny

izolacji termicznej

podkuć tynk

siatka z włókna szklanego

zaprawa z cienkowarstwowego tynku

silikonowego gr. 1,5 mm, barwionego

w masie

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub masy

szpachlowej dyspersyjnej (gr. min 3mm)

tynk zewnętrzny istn. przygotowany do prac ociepleniowych zgodnie

z opisem technicznym producenta zaprawy klejowej

ściana zewnętrzna

istniejąca stolarka okienna

parapet

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją

wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.

Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyt w iloścai około 2/3 przewidzianego

zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie

zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć

bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady

siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami.  Na części parterowej oraz na cokołach należy

zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną (o zwiększonej gramaturze).

siatka z włókna szklanego

zaprawa z cienkowarstwowego tynku

silikonowego gr. 1,5 mm, barwionego w masie

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub masy

szpachlowej dyspersyjnej (gr. min 3mm)

tynk zewnętrzny istn. przygotowany do prac ociepleniowych

zgodnie z opisem technicznym producenta zaprawy klejowej

ściana zewnętrzna

styropian/wełna skalna 16 cm

sznur dylatacyjny elastyczny

profil dylatacyjny do systemów

dociepleń, kątowy PVC, typu V

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawa klejowa

aluminiowy profil narożnikowy  z przyklejoną siatką z

włókna szklanego 10x16 cm  lub profil narożnikowy  z PCV

z wtopioną siatką z włókna szklanego 10x15cm

izolacja termiczna

STOLARKA ISTNIEJACA:

obróbka blacharska z

paskiem usztywniającym

łącznik mechaniczny

pokrycie papowe+papa wentylacyjna podkładowa

deskowanie pełne

folia paroizolacyjna

wełna skalna twarda
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profil startowy

tynk zewnętrzny istn. przygotowany do prac ociepleniowych

zgodnie z opisem technicznym producenta zaprawy klejowej

siatka wzmacniająca z włókna szklanego

styropina XPS 16 cm łączony bezspoinowo

tynk akrylowy mozaikowy

8 cm – kostka betonowa,

3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

16 cm – warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5,

10 cm – warstwa pospółki, k>8 m/dobę.

łącznik mechaniczny

izolacji termicznej

izolacja termiczna

styropina/wełna skalna 16cm

Układ warstw (*gdzie do odtworzenia):

istniejący cokół - do skucia (od strony ulicy)
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izolacja termiczna

styropina/wełna skalna 16cm

kamera monitoringu

(istniejaca)

kołki montażowe

płytka montażowa do dociepleń, np. MDZ-KB KOPOS lub inna

równoważna (PP, A1-F, max. 40N obciążenia)

Sposób alternatywny montażu z wykorzystaniem opatentowanego systemu

opartego na długi wkręt z kołkiem rozporowym

tuleja izolacyjna
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