Charakterystyka funkcjonalno-techniczna systemu zarzadzania bielizng poscielowa

— Dla usprawnienia obiegu bielizng pralniczg, zarzgdzania zasobami szpitala i nadzorowania firmy pralniczej
zaprojektowano system obstugi bielizny pralniczej.

— Kazdy element bielizny poscielowej wykorzystywanej w szpitalu nalezy wyposazy¢ w wielorazowe tagi
pralnicze zgodne z systemem RFID.

—  Czysta bielizna poscielowa wwozona do czystej czesci magazynu poscieli przejezdza przez bramke RFID i
w tym momencie nastepuje automatyczne wprowadzenie jej na stan magazynu.

— Wydawanie bielizny poscielowej na oddziaty odbywa sie na stole kompletujacym RFID. Po wydaniu bielizny
poscielowej na oddziaty informacja o tym fakcie automatycznie zapisuje sie w systemi obstugi prania.

—  Po wykorzystaniu bielizna poscielowa trafia do czesci brudnej, skanowana jest skanerem RFID i informacja
0 jej powrocie odnotowywana jest w systemie obstugi prania.

— Nastepnie wozki z brudng bielizng poscielowg wyjezdzajg przez bramke RFID ktdéra pomaga
zaewidencjonowac elementy bielizny poscielowej opuszczajacej szpital.

— Zaleca sie by firma pralnicza obstugujgca szpitala wyposazona byfa takie w tozsame ze szpitalem
oprogramowanie do zarzgdzania bielizng poscielowa.

Podstawowe funkcje rozwigzania:

— precyzyjna i automatyczna ewidencja oraz rozliczanie wykonanych ustugi pralniczych w sztukach,

— monitorowanie dostaw odziezy do magazynéw Szpitala (magazyn ,strona czysta”, magazyn ,strona
brudna”) przy pomocy bramek i czytnikéw RFID z aplikacjg programowa

— monitorowanie realizacji zlecen ustug pralniczych,

— automatyczne czytanie danych z catego kosza pralniczego z obiektéw oznaczonych chipami UHF RFID bez
koniecznosci recznego liczenia i sortowania poscieli i odziezy, wedtug oddziatéw lub uzytkownikéw,

— generowanie raportow wykonanych ustug oraz raportéw przyje¢ i wydan z/na oddziaty (dziennych,
tygodniowych, miesiecznych lub w za danym okresie czasu),

— zdalnai szybka inwentaryzacje tekstyliéw na terenie poszczegdlnych oddziatow i catego Szpitala,

— lokalizowanie jednostkowych elementdw (poszczegdlne elementy poscieli)

— monitorowanie historii obiektéw — kiedy pojawit sie w zasobach, ile cykli prania przeszedt, ile pozostato
do maksymalnego limitu, itp.,

— sygnalizowanie przekroczenia limitu cykli prania dla poscieli
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Opis elementow systemu

Bramka RFID

Bramka RFID dedykowana do pralni przemystowych i obiektéw szpitalnych umozliwiajaca szybkie i
precyzyjne monitorowanie, automatyzacje przyjecia i wydawania duzej

ilosci asortymentu oznakowanego transpordeami RFID.

Bramka na konstrukcji aluminiowej w ksztatcie litery U, wymiary ok. 199x99x85 cm, mocowana na state do
podtoza, spetniajgca norme IP53, wyposazona we wskaznik pracy w postaci monitora LCD, zasilanie 230 V.
Pasmo czestotliwosci: UHF, Zakres 865 MHz~868 MHz i podzakresy, ), Moc wyjsciowa: od +10dBm do
+33dBm, Maks. odbidr 84,5 dBm w trybie monostatycznym);czutos¢ 105 dBm w trybie dwustatatycznym,
Zysk energetyczny: 3 dBi, Impedancja: 50 Ohm, Polaryzacja: Liniowa/Dookolna, Protokoty transmisji
danych:

ISO 18000-6C (EPC Class 1 Gen 2), ISO 18000-6B, Porty antenowe:® 4 monostatyczne/2 dwustatyczne (TNC
RP), lub: 8 monostatycznych/4 dwustatyczne (TNC RP).

Skaner HID w wersji desktopowej

Skaner RFID Do wsparcia procesu przyjmowania, wydawania i kompletacji poscieli w czesci czystej
magazynu bielizny poscielowej. Umozliwia zarzadzenia procesem kompletacji i wydawania poscieli dla
poszczegdlnych oddziatéw szpitala. Sktgda sie ze zintegrowanego czytnika i monitora dotykowego POS i
montowany do stofu na ktérym realizowany jest proces kompletacji i pakowania tekstyliow.

Wymiary ok.: 100 cm (wys.) x 75 cm (szer.) x 110 cm (gt.), Waga ok.: 3 kg, Obudowa: Aluminium, z
elementami z tworzywa sztucznego.

Wolnostojgca obudowa z anteng mocowang do blatu stotu, Spetnia normy IP53, Zasilanie: 230V.

RFID: Pasmo czestotliwosci: UHF, Zakres 865 MHz~868 MHz, Moc wyjsciowa: od +1dBm do +30dBm, Zysk
energetyczny: 8 dBi, Impedancja: 50 Ohm

Polaryzacja: Liniowa/Dookolna, Protokoty transmisji danych: 1ISO 18000-6C (EPC Class 1 Gen 2), Porty
antenowe: 1 monostatyczny RP

Sprzet, OS i zarzadzanie oprogramowaniem sprzetowym. System operacyjny Windows 7, 8.1, 10 lub
rownowazne, Mozliwos¢ uaktualnienia przez Internet i zdalnego oprogramowania sprzetowego:
Zarzadzanie RM 1.0.1 (XML, protokoty HTTP/HTTPS transmisja SNMP), stugi sieciowe DHCP, HTTPS, FTPS,
SSH, HTTP, FTP, Telnet, SNMP oraz NTP, WS-Discovery

Adres IP statyczny i dynamiczny, Zgodnos¢ z przepisami: Bezp. UL 60950-01, UL 2043, IEC 60950-1, EN
60950-1, RF/EMI/EMC FCC Part 15, RSS 210, EN 302 208, ICES-003

Class B, EN 301 489-1/3,SAR/MPE FCC 47CFR2:0ET wyd. 65; EN 50364, ROHS, WEEE

Czytnik mobilny RFID

Czytnik mobilny UHF RFID z zainstalowang aplikacjg do wsparcia procesdw przyjmowania, wydawania,
kompletacji i pakowania zamowien oraz procesdw inwentaryzacji poscieli i odziezy na oddziatach Szpitala.
Urzadzenie w ksztatcie uchwytu pistoletowego z dotgczanym urzadzeniem typu smartphone, posiadajgcym
dotykowy ekran i klawiature. Umozliwia szybkie i precyzyjne monitorowanie duzej ilosci obiektow
oznaczonych tagami RFID

Wymiary okoto: 13 x 8 x 18,5 cm, Masa: 430 g (bez urzgdzenia typu smartphone, Bateria Li lon: 3,7 V, 4410
mAh

Opcje skanowania danych RFID Obstugiwane standardy: EPC Class 1 Gen 2; EPC Gen2 V2, Mechanizm RFID:
Zebra Proprietary Radio Technology

Szybkos$¢ odczytu tagow: 600+ tagdw/sec, Odlegtos¢ odczytu: 6+ m, Moc wyjsciowa: Europa 1/2 W ERP
Typ anteny Zintegrowana — Dookdlna, Zakres czestotliwosci: 865-868 MHz,
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4, Smartfon wspotpracujacy z mobilnym czytnikiem RFID
System operacyjny: co najmniej Android 6 + MIUI V8
Procesor: o$miordzeniowy: Qualcomm Snapdragon 625 lub réwnowazny
Octa Core, 8x 2.02GHz Procesor grafiki: Adreno 506 - 650MHz Pamie¢ RAM: 3GB Pamie¢ ROM: 32GB Dual
SIM: Micro SIM + Nano SIM Czytnik linii papilarnych Bateria: 4100mAh Aparat tyt: 13Mp Aparat przéd: 5Mp
Ekran: IPS, OGS Capacitive Touch Screen Wielko$¢ wyswietlacza: 5.0" Rozdzielczos¢ wyswietlacza:
1920x1080 Full HD Obstuga sieci GSM, 3G, 4G Wielojezyczne menu w tym j. polski
5. Tag RFID
Tag poscielowy RFID o wymiarach okofo 70x15x2,5 mm wykonay z mieszanki poliestru i bawetny, z
gwarancjg wytrzymatosci przez co najmniej 250 cykli pracjia lub 3 lata od daty zakupu, rozmiar pamieci 96
lub 128 bits EPC, odlegtos¢ odczytu maks. 6 metrow,odczyt za pomocy anteny radiowej szpitalnego
sysetmmu RFID, czestotliwos¢ pracy 865 - 928 MHz, dostsowany do pracy w temperaturze -40 do +120
stopni Celsjusza, gwarantowana odpornos¢ na wszystkie $rodki chemiczne stosowane w pralniach
przemystowych
6. Dystrybutor odziezy barierowej dla pracownikéw bloku operacyjnego
Szafa do wydawania odziezy z czytnikami RFiD kompatybilna z dostarcznym system obstugi prania. co
najmniej 250 lokacji typu Il dla odziezy barierowej,0 wymiarach okoto 200x100x110 cm
7. Oprogramowanie
Pracujace w srodowisku SAP oprogramowanie umozliwiajgce kompleksowe zarzadzenia obiegiem poscieli
wedle parametréw opisanych w projekcie powyzej. Udostepniane w formie licencji dla klienta koncowego.
Zestawienie urzadzen i materiatow
Lp. Nazwa przedmiotu llosé Jedn
Bramka RFID
Bramka RFID
1 Bramka RFID do obstugi wézkéw transportowych
2 szt.
Skaner HID w wersji desktopowej
Skaner HID w wersji desktopowej
2 Skaner RFID Do wsparcia procesu przyjmowania, wydawania i kompletacji poscieli w
czesci czystej magazynu bielizny poscielowe;j. 1 szt
Mobilny czytnik RFID
3 Mobilny czytnik RFID 1 szt.
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Mobilny czytnik RFID do wsparcia proceséw przyjmowania, wydawania, kompletacji i
pakowania zamdwien

Tagi RFID

Tagi pralnicze RFID
Nadajace sie do wszycia w posciel tagi pralnicze RFID 20000 | szt.

Aplikacja kliencka

5 Dostawa, udostepnienie aplikacji do obstugi oprogramowania z ‘ 1 | kpl

Gwarancja i wsparcie uzytkownika

Gwarancja 36 miesiecy ze wsparciem klienta
Petna gwarancja na okres 36 miesiecy ze wsparciem klienta 1 kpl

Podany wyzej wykaz materiatdw i urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu,
o ktdra zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen o parametrach nie
nizszych niz zaprojektowane, wytgcznie w uzgodnieniu z Projektantem. Wszystkie roboty, urzgdzenia i materiaty
uzyte do realizacji instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami. Instalacja po
zakonczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajaca zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacji.
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