System oznakowanie i identyfikacja wizualna

Tablice informacyjne:

- w budynku nalezy zastosowac system oznakowania pomieszczen i tablice informacyjne na ciggach
komunikacyjnych,

- tres¢ tablic i informacji na tabliczkach do uzgodnienia z uzytkownikiem w trakcie budowy,

- tabliczki z mozliwoscig wymiany informacji bez koniecznosci wymiany pleksi,

Wyrdzniono typy tablic oznakowania oraz okreslono specyfikacje materiatowg wykonania poszczegdlnych
typow tablic:

Makieta i schemat szpitala
Elementy humanizujace przestrzen szpitala w postaci malowanych grafik, fototapet

Monitory wspierajace identyfikacje wizualng
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Opis typow oznakowan

TZI - Tablice zewnetrzne informacyjne

tablice wykonane na ramie przestrzennej (grubos¢ pylonu min. 12cm), powierzchnia frontowa i tylna
pylonu zamknieta od bokdéw profilami pétokragtymi, front i tylna powierzchnia pylonéw zabudowana
materiatem typu alucobond, od frontu pylon posiada ramke w ktdérej zamontowana jest plexi
zadrukowana trescig tablicy. Plexi w ramce, od wewnatrz podswietlana réwnomiernie swiattem LED.
Tablica zamontowana na fundamencie. Wyszczegdlniono:

tablice sytuacyjne,

tablice kierunkowo — informacyjne pomocnicze,

tablice informacyjne — budynkowe,
tablice informacyjno — parkingowe.
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SOR - oznakowanie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

oznakowanie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego na elewacji malowane na Scianie farbg w kolorze RAL

197,27,55 - litery wysokosci 320 cm.
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TWW - tablice wiszace wewnetrzne informacyjne

tablice wykonane z materiatu typu alucobond, o grubosci min. 2mm, jednostronnie zadrukowane trescig,
zgodng z trescig okreslong w spisie tresci tablic wiszgcych i nasciennych,

tto tablic, po stronie zadrukowanej trescig, w kolorze RAL9010, po stronie bez tresci - kolor szary,

tablica zawieszona w systemie linkowym lub podwieszana bezposrednio do sufitu podwieszanego
(w zaleznosci od umiejscowienia opraw ewakuacyjnych wzgledem tablic — projektant dopuszcza
przesuniecia lokalizacji tablic, w przypadku kolizji z oprawami ewakuacyjnymi, oraz zmiane wysokosci
tablic w przypadku znacznego natezenia informacji, w celu zachowania wyrazu i kompozycji tablic;
jednoczesnie w przypadkach, gdy wymiar tablicy moégtby zawezaé $wiatto przejscia drzwi, nad ktérymi
tablica powinna sie znalez¢, projektant dopuszcza, przeniesienie tablicy na Sciane prostopadta do drzwi,
nad ktorymi tablica miata wisiec),

wielkos¢ tablic dobrana do rozmieszczenia tresci.
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TWN - tablice naklejane na $ciane wewnetrzne

— tablice naklejane na Sciane wewnetrzne,

— tablice wykonane z materiatu typu alucobond, o grubosci min. 2mm, jednostronnie zadrukowane trescia,
zgodng z trescig okreslong w spisie tresci tablic wiszgcych i nasciennych,

— tto tablic, po stronie zadrukowanej trescig, w kolorze RAL9010, po stronie bez tresci - kolor szary,

— tablice klejone do powierzchni sciany na klej montazowy,

— wielko$¢ tablic dobrana do rozmieszczenia tresci.
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TWNW - Naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego

— naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego z satynowym wykonczeniem w kolorze zgodnym z identyfikacja
wizualng i napisami,
— wysoko$¢ naklejki dobrana do rozmieszczenia tresci.
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TWPIO - Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem (gabinety lekarskie, pokoje przyjec, gabinety zabiegowe)

tabliczki tréjwarstwowe przyklejane do Sciany,

pierwszg warstwe stanowi spienione PCV o grubosci min. 2mm, drugg warstwe stanowi bezbarwny
poliweglan lity, o grubosci 2mm, z wycietym okienkiem, oraz pionowym elementem w kolorze
identyfikacji wizualnej danego budynku, trzecia warstwa wykonana z bezbarwnego poliweglanu
litego grubosci min. 2mm, zadrukowanego od wewnatrz w catosci kolorem biatym oraz trescia tablicy,
montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatéw wykornczeniowych.
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TWPI - Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku (pokoje tézkowe,
sekretariaty, pokoje ordynatoréw, pokoje pracy administracyjnej)

tabliczki dwuwarstwowe przyklejane do Sciany,

pierwszg warstwe stanowi spienione PCV o grubosci min. 2mm, drugg warstwe stanowi bezbarwny
poliweglan lity o grubosci min. 2mm, zadrukowany od wewnatrz ttem w kolorze biatym, pionowym
elementem w kolorze identyfikacji wizualnej danego budynku oraz trescia,

montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatéw wykonczeniowych.
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TWT - Tabliczki drzwiowe stuzgce osobom pracujagcym w szpitalu, bez elementu identyfikacji wizualnej

tabliczki jednowarstwowe przyklejane do powierzchni drzwi, wykonane z materiatu typu alucobond,
o grubosci min. 2mm, jednostronnie zadrukowane trescig,
montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatéw wykorczeniowych.
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9. TWP - Piktogramy — oznaczenie graficzne
tabliczki naklejane na drzwi pomieszczen (WC damski, WC meski, WC personelu, WC dla
niepetnosprawnych),
wykonane z materiatu typu alucobond, o grubos$ci min. 2mm, powierzchnia piktogramu zadrukowana
trescia,
montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatéw wykorczeniowych.
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10. LOGO - logo przestrzenne na elewacji
logo przestrzenne na elewac;ji,
logo wykonane w postaci oddzielnych liter przestrzennych, na stelazu aluminiowym malowanym
proszkowo,
korpusy liter wykonane z aluminium malowanego proszkowo, lico liter wykonane z plexi, lub w postaci
napinane;j,
catos¢ zamontowana na podkonstrukcji aluminiowej,
logo podswietlane LED — kazda litera podswietlona od wewnatrz.
11. Makieta budynkéw CKD
Makieta kompleksu budynkéw szpitala, z informacjg numer budynku, jakie oddziaty w ktérym budynku,
informacja jakie oddziaty na poszczegdlnych pietrach, opisane wejscia wyjscia z budynku z informacja
ktére wejscia do czego stuzg, informacja o parkingach oraz mozliwosci dojscia do komunikacji publicznej
12. Wielkoformatowy plakat infografika pokazujaca lokalizacje oddziatow
Plakat formatu 8 x AO pokazujgcy w aksonometrii wszystkie kondygnacje z rozlokowaniem oddziatow,
wind klatek schodowych
13. Grafiki; w przestrzeniach wspdlnych szpitala
W przestrzeniach wspdélnych nalezy wyceni¢ wykonanie grafik malowanych na $cianach ktére beda
humanizowac przestrzen szpitala. Motyw przewodni grafik zostanie okreslony w trakcie trwania inwestycji
i bedzie powielany w przestrzeni szpitala we wskazanych miejscach.
14. Fototapety
W pomieszczeniach zostang wprowadzone fototapety z motywami odwodzgcymi od funkcji szpitlanej
obiektu. Motyw przewodni fototapet zostanie okreslony w trakcie trwania inwestycji.
15. Monitory do systemu identyfikacji wizualnej

Klasa energetyczna A, Monitory 50 cali, w technologii 4K, smart TV, Wifi, Lan
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Zestawienie urzadzen i materiatéw

Lp. Nazwa przedmiotu llosé Jedn

1. Tzl . . . 40 szt.
Tablice zewnetrzne informacyjne

2. SOR . . . 1 szt
oznakowanie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

3. TWYV . . . 450 szt
tablice wiszgce wewnetrzne informacyjne

4, TWI.“ . - 50 szt.
tablice naklejane na Sciane wewnetrzne
TWNW

5. .. 45 t.
Naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego 3
TWPIO

6. Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem (gabinety lekarskie, pokoje przyje¢, gabinety 200 szt.
zabiegowe)
TWPI

7. Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku 800 szt.
(pokoje tdzkowe, sekretariaty, pokoje ordynatoréow, pokoje pracy administracyjnej)
TWT

8. Tabliczki drzwiowe stuzgce osobom pracujgcym w szpitalu, bez elementu 1700 szt.
identyfikacji wizualnej

9. TWP . ) 400 szt.
Piktogramy — oznaczenie graficzne

10. LOGO . 3 szt
Logo przestrzenne na elewacji
Makieta budynkéw CKD

11. Skala 1:1000 3 szt
Wielkoformatowy plakat infografika pokazujaca lokalizacje oddziatéw 8 x format

12. A0 drukowany na ptytach sztywnych typu HPL wydruk odporny na zmywanie 3 szt.
zabezpieczony powtoka ochronng

13. Grafiki; w przestrzeniach wspdlnych szpitala (ujete w kosztorysie architektury) - -

14. Fototapety 750m2

15. Monitory z zestawem mocujacym uzupetniajgce system identyfikacji wizualnej 20 szt.

Podany wyzej wykaz materiatéw i urzadzen nalezy traktowaé jako przyktadowy i stanowigcy podstawe
w oparciu, o ktérg zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen
o parametrach nie nizszych niz zaprojektowane, wytgcznie w uzgodnieniu z Projektantem. Wszystkie roboty,
urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
i przepisami. Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajgca zatozenia projektowe i gotowa do
eksploatacji.
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