SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa i remont filii 56 Biblioteki Raczynskich przy ul. Galileusza 8

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.0.  Spis tresci

2.0. Dane ogdlne

3.0. Podstawa opracowania

4.0. Przedmiot i zakres opracowania

5.0. ROBOTY BUDOWLANE

5.1. Roboty rozbiérkowe — kod CPV 45110000 -1
5.1.1. Wstep

5.1.2. Materiat

5.1.3. Sprzet i transport

5.1.4. Wykonanie robét

5.1.5. Obmiar robét

5.1.6. Kontrola jakosci i odbior robot

5.1.7. Podstawa ptatno$ci

5. Przepisy zwigzane

5.2. Sufity podwieszane, obudowy z plyt G-K $cianki z GK — kod CPV 45421146-9;45324000-4
5.2.1. Wstep
5.2.2. Materiat
5.2.3. Sprzeti transport
5.2.4. Wykonanie robot
Obmiar robot
Kontrola jako$ci i odbior
Podstawa ptatno$ci
Przepisy zwigzane

6. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

6.1. Okfadziny wew. —kod CPV 45431200 - 9, 45431100-8
6.1.1. Wstep

6.1.2. Materiat

6.1.3. Sprzeti transport

6.1.4. Wykonanie robét

6.1.5. Obmiar robét

6.1.6. Kontrola jako$ci i odbi6r robét

6.1.7. Podstawa ptatno$ci

6.1.8. Przepisy zwigzane

6.2. Roboty malarskie wewnetrzne — kod CPV 45442100 - 8,
6.2.1. Wstep

6.2.2. Materiat

6.2.3. Sprzetitransport

6.2.4. Wykonanie robét

6.2.5. Obmiar robét

6.2.6. Kontrola jako$ci i odbi6r robét

6.2.7. Podstawa ptatno$ci

6.2.8. Przepisy zwigzane



6.3. Posadzki - kod CPV 45262330-3,
6.3.1. Wstep

6.3.2. Materiat

6.3.3. Sprzeti transport

6.3.4. Wykonanie robét

6.3.5. Obmiar robét

6.3.6. Kontrola jakosci i odbior robot
6.3.7. Podstawa ptatnosci

6.3.8. Przepisy zwigzane

6.4. Stolarka drzwiowa — kod CPV 45421131-1,
6.4.1. Wstep

6.4.2. Materiat

6.4.3. Sprzetitransport

6.4.4. Wykonanie robot

6.4.5. Obmiar rob6t

6.4.6. Kontrola jakosci i odbior robot

6.4.7. Podstawa ptatnosci

6.4.8. Przepisy zwigzane

7. Roboty instalacyjne

7.1. Hydraulika i roboty sanitarne -kod CPV 45330000-9
7.1.1. Wstep

7.1.2. Materiat

7.1.3. Sprzeti transport

7.1.4. Wykonanie robot

7.1.5. Obmiar robét

7.1.6. Kontrola jakosci i odbi6r robot

7.1.7. Podstawa ptatnosci

7.1.8.  Przepisy zwigzane

7.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - kod CPV 45310000-3
7.21. Wstep
7.2.2. Materiat
7.2.3. Sprzetitransport
7.2.4. Wykonanie robot
7.2.5.  Obmiar robot
7.2.6. Kontrola jakosci i odbior robot
7.2.7. Podstawa pfatnosci
7.2.8. Przepisy zwigzane

7.3. lzolacje cieplne - kod CPV 45321000-3
7.3.1.  Wstep
7.3.2. Materiat
7.3.3.  Sprzetitransport
7.3.4.  Wykonanie robot
7.3.5.  Obmiar robot
7.3.6.  Kontrola jako$ci i odbi6r robét
7.3.7. Podstawa pfatnosci
7.3.8. Przepisy zwigzane



2.0. DANE OGOLNE

Nazwa obiektu: Lokal Biblioteki Raczynskich
Adres inwestyciji: Poznan, ul. Galileusza 8
Inwestor: Biblioteka Raczynskich, plac Wolnosci 19, 61-745 Poznan

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Projekt przebudowy pomieszczen filii 56, inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania pomieszczen

3.2. Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem opracowania.

3.3. Aktualnie obowigzujace przepisy — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r.
w sprawie: , Szczegdtowego zakresu i formy Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” — Dz. U. Nr 202 poz. 2072.

3.4. ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” — wydane przez Osrodek
WAdrozen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCJA Sp. z 0.0.” — Warszawa.

. ST-B-00.00.00. - , Wymagania ogdlne”  wyd. 2003 r. Warszawa,

. ST-12.01.01 - , Oktadziny z ptyt G-K”  wyd. 2003 r. Warszawa,

. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” Czes¢ B: Roboty
Wykoriczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki Malarskie Zewnetrzne i Wewnetrzne” wydane przez

Instytut Techniki Budowlanej , nr. 387/2003 Warszawa.
,Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych , Czes¢ B: Roboty Wykoriczeniowe,
zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych” Warszawa 2004 r.
,Dokumentacja i Specyfikacja w zamdwieniach publicznych” wyd. Izby Projektowania
Budowlanego, Warszawa — 2005 r. ( stan prawny: 15 grudnia 2004 r.).

4.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t dla robét budowlanych
polegajacych na przebudowie i remoncie lokalu filii 56

4.2. Zakres opracowania:
Inwentaryzacja stanu istniejacego
Roboty rozbiorkowe i montazowe nowych Scianek dziatowych i sufitu
Wymiana i rozbudowa istniejacej instalacji wodociggowo - kanalizacyjne;
wyposazenie w nowe urzgdzenia - odbiorniki instalacji sanitarnych
wymiana instalacji elektrycznej wraz z oSwietleniem i rozdzielnig,
wymiana pokry¢ posadzek
projekt nowego wyposazenia meblowego

4.3. Obiekt.

Obiekt jest lokalem jednopoziomowych, znajdujacym sie na pietrze pawilonu handlowego z lat 70 ubiegtego wieku,

o konstrukcji stalowej ze stropami betonowymi, z okfadzing z ptyt stalowych trapezowych,

4.4. Program funkcjonalny.

Pomieszczenia przychodni znajduja si¢ na I-szym pietrze budynku i nie zmieniajg swojej dotychczasowej funkcii tj. Filii
bibliotecznej. Zakres prac zawiera zmiane podziatu pomieszczen i wykonanie dodatkowego wc dla osob
niepetnosprawnych.

4.5. Zakres robot:

1. Roboty rozbiérkowe:

- rozbiorka Scianek dziatowych
- rozbidrka sufitu z plyt gk

- skucie glazury,

- skucie terakoty,



- rozbiorka wyktadziny podtogowej,

- rozbiérka stolarki drzwiowej,

- demontaz oswietlenia i pozostatej instalaciji elektrycznej,
- demontaz wyposazenia sanitariatu,

- demontaz grzejnikéw do ponownego uzycia

- wywoz materiatow z rozbidrki.

2. Roboty remontowe ogdlnobudowlane:

- wypetnieni bruzd w posadzce po usunietych Sciankach dziatowych,
- potozenie warstwy wyréwnujacej na posadzce,

- montaz systemowych $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych,
- montaz nowego sufitu z ociepleniem wetna mineralng,

- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow,

- montaz stolarki drzwiowej,

- potozenie glazury,

- malowanie $cian i sufitow,

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych (wc, pom.socjaine)

- wykonanie posadzki z wyktadziny pvc

3 .Roboty instalacji elektrycznej:

- uktadanie przewodow instalacji elektrycznej w $ciankach dziatowych i suficie podwieszanym,
- montaz osprzetu,

- montaz o$wietlenia,

- montaz wentylatora fazienkowego EDM

- montaz klimatyzatorow typu ,split*

4. Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej i ogrzewania

- podtaczenia umywalek, misek WC i pisuaru oraz uchwytow dla niepetnosprawnych

- montaz baterii, ponowny montaz grzejnikow c.o. na stojakach montowanych do podtogi, montaz nowego grzejnika w
strefie wejsciowej

- montaz wentylacji w wc niepetnosprawnych

4.6. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane materiaty budowlane
powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach stuzby zdrowia, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zastosowanych materiatdéw i wyrobdw. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm polskich
lub aprobatom technicznym. Materialy i aparaty elekiryczne stosowane przy wykonywaniu robot elektrycznych powinny
spetnia¢ wymagania norm polskich i posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” oraz odpowiedni certyfikat systemu jakosci I1SO.

1. Farba lateksowa silnego krycia np. , Dekoral’ do malowania $cian i sufitow.

2. Tynki wewnetrzne — wykona¢ tynki cementowo — wapienne kat. Il recznie (uzupetnienia),po uprzednim oczyszczeniu i
zwilzeniu wodg .

3. Plytki podtogowe — zastosowac plytki typu gress szkliwiony 6-9mm grubosci, grupa klasyfikacji skutecznosci poslizgowe;
R9, gat. |, klasa scieralnosci IV (podiogi),

4. Glazura $cienna - ptytki glazurowane gat.|,

5. Klej — zastosowac klej zapewniajacy trwate potaczenie z podktadem i ktdry nie powinien oddziatywaé szkodliwie na
podktad.

6. Masa do fugowania - zastosowa¢ mase odporng na scieranie i nierozpuszczalng

pod wptywem Srodkow czyszczacych.

7 Wentylatory elektryczne tazienkowe o wydajno$ci min 50m3/h— zamontowa¢ w pomieszczeniach

WC - zastosowa¢ wentylator z op6zniaczem czasowym.

8 .Stolarka drzwiowa — zastosowac skrzydta drzwiowe petne 0 wzmocnionej konstrukcji z ptyty wiérowej otworowane;,



w komplecie z zamkiem, klamka i szyldami oraz oScieznice metalowe.

W WC zastosowac skrzydta z otworami w czesci dolnej.

9. Przewody elektroinstalacyjne — nalezy stosowa¢ przewody typu YDY, YDYp, DY,LY

0 napieciu znamionowym min 750V.

10. Oprawy $wietlowkowe powinny posiada¢ stopien ochrony zgodnie z projektem elektrycznym.

5.0. ROBOTY BUDOWLANE
51. ROBOTY ROZBIORKOWE
5.1.1. WSTEP
5.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.
5.1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét .
5.1.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza;
Rozbiorki budowlane - doktadne czynnosSci okre$lono ponizej
5.1.1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
5.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa i poleceniami Zamawiajacego.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Roboty rozbiorkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-, Ustawa Prawo budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dot. w szczegélnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowego,
d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizaciji robét rozbidrkowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

5.1.2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

5.1.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien



odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.1.4. WYKONANIE ROBOT
5.1.4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt budowlanych - rozbiérkowych nalezy:
Teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
W przypadku koniecznosci nalezny wykona¢ odciecia lub demontaz istniejgcego wyposazenia i instalacji
zasilajgcych, instalacii elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.
5.1.4.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
,Wymagania ogdine”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).
Uwaga:
Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejgcego nalezy prowadzié
w sposdb zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w Scistej wspdtpracy z nadzorem
w sposdb nastepujacy:
Projektowane prace rozbidrkowe
- rozbidrka istniejacych Scianek dziatowych : murowanych oraz gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym
- rozbiérka z demontazem istniejacych drzwi z o$cieznicami ,
- rozbiérke starych podtdg, oktadzin Scian i podtdg ,ewentualne skucie tynkow
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustaleni Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznychi KNR -ach oraz KNNR - ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.1.4.3. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) "Wymagania
ogbine” pkt.6.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i rob6t ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby
i materiaty, ktére:
a) posiadajq certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wasciwymi przepisdw informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSW i Az 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadajq deklaracje zgodnosci z :
- Polskg Normag_ lub
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b). znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu MSW i Az 1998 .
(Dz.U.98/99
Odbior robaét rozbiorkowych obejmuje:



1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiorek (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomo$¢ technologii rozbiorki i warunki BHP).
2. sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzacych z rozbiérki wg. rodzajéow materiatéw
i grupy oraz okreslenie ich ilosci.
3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdw pochodzacych z rozbidrki .
4. sprawdzenie rozliczenia materiatow pochodzacych z rozbiorki.
zgromadzenie materiatéw rozbiérkowych w odpowiednim przeznaczonym do tego miejscu, wywiezienie materiatow z
poswiadczeniem prawidtowej utylizacji
Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Ogdlne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine” p.8.
5.1.5. PODSTAWA PLATNOSCI
5.1.5.1. Ustalenia ogoine
Dla robét wycenionych ryczalttowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.
W przypadku robét dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowania bedg przyjete w-g ustalen zawartych w umowie.

o

5.1.6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 p0z..2042 i 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z p6zniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5.2. SUFITY, SCIANY | OBUDOWY Z PLYT G-K., instalacje nascienne z GK

5.2.1. WSTEP

5.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania wykonania

i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych oraz $cian dziatowych z ptyt (suchych tynkéw gipsowych) zwanych GK
5.2.1.2. Zakres stosowania SST




Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t

5.2.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie elementoéw ozdobnych sufitdw oraz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na sufitach wykonywanych z materiatow tradycyjnych ponadto obudowe
stupow, belek, podciggéw przewoddw instalacji sanitarnej i elektryczne;.

Wykonanie nastepujacych Scianek dziatowych:

- konstrukcja 1x50mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm

- konstrukcja 1x75mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm

- konstrukcja 1x100mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm

- Scianka instalacyjna - konstrukcja 2x 50mm z profili CW taczonych przektadkami z ptyty g-k zgodnie z instrukcja
producenta.

Uwaga! W miejscu stosowania stelazy instalacyjnych, nalezy zastosowaé profile wzmocnione jak do montazu
oscieznic drzwiowych.

Okfadziny i sufity objete niniejszg specyfikacja, ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
5.2.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu okftadzin z ptyt gipsowo-wtdknowe nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych i sufitow zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca w/w roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy , jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i kontroluje
poszczegoine operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcije.
Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajace dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania okfadzin i sufitow .

5.2.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podane w ST

B- 00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

5.2.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar iloSciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegéinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

»  Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,



» na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.
Plyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie.

5.3.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podanow ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie

zapewnienia jako$ci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od
dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety taSma stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rdwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych pokrytych plandekami.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.2.4. WYKONANIE ROBOT
5.2.4.1. Ogdline zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,Wymagania ogélne” pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdznigj niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.
5.2.4.2. Zakres wykonania robot:

Obudowa konstrukcji rur wentylacji,

Obudowe instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.

Sciany dziatowe .

Sufit podwieszany ozdobny
5.2.5. Obmiar robét




Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine” pkt. 7.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow.
Whpisy w rejestrze obmiardéw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine” pkt. 6 i 8.
PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Zakres badan ptyt powinien by¢ zgodny z normg PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg i SST.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiorowi czesciowemu,
Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
Odbiorowi pogwarancyjnemul.
Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
»  Dokumentacja techniczna i SST,
*  Dziennik budowy,
e ZaSwiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
»  Protokéty odbioréw poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
»  Protokéty odbioréw materiatdéw i wyrobow,
»  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t.
Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i SST.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

5.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

5.2.7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Ustalenia ogélne:

Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena_jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
»  koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,
»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

5.2.7.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisébw zawartych pomiedzy Wykonawca, a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ powierzchni suchego tynku wg ceny
ryczattowej, ktéra obejmuije:
dla wszystkich technologii ( czynno$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow.
- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
dla wykonania oktadzin z plyt :
a) na $cianach istniejacych:
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie ptyt gipsowo-kartonowych do podioza ,na grzebien”
b) na rusztach z ksztattownikéw metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynno$ci wykoriczeniowe):
- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni
oktadzin,
- szpachlowania potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczanie spoin taSma z wtokna szklanego,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe
- spoinowanie akrylowe naroznikow wewnetrznych ptyt

5.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

6. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

6.1. OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN

6.1.1. WSTEP

6.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznych oktadzin.

6.1.1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
rob6t wymienionych w pkt. 6.1.1.1.
6.1.1.3. Zakres robét objetych SST,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg. ponizszego.
Szpachlowanie $cian gtadzig gipsowq,
Oktadziny $cienne z ptytek glazurowanych i innych
6.1.1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi normami.
6.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

»  Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,
» naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

6.1.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine” pkt. 3i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym

przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.1.4. WYKONANIE ROBOT

6.1.4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdine” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdznigj niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Warunki wykonania robét szpachlarskich i oktadzinowych
e w pomieszczeniach na wszystkich Scianach i suficie stosowaé gipsowanie na catosci powierzchni.
stupy ptytami GKF 2x 1,25 cm na stelazu stalowym z izolacjg z wetny mineralnej migkkiej —
w wc okfadzine z plytek ceramicznych glazurowanych do wysokosci 2,1m z zastosowaniem naroznikdw
wewnetrznych i zewnetrznych /flizéwek/, z ptytek o wymiarach okoto 30 x 60 cm , fuga o wymiarze 1,5 mm, klej
zwykly; w pomieszczeniu socjalny fartuch nad blatem roboczym
w pom. j.w. posadzka z ptyt gresowych 60x60
6.1 .4.2.1 . Przygotowanie podtozy
Podtoza pod plytki zwyktych powinny by¢ zagruntowane i zabezpieczone ,folig w ptynie” na Scianach z umywalkami i
miskami wc.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wiasciwosci i znakowanie.
PN -EN 87:1994  Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje,
wiasciwosci i oznakowanie.
PN-EN 159:1996  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.

6.1.5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania og6lne” pkt. 7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw,

w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw.

Whpisy w rejestrze obmiardéw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.1.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Odbiér powierzchni szpachlowanych i ptytek zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,

ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.1.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni szpachlowanej wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
»  Przygotowanie stanowiska roboczego,
*  Przygotowanie zaprawy,
» Dostarczenie materiatow i sprzetu,
»  Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
»  Ustawienie i rozebranie rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wys. do 4 m,
*  Przygotowanie podtoza,
»  Siatkowanie bruzd,
»  Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementéw,
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*  Wykonanie gtadzi,
* Reperacja po dziurach i hakach,
»  Oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,
» Likwidacja stanowiska roboczego.
Podstawg_ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
»  Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1.8.1. Normy

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B- Roboty wykoniczeniowe,
Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB - 2003 r.

6.2. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
6.2.1. WSTEP
6.2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt malarskich.
6.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot
6.2.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg. ponizszego.
Malowanie tynkdw wewnetrznych,
Malowanie konstrukcji stalowych i rur
6.2.1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
6.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt.1.5., oraz
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” - 387/2003. ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”
zeszytnr4.

6.2.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne” pkt. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez
Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
* naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

6.2.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine” pkt. 3i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy

i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci

lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametrédw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli.

Transport farb winien odbywac sie zgodnie z PN-0-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie lub

wiaderka stozkowe wg. PN-EN-I1SO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy

transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym

lub drogowym.

6.2.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.5, oraz w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” cze$¢ B, zeszyt 4. ,,Powloki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne” Warszawa 2003 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi
Wykonawca.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan wewnetrznych farba;
EMULSYJNA FARBA LATEKSOWA DO WNETRZ ODPORNA NA ZMYWANIE.

Stolarka drzwiowa - biata z regulowang o$cieznicg dopasowana do grubo$ci $ciany wraz z oktadzing o konstrukcji
obtozenia z ptyt HDF o powierzchni laminowanej, wypetnienie ptyta wiérowa otworowana

- posadzki z ptytek gresowych glazurowanych jasnych o wymiarch okoto 60 x 60 cm - kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem, Sciany j.w. lub ptytki ceramiczne 30x60 do uzgodnienia z Zamawiajacym.

6.2.5. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania og6lne” pkt. 7.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR - ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,Wymagania ogoine” pkt. 6 i 8. oraz ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych” nr 387/2003, zeszyt
nr 4 — ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami.
Ocene prawidtowo$ci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikdw odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.
Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
»  Dokumentacja techniczna i STWIOR,
*  Dziennik budowy,
» ZaSwiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
»  Protokdty odbioréw poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
»  Protokéty odbioréw materiatdéw i wyrobow,
»  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiorowi cze$ciowemu,
Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

6.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw i transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
»  Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepno$ci miedzywarstwowe;.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow,

Instrukcje producentéw oraz ,Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlanych”.( 2003 r.)

6.3. POSADZKI

6.3.1. WSTEP

6.3.1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.

UWAGA. W zakresie posadzek cementowych, projekt zaktada wylacznie uzupetnienie bruzd po $ciankach
dziatowych i instalacjach. Jesli jednak w trakcie robét zajdzie konieczno$¢ wymiany posadzek cementowych w
catosci, to wlasciwymi punktami odniesienia beda Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz SST.

6.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t
6.3.1.3. Zakres robét objetych w SST:
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrownawcze pod posadzki,
Posadzki z ptytek gresowych ,
6.3.1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
6.3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-, Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktorym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegolno$ci:
bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowego,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci ciepinej przegrody

6.3.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
»  Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
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Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
* naopakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatow do wykonania
poszczegoinych elementéw rob6t Wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

6.3.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoIne” pkt. 3i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

6.3.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdine” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

6.3.41.  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wykonanie na istniejacych posadzkach : Samopoziomujacy podktad podtogowy (od 2 mm do 10 mm)
Warstwa wyrownawcza, wykonana z powyzej z oczyszczeniem /po wykonaniu/ i zagruntowaniem podfoza $rodkiem
gruntujacym.

6.3.4.1.1. Wymagania podstawowe.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen .
Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem izolacyjnym.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow wiekszych niz 1 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 1 mm/m mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3.5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania og6ine” pkt. 7.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne” pkt 6 i 8.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w pkt. 6.3.4.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét (cieplnych,

wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Ocene prawidtowosci wykonania i z
ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie Ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych
oraz zapisow w dzienniku budowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody, kruszyw oraz i innych materiatow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST , roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czesciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

1. Odbiér materiatdw i robét powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacjq projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zadwiadczeniem o jakosSci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaijag

wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4. Odbidr powinien obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki z jastrycha nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania prosto liniowosSci nalezy wykonac
za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokoSci spoin — za pomocy
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych

dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot

z dokumentacjq projektowa i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,

ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.3.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa .
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
»  koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
6.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6.4. STOLARKA DRZWIOWA
6.41. WSTEP
6.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét stolarki drzwiowej.
6.4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot
6.4.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej
W sktad tych robét wehodzi:
drzwi wewnetrzne z materiatu drewnopochodnego-ptytowe, z o$cieznica obejmujaca mdf, z opaskami.
6.4.1.4. Okre$lenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
6.4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
6.4.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
,Wymagania ogdine” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
» naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonania
poszczegoinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialy budowlane powinny spemniaé wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

6.4.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,WWymagania ogoine” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

6.4.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce  nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi
Wykonawca.

6.4.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania og6ine” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania iloci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR -ach
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdIne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem
oraz wymaganiami
Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikoéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
Sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych oraz
z elementéw dostarczonych do odwzorowania,
Sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcii,
Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
. Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czeSciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

»  Dokumentacja techniczna i SST,

*  Dziennik budowy,

» ZaSwiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

»  Protokdty odbioréw poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

»  Protokéty odbioréw materiatdéw i wyrobow,

»  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jako$ci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa
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Dla robé6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla te;
roboty w SST i w dokumentaciji projektowej mianowicie:
» Dostarczenie gotowej stolarki,
»  Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
*  Dopasowanie i wyregulowanie,
»  Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
»  Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

6.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5— nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

7.ROBOTY INSTALACYJNE
71. Hydraulika i roboty sanitarne
7.1.1. Wstep

- montaz rur z PCV wodociggowych wraz z podej$ciami do umywalek

- montaz zawordw przelotowych i czerpalnych oraz baterii umywalkowych

- montaz rurociggu kanalizacyjnego z PCV fi 50 i 100mm wraz z podej$ciami
- montaz urzadzen sanitarnych — umywalek, miski ustepowej plus geberit
UWAGA. Zamawiajacy nie dopuszcza systeméw pcv faczonych na klej.
Preferowany jest system rur i ksztaltek tagczonych poprzez zgrzewanie.

7.1.2. Materiat
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentaciji Projektowej i ST,

- informowac inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy

oraz uzyskac jego akceptacje.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z Rysunkami:
Instalacja wod-kan:

* rury polipropylenowe PP PN16 i ksztattki taczone przez zgrzewanie dla wody zimnej,

* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztattki taczone przez zgrzewanie

dla wody cieptej i cyrkulacyjnej,

* rury i ksztattki z PCV kl. N taczone na uszczelki gumowe,

* rury i ksztattki Zzeliwne taczone na uszczelki,

+ gczniki przejSciowe do potgczenia z armaturg czerpalng,

* armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jak baterie, miski ustepowe, umywalki

+ armatura odcinajaca,
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* pianka polietylenowa do izolacji cieplnej
Instalacja c.o.
* armatura odcinajaca,
+ w zaleznosci od miejsca - rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztattki faczone przez zgrzewanie lub stalowe
+ grzejniki konwektorowe stalowe ptytowe z zaworami regulacyjnymi oraz gtowicami
termostatycznymi i zaworami odcinajgcymi na powrocie,
* pianka polietylenowa do izolacji cieplnej
Instalacja wentylaciji:
kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej
kanaty wentylacyjne ,spiro" z blachy ocynkowanej,
kanaty elastyczne aluminiowe
kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane lub pvc
wyrzutnie $cienne ze stali ocynkowanej,
wsporniki grzejnikow stalowe, malowane proszkowo
wentylatory tazienkowe,
anemostaty,

7.1.3.Sprzet i transport

Maszyny i urzagdzenia do robot instalacyjnych :
*+ zgrzewarka

* ucinacze do rur

+ wiertarka

+ gwinciarka do nacinania gwintow

+ spawarka

* nozyce do blachy

7.1.4.Wykonanie robét

- Przebudowa instalacji wod-kan wewnetrznej

- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1.Pod przybory sanitarne wykona¢ podejcia instalacyjne umozliwiajace montaz przyboru i podigczenie armatury.
Podejscie wody zakonczy¢ zaworem odcinajacym.

2.Przewody prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo (w $ciankach dziatowych).

3 Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ptukanie instalacji. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz
1.0 MPa. Instalacje mozna uznac za szczelna, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30
min nie bedzie spadku cisnienia.

4.Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej Thermacompact S, otwory
zamurowac i wykonac tynki.

5.Zamontowa¢ umywalki ceramiczne z baterig sztorcowa, miski ustepowe ceramiczne kompaktowe. Zawory odcinajace
kulowe gwintowane. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC kl. N taczonych na uszczelki i rur zeliwnych . Laczenie rur, zmiany
kierunku i $rednicy poprzez ksztattki systemowe wskazane przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywaé przy
wykorzystaniu urzadzen wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.

2. Przy taczeniu rur zeliwnych z rurami PVC stosowaé specjalne ksztattki wskazane przez producenta rur PVC.

3. Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku, zaleznego od $rednicy
projektowanego przewodu: 2.0% dla $rednicy 110 mm i mniejsze;j.
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4 Przybory i urzadzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac nie przenikanie zapachdw do pomieszczen.

WYKONANIE INSTALACJI C.O.

1.W instalacji montowac¢ grzejniki konwektorowe ptytowe w kolorze biatym. Wysoko$¢ grzejnika 14cm. Grzejniki montowac
w sposéb zalecany przez producenta z wykorzystaniem oryginalnych ksztattownikow. Gatazki grzejnikowe nalezy
montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Stosowac grzejniki zasilane z boku lub ze Sciany.

2.Na grzejnikach montowa¢ zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinajace (powr6t). Zawory regulacyjne wyposazy¢ w
gtowice termostatyczne.

3.Istniejace rury wymieni¢ na nowe z polipropylenu na odcinku od stropu na parterze do piwnicy.

4.Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa.

Instalacje mozna uznac za szczelng, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ciSnieniem prébnym w czasie 30 min nie
bedzie spadku ci$nienia.

5.Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢ samochodem samowytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal
Zeszyt 6.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
1.Instalacje wentylacyjng wykonaé z kanatdéw prostokatnych lub okragtych z blachy ocynkowanej. Kanaty powinny by¢
szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman. Sciany kanatéw prostokatnych powinny byé do
siebie prostopadte. Kotnierze powinny byé przynitowane lub przyspawane do $cian kanatu, w ptaszczyznie prostopadtej do
osi kanatu. Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem a przeciwkotnierzem, bez $ciggniecia Srubami nie moze by¢ wiekszy
niz 2mm 3 Wewnatrz montowa¢ kratki wentylacyjne stalowe malowane.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal
Zeszyt 5.
7.1.5. Obmiar robot
1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy
2 Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.
3 Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego
przez Inspektora Nadzoru.
4 W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,
Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Wymagania szczegoétowe
1.Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobow uzytych
do Robét, wynikéw pomiaréw i badan,
2. Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
3. Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robdt,
4. Dokonaé szczegbtowych ogledzin robét,
5. W przypadku stwierdzenia odchyleri Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

7.1.6.Kontrola jako$ci i odbior rohot

1.Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatbw z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Przed przystapieniem do proby szczelno$ci instalacje nalezy przeptuka¢ woda a nastepnie poddaé prébie ciSnieniowej.
3.Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych
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7.1.7.Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

7.1.8. Przepisy zwigzane

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury

i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace jakosci wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). Metoda badania
wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych
urzadzen i systeméw zawartych w projekcie i specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan
technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z projektantem.

7.2. Roboty elektryczne.

7.2.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych i obejmujg instalacje
elektryczne, a w szczegdlnosci:

Osadzenie w podfozu kotkéw plastikowych w gotowych $lepych otworach — miejsce montazu $ciana lub stropie.

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych do 1kg przykrecanych,

Montaz rur ochronnych winidurowych uktadanych w $ciankach dziatowych i sufitach podwieszanych

Uktadanie w rurach ochronnych kabli miedzianych w izolacji i powtoce z PVC

Uktadanie w rurach ochronnych przewodéw miedzianych w izolacji i powtoce z PVC

Uktadanie w tynku przewodéw miedzianych w izolacji i powtoce z PVC

Zarobienie konca kabli miedzianych w izolacji i powtoce z PVC

Przygotowanie podtoza pod umocowanie osprzetu instalacyjnego

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80mm

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm

Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych 1-biegunowych

Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych $wiecznikowych

Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw schodowych

Montaz na gotowym podtozu tacznikdw krzyzowych
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Montaz na gotowym podtozu przyciskdw 1-biegunowych

Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych

Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych

Przygotowanie podtoza pod oprawy oSwietleniowe

Montaz opraw oswietleniowych — o$wietlenia ogélnego

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego pierwszy pomiar
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego kazdy nastepny pomiar
Sprawdzenie dziatania wytacznika réznicowo-pradowego

Wykonanie i montaz rozdzielni.

7.2.2. Materiat

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwo$ci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych
rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptaciji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,

normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w

okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest moZliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg zasad niniejszej

specyfikacji sa;

rury ochronne winidurowe;

korytka kablowe ocynkowane

kable z zytami Cu w izolacji i powtoce z PVC;

przewody z zytami Cu w izolacji i powtoce z PVC;

taczniki instalacyjne 1-biegunowe;

taczniki instalacyjne Swiecznikowe;

taczniki instalacyjne schodowe;

taczniki instalacyjne krzyzowe;

przyciski instalacyjne;

gniazda wtyczkowe podtynkowe;

gniazda wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne;

oprawy o$wietleniowe;

Materiaty pomocnicze
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Sruby;

farba olejna nawierzchniowa szara;

puszki instalacyjne bakielitowe p.t.;

Zrodta Swiatta;

ostony przewodow;

konicowki kablowe;

uchwyty kablowe;

kotki rozporowe plastykowe;

wazelina techniczna.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom .
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu budynku wg zasad niniejszych ST sg :

- oprawy wg PN-84/E-02033

- przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023

- osprzet wg PN-92/M-51004/01 ;

PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994

- rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05

PN-92/E-06150/51

PN-92/E-08106

PN-IEC 439-1+AC : 1994

Skitadowanie materiatow

Materialy nalezy przechowywaC w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano
- montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane
przez generalnego wykonawce robdt lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem
budowy . Sposdb sktadowania materiatéw elekirycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.

Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozyciji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na
bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krotkich odcinkdéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy
a kregi utozone poziomo.

Kazdy materiat w catej ilosci powinien pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ — okreslona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykonawca powinien:

(a) dokona¢ uzgodnien dotyczacych gwarancii i jakoSci catej zamawianej partii materiatu;

(b) dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét;

(c) zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatu,
zawierajacy nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- date i numer kolejny badania,

- oznaczenie wg PN i BN,

- piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

7.2.3. Sprzeti transport

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci .

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Najezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca
przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn
i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robdt:
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- samochdd dostawczy,

- Zuraw samochodowy,

- rusztowania,

- elektronarzedzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewodow i inny drobny sprzet elektryka.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elekirycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczanie przedmiotéw w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
$rodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- rusztowania przenosnego,

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegélnie duzych cigzkich
elementow .

7.2.4. Wykonanie robot

Wykonujac roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy kierowaé sie ogdlnymi zasadami, a w szczegolno$ci:
nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych;
tablice z aparatami zabezpieczajgacymi nalezy sytuowac w taki sposdb, aby zapewni¢:

- tatwy dostep;

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob;

- mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na
wycigganie wtyczki z gniazda;

- gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem

pomieszczenia; - W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych;

- potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe; -
pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory;

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna;

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych.

Trasowanie

- wytyczenie tras przewoddw na Scianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$é z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd i zaprawienie wnek

- jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacii.

- bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku.

- przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami
wynosity nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
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- przy przejsciach z jednej strony Sciany na druga lub ze Sciany na strop ,cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

- przebicia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu nie
mniejszym od warto$ci podanych w p. 5.4.1.

- rury w podtodze mogaq by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie byty
narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu

Osprzet instalowa¢ zgodnie w uzgodnieniu z inwestorem

Przejscia przez $ciany i stropy

- wszystkie przejscia obwodow instalacii elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

- przejscia migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ materiatami o klasie odporno$ci 60

- przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,

zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow.

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

Roboty instalacyjno - montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami w zakresie odlegto$ci i ich wzajemnego usytuowania.

Gtéwne ciagi instalacji uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych oraz pod tynkiem. Do wyposazenia technicznego budynku
oprocz instalacji elekirycznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji,
piorunochronng i telekomunikacyjna.

Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istnieja pewne zaleznoSci, a takze powigzania, ktore
muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy , modernizacji badz remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o
takie prowadzenie poszczegolnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne
wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku.

Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspotpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia,
przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen.

Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w osiaganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur
lub pojawieniu sie iskrzenia, ktore w konsekwencji moga stac sie przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacii
badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elekirycznych, gdyz grozi to porazeniem 0sob
wykonujacych te czynno$ci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odleglosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto
swobodnie i bezpiecznie operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych i remontowych.
Wewnetrzne linie zasilajace prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w rurach instalacyjnych pit
przy podejsciach do tablic na parterze i pigtrze. Poszczegolne obwody rozprowadzi¢ w korytkach, w przestrzeni stropu
podwieszanego ( ciagi gtéwne ) oraz pod tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw elektrycznych wtynkowych pod
warunkiem pokrycia ich warstwg co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy badz same przewody
mocowac na powierzchni §cian i stropow juz wezesniej otynkowanych.

Uktadanie rur i osadzanie puszek.

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.

Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potgczen jednokielichowych lub ztgczek dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
$rednicy wprowadzanych rur .

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

Wciaganie przewodow do rur

Do wcze$niej utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggac¢ przewody przy uzyciu
sprezyny instalacyjnej, zakoficzonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
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Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia.
Na Scianach drewnianych puszki nalezy mocowa¢ za pomocg wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami montazowymi. Puszki w $cinkach z plyt g-k, powinny posiadac odpowiednie dla tego typu montazu
systemy mocujgce.

Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku

a) instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodéw wielozytowych
ptaskich.

b) na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubosci
co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od Sciany. Przewody majace dwie warstwy izolacji, {j. izolacje kazdej zyly oraz
wspolng powloke, mozna uktadaC bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli
zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A.

Nad konstrukcja sufitu podwieszanego przewody prowadzi¢ w korytach ocynkowanych. W przypadku koniecznosci
prowadzenia przewoddw natynkowo, stosowac koryta pvc.

c) przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd
neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

d) zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé wzdtuz mostki pomiedzy
zytami przewodu nieuszkadzajac ich izolagji.

e) podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

f) przewody nalezy mocowaé do podioza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie réwniez mocowanie za pomocq
gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.

g) mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu; Zabrania si¢ zaginania gwozdzikéw na przewodzie.

h) do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

i) przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub
w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

j) zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach plyt itp. bez
stosowania oston w postaci rur wg p. 5.4.1.

Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow

1. winstalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskdw, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaC uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.

8. korice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sig stosowanie tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikéw

1) podejscia instalaciji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposdb estetyczny.
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2) podejscia od przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach pvc, zamocowanych pod powierzchnig
podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach: Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

3) podejscia w gore od przewoddw utozonych pod stropami mogq by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo
podejscie przez strop nalezy wykona¢ zgodnie z p. 5.3.4.

4) podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie
najczesciej do:

- opraw o$wietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Podejécia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow technologicznych i
rodzaju wykonywanej instalaciji.

5) do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywac przewodami
utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np.
ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Przytaczanie odbiornikow

a) miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku i korozja.

b) bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym ze dzielg sie
na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

c) przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw

oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie
ulegajgcym Zadnym przesunigciom.

d) przytaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki s narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg
do przesunie¢ i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wieloZytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wieloZytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

e) przewody wychodzace z rur powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych.

f) w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw muszg by¢ chronione.
Montaz konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytow)

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacii.
Korytka kablowe i pokrywy beda wykonane z cynkowanej na goraco (grubo$¢ warstwy miedzy 50 i 150 mm)

blachy stalowej o grubosci co najmniej 1 mm. Korytka zostang wykonane z krawedziami bocznymi o wysokosci co
najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w dnie i $ciankach.

Zgiecia, teowniki, potgczenia, zwezki, itd. bedg produktami tego samego typu i producenta co korytka i bedg dostosowane
do zakretow trasy. Elementy stosowane na zgieciach bedg wystarczajaco szerokie, aby swobodnie pomiesci¢ kable przy
wymaganym promieniu zgiecia.

Maksymalna ilos¢ kabli utozonych w korytku bedzie zgodna z zaleceniami producenta. Kompletna instalacja bedzie mie¢
ok. 25 % wolnego miejsca w kazdym korytku.

Korytka bedg zawieszone na typowych uchwytach i bedg nadawac sie do poprzecznego mocowania kabli. Mocowania
korytka beda regulowane.

Odlegto$ci zawieszenia i wsparcia bedzie zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne odgiecie nie

przekroczy 5 mm przy maksymalnym fadunku kabli w korytku.

Odchylone zawieszenia bedg konsultowane z Inzynierem. Odchylenie bedzie poddane zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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Korytka zostang starannie wyosiowane. Korytka zostang zaopatrzone w pokrywy chyba, Ze bedg umieszczone w ciasnych
miejscach lub w poblizu sufitw. Pokrywy bedg mocowane metalowymi zaciskami. Wszystkie urzadzenia podwieszajace i
mocujace, nakretki, podktadki itp. bedg wykonane z tego samego materiatu co dane korytko. Uszkodzenia korytek tacznie
z zawieszeniem itd. zostang usuniete zgodnie z przepisami konserwacyjnymi.

Montaz opraw o$wietleniowych

Konstrukcje wsporcze

* konstrukcje pod oprawy zamocowac zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukciji nie zostato wykonane przy
robotach budowlanych

* konstrukcje nalezy mocowa¢ do podioza w zalezno$ci od jej rodzaju za pomocg wbetonowanych kotew, kotkdw
rozporowych, spawania, $rub lub wkretéw oraz przewidzianych do tego celu elementéw

Oprawy przykrecane sufitowe

* oprawy mocowane bezpo$rednio do sufitu nalezy mocowaé przy uzyciu kotkdw rozporowych

+ oprawy winny byé mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunieé¢ zaktocajacych zaprojektowany
ukfad

+ elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzacych do mocowania

+ zewnetrzne warstwy ochronne przewoddw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po podigczeniu bedg
niedostepne

* wejScie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla danej oprawy

+ przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody
robocze

+ konce zyt przewoddw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i unieruchomic¢

Roboty zasadnicze.

* Rozpakowanie oprawy

+ Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajacych

+ Otwarcie i zamkniecie oprawy

+ Obciecie i obrobienie koricow przewodéw

* Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

+ Zamontowanie oprawy i podigczenie

+ Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbty$niki, rastry itp.)

Oprawy mocowane na $cianie $cienne.

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na

suficie.

Oprawy awaryjne.

Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen w oprawie oraz dziatanie automatycznego przetaczania.
Pozostate wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

7.2.6. Kontrola jakosci i odbior robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku
powinny by¢ poddane szczegotowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiardw w celu
sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze staé
sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i prob powinni otrzyma¢ i zapozna¢ sie z
uaktualniong dokumentacjg techniczna oraz protokotami ze sprawdzen

czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzer z dokumentacjg techniczna, normami i
certyfikatami,

b) prawidtowos$ci wykonania potaczen przewodow,

¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

d) poprawnos$ci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,

e) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, dostosowaniu do warunkdw
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Srodowiskowych i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskdw itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji ,

h) prawidtowos$ci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,

i) prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych warunkéw Srodowiskowych w jakich
pracuja),

i) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji techniczne;
Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa wyzej
okre$lone sg w nastepujacych normach:

1. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie , czy zainstalowane urzadzenia , aparaty i Srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodno$ci ich parametréw technicznych
z wymaganiami norm ) , czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem , czy nie
majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenistwa . Podstawowy zakres ogledzin obejmuje
przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci :

a) ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

b) ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

c) doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

d) umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,

e) doboru urzadzen i Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

f) oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych,

g) umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddw,
bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow, itp.,

h) potaczen przewodéw. Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania
norm, ktorych spetnienie nalezy stwierdzic w trakcie wykonywania poszczegoélnych sprawdzen, podane sg ponizej z
zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania
$rodkdw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim:

a) wymagania ogélne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
b) wymagania szczegdtowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg $rodki ochrony przed:

-dotykiem bezposrednim - poprzez:

- izolowanie cze$ci czynnych,

- zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie

zadziatania nie wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajacego $rodka ochrony przed

dotykiem bezpo$rednim; dotykiem po$rednim - przez zastosowanie:

- samoczynnego wytgczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych gtéwnych oraz

dodatkowych (miejscowych),

- urzadzen Il klasy ochronno$ci lub o izolacji rownowaznej,

- nie uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych, ,

- oprzewodowanie 0 izolacji wzmocnionej.
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Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

a) instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktérych badz
obok ktérych sg zainstalowane,

b) urzadzenia mogace powodowat powstawanie tuku elektrycznego s odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

c) dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

d) urzadzenia do wytwarzania pary , goracej wody lub goracego powietrza majg wymagane normami zabezpieczenia
przed przegrzaniem,

e) urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg wystapieniem
niebezpiecznych temperatur .

Powyzszych ustalen dokonuije sie przez stwierdzenie spetnienia wymagar norm

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Dohér przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor

i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych

W tym przypadku nalezy sprawdzic¢ :

a) prawidtowos¢ odbioru parametréw technicznych , kompatybilnos¢ i dostosowanie do warunkéw pracy urzadzen :

- zabezpieczajacych przed pragdem przecigzeniowym,

- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

- réznicowopradowych,

- zabezpieczajacych przed przepieciami,

- zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,

- do odtgczenia izolacyjnego

a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wtasciwych miejscach
instalacii elektrycznej,

b) prawidtowo$¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatow ) zabezpieczajacych,

c) prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i innych je$li takie
przewidziano w projekcie,

d) prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywnos¢) dziatania,

e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia. Sprawdzenie prawidtowosci
doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez
stwierdzenie spetnienia:

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow. =warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach
Budowy Urzadzen Elekiroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przez Instytut Energetyki — w przygotowaniu jest Polska
Norma dotyczaca tych zagadnien,

- wymagan norm: dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspélne:

- dla aparatury fgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i taczenia,

- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 60364-4473
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.
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Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i faczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:
a) odtgczania od napiecia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
b) $rodkow zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytaczenia awaryjnego,
¢) wynikajacym z potrzeb sterowania,
d) wynikajacym z wymagan bezpieczenrstwa przy zachowaniu zasad:
0 odtgczania izolacyjnego i faczen roboczych,
0 wytgczania do celdéw konserwaciji,
0 wytgczania awaryjnego,
e) wynikajacym z odtaczania w celu wykonania konserwaciji urzadzen mechanicznych.
Wymagania dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia podane sg w normach:
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Odtgczanie i taczenie oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia .
Dobér urzadzen i Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkow Srodowiskowych, w
jakich pracujg i jakim podlegaja wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowo$¢ doboru urzadzen i $rodkéw
ochrony ze wzgledu na:
- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,
- obecno$c¢ ciat obcych, wody lub innych substanciji wywotujacych korozje,
* narazenie mechaniczne,
- promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,
- przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,
- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
- kwalifikacje osob.
Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zalezno$ci od skodyfikowanych wptywdw zewnetrznych i Srodowiskowych
podane sg W normach:
- PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdine,
- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk
- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi.
Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych
Sprawdzenie prawidlowo$ci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno — neutralnych PEN
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno -
neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zotty i jasno-niebieski - nie zostaty zastosowane do oznaczania
przewodow fazowych.
Oznaczenia przewodéw powinny spetnia¢ wymagania norm:
- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne .
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi .
Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujq sie we wtasciwym miejscu,
b) obwody, bezpieczniki, Laczniki, zaciski itp. sq oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie z
oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych ,
c) tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajdujg sie we witasciwym
miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
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d) umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajq one na identyfikacje
instalacji, obwodow lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspélne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach ,

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogélne wytyczne wykonywania schematéw,

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi,

PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementdw sterowniczych urzadzen elektrycznych,

PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskéw,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodéw, a wigc to, czy sa wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami, przy
uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy
zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

Wymagania dotyczace potaczen przewoddw podane sq w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztaczalne do taczenia przewodow o przekrojach do 16mm2

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych .
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek w instalacji elektryczne;.

Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystapieniem do prob i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek,
mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wiasciwego przechowywania materiatow.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inzynier moze poddac je kontrolnemu
badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.
Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

7.2.5. Obmiar robét
Obmiar robot nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi ogélnymi zasadami. Przy wykonywaniu obmiaru wielko$¢
robét okresla sie liczbg jednostek miary, dostosowanych do charakteru roboét.

7.2.6.Kontrola jakosci i odbiér robot

Odbidr frontu robét

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od generalnego wykonawcy lub
inwestora.

Stan robot budowlanych i wykoriczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inzynier.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja;

a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy o$wietleniowe
itp.,

b) utozone rury, listwy , korytka lub kanaly przed wciggnieciem przewodéw,

c) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

d) instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

Odbiory czesciowe

Odbiory robot ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja;
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- utozone, lecz nie przykryte kable,
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inne fragmenty instalacii, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot montazowych.
- sprawdzenie utozenia krytych przewoddw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu nalezy
traktowacé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowo$ci montazu.
Pozostate odbiory czesciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekazaé inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.
Odbiér koncowy
Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktdrego dokonuije Inzynier w obecnosci Wykonawcy oraz Inwestora.
Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:
a) Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.
b) Jakosci wykonania instalacji elektrycznej.
c) Skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen przed pradem elektrycznym.
d) Spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatow.
e) Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikow pradu.
Sprawdzenia skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy
dokonac¢ dla wszystkich obwodow zmontowanej instalacji elektrycznej - od ztacza do gniazd wtyczkowych i
odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyZszych dziatan sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzanie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy,
- protokoly z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania , - protokoty z
wykonanych pomiarow rezystancji ( opornosci) izolacji przewodow oraz ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych
i dodatkowych ( miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania urzadzen
ochronnych réznicowopradowych,
- protokdt z wykonanych pomiaréw instalacji odgromowej,
- protokét z pomiaréw natezenia o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych .
Przekazanie instalacji do eksploatacji
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub wtasciciela budynku.
Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg dotyczacy
odbioru technicznego instalacji elektryczne;.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny byC roéwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzer powinny zapewnia¢ prawidiowq ich reakcje na zaktocenia i
odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje mozna uznac¢ za uruchomione gdy:
a) wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,
b) sporzadzono protokét uruchomienia, w ktdrym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacii.
Instalacje mozna uznac za przyjete do eksploatacji, gdy protokdt badan potwierdza zgodnos¢ parametréw technicznych z
dokumentacja, przepisami szczegoinymi i Polskimi Normami.

7.2.7. Podstawa ptatnosci

Podstawg_ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
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Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla te;
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

7.2.8. Przepisy zwigzane

Normy

- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV

- PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.

Przewody o izolacji i powtoce polwinitowe], okragte

- PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 Kv

- PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe.(zestaw norm)

- PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér norm)

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

- PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na
napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A

- PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

- PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

- PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V
do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciaglty do obrdbki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi

- PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogoine.

Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogéine

- PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoine

- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona

- PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

- PN-IEC 60364 -7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiér norm)

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

- PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe
powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie (Zmiana A11)

- PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornosé na uszkodzenia mechaniczne opakowan o masie zawartosci
powyzej 150 kg. Wymagania i badania

- PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych

Inne dokumenty

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.
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- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje

elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

- Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okres$lone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu 0 biezgco obowigzujgce Normy i
uregulowania.

7.3. ROBOTY ROZBIORKOWE

7.3.1. WSTEP

5.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych.

5.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot .

5.1.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacii
termicznej. W zakres tych robdt wchodzi wykonanie izolacji z welny mineralnej uktadanej na sucho w suficie
podwieszanym

5.1.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5.1.1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i
poleceniami Zamawiajacego. Podczas realizacji robdt rozbidrkowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

5.1.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano CPV 45321000-3).

5.1.3. SPRZET | TRANSPORT

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.1.4. WYKONANIE ROBOT

Projektowane prace izolacyjne: utozenie na sucho warstwy izolacyjnej z welny mineralnej wraz z izolacjg z folii
paroizolacyjnej.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznychi KNR -ach oraz KNNR - ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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5.1.4.3. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca . Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a) posiadajq certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwymi przepisow informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadajg deklaracje zgodnosci z :
- Polskg Norma lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b). znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu MSWiAz 1998 r.  (Dz.U.98/99

5.1.5. PODSTAWA PLATNOSCI
5.1.5.1. Ustalenia ogdine
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.
W przypadku robét dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowania bedg przyjete w-g ustalen zawartych w umowie.

5.1.6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z p6zniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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