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BUDYNEK WARSZTATOWY
‘Opis robot

Podstawa

Tabela przedmiaru robét

Strona 2/8

;I\Il’E

ROBOTY ROZBIORKOWE
Nr ST: SST-B-01
Kod CPV: 45111300-1

KNR 4-01
0212/02

—

N

0353/10

Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowyc}i.niezbrojonych o grubosci ponad 15cm

'KNRBO-12
0356/05

w

KNR 401
0348/01

0702/01

stolarnia pom nr 10  (10,95*7,85)*0,3 m3 25,79
! razem . m3 25,79
Wyl&ﬁ?:ie z muru oécieznic stalowychdrzwmwycho pvowiiiérzchﬁbib pbnga m2 T T
Drzwi stalowe  1,55%2,00 m2 3,1
11,50*2,00 m2 3
11,60*2,00 m2 32
! razem, m2 9,3
Mechanicz'ﬂéwﬁr.z.égigié otworéwopownerzchmdo 0,05m2 w scianach z cegiel o grubosci 2 cegiel na zaprawxe
cementowo-wapiennej
‘otwory do czerpni powietrza (0,2*0,2*0,25)*2 m3 0,02
‘otwdr na przewéd elektryczny, instalacja c.o.  (0,1*0,1*0,25)*5 m3 0,013
razem rﬁ3 0,033
Rozebranie &cianek grubo.sci" 12 ”cegly z cééiel na zaprawie "\A‘/épicnn.éj """" T
pom. nr 10 (2,80+2,00)*3,20 m2 15,36
razem, m2 15,36
Demontaz prieiw./o.d.()w ceﬁfralﬁééo (;grzewani; zrur staloWi;ch“o ére&ﬂicy do2smm '
17 m 17
: e -

| KNR4-04
- 0707/05

1134/01

épomieszczcnie nr 10
.pomieszczenie nr 9

" KNR 4-03
1133/07

13
15

razem

17

razem ;

13
15

28

szt 1
| | T e 0
1117/04
m 117
[ ey
; 11 KNR 4-03 '.db‘émontaz natynkowych wﬁqcznikéw lub przei.qcznikc')wul-biégundﬁfych, l;wylotowych o natc;Zen“i'u prqdudo 10A o
- 1124/03
szt
| | N e
12 KNR4-03
1145/02
szt

1122/05

KNR 4-03
1103/03
-analogia

4

razem

szt

szt

szt

razem

kpl

ol
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Tabela przedmiaru rob6t
RUDYNER WARSZTAIOWY
' Nr . Podstawa :Opis roboét Jm Ilogé
| i POSADZKI - BETONOWANIE
Nr ST: SST-B-02
Kod CPV: 45262300-4
KNR-W  Podklady betonowe na podiozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i |
2-02r97  iukladaniem rgcznym |
. 1101/01
f ‘pomieszczenie nr 10 (10,95%7,85)*0, 1 m3 8,6
— S I e i 8,6
116 | KNR2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych gr 10 cm na sucho
: ~0609/03
pom.nr 10 10,95*7,85-6,40 m2 79,56
I B B S e L L
17 ' KNR2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
‘ - 0607/01 ’
pomieszczenie nr 10 10,95*%7,85-6,40 m2 79,56
S B T e md 79,56
18 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$ci 25mm
1116/02
pomnr 10 10,95%7,85-6,40 m2 79,56
Lo . B . tazem| m2
19 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop '
- 1116/07
pom,10 10,95%7,85-6,40 m2 79,56
. O fzem) ni 19,36
i 20 !KNR-W 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
: 1918/04
179,56 m2 79,56
| - o am w7036
- 21 :KNR 2-02u2 ‘Gruntowanie powierzchni poziomych pod posadzki epoksydowe -antyposlizgowe :
! - 1134/01
Analogia
79,56
I . . fagem,
22 KNR2-02u2 Posadzka epoksydowa -antyposlizgowa
- 1134/01
Analogia !
79,56 . m2 79,56
I ——— 1 . S razem| m2 79,56
23 KNNR3 Cyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczen ponad 8m2 "
. 0807/04 !
‘pom.nr9 10,95%5,50- 7,56 - om2 52,67
S T I . e razem| m2 52,67
24 = KNNR3 Impregnacja desek podlogowych- olejowanie
: 0807/06
analogia
pomnr9 10,95*% 5,50 m2 60,23
pom 10 6,40 m2 6,4
- R S - . e | w2 66,63
.25 KNNR2 Podioga z desek struganych o grubosci 32mm
1205/02
pom nr 9- przykrycie kanatu cieplowniczego (5,50*0,8)*2 m2 8,8
pom nr 10- przykrycie kanalu cieplowniczego (4,00%0,8)*2 m2 6,4
I S razem| m2 | 152
126 KNNR2 Wyroby stalowe rozne - narozniki kanalu cieplowniczego j
1301/05
20 kg 20
; i _ razem l_(g 20
| TYNKI
Nr ST: SST-B-03
| Kod CPV: 45410000-4
i 27 KNR-W 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii Il na oéciezach o szeroko$ci do 15cm, na podtozach z cegiel,
0708/01  pustakéw ceramicznych, beton6w, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
(1,60+4,00)*0,15*6 m 5,04
S B . e fazem ). 0 3,04
. 28 'KNR-W 2-02 Tynki zwykie kategorii II $cian i stupéw wykonywane recznie !
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Tabela przedmiaru rob6t
BUDYNEK WARSZTATOWY .........................
'Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§é
o pomnr10  (2,00+2,80)*3,15 m2 15,12
2,00%2,80 m2 5,6
e R W BOT2
29 " KNR 4-01 Uzupelmcme tynkow wcwnq,trznych zwyklych kategoru Il z zaprawy cementowo—waplennej o pow1erzchm \ _;cdnym
i 0710/01 miejscu do Im2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw
(1,00*1,00)*6 m2 6
! razem m2 6
MONTAZ STOLARKI
Nr ST: SST-B-04
| Kod CPV: 45421100-5
.30 KNRO0-19 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydlowych ,petne o wym 1,60*2,00m ,docieplone, szt 3, malowane proszkowe z
1024/08  zamykaniem od wewngtrz i zewnatrz, wyposazone W 2 zamki atestowane klasy C ,zasuwa garazowa z ktédka klasy
:zabezpiczenia 5 i odpornosci na korozjg co najmniej klasy IIT , oscieznica w komplemc !
idrzwi stalowe dwuskrzydtowe (1,60*2,00)*3 m2 9,6
razem; m2 9,6
/ROBOTY MALARSKIE
Nr ST: SST-B-05
i ‘Kod CPV: 45442100-8
31 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
‘pom. warsztatowe nr 10 10,95*7,85
1(10,95+7,85)*2%3,30- (1,50*2,00 +1,60*2,00 +2,30*1,70 + 2,30%1,70+2,30*1,70+2,30*1,70)
pom.nr9 (10,95+5,50)*2*3,30-(1,50*%2,00+1,55*2,00 +2,30*1,70+ 2,30*1,70+2,30*1,70+2,30*1,70)
110,95*5,50 .
razem;
32 KNR 4-01 Przygotowame pownerzchm z poszpachlowamem nieréwnosci (sfalowan) pownerzchm tynku
: 1204/08
pomnr 10 85,96+102,24
pomnr9 60,225+86,83 |
razem .
33 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
pom. nr 10 (10,95+7,85)*2*3,30- (1,50%2,00+1,60%2,00 +2,30*1,70 +2,30*1,70+2,30*1,70+2,30%1,70) m2 102,24
pom.nr9 (10,95+5,50)*2*3,30-(1,50*2,00+1,55*2,00 +2,30*1,70+ 2,30*1,70+2,30%1,70+2,30*1,70) m2 86,83
__________ _ o ) m el g 107
34 ‘Gruntowanie preparatamn gruntujqcyml powmrzchm poznomych
‘pom. nr 10 10,95*7,85 m2 85,96
, pom.nr9 10,95%5,50 m2 60,23
I razem m2 146,19
.35 KNR4-01 Malowamc dwukrotne farbami emulsyjnyml starych tynkéw wewnqtrznych $cian
1204/02
ipomnr10i9 189,07 m2 189,07
T ) . : o pzem | 02 | 38307
36 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01
pom.nr10inr9 146,19 m2 146,19
o B v _ _ razem; m2 146,19
i 6.0. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI
Nr ST: SST-B-06
6.1 INSTALACJE C.O.
Kod CPV: 45331100-7
37 KNR-W 2-15 Rurociqgi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22,0mm o polgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
0405/05
122 m 22
S mpem) m Gl
138 KNRO-31 Montaz naécianie grze_]mk()w stalowych panelowych typu C-21 C-22 V-21 V220 wysokoécx 500mm dlugoScn
0205/08 1600mm
‘grzejnik stalowy panelowy 8 szt 8
. RIS VU S o e razem szt 8
- KNR0-31 :Montaz zaworéw grze_ymkowych powrotnych prostych lub kqtowych o ércdmcy nominalnej 15mm E
0208/03
8 kpt 8
razem: kpl
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Tabela przedmiaru rob6t
e o
Nr  Podstawa Opis rob6t Jm | Ilos¢
40 KNR 0-31 :Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o $rednicy nominalnej 15mm o podwdjnej regulacji prostych lub
| . 0208/01 katowych z glowicami termostatycznymi
8 kpl 8
_ 3 » razem: kpl 8
6.2. INSTALACJE WENTYLACJI
! : Kod CPV: 45331000-6
41 KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe przeciwwybuchowy Ex 13 GIICT3DAEXC -200/900 z silnikiem obudowy nieiskrzacej Ex
¢ 0208/01 :nAlI3G na podstawie dachowej ttumiacej PST-200 lub réwnowazne-tlumigca podstawa dachowa PTS-200/400
+KNR W V/3/50N=180W I=1,28A ,ostona wentylatora od strony pomieszczenia

2-17 0149/01

Czerpnie $cienne, iyp B 0$rcdmcydo 315mm z ostonami zewnatrz i wewnqtrzm
0147/01
3 szt 3
L e . tagem| sab 3
143 KNR2-17 Wentylatory dachowe stalowe przeciwybuchowy o érednicy otworéw ssacych do 200mm i masie do 25kg z ostong od
.~ 0208/01 strony pomieszczenia
1 1
L - - . S Tazem !
| 44 KNNR-W 5 Montaz wentylatoréw $ciennych -czerpnia -nawiew
! 0410/02
2 szt 2
% 8.0.ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Nr ST: SST-B-07
8.1.INSTALACJA SIEOWA,WENTYLATORY, GNIAZDA
Nr ST: SST-B07
il Kod CPV: 45310000-3
45 KNR5-08 Montaz tablicy glownej TG z wyposazeniem konstrukeji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do
0404/07  10kg przez przykrecenie do gotowego podioza-zgodnie z wyposazeniem na rysunku schematu ideowego !
1 kpl. 1
S — o razem , kpl. 1
46 KNNRS |
; 1105/01
m 64
47 KNNRS
0209/03
m 120
48 ¢ KNNRS
: ¢+ 0209/03  korytkach i na drabinkach bez mocowania- do wentylatorow wyciagowych
pom 10 60 m 60
ipom9 30 m 30
49 KNNR 5 ‘Uktadanie przewod6w kabelkowych o tacznym przekroju zyt YDY 5 x 1,5 mm2 w gotowych korytkach i na
©0209/03 drabinkach bez mocowania- do wentylatoréw nadmuchowych
ipom 10 60 m 60
| S— # — DRPDS—— S———, - S - e R prI—— — — - - -, oo - razcm m 60
50  KNNRS5 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt YDY 4 x 1,5 mm2 w gotowych korytkach i na
i 0209/03  :drabinkach bez mocowania- do sterownikéw
60 m 60
= v S B _ memi m 5
51 . KNNRS5 Ukladanie przewodow kabelkowych o lacznym przekroju zyt YKY 2o 5 x 16 mm2 w gotowych korytkach i na
0209/03  :drabinkach bez mocowania - WLZ do TG ze ztacza kablowego
30 m 30
foane - Ciivesiisviein AT IO R B PRI R e PO e S razcm m 30
152 KNNRS iUkladanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt YDY 3x2,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach
0209/02  bez mocowania- obwody gniazd 230V
44 m 44
........................................ razem m 44
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BHOENER WELSETIQMN e . - , . ,
Nr Opis robét Jm  llos¢
153 KNNRS5 Uktadanie przewoddéw kabelkowych o facznym przekroju zyt YDY 5 x 6 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach !

0209/02  'bez mocowania- obwéd isniejgcych WLZ- ‘
52 m 52
| razem. m 52
54 KNNR 5 Ukladamc rur winidurow&ch 0 éredr"l.icy do 28mm na tynku na ;.).od"iozu betonowym :
0103/02
146 46
razem 46
| AT T T wentylatoréw suﬁiéwuych e ke i
¢ 0410/01
3 szt 3
| | - R
AR Montaz = s kst S B
0410/02
2
57 KNNR5 Montaz aphratéw elekt;yci.nyc.:h-zestaw gniazﬁ R2AN6ARX23V
: - 0406/02 3
8 szt 8
| razem szt 8
58 KNR5-08 Przyquéénié do ﬂgotowego podloza odgalqz’nik&v z tworzyw gi{ucznych 4:w§1.6to“vryc‘h riatyhkowycii dla przewod()w ................................ “
; 0306/14  kabelkowych o przekroju do 6,0mm2-przedluzenie isniejacych WLZ
2
159 KNR5-08 Montaz bezérubowy i podiaczenie puszek z tworzywa sztucznego 4-wylotowych o wymiarach 75x75 i 85x105 dla |
0303/06 przewod6w o przekroju do 4,0mm?2 |
2 . szt 2
e T
60 KNR 5-08 Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych3-b1cgunowychz uziemieniem o obdi"z;,ialnosci priewodéw o
0309/08 16A/2,5mm2
4 szt
' razem| szt @
8.2.INSTALACJA OSWIETLENIOWA I WYLACZNIKA PWP -
; Nr ST: SST-B-07 . |
61 . KNNR 5 |Ukladanie przewod6éw kabelkowych o tacznym przekroju zyt YDY 5 x 1,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach "
: ©0209/03 bez mocowania -oswietlenie _
2 m 22
| g by
62 KNNR 5 Ukladanie przeu'odéw kébelka\&s’ch o”iqcznym przekroju zyt YDY 4 x15mm2w éofowych .ko.ry.{kac‘:h i na drabinkach
: 0209/03  'bez mocowania -oswietlenie
72 m 72
m 72
0209/03  bez mocowania -oswietlenie ;
70 m 70
’ razem m 70
64 KNR 5-08 Ef’rzyi(rqcenie do éotowego podlozé odgaiéiﬁiﬁéw z fworzyw sztuczﬁycfl 4-wlofoth naty}lkowyéh dla przewodéﬁ) kN '
0306/10  kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 |
13 szt 13
N e T
65 KNR 5/—08 Przykrecenie do gotowego podioza lacznikéw bryzgoszezelnych kxzﬁowych 2-biegunowych z tworzywa sztucznego L »
0308/06
2 szt
_____________________ ,, osm| st 2

66 E KNR 5-08 }i’rzjl&rqcénie do gotéwegé podioza ldcznikéw bryzgoszczelnych s’wiééznikowycli z tworzywa sztucznego
. 0308/05

2 szt

razem; Szt

- KNR 5-08

0511/12 32 W IP 44 - ze zrédlem $wiatla -kompletne

‘oprawy oswietleniowe w pomieszczeniachnr 10inr9 37 szt 37

razem szt 37

68 5 KNNR-W 5 Osadzanie w $cianie lub stropie kotkéw pl.astykowych rozpc.)rowy.ch”
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BUDYNEK WARSZTATOWY
Nr  Podstawa  Opis robot Jm llos¢
‘ 37%*2 szt 74

69 KNR5-08

Montaz zpodlqczemem oprawoéwwtlemowych bryzgoodpornych stmgoodpornyéh; nélswietlac.:z"ﬁ;l;)gen(;wy LEDz

razem |

0504/07  wylacznikiem zmierzchowym na gotowym podiozu
pomieszczenienr 1 1 szt 1
. . ‘ razem; szt 1
70 KNNRS5 Ukladanie przewodow kabelkowych ognioodpornego w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -do PWP |
0209/03
72 m 72
; . B fazem m 22
.71 . KNNRS5 :Montaz aparatéw elektrycznych- przycisk PWP :
i . 0406/02 :
1 szt 1
! " _ razem szt 1
72 kalkulacja Podlaczenie wyciggu i formatéwki do jednoczesnej pracy
! ‘indywidualna |
1 -~ kpl 1§
........... razem E kpl 1
73 | kalkulacja |Podlaczenie wszystkich maszyn w stolarni do pomiar6w i sprawdzenie dzialania
indywidualna |
8 kpl 8
razem: kpl 8
8.3. BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE '
Nr ST: SST-B-07
74 KNR4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
1202/01 |
4 pomiar | 4
! razem : pomiar | 4
75 KNR 4-03 ‘Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego :
1202/02
12 pomiar 12,
' . . . razem | pomiar| = 12
76 KNR4-03 Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie :
1205/05 |
1 pomiar 1
| | .. .. razem pomiar 1
77 . KNR4-03 Badanie skutecznosci zerowania - dodatek za kazde nastepne badanie i :
- 1205/06 ;
13+9 22

razem

78 KNR-W 4-03 Proba dziatania wylacznika f&nicobr.é‘dé»\/vévgo‘- pierwsia
1209/01
1 préba 1
- - T e e razem | préba I
© 79 KNR-W 4-03 éPréba dziatania wylgcznika réznicopradowego - za kazda nastgpna probe
1209/02
7 préba 7
_______ N R R i e [
80 KNNR-W9 Pomiar nat¢zenia o$wietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych plaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1201/02
o 1 punkt 1
81 KNNR-W 9 Pomiar natezenia 0§ wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny
: 1201/03  'w pomieszczeniu
17 punkt
razem | punkt
ODPADY
Nr ST: SST-B-08
; Kod CPV: 90511000-2
82 KNR4-01 'Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1km
. 0108/14
‘gruz pomnr 10 (10,95%7,85)*0,3 m3 25,79
gruzzwykutych otworéw 007 ..0,07
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BUDNNER WARSZTATOWY R
'Nr Podstawa Opis robot Jm  Ilod¢
scianka  15,20%0,025 - m3 0,38
b S , S e . L
1 83 KNR4-01 ‘Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny
0108/16  1km ponad 1km
. doplatax 9
; ‘gruz budowlany 26,24 m3 26,24
L razem, m3 26,24
84 kalkulacja !Utylizacja gruzu
! ‘indywidualna :
gruz 26,24 m3 26,24
o : - B razem| m3 | 2624
85 KNR4-04 [Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglo$¢ do 1km z zatadunkiem mechanicznym i |
1107/02 gwy{adunkicm rgcznym
drzw1 stalowe (1,50*2,00)*0,05 t O,15§
/drzwi stalowe  (1,55%2,00)*0,05 t 0,16
‘drzwi stalowe  (1,60*2,00)*0,05 t 0,16
:elementy elektryczne 0,2 t 0,2
rury stalowe 10*4*0,005 t 0,2
‘grzejniki rurowe pom nr 10 6*1,5%0,01 t 0,09
grzejniki pomnr 9 0,1%4 t 0,4
86 | KNR 4-0.
1107/04  dalszy rozpoczgty km odlegto$ci ponad 1km
doplatax9
1,36 t 1,36
(- —— : . razem| ¢ 1,36
87 kalkulacja Pozytki -zlom stalowy
/indywidualna
Ztom stalowy - 1,36 t
razem t




