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Sterowanie
centraine lokaine

Opis wehvy

Opis wyprowadzen:

1-2  zasilanie 230V (L - N)
zasilanie silnika - wyjscie kieruneku ,00t"" 3
2zasilanie siinika - wyjscle kieruneku .GORA"
sterowarnie lokaine - kierunek ,DOL" &
sterowanie lokaine - kierunek .GORA" &
sterowanie centrelne - kierunek ,GORA" ¢ §
sterowanie centraine - kierunek ,DOE” & &
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Wejscia sterujgce mogq by¢ zasilane z przewodu
“A fazowego (L) lub z przewodu neutrainego (N). Dokonaé
wyboru jednej opgi sterowania dle wszystkich wejsc¢.

Schemat podigezenia

7
—

Przykiadowy schemat pofqczelh dia ukiadu dwbch sterownlkéw rolet pracujgcych ze wspbinym
sterowanlem centralnym (sygnef sterujgcy: N)

SCHEMAT ZASILANIA |

GRUPA ROLET

Uktad dwoch rolet sterowanych wspolnym przyciskiem
Drugi przycisk odseparowany od uktadu za pomoca SEP-01

pozwala na niezalezne sterowanie roletg nie zataczajac innej
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Zegar astronomiczny

UWAGA

Schemat zawiera przyktadowe
rozwiqzanie sterowania
roletami. Na etapie
wykonawstwa mozna dokona¢
zmiany sposobu sterowania
zgodnie z zastosowanym
systemem przez Wykonawce
w porozumieniu z Inwestorem.

Przetwornik sygnatu
przekazuje dwa impulsy:
pierwszy z poczatkiem
napiecia sterujacego
drugi z jego koricem

UKLAD STEROWANIA CENTRALNEGO

Przyciski

sterowania
centralnego

STEROWANIA ROLE TAMI

Maciej Partyka

w spec. elektryczne]
bez ograniczen
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