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SCHEMAT INSTALACJI RTV-SAT

Uchwyty i maszty do anteny SAT

Maszt balastowy do SAT 120
GOLIAT 456

Uchwyt do czasz SAT 120 Obejma kominowa Uchwyt murowy
EMBRACE-1 OK-43T13 OMY 50L19
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LEGENDA:

Wzmacniacz wielozakresowy + multiswitch 9/16
SWK-9216 MultiBAND

G Wzmacniacz wielozakresowy WWK-9NGV E— Multiswitch kaskadowy 9/16 T-urbo-T pasywny

Antena DVB-T UHF T-urbo-T 30 m Skrzynka zabezpieczen przeciwprzepieciowych

SMK-216 P

@ Wzmacniacz magistralny STWK-810 B_ Multiswitch kaskadowy 9/16 T-urbo-T aktywny

SMK-216 A

Antena FM T-urbo-T FM §
Multiswitch kaskadowy PREMU TT-9/24
. Multiswitch kaskadowy
PREMU TT-9/16
AAAAA . @6 Multiswitch koricowy PREMU TT-9/24 FT Multiswitch koficowy
- PREMU TT-9/16 FT

Antena DVB-T VHF T-urbo-TV
B— Multiswitch kaskadowy PREMU TT-9/16

Antena DVB-T VHF DAB

Wzmacniacz magistralny STWK-810

Antena SAT TT-125 3— Multiswitch koricowy PREMU TT-9/16 FT
2x konwerter QUATTRO Multiswitch kaskadowy

PREMU TT-9/32
Odgateznik SAT/RTV 8+1 STK-91820 20dB

Multiswitch kofcowy

Odgateznik SAT/RTV 8+1 STK-91810 10dB PREMU TT-9/32 FT

&) Zasilanie urzadzen Rezystor zakoficzeniowy 75 Ohm

UWAGA !!!

Poprawnos¢ dziatania zaprojektowanej instalacji moze by¢ zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania wysokiej klasy materiatéw i urzadzen oraz
przy zachowaniu standardéw dobrych praktyk i nalezytej starannoéci wykonania catosci instalacji.

Ze wzgledu znaczne przebiegi kablowe oraz duza ilos¢ potaczen nalezy stosowac przewody i ztacza o podwyzszonych parametrach przewodzacych i
styku, matych stratach oraz wykona¢ wszelkie potaczenia stosownie do normatyw i przy wykorzystaniu odpowiednich narzedzi.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczen telekomunikacyjnych lub szafek teletechnicznych do szachtéw
kablowych. W szachtach uktadac trzy pionowe drabiny kablowe o szer. 400 mm dla instalacji telekomunikacyjnych.

Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach uktada¢ w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu (1x$wiatlowéd, 2x
U/UTP, 2x przewdd TV wg. schematu) storowac rury o $r. min. 20 mm. Kazdy odrebny zestaw uzytkownika winien by¢ prowadzony w odrgbnej rurze.
Wszystkie kable powinny byc obustronnie jednoznacznie opisane.

Instalator musi zwréci¢ szczeg6lng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli
skretkowych i $wiattowodowych oraz koncentrycznych, wartosci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikaciji technicznej danego kabla.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostgpem wszystkie szafy
dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemié. Instalacje objg¢ ochrongprzeciwprzepieciowa.

Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

W trasach koryt kablowych kable instalacji stabopradowych nalezy prowadzi¢ w korytach dla nich przeznaczonych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary i niezbedne regulacije.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na precyzje i fachowos$¢ zarabiania ztgcz. Ztgcza typu F nalezy zaciska¢ wytacznie przy uzyciu narzedzi do tego
przeznaczonych -ztgcza zaciskane innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢ ztgcza do gniazd montowanych elementéw. Wszystkie
niewykorzystane wyjscia nalezy obcigzy¢ rezystorem 75Q (ztagcze o ozn.R-75) - w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziataniu
whnikania zaktocen i powstawaniu odbi¢. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien sie zawiera¢ w przedziale 48-74 dBuV.

Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajac przepiséw BHP.
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