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GRANICA DZIAŁKI

GRANICA DZIAŁKI (DZIAŁKA DROGOWA)

K

PVC 160

W
US10

proj. włączenie do

instalacji wodociągowej

proj. włączenie do

instalacji kanalizacyjnej

US10

K proj.pion kanalizacyjny Ø110 z wywiewką
PCV110 wyprowadzoną ponad dach

W proj. pion wodociągowy

proj.zimna woda użytkowa

proj. ciepła woda użytkowa

OZNACZENIA:

proj.kanalizacja sanitarna

dn15
dn15

średnica przewodu ciepłej wody użytkowej
średnica przewodu zimnej wody użytkowej

proj.elektryczny ogrzewacz wody o poj.10dm3 i

mocy 2 kW NANTO firmy Atlantic
model US montowany pod przyborem

proj.zimna woda użytkowa prowadzona pod
stropem w suficie podwieszanym

UWAGI:
1. Instalację zimnej (WZ) i ciepłej wody (WC)  wykonać z rur  stalowych ocynkowanych łączonych na gwint.

2. Podejścia pod przybory sanitarne wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy dn15
3. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić z minimalnym spadkiem 1,5%.

4. Dla przyborów przyjąć średnice przewodów PCV:
- umywalka Ø50; miska ustępowa Ø110,
5. Pion K, wykonać o średnicy Ø110 i zakonczyć wywiewką PCV110,

 wyprowadzoną ponad dach budynku; u dołu nad posadzką pion wyposażyć w czyszczak rewizyjny,

6. Przejścia rurowe przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe,

uszczelnić ognioochronną masą uszczelniającą CP601-S prod. Hilti,

7. Przewody WZ, CW prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki oraz w bruzdach.

8. Izolacje termiczne przewodów wykonać z prefabrykowanych otulin z pianki poliuretanowej,

9. Zdemontować instalację i urządzenia wod-kan nie będące w użytkowaniu (np.umywalka, podgrzewacz).

RZUT PARTERU - WOD-KAN
OBIEKT

INWESTOR

ADRES

NR RYS.:

IS-1

SKALA RYS.:

1:100
DATA:

01.2024 r.

Nr uprawnień PodpisBranżaProjektant

UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE
DZIAŁKA NR 1227/1

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE

ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

SANITARNA
Projektant

KUP/0142/POOS/12
w spec. instalacyjnej

MARCIN KUKLIŃSKI
mgr inż.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka
Wys. użytk.

[m]
Pow. podłogi

[m²]
Pow. użytk.

[m²]

1.1 KOMUNIKACJA PŁYTKI GRES
ANTYPOŚLIZGOWE

2,55 16,92 16,92

1.2 WC DLA OSÓB NPS 2,55 6,87 6,87

1.3
SALA TERAPII WCZESNEGO
WSPOMAGANIA ROZWOJU PANELE

WINYLOWE
2,75 18,80 18,80

1.4 GABINET PSYCHOLOGA 2,75 11,28 11,28

1.5 SZYB WINDOWY BETONOWA 11,30 2,89 2,89

Razem 56,76 56,76


