ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
. . Wys. uzytk. |Pow. podtogi| Pow. uzytk.
« - Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka [m] [m?] [m2]
1.1 |KOMUNIKACJA PLYTKI GRES 2,55 16,92 16,92
1.2 |WC DLA 0SOB NPS ANTYPOSLIZGOWE 2,55 6,87 6,87
SALA TERAPII WCZESNEGO 18,80 18,80
13 | WSPOMAGANIA ROZWOJU WPANELE 275
1.4 |GABINET PSYCHOLOGA 2,75 11,28 11,28
1.5 |SZYB WINDOWY BETONOWA 11,30 2,89 2,89
Razem 56,76 56,76
UWAGI:
1. Instalacj¢ zimnej (WZ) i cieptej wody (WC) wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint. OZNACZENIA:

2. Podejscia pod przybory sanitarne wykonac z rur stalowych ocynkowanych o $rednicydn15
3. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5%.

4. Dla przyboréw przyjac¢ srednice przewodéw PCV:

- umywalka @50; miska ustgpowa @110, —  proj.zimna woda uzytkowa

5. Pion K, wykona¢ o érednicy @110 i zakonczy¢ wywiewkg PCVIIO, proj.zimna woda uzytkowa prowadzona pod
wyprowadzong ponad dach budynku; u dotu nad posadzka pion wyposazy¢ w czyszczak rewizyjny, - .. .

6. Przejscia rurowe przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe, stropem w suficie podwieszanym
uszczelni¢ ognioochronng masa uszczelniajaca CP601-S prod. Hilti, —— proj. ciepla woda uzytkowa
% 7. Przewody WZ, CW prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki oraz w bruzdach.

proj.kanalizacja sanitarna

u

® proj.pion kanalizacyjny @110 z wywiewka
PCV110 wyprowadzong ponad dach

8. Izolacje termiczne przewodéw wykonac z prefabrykowanych otulin z pianki poliuretanowej,
9. Zdemontowa¢ instalacjg i urzadzenia wod-kan nie b¢dace w uzytkowaniu (np.umywalka, podgrzewacz).
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% proj. pion wodociaggowy
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dnl5 $rednica przewodu cieptej wody uzytkowej
a1 1 dnl5 $rednica przewodu zimnej wody uzytkowej
proj.elektryczny ogrzewacz wody o poj.10dm3 i
Us1o mocy 2 kW NANTO firmy Atlantic
== model US montowany pod przyborem

H=72 Aq 190 190

I
I
I
! 20
I

N
WA

A
o
0,13 o I”
% 1.4 %
8§ ) 23 %
| o N = _
—T 15 ] 4
dn20
102 7t
) 202 /
B . i oD
,,,,, o AZZZZZZZZZZ S0, //
@ { ‘} $ 0,00 %
%0 b @ PVaB160 [%
W* i i $ <~ U,U0 ’
i, I®
D) A / )
BT (A [ (gl L) ) ) e -
m%* T R
1 1 1L 7| AENBANE N AN AAAAAAAAAAAAAAAY
?m_’ ?m_’ ?m_’ §§ GRANICA DZIALKI (DZIALKA DROGOWA)
oo 0n B
163) 69" 69" 69"
7 80 80 /wiaczenie do

instalacji kanalizacyjnej
proj. wiaczenie do

instalacji wodociggowej OD KAN 5 g . 2
RZUT PARTERU - WOD- sod 7
g 323 %
12 Qg
OBIEKT ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU| SKALARYS.: || £ 3 iz
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNES | 1:100 || 5 § 53 &
- * 2N f:d
ADRES UL. KLASZTORNA 2, 86-100 SWIECIE DATA: § 4 % B2
DZIALKA NR 1227/1 01.2024r. || £ % 3 1}
FRE
INWESTOR PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | NRRYS.: n
UL. KLASZTORNA 2, 86-100 SWIECIE IS-1 BU i
Projektant Nr uprawnien Branza Podpis
MARCIN KUKLINSKI  [cup/0142/P00S/12 | SANITARNA
mgr inz. wspec. instalacyjnej Projektant




