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ZESTAWIENIE WIEZBY DACHOWEJ JEST TYLKO MATERIALEM i : : L |
POMOCNICZYM DLA INWESTORA. NIE STANOWI ZATEM PODSTAWY } } } =X 3
DO ZAKUPU DREWNA. DLATEGO, KAZDORAZOWO PRZED ZAKUPEM — .
MATERIALU NALEZY WYMIENIONE W ZESTAWIENIU ILOSCI 3 UWAGA'
POROWNAC | SPRAWDZIC Z FAKTYCZNYMI WYMIARAMI BUDOWY. il o . G P
PRZY ZAMAWIANIU DREWNA NALEZY DO PODANYCH DLUGOSCI UWAGA: W stropie wykonac zaczep montazow % A 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z CALA
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| g 2. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZNIC WYMIAROWYCH | INNYCH NIESCISLOSCI, POMIEDZY
‘ 2., PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SKONTAKTOWAC SIE Z
, Sl PROJEKTANTEM | USTALIC ROZWIAZANIE
‘ 3. ROBOTY BUDOWLANE - INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z KOORDYNACJA
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,,,,, 1 e 4. PROJEKT BRANZY BUDOWLANEJ NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI INSTALACJI
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808 ‘ 7. OTWORY W STROPIE ZWYMIAROWAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY
@ BETON C25/30
STAL A-1lIN /RB500W/
OTULENIE ZBROJENIA 3,0 cm
PLYTA STROPOWA PREFABRYKOWANA FILIGRAN GR. 5¢cm
GRUBOSC STROPU 15 cm
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA >{ POZIOM +10,20/+10,35
SZCZEGOLY ELEMENTOW STROPOWYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
DREWNO KLASY C24
POZIOM POSADOWIENIA PARTERU +0,00 / 43,10m n.p.m.
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