CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot inwestycji ) )
Na dziatce nr ewid. 1227/1 w obrebie ewidencyjnym Swiecie, jednostka ewidencyjna Swiecie - Miasto
planuje sie rozbudowe i termomodernizacje budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - kategoria obiektu XI.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr ew. 1227/1 w Swieciu, przy ul. Klasztornej.

Dziatka objeta przedmiotowym zamierzeniem budowlanym znajduje si¢ w jednostce bilansowej C19

MW/U na terenie przeznaczonym pod funkcje podstawowe: mieszkaniowa wielorodzinng i ustug

nieuciazliwych.

Obiekt istniejacy jak i projektowana rozbudowa sa obiektami 2 kondygnacyjnymi plus poddasze. Czesc

istniejaca budynku jest czeSciowo podpiwniczona.

Zwiekszone zapotrzebowanie na ustugi realizowane przez Poradnie wymagaja odpowiedniej bazy

lokalowej oraz wtasciwego jej standardu. W programie jej rozbudowy przewiduje sie dodatkowe,

réznej wielkosci sale integracyjno-terapeutyczne.

Podstawowym celem zaplanowanej inwestycji jest:

» pozyskanie odpowiedniej powierzchni uzytkowej - projektowana rozbudowa,

« pozyskanie dodatkowych pomieszczen sanitarnych (parter i pietro budynku),

» udostepnienie osobom niepetnosprawnym wszystkich kondygnacji uzytkowych budynku poprzez
projektowang winde wewnetrzna przystosowana do przewozu osob poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich,

» termomodernizacja czesci istniejacej,

« wydzielenie odrebnej strefy przeciwpozarowej oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczen.

Projektowana termomodernizacja czesci istniejacej zachowa forme architektoniczna budynku,

projektowana rozbudowa bedzie odpowiadata wysokoscig oraz iloscia kondygnacji jak w budynku

istniejacym. Obiekt zostanie przekryty dachem dwuspadowym, a dzieki zwartej bryle oraz
zastosowanej kolorystyce wpisze sie w otaczajaca zabudowe.

Bezpieczenstwo uzytkowania zapewniaja rozwigzania zgodne z warunkami technicznymi i normami.

Bezpieczenstwo konstrukcji gwarantuja przyjete rozwiazania konstrukcyjne zaprojektowane w oparciu

o badania geotechniczne i Polskie Normy.

Bezpieczenstwo pozarowe zapewniaja istniejagce zewnetrzne i wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe.

Odpowiednie warunki higieniczno - zdrowotne zapewniaja zgodne z warunkami i normami

powierzchnie, kubatury i wysokosci pomieszczen, odpowiednia wielkos¢ okien oraz niezbedne

urzadzenia techniczne. Ochrone przed hatasem zapewniaja przegrody budowlane spetniajace
wymagania Polskiej Normy. Przegrody budowlane spetniaja wymagania dotyczace ochrony cieplnej
budynku.

Wszystkie pomieszczenia beda posiadaty wentylacje grawitacyjna lub wentylacje grawitacyjna

wspomagana mechanicznie. Ogrzewanie obiektu z miejskiej sieci cieptowniczej, wezet cieplny

zlokalizowany na kondygnacji podziemnej.

Budynek zaopatrywany w wode z istniejacej sieci wodociagowej, $cieki sanitarne odprowadzane do

sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z terenow utwardzonych i dachu do kanalizacji deszczowej.

Na terenie dziatki zlokalizowane jest wydzielone utwardzone miejsce do ustawienia pojemnikow na

przechowywanie odpadow socjalno - bytowych wywozonych okresowo przez koncesjonowana firme.

3.1 Zestawienie pomieszczen parteru projektowanej rozbudowy

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?]
PARTER
1.1 | Komunikacja 16,92
1.2 | WC dla osob NPS 6,87
1.3 | Sala terapii wczesnego wspomagania rozwoju 18,80
1.4 | Gabinet psychologa 11,28
1.5 | Szyb windowy 2,89

Razem: 56,76




3.2 Zestawienie pomieszczen | pietra projektowanej rozbudowy

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?]
PARTER
2.1 | Komunikacja 20,50
2.2 |WC 3,53
2.3 | Gabinet terapii psychologicznej 17,16
2.4 |Sala terapii integracji sensorycznej 12,20
Razem: 53,39
3.3 Zestawienie pomieszczen poddasza projektowanej rozbudowy
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?]
PARTER
3.1 | Komunikacja 15,57
3.2 |Sala szkoleniowa i zajec¢ grupowych 41,17
Razem: 56,74

4, Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Istniejacy obiekt to budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaprojektowany na rzucie litery
,L”, dwukondygnacyjny z poddaszem, czesciowo podpiwniczony, dach dwuspadowy. W zwiazku z
planowana rozbudowa czes¢ budynku istniejacego zostanie poddana termomodernizacji, dodatkowo
elewacje od strony ulic zostana odnowione a potacie dachowe przekryte blacha na rabek stojacy.

Od strony potudniowej budynku w miejscu planowanej rozbiorki czesci parterowej planuje sie
rozbudowe budynku o dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze uzytkowe. Obiekt zostanie
przekryty dachem dwuspadowym, a dzieki zwartej bryle oraz zastosowanej kolorystyce wpisze sie w
otaczajaca zabudowe.

5. Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu
Powierzchnia zabudowy: 82,65 m?
Powierzchnia uzytkowa: 166,89 m?
Kubatura: 809 m3
Wysokos¢ budynku: czesc¢ istniejaca - 10,95 m, projektowana rozbudowa - 10,95 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2+ poddasze uzytkowe
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL llI

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Opinia_geotechniczna zostata sporzadzona przez uprawnionego specjaliste, na podstawie danych
archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow sasiednich. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012
r. poz. 463) warunki gruntowe ustalono na proste oraz pierwsza kategorie geotechniczna obiektu
budowlanego.

W miejscu projektowanego budynku, stwierdzono nastepujace warunki geotechniczne: pod
wierzchnig warstwa ziemi urodzajnej gr. 30 cm wystepuja piaski gliniaste 1,=0,15. Do poziomu
posadowienia taw fundamentowych nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych. W wykopie
probnym nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Przyjeto
dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe 0,15 MPa.

Posadowienie budynku:

Rodzaj warunkow gruntowych - wystepuja proste warunki gruntowe

Kategoria geotechniczna obiektu - budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
Gtebokosc przemarzania gruntu - 1,0 m

Sposob posadowienia obiektu budowlanego - tawy fundamentowe

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W istniejacym budynku jeden lokal mieszkalny zlokalizowany w czesci poddasza uzytkowego.
Projektowana rozbudowa i istniejacy budynek stanowia jeden lokal uzytkowy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Dostep do budynku dla oséb poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich z poziomu utwardzenia
terenu. Wszystkie kondygnacje uzytkowe dostepne za pomoca projektowanej windy wewnetrznej.



Ogdlnodostepne pomieszczenia i przestrzenie budynku przewidziane do uzytkowania przez osoby z
zewnatrz, sg w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.
Dostepnosc te zapewniaja:

wydzielone stanowiska postojowe na terenie utwardzonym o wym. 3,60x5,00 m,

dzwig osobowy przystosowany do transportu oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich, taczacy wszystkie ogélnodostepne kondygnacje budynku,

wydzielona kabina higieniczno-sanitarna przystosowana dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych
sie na wozkach inwalidzkich zlokalizowana na parterze obiektu z dostepem z komunikacji.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI, OBIEKTY
SASIEDNIE

. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposoby odprowadzenia sciekow oraz woéd

opadowych
Pobor wody z istniejacej sieci wodociggowej. Odprowadzenie $ciekow bytowych do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wod opadowych z dachu do sieci kanalizacji deszczowej.

. Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodza-

ju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Obiekt zasilany w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej.

. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow.

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na odpadki znajdu-
je sie na terenie dziatki.

. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,

pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych

czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

- hatas - budynek z wykonanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie be-
dzie emitowac szczegolnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych,

- wibracja - nie przewiduje sie przenoszenia wibracji poza teren budynku,

- inne zagrozenia - nie wystepuja,

- promieniowania - na terenie dziatki nie wystepuja istniejace i nie projektuje sie lokalizacji zrodet
pol elektromagnetycznych.

. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzch-

niowe i podziemne.

Budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia, na terenie dziat-
ki brak jest drew i krzewow, ktorych uktady korzeniowe mogtyby zosta¢ uszkodzone podczas prac
ziemnych. Obiekt nie wprowadza szczegélnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce po-
wierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAW ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIA LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI
GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII,
O KTORYH MOWA w art.2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 261,284,568,695,1086 i 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji
1.1 System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qii.na [kWh/rok]
1 Ciepto sieciowe z cieptowni - Gaz lub olej opatowy |50,0 2827,5

2 I&A;eéjrsgcigv:;nweyg:;rzanie energii w budynku - 50,0 2827.5

1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q:ii.na [kWh/rok]
1 Ciepto sieciowe z cieptowni - Gaz lub olej opatowy |100,0 5655,0




2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej
wody
2.1. System projektowan

1 Ciepto sieciowe z cieptowni - Gaz lub olej opatowy
2.2. System alternatywny

100,0 1403,8

1 Ciepto sieciowe z cieptowni - Gaz lub olej opatowy |100,0 1403,8
3. Dostepne nosniki energii

Ciepto sieciowe, sie¢ energetyczna, gaz

4. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrédto 'Wezet cieplny' o udziale
procentowym 50,00 % na paliwo
Ciepto sieciowe z cieptowni - Gaz lub
olej opatowy o wH=1,20, typu Wezet
cieptowniczy kompaktowy bez
obudowy, 0 mocy nominalnej do
100kW o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,91, Ogrzewanie wodne z
grzejn. cztonow. lub ptytow. w przyp.
regul. central.i miejsc. z zaworem
termost. P-1K o sprawnosci regulacji
nH,e=0,89, C.o. z local. zrédta ciepta
w ogrzew. budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzagdzen. w
przestrz. nieogrzew. 0 sprawnosci
przesytu nH,d=0,90, Zasobnik ciepta
w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,93 Urzadzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie
ogrzewania z grzejnikami cztonowymi
lub ptytowymi przy granicznej
temperaturze ogrzewania 10°C w
budynku o powierzchni Af powyzej
250 m? o mocy elektrycznej gel=0.15
W/m*2, czasie dziatania tel = 4700
h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg koncowg
Eel,pom = 94.12595999999998
kWh/rok., Zrédto 'klimatyzacja VRF' o
udziale procentowym 50,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna o
wH=0,00, typu Pompy ciepta
powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nH,g=3,00, Elektryczne
grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji nH,e=0,91, Ogrzewanie
powietrzne o sprawnosci przesytu
nH,d=0,95, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00.

TAK, Zrodio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Ciepto sieciowe z
cieptowni - Gaz lub olej opatowy, typu
Wezet cieptowniczy kompaktowy z
obudowsg, 0 mocy nominalnej do
100kW o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,98, Ogrzewanie piecowe lub z
kominka o sprawnosci regulacji
nH,e=0,70, (Ogrzewanie
mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego) o
sprawnosci przesytu nH,d=1,00,
Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 70/55°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,93, .

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=336,45
m3h, Vve2=101,40 m%h, Vve3=67,29
m3h, Vve4=101,40 m%h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=336,45
m®h, Vve2=101,40 m%h, Vve3=67,29
m®h, Vve4=101,40 m%h.

TAK, Zrédto 'Nowe zrédto cieptej wo-
dy' o udziale procentowym 100,00 %
na paliwo Ciepto sieciowe z cieptowni
- Gaz lub olej opatowy o wW=1,20,
typu Wezet cieplny kompaktowy bez
obudowy (ogrzewanie i ciepta woda
uzytkowa), o mocy nominalnej do 100

TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Ciepto sieciowe z
cieptowni - Gaz lub olej opatowy, typu
Wezet cieplny kompaktowy z obudo-
wa, 0 mocy nominalnej do 100 kW o
sprawnosci wytwarzania n\W,g=0,98,
... 0 sprawnosci przesytu nW,d=..., ...




kW o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,90, Centr. podgrz. wody —
sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pio-
nami instalacyjnymi i przew. rozpro-
wadzajacymi izolowanymi o sprawno-
$ci przesytu nW,d=0,70, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyproduko-
wany po 2005 r. o sprawnosci akumu-
lacji n\W,s=0,85 Urzgdzenie pomocni-
cze Pompy cyrkulacyjne w systemie
przygotowania cieptej wody uzytkowej
o pracy przerywanej do 8 godzin na
dobe w budynku o powierzchni Af
powyzej 250 m? o mocy elektrycznej
gel=0.04 W/m*2, czasie dziatania tel =
5840 h/rok i rocznym zapotrzebowa-
niu na energie pomocniczg koncowg
Eel,pom = 38.98550399999999
kWh/rok.

o sprawnosci akumulacji n\W,s=..., .

5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
5.1. Budynek projektowany

Ciepto sieciowe z cieptowni -
Gaz lub olej opatowy

50,0 0,68 [1,00 |kWhkWh|4171,1

41711

kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia  |50,0 (2,59 1,00
stoneczna

KWh/kWh [ 1090,2

1090,2

kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00
elektryczna

KWh/kWh | 94,1

941

kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia |- - 1,00 MJ/kg 0,0
stoneczna

0,0

kWh/rok

nymi zrodtami

5.2. Budynek z alternat

Ciepto sieciowe z cieptowni -

Gaz lub O|ej Opa’fowy 100,0 (0,68 1,00 kWh/kWh | 8342,1 8342,1 KWh/rok
Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 |kWh/kWh|5655,0 5655,0 kWh/rok
elektryczna

6. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
6.1. Budynek projektowan

Ciepto sieciowe z cieptowni -

Gaz lub olej opatowy 100,0 0,54 |1,00 |kWhkWh|2621,4 26214 KWh/rok
Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - Energia |- - 1,00 |MJkg 39,0 140,3 kWh/rok
stoneczna

nymi zrodtami

6.2. Budynek z alternat

Ciepto sieciowe z cieptowni -

Gaz lub olej opatowy 100,0 0,54 |1,00 |kWhkWh|2621,4 26214 kWh/rok
Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - Energia ) 1,00 MJkg 39.0 1403 kWh/rok




stoneczna

7. Bezposredni efekt ekologiczny

7.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,856546 51,460729 -50,604182 -5907,93
0,216490 13,006558 -12,790068 -5907,93
0,064947 3,901967 -3,837020 -5907,93
1678,092499 7177,073533 -5498,981033 -327,69
0,141189 8,482538 -8,341349 -5907,93
0,000254 0,015269 -0,015014 -5907,93
0,000005 0,000305 -0,000300 -5907,93
8. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
8.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
1859,45 9345,64
- -402,60
94888,35 0,00
- 100,00
11,14 56,00
568,57 0,00
- -7486,19
- 12,68
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

8.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

1127,22 1127,22
- 0,00
0,00 0,00
6,75 6,75
0,00 0,00
- 0,00

IV. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA

W budynku zastosowano ogrzewanie wodne zasilane z istniejacego wezta cieptowniczego. Techniczne
mozliwe jest zastosowanie nastepujacych wariantow regulacji:
a) centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej (wbudowane w zrddto),



b) automatycznej miejscowej (regulacja przy odbiorniku).

Zasadne jest zastosowanie urzadzen, ktoére automatycznie reguluja temperature. Projektuje sie
zastosowanie regulatora pogodowego potaczonego ze zrodtem dla regulacji centralnej oraz zaworow
regulacyjnych przy odbiornikach (gtowice termostatyczne/sitowniki).

V. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

BUDYNEK POSIADA INSTALACJE:

«  wodociagowa - wg projektu branzowego, technicznego.

«  kanalizacyjna - wg projektu branzowego, technicznego.

e centralnego ogrzewania - wg projektu branzowego, technicznego.

« wentylacji grawitacyjnej wspomaganej i klimatyzacji VRF - wg projektu branzowego,
technicznego.

»  elektryczna - wg projektu branzowego, technicznego.

ELEMENTY BUDOWLANE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY:

+ tawy fundamentowe z betonu C20/25, zbrojone pretami ze stali A-IlIN (RB500W). Otulenie
zbrojenia 5cm. Lawy wykonac na 10 cm warstwie betonu podktadowego.

« Sciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych o wytrzymatosci 15 MPa na zaprawe cementowa
klasy M10, ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS 30 gr. 18 cm.

« Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczkéw wapienno-piaskowych E24 gr.
24 cm + styropian/wetna mineralna gr. 20cm.

« Sciany dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych E12 , gr. 12 cm.

» Nadproza - strunobetonowe ,SBN” o wysokosci 12 cm i szerokosci 12 c¢cm (nad otworami
zastosowac 2 belki o dtugosci dostosowanej do rozpietosci otworu).

» Konstrukcja stropow miedzykondygnacyjnych Strop nad parterem i pietrem zespolony zelbetowy
typu Filigran.

* Schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe z betonu C25/30 zbrojone wktadkami ze stali A-IIIN
(RB500W).

* Wience zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone wktadkami ze stali A-1lIN (RB500W) - prety podtuzne,
oraz ze stali A-1lIN (RB500W) - strzemiona. Otulenie zbrojenia 3,0 cm.

» Konstrukcja wiezby dachowej. Konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa, kat nachylenia potaci
35°. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed wbudowaniem przeciwko korozji biologicznej i
przeciwogniowo np. preparatem Fobos M-4 lub innym o potwierdzonych atestem wtasciwosciach.
Uzyty preparat stosowac¢ doktadnie wg zalecen producenta. Dotyczy to w szczegolnosci sposobu
pokrywania drewna i ilosci wykonanych pokryc. Przyjeto elementy wiezby dachowej z drewna
klasy C24, wg zestawienia znajdujacego sie w czesci

* Przewody wentylacyjne z pustakow systemowych.

« Pokrycie dachu z blachy na rabek stojacy.

PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE BUDYNKU ISTNIEJACEGO:
Prace rozbidrkowe i demontazowe:
- Demontaz i ponowny montaz dwodch zewnetrznych dachowych jednostek klimatyzacji.
- Rozbidrka rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.
- Rozbiorka pokrycia dachowego z papy.
- Rozbiorka deskowania potaci dachowych.

Prace remontowe:

- Wzmocnienie stupdw konstrukcji dachowej poprzez czterostronne nabicie desek o gr. 28mm, drewno
impregnowane klasy C24, taczniki mechaniczne - gwozdzie o srednicy 4 mm i dtugosci min. 70 mm.
Gwozdzie wbijane w dwoch szeregach mijankowo.

- Wzmocnienie ptatwi dachowych poprzez dwustronne nabicie desek o gr. 28 mm i wysokosci istnieja-
cego elementu, drewno impregnowane klasy C24, taczniki mechaniczne - gwozdzie o srednicy 4mm
i dtugosci min 70 mm. Gwozdzie wbijane w dwdch szeregach mijankowo.

- Wzmocnienie krokwi dachowych poprzez jednostronne nabicie desek o gr. 32 mm i wysokosci istnie-
jacego elementu, drewno impregnowane klasy C24, taczniki mechaniczne - gwozdzie o Srednicy
4mm i dtugosci min 70 mm. Gwozdzie wbijane w dwdch szeregach mijankowo.

- Wykonanie nowego deskowania potaci dachowych z ptyt OSB4 gr. 25 mm.

- Obsadzenie nowego okna potaciowego z funkcja wytazu dachowego o wymiarach 94x98cm, np. PWP
U5 94/98.

- Wykonanie wstepnego krycia potaci dachowych papa asfaltowa, oraz tat i kontrtat drewnianych.
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- Wykonanie obrdbek blacharskich (kosze, gasiory, pasy nadrynnowe i obrobki komindw) z blachy
ocynkowanej powlekanej o gr. 0,6 mm.

- Wykonanie pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - panel dachowy na ra-
bek stojacy, np. Iron Click 510. Kolor pokrycia dachowego grafitowy, matowy.

- Wykonanie rynien @150 i rur spustowych @120 z blachy tytan-cynk.

- Wykonanie prac zwigzanych z montazem paneli dachowych PV, wg projektu branzy elektrycznej.

- Docieplenie elewacji wewnetrznych budynku ptytami styropianowymi gr. 20 cm, Sciany przy granicy
z dziatka sasiedniag docieplone ptytami wetny mineralnej gr. 20 cm.

- Remont elewacji frontowej polegajacy na uzupetnieniu ubytkow i malowaniu farbami silikatowymi.

- Wymianie 2 drzwi zewnetrznych od strony ulicy Gimnazjalnej.

- Docieplenie potaci dachowych wetnag mineralng gr. 15 cm z warstwa przeciwwilgociowa z folii pa-
roszczelnej.

VI. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PPOZ.

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 - tekst jednolity).
Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.
1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722).

Zagadnienia dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej przedstawiono wedtug uktadu
przyjetego w §8 4.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. Rozporzadzenia - projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia
Z Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych w zakresie stwierdzenia zgodnosci
Z wymogami ochrony przeciwpozarowej.

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.1 Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci, liczbie kondygnacji (proj. rozbudowa).

Powierzchnia zabudowy - 82,65 m?
Powierzchnia uzytkowa - 166,89 m?
Kubatura - 809 m3
Liczba kondygnacji - 2 + poddasze
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu -10,95 m

System docieplenia budynku nierozprzestrzeniajacy ognia NRO

1.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych mate-
riatbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicz-
nych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych do celéow projek-
towych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji tatwopalnych, nie wystepuja procesy
technologiczne mogace stanowic zagrozenie pozarowe.

1.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Projektowany budynek sklasyfikowano jako ZL, budynek klasyfikowany jest do budynkow niskich.
Obiekt bedzie uzytkowany jako poradnia psychologiczno - pedagogiczna.

1.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na

zewnatrz pomieszczen.
Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl. Budynek klasyfikowany jest do budynkow

niskich.



Przewidywana ilo$¢ osob na poszczegolnych kondygnacjach i w pomieszczeniach:

Obiekt nie posiada pomieszczen w ktorym jednoczesnie mogtoby przebywac ponad 50 osob, w catym
obiekcie nie przewiduje sie takze sytuacji aby mogto przebywac wiecej niz 50 osob.

W projektowanym budynku przewiduje sie stata obstuge - pracownicy (max 6 oséb, czasowo 17 0sob)
oraz osoby przebywajace czasowe (dzieci poddawane terapii z osobami towarzyszacymi - max 12
0sob).

1.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Projektowany budynek projektuje sie jako oddzielna strefe pozarowa, oddzielona $ciang oddzielenia
pozarowego REI120, z drzwiami o odpornosci ogniowej EI60. Ocieplenie scian zewnetrznych w pasie
oddzielenia pozarowego z wetny mineralnej o szerokosci 200 cm.

1.6 Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi
do jej okreslenia.
Dla budynku zakwalifikowanego do ZL nie okresla sie gestosci obciazenia ogniowego.

1.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzenia-
nia ognia przez elementy budowlane

1.7.1 Klasa odpornosci pozarowej:

1.7.1.1 Dla czesci budynku ZL wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej.
Powierzchnia strefy ZL Il wynosi 166,89 m?. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej 8 000 m?.
Dla klasy odpornosci pozarowej (C), klasy odpornosci ogniowej elementéow budynku ZL sa
nastepujace:
« gtowna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi): R 60
» konstrukcja dachu: R 15
e stropy: REI 60
« Sciana zewnetrzna: El 30
» Sciany wewnetrzne: El 15
» przekrycie dachu: RE 15
» Elementy powinny posiada¢ ceche nierozprzestrzeniajacych ognia.
Gtowna konstrukcje nosna stanowia Sciany murowane z pustakow Silka E24 oraz stropy
monolityczne zelbetowe. Klasa odpornosci ogniowej elementow powyzej R 120.
Konstrukcje dachu stanowia: Krokwie drewniane o przekroju elementow 8x18cm. Klasa odpornosci
pozarowej R15. Zgodnie z norma PN-EN 1995-1-2 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji
drewnianych - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe minimalny przekréj krokwi
80 mm niezabezpieczonej ogniochronnie jest wystarczajacy aby zapewni¢ wymagana klase
odpornosci ogniowej R15 (dobor zgodnie z tabela 3). Konstrukcje drewniana poddasza uzytkowego,
od strony wewnetrznej, projektuje sie zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
EI30, poprzez zabudowe systemowa z ptyt gipsowo - kartonowych GKF 2x12,5 mm, np. Nida
Poddasze PK/25/0fienTypF. Elementy konstrukcyjne dachu nalezy zaimpregnowaé do

odpowiedniego stopnia niezapalnosci preparatem, np. Fobos M-4.
Tabela 3. Minimalny wymiar przekroju b [mm] belek zginanych — nagrzewanych z trzech
stron (zabezpieczonych przed zwichrzeniem)

Table 3. Minimum dimension of the cross-section b [mm] of beams under bending — three — si-
de exposure (protected against warping).

Minimalny wymiar przekroju b [mm]

by RI5 R30 R60
b/h b/h b/h
1 05 025 1 05 025 1 05 025
09 96 69 el sl iRl Nerl ezl i
O 07 s 65 59 130 106 9% 230 18 171
09 8l 66 60 132 108 98 234 191 173
T 58 4 114 95 8 202 168 155
w 0 57 5 | 2| @ 8% 198 165 153
07 6l 52 49 100 85 8 178 151 141

Sciana oddzielenia ppoz. gr. 24 cm murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych. Klasa odpornosci
pozarowej REI120.

Sciany wewnetrzne z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm. Scianki dziatowe z bloczkéw
wapienno-piaskowych j gr. 12 cm. Klasa odpornosci pozarowej powyzej REI60.

Stropy: stropy monolityczne zelbetowe, klasa odpornosci ogniowej elementéw powyzej REI 60.
Przekrycie dachu z blachy stalowej na rabek stojacy - niepalne, zamontowane na tatach i
kontrtatach drewnianych zaimpregnowanych do odpowiedniego stopnia niezapalnosci preparatem,
np. Fobos M-4. lzolacja przeciwwilgociowa dachu z papy o odpornosci na dziatanie ognia
zewnetrznego Broof(t1), np. Lembit NRO Podktad GV, utozona na deskowaniu petnym gr. 25 mm,



12

1.8

1.9

zaimpregnowanym do odpowiedniego stopnia niezapalnosci preparatem, np. Fobos M-4. Tak
wykonane pokrycie dachowe, zgodnie z wiedza inzynierska, zapewni wymagana klase odpornosci
ogniowej RE15.

Wszystkie z wymienionych elementow sa nierozprzestrzeniajace ognia.

Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Z projektowanego budynku prowadzi 1 wyjscie ewakuacyjne do innej strefy pozarowej. Dtugosc
dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL < 30m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej).

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL < 40 m.

Przewidywana ilos¢ osob mogacych przebywaé¢ w pomieszczeniach: max 6 osob statych
uzytkownikow (pracownikéw) i 12 oséb nie bedacych statymi uzytkownikami (dzieci poddawane
terapii oraz ich opiekunowie).

Strefy nalezy oznakowac znakami ochrony przeciwpozarowej - ewakuacja, w sposob zapewniajacy
dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji.

Oznakowac nalezy:

e poziome drogi ewakuacyjne,

» wyjscia ewakuacyjne z budynku.

1.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen

stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Budynek nie wymaga wyposazenia w wytacznik ppoz.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej - zgodnie z projektem branzy
elektrycznej.

W budynku nie projektuje sie urzadzen stuzacych do usuwania dymu.

1.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w

tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatai dla ekip
ratowniczych o prowadzacych do nich dojsciach

Dla budynku zostato zapewnione zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z
hydrantu o wydajnosci 10 dm3/s, zlokalizowanego na istniejacej sieci wodociagowej w odlegtosci
~9,5 m od chronionego obiektu.

Do przedmiotowego budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Dojazd dla
wozow bojowych strazy pozarnej do budynku istniejaca droga utwardzona przystosowang do
obcigzenia 10 ton.

1.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje

o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych:
Projektowany budynek sytuuje sie w odlegtosci:
- bezposrednio przy granicy z dziatka drogowa nr ewid. 1254/1,
bezposrednio przy istniejacym budynku poradni psychologiczno - pedagogicznej (Sciana
oddzielenia pozarowego),
- 8,5 m od istniejacego budynku garazowo - gospodarczego zlokalizowanego na tej samej dziatce.

1.13 Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

VIl.

zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania danym zakresem robét.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.



Przed przystapieniem do fundamentowania nalezy zweryfikowac¢ projekt posadowienia budynku
w zaleznosci od warunkow gruntowych okreslonych w wykopie przez uprawnionego specjaliste.

Materiaty wykorzystane do budowy budynkow powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty tech-
niczne.

Niniejszy opis jest elementem sktadowym projektu architektoniczno-budowlanego i nalezy go roz-
patrywac¢ wraz z rysunkami projektu architektoniczno-budowlanego oraz pozostatymi opracowa-
niami projektu technicznego.

mgr inz. arch. Essuman-Mensah Ernest
upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
GP-KZ-7342/553/94

/OPRACOWAL/



