
18×20
25

60
110

Hp=40

60
110

Hp=40

60
110

Hp=40

60
110

Hp=40

Hp=86

88
122

H
p
=8

7

88
123

H p
=8

3

77
10

8

H p
=5

9

96 20
2

80
200

80 20
0

60 18
5

60 18
5

60 18
5

80
200

86
18

5

60
110

Hp=40

80
200

+6,45

S1:14×14

S1:14×14

S2:14×14

S2:14×14

S2:14×14

S2:14×14

S2:14×14

S3:14×14

S3:14×14

S3:14×14

S3:14×14

S3:14×14

S3:14×14 +6,45
+6,65

18
×1

9
25

-5

90
200

60
200

7 0 20
0

100
200

59
100

95
132

134
144

58
110

H
p=

20

58
110

H
p=

20

75
65

H
p
=9

9

60
120

H
p
=4

0

S1:14×14S1:14×14

S1:14×14 S1:14×14 S1:14×14

S1:14×14S1:14×14 S1:14×14

58
110

H
p=

20

58
110

H
p=

20

58
110

H
p=

20

58
110

H
p=

20

87
122

S1:14×14

+6,65+6,45

S3:14×14 S3:14×14 S3:14×14

S3:14×14 S3:14×14

1

A

3

B

D

4

C

2

90 20
0

Hp=85cm

125
100

Hp=85cm

125
190

Hp=85cm

125
190

H
p=

85
cm

12
5

19
0

H
p
=8

5c
m

12
5

19
0

RZUT PODDASZA
OBIEKT

INWESTOR

ADRES

NR RYS.:

A-3

SKALA RYS.:

1:100
DATA:

01.2024 r.

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

ERNEST B. ESSUMAN-MENSAH
mgr inż. architekt

GP-KZ-7342/553/94
w spec. architektonicznej

bez ograniczeń

Nr uprawnień PodpisBranżaProjektant

UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka
Wys. użytk.

[m]
Pow. podłogi

[m²]
Pow. użytk.

[m²]

3.1 KOMUNIKACJA
PŁYTKI GRES

ANTYPOŚLIZGOWE
2,13-2,75 15,86 15,57

3.2 SALA SZKOLENIOWA I ZAJĘĆ
GRUPOWYCH

PANELE
WINYLOWE

3,05 41,17 41,17

Razem 57,03 56,74

90 20
0

EI
 3

0

GRANICA DZIAŁKI
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OZNACZENIA:

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

PROJ.  ŚCIANY KONSTRUKCYJNE Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH E24
KL.15 MPa, GR. 24  cm + STYROPIAN GR. 20 cm

PROJ.  ŚCIANY KONSTRUKCYJNE Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH E24
KL.15 MPa, GR. 24  cm + WEŁNA MINERALNA GR. 20 cm

ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ. REI 120 Z DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI 60

TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH, STYROPIAN/WEŁNA MINERALNA
 GR. 20 cm

WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA

WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA WSPOMAGANA WENTYLATOREM WYCIĄG.,
ZINTEGROWANA Z CZUJNIKIEM ŚWIATŁA I RUCHU ORAZ WYŁ. CZASOWYM

KRATKA WENTYLACYJNA TRANSFEROWA

PRZEPŁYW POWIETRZA PRZEZ KRATKĘ NAWIEWNĄ UMIESZCZONĄ
W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA DRZWIOWEGO O PRZEKROJU MIN. 0,022 m²

NAWIEWNIK W GÓRNEJ CZĘŚCI RAMY OKIENNEJ

NOG NAWIEWNIK ŚCIENNY Z GRZAŁKĄ


