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Zakres robot budowlanych dla catej inwestycii i kolejnosc ich realizacji:

* roboty rozbiorkowe,

* roboty pomiarowe,

* roboty fundamentowe,

» wykonanie konstrukcji scian, nadprozy, elementow zelbetowych,

» wykonanie stropow miedzykondygnacyjnych,

wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

montaz stolarki/slusarki okiennej i drzwiowej,

« wykonanie instalacji wewnetrznych wod.-kan., elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

prace wykonczeniowe,

» wykonanie elewacji,

« uporzadkowanie terenu,

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych na dziatce:
- budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, objety opracowaniem

pow. zabudowy - 395,08 m?

pow. uzytkowa (piwnica, parter, | pietro, poddasze) - 996,46 m?

kubatura - 4455 m3
- budynek gospodarczo-garazowy przewidziany do rozbiorki:

pow. zabudowy - 27,32 m?

pow. uzytkowa - 21,43 m?

kubatura - 83m3

- zespot budynkow gospodarczo-garazowych.

Wykaz istniejagcego uzbrojenia terenu:
- przytacze wody,

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- przytacze kanalizacji deszczowej,

- przytacze cieplne,

- przytacze gazu,

- wlz

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

RODZAJ ELEMENTU B B
STWARZAJACEGO ZAGROZENIE MIEJSCE WYSTAPIENIA ZAGROZENIA CZAS WYSTAPIENIA ZAGROZENIA
Ruch kotowy pojazdow budowy z Drogi placu budowy wg projektu Caty czas robot
miejscami roztadunku zagospodarowania terenu budowy
Place sktadowe materiatow sypkich Wg projektu zagospodarowania terenu Caty czas robot
budowy
Place sktadowe prefabrykatow Wg projektu zagospodarowania terenu Montaz nadprozy, stropow
budowy
Place sktadowe materiatow Wg projektu zagospodarowania terenu Wykonywanie powtok izolacyjnych,
chemicznych budowy malarskich, impregnacyjnych
Place sktadowe materiatow Wg projektu zagospodarowania terenu Wykonywanie powtok izolacyjnych,
tatwopalnych budowy malarskich, impregnacyjnych
Place sktadowe materiatow innych Wg projektu zagospodarowania terenu Caty czas robot
niz w/w budowy
Place robot zbrojarskich Wg projektu zagospodarowania terenu Roboty fundamentowe, murowe (podciagi,




budowy nadproza, stupy), wience

Przyscienne podnosniki, wyciagi Wg projektu zagospodarowania terenu Caty czas robot

dzwigi budowy - wokot obiektow

Ruch koparek samojezdnych Wg projektu zagospodarowania terenu Roboty fundamentowe, sieciowe, niwelacja
budowy - caty teren budowy i urzadzenie terenu

Pompy samojezdne wraz z pojazdami Wg projektu zagospodarowania terenu Roboty fundamentowe, stropowe, drogowe
dostawczymi (gruszki) budowy - wokoét obiektow

Zurawie samojezdne lub stacjonarne Wg projektu zagospodarowania terenu Roboty budowlano-montazowe
budowy - wokot budynkow

Rusztowania posadowione na gruncie Wg projektu zagospodarowania terenu Roboty elewacyjne
budowy - wokoét budynkow

Wykopy w miejscach dostepnych Poza ogrodzonym terenem budowy Prace zwiazane z wykonaniem przytaczy
publicznie i sieci usytuowanych poza ogrodzonym
terenem budowy

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych z okresleniem skali i
rodzajow zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystapienia:

RODZAJE ROBOT MIEJSCE
STWARZAJACYCH WYSTAPIENIA C“‘ZSA‘S'{SEQ.'J&"'A RODZAJ ZAGROZEN |  SKALA ZAGROZEN
ZAGROZENIE ZAGROZENIA

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE
WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA
ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

wykonywanie wykopow teren budowy - w okresie niebezpieczenstwo dotyczy pracownikow
o Scianach pionowych wykopy pod sieci i prowadzenia robot przysypania ziemia zatrudnionych przy tych
bez rozparcia o fundamenty budynku ziemnych - robotach, w catym czasie
gtebokosci >1,5m wykopow i ich trwania

fundamentowych,

zaleznie od

przyjetego

harmonogramu
roboty, przy ktérych teren budowy - w okresie niebezpieczenstwo dotyczy pracownikow
wykonywaniu roboty murowe, prowadzenia tych upadku z wysokosci zatrudnionych przy tych
wystepuje ryzyko montazowe, robét - zaleznie od robotach, w catym czasie
upadku z wysokosci elewacyjne, montaz i przyjetego ich trwania
ponad 5,0m demontaz rusztowan harmonogramu
roboty wykonywane teren budowy - w okresie niebezpieczenstwo dotyczy wszystkich
przy uzyciu dzwigow roboty montazowe prowadzenia tych zrzucenia pracownikow w trakcie

robot - zaleznie od | elementow z pracy dzwigu

przyjetego wysokosci - w strefie

harmonogramu niebezpiecznej pracy

dzwigu

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY KTORYCH WYSTEI?UJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW
BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI
roboty prowadzone w teren budowy - zaleznie od przechtodzenia, zalezna od wystepujacych
temperaturze ponizej - | zaleznie od przyjetego odmrozenia temperatur
10°C organizacji robot harmonogramu

robot

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wyznaczenie przez Wykonawce osob:

- koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym koordynatora
Podwykonawcéw w tym zakresie,

- udzielajacych instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych.
Instruktaz winien obejmowac zaznajomienie pracownikow co najmniej z:

- zasadami koordynacji i bezposredniego nadzoru nad pracami (w tym szczegbélnie niebezpiecznymi)
i wskazanie osob wyznaczonych do koordynacji i nadzoru,

- ustaleniami sporzadzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
terenie budowy,

- zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

- stosowaniem Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- stosowaniem komunikatdow i sygnatow koordynujacych prace i ostrzegajacych o niebezpieczenstwie
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Wykaz srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
Z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
aw tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej,
posterunku policji,

w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiescic punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow, telefon komoérkowy, kaski ochronne,
pasy i linki zabezpieczajace,

- barierki wykonane z desek o szerokosci 15cm, porecze umieszczone na wysokosci 1,1m oraz
deskowanie azurowe pomiedzy porecza a deska kraweznikowa,

- skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu, wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami
opadowymi,

- wyznaczy¢ droge ewakuacyjna za pomoca tablic informacyjnych na terenie budowy i oznaczy¢ na
planie jw.,

- robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania niezbednych
srodkow ochrony indywidualnej,

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy bedzie sprawowat
kierownik robot, ktory jest rownoczesnie zobowiazany do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przed rozpoczeciem robot,

- na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza, umywalni,
jadalni i ustepu, ktore moga znajdowac sie w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone musza by¢ zgodnie z przepisami BHP - w szczegélnosci
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami
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