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‘ STROPODACH SUFIT PODWIESZANY SCIANA ZEWNETRZNA
} @ @@ @@% PAPA TERMOZGRZEWALNA WELNA MINERALNA 30 cm TYNK CIENKOWARSTWOWY
| T ] [ T | WIERZCHNIEGO KRYCIA - NRO (RE15) S 1 FOLIA PAROSZCZELNA STRUKTURALNY
| [ ] C [ 1 PAPA TERMOZGRZEWALNA PLYTY GKF(I) GR. 2x12,5 mm NA PODKLAD TYNKARSKI
L ﬁf\%&gima S TTROPOWE RUSZCIE STALOWYM , KLASA SZ 1 SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA
] o i i 10-15 cm ODPORNOSCI OGNIOWEJ (R)EI 30 SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
\ Obrobki z blachy $talowej ocynk. Impregnowana (1x Pysperbit) [D1 [JEDNOSTRONNIE LAMINOWANA PAPA POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70 20 em
\ lakierowanej, ar. 046 mm olyta 0SB gr. 22 rhm PLYTA BAZOWA STYROPIANOWA 20 cm POSADZKA NA GRUNCIE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
\ PAROIZOACJA BITUMICZNA LUB FOLIA BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY E24 KL.|
\ D2 PE PANELE WINYLOWE/PLYTKI GRES 2cm 15 MPa cm
} WARSTWA GRUNTUJACA (TYLKO DLA SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA TYNK CEM-WAP. KAT. Il LUB GIPSOWY | 1,5 cm
| Wieniec zelbetowy PAROIZOLACJI BITUMICZNEJ) SIATKA ZGRZEWANA O OCZKACH 6 cm - -
WN-2: 24x25cm STROP ZELBETOWY wg PT 20~20 cm, DRUT @4 mm SCIANA NOSNA WEWN.
AN KONSTRUKCJI P1 [Fouare 0,2 mm TYNK CEM.-WAP. KAT. Il LUB
- = - . POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 15 cm S N 1 Sipsowy. T 1,5cm
Wmﬁ? zelbeto oS + 8,75 DACH - POLAC OCIEPLONA FOLIA PE 0,2 mm BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY E24 KL.| .
WN-D: 24x25¢ - = =\ PANEL DACHOWY (RABEK STOJACY) PODKLAD BETONOWY C8/10 15 cm 15 MPa
| | - Z7se . N LATY DREWNIANE (W ROZSTAWIE max. 25 | PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA TYNK CEM.-WAP. KAT. il LUB 1,5 cm
! + 8,50 Balustrada zabezpieczajgca o wys qﬁ cm) ZAIMPREGNOWANE DO NRO o DO I5>0,98 30 cm GIPSOWY
| ’ . . . ’ KONRLATY ZAIMPREGNOWANE DO NRO 4x2,5 cm GRUNT NOSNY ¢
| min. 110 ¢cm od poziomu posadzki SCIANA DZIALOWA
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA Broof
} D " Dz (t1) POSADZKA I-11 PIETRA ZT&%&«E\(M'_WAP' KAT. 1l LUB 1,5 cm
| - = o DESKOWANIE PELNE ZAIMPREGNOWANE! ™ 3,5 cm PANELE WINYLOWE/ PLYTKI CERAM. 7ol | DD | BLGCE R WARTERNGFIASKOWY ETZ L T em
S S SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA 15 MPa
[@N] [@N]
} KROKWIE/WELNA MINERALNA 15cm 8x18 cm SIATKA ZGRZEWANA O OCZKACH 6 cm TYNK CEM.-WAP. KAT. IIl LUB 15cm
Wieniec zelbetowy Wieniec pelbetowy P3 WELNA MINERALNA 10 cm PZ 20x20 cm, DRUT @4 mm GIPSOWY
WN=1: 24x22cm WN=1: 44x22cm FOLIA PAROSZCZELNA FOLIA PE 0,2 mm .
I +| 6,50 PLYTY GKF GR. 2x12,5 mm NA RUSZCIE TYROPIAN EPS 100 o MUR FUNDAMENTOWY PONIZEJ GRUNTU
] — /7S B — (SDTGANLI%VVTIE';\, r;(LEA?SQ) ODPORNOSCI FOLIA PE 0,2 mm FOLIA KUBELKOWA - WYTLOCZENIA
— — b . ®) PLYTA ZELBETOWA FILGRAN 18 cr)| @ [ M STRONE Scuntr
LO s
1 5,795 L828 DACH - POLAC NIEOCIEPLONA Sralowv e nasenf S PRzECwwILGoclowa. |
. Lo
| e Nt 6,02 PANEL DACHOWY (RABEK STOJACY) BLOCZKI BETONOWE NA ZAPRAWIE ”
o dgb t LA 7 = LATY DREWNIANE (W ROZSTAWIE max. 25 | _ POSADZKA - WYKUSZ CEMENTOWEJ cm
aaproze strunobetonowe M 0O,
. gBN | oG cm) ZAIMPREGNOWANE DO NRO - OANELE WINYLOWE, PLYTKI CERAM. T em 2+ 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
1 . [D3 KONRLATY ZAIMPREGNOWANE DO NRO | 4<2,5 cm TLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA ECIANA FUNDAMENTOWA
\ PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA Broof SIATKA ZGRZEWANA O OCZKACH 6 cm 5
| (t1) 20~20 cm, DRUT @4 mm PLYTKI KLINKIEF?OV\YVTEZEJ CRONTU 2cm
| o B(E)SE(;(\SVANIE PELNE ZAIMPREGNOWANE| , & E%:Q) ';|EAN - 0,26mm o SIATKA 7 WLOKNA SZKLANEGO NA
\ o 0 cm ZAPRAWIE KLEJOWE
! 3 D N 0 KROKWIE 818 cm P3 FOLIA PE 0,2 mm S F2 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 18 cm
} = PLYTA ZELBETOWA FILGRAN 18 cm 2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
\ POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70 30em BLOCZKT BETONOWE NA ZAPRAWIE 24 om
Weniee zelbetorl _ P2 Wieniec zglbetowy — NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ CEMENTOWEJ
\ - doroze Dix33 SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA 2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
WN=1: 24x22cm = 1| +[3,23 nadproze |£4xoJem SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
‘ . = + 3,08 PODKEAD TYNKARSKI
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