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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU 160/216 115/216 90/200 90/200 80/200 119/249 163/271
OZNACZENIE PRODUCENTA
DRZWI WEWNETRZNE - PROFIL ALUMINIUM DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE - PROFIL DREWNIANY
ZESTAWIENIE
+
SCHEMAT |
+ |+ +
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I + [ ] LI]E ]
||
Wymiary zestawcze | Sz x Hz - - p R _ B R
Zewnetrzne wymiary| So 1600 1150 1000 1000 900 1470 1630
otworu w murze Ho 2150 2150 2100 2100 2100 2500 2710
$wiatlo przejécia S 900+450 900 900 900 800 1200 900+500
H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Powierzchnia m * SxH - - - - - - -
Catkowita 1 1 5 2 1 1 1
llodé Parter - - 1L 2L - 1L - - 1P - 1P
Pietro 1L - 2L - 1L 1L - - -
Poddasze - - - - 1P - - - -
- pakiet 2-szybowy - pakiet 2-szybowy - oscieznica stalowa malowana proszkowo - oécieznica stalowa malowana proszkowo - oscieznica stalowa malowana proszkowo NASWIETLE: NASWIETLE:
Szklenie - szyba bezpi‘eczna - szyba bezpieczna - skrzydto okleinowane o podwyzszonej - skrzydto okleinowane o podwyzszonej - skrzydto okleinowane o podwyzszonej - pakiet 3-szybowy - pakiet 3-szybowy
- szkto przezierne - szkto przezierne wytrzymatosci - do zast. w obiektach uzyt. wytrzymatosci - do zast. w obiektach uzyt. wytrzymatosci - do zast. w obiektach uzyt. |- szyba bezpieczna - szyba bezpieczna
publicznej publicznej publicznej - szkto przezierne - szkto przezierne
- oscieznica i skrzydto aluminiowe malowane |- oscieznica i skrzydto aluminiowe malowane |. klamki obustonne - klamki obustonne - klamki obustonne - oscieznica i skrzydto drewniane, dab - oscieznica i skrzydto drewniane, dab
proszkowo proszkowo naturalny naturalny
Konstrukcja - profil aluminium zimny - profil aluminium zimny - profil drewniany . profil drewniany
- panel zewn. i wewn. ozdobny - panel zewn. i wewn. ozdobny
- klamki obustronne - klamki obustronne - klamki obustronne - klamki obustronne - klamki obustronne - klamki obustronne - klamki obustronne
Okucia - samozamykacz - samozamykacz - samozamykacz - samozamykacz
- zamek patentowy - zamek patentowy - zamek patentowy - zamek patentowy z rygielkiem - zamek patentowy z rygielkiem - 2 zamki patentowe antywtamaniowe - 2 zamki patentowe antywtamaniowe
Zamkl kabinowym kabinowym
- klasa odpornosci ogniowej EI 60 - klasa odpornosci ogniowej EI 60 - kratka transferowa - kratka wentylacyjna lub podciecie - wsp. przenikania ciepta U<1,1 (W/(m®xK) |- wsp. przenikania ciepta U<1,1 (W/(m*xK)
U 5 o0 pow. min. 0,022m? - otwor istniejacy - przed zamowieniem
Wag] stolarki nalezy dokona¢ doktadnych
pomiaréw
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
OZNACZENIE NA RYSUNKU 125/100 125/110 125/190
OZNACZENIE PRODUCENTA
PROFIL PCV
ZESTAWIENIE OKIEN
SCHEMAT
Wymiary zestawcze Sz x Hz - - -
Zewnetrzne wymiary| So 1250 1250 1250 .
otworu w murze Ho 1000 1100 (900+200) 1900 (1700+200) UWAGI:
i Swietl S - - - i . . .
\c/)vs\g:zzar:]ycy swiette H N N 1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY BEZWZGLEDNIE DOKONAC POMIAROW KONTROLNYCH
. : NA BUDOWIE.
P h : SxH - - - . . . .
owlerzcha m Catowita . . ” 2. DOKLADNA ILOSC NAWIEWNIKOW OKIENNYCH ODCZYTAC Z PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
llog¢ Parter ; 1 5 3. KOLORYSTYKA STOLARKI WEWNETRZNEJ DO USTALENIA Z INWESTOREM.
Pietro 5 4. KIERUNKI OTWIERANIA STOLARKI OKIENNEJ DO USTALENIA Z INWESTOREM.
i -
Poddasze 1 4
- pakiet 3-szybowy - pakiet 3-szybowy - pakiet 3-szybowy T : A -
i = 2
Seklenie ZESTAWIENIE STOLARKI R
w0 2]
- klamki m we z zamki - Klamki m: we z zamki - klamki m we z zamki : g X &
Samk Kklamki metalowe z zamkiem Klamki metalowe z zamkiem Klamki metalowe z zamkiem OBIEKT ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SKALA RYS.: é 2 E P §
ami PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE) | 12100 || 5 & 55 ¢
profil PCV profil PCV profil PCV . ] N i i L'
Konstrukcja - stolarke wyposazy¢ w rolete naokienna - stolarke wyposazy¢ w rolety naokienne ADRES UL KLASZTORNA 2, 86' 1 00 SW'EC'E DATA g =} ) ;‘
DZIALKA NR 1227/1, 1227/3 01.2024 r. £ E : %
- konglomerat Polare 3 cm - konglomerat Polare 3 cm - konglomerat Polare 3 cm PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR RYS.: @ 5 *
Parapety wewnetrzne INWESTOR - . B u a
UL. KLASZTORNA 2, 86-100 SWIECIE A-8 i
- ptytka parapetowa klinierowa w kolorze - ptytka parapetowa klinierowa w kolorze - ptytka parapetowa klinierowa w kolorze
Parapety zewnetrzne ceglastym ceglastym ceglastym Projektant Nr uprawnien Branza Podpis
- wsp. przenikania ciepta U<0,90 (W/(m"xK) |- wsp. przenikania ciepta U<0,90 W/(m?xK) |- wsp. przenikania ciepta U<0,90 W/ (m?xK) ERNE,ST B. ESS,UMANEMENSAH Siﬁz;ﬁiﬁifjj:’)/%‘ ARC_HITEKTON|CZNA
- okna wyposazy¢ w nawiewniki ciénieniowe |- okna wyposazy¢ w nawiewniki cisnieniowe mgr inz. architekt bez ograniczen Projektant

Uwagi

zgodnie z czescia rysunkowa branzy sanit.

zgodnie z czescia rysunkowa branzy sanit.




