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OPIS TECHNICIZINY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE



1.

DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elekirycznej dla zadania inwestycyjnego pt: ,ROZBUDOWA |

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ”

Zakres opracowania obejmuije:

rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy ,RG" — parter

instalacje rozdzielnicy ,,RP”

instalacje o$wietlenia podstawowego

instalacje o$wietlenia awaryjnego

instalacje zasilania wentylacii

instalacje LAN

Instalacje rozbudowy szafy RACK + instalacja nowej SZAFY RACK

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiqg:

inwentaryzacja budynku,

wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

wytyczne branzy sanitarnej,

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane [Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022, r. poz. 88, 1557, 1768,
1783, 1846, 2206, 2687, z 2023, r. poz. 553.].

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003.120.1126) w sprawie
informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie. [tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzednia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] w  sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U. z 2018 r. poz. 1935].

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym [Dz.U.
Nr 130 z 2004 r. poz. 1389].

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym [Dz. U. z 2016 roku poz. 1966].

Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukifury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie
krajowych ocen technicznych. [Dz. U. z 2016 roku poz. 1968].

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(Dz.U. nr 81 poz. 473 z 26.11.1990r). akt prawny uchylony przez Ustawe Prawo Budowlane dotychczas
nie zastgpiony, lecz merytorycznie nadal akfualny.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw [Dz.U. Nr 109/2010
poz. 719].



PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia . Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje bezpieczehstwa.

PN-IEC 60364-4-442 Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacii niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdri montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia . Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1:2011 [IDT] Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 [IDT] Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 [IDT] Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4:2011 [IDT] Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-EN 60947-6-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. tgczniki wielozadaniowe.
Automatyczne urzqgdzenia przetgczajqce.

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdine aspekty instalacii i
urzgdzen.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

N SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Aktualizacja
2014,

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia . Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia - o§wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Rozporzqgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywacd na srodowisko [Dz.U. 2016 poz. 71].

Wytyczne w zakresie lokalizaciji, standaryzacji wykonania i wyposazenia w obiektach budowlanych
pomieszczeh obstugi urzgdzen przeciwpozarowych wykorzystywanych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, CNBOP-PIB W-0001. Wydanie 1, grudzieh 2014r.

Uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh pozarowych.

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen.

Obowigzujgce w Polsce przepisy panstwowe i dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie budownictwa,
eksploatacji obiektéw budowlanych, certyfikaciji etc.

Lista ww. aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia

aktéw prawnych innych niz wyzej wymienione, jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji
niniejszego zamadwienia.



Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego Sledzenia ewentualnych zmian ww. przepiséw.

1.3 Zatozenia do projektowania

Na potrzeby projektu przyjeto nastepujgce zatozenia:
Bilans mocy:

Pz=33,58kW

kj=0,5

Pszcz=33,58kW*0,50=16,79kW

Sposdéb pomiaru energii elektr. — istniejgcy uktad pomiarowy w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej ,,RG”

W przypadku braku istniejgcej mocy przytgczeniowej nalezy ztozy< wniosek do Zaktadu Energetycznego o
zwiekszenie mocy przytgczeniowej. Doktadne opinia dotyczgca szczytowych obcigzen jest mozliwa po
wykonaniu pomiaréw w okresie letnim za pomocq analizatora sieci.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 Opis istniejgcego zasilania budynku w energie elektryczng
7 istniejgcego przytqcza zasilana jest rozdzielnica ,,RG” budynku. Zasilanie ,,RG” bez zmian.

2.2 Opis istniejacej instalacji elekirycznej
Istniejgce Instalacje nalezy pozostawic bez zmian z wyjgtkiem rozdzielnicy ,,RG” oraz rozbudowy
istniejacej szafy RACK o przetgcznice $wiattowodowaq.

2.3 Opis istniejgcej instalacji przeciwprzepieciowej
Istniejgcqg instalacje przeciwprzepieciowq nalezy zdemontowacd i wykonaé nowy uziom w
pomieszczeniu zaplecza biblioteki, przy rozdzielnicy ,,RP™.

2.4 Opis istniejgcej instalacji ppoz
Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, zgodnie z przepisami budynek powyzej
1000m3. Lokalizacja PWP w rozdzielnicy ,,RG" wraz z Urzgdzeniem Uruchamiajgcym zlokalizowanym
przy ,RG" (przy wejsciu do budynku).

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH
3.1 Projektowany bilans mocy

Bilans mocy:

Pz=33,58kW

kj=0,5

Pszcz=33,58kW*0,50=16,79kW



3.2 Rozdzielnice

3.2.1 Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej
Istniejgcq rozdzielnice ,,RG" w Budynku nalezy rozbudowacé zgodnie ze schematem E/5. Zasilanie
rozdzielnicy nalezy przebudowac poprzez dodanie Przeciwpozarowego Wytqgcznika Prgdu.

Proj. roztacznik bezpiecznikowy R303 D02 gL40A
wpiecie instalacji PV /oddzielne opracowanie/

(< %

Proj. zabezpieczenie przeciwprzepieciowe T1+T2 8,0kA
+5303 C63A /oddzielne opracowanie/

Istn. ukiad pomiarowy do wymiany

na dwukierunkowy przez Enea Operator
/oddzielne opracowanie/

Proj. roztacznik bezpiecznikowy R303 D02 gL35A
2zasllanie rozdzielnicy "RP"

Widok istniejgcej rozdzielnicy ,,RG"” do rozbudowy o roztgcznik R303 D02 gL 35A

3.2.2 Rozdzielnica RP
Projektowanq rozdzielnice ,,RP" nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem E/3 i zasili¢ proj. kablem
N2XH-J 5x35mm? z rozbudowywanej rozdzielnicy ,,RG".

3.3 Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja o$wietlenia podstawowego powinna by¢é wykonana w oparciu o oprawy
o$wietleniowe LED, obowigzujgce przepisy i normy, z zachowaniem wymaganych
poziomdw natezenia o$wietlenia :

- Hole, — 200 Ix

- Szatnie, tazienki, toalety — 200 Ix
- Pomieszczenia socjalne — 200 Ix
- Strefy komunikacyjne - 100 Ix

- Pomieszczenia biurowe — 500 Ix



Przewody uktadac¢ w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciggami
komunikacyjnymi, natomiast poza przestrzeniami  miedzystropowymi przewody uktadac p/t. W
pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac¢ oprawy oswietleniowe LED i
osprzet instalacyjny o stopniu ochrony IP44 lub wiekszym. W pomieszczeniach ze stanowiskami pracy
wyposazonymi  w sprzet  komputerowy nalezy stosowacl oprawy ograniczajgcy stopien olsnienia.
Zatgczanie opraw w pokojach przy wejsciach do pomieszczenia. Sterowanie wydzielonymi oprawami
w ciggach komunikacyjnych korytarzy z uwzglednieniem zastosowania czujnikéw ruchu.

3.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Ze wzgledu na charakter obiektu przewidziano zaprojektowanie opraw o$wietlenia awaryjnego:
zapasowego i ewakuacyjnego. Instalacja ma na celu zapewnienie minimum oéwietlenia pomieszczen
grupowego przebywania ludzi i drég ewakuacyjnych w  przypadku zaniku napiecia w  sieci
elektroenergetyczne,.

Oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane na drogach komunikacji oswietlonych wytgcznie $wiattem
sztucznym.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne winny by¢ oznakowane znakami bezpieczehstwa zgodnie z normg PN-
92/N01256.02 [38]. Znaki powinny by¢ tak rozmieszczone, aby z kazdego miejsca gdzie jest wgtpliwos$¢ co
do kierunku ewakuacji, byt umieszczony znak.

Obwody tej kategorii o$wietlenia zasilane bedq z najblizej rozdzielnicy pietrowe z wydzielonego obwodu
zgodnie z rys. E-02 i E-03. Lampy powinny zatgczy¢ sie samoczynnie po zaniku napiecia w sieci, o czasie
Swiecenia 1 godziny (Dz.U. z 2009r., nr 56, poz. 461), zapewnigjgce natezenie oswietlenia drog
ewakuacyjnych co najmniej 1 Ix (strefy otwarte 0,5 Ix), a szafek hydrantowych 5 Ix, jezeli sg w odlegtosci
wiekszej niz 2 m od drogi ewakuacyjnej. Oprawy /PIKTOGRAMY/ oswietlenia ewakuacyjnego instalowac
nad wejsciami na wysokosci 2,2 m nad podtogqg. Nad ewakuacyjnymi drzwiami zewnetrznymi nalezy
zainstalowaé oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (oswietlenie antypaniczne). Moduty awaryjne dla tych
opraw nalezy instalowac wewngtrz obiektu lub zastosowaé moduty odporne na temperature zewnetrzng.

Zalecenia dla rozmieszczenia o$wietlenia awaryjnego:
* przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
* w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopieh byt oswietlony bezposrednio
* w poblizu kazdej zmiany poziomu
* przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa
*  przy kazdej zmianie kierunku
*  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy
* nazewnagtrz w poblizu kazdego wyijscia kohcowego
* w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy
+ w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposdb, aby natezenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix.

Urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreSlonymi w polskich normach dotyczgcych urzgdzen
przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi (Dz.U.
nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006.).

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie mogq odbywacd sie rzadziej niz raz w roku i powinny
by¢ przeprowadzone w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta (Dz.U. nr 80,poz. 563, z dnia
21 kwietnia 2006 r.).

UWAGA: Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszqg posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.



Po wykonaniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania systemu
oswietlenia awaryjnego odtgczenia instalacji elektrycznej. Sporzgdzi¢ nalezy na przedmiotowq okolicznose
protokot.

3.5 Instalacja gniazd wiyczkowych 230V

Obwody gniazd wtyczkowych zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy ,,RP" zgodnie ze schematem.
Gtéwne ciqgi przewoddw prowadzi¢ w korytarzach w korytkach instalacyjnych w  przestrzeni miedzy
stropowej. Poza przestrzeniami miedzy stropowymi w pomieszczeniach przewody uktadac p/t.

3.6 Instalacja gniazd wityczkowych 230V dia zasilania komputeréw

W budynku zaprojektowano wydzielone sekcje tablic do zasilania gwarantowanego gniazd DATA na
stanowiskach komputerowych.

Gtéwne ciqgi przewoddw prowadzic w korytarzach w korytkach w przestrzeni miedzy stropowej. Poza
przestrzeniami miedzy stropowymi w pomieszczeniach przewody uktadac p/t.

Na kazde stanowisko komputerowe nalezy przyjgé;

1 Punkt Elektryczno-Logiczny ,,PEL" ( 2 gniazda DATA i 2 gniazda z sieci, 2 gniazda RJ45 klasy 6A i gniazdo
RTV)



3.7 Instalacja polgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych
instalacjach budynku wykona¢ nalezy potgczenia wyrbwnawcze.

Jako przewody ochronne i potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) wykorzystac
czesci przewodzgce obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej ciggtosci potqczen i wtasciwego przekroju. Przewody wyrédwnawcze gtéwne winny
mie¢ przekrdj nie mniejszy niz potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego,
stosowanego w danej instalacji; nie moze to by¢ jednak przekrdj mniejszy niz 6mm?2 Cu i nie musi
by¢ wiekszy niz 10mm?2 Cu. Przewody wyrbwnawcze miejscowe powinny miec przekrdj nie mniejszy
od:

- najmniejszego przekroju przewoddéw ochronnych w przypadku potgczeh pomiedzy
czesciami przewodzgcymi dostepnymi;

- potowy przekroju przewodu ochronnego w przypadku potgczenia pomiedzy czesSciami
przewodzgcymi dostepnymi i obcymi.

Do szyny tej nalezy metalicznie podtgczye przewodem 16 mm?2 wszystkie metalowe konstrukcije,
metalowe obudowy urzqgdzen, szyne PE w ,,RG"” oraz uziom instalacji odgromowe;.

Zaleca sie wykonywanie mozliwie krétkich potgczen wyrédwnawczych oraz wprowadzanie
wszelkich przytqczy do budynku w tym samym miegjscu z zachowaniem obowigzujgcych
odlegtos$ci miedzy nimi. Przestrzeganie tych zaleceh pozwala unikng¢ petli przewodzgcych o
duzej powierzchni, w ktérych mogg sie indukowac niebezpieczne napiecia zagrazajgce
zaktéceniami elektromagnetycznymi i znacznymi przepieciami.

3.8 Obszar oddziatywania na srodowisko

Obszar oddziatywania niniejszej inwestyciji okreslono na podstawie przepisdw techniczno-
budowlanych, ochrony Srodowiska, przepisdw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, a
takze Polskich Norm branzowych. Podczas ustalania obszaru oddziatywania inwestycji wzieto pod
uwage funkcje, forme, konstrukcije projektowanego obiektu, sposdb posadowienia oraz inne jego
cechy i parametry charakterystyczne.

Przedsiewziecie polega na przeprowadzeniu robdt wewnetrznych i zewnetrznych obejmujgcych
wykonanie instalacii elektrycznej z montazem opraw oswietleniowych oraz wykonanie instalacii
odgromowej na wysokosci, potgczen uziemiajgcych i wyrbwnawczych w obiekcie i przylegtym
ferenie wymagajgcych ingerencji w otaczajgcy teren. Zakres prac przewiduje wykonanie
instalacii elekirycznej. Zgodnie z zakresem robdt budowlano-montazowym wykonanie robét bez
ingerencii w przylegty teren jest nie mozliwe.

W przypadku naruszenia przynajmniej jednego z elementéw nalezy przywrdci¢ stan do stanu
zgodnego przed dokonaniem ingerencji w $rodowisko. Za zapewnienie bezpieczenhstwa
odpowiedzialno$¢ ponosi Kierownik Budowy zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego.

Reasumujgc planowane przedsiewziecie ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla
Srodowiska naturalnego a oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w
granicach dziatki Inwestora. Na podstawie przeprowadzone] analizy  stwierdza sie, ze
rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteribw przewidzianych przez Rozporzgdzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywacd na srodowisko [47].
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3.9 Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytgczenie zasilania.

Projektowane obwody nalezy zabezpieczyé za pomocqg wytgcznikdw rdznicowo-
prgdowych o prgdzie réznicowym 30maA.

3.10 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:

- prace pod napieciem,

- prace ze sprzetem elektromechanicznym,

- fransport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,

- praca urzqdzen transportowych,

- praca urzgdzen hydraulicznych (praski hydrauliczne, pogrgzanie uziomow),
- prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

- prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomdow)

Zagrozenia higieny pracy:

- odpady pvc od kabli,

- odpady miedziane od kabli,

- w przypadku uszkodzenia lampy,
- skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej przez pracownikdw:
- odziezy, rekawic i obuwia ochronnego — w kazdym przypadku,
- kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. — wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac sie tylkko w wyznaczonych
miejscach odpowiednio wyrbwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposéb
zabezpieczajgcy przed przewrdéceniem, zsunieciem lub  rozsunieciem sie stosowanych
materiatéw. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy
linii napowietrznej itp. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta, prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z
instrukcjg producenta, wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatdw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,
mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

3.11 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczonych pracach i uruchomieniu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia protokotdw przeprowadzenia préb i testdw instalacji (badanie rezystancji przewdd,
skuteczno$¢ ochrony od porazen, pomiar natezenia odwietlenia awaryjnego na zewnagtrz,
rezystancja uziemien). Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacii
powykonawczej, ktéra uwzgledniac bedzie ewentualne zmiany w stosunku do projektu
technicznego.
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3.12 Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z  Przepisami  Budowy  Urzgdzen
Elektroenergetycznych sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie
wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewoddw.
Wykona¢ nalezy rowniez pomiary opornosci uziemien.
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