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Grudzien 2016
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

11. Przedmiot ST.
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykona-
niem instalacji kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce Roboét podano w ST 0.0 ,Wymagania Ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

21. Ogolne warunki stosowania materiatéw.
Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie.

2.2. Technologia i wymagania montazowe

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PVC. Potgczenia rur nalezy wykonac¢
przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec
rury sfazowany pod kgtem 15-200, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odle-
gto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach pionéw przez fundamenty i
przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem ela-
stycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, a piony ktérych nie mozna prowadzi¢ w
bruzdach zabudowac ptytg gipsowo - kartonowg. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢
przed tarciem, poprzez ostoniecie wiekszych srednic otuling, natomiast mniejsze Srednice prowadzi¢ w ru-
rze PESZEL Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowac do srednicy przewoddw oraz grubosci zastosowanych
otulin izolacyjnych.

Piony mocowac¢ za pomocg uchwytow. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Po-
miedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Mocowac nalezy w dwéch punktach
na jednej kondygnac;ji:

-punkt staty pod stropem

-punkt przesuwny w potowie wysoko$ci kondygnacji.

Odpowietrzenie piondw poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach.

Na pionach nalezy montowac¢ rewizje (czyszczaki) w dolnych czesciach pionow.

Podejscia odptywowe tgczgce wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi ¢ z minimalnym spadkiem 2-
2,5%. Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomoéw) nalezy wykonaé za pomocg tréjnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz45'. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewodoéw poziomych, zatozonych
w projekcie technicznym mogag wynosi¢ 10%.

3. ODBIOR ROBOT
3.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w ST 0.0 ,Wymagania Ogoélne”
3.2 Odbioér Robét

Odbidr materiatow.
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Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ma-
teriatébw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpo-
wiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiadciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpie-
czenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach
muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowa-
nia. Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. do-
starczonego materiatu.

Odbiory robot zanikajgcych.

Odbidr robot zanikajgcych powinien objg¢ swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong pod
posadzkg. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.

Odbidér robot zanikajgcych powinien obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

-sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw,

-sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

-sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbio-
ru robo6t budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

-badanie szczelnosci instalaciji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroéci¢ uwage na:

-przebieg tras kanalizacyjnych,

-szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych,

-sposoOb prowadzenia przewodow,

-lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.

Na Zzagdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur. Do
badan nalezy wybrac losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
choc¢by jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdze-
nie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykona-
nia wszystkich potgczen.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody odpty-
wowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po na-
petnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydat-
nos¢ robot i elementéw do prawidiowego wykonania montazu; protokodt podpisuje kierownik robét instala-
cyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

3.3. Koncowy odbiér Robot .

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje poddac¢ badaniu na szczelnos¢. Nalezy
to wykonac¢ w nastepujacy sposob:

-podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo- gospodarczych nalezy sprawdzi¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody;,

-kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelnos$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwe-
stora i uzytkownika.

Wramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

-czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementow,

-prawidtowos¢ wykonania potgczen,

-wielkos¢ spadkéw przewoddw,

-prawidtowos$¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

-prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

-prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami.

-wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozyc:

-dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
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-dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

-protokoty wykonanych préb szczelnosci,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom tech-
nicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokdt, kitory jest ewidencjonowany i przechowywa-
ny wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protoko-
téw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.



