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1. Informacje ogélne

Zamawiajacy przewiduje realizacje¢ zadania pod nazwag: ,,Remont izolacji stropu nad garazem
pomiegdzy osiami 6-7 / F-G wraz z kratami Scieckowymi budynku Centrum Stomatologii” w
Poznaniu przy ul. Bukowskiej nr 70. Zakres prac oznaczono na rysunku fragmentu mapy —
Zalacznik nr 2.1 oraz Zatacznik nr 2.2, a takze przedstawiono na fotografiach Nr 1, 2, 5, 6, 13
(w zataczeniu).

Przekazanie terenu wykonania prac zostanie przeprowadzone w obecnos$ci przedstawiciela
Wykonawcy i inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Podczas przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ inspektorowi nad-
zoru zauwazone usterki i uszkodzenia obiektu, mogace mie¢ wptyw na efekt koncowy prowa-
dzonych robét i zada¢ wpisania ich do protokotu.

Wszelkie roboty ulegajace zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgloszone i odebrane przez
Inspektora nadzoru wtasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie powyzszego moze
skutkowa¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych robét lub instalacji na koszt Wykonawcy.
Warunkiem zgloszenia robét do ostatecznego ich odbioru jest sporzadzenie przez Wykonaw-
c¢ dokumentacji powykonawcze;j.

Odbidér koncowy robot nastgpi protokolarnie, w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy i in-
spektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Realizacja prac odbywac si¢ bedzie w obregbie obiektu czynnego i nie moze zakldcaé jego
normalnego funkcjonowania. Ewentualne wylaczenia stref obiektu z uzytkowania musza by¢
wczesniej uzgodnione z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym organizacj¢ placu budowy oraz
harmonogram realizacji prac.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym tras transportu materiatow
budowlanych oraz $mieci i gruzu oraz $cisle ich przestrzega¢ podczas realizacji przedmiotu
zamdwienia.

Wykonawca winien organizowac prace tak, aby roztadunek i zaladunek materiatéw odbywat
si¢ sprawnie i tylko podczas chwilowego postoju pojazdu przy budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu wykonywania robét
w sposOb zgodny z wymaganiami przepisow (w szczegdlnosci BHP) w odniesieniu zaréwno
do swoich pracownikéw, jak i do 0s6b trzecich.

Wykonawca zabezpiecza wszelkie swoje potrzeby socjalne oraz w zakresie BHP we wiasnym
zakresie.

Pracownicy Wykonawcy nie sg upowaznieni do przebywania wewnatrz obiektu poza zakre-
sem czynnos$ci zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia. Ewentualny dost¢p do po-
mieszczen obiektu bedzie mogt nastagpi¢ wylacznie na wniosek Wykonawcy i za zgoda Za-
mawiajacego.

Wszelkie materiaty rozbiérkowe nie przewidziane do ponownego wbudowania nie moga by¢
gromadzone w wigkszych ilo$ciach 1 powinny by¢ usuwane na biezaco z terenu Zamawiaja-
cego.

Zamawiajacy nie zapewnia pracownikom Wykonawcy miejsc parkingowych dla ich samo-
chodéw w sasiedztwie obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty, do ktérych producent posiada odpowied-
nie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowa-
dzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz



Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ do akceptacji Zamawiajacego propozycje rozwig-
zan materialowych przed dokonaniem ich zamoéwienia.

. Zakres i opis robot

2.1.

2.2

Opis stanu istniejacego

W obrgbie przewidzianego zakresu robot naprawy izolacji przeciwwodnych wystepuja
nieszczelnosci izolacji powodujace intensywne przenikanie wéd opadowych do wnetrza
podziemnego garazu. Utwardzenie nawierzchni stanowig plytki chodnikowe o wym.
40*40 cm i grubosci 4,5 cm wykonczone fakturg kamienia plukanego. Ptytki te ulozone
s na podsypce piaskowej. Izolacje przeciwwodng stanowig: papa zgrzewalna, zywice

syntetyczne, masy cementowo-polimerowe. Podczas odkrywek stwierdzono nieciggtosci
izolacji. Odwodnienie tych powierzchni stanowig wpusty Sciekowe, zbierajace wode tyl-
ko powierzchniowo. Odsaczanie warstwy podsypkowej wykonane jest za pomocg rurek
wyprowadzonych bezposrednio nad kielich przytaczeniowy, nie posiadajacy kotnierza
uszczelniajacego.

W obrebie zej$cia do przejscia podziemnego zainstalowane jest odwodnienie liniowe,
o szerokosci niezapewniajacej przechwycenie wody, w szczegdlnosci przy intensywnych
opadach atmosferycznych. Nawierzchnia w tym obrgbie wykonana jest z betonowej kost-
ki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1 izolowanej ptycie zelbetowej grubosci
16 cm (wg archiwalnej dokum. projektowej). Przestrzen pod ptytg stropowg pochylni jest
wylaczona z uzytkowania i zabudowana bez mozliwosci bezposredniego dostgpu.
W przestrzeni tej znajduje si¢ pion kanalizacji deszczowej, do ktérego przewiduje si¢
podiaczenie odptywu z nowego odwodnienia liniowego.

Roboty rozbiérkowe

W zakresie prac przewiduje si¢ rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych wraz z
podsypka piaskowg (w zaznaczonych obszarach) oraz demontaz dwéch wpustéw Scieko-
wych. Powierzchnia nawierzchni do rozbidrki zostata okreslona na ok. 38,1 m2.

Dla osadzenia nowego odwodnienia liniowego konieczne jest rozebranie nawierzchni
wraz z podbudowg pomigdzy istniejacym odwodnieniem liniowym, a projektowanym
(nieznaczna korekta spadku). Stanowi to powierzchni¢ ok. 11,2 m2. Dla podiaczenia od-
ptywu do kanalizacji deszczowej niezbgdne jest wykonanie przewiertu stropu zelbetowe-
go o grub. 16 cm.

Zamawiajacy przewiduje pozostawienie do odzysku i p6zniejszego wbudowania materia-
ty stanowiace utwardzenie nawierzchni (ptytki chodnikowe i kostke brukowg). Zaktada
si¢ zmagazynowanie tych materialéw w obrebie realizacji robot.

Podtoze z istniejacych izolacji przeciwwodnych oraz przyleglte powierzchnie pionowe
(do wysokosci ok.15 cm od powierzchni stropu) nalezy oczysci¢ — przygotowaé¢ do poz-
niejszego ulozenia nowej izolacji p.-wodne;j.

Obowigzkiem wykonawcy jest wywoz i utylizacja wszelkich materiatéw odpadowych
oraz materialéw z rozbidrek nieprzewidzianych do powtérnego wbudowania.



2.3.

24.

Izolacja stropu

Istniejaca izolacje przeciwwodng ptyty stropowej nalezy przejrze¢ (po oczyszczeniu) pod
katem wszelkich usterek i uszkodzen, a stwierdzone wady skonsultowa¢ z inspektorem
nadzoru Zamawiajacego. W ramach przygotowania podtozy pod izolacje nalezy wyko-
na¢ wyoblenia, dedykowanym do tego celu materiatem, na stykach powierzchni pozio-
mych z pionowymi - fasety, o promieniu ok. 3-4 cm. Calo$¢ powierzchni nalezy zagrun-
towac preparatem zgodnym z technologia wykonywanej izolacji.

Na przygotowanym podiozu przewiduje si¢ ulozenie 1 warstwy papy zgrzewalnej mody-
fikowanej SBS typu ,,mostowego” w klasie PYE PV250 S 5 SBS (na osnowie poliestrowej
o masie 250 g/m?). Styki powierzchni poziomych z pionowymi $ciankami z cegty klinkie-
rowej oraz betonowego murka oporowego nalezy obrobi¢ oddzielnym paskiem papy do
wysokosci 3,5 - 4 cm ponad docelowg powierzchni¢ przylegtej nawierzchni. Natomiast
styki powierzchni poziomych z pionowymi powierzchniami schodéw nalezy obrobi¢ od-
dzielnym paskiem papy do wysokosci oktadziny z ptytek gresowych.

Do wykonczenia gérnej krawedzi papy na murkach nalezy zastosowa¢ maskujaca profi-
lowang listwe dociskowa, uszczelniong od goéry masg izolacyjng trwale plastyczng. Gérna
krawedz listwy musi przykrywac¢ gérng krawedz papy, natomiast krawegdz dolna powinna
by¢ przykryta nawierzchnig chodnika. Listwa w kolorze czarnym lub ceglastym.

Obrdbki kolnierzy uszczelniajagcych wpustéw sciekowych wymagaja obrobki dodatkowa
warstwa papy.

Na wykonanej izolacji nalezy utozy¢ mat¢ drenazowa zintegrowang z tkaning filtrujaca, o
wysokosci nie wigkszej niz 1,5 cm.

Roboty instalacyjne

Whpusty $ciekowe

Istniejace wpusty scieckowe w nalezy wymieni¢ na nowe, zapewniajace odbiér wody
z powierzchni chodnika oraz z warstwy izolacji p.-wodnej 1 drenazu. Wpusty musza by¢
wyposazone w odpowiednie uszczelnienie kolnierzowe z warstwg izolacji p.-wodnej
stropu, z pierscieniem dociskowym. Istniejace podejScia wykonane sg kréccem
Dn=110 mm i dalej prowadzone rurg Dn=160 mm. Proponuje si¢ zastosowanie wpustu
dachowego grawitacyjnego z odptywem prostym, nadstawka i rusztem zeliwnym o wym.
20*20 cm, wg rozwigzania jak na ponizszym rysunku (np. ACO Spin DN 100).
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2.5.

Odwodnienie liniowe

Dla skuteczniejszego przechwycenia sptywajacej wody pochylnig przewiduje si¢ zamon-
towanie dodatkowego odwodnienia liniowego. Lokalizacj¢ przedstawiono na rysunku
,Instalacja odwodnienia liniowego” — Zalacznik nr 2.3. Z uwagi na grubos¢ warstwy na-
wierzchni na stropie (9,5-10,0 cm) nalezy zastosowa¢ system o maksymalnej wysokosci
10 cm, przy zachowaniu minimalnej szerokosci rusztu 20 cm. Ruszt kratowy ze stali
ocynkowanej, przeznaczony dla ruchu pieszego. Odwodnienie z kanatu pionowym kré¢-
cem Dn=100 mm, tgczonym systemowym szczelnym przejSciem przez strop z rurocig-
giem kanalizacji deszczowej. Otwér w stropie zelbetowym (grub.16 cm) nalezy wykonac
technikg przewiertu.

kanaly niskie

szerokosé w Swietle [mmi: 200

Elementy systemu - legenda
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Kanalizacja deszczowa

Dla odprowadzenie wody z nowego odwodnienia liniowego przewiduje si¢ montaz od-
cinka rurociggu o $rednicy Dn=160 mm, wskazanego na rysunku ,,Instalacja odwodnienia
liniowego” — Zatacznik nr 2.3. Rurociag nalezy wykona¢ z rur PVC, Dn=160 mm
o sztywno$ci obwodowej min. SN>=8 kN/m2. Na zaznaczonym pionie kanalizacyjnym
(PVC, Dn=160 mm) nalezy wstawi¢ tréjnik.

Ksztattki i rury PVC zgodne z normg PN-EN 1329-1:2001. Uszczelki zgodnie z norma
PN-EN 681-1:2002.

Trasa rurociggu przebiega przez nieuzytkowane pomieszczenie techniczne nr A028b,
0 obnizajacej si¢ wysokosci. Widok przedstaiajg fotografie nr 141 15

Roboty inne

Nawierzchnie

Uprzednio rozebrane nawierzchnie chodnikoéw nalezy odtworzy¢ z wykorzystaniem ma-
teriatow uprzednio rozebranych. Kostke brukowa i ptyty chodnikowe nalezy ulozy¢ na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Nawierzchnia pochylni pomig¢dzy starym a nowym odwodnieniem liniowym wymaga
przeprofilowania, zgodnie z ponizszym rysunkiem.

Korekta pochylenia |

3,40m |5

Nowe odwodnienie liniowe

Istnigjgce odwodnienie liniowe




Obrébki blacharskie

Elewacyjne $cianki klinkierowe zlokalizowane w osiach F i G, pomig¢dzy osiami 3-8, po-
siadaja na gérnych powierzchniach obrébki blacharskie niezapewniajace szczelnosci, co
powoduje przecieki wod opadowych do garazu, przez szczeliny dylatacyjne.

Obrébka w osi F posiada poprawne uksztattowanie, lecz nie posiada kryjacej listwy
uszczelniajacej i dylatujacej potaczenie z izolacjg termiczng $ciany znajdujacej si¢ powy-
zej. W zwigzku z tym przewiduje si¢ pozostawienie tej obrobki w stanie istniejgcym,
z uzupelieniem listwy kryjacej. Listwe ta nalezy wykonac¢ i uszczelni¢ z elewacjg wg
ponizszego rysunku. Dlugo$¢ listwy przewidzianej do uzupetnienia wynosi 40,2 m.

Istniejacg obrobke w osi G przewidziano catkowicie do wymiany, z uwagi na btedne jej

uksztaltowanie. Nowa obrobke nalezy wykona¢ jako 2-elementowa, wg ponizszego ry-

sunku. Dlugos¢ obrébki do wymiany wynosi 39,9 m.

W/iw 0br0bk1 blacharskle przewiduje si¢ wykonac z blachy tytan-cynk o grub. 0,6 mm.
ey Laczenie nowej obrébki ze starg w osi 3 wykonac

,ragbkiem stojacym”, za narozem budynku i za

licem murka terenowego (Fot. 18).

Zkacza poprzeczne arkuszy nalezy wykonac ,,na

rabek stojacy”. Wszystkie obrobki dylatowaé w

odcinkach nie dluzszych niz 10 m

Scana budynku

Podloze gérnych powierzchni cegiel, pod utozenie nakryw z blachy nalezy uksztaltowac
spadkami w kierunku zewng¢trznym, o minimalnym pochyleniu 5 %.

Warstwa poslizgowa - podktadki z paskow papy na sucho lub folii budowlanej pe 0,3 mm.
Arkusze nakryw murkéw nalezy mocowa¢ pomocniczymi, podktadowymi paskami z bla-
chy. Niedopuszczalne jest sztywne mocowanie bezposrednie do podtoza poprzez przebi-
cie obrébki.

Mocowanie listwy do $ciany kotkami poprzez warstwe¢ ocieplenia (grub. 10 cm) nie rza-
dziej niz co 0,5 m (odpowiednio do sztywnosci listwy).

Wejscie techniczne

W celu umozliwienia dostepu do pomieszczenia nr A028b przewiduje si¢ wstawienie
wlazu technicznego w $cianke oddzielajacg od pomieszczenia nr A028a. Lokalizacje
przedstawiono na rysunku — Zatacznik nr 2.3 oraz na fotografiach nr 201 21.

Wtaz nalezy wykona¢ w formie pelnych drzwi stalowych ocieplanych (wykonanie ze-

wnetrzne). Oscieznica drzwi oraz skrzydto malowane proszkowo w kolorze popielatym.
Z uwagi na ograniczenia istniejgcg instalacja centralnego ogrzewania, znajdujaca si¢
w pomieszczeniu nr A028a, przewiduje si¢ minimalny wymiar w $wietle otworu
0,6*%1,6 m. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek z klamka i wktadka patentowa.

Scianka dzialowa wykonana jest z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej
z profili ocynkowanych, z 2-warstwowym pokryciem wylgcznie od strony pom nr A028a.
Dla wykonania otworu wilazu technicznego nalezy wykona¢ konstrukcje uzupetniajaca
(obramowanie) z profili stalowych ocynkowanych grub. 2 mm, przy jednoczesnym usu-
ni¢ciu dwdch istniejacych stupkéw z profili grub. 0,5 mm.

Od strony pom. nr A028b nalezy uzupetnic¢ pokrycie $cianki jedng warstwa plyt gipsowo-
kartonowych typu GKI (o zwigkszonej odpornosci na wilgoc€). Pokrycie nalezy wyszpa-
chlowa¢ na ztaczach i pomalowaé farba emulsyjna w kolorze biatym. Scianka posiada
wymiary 4,35%1,88 m.



2.6. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozwigzaniami systemowymi dla stosowanych
materiatéw, wg technologii ich producenta.

Propozycje rozwigzan technicznych i materialowych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
Zamawiajacego przed ztozeniem zamoéwien ich zakupu.

Zataczniki nr 2.5.1 — 2.5.3 zawieraja specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t opra-
cowane dla szerokiego spektrum rob6t remontowych przewidzianych w obiekcie dokumenta-
cja projektowa. Dla powyzej okreslonego zakresu prac nalezy odpowiednio stosowa¢ zawarte
tam wymagania. W przypadku rozbiezno$ci z trescig umowy wiodace wymagania zawiera
umowa.

3. Zalaczniki

Rysunki:

Zat. 2.1 - Lokalizacja - fragment mapy

Zat. 22 - Zakres prac izolacji p.-wodnych

Zat. 2.3 - Instalacja odwodnienia liniowego

Zat. 24 - Fotografie:
Zat. 2.4.1 - Fot. 1 — widok ogdlny od str. pd-wsch
Zat. 2.4.2 - Fot. 2 — widok zakresu 1/ 1
Zat. 2.4.3 - Fot. 3 — widok zakresu 1 /2 (z wpustem)
Zat.2.4.4 - Fot. 4 — istniejagcy wpust w zakresie 1
Zat.2.4.5 - Fot. 5 — widok zakresu 2 / 1
Zat.2.4.6 - Fot. 6 — widok zakresu 2 /2
Zat. 2.4.7 - Fot. 7 — istniejagcy wpust w zakresie 2
Zat. 2.4.8 - Fot. 8 — odkrywka w zakresie 1/ 1
Zat. 249 - Fot. 9 — odkrywka w zakresie 1/2
Zat.2.4.10 - Fot. 10 — odkrywka w zakresie 2 / 1
Zat.24.11 - Fot. 11 — odkrywka w zakresie 2 / 2
Zat. 2.4.12 - Fot. 12 — odkrywka w zakresie 2 / 3
Zat.24.13 - Fot. 13 — widok pochylni
Zat.24.14 - Fot. 14 — widok pomieszczenia pod pochylnig
Zat.24.15 - Fot. 15 — widok pionu kan. deszczowej
Zat.24.16 - Fot. 16 — widok elewacji w osi F
Zat.2.4.17 - Fot. 17 — widok obrébki blacharskiej w osi F
Zat. 2.4.18 - Fot. 18 — widok elewacji w osi G
Zat. 2.4.19 - Fot. 19 — widok obrébki blacharskiej w osi G
Zat. 2420 - Fot. 20 — widok Scianki dzialowej od str. pom. A028b
Zat. 2421 - Fot. 21 — widok $cianki dziatowej od str. pom. A028a

Zat.25 - Specyfikacje Techniczne WiORB:

Zat. 2.5.1 - ST.0.0 — Wymagania ogdlne

Zat. 2.5.2 - ST.0.0.1- Roboty rozbiérkowe

Zat. 2.5.3 - ST.0.0.7- Kanalizacja deszczowa
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