Zatacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zaméwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)
,Dostawa mebli”
w ramach projektu

,Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej tazni Gwarek
na magazyn studyjny Muzeum Slgskiego w Katowicach”

znak sprawy: ZP.2610.3.2024

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz/instalacja podstawowego wyposazenia — tj. mebli (pozycje
dziatbw A, B, D) oraz wyposazenia uzupetniajgcego (pozycje dziatu C) — w pomieszczeniach dwdch
przebudowywanych obecnie historycznych budynkoéw, tazni Gwarek i przylegtego do niej warsztatu wiertaczy,
zlokalizowanych na terenie Muzeum Slaskiego w Katowicach.

ZAMOWIENIE PODSTAWOWE:

A. MEBLE (biurowe, uzupetniajgce, zabudowa kuchenna)

1. MEBLE BIUROWE
—  biurka (zestawy), krzesta (do pracy, konferencyjne iinne), stoty, szafki, szafy (w tym szafy na ubrania
wierzchnie) i regaty
2. MEBLE POZOSTALE — UZUPELNIAJACE
— siedziska inne, wieszaki na ubrania wierzchnie
3. ZABUDOWA KUCHENNA
— aneksy socjalne w tazni Gwarek i w warsztacie wiertaczy

B. MEBLE METALOWE | WARSZTATOWE

— szafki szatniowe oraz wyposazenie meblowe warsztatu

C. WYPOSAZENIE UZUPEENIAJACE

1. WYPOSAZENIE PODSTAWOWE / SANITARNE
— zlewozmywaki, umywalki, baterie, pozostate wyposazenie drobne (dozowniki, kosze etc.)
2. WYPOSAZENIE AGD ZABUDOWY KUCHENNEJ

OPCJA ZAMOWIENIA:

D. WYPOSAZENIE MEBLOWE

—  MEBLE BIUROWE z dziatu A biurka, krzesta do pracy, szafki i regaty (wybrane meble czesci A.1)

Szczegdtowe zestawienie wyposazenia objetego zamdwieniem przedstawiono w Zatgczniku nr 1 do niniejszego
Opisu przedmiotu zamdwienia, a ich specyfikacje opisano ponizej w rozdziale IV, Opis szczegétowy: specyfikacje
mebli i wyposazenia”.




II. WYMAGANIA OGOLNE

Niniejszy opis przedmiotu zamowienia (dalej OPZ) przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia
siedziby Muzeum Slaskiego w Katowicach w meble biurowe pracownicze, zabudowy kuchenne anekséw
socjalnych, krzesta iinne siedziska, meble metalowe szatniowe i warsztatowe oraz podstawowe wyposazenie
uzupetniajgce (sanitarne, AGD etc.).

Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia nazwy produktéw isurowcdéw lub ich producenci,
a takze szkice, zdjecia, majg na celu jedynie przyblizenie wymagan, ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje podanych wymiaréw i parametréw jednostkowych w zakresie +/- 5 %, chyba
ze w tresci opisu danej pozycji przedmiotu zamowienia podany jest inny zakres (%), dopuszczalna tolerancja (od
/ do) lub wartosci graniczne (np. min. / maks.).

UWAGA! Planowane rozmieszczenie mebli i wyposazenia przedstawiono w Zatgczniku nr 2 do OPZ. Nalezy jednak
mieé¢ na uwadze, ze budynek, w ktérym majg by¢ instalowane meble i wyposazenie, jest obecnie w trakcie
realizacji ipodane www. Zatgczniku wymiary pomieszczen mogg nieznacznie odbiega¢ od finalnie
zrealizowanych. W przypadku zmiany podanych w OPZ wymiarédw mebli i wyposazenia, w ramach dopuszczalnej
tolerancji, nalezy kazdorazowo zweryfikowaé ich planowang lokalizacje z rysunkiem (Zatgcznik nr 2), aby meble
pasowaty do wskazanej lokalizacji. W szczegdlnych przypadkach nalezy dokonaé pomiaréw zrealizowanych
pomieszczen z natury.

ATESTY | CERTYFIKATY

Meble i wyposazenie, jesli zaznaczono to w wymaganiach szczegétowych (w opisie poszczegdlnych pozycji),
muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty potwierdzajgce spetnienie wymaganych norm (przytoczonych lub
nowszych), wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujacg posiadajgcy akredytacje PCA (Polskie Centrum
Akredytacji) lub inng niezalezng jednostke certyfikujgca, posiadajgcg uprawnienia do certyfikacji, a w przypadku
certyfikatéw CE, przez producenta.

OFERTA — WYMAGANIA OGOLNE

W cenie oferty Wykonawca musi uwzglednic¢ wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:
koszty opakowania, dostawy, zabezpieczenia imagazynowania, rozpakowania oraz wywozu opakowan,
ubezpieczenia, montazu, wniesienia i ustawienia/instalacji we wskazanych miejscach oraz instalacji wyposazenia
uzupetniajacego wraz z jego uruchomieniem.

W zakresie technologicznym, Wykonawca przy kalkulowaniu oferty musi uwzglednié:

— wykonanie w kazdym z blatow dostarczonych biurek jednego otworu pozwalajgcego na przeprowadzenie
okablowania wraz z dostarczeniem i zamontowaniem tworzywowe] przelotki,

— wyposazenie wszystkich dostarczonych niemobilnych mebli biurowych iuzupetniajgcych w podktadki
filcowe, montowane na kazdym fragmencie mebli majgcym kontakt z podtozem,

— wyposazenie wszystkich dostarczonych niemobilnych mebli metalowych (jesli nie posiadajg
ptaskownikowych elementéw mocujgcych do podtoza) w podktadki z tworzywa sztucznego (lub gumy,
kauczuku, bitumu lub innego materiatu ochronno-amortyzujgcego), montowane na kazdym fragmencie
mebli majgcym kontakt z podtozem,

— zastosowanie kotek miekkich (do podtég twardych) we wszystkich mobilnych elementach wyposazenia,

— montaz/instalacje wyposazenia uzupetniajgcego objetego zamowieniem (podstawowego, sanitarnego,
AGD), a w przypadku urzadzen, przeprowadzenie testow ich sprawnosci i prawidtowego dziatania.




DOSTAWA

Dostawa wyposazenia objetego zamdwieniem odbywac sie bedzie do siedziby Zamawiajgcego, mieszczacej sie
przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie dostawe do
innego miejsca, zaproponowanego przez Wykonawce izaakceptowanego przez Zamawiajgcego, bedgcego
docelowym miejscem magazynowania wyposazenia do czasu jego montazu/instalacji.

ODBIORY

Wykonawca ma obowigzek na etapie dostaw oraz montazu/instalacji umozliwi¢ weryfikacje dostarczonego
przedmiotu zamodwienia wraz z wymagang dokumentacjg. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z ofertg lub
opisem przedmiotu zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy lub montazu danego
sprzetu wraz z nakazem jego wymiany na koszt i odpowiedzialnosé Wykonawcy.

Szczegdtowe wytyczne w zakresie dostawy i odbioréw okreslono w § 3 Umowy.

MIEJSCE MONTAZU / INSTALACJI MEBLI | WYPOSAZENIA

Planowane rozmieszczenie mebli i wyposazenia przedstawiono na zatgczniku nr 2 do OPZ.

Zamawiajacy wskazuje, dla potrzeb montazu ponizszego wyposazenia, ze budynek i jego wnetrza wykonane s3
w nastepujacej technologii:

1. SCIANY (oznaczenie materiatu $cian uwzglednione zostato na Zataczniku nr 2 do OPZ):
— $ciany zewnetrzne: z cegty ceramicznej petnej, ocieplane od wewnatrz ptytami z betonu komérkowego
Multipor gr. 12 cm,
— Sciany nosne oraz stupy i rdzenie: zelbetowe,
— Sciany dziatowe w przestrzeni biurowej (w tym S$ciana, na ktérej przewiduje sie montaz zabudowy
kuchennej) 2xGK12,5 mm na stelazu,
—  pozostate sciany wypetniajgce i dziatowe: murowane z bloczkow betonowych,
2. PODtOGI:
—  w przestrzeni biurowej — pracowniczej: parkiet przemystowy debowy 23 mm,
—  w przestrzeni biurowej — socjalnej i komunikacyjnej: posadzka cienkowarstwowa (beton szlifowany)
— wtoaletach: posadzka z zywicy epoksydowej,
—  pozostate przestrzenie (p. wspdlne, warsztaty etc.): posadzka cienkowarstwowa (beton szlifowany)
3. SUFITY:
— sufity podwieszane rastrowe (typu open-cell / z siatki cieto-ciggnionej)

1. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Dotyczy dziatéw: A. MEBLE (za wyjatkiem mebli realizowanych wg projektu, tj. poz. A.2.1, A.3.1,
A.3.2), B. MEBLE METALOWE oraz D. WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Pod pojeciem ,systemowe” Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna faczy¢ ze sobg w réznych ustawieniach,
konfiguracjach, a takze stanowigce spdjng catos¢ pod wzgledem koloru, formy, designu.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku ztym, iz nie byt w stanie opisaé¢ koloru przy pomocy dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, kolor ptyty meblowej zostat okreslony za pomoca wzornika koloru. Dopuszcza
sie kolor o zblizonym tonie do przytoczonego w opisie przedmiotu zamdwienia, jednak ostateczna barwa ptyty
meblowej zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego po przedstawieniu prébek przez Wykonawce.

Wszystkie zdjecia, rysunki ischematy zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia (za wyjatkiem
odnoszgcych sie do mebli realizowanych wg projektu) stuzg jedynie okresleniu ksztattu/wygladu mebla.




Elementy korpuséw mebli ptytowych (szafy, szafki, regaty) majg by¢ potgczone za pomocy ztgczy mimosrodowych
niewidocznych na zewnatrz. Nie dopuszcza sie konstrukcji klejonej.

ATESTY | CERTYFIKATY

Wymaga sie, aby meble biurowe iogdlnouzytkowe (wymienione w dziale Aoraz D, za wyjgtkiem mebli
realizowanych ,wg projektu”, tj. poz. A.2.1, A.3.1, A.3.2) byly produkowane w oparciu o standardy produkcji
okreslone w normach I1SO 9001 iSO 14001, potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezaleing,
akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen, oraz potwierdzeniem,
ze dostarczone egzemplarze (lub cata partia, zktérej pochodza dostarczone egzemplarze) zostaty
wyprodukowane w oparciu o ww. standardy produkcji (nalezy dotgczy¢ najpdzniej wraz z pierwszg dostawg).

Ponadto, biurka i stoty robocze powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz. U. 98.148.973 z pdzniejszymi zmianami).

POTWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest, najpdzniej przed pierwszg dostawa przedmiotu zamodwienia lub jego czesci,
przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

1. opis techniczny oferowanych mebli (karta katalogowa), potwierdzajgcy, ze meble spetniajg wymagania
Zamawiajgcego, zawierajgcy co najmniej:
a) zdjecie/rysunek techniczny oferowanego mebla,
b) wskazanie nazwy producenta, marki, typu mebli lub - w przypadku braku takich oznaczen - innych,
przypisanych wytgcznie temu produktowi cech, jednoznacznie identyfikujgcych dostarczany mebel,
c) parametry, wymiary oraz szczegdty techniczne mebla (Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania
parametréw w formie np. tolerancji, zakreséw od-do, min., max. etc.);
2. wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i opinie wymienione w OPZ, wtym potwierdzenie spetnienia
standardow produkcji okreslonych w normach ISO 9001 iISO 14001, o ktérych mowa powyzej
w podrozdziale , Atesty i certyfikaty”.

oraz, przed przystgpieniem do produkcji, przedstawié do akceptacji Zamawiajgcego:

3. prébki oferowanych tkanin tapicerskich o wymiarach kazdej prébki min. 20 x 20 cm, w kolorach uzgodnionych
z Zamawiajgcym,

4. prébki ptyt melaminowanych o wymiarach kazdej prébki min. 20 x 20 cm w kolorze zgodnym z opisem
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie wskazuje grubosci prébki. Wymagane jest, aby prébka posiadata
co najmniej jedng krawedzi wykonczong zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.




IV. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE: specyfikacje mebli i wyposazenia

A. MEBLE

A.1. MEBLE BIUROWE

A.1.1. Biurko pracownicze do wsparcia po jednej stronie 180 cm 1 szt.

Wymiary:

= diugosc: 180 cm

= szeroko$¢: 80cm

=  wysokosé: 74 cm
Dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%
Biurko wraz z elementami opisanymi w poz. A.1.3
oraz A.1.5 tworzy systemowa catosc.

Blat biurka ma by¢ wykonany z tréjwarstwowej ptyty widrowej grubosci min. 25 mm w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej na kolor Pfleiderer Antracyt U1290 M. Waskie ptaszczyzny muszg by¢ zabezpieczone
obrzezem PCV grubosci min. 2 mm w kolorze ptyty. PCV zaokraglone na krawedzi. Stelaz w formie pt6z ma zostac
wykonany z profilu stalowego o przekroju 80x20 mm i pomalowany proszkowo w strukturze matowej na kolor
RAL 7021. Stelaz biurka ma by¢ przestajacy poza obrys blatu i przystajgcy do krawedzi (zgodnie z rysunkiem).
Narozniki stelaza zakoriczone metalowym éwieréwatkiem malowanym proszkowo w kolorze stelaza (ze wzgledéw
bezpieczeristwa nie dopuszcza sie taczenia profili na prosto, ze wzgledéw estetycznych nie dopuszcza sie

widocznych spawéw na taczeniach).
\ﬁ&m

Przestawanie stelaza poza blatu biurka Zaokrqglenia stelaza w dolnej obrys czesci biurka

Pod blatem, wzdtuz jego osi musi znajdowac sie poziomy kanat kablowy, wykonany z profilowanej blachy stalowej
o grubosci min. 2 mm. Poziomy kanat kablowy spetnia funkcje konstrukcyjng, a przestrzen wewnetrzna,
ze wzgleddw funkcjonalnych, w przekroju poprzecznym nie moze by¢ mniejsza niz 120x55h (mm). Kanat kablowy
musi by¢ potgczony z ptozg za pomocg nakretek, pozwalajgcych na wielokrotny montaz oraz demontaz
poszczegblnych elementéw bez utraty stabilnosci. Ptoza ma by¢ wyposazona w stopki poziomujace wykonane
z tworzywa z regulacjg w zakresie min. 10 mm.




Rys. kanatu kablowego
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Stopki nalezy podklei¢ od spodu podktadkami filcowymi.

Montaz stelaza do blatu ma odbywac sie za posrednictwem wpustek tworzywowych (osadzonych na state
w blacie) pozwalajgcy na wielokrotny montaz oraz demontaz blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywnosci
konstrukcji. Nie dopuszcza sie wkrecania $rub mocujgcych bezposrednia w ptyte blatu. Ksztatt oraz forme
przedstawiono na rysunku. Montaz do wierica gérnego kontenera lub szafki za pomocg dwéch srub w miejscu.

W czesci frontowej musi znajdowac sie scianka miedzybiurkowa w postaci Scianki dziatowej dwustronnej (poz.
A.1.3).

Biurko wsparte z wolnej strony na szafce podbiurkowej zaluzjowej (poz. A.1.5)

A.1.2. Biurko pracownicze prostokagtne 160 cm 7 szt.

Wymiary:

= dtugosc: 160 cm
= gtebokosé: 80cm
=  wysokos¢: 74 cm

Dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/- 2%

Biurko wraz z elementami opisanymi w poz. A.1.4
oraz A.1.6 tworzy systemowg catosc.

Blat biurka ma by¢ wykonany z tréjwarstwowej ptyty widrowej grubosci min. 25 mm w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej na kolor Pfleiderer Antracyt U1290 M. Waskie ptaszczyzny muszg byé zabezpieczone
obrzezem PCV grubosci min. 2 mm w kolorze ptyty. PCV zaokraglone na krawedzi.

Stelaz w formie ptéz musi by¢ wykonany z profilu stalowego o przekroju 80x20 mm i malowany proszkowo
w strukturze matowej na kolor RAL 7021. Stelaz biurka musi by¢ przestajgcy poza obrys blatu, przystajgcy do
krawedzi (zgodnie zrysunkiem). Narozniki stelaza zakoriczone metalowym ¢wieréwatkiem malowanym
proszkowo w kolorze stelaza (ze wzgleddéw bezpieczenstwa nie dopuszcza sie taczenia profili na prosto, ze
wzgleddw estetycznych nie dopuszcza sie widocznych spawdw na taczeniach).

\
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Przestawanie stelaza poza blatu biurka Zaokraglenia stelaza w dolnej obrys czesci biurka

Pod blatem, wzdtuz jego osi montowaé poziomy kanat kablowy, wykonany z profilowanej blachy stalowej
o gr. min. 2 mm. Poziomy kanat kablowy spetnia funkcje konstrukcyjng, a przestrzen wewnetrzna w przekroju
poprzecznym nie moze by¢é mniejsza niz 120x55h (mm). Kanat kablowy nalezy potaczy¢ z ptozg za pomoca



nakretek, umozliwiajgcych wielokrotny montaz oraz demontaz poszczegdlnych elementéw bez utraty stabilnosci.
Ptozy nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce wykonane z tworzywa z regulacjg w zakresie min. 10 mm.

Rys. kanatu kablowego
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65
S6s

126

Stopki nalezy podklei¢ od spodu podktadkami filcowymi.

Montaz stelaza do blatu musi odbywaé sie za posrednictwem wpustek tworzywowych (osadzonych na state
w blacie) umozliwiajgcych wielokrotny montaz oraz demontaz blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywnosci
konstrukcji. Nie dopuszcza sie wkrecania $rub mocujgcych bezposrednia w ptyte blatu. Ksztatt oraz forme
przedstawiono na rysunku.

A.1.3. Scianka miedzybiurkowa dwustronnie tapicerowana 180 cm 1 szt.
Wymiary:

— dtugosé: 180 cm

- wysokos¢: 44 cm

Dopuszczalna tolerancja wymiarowa:

—  wysoko$é: +/- 5%
— dtugosc dostosowana do szerokosci biurka poz. A.1.1

Scianka montowana jako element uzupetniajacy do biurka
poz. A.1.1 ,Biurko pracownicze do wsparcia po jednej
stronie (180 x 80 cm)” - powinna tworzyc¢ z biurkiem
systemowgq cafos¢.

Scianke nalezy wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej gr. min. 18 mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej na kolor Pfleiderer Antracyt U1290 M. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PVC gr. 2 mm
w kolorze ptyty (nie dotyczy podciecia na stelaz). PVC zaokraglone na krawedzi. Scianka wystajaca ponad
powierzchnie blatu o 35 cm.

Scianke obustronnie wyposazyé w panel tapicerowany. Panel tapicerowany i-* Q ’
demontowalny, na petng szerokos$¢ scianki i wysokosci 26-30 cm nalezy * . * *
montowac¢ na wysokosci od gornej ptaszczyzny blatu wzwyz. Panel " " *

tapicerowany nalezy wykona¢ zptyty MDF gr. min. 6 mm w klasie

higienicznosci E1, ptyte nalezy jednostronnie oklei¢ piankg poliuretanowa "’* ‘i”
1

o twardosci N1828. Panel tapicerowany tkaning w kolorze tozsamym

z kolorem elementéw tapicerowanych poz. A.1.7 (,Krzesto biurowe r *

z podtokietnikami na kotkach, regulowane”) z parametrami: sktad - poliester ’ .
—min. 90%, gramatura min. 250 g/m2, odporno$¢ na $cieranie: min. 70 000 P”yk"”d""""’ tapicerka

cykli Martindale, odpornos¢ na swiatto min. 5 (zgodnie z norma: PN_EN ISO
105 - B02:1999); trudno zapalnos¢ zgodna z normg PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2.

Scianka posadowiona na ramie oraz mocowana do biurka za pomoca metalowych katownikéw malowanych
proszkowo w kolorze stelaza biurek. Ksztatt oraz forme przedstawiono na rysunkach.



A.1.4. Scianka miedzybiurkowa dwustronnie tapicerowana 160 cm 4 szt.

Wymiary:
—  dtugosc: 160 cm
—  wysokos¢: 44 cm

Dopuszczalna tolerancja wymiarowa:
—  wysoko$é: +/- 5%
— dtugosc dostosowana do szerokosci biurka poz. A.1.2

Scianka montowana jako element oddzielajacy miedzy
parami biurek pracowniczych poz. A.1.2 - powinna tworzy¢
Z biurkiem systemowgq catosc.

Scianke nalezy wykona¢ z tréjwarstwowe] ptyty widrowej gr. min. 18 mm w klasie higienicznoéci E1 obustronnie
melaminowanej na kolor Pfleiderer Antracyt U1290 M. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PVC gr. 2 mm
w kolorze ptyty (nie dotyczy podciecia na stelaz). PVC zaokraglone na krawedzi. Scianka wystajaca ponad
powierzchnie blatu o 35 cm.

Scianke obustronnie wyposazy¢ w panel tapicerowany. Panel tapicerowan ' ¥l
¢ Vposazyé w panel tapicerowany. Pane tapicerowany iR {-59,..!
demontowalny, na petng szerokos¢ scianki i wysokosci 26-30 cm nalezy 8
montowa¢ na wysokosci od goérnej ptaszczyzny blatu wzwyz. Panel .‘*' * '. "‘
tapicerowany nalezy wykonaé¢ zptyty MDF gr. min. 6 mm w klasie .’ i .""‘. ' "
higienicznosci E1, ptyte nalezy jednostronnie oklei¢ pianka poliuretanowg .‘*’ .u. .’%.‘
o twardosci N1828. Panel tapicerowany tkaning w kolorze tozsamym ‘ Q *
z kolorem elementéw tapicerowanych poz. A.1.7 (,Krzesto biurowe * .’ .f. 1
z podtokietnikami na kétkach, regulowane”) z parametrami: sktad - poliester ".' §

L L. . . Przyktadowa taplcerka
— min. 90%, gramatura min. 250 g/m2, odpornos$¢ na Scieranie: min. 70 000
cykli Martindale, odpornos¢ na swiatto min. 5 (zgodnie z normg: PN_EN ISO
105 - B02:1999); trudno zapalnos¢ zgodna z normg PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2.

Scianka posadowiona na ramie oraz mocowana do biurka za pomoca metalowych katownikéw malowanych
proszkowo w kolorze stelaza biurek. Ksztatt oraz forme przedstawiono na rysunkach.

A.1.5. Szafka podbiurkowa zaluzjowa 120 cm 1 szt.
Wymiary:

— dtugosé: 120 cm

—  szerokos¢: 50 cm

—  wysokos¢: 65 cm

Dopuszczalna tolerancja wymiarowa:

—  wysoko$é: +/- 2%
(dostosowana do wysokosci biurka poz. A.1.1)
—  pozostate wymiary: +/- 5%

Szafka montowana jako element wsporczy do biurka poz.
A.1.1 ,Biurko pracownicze do wsparcia po jednej stronie
(180 x 80 cm)” - powinna tworzy¢ z biurkiem systemowg
catosé.




Korpus szafki wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
w kolorze Pfleiderer Antracyt U1290 M. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci 2 mm
w kolorze ptyty. PCV zaokraglone na krawedzi. Konstrukcja szafki wiericowa. Wieniec gérny oraz dolny wykona¢
o grubosci min. 25 mm, pozostate elementy z ptyty o grubosci min. 18 mm. Elementy korpusu potaczy¢ za pomoca
ztgczy mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz. Umozliwiajagcych wymiane poszczegdlnych elementéw
w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie konstrukcji klejonej. W gérnej czesci szafke wyposazy¢ w szuflade
z bokami metalowymi na prowadnicach kulkowych z petnym wysuwem, samodociggiem oraz cichym domykiem.
Szuflada otwierana za pomocag pochwytu umiejscowionego w gornej czesci szuflady (nie dopuszcza sie
zastosowania uchwytu). Pod wierncem gérnym mocowac listwe z aluminium anodowanego maskujgcg przestrzen
miedzy wiencem gérnym a frontem szuflady.

Front szuflady wykonac z tréojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
w kolorze Antracyt (U 1290 M).

Dno szuflady wykona¢ z trojwarstwowe] ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 16 mm
obustronnie melaminowanej na kolor U 112PE.

Pod szufladg zastosowac front z zaluzji tworzywowej w kolorze antracyt dostosowanym do koloru korpusu.
Grubo$é¢ lamelek niemniejsza niz 8 mm. Zaluzja przesuwna poziomo w prawg lub lewg strone (do wyboru przez
Zamawiajgcego). Element zwijajgcy zaluzje umiesci¢ przy sScianie bocznej izastoni¢ przegrodg pionowa. Nie
dopuszcza sie chowania zaluzji za Sciang tylng. Prowadnice wpusci¢ w korpus szafki. Nie dopuszcza sie
zastosowania prowadnic naktadanych i wystajacych poza korpus szafki.

Front zaluzjowy zamykany na zamek z wymienng wktadka patentowg, wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek
ma posiadaé mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktdry umozliwia otwarcie kilku zamkdéw tym samym kluczem.

Zaluzja przesuwana za pomocg uchwytu listwowego z aluminium anodowanego.

Szafka ma by¢ posadowiona na min. 5 stopkach, umozliwiajgcych wypoziomowanie nieréwnosci podtoza
w zakresie min. 10 mm.

Stopki nalezy podklei¢ od spodu podktadkami filcowymi.

A.1.6. Kontener podbiurkowy stacjonarny 80 cm 7 szt.

Wymiary:
Rysunek pochwytu

pochwyt

— szerokos¢: 44cm
— gtebokosé: 80 cm uTmy
— wysoko$é: 65cm

Dopuszczalna tolerancja wymiarowa:

—  wysoko$é: +/- 2%
(dostosowana do wysokosci biurka

poz. A.1.2)

—  pozostate wymiary: +/- 5%

Kontener petni funkcje uzupetniajgca do biurek
pracowniczych (poz. A.1.2) - powinien tworzyé
Z biurkiem systemowgq catosc.

Konstrukcja wiericowa. Korpus wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej w kolorze Pfleiderer Antracyt U1290
M, oklejanej 2 mm obrzezem PCV. Sciany boczne (gruboéé 25 mm), tylne oraz przegrody o gruboéci 18 mm.
Wience o grubosci 25 mm. Kazda szafka wyposazona jest w regulatory poziomu, pozwalajace na zniwelowanie
nierownosci podtogi. Regulatory nalezy podklei¢ od spodu podktadkami filcowymi. Fronty szuflad i drzwi w tej
samej kolorystyce.



Waska ptaszczyzna wienca gérnego szafek dostawnych jest cofnieta o 25 mm w stosunku do przedniej krawedzi
$cian bocznych (rysunek). Pod wiericem gérnym zamocowana jest listwa metalowa. Zamontowany ma by¢ system
cichego domykania szuflad. Regulatory na bokach szuflad umozliwiajg tatwe pozycjonowanie frontu szuflady
w stosunku do korpusu kontenera.

Kontener ma by¢ wyposazony w system szuflad metalowych. W gdérnej czesci, jako osobny front nalezy
zamontowac¢ wysuwny pidrnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener ponadto ma by¢ zaopatrzony w zamek
centralny oraz blokade wysuwu wiecej niz jednej szuflady.

A.1.7. Krzesto biurowe z podtokietnikami na kétkach, regulowane 8 szt.
P H: 460

Wymiary: . — e

— szerokos$¢ oparcia: 46,0 cm N

— szerokos¢ siedziska: 49,0 cm 8

— wysokos¢ siedziska: 44,5 -55,5cm
(zakres regulacji)
- wysokos¢ oparcia: 53,5cm
— gtebokos¢ siedziska: 44,0 - 48,0 cm
(zakres regulacji)
— regulacja wysokosci podtokietnikow: 18,5 — 26,0 cm

D: 535
L: 535

K: 185-260

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

A: 445 - 555
B: 420 - 515

Krzesto obrotowe z mozliwoscig obrotu wokot osi pionowej
0 360 stopni, wyposazone w sitownik umozliwiajgcy regulacje wysokosci siedziska oraz mechanizm, ktéry reguluje
kat ustawienia oparcia z siedziskiem z efektem synchronicznym, z mozliwosciag ptynnej regulacji w zaleznosci od
potrzeb kazdego uzytkownika. Wyposazone w regulowany zagtéwek oraz podtokietniki o regulowanej wysokosci.

Krzesto musi posiadac:

— plastikowe elementy krzesta w kolorze czarnym,
— rama oparcia wraz z membrang potaczone sg bez uzywania dodatkowych elementéw mocujgcych (np. $ruba,
klej),
— oparcie:
— wykonane na bazie ramy z tworzywa sztucznego i rozpietej na niej pétprzezroczystej membrany (siatki)
w kolorze czarnym lub popielatym do wyboru przez zamawiajgcego,
— posiadajgce regulowane na wysokos¢ podparcie ledzwiowe mocowane dwupunktowo do ramy oparcia.
—  siedzisko:
— wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubosci min. 11 mm oraz pianki wtryskowej o wtasciwosciach
trudnozapalnych,
— o catkowitej grubosci min. 60 mm,
— posiadajace niezalezne powierzchnie boczne (zszywane z odrebnych kawatkdéw tkaniny). Nie dopuszcza
sie pokrycia siedziska jednym kawatkiem tkaniny,
— tytfsiedziska nieco uniesiony ku goérze,
— tapicerka nie moze marszczy¢ sie podczas uzytkowania,
—  spdd wykonczony maskownicg w ciemnym kolorze, tozsamym z kolorem gtéwnych elementéw krzesta,
wykonanych z tworzywa sztucznego,
- zagtéwek:
— regulowany dwuptaszczyznowo,
— wykonany na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej membrany w kolorze jak oparcie fotela,
— posiadajgcy mechanizm regulacji kata oraz wysokosci w zakresie min. 70 mm,
— posiadajgcy mozliwo$¢ samodzielnego zdemontowania zagtdéwka bez uzywania narzedzi.
— podstawa:
— piecioramienna wykonana z aluminium polerowanego efekt chrom. Nie dopuszcza sie podstawy stalowej
chromowanej,
—  koétka o srednicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podtoze.



podtokietniki:

— wykonane z tworzywa sztucznego. Gérna naktadka podtokietnika miekka, zakres regulacji wysokosci:
80 mm.

mechanizmy:

— synchroniczny obstugiwany dzwigniami z blokadg oparcia w minimum czterech pozycjach i regulacja sity
odchylania oparcia,

— regulacja gtebokosci siedziska w zakresie min. 6 cm,

— regulacja wysokosci siedziska w zakresie min. 11 cm,

—  obrotowy 360 st.

Oparcie tapicerowane membrang o parametrach nie gorszych niz:

sktad: poliester + poliamid,

Scieralnos¢: min. 90 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2:2017,
trudnozapalno$é wg normy PN-EN 1021/1-2,

odpornosé na $wiatto: min. 6 wg EN ISO 105-B02,

gramatura min. 210 g/m?

Siedzisko tapicerowane tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralnos¢: min. 150 000 cykli Martindale,
trudnopalnos¢ wedtug normy PN-EN 1021/1-2,
odpornosé na pilling min. 5,

skfad: poliester + akryl,

gramatura min. 250 g/m?,

odpornosé na swiatto: min. 6,

kolorystyka do wyboru na etapie realizacji.

Wymagane dokumenty:

opinie zgodnosci z wymaganiami norm PN EN 1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07 (poziom 2 - 200 kg),
PN EN 1335-1:2020-09, PN EN 1335-2:2019-03 w zakresie wymiarow, wymagan wytrzymatosciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych - opinie powinny byé wystawione przez niezalezng akredytowang
jednostke badawczg (np. PCA);

parametry tapicerki poparte dokumentami - deklaracja producenta tapicerki lub krzesta dot. wymaganych
wiasciwosci tkaniny;

pozytywng opinie wfasciwosci ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 oraz zgodnosc
z rozporzgdzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973);

oswiadczenie producenta siedzisk lub krzesta, ze przy produkcji danego egzemplarza lub catej partii, z ktorej
pochodzi dany egzemplarz, zastosowano pianke o wiasciwosciach trudno zapalnych.

A.1.8. Krzesto konferencyjne (PP) 6 szt.

Wymagane wymiary:

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

szerokos¢ siedziska: 45 cm (w najszerszym miejscu)
szerokos¢ oparcia: 42 cm (w najszerszym miejscu)
gtebokos¢ siedziska: 44 cm
wysokos¢ siedziska: 45 cm
wysokos¢ oparcia: 36 cm

Kubetkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym
ksztatcie.



Wymagana charakterystyka krzesta:

funkcja sztaplowania min. 6 sztuk,

kubetek (oparcie / siedzisko):

— pomiedzy oparciem i siedziskiem otwor o ksztatcie prostokgta o wymiarach 12-15 cm x 4-5 cm stuzgcy
jako uchwyt do tatwego przenoszenia krzesta,

— oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokata wyprofilowane w dwdch ptaszczyznach,

— wierzchnie powierzchnie siedziska ioparcia wykoniczone w sposéb poprawiajgcy przyczepnosc
i zapobiegajacy ,zeslizgiwaniu sie” z krzesta (np. poprzez zastosowanie innej faktury),

—  kubetek musi posiada¢ wtasciwosci trudnopalne.

stelaz:

— o ksztatcie odwrdconej litery V,

— wykonany ze stalowej chromowane;j rury o $rednicy min. 18 mm,

—  zakonczony plastikowymi stopkami,

— stelaz mocowany wytgcznie pod siedziskiem.

ksztatt stopek utatwiajacy sztaplowanie i dystansujgcy stelaze podczas uktadania na sobie kolejnych krzeset

(np. stopki przedtuzone do wewnatrz krzesta o tukowym ksztatcie odpowiadajgcym srednicy rury stelaza).

Wymagane dokumenty:

aktualne opinie zgodnosci z wymaganiami norm PN-EN 1022, PN-EN 16139 w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych - opinie powinny by¢ wystawione przez
niezalezng akredytowang jednostke badawczg (PCA);

badania na trudnopalnos¢ kubetka: PN-EN 1021-1:2014; PN-EN 1021-2:2014;

oswiadczenie producenta siedzisk lub krzesta, ze przy produkcji danego egzemplarza lub catej partii, z ktdrej
pochodzi dany egzemplarz, zastosowano kubetki plastikowe o wtasciwosciach trudnozapalnych.

A.1.9. Krzesto konferencyjne tapicerowane 11 szt.
Wymiary:
fi s gl I: 490
—  szerokos¢ siedziska: 46,0 cm T H450
- szeroko$é oparcia: 45,0 cm — G460 L
—  wysokos¢ krzesta: 96,0 cm
- glebokos¢ siedziska 46,0 cm 2 9
- wysoko$¢ siedziska 46,0 cm a g
o
—  wysokos¢ oparcia 51,5cm 3
— wysokos¢ podtokietnikow od podtoza 68 cm Clolo %
2|2 N,
i
Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiaréw +/- 5%
F: 545 M: 625

Wymagana charakterystyka krzesta:

funkcja sztaplowania min. 3 sztuk

siedzisko i oparcie:

— wykonane na bazie sklejki bukowej osmiowarstwowej, gieto-klejonej o grubosci min. 11 mm,

— stanowigce dwa elementy potgczone ze sobg na state elementami zblachy co daje dodatkowg
elastycznos¢ oparcia,

—  w catosci tapicerowane (nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku),

— wykonane na bazie pianki cietej o wtasciwosciach trudnozapalnych,

— poduszka oparcia isiedziska posiadajgca niezalezne powierzchnie boczne (zszywane z odrebnych
kawatkow tkaniny). Nie dopuszcza sie pokrycia zaréwno siedziska, jak ioparcia jednym kawatkiem
tkaniny,

— oparcie o catkowitej grubosci min. 40 mm,

— siedzisko o catkowitej grubosci min. 50 mm.



stelaz:

— wykonany ze stalowej rury o Srednicy 22x2 mm malowanej proszkowo,

— mocowanie stelaza z elementem tapicerowanym znajduje sie wytgcznie pod siedziskiem,

— stelaz nie jest w zaden sposdb potaczony z oparciem,

—  ptozy wraz z podtokietnikami wykonane z jednego odcinka gietej rury, wyposazone w $lizgi filcowe,
— nakfadki na podtokietniki z miekkiego PU o dtugosci 30 cm i szerokosci 5 cm (+/- 10%).

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

— Scieralnosé: min. 150 000 cykli Martindale,

— trudnozapalno$é wedtug normy BN EN 1021/1-2,
— odpornosé na pilling: 5,

—  skiad: poliester + akryl,

— gramatura min. 250 g/m?,

— odpornos¢ na swiatto: min. 6,

—  kolorystyka do wyboru na etapie realizacji.

Wymagane dokumenty:

opinie zgodnosci z wymaganiami norm PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07 w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych - opinie powinny byé wystawione przez
niezalezng akredytowang jednostke badawczg (PCA);

oswiadczenie producenta siedzisk lub krzesta, ze przy produkcji danego egzemplarza lub catej partii, z ktorej
pochodzi dany egzemplarz, zastosowano pianke o wiasciwosciach trudno zapalnych.

A.1.10. Fotel biurowy tapicerowany z podtokietnikami 1 szt.
Wymiary: G: 475  N:490
— gtebokos¢ siedziska: 49 cm o
— wysokos¢ siedziska: 44 cm 3 w0
) P
— wysokos¢ oparcia: 44 cm = Lj
—  szerokosc¢ siedziska: 47 -48 cm
- szeroko$¢ oparcia: 50 cm Qv @3
I "0
Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiaréw +/- 5% <@ *

Wymagana charakterystyka krzesta:

siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki o grubosci minimum 11 mm,

siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy,

przod siedziska jest wyraznie zaokraglony w dot,

oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o fukowym ksztatcie obejmujgcym siedzisko,

oparcie najwyzsze w srodkowej czesci,

boki oparcia stanowig jednoczesnie podtokietniki i z oparciem stanowig jeden element,

siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane (nie dopuszcza sie plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku),
siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej o wtasciwosciach trudnozapalnych (nie dopuszcza
sie pianki cietej),

oparcie i siedzisko o wyraznych krawedziach bocznych okreslajacych grubosc tych elementéw:

— siedzisko o grubosci min. 60 mm

— oparcie o grubosci min. 50 mm

tapicerka oparcia isiedziska zszywana z kawatkdw tkaniny, alinie szycia podkreslone s grubszg nicig
(stebnowka),

czteronozny stelaz wykonany ze stalowej chromowanej rury o srednicy 21-23 mm,

stelaz o pajgkowatym ksztatcie, przy czym rury stelaza do wysokosci 100 mm od podtoza s3 do niego
prostopadte, a nastepnie sg ugiete pod katem i fgczg sie pod siedziskiem,

koncowki nég zaslepione ozdobnymi, chromowymi stopkami ze Slizgami.



Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

— Scieralnosé: min. 150 000 cykli Martindale,

— trudnozapalno$¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2,
— odpornos¢ na pilling: 5,

—  sktad: poliester + akryl,

— gramatura min. 250 g/m?,

— odpornos¢ na $wiatto min. 6,

— kolorystyka do wyboru na etapie realizacji.

Wymagane dokumenty:

— opinie zgodnosci zwymaganiami norm PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07 w zakresie
wymagan wytrzymatosciowych ibezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych - opinie powinny by¢
wystawione przez niezalezng akredytowang jednostke badawczg (PCA);

— os$wiadczenie producenta siedzisk lub krzesta, ze przy produkcji danego egzemplarza lub catej partii,
z ktérej pochodzi dany egzemplarz, zastosowano pianke o wtasciwosciach trudno zapalnych.

A.1.11. Stolik kwadratowy (80 x 80) 1 szt.

Wymiary:

— szerokosé: 80cm
—  dtugosc: 80 cm

- wysoko$é: 74 cm 5//

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiaréw +/- 5%

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi.

Y

Blat stotu nalezy wykonaé z tréjwarstwowej ptyty widrowej grubosci min. 25 mm w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze Pfleiderer Antracyt U1290 M. Waskie ptaszczyzny nalezy zabezpieczyc
obrzezem PCV grubosci 2 mm w kolorze ptyty. PCV zaokraglone na krawedzi.

Stelaz w formie ramy wpuszczonej w gtab blatu nalezy wykonaé z profilu stalowego o przekroju 60 x 20 mm
i malowaé proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 7021. Stelaz nalezy mocowac wezszg krawedzig
w strone blatu. Montaz stelaza do blatu powinien odbywac sie za posrednictwem wpustek tworzywowych
(osadzonych na state w blacie) pozwalajgcych na wielokrotny montaz oraz demontaz blatu bez jego uszkodzenia
oraz utraty sztywnosci konstrukcji. Nie dopuszcza sie wkrecania sSrub mocujgcych bezposrednia w ptyte blatu.

Nogi przestajgce poza obrys blatu i przystajgce do krawedzi (zgodnie z rysunkiem)
wykonac¢ z profilu stalowego o przekroju 80 x 20 mm i malowaé proszkowo
w strukturze matowej na kolor RAL 7021. Goérng krawedz nogi zakonczyé
metalowym ¢wieréwatkiem malowanym proszkowo w kolorze stelaza (schemat na
rys. obok). Uktad ndg nieregularny. Noge od spodu wyposazy¢ w gtowice z stopkg
poziomujace o zakresie regulacji min. 10 mm. Gtowice metalowg dopasowang do
wymiaréw wewnetrznych profilu i wpuszczong w profil nogi wraz z stopka nalezy
chromowa¢ na potysk. Nogi nalezy podklei¢ od spodu podktadkami filcowymi.
Ksztatt oraz forme przedstawiono na rysunkach.



A.1.12. Stét na nogach kwadratowych (200 x 100) 1 szt.

Wymiary:

—  Dtugos¢: 200 cm
— Szerokos¢: 100 cm
—  Wysokosé: 72-82 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi.

Blat stotu ma by¢ wykonany z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie 2
higienicznosci E1 igr. min. 25 mm obustronnie melaminowanej na
kolor Pfleiderer Antracyt U1290 M. Waskie ptaszczyzny zabezpieczone
obrzezem PCV gr. 2 mm w kolorze ptyty. PCV zaokraglone na krawedzi.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej

o przekroju otwartym 30x40 mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2 mm. Rama stotu przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek tworzywowych
oraz srub imbusowych z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza sie wkrecania srub bezposrednio w ptyte blatu ze
wzgledu na matg trwatos¢ potgczenia.

Nogi majg by¢ o przekroju kwadratowym o wymiarze 50x50 mm z regulacjg wysokosci w zakresie 72-82 cm.
Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane metalowe odlewy lakierowane proszkowo w kolorze
stelaza (rysunek), umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci
i stabilnosci konstrukcji. Montaz nogi do ramy ma odbywaé sie za pomocga jednej sruby. Nie dopuszcza sie
konstrukcji spawane;j.

NN
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Rys. mocowania nogi Rys. odlewu do mocowania nogi

Stelaz oraz nogi stotu nalezy lakierowa¢ proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 7021.
Regulator wysokosci — tworzywowy, kolor czarny.

Nogi nalezy podkleié¢ od spodu podktadkami filcowymi.

A.1.13. Stétf konferencyjny (277 x 120) 1 szt.

Wymiary:

—  dtugosc: 277
— szerokosé: 120
— wysokosé: 74 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi.



Blat stotu wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej grubosci min. 25 mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej na kolor Pfleiderer Antracyt U1290 M. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci
2 mm w kolorze ptyty PCV zaokraglone na krawedzi.

Stelaz w formie ramy wpuszczonej w gtgb blatu wykonac z profilu stalowego o przekroju 60x20 mm i pomalowany
proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 7021. Stelaz mocowac wezszg krawedzig w strone blatu.

Montaz stelaza do blatu musi odbywaé sie za posrednictwem wpustek tworzywowych (osadzonych na state
w blacie) pozwalajgcych na wielokrotny montaz oraz demontaz blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywnosci
konstrukcji. Nie dopuszcza sie wkrecania sSrub mocujgcych bezposrednia w ptyte blatu.

Nogi w formie ptéz wykonac z profilu stalowego o przekroju 80x20 mm
i malowad proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 7021. Ptozy
cofniete w gigb blatu (rozstaw wg. rysunku). Narozniki tgczgce czesc
pionowg stelaza zdolng poziomg zakonczone metalowym
¢wieréwatkiem malowanym proszkowo w kolorze stelaza wg. rysunku
(nie dopuszcza sie tagczenia profili na prosto). Ptoze wyposazy¢ w stopki

poziomujace z regulacjg w zakresie min. 10 mm. Stopki nalezy podkleic¢ \
od spodu podktadkami filcowymi. \W 0

Ksztatt oraz forme i wymiary stelaza przedstawiono na rysunkach. tqczenie elementu pionowego
z elementem poziomym stelaza

A.1.14. Szafka z drzwiami przesuwnymi (200x46 / h112) 2 szt.
Wymiary: ;—;%
- szeroko$é: 200 cm I——
- gteboko$é: 46 cm -
- wysokosé: 112 cm + cokét 5 cm !
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Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi.

Szafka z drzwiami przesuwnymi to zestaw sktadajgcy sie z dwdch zestawionych regatéw o tacznej szerokosci
200 cm oraz pojedynczego frontu o szerokosci 100 cm przesuwnego na wspdlnym torze miedzy tymi dwoma
regatami.

Kazdy z korpuséw regatéw wykonac z tréjwarstwowe] ptyty widérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej w kolorze Pfleiderer Antracyt U1290 M. Widoczne krawedzie zabezpieczyé obrzezem PCV
grubosci 2 mm w kolorze ptyty PCV zaokraglone na krawedzi. Konstrukcja kazdego z regatéw wiencowa. Wierice
oraz pétki wykonad z ptyty o grubosci min. 25 mm, pozostate elementy z ptyty o grubosci min. 18 mm. Elementy
korpusow tgczyé za pomocg ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz. Nie dopuszcza sie konstrukcji
klejonej.

Przestrzeh wewnetrzng obu regatéw wyposazy¢ w 2 potki ptytowe o grubosci min. 25 mm w kolorze korpusu.
Pétki mocowane za pomoca ztgcz uniemozliwiajacych ich przypadkowe wysuniecie majg mie¢ mozliwos¢ regulacji
wysokosci +/-32 mm (nie dotyczy pofki statej).

Regaty posadowi¢ kazdy na osobnym cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo
w strukturze matowej na kolor RAL 7021. Kazdy cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce w zakresie
min. 15 mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie musi odbywac sie od strony wewnetrznej szafki za pomoca
podstawowych narzedzi (np. Srubokreta, klucza imbusowego). Wysokos$¢ cokotu 5 cm. Oba cokoty przestonic
z frontu wspdlng listwg maskujgcg wykonang z ptaskownika aluminiowego polerowanego na wysoki potysk
o przekroju 60x6 mm. Listwa maskujgca wykorczona 2 stopkami chromowanymi.



Stopki nalezy podklei¢ od spodu podktadkami filcowymi.

Front drzwi przesuwnych wykonac¢ ztréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci min. 18 mm w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze Pfleiderer Antracyt U1290 M. Waskie krawedzie
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2 mm w kolorze ptyty. PCV zaokraglone na krawedzi.

System prowadnic ma sktadad sie z gérnego oraz dolnego toru. Prowadnice z aluminium anodowanego musi by¢
montowane do krawedzi frontowych wiencéow. System jezdny rolkowy ma posiadac funkcje blokady frontu przed
samoczynnym przesunieciem z pozycji skrajnej. Nosnosé systemu dla jednego frontu min. 25kg.

A.1.15. Szafka z drzwiami przesuwnymi (125 ™ x35 / h112) 3 szt.

Wymiary:
— szerokosé: 125 cm (szerokos¢ maksymalna)
— gtebokosé: 35cm
— wysokosé: 112 cm + cokét 5 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiaréw +/- 5%

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi.

Korpus szafki nalezy wykonac ztréjwarstwowej ptyty
wiorowej w klasie higienicznosci E1  obustronnie
melaminowanej w kolorze Pfleiderer Antracyt U1290 M.
Widoczne krawedzie majg byé zabezpieczone obrzezem PCV gr. 2 mm w kolorze ptyty. PCV zaokraglone
na krawedzi. Konstrukcja szafki wiencowa. Wieniec gérny oraz dolny nalezy wykonaé¢ o grubosci min. 25 mm,
pozostate elementy z ptyty o grubosci min. 18 mm. Elementy korpusu majg by¢ potgczone za pomoca ztgczy
mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz. Nie dopuszcza sie konstrukcji klejonej. Sciana tylna ma by¢
wpuszczana w nafrezowanie w $cianach bocznych oraz wiencach korpusu. Kolorystyka sciany tylnej zgodna
z kolorystykg korpusu szafy. Wieniec gdérny oraz dolny naktadany.

Fronty przesuwne wykona¢ ztréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznos$ci E1 obustronnie
melaminowanej w kolorze korpusu. Fronty umieszczone przed s$ciankami korpusu (po domknieciu catkowicie
zakrywajgce boczne elementy korpusu). Prowadnice drzwi wpuszczane w wieniec gorny idolny szafki (nie
dopuszcza sie zastosowania prowadnic naktadanych iwystajgcych poza obrys korpusu szafki) wyposazone
w ptynne domkniecie. Kazdy z frontdw nalezy wyposazy¢ w uchwyt satynowany w ksztatcie litery ,,C” o rozstawie
Srub mocujacych min. 128 mm.

Szafka wyposazona w cztery poétki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min. 25 mm. Pétki nalezy wyposazy¢é w podporki
zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu potek. Pétki majg mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia na catej
wysokosci szafy co +/-32 mm.

Szafka ma by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze
matowej na kolor RAL 7021. Cokdt nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce w zakresie min. 15 mm.
Po zamontowaniu cokotu poziomowanie musi odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg podstawowych narzedzi
(np. $rubokreta, klucza imbusowego). Wysokos$¢ cokotu 7 cm. Stopki nalezy podklei¢ od spodu podktadkami
filcowymi.



A.1.16. Szafka z drzwiami rozwieranymi (100x44 / h112) 1 szt.

Wymiary:

— szerokos¢: 100 cm
— gtebokosé: 44 cm
— wysokosé: 112 cm + cokdt 5 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi.

|
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Korpus szafki nalezy wykona¢ ztréjwarstwowe] ptyty widérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej w kolorze Pfleiderer Antracyt U1290 M. Widoczne krawedzie majg by¢ zabezpieczone obrzezem
PCV gr. 2 mm w kolorze ptyty. PCV zaokraglone na krawedzi. Konstrukcja szafki wieicowa. Wieniec gorny oraz
dolny o grubosci min. 25 mm, pozostate elementy z ptyty o grubosci min. 18 mm. Elementy korpusu majg by¢
potaczone za pomocg ztgczy mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz. Nie dopuszcza sie konstrukcji klejonej.

Fronty skrzydtowe otwierane za pomocg pochwytu umiejscowionego w gérnej czesci skrzydta (nie dopuszcza sie
zastosowania uchwytu). Pod wiericem gérnym ma by¢ umieszczona listwa z aluminium anodowanego maskujgca
przestrzen miedzy wiencem gérnym a frontem.

Fronty nalezy wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
w kolorze Pfleiderer Antracyt U1290 M. Widoczne krawedzie majg by¢ zabezpieczone obrzezem PCV gr. 2 mm
w kolorze ptyty. PCV zaokraglone na krawedzi. Fronty nalezy wyposazy¢ w zawiasy puszkowe umozliwiajace
otwarcie o kacie min. 110° oraz cichy domyk.

Przestrzen wewnetrzng szafki nalezy wyposazy¢ w 2 potki ptytowe o grubosci min. 25 mm w kolorze korpusu.
Pétki mocowane za pomocy ztgcz uniemozliwiajgcym jej przypadkowe wysuniecie. Potki majg mie¢ mozliwosé
regulacji wysokosci +/-32 mm (nie dotyczy potki statej).

Szafka ma by¢é posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali
lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 7021. Cokét %:://ﬂ
nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce w zakresie min. 15 mm. Po

zamontowaniu cokotu poziomowanie musi odbywac sie od wewnatrz

szafy za pomocy podstawowych narzedzi (np. Srubokreta, klucza
imbusowego). Wysokos$¢ cokotu 5 cm. Stopki nalezy podklei¢ od spodu podktadkami filcowymi.

Cokot

A.1.17. Szafa ubraniowa (80x60 / h178) 2 szt.

Wymiary:
- szeroko$é: 80 cm 0
— gtebokosé: 60 cm N //

— wysokosé: 178 cm + cokdt 7 cm
Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi.

Korpus szafy nalezy wykonac¢ z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowane] w kolorze Pfleiderer Antracyt U1290 M o grubosci min. /
18 mm. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2 mm \/

w kolorze ptyty. PCV zaokrgglone na krawedzi. Korpus szafy tgczony za pomocg ztgczy

mimosrodowych. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna wpuszczana
w nafrezowanie w $cianach bocznych oraz wienicach korpusu. Kolorystyka sciany tylnej zgodna z kolorystyka
korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany. Fronty nachodzgce na wience.




Drzwi nalezy wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min. 110°.

Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wktadka patentowa wyposazong
w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza
master, ktory pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie
prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm zintegrowany

z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem. Uchwy

Gérng przestrzen szafy nalezy wyposazyé w potke ptytowg wykonang z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci min. 25 mm. Pozostatg przestrzen
garderobiang nalezy wyposazy¢ w dragzek, montowany poprzecznie iumozliwiajgcy wieszanie wieszakdéw
z garderobag.

Szafe posadowi¢ na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej
proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 7021. Cokét nalezy wyposazy¢
w stopki poziomujgce w zakresie min. 15 mm. Po zamontowaniu cokotu
poziomowanie powinno odbywaé sie od wewnatrz szafy za pomoca
podstawowych narzedzi (np. srubokreta, klucza imbusowego). Wysokosc
cokotu 7 cm. Stopki nalezy podklei¢ od spodu podktadkami filcowymi. Cokdt

A.1.18. Szafa na dokumenty zamykana (80x60 / h178) 6 szt.

Wymiary:
- szerokosé:  80cm 0
— gtebokosé: 60 cm \ %

— wysokosé: 178 cm + cokét 7 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi. ]I
Korpus szafy nalezy wykonaé z tréjwarstwowe] ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze Pfleiderer Antracyt U1290 M o grubosci min. 18 /

mm. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2 mm w kolorze \/

ptyty. PCV zaokrgglone na krawedzi. Korpus szafy taczony za pomocy ziaczy

mimosrodowych. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna wpuszczana
w nafrezowanie w $cianach bocznych oraz wiencach korpusu. Kolorystyka sciany tylnej zgodna z kolorystyka
korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny nakfadany. Fronty nachodzgce na wience.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min. 100°.

Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wktadkg patentowa wyposazong

w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos$¢ zastosowania klucza master,

ktéry pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym
zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm zintegrowany z cylindrem Uchwyt
zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w 4 poétki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci min. 25 mm lub pétki metalowe malowane proszkowo
w kolorze cokotu. Potki nalezy wyposazy¢ w podpodrki zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu.
P6tki z mozliwoscia regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co +/-32 mm (nie dotyczy potek statych).



Szafe nalezy posadowi¢ na cokole metalowym, wykonanym ze stali
lakierowanej proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 7021. Cokét nalezy
wyposazy¢ w stopki poziomujgce w zakresie min. 15 mm. Po zamontowaniu
cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomoca
podstawowych narzedzi (np. S$rubokreta, klucza imbusowego). Wysokos¢

kot
cokotu 7 cm. Stopki nalezy podklei¢ od spodu podktadkami filcowymi. coko

iy

A.1.19. Szafa ubraniowo-dokumentowa zamykana (120x46 / h178) 1 szt.

Wymiary:

— szerokos¢: 120 cm
— gtebokosé: 46 cm
— wysokosé: 178 cm + cokét 7 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiaréw +/- 5%

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi.

MWWW&

Korpus szafy wykonaé¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowe;j
w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
w kolorze Pfleiderer Antracyt U 1290 M o grubosci min.
18 mm. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczyc
obrzezem PCV grubosci 2 mm w kolorze ptyty. PCV
zaokraglone na krawedzi. Korpus szafy faczony za pomoca ztgczy mimosrodowych. Do taczenia elementéw
korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna wpuszczana w nafrezowanie w $cianach bocznych oraz
wiencach korpusu. Kolorystyka Sciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny
naktadany. Fronty nachodzace na wience.

Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z kagtem otwarcia min 100° oraz demontowalny ogranicznik kata otwarcia
do 90°.

Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wktadka patentowa wyposazong
w dwa klucze tamane. Zamek ma posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania klucza master, ktéry
pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym
zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm zintegrowany z cylindrem
zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Przestrzen wewnetrzng szafy nalezy podzieli¢ na: dwie przestrzenie pionowe Uchwyt
rozdzielone przegrodg (prawg na dokumenty i lewg garderobiang) oraz gérng pozioma
przestrzen na dokumenty wys. 32-33 cm, oddzielong od czesci pionowych pétka stata.

Przestrzen na dokumenty nalezy wyposazy¢ w 4 potki z mozliwoscig regulacji wysokosci +/-32mm (nie dotyczy
potki statej), mocowane za pomoca zfgcz uniemozliwiajacych ich przypadkowe wysuniecie.

Wszystkie potki wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej grubosci min 25mm w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowane w kolorze korpusu lub p6tki metalowe malowane proszkowo w kolorze cokotu.

Przestrzen garderobiang wyposazy¢ w metalowy, chromowany wieszak wysuwny typu ,puzon” z przeznaczeniem
na garderobe wiszaca.



Szafe posadowi¢ na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej
proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 7021. Cokét nalezy wyposazy¢ w
stopki poziomujace w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu
poziomowanie powinno odbywac¢ sie od wewnatrz szafy za pomoca
podstawowych narzedzi (np. sSrubokreta, klucza imbusowego). Wysokos¢ cokotu
7 cm. Stopki nalezy podklei¢ od spodu podktadkami filcowymi. Cokot

Y

A.1.20. Regat pétotwarty 3+2 (80x46 / h178) 3 szt.

Wymiary:

— szerokosé: 80cm
— gtebokos¢: 46 cm
— wysokosé: 178 cm + cokdt 7 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi.

Korpus regatu nalezy wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci
E1 obustronnie melaminowanej w kolorze Pfleiderer Antracyt U1290 M o grubosci min.
18 mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2 mm w kolorze ptyty.
PCV zaokraglone na krawedzi. Korpus tgczony za pomocy ztgcz mimosrodowych. Do \
taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢
wpuszczana w sciany boczne i wierice korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu
regatu. Wieniec gérny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem
PCV grubosci 2 mm w kolorze ptyty. PCV zaokraglone na krawedzi.

VNS

Fronty przykrywajace tylko dwie dolne przestrzenie segregatorowe, pozostata czesc
otwarta. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z kgtem otwarcia min. 100°.
Fronty zamykane zamkiem patentowym z wymienng wktadkg wyposazong w dwa klucze
tamane. Zamek powinien posiada¢é mozliwos¢ zastosowania klucza master,
umozliwiajgcego na otwarcie kilku zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym
zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm zintegrowany z cylindrem
zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

J

Uchwyt

Regat wyposazony w 4 potki ptytowe wykonane z trojwarstwowej ptyty widérowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci min. 25 mm lub pétki metalowe malowane proszkowo
w kolorze cokotu. Pétki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu. Potki
z mozliwoscig regulacji potozenia na catej wysokosci regatu co +/-32 mm (nie dotyczy pétek statych).

Regat posadowiony na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej
proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 7021. Cokét nalezy wyposazy¢
w stopki poziomujgce w zakresie min. 15 mm. Po zamontowaniu cokotu
poziomowanie powinno odbywac sie od wewngtrz regatu za pomocg
podstawowych narzedzi (np. Srubokreta, klucza imbusowego). Wysokosé

cokotu 7 cm. Stopki nalezy podklei¢ od spodu podktadkami filcowymi. Cokot

%



A.1.21. Regat pétotwarty 3+2 (100x46 / h178)

1 szt.

Wymiary:

— szerokos¢: 100 cm
— gtebokosé: 46 cm
— wysokosé: 178 cm + cokdt 7 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

Wytyczne i wymagania, jak dla poz. A.1.19
,Regat pétotwarty 3+2 (80 / h185)”

A.1.22. Regat pétotwarty 3+2 (60x46 / h178)

1 szt.

Wymiary:

—  szerokos¢: 60 cm
— gtebokosé: 46 cm
— wysokosé: 178 cm + cokdt 7 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

Dolna czes¢ regatu (2 przestrzenie pétkowe) zamykana jednym frontem.

Pozostate wytyczne i wymagania, jak dla poz. A.1.19
,Regat pétotwarty 3+2 (80 / h185)”

A.1.23. Regat pétotwarty 3+2 (55™* x40 / h178)

NAVINY

2 szt.

Wymiary:
— szerokosé: 55 cm (szerokos¢ maksymalna)
— gtebokosé: 40 cm
— wysokosé: 178 cm + cokdt 7 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

Wytyczne i wymagania, jak dla poz. A.1.19
»Regat pétotwarty 3+2 (80 / h185)”

A.1.24. Regat otwarty (120x28 / h143)

A

4 szt.

Wymiary:

— szerokosé: 120 cm
— gtebokosé: 28 cm
— wysokosé: 143 cm + cokét 7 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

Korpus regatu wykonaé ztrojwarstwowej ptyty wiorowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej Pfleiderer Antracyt U1290 M o grubosci min. 18 mm.
Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2 mm w kolorze ptyty.
PCV zaokraglone na krawedzi. Korpus regatu faczy¢ za pomocg ztgcz mimosrodowych

R




umozliwiajgcych wymiane poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do tgczenia elementéw korpusu
nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nafrezowanie w écianach bocznych oraz
wiencach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystykg korpusu szafy.

Regat wyposazony w 3 potki ptytowe wykonane z trojwarstwowej ptyty widérowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min. 25 mm lub pétki metalowe malowane proszkowo
w kolorze cokotu. Potki nalezy wyposazy¢é w podpdrki zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu potki. Potki
powinny mieé¢ mozliwos¢ regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co +/-32 mm (nie dotyczy potek statych).

Regat posadowi¢ na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej
proszkowo w strukturze matowej na kolor RAL 9006. Cokot nalezy wyposazyé
w stopki poziomujgce w zakresie min. 15 mm. Po zamontowaniu cokotu
poziomowanie powinno odbywa¢ sie od wewnatrz regatu za pomocg
podstawowych narzedzi (np. sSrubokreta, klucza imbusowego). Wysokos¢ cokotu
7 cm. Stopki nalezy podkleié¢ od spodu podktadkami filcowymi

%

A.1.25. Regat otwarty (120x28 / h178) 2 szt.

Wymiary:
— szerokosé: 120 cm
— gtebokosé: 28 cm
— wysokosé: 178 cm + cokdt 7 cm

N

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi.

Regat wyposazony w 4 pdtki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min. 25 mm
lub po6tki metalowe malowane proszkowo w kolorze cokotu.

Pozostate wytyczne i wymagania, jak dla poz. A.1.23
,Regat otwarty (120x28 / h143)”

A.1.26. Regat otwarty (80x28 / h178) 3 szt.

Wymiary:

—  szerokos¢: 80 cm
— gtebokosé: 28 cm
— wysokosé: 178 cm + cokét 7 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

DN

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi.

Regat wyposazony w4 pétki ptytowe wykonane ztrdjwarstwowej ptyty widrowej
w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci
min. 25 mm lub potki metalowe malowane proszkowo w kolorze cokotu.

Wytyczne i wymagania, jak dla poz. A.1.23
,Regat otwarty (120x28 / h143)”




A.2. MEBLE UZUPEENIAJACE

A.2.1. Siedzisko na poziomie P-1 (wg projektu) 1 szt.

Wymiary:

— dtugosé: 495 cm
— szerokosé: 160 cm
— wysokosé:  40cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 5%

Siedzisko nalezy wykona¢ zgodnie wytycznymi zawartymi w projekcie (Zatgcznik nr 3 do OPZ) na podstawie
opracowanego projektu warsztatowego.

Wytyczne:

—  konstrukcja siedziska z ksztattownikdw aluminiowych o profilu prostokgtnym 30 x 50 x 2 mm
(do weryfikacji przez wykonawce w projekcie warsztatowym)
— oktadzina z tworzywa mineralno-akrylowego gr. min. 1,2 cm o wtasciwosciach:
- materiat jednolity, zwarty, niskoporowaty, termoformowalny,
- sposob klejenia powinien pozwala¢ na tgczenie elementéw bez widocznych spoin,
- nietoksyczny, obojetny chemicznie,
- fatwa mozliwos¢ konserwacji inapraw, m.in. poprzez wypetnianie ubytkéw, ponowne
$cieranie/szlifowanie i polerowanie.
— stopki z tworzywa sztucznego do posadzek twardych
—  kolorystyka:
=  kolor gtéwny: antracytowy / RAL 7016
= kolor uzupetniajacy: zielony - wg ksiegi znaku Muzeum Slaskiego (RGB 100, 214, 47) lub inny do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projekt i szczegoty przedstawiono w Zataczniku nr 3 do OPZ.
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A.2.2. Siedziska / pufy dla zwiedzajgcych 6 szt.

Wymiary:

— szerokos¢: 60-70 cm
— gteboko$é:  45-50 cm
— wysokos¢: 41-45 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 10%

Ksztatt: prosty, geometryczny, minimalistyczny
Stopki niskie z petnego aluminium podbite filcem lub z ostong ABS do podtdg twardych.
Tapicerka:

— materiat: 100% poliester,
—  kolor: antracytowy / ciemny szary,
— odpornosé na $cieranie: min. 100 000 cykli Martindale.

A.2.3. Siedzisko rozktadane nascienne 2 szt.

— siedzisko montowane do sciany,

— automatycznie sktadane,

— wyposazone w oparcie,

—  wymiary: wysokos¢ 44 cm, szerokos¢ 41 cm, gtebokosé 42 cm,

—  kolor: biaty

— nosnosc: min. 200 kg

— materiat: sklejka laminowana

— elementy metalowe malowane proszkowo na kolor biaty

— wymagane spetnienie norm dotyczacych trudnopalnosci i toksycznosci produktéw spalania,
tj. PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, PN-B-02855:1988, potwierdzone opinig/certyfikatem wystawionym przez
niezalezng akredytowang jednostke badawczg (PCA).



A.2.4. Wieszaki na ubrania wierzchnie 2 szt.

Wymiary: o

— wysokosé: 175cm
— podstawa: 58-65cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 10%
Wieszak stojacy, drewniany, o prostym ksztatcie.

Konstrukcja z drewna (kolor: jasne drewno) z elementami metalowymi malowanymi
proszkowo (kolor grafitowy).

Forma wieszaka do akceptacji Zamawiajgcego.

A.3. ZABUDOWA KUCHENNA

A.3.1. Zabudowa meblowa kuchenna nr 1 (taznia Gwarek) / 380 cm 1 kpl.

Wymiary:
— szerokosé: 380 cm (szerokos¢ maksymalna — wymaga domiardw w wykonczonym pomieszczeniu)
- gleboko$é: 60cm /35cm
— wysoko$¢: 210cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiardw +/- 5%, przy czym catkowita szeroko$¢ zabudowy nie moze
przekroczy¢ 380 cm i wymaga domiaréw w wykoriczonym pomieszczeniu.

Zestaw szafek gornych i dolnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem (Zatgcznik nr 4 do OPZ)

Aneks kuchenny wyposazony w szafki modutowe z pétkami wewnetrznymi oraz szufladami i z miejscem na:

— chiodziarke z zamrazarkg do zabudowy
— zmywarke do zabudowy

—  kuchenke mikrofalowa wolnostojgcg (w przewidzianym w projekcie miejscu w obrebie gérnych szafek).

Wymagania:

1. Fronty:
—  z ptyty MDF lakierowanej w kolorze szarym RAL 7036,
— otwierane bez uchwytéw (jako uchwyt wyprofilowana / $cieta do $rodka krawedz frontu),
— szafki gérne oraz dolne z mechanizmem "cichy domyk",
— szafka wysoka z mechanizmem ,push open”,
— uchwyty frezowane pod katem 45 stopni.

2. Korpusy:
—  ptyty melaminowanej w kolorze RAL 7016,

3. Blat:
— laminowany gr. 3,8 cm,
—  prosto Sciety,
— w kolorze grafitowym RAL 7016.

4. Szuflady:

— szuflady systemowe cienkoscienne boczne, z petnym wysuwem i mechanizmem “cichy domyk”, regulacja
w 3 ptaszczyznach, o deklarowanej zywotnosci co najmniej 60 000 cykli i mozliwoscig przeniesienia min.

40 kg dynamicznego obcigzenia,
— jedna gdrna szuflada wyposazona we wktfad na sztuéce petnej szerokosci.



5. Pétki:

—  z ptyty melaminowanej w kolorze korpuséw - RAL 7016.
6. Cokot:

— dolne szafki umieszczone na cokole.

Wyposazenie dodatkowe:

1. Listwa LED (oswietlenie podszafkowe blatu):
— dtugos¢: 240 cm (petna szerokos$¢ blatu / w przypadku zastosowania listew modutowych mozliwa
tolerancja wymiarowa do 10 cm na dtugosci blatu),
— barwa swiatfa: neutralna, w zakresie 4000 — 4500 K,
— moc: min. 9 W /100 cm,
—  strumien $wietlny: min. 1000 Im / 100 cm,
— klasa szczelnosci: min. IP44,
— materiat obudowy: aluminium w kolorze korpuséw (lub zblizonym),
— tgcznik umieszczony centralnie na Scianie frontowej wneki blatowe;j,
— ledy umieszczone we frezach pod szafkami gérnymi,
— certyfikaty/atesty: CE, RoHS.
2. Panel $cienny - ptyta ze szkta hartowanego w kolorze RAL 7016 o wymiarach 240 x 45 cm / gr. 5 mm

Projekt i szczegoty przedstawiono w Zatgczniku nr 4 do OPZ.
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A.3.2. Zabudowa meblowa kuchenna nr 2 (Warsztat Wiertaczy) / 330 cm 1 kpl.

Wymiary:
— szerokosé: 330 cm (szerokos¢ maksymalna — wymaga domiaréw w wykoriczonym pomieszczeniu)
- gleboko$é: 60cm /35cm
— wysokos¢: 210cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiardw +/- 5%, przy czym catkowita szeroko$¢ zabudowy nie moze
przekroczy¢ 330 cm i wymaga domiaréw w wykoriczonym pomieszczeniu.

Zestaw szafek gornych i dolnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem (Zatgcznik nr 5 do OPZ)

Aneks kuchenny wyposazony w szafki modutowe z pétkami wewnetrznymi oraz szufladami z miejscem na:

— chtodziarke z zamrazarka do zabudowy
— zmywarke do zabudowy
—  kuchenke mikrofalowa wolnostojaca (w przewidzianym w projekcie miejscu w obrebie gérnych szafek).

Pozostate wymagania jak w przypadku zabudowy meblowej kuchennej nr 1 w tazni Gwarek (poz. A.3.1).

Projekt i szczegoty przedstawiono w Zatgczniku nr 5 do OPZ.

szyna jezdna
aneli mobin;

74,44

panele
niskiej przeziemodi, kolor graftowy RAL
7016, aly }

747

m 57,12 '

9,15,

PRZEKROJ A-A




B. MEBLE METALOWE

B.1. MEBLE METALOWE (szatniowe / warsztatowe)

B.1.1. Szafka szatniowa metalowa poczwdrna L (SUL-800) 9 szt.
Wymiary:
—  szerokosc: 80 cm

— gtebokosé: 50 cm
— wysokosé: 150 - 180 cm (bez cokotu)

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 10%

Wymagana charakterystyka:

— szafka szatniowa typu ,,l” podwdjna — czterodrzwiowa:
— 4 komory w ksztafcie litery ,L”,
— wykonana z blachy o gr. min. 1 mm,
— malowana proszkowo na kolor RAL 7015 (lub zblizony). Dopuszcza sie inng
kolorystyke po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
— osadzona na cokole,
—  komory szafek wyposazone w haczyki na odzienie wierzchnie.
—  Drzwi:
— wyposazone w otwory wentylacyjne,
— zamykane na zamek w systemie master key,
— przynajmniej jeden rzad zamkéw (w szczegdlnosci do szafek dolnych) umieszczony na wysokosci
od posadzki w przedziale od 60 do 120 cm.

W —— Wy
m ——— Wy

e

B.1.2. Szafka ubraniowa/szatniowa dwudrzwiowa (80x50 / h180) 1 szt.

Wymiary:
— szerokos¢: 80 cm
— gtebokosé: 50 cm
— wysokos¢ catkowita: 180 - 200 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiaréw +/- 10%, jesli nie przekracza podanego
zakresu.

Korpus i drzwi wykonane z blachy gr. min. 0,8 mm, pozostate elementy (wyposazenie
komoér - potki, przegrody) z blachy gr. min. 0,5 mm.

Drzwi szafy zotworami wentylacyjnymi, zamykane na jednopunktowy zamek
wyposazony w min. 2 kluczyki.

Kazda komora szafy podzielona na dwa pionowe przedziaty, umozliwiajace oddzielne
umieszczenie odziezy ochronnej i ubran codziennych, oraz wyposazona w wewnetrzng
gbrng potke (Swiatto pomiedzy potkg wewnetrzng a wiericem ok. 30 cm).

Wyposazenie szafki: w kazdej pionowej przestrzeni 1 drazek do wieszania ubran,
wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik lusterko.

Szafka na podstawie wysuwang tawka, siedzisko ze sklejki lisciaste;.



Catos¢ malowana proszkowo odpowiednio: korpus kolor RAL 7035, fronty kolor RAL 7016. Dopuszcza sie inng
kolorystyke, spdjng z pozostatymi meblami metalowymi / warsztatowymi, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

B.1.3. Szafa warsztatowa z drzwiami skrzydtowymi (100x45 / h200)

1 szt.

Wymiary:

—  szerokos¢: 100 cm

— gtebokosé: 45-50cm

—  wysokos¢: 200 cm
Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiardw +/- 10%, jesli nie przekracza
podanego zakresu.

Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr. min. 1 mm.

Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym
z ryglowaniem w dwéch punktach. Kazdy zamek wyposazony w min. dwa kluczyki.

Szafa musi posiadac cztery przestawne co 25-35 mm potki o nosnosci co najmniej
100 kg.

Catosé malowana proszkowo odpowiednio: korpus kolor RAL 7035, fronty kolor RAL
7016. Dopuszcza sie inng kolorystyke, spdjng z pozostatymi meblami metalowymi /
warsztatowymi, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

B.1.4. Szafa warsztatowa narzedziowa (100x50 / h200)

1 szt.

Wymiary:

— szerokosé: 100 cm
— gtebokosé: 50 cm
— wysokos¢: 200 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiarow +/- 10%.

Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr. min. 1 mm.

Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym
z ryglowaniem w dwéch punktach. Kazdy zamek wyposazony w min. dwa kluczyki.

Szafa musi posiadac cztery przestawne co 25-35 mm potki o nosnosci co najmniej
80 kg oraz panel perforowany wys. 100-130 cm, umozliwiajagcy montaz
dodatkowego wyposazenia (np. narzedzi), wraz z kompletem uchwytéw na typowe
narzedzia reczne imechaniczne (panel iuchwyty systemowe, umozliwiajgce
rozbudowe o dodatkowe elementy / uchwyty).

Szafa powinna umozliwia¢ montaz dodatkowego, systemowego wyposazenia (np. szuflad, przegréd etc.).

Dopuszczalne obcigzenie szafy min. 500 kg.

Catosé¢ malowana proszkowo odpowiednio: korpus kolor RAL 7035, fronty kolor RAL 7016. Dopuszcza sie inng
kolorystyke, spdjng z pozostatymi meblami metalowymi / warsztatowymi, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.



B.1.5. Stot warsztatowy (160-200 x 75-85) 1 szt.

Wymiary:

—  Szerokos¢ w zakresie: 160 — 200 cm
—  Gtebokos¢ w zakresie: 75 -85 cm

Stét warsztatowy musi by¢ rozwigzaniem systemowym, tj. musi
istniec mozliwo$¢ montazu dodatkowego, systemowego
wyposazenia (np. szuflad, szafek, potek).

Stét trojmodutowy — szafka / przestrzernh wolna z pétkg dolng /
szafka.

Blat ze sklejki lisciastej o grubosci min. 30 mm.

Nogi / podpory oraz stelaz ramy stotu wykonany z stalowych
profili zamknietych o przekroju czworokgtnym.

Jedna szafka wyposazona w cztery szuflady o szerokosci min.
450 mm na prowadnicach rolkowych.

Druga szafka wyposazona w potke i zamykana zamkiem cylindrycznym wyposazonym w min. dwa kluczyki.
Przestrzen wolna rozdzielone potka dolna.
Stét wyposazony w nadstawke dwurzedowa wykonang z profili metalowych, sktadajgca sie z:

— panelu perforowanego (lub zestawu trzech modutéw paneli), ktéry umozliwia montaz dodatkowego
wyposazenia (np. narzedzi), wraz z kompletem uchwytdéw na typowe narzedzia reczne i mechaniczne
(panel i uchwyty systemowe, umozliwiajgce rozbudowe o dodatkowe elementy / uchwyty)

—  trzech szafek gérnych z potka,

— oSwietlenia gdrnego: barwa swiatta neutralna/chtodna 4500-5500 K, CRI min. 90, tgczna moc
strumienia swiatta min. 3000 Im, oprawa kurzo i pytoodporna.

Catos¢ malowana proszkowo odpowiednio: korpus kolor RAL 7035, fronty kolor RAL 7016. Dopuszcza sie inng
kolorystyke, spdjng z pozostatymi meblami metalowymi / warsztatowymi, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

B.1.6. Szafka na narzedzia wiszaca (100M* x20 / h90) 2 szt.

Wymiary:

—  szerokos$¢: 100 cm (szeroko$¢ maksymalna)

— gtebokosé: 15-20cm

— wysokosé: 75-90cm
Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiardw +/- 10%, jesli nie przekracza
wartosci min./maks. lub podanego zakresu.

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, tj. musi istnie¢
mozliwos¢ montazu dodatkowego, systemowego  wyposazenia
(np. uchwytéw, hakéw lub innych elementéw do przechowywania/ odwieszania narzedzi).

Szafka przystosowana do montazu na scianie.
Wszystkie elementy konstrukcyjne i korpusu szafki wykonane z blachy stalowe;j.
Drzwi w postaci rolety rozsuwanej (w prawo) z zamkiem zabezpieczajgcym wyposazonym w min. dwa kluczyki.

Tyt szafki stanowi panel perforowany, umozliwiajgcy montaz dodatkowego wyposazenia (np. narzedzi), wraz
z kompletem uchwytéw na typowe narzedzia podreczne (panel i uchwyty systemowe, umozliwiajgce rozbudowe
o dodatkowe elementy / uchwyty).



Catos¢ malowana proszkowo odpowiednio: korpus kolor RAL 7035, fronty kolor RAL 7016. Dopuszcza sie inng
kolorystyke, spdjng z pozostatymi meblami metalowymi / warsztatowymi, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

B.1.7. Taboret warsztatowy 1 szt.

Taboret warsztatowy, obrotowy, wyposazony w oparcie oraz podndzek.
Regulacja: wysokos¢ siedziska, nachylenie oparcia.
Materiat siedziska oraz oparcia: sklejka.

Dopuszczalna nosnos$¢: min. 120 kg.

B.2. REGAtLY METALOWE (warsztatowe)

B.2.1. Regat metalowy 130 (130 x 30-40 / h200 / 6p / 120 kg) 3 szt.

Wymiary:

— szerokos¢: 130 cm (maks.)
— gtebokosé: 30-40cm
— wysokos¢: 200 cm

Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiardw +/- 5%, jesli nie przekracza wartosci maksymalnych lub podanego
zakresu.

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi.
Szkielet regatu wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skrecany lub sktadany na ,wcisk”.

Regat musi posiada¢ 6 pdtek wykonanych z blachy stalowej gr. min. 0,8 mm, przestawnych co 25-35 mm.
Minimalne obcigzenie pdtki: 120 kg.

Catos¢ malowana proszkowo na kolor RAL 7035. Dopuszcza sie inng kolorystyke, spdjng z pozostatymi meblami
metalowymi / warsztatowymi, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

B.2.2. Regat metalowy 100 (100™* x 45-55 / h200 / 6p / 240 kg) 3 szt.

Wymiary:

— szerokos¢: 100 cm (maks.)

— gtebokosé: 45-55cm

— wysokos¢: 200 cm
Dopuszczalna tolerancja wszystkich wymiaréw +/- 5%, jesli nie przekracza wartosci min./maks. lub podanego
zakresu.

Wytyczne i wymagania, jak dla poz. B.2.1 ,,Regat metalowy 130”




C. WYPOSAZENIE UZUPE£NIAJACE

C.1. WYPOSAZENIE PODSTAWOWE / SANITARNE

C.1.1. Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem 2 szt.

— 1-komorowy z ociekaczem (komora lewa / ociekacz prawy),

— rodzaj: nablatowy,

—  kolor: grafit / antracyt,

—  wymiar catkowity : 80 x 50 cm (+/- 10%),

—  wymiar komory: . 475 x 425 mm / h20 cm (+/- 10%),

— dostosowany do montazu na szafce 60 cm i blacie gt. 60 cm,

— materiat: kompozyt mineralno-akrylowy (kruszywo granitowe min 50%, zywica poliestrowo-akrylowa),
— $rednica odptywu: 90 mm,

— odporny na uszkodzenia mechaniczne, przebarwienia i zarysowania,
— odporny na szok termiczny w zakresie co najmniej (-18 / +280 °C),

— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny,

— deklaracja zgodno$ci z norma Polska i Europejskg PN-EN 13310,

— wyposazenie dodatkowe: syfon, korek z siatka.

C.1.2. Umywalka okragta 1 szt.

— umywalka okragta o srednicy 40 cm,

— rodzaj: nablatowa,

—  kolor: grafit / antracyt,

— materiat: kompozyt (mineralno-akrylowy lub syntetyczno-akrylowy),
— odporna na uszkodzenia mechaniczne, przebarwienia i zarysowania,
— odporna na szok termiczny w zakresie co najmniej (-18 / +280 °C),

— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny,

— wyposazenie dodatkowe: syfon, korek.

C.1.3. Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z otworem na baterie 1 szt.

— 1-komorowy,
— rodzaj: nascienny (dostosowany do montazu do Sciany),
— materiat: stal nierdzewna kwasoodporna,
—  wymiar catkowity : 50 x 40 x 27 cm (+/- 10%),
— wyposazony w otwory: na baterie stojgcg oraz odptywowy,
— odporny na uszkodzenia mechaniczne, przebarwienia
i zarysowania,
— odporny na szok termiczny w zakresie co najmniej (-18 / +280 °C),
— odporny na dziatanie korozji i Srodkéw chemicznych (w tym odczynnikéw chlorowych),

— atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny,
— wyposazenie dodatkowe: syfon, korek.



C.1.4. Bateria zlewozmywakowa stojgca / kolor: grafit/antracyt 2 szt.
— jednouchwytowa,
— jednootworowa,
— stojaca,
—  kolor: grafitowy / antracytowy (kolor zblizony do koloru zlewozmywaka poz. C.1.1),
— uchwyt centralny lub lewy,
— zregulowang (obrotowg) wylewkag min. 140°,
— rodzaj wylewki: wysoka (wys. od podstawy do wylewu min. 210 mm),
—  zasieg wylewki: min. 200 mm,
— wylewka wyposazona w perlator,
— deklaracja zgodnosci z norma Polska i Europejskg PE-EN 817.
C.1.5. Bateria zlewozmywakowa stojaca / kolor: srebrny 1 szt.

Wymagania jak dla poz. C.1.5 ,Bateria zlewozmywakowa stojgca / kolor: grafit/antracyt”, za wyjatkiem:

kolor: srebrny.

C.1.6. Bateria umywalkowa stojgca 1 szt.
— stojaca, jednootworowa, jednouchwytowa,
—  kolor: grafitowy / antracytowy (kolor zblizony do koloru umywalki okragtej poz. C.1.2),
— wylewka wyposazona w perlator,
— deklaracja zgodnosci z normg Polska i Europejskg PE-EN 817.
C.1.7. Podajnik nascienny na reczniki papierowe 3 szt.
— rodzaj montazu: nascienny,
—  przyblizone wymiary (a x h x gt.): ok. 30 x 50 x 10 cm
— wykonczenie: stal szczotkowana,
—  kolor: naturalny — stal.
C.1.8. Dozownik nascienny na ptyn do mycia naczyn 2 szt.
— rodzaj montazu: nascienny,
—  pojemnos$¢ 400-500 ml,
— wykonczenie: stal szczotkowana,
—  kolor: naturalny — stal.
C.1.9. Dozownik nascienny na mydto w ptynie 3 szt.

rodzaj montazu: nascienny,
pojemnos¢: 600-1000 ml,
wykonczenie: stal szczotkowana,
kolor: naturalny — stal.



C.1.10. Kosz na $mieci podwajny (montowany w szafce)

2 szt.

stalowy,

dwukomorowy — przeznaczony do segregacji,

taczna pojemnosc: 68 1 (2 x 34 1) (+/- 10%)

malowany proszkowo w kolorze antracytowym

z wysuwanym frontem,

montowany do podtoza szuflady w szafce szerokosci 60 cm i wysokosci ok. 70 cm,

—  przyblizone wymiary (ax h x gt.): 53 x 54 x 50 cm (+/- 10%)

C.1.11. Kosz na smieci wolnostojgcy

2 szt.

stalowy,
— jednokomorowy,
— faczna pojemnosé: 34 | (+/- 10%),

—  zamykany pokrywg z mechanizmem noznym-pedatowym,
— wyposazony w ukryty uchwyt na worki na $mieci,

— malowany proszkowo w kolorze antracytowym.

C.2. WYPOSAZENIE AGD ZABUDOWY KUCHENNE]

C.2.1. Chtodziarka z zamrazarka do zabudowy

2 szt.

Chtodziarka z zamrazarkg przeznaczona do zabudowy powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

wymiary maksymalne

(projektowane miejsce w zabudowie kuchennej):

197 x 56 cm / gtebokos$¢: 58 cm

pojemnos¢ chtodziarki:

min. 260

pojemnos¢ zamrazarki:

min. 80

sterowanie: elektroniczne
potozenie zamrazarki: dolne

liczba drzwi: 2

zmiana kierunku otwierania drzwi: tak

rozmrazanie:

bezszronowa / petny system ,,No Frost” lub podobny

funkcje dodatkowe:

alarm dzwiekowy i $wietlny zbyt wysokiej temperatury
w zamrazarce, alarm otwartych drzwi, wewnetrzne
oswietlenie LED,

liczba termostatow: min. 2
potozenie zamrazarki: na dole
zmiana kierunku otwierania drzwi: tak

dodatkowe strefy temperaturowe:

2 (warzywa/owoce + produkty miesne etc.)

liczba pojemnikéw na warzywa / owoce:

1

liczba pétek:

4

rodzaj pétek:

szklane

sposOb odszraniania (rozmrazania) chtodziarki:

automatyczny / No-Frost

sposob odszraniania (rozmrazania) zamrazalnika:

No-Frost lub podobny



czas utrzymania temperatury

w przypadku braku zasilania: min. 6 godz.
liczba pojemnikow w zamrazarce: 2-3

klasa energetyczna: min. E
maksymalny poziom hatasu: 40 dB

sterowanie:

elektroniczne

zgodno$¢ z normami/dyrektywami:

C.2.2. Kuchenka mikrofalowa

deklaracja zgodnosci CE

2 szt.

Kuchenka mikrofalowa powinna spetniac¢ ponizsze wymagania:

rodzaj: wolnostojgca
pojemnosc: min. 20 |
sterowanie: elektroniczne
moc mikrofal maksymalnego poziomu: min. 800 W

wymiary maksymalne (projektowane miejsce

w zabudowie kuchennej):

szer. 56.5 x wys. 35.5 x gf. 35,0 cm

funkcje podstawowe / wyposazenie:

grill, talerz, oswietlenie wnetrza, wyswietlacz, timer,
zegar, przycisk szybkiego podgrzewania (np. +30 s lub
podobne)

funkcje gotowania:

gotowanie zasadnicze, grill, gotowanie kombinowane
(grill/mikrofale), podgrzewanie, rozmrazanie

moc grilla:

min. 1000 W

moc mikrofal:

min. 800 W

automatyczny dobor czasu:

podgrzewania, rozmrazania

liczba poziomoéw mocy:

min. 6 poziomdéw mocy

$rednica talerza obrotowego:

min. 25.5cm

wykonczenie wnetrza:

emalia ceramiczna

kolor dominujacy:

czarny / grafitowy

maksymalny pobdér mocy:

2300 W

wyposazenie:

Instrukcja obstugi w jezyku polskim, ruszt, talerz
obrotowy

zgodno$¢ z normami/dyrektywami:

C.2.3. Zmywarka do zabudowy

deklaracja zgodnosci CE

2 szt.

Rodzaj zmywarki:

zmywarka do zabudowy

Wymiary:

umozliwiajgce montaz w zabudowie kuchennej,
w miejscu przewidzianym w projekcie

Minimalna pojemnosé:

13 kompletéw

Programy zmywania:

automatyczny, ekonomiczny, przyspieszony,
wysokotemperaturowy

Funkcje dodatkowe:

asystent dozowania, automatyka rozpoznawania
detergentu, wskaznik czasu pozostatego do korica
programu, opdznienie startu pracy, potowa
zatadunku



Rodzaj panelu sterowania:

ukryty, wyposazony w wyswietlacz elektroniczny

Sterowanie:

elektroniczne

System mycia sztuécéw:

szuflada na sztuéce

Kosz dolny: sktadane stojaki na naczynia, ptynny wysuw na
rolkach
Kosz gorny: sktadane stojaki, regulowana wysokos¢

Bezpieczenstwo uzytkowania:

zabezpieczenie przed zalaniem (Aqua Stop)

Podtgczenie do cieptej wody: nie

Nowa klasa energetyczna: min. E
Klasa suszenia: min. A
Klasa zmywania: min. A
Maksymalny poziom emisji hatasu [dB]: 46 bB
Maksymalne zuzycie energii na 100 cykli 95 kWh

w programie ekonomicznym:

Maksymalne zuzycie wody na cykl w programie 7,5 [I/cykl]

ekonomicznym:

zgodno$¢ z normami/dyrektywami:

C.2.4. Ekspres do kawy

deklaracja zgodnosci CE

1 szt.

typ ekspresu:

cisnieniowy, automatyczny

ci$nienie [bar]:

min. 15 bar

typ miynka:

wbudowany, ceramiczny

rodzaj kawy:

ziarnista, mielona

dostepne napoje:

kawa czarna, americana, lungo, espresso,
cappuccino, latte, spienione mleko, gorgca woda

funkcje:

spienianie mleka, parzenie 2 kaw jednoczesnie,
automatyczne wytgczanie, funkcja przypominania
o koniecznosci odkamieniania, automatyczne
czyszczenie/ptukanie przy uruchamianiu, opcja
personalizacji kaw dla min. 4 uzytkownikéw (profile
uzytkownikéw)

regulacje / ustawienia:

regulacja mocy kawy, regulacja ilosci zaparzanej
kawy, regulacja stopnia zmielenia kawy, regulacja
temperatury kawy,

wyposazenie:

wbudowany mtynek, pojemnik na mleko,
wyswietlacz, wskaznik poziomu wody;, filtr,

pojemnos¢ zbiornika na kawe:

min. 275¢g

pojemnos¢ zbiornika na wode:

min. 1,8 |

zatgczona dokumentacja:

instrukcja obstugi w jezyku polskim

zgodno$¢ z normami/dyrektywami:

deklaracja zgodnosci CE



D. WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Pozycja Nazwa Odpovzvi:z(::'i: zozycj i [I::tsc]
D/A.1.1 Biurko pracownicze do wsparcia po jednej stronie 180 cm poz. A.1.1 2
D/A.1.2 Biurko pracownicze 160 cm poz. A.1.2 4
D/A.1.3 Scianka miedzybiurkowa gérna dwustronnie tapicerowana 180 cm poz. A.1.3 2
D/A.1.4 Scianka miedzybiurkowa gérna dwustronnie tapicerowana 160 cm poz. A.1.4 4
D/A.1.5 Bizafka podbiurkowa zaluzjowa 120 cm poz. A.1.5 2
D/A.1.6 Kontener podbiurkowy stacjonarny 80 cm poz. A.1.6 4
D/A.1.7 Krzesto biurowe z podtokietnikami na kétkach regulowane poz. A.1.7 8
D/A.1.9 Krzesto konferencyjne tapicerowane poz. A.1.9 4
D/A.1.20 Regat pétotwarty 3+2 (80x46 / h178) poz. A.1.20 2
D/A.1.26 Regat otwarty (80x28 / h178) poz. A.1.26 2

Numeracja zgodnie z pozycjami w tabeli gtownej dla dziatu A
Mozliwa jest zmiana konfiguracji i ilosci wyposazenia opcjonalnego przedstawionego w tabeli.

ZALACZNIKI:

Zatacznik nr 1: ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Zatacznik nr 2: LOKALIZACJA MEBLI | WYPOSAZENIA

Zatacznik nr 3: SIEDZISKO NA POZIOMIE P-1 (Rys. A oraz Rys. B)
Zatgcznik nr 4: ZABUDOWA KUCHENNA nr 1 (taznia Gwarek)
Zatacznik nr 5: ZABUDOWA KUCHENNA nr 2 (Warsztat wiertaczy)

uhwne



