Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdarisku

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Remont nawierzchni, chodnikéw oraz infrastruktury podziemnej w miejscowosci
Rekowo, DW 212

Lokalizacja: Droga wojewddzka nr 212 na odcinku km 56+743 - 56+945

Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk
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1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdainsk

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1) Wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,

2) Dane z programu EwidMaster — posiadana przez ZDW w Gdansku ewidencja i fotorejestracja sieci
drogowe;j,

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

5) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamoéwienia dla wykonania remontu nawierzchni, chodnikéw
oraz infrastruktury podziemnej przy drodze wojewodzkiej nr 212 w miejscowoséci Rekowo o dlugosci okoto
200 m.

2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

Stan istniejacy.

Przedmiotowy odcinek drogi wojewoddzkiej nr 212 w km 56+743 - 56+945 znajduje si¢ w obszarze
zabudowanym miejscowosci Rekowo.

Odcinek drogi posiada w przewazajacej czesci przekrdj uliczny, obustronne chodniki, ze strony lewej zatoke
autobusowa natomiast po stronie prawej peron przystankowy. Odwonienie drogi odbywa si¢ w sposdb
mieszany powierzchniowo oraz za pomoca kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi do pobliskiego
rowu drogowego.

Stan nawierzchni, chodnikow, zatoki autobusowej a takze odwodnienia nalezy uzna¢ za bardzo zly.
Nawierzchnia posiada liczne ubytki i wykruszenia, chodniki oraz zatoka autobusowa sa nierdwne z ubytkami,
a kanalizacja deszczowa jest nieszczelna.,

W nawierzchni wykonano odwierty kontrolne w celu ustalenia grubosci konstrukcji.

» Remont nawier=chni, chodnikéw oraz infrastruktury pod=iemnej w miejscowosci Rekowo, DW 212"



Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

2.2. Stan projektowany.
2.2.1. Plan sytuacyjny.

W ramach remontu planuje si¢ wymiane warstwy wigzacej oraz Scieralnej, wymiane konstrukcji chodnikéw
oraz wjazdow, zatoki autobusowej, wymian¢ kolektora deszczowego, studni i wpustéw deszczowych oraz
regulacje wysokosciows 3 szt. studni teletechnicznych (kablowych), studni wodomierzowej oraz zaworéw,
studni kanalizacji deszczowej, malowanie poziome, $cinke oraz uzupelnienie poboczy, drobne prace
w zakresie zieleni.

Poczatek remontowanego odcinka
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2.2.2. Przekrdj podluiny i poprzeczny.

Spadek podhuzny oraz poprzeczny jezdni nalezy dostosowaé do istniejace]j infrastruktury, natomiast spadki
poprzeczne chodnikéw nalezy wykonaé 1% - 3% w kierunku do jezdni.

Odwodnienie chodnika oraz jezdni powierzchniowo do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz rowow.

2.2.3. Zakres robét. Projektowane rozwiazanie.

A — jezdnia gléwna
W ramach zadania projektuje sie:
ewymiane warstwy wiazacej oraz $cieralnej poprzez wykonanie frezowania na glebokosci 5-10cm

wraz z wywozem i utylizacja, dopuszcza si¢ wbudowanie czgsci materialu na zadaniu
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ewykonanie warstwy wigzacej z AC 16W PMB 25/55-60 KR3-4 o grubosci 6cm
ewykonanie warstwy Scieralnej z SMA 8S PMB 45/80-55 KR 3-4 o grubosci 4cm

swzmocnienie nawierzchni poprzez zastosowanie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych

z widkien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem 120x120 kNm, zaleca si¢ wbudowanie siatki pod
warstwe wiazaca, w przypadku braku takiej mozliwosci inspektor moze zadecydowaé inaczej tj. pod

warstwe Scieralng

Przed przystapieniem do frezowania nalezy wykonaé odwierty sprawdzajace grubosci istniejgcej

konstrukgcji jezdni, aby potwierdzi¢ mozliwosé¢ frezowania na gt. 10cm.

B — chodniki i zjazdy

projektuje si¢ calkowita wymiane¢ konstrukcji nawierzchni chodnikéw oraz zjazdéw poprzez ich
rozebranie, wywodz wraz z utylizacja

wykonanie koryta wraz z plantowaniem oraz zgeszczeniem

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 o grubosci 20cm (zjazdy),
15cm (chodnik)

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C90/3) o
grubosci warstwy po zageszczeniu 15¢cm

wykonanie nawierzchni zjazdow (czerwony) oraz chodnika (szary) z kostki betonowej gr. 8cm na

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

C — zatoka autobusowa

projektuje si¢ calkowita wymiang¢ konstrukcji nawierzchni zatoki poprzez jej rozebranie, wywadz
wraz z utylizacja

wykonanie koryta wraz z plantowaniem oraz zgg¢szczeniem

wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci
warstwy 12cm

wykonanie podbudowy zasadniczej zatoki z betonu cementowego C16/20 o gruboéci warstwy 22cm
wykonanie nawierzchni zatoki (grafitowy) z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3cm

Przewiduje si¢ takze wymiang obrzezy 8x30 oraz krawgznikéw 15x30 (na zjazdach kraweznik

najazdowy 15x22cm) na tawie betonowej z oporem

D - odwodnienie

o projektuje si¢ catkowita wymiang istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacja

poprzez jej demontaz i montaz nowych elementow

e Montaz studni rewizyjnej DN1200 o gt. 2m wykona¢ z betonu C35/45 zgodnie z PNEN 1917:2004 z

elementéw zelbetowych z monolitycznym dnem oraz elementow tgczonych z zastosowaniem

., Remont nawier=chni, chodnikéw oraz infrastruktury pod=iemnej w miejscowosci Rekowo, DW 212”7



Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdarisku

uszczelki zintegrowanej, uwzgledniajac wypeienie zaprawa zewnetrznych i wewngtrznych szczelin
technologicznych powstalych przy ztozeniu jej elementéw. Wiazy studni zastosowaé jako zeliwne
DN600 wentylowane z zamkiem ryglowanym wg PN EN124:2000, k1. D400 — dla studni
zlokalizowanych w jezdni, klasy C250 — dla studni zlokalizowanych w chodnikach i poboczach.
Studnie wg KPED 02.07. Stopnie ztazowe ulozone mijankowo o rozstawie 30 cm. Stopnie ztazowe w
otulinie tworzywowej w kolorze z6ttym, utozone mijankowo, montowane fabrycznie. Regulacje
wlazéw wykonywaé za pomoca zelbetowego pierscienia wyréwnujacego. Zasypka studni: piaskiem,
warstwami gr. 0,2-0,3 m zaggszczajac do 98% ZMP.

Montaz kanatu deszczowego gtéwne wykonaé jako sie¢ grawitacyjna, szczelng, z rur PEHD o
$rednicach: @300PEHD SN8. Rury niekarbowane PEHD strukturalne dwuscienne z gladkimi
$ciankami zewnetrzng czarng gwarantujgca petna odpornosé na promieniowanie UV i wewngtrzng
jasng ulatwiajacg inspekcje, zgodne z normg PN-EN 13476-2 typ A2. Laczenie odbywa si¢ metoda
Iaczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka dwuwargowa w wewngtrznej czesci kielicha
badz za pomoca spawania ekstruzyjnego.

Montaz wpustéw ulicznych o $rednicy studzienki DNS00 betonowe z osadnikiem glebokosci
h=0,8m, z betonu C35/45 wg KPED 02.13. Wpusty uliczne typowe z monolitycznym dnem, z czgscia
osadowg 0,8m z koszami na nieczystosci o glebokosci 0,6m, z kratami ulicznymi kl. D400 z
zawiasem bez rygli. Studzienki wpustowe wiaczaé do sieci przykanalikami DN160 PEHD SDR26.
Zasypka studzienki wpustowe;j: piaskiem, warstwami gr. 0,2-0,3 m zaggszczajac do 98% ZMP.
Wymiana wylotu kanalizacji deszczowej do rowu wykona¢ jako typowy prefabrykowany.

W miejscu wymiany studni wpadowe;j z kratg na skrzyzowaniu DW 212 z drogg gminng kolo strazy

pozarnej nalezy wykona¢ studni¢ polaczong z podwojnym wpustem ulicznym.

E — pozostale roboty

Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych oraz skrzynek wodociagowych, wlazéw kanalizacji
deszczowej ( w przypadku konieczno$ci wymiany na nowy, armaturg¢ dostarczy gestor sieci)

Roboty wykoriczeniowe w zakresie zieleni, humusowania wraz z obsianiem uszkodzonych czesci
trawnikow

Regulacja wysokosciowa nawierzchni z kostki betonowej w rejonie wjazdu do strazy pozarne;j.

Malowanie poziome cienkowarstwowe.

2.2.4. Ochrona $rodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wplywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas
uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania halasu.

Materialy pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy i obszaréw do niej
przylegltych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materialtéw budowlanych na przyleglych terenach
zielonych.
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2.2.5. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzié recznie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot whasnym staraniem i na wlasny koszt winien zapoznaé sie
z przebiegiem infrastruktury obcej w obrebie prowadzonych robo6t oraz dokonywaé regcznie przekopow
kontrolnych w celu weryfikacji jej przebiegu. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury wykonawca naprawia/
pokrywa koszty we wlasnym zakresie.

Sporzadzit:
STawowte Janawiak
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