OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej Lipiny — Nowa Wies Wielka w granicach istniejgcego pasa

drogowego.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Lipiny — Nowa Wie$ Wielka od km
0+000 do km 1+252,00 na terenie dziatki nr 270 obreb 0012 Nowa Wies.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa nr 8/2021 z dnia 04.02.2021r. na opracowanie dokumentacji projektowej spisana z
Gming Przedecz

- Szczegdlowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z

2016r., poz. 124 z podzniejszymi zmianami)

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych z 1978 1 83 /KPED/

3. Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje:

1. Wykonanie goérnej warstwy podbudowy 2z kruszywa Ilamanego twardego 0/31,5

niezwigzanego lepiszczem lub spoiwem o grubosci warstwy 12 cm.

2. Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 W o $redniej

grubosci w-wy 5 cm.

3. Wykonanie uzupetnienia (umocnienia) poboczy warstwg kruszywa naturalnego 0,075/32

mm (pospotka) stabilizowanego mechanicznie — warstwa o sredniej grubosci 17 cm.

4. Wykonanie przedtuzenia przepustu po zjazdem publicznym rurg PEHD o S$rednicy

wewnetrznej @ 300 mm . Dhugos¢ dodatkowej rury 4,00 m.

5. Przedsigwzigcie realizowane bedzie na dzialce z nr identyfikacyjnym
300911_5.0012.AR_2.270 .

4, Stan istniejacy
Istniejaca jezdnia ma nawierzchnig thuczniowa wymagajaca wzmocnienia i ulepszenia .
Szerokos¢ pasa drogowego na planowanym do przebudowy odcinku wynosi :

od km 0+000,00 do km 0+350,00 w granicach 6,05 + 10,94m.



od km 0+350,00 do km 1+252,00 w granicach 10,94 =+ 10,20m.
Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+252,00 istnicjgce parametry ulicy:
- szeroko$¢ jezdni ( nawierzchnia ttuczniowa ) 4,10m.
- szerokos¢ poboczy 2x1,00m
- na catej dlugosci wystepuje przekrdj drogowy

W sasiedztwie pasa drogowego zlokalizowane sg pola uprawne.

Odwaodnienie pasa drogowego odbywa si¢ powierzchniowo do rowoéw przydroznych.
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia terenu zostata pokazana na podktadzie geodezyjnym

stanowigcym podstawe do opracowania projektu — wodocigg , kablowa linia teletechniczna.

5. Stan projektowany
W ramach dokumentacji projektuje sig:

- Wyprofilowanie (wyréwnanie) istniejgcej hawierzchni thuczniowe;j

- Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego twardego 0/31,5

niezwigzanego lepiszczem lub spoiwem o grubosci warstwy 12 cm.

- Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 W

0 $redniej grubosci w-wy 5 cm.

- Wykonanie uzupetnienia (umocnienia) poboczy warstwg kruszywa naturalnego

0,075/32 mm (pospotka) stabilizowanego mechanicznie — warstwa o $redniej grubosci 17

cm.

- Wykonanie przedtuzenia przepustu po zjazdem publicznym rurg PEHD 0 $rednicy

wewnetrznej @ 300 mm . Dhugos¢ dodatkowej rury 4,00 m.

5.1. Nawierzchnia

Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+252,00 zaprojektowano likwidacj¢ zagie¢ w istniejace;j

nawierzchni thuczniowej poprzez wyprofilowanie rowniarka oraz ulozenie goérnej warstwy

podbudowy z kruszywa tamanego twardego 0/31,5 niezwigzanego lepiszczem lub spoiwem o

grubo$ci warstwy 12 cm oraz utozenie warstwy wiazacej wykonanej z mieszanek mineralno-

asfaltowych.
Warstwe wigzaca nalezy wykonac z betonu asfaltowego dla KR1, AC 11 W,



5.2. Pobocza
Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+252,00 obustronnie zaprojektowano uzupetnienie
(umocnienie) poboczy warstwg kruszywa naturalnego 0,075/32 mm (pospotka)

stabilizowanego mechanicznie — $rednia grubo$¢ warstwy 17 cm.

5.3. Odwodnienie

Odwaodnienie nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo do rowéw przydroznych.

4.4. Zadrzewienie

Nie wystepuje.

4.5. Urzadzenia obce

W obrebie przebudowywanej drogi znajduja si¢ urzadzenia obce podziemne: wodociag, kabel
teletechniczny.

Przy prowadzeniu prac w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia nalezy zachowac szCzego6lng

ostroznos¢.

4.6. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Projektowana przebudowa drogi nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw drogi. Poprawi ona bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

4.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r., poz. 470);

- Rozporzadzenia ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r.,
poz. 124).

Zasieg oddziatywania przebudowywanej drogi obejmuje dziatke o nr ewidencyjnym:

270 — obrgb 0012 Nowa Wie$ Wielka, jednostka ewidencyjna 300911 5 Gmina Przedecz.



