Miejsce przebicia instalacjg
do pomieszczenia obok

3xYKY1x2,5mm?
+ LgY16

proj. 3xYKY1x2,5mm?
+ LgY16 prowadzone

podtynkowo w $cianie

proj. 3xYKY1x2,5mm? + [gY16
prowadzone

natynkowo w elektroinstalacyjnych
kanatach 25mm x 25mm

proj. 3xYKY1x2,5mm?
dla zasilania elementéw grzejnych tarasu
prowadzony bruzdg pod remontowanq czgscig elewacii

przebicie instalacjami
na zewnqtrz

proj. LgY16mm?

dla uziemienia

tablicy rozdzielczej

— czgsci projektowane;j

proj. listwa elektroinstalacyjna
25mm x 25mm

25

.

systemowe zakoriczenie dla proj. listwy eletroinstalacyjnej

elektroinstalacyjna listwa 1gczeniowa —

—kolor jasnoszary, 25mm

proj. uziom pionowy szpilkowy 4x1,5
mechanicznie pogrqzony w gruncie

roj. LgY 16mm?

25

proj. 3xYKY 1x2,5mm?
w listwie elektroinstalacyjnej
25mm x 25mm

systemowe rozwigzanie zastosowane do
prowadzenia instalacji w narozniku — naroze
wewnetrzne — 25mm — kolor jasnoszary

proj. 3xYKY1x2,5mm?

dla zasilania elementow grzejnych tarasu
prowadzony bruzdq pod remontowang czgscig

efewacji

proj. rura karbowana PVC 320N z pilotem

odporna na promieniowanie UV
np.: RKLS 25/20 750N

elektroinstalacyjna listwa fgczeniowa —

systemowe rozwigzanie zastosowane do
prowadzenia instalacji w narozniku — naroze
zewnetrzne — 25mm ~ kolor jasnoszary

proj. 3xYKY1x2,5mm?

dla zasilania elementéw grzejnych tarasu
prowadzony w rurce elektroinstalacyjnej
pod proj. pfytami betonowymi

LEGENDA

—»— proj. przebicie przez Sciang
— — proj. kable prowadzone natynkowo w listwie

—-— proj. kable prowadzone bruzdg
pod remontowanq proj. elewacjq

proj. kable prowadzone bruzdq
pod remontowang proj. posadzkq tarasu

Uwagal!!

Wymiar elektroinstalacyjnej listwy tj. 25mm x 25mm
dopuszcza mozliwos¢ zabudowy w niej takze istn.
przewodow oSwietlenia.

Pozostawienie istn. przewodéw w stanie istniejgcym
umozliwia zastosowanie dla proj. kabli listew o mniejszych
wymiarach np. 17,5mm x 17,5mm jednakze przy zachowaniu
proj. parametrow, np. koloru, systemowych zakoriczeri,
zakretow, naroznikow itp.
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32-083 Balice k.Krakowa ul. Krakowska 1, nr geod. dziatki

OBIEKT: Budynek patacu Radziwittow w Balicach.
472/57, obreb 0002 Balice, jedn. ew. Zabierzow.

TEMAT: Projekt budowlany remontu tarasu i elewacji frontowej w obrebie westybulu patacu
Radziwitfow w Balicach k. Krakowa z programem prac konserwatorskich i przebudowq instalacji
elektrycznej w zakresie ogrzewania wypustow odprowadzajgcych wody opadowe z tarasu
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Projektant: up?. budowlane nr SLK,/0622,/PWOE /05
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