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I. PLAN SYTUACYJINY- CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu tarasu i elewacji
frontowej w obrebie westybulu patacu Radziwittow w Balicach k. Krakowa z programem
prac konserwatorskich i przebudowg instalacji elektrycznej w zakresie ogrzewania wpustow
odprowadzajacych wody opadowe z tarasu.

Podstawy prawne opracowania:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (z
pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (z pdzniejszymi zmianami)

e Wytyczne konserwatorskie zawarte w pismie Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkoéw w Krakowie znak spr. ZN-1.5183.496.2020.KTO

e Polskie Normy
e Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszego projektu

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynek patacu Radziwittow z tarasem nad westybulem, ktorego dotyczy dokumentacja
projektowa jest potozony w Balicach k. Krakowa na dziatce o numerze geodezyjnym 472/57
obreb 0002 Balice, jednostka ewidencyjna Zabierzow.

Dziatka , na ktorej jest zlokalizowany przedmiotowy budynek wchodzi w sktad zatozenia
parkowo-folwarcznego w Balicach wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A-246 decyzja z
dnia 24.02.1971r. Balice to jedna z najstarszych podkrakowskiej wsi.

W $redniowieczu wie$ nalezata do rodu Toporczykow z Morawicy, ktoérzy mieszkajac tu
przyjeli od nazwy siedziby nazwisko Baliccy. Kolejnymi wtascicielami byli Andrzej
Teczynski, a nastepnie rod Ossolinskich, ktory za dhug stracit rezydencje na rzecz Seweryna
Bethmana. Od okoto 1519 roku wtascicielem Balic byt jego zie¢ Seweryn Boner, ktory
przebudowat stary patac w duchu wtoskiego renesansu i uczynit z niego podmiejska
rezydencje¢ 1 miejsce spotkan najznamienitszych intelektualistow tamtych czaséw. Po nim
dobra balickie odziedziczyt jego syn Jan Boner, ktory przekazat je swojej siostrze Zofii z
Banerow Firlejowej. Poczawszy od potowy XV wieku Balice pozostawaty w rekach Firlejow
przez pottora stulecia. Odbudowali oni patac oraz zatozyli ogréd z sadem owocowym. W
okresie najazdu wojsk szwedzkich patac zniszczono i ztupiono. Pod koniec XVI1I wieku
wilascicielami Balic zostali Szembekowie. Jan Kanclerz Wielki Koronny, odbudowat patac,
ktory jednak juz w II potowie XVIII wieku ponownie popadl w ruing. Odnowiony na
poczatku kolejnego stulecia przez Urszule Darowska wielokrotnie zmieniat wiascicieli. Pod
koniec X1X wieku balicki majatek odkupit, od Wegierskiej rodziny Homolascow, ksiazg
Dominik Radziwill. Na jego zlecenie w latach 1887-1894 krakowscy architekci Tadeusz
Stryjenski i Zygmunt Hendel przeprowadzili gruntowng przebudowe patacu. W 1945 roku w
wyniku reformy rolnej patac wraz z terenem przekazano wydziatowy rolnemu Uniwersytetu
Jagiellonskiego, a z poczatkiem lat 50. XX wieku zaczat stuzy¢ nowo powotanemu
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Instytutowi Zootechniki. Od tamtego czasu patac i sgsiednie budynki witgcznie z budynkiem
administracyjnym jest siedzibg dyrekcji Instytutu. Teren wokot patacu jest zagospodarowany
i urzadzony zielenig ozdobng wysoka i niska oraz ciggami komunikacji kotowej i pieszej.
Teren jest ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zakres przedmiotowego projektu nie dotyczy zagospodarowania dzialki.
Istniejace zagospodarowanie terenu, uzbrojenie oraz uksztattowanie i uktad komunikacyjny
nie ulegna zmianie w wyniku planowanych robot budowlanych. Dojazd na dziatke istniejacy
z ulicy Krakowskiej.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu — nie dotyczy

Charakterystyczne powierzchnie takie jak pow. utwardzona, pow. zabudowy i pow. biologicznie
czynna — bez zmian

5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu inwestycji wynikajacych z:
a) aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu

Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy wynikajace z
Uchwaty NR XXI11/168/12 RADY GMINY ZABIERZOW

z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sotectw Balice, Rzaska, Szczyglice w Gminie Zabierzéw.

Na terenie objetym planem wystepuja obiekty, tereny i obszary objete ochrong oraz

przeznaczone w planie do objecia ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspoétczesnej:

1) obiekt wpisany do rejestru zabytkéw — palac w zespole parkowym w Balicach, o numerze
rejestru A-246 z numerem identyfikacyjnym z karty gminnej ewidencji zabytkow 25/901;

Dla obiektow i obszarow, o ktérych mowa w ust. 1 planu ustala si¢ zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej:

1) w zakresie ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow i ewidencji zabytkow , o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 1 pkt 2 lit. b wyznacza sie:

a) strefe K1 — bezposredniej ochrony konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu — obejmujaca
obszar zespotu patacowego potozonego w Balicach, wpisanego do rejestru zabytkow; w strefie
obowiazuje:

- nadrzednos$¢ zagadnien ochrony konserwatorskiej nad innymi zagadnieniami,

- zakaz lokalizacji obiektow kubaturowych, niebedacych uzupetnieniem czy kontynuacja istniejacego
uktadu przestrzennego,

- dopuszczenie dziatan rekonstruujacych forme i gabaryty obiektow,

- dostosowanie wspotczesnych funkcji do wartosci zabytkowego zespotu,

- dziatalnos¢ inwestycyjna mozliwa jest wytacznie zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi
konserwatorskimi i pod nadzorem wtasciwego nadzoru ochrony konserwatorskiej;

6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow

lub lokalizacji na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska.

Dzialka, na ktorej jest zlokalizowany przedmiotowy budynek patacu wchodzi w sktad

zatozenia parkowo-folwarcznego w Balicach wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A-246

decyzja z dnia 24.02.1971r.

7. Informacja okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego - NIE DOTYCZY
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8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw remontowanego fragmentu obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢bnymi. Projektowany remont tarasu nie spowoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej - w zakresie objetym opracowaniem
— nie dotyczy

10. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie w catosci miescit si¢
na dzialce objetej wnioskiem tj. na dziatce nr 472/57, obreb 0002 Balice, jedn. ew.
Zabierzow.



Il. PLAN SYTUACYJINY- CZESC RYSUNKOWA
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I1l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- CZESC
OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu tarasu
i elewacji frontowej w obrgbie westybulu patacu Radziwittow w Balicach k. Krakowa

z programem prac konserwatorskich i przebudowg instalacji elektrycznej w zakresie
ogrzewania wpustéw odprowadzajacych wody opadowej z tarasu , 32-083 Balice k. Krakowa
ul. Krakowska 1, nr geod. dzialki 472/57, obreb 0002 Balice , jedn. ew. Zabierzow

KATEGORIA OBIEKTU XVI

Podstawy prawne opracowania:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (z pdzniejszymi zmianami)

Uchwaty NR XXI11/168/12 RADY GMINY ZABIERZOW

z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sotectw Balice, Rzaska, Szczyglice w Gminie Zabierzéw.

Wytyczne konserwatorskie zawarte w pismie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Krakowie znak spr. ZN-1.5183.496.2020.KTO

Polskie Normy

Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy taras nad westybulem patacu Radziwittéw w Balicach znajduje si¢ w cze$ci
frontowej patacu na kondygnacji pierwszego pietra 1 jest dostepny za posrednictwem
jednobiegowych schodoéw zewnetrznych usytuowanych po obu stronach westybulu . Kiedy$
pehnit funkcje reprezentacyjng, w chwili obecnej petni funkcje jedynie dekoracyjng .Sam
westybul petni funkcj¢ sieni wejsciowej prowadzacej do pomieszczen patacu na poziomie
parteru.Taras nad westybulem ze schodami wachlarzowymi znajduje si¢ od strony elewacji
wschodniej patacu. Planowane roboty remontowe nie zmienig dotychczasowego
przeznaczenia tarasu nad westybulem.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego i stan
obecny.

Taras nad westybulem i elewacje frontowe westybulu patacu Radziwiltow , ktorego

dotyczy dokumentacja projektowa jest potozony w Balicach k. Krakowa na dziatce o
numerze geodezyjnym 472/57 obrgb 0002 Balice, jednostka ewidencyjna Zabierzow. Dziatka
, Na ktorej jest zlokalizowany przedmiotowy obiekt wchodzi w sktad zatozenia parkowo-
folwarcznego w Balicach wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A-246 decyzjg z dnia
24.02.1971r. Balice to jedna z najstarszych podkrakowskiej wsi. W sredniowieczu wies
nalezata do rodu Toporczykow z Morawicy, ktorzy mieszkajac tu przyjeli od nazwy siedziby
nazwisko Baliccy. Kolejnymi wtascicielami byli Andrzej Te¢czynski, a nastepnie rod
Ossolinskich, ktory za diug stracit rezydencje na rzecz Seweryna Bethmana. Od okoto 1519
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roku wiascicielem Balic byt jego zie¢ Seweryn Boner, ktory przebudowat stary patac w duchu
wloskiego renesansu i uczynit z niego podmiejska rezydencje i miejsce spotkan
najznamienitszych intelektualistow tamtych czaséw. Po nim dobra balickie odziedziczyt jego
syn Jan Boner, ktory przekazal je swojej siostrze Zofii z Banerow Firlejowej. Poczawszy od
potowy XVI wieku Balice pozostawaty w rekach Firlejow przez pottora stulecia. Odbudowali
oni patac oraz zatozyli ogrod z sadem owocowym. W okresie najazdu wojsk szwedzkich
patac zniszczono i ztupiono. Pod koniec XVII wieku wtascicielami Balic zostali
Szembekowie. Jan Kanclerz Wielki Koronny, odbudowat patac, ktory jednak juz w II potowie
XV wieku ponownie popadt w ruing. Odnowiony na poczatku kolejnego stulecia przez
Urszule Darowska wielokrotnie zmieniat wtascicieli. Pod koniec XIX wieku balicki majatek
odkupit, od Wegierskiej rodziny Homolascow, ksiaz¢ Dominik Radziwitt. Na jego zlecenie w
latach 1887-1894 krakowscy architekci Tadeusz Stryjenski i Zygmunt Hendel przeprowadzili
gruntowng przebudowe patacu. W 1945 roku w wyniku reformy rolnej patac wraz z terenem
przekazano wydziatowy rolnemu Uniwersytetu Jagiellonskiego, a z poczatkiem lat 50. XX
wieku zaczat stuzy¢ nowo powotanemu Instytutowi Zootechniki. Od tamtego czasu patac i
sgsiednie budynki wiacznie z budynkiem administracyjnym jest siedzibg dyrekcji Instytutu.
Oktadzina stopni i ptyty tarasu z nieco ciemniejSzego, zottawego dolomitu - stan techniczny
poszczegblnych elementow jest bardzo zly, a niekiedy mozna uzna¢ za katastrofalny.
Oktadzina kamienna schodow i podestow oraz posadzki tarasu — elementy sktadowe sg w
wielu miejscach spekane, wystepuje zawilgocenie. Ptyty na podestach tarasu posiadajg
spekania, sporo uszkodzen wystepuje w miejscach faczenia poszczegolnych elementow -
spoinowanie jest zdegradowane i zagrzybione. Na powierzchni posadzki tarasu wystepuja
nierownosci ptyt. Elementy kamienne tarasu sg mocno zabrudzone, pojawity si¢ ubytki i
spekania, ktére powoduja powolng degradacje samych kamieni i calego obiektu - tarasu.
Oktadzina stopni starszych (z piaskowca) 1 ptyty tarasu i podestow, parapety balustrad i
elementy znajduja si¢ w gorszym stanie zachowania. Wiele plyt tarasu i stopni pekto, odpadty
kity zywiczne (naprawcze), wystepuja tez liczne niteczkowate spekania. Niektore
powierzchniowe partie kamieni ulegly zmurszeniu, pojawity si¢ wzery. Pogarsza si¢ rowniez
stan tralek 1 postumentow.

Nalezy zaznaczy¢, ze nieszczelnos$ci plyt podestéw, posadzki tarasu 1 schodéw wptywaja
bezposrednio na stan techniczny wnetrza westybulu znajdujacego si¢ pod nimi i powoduja
uszkodzenia tynkow wewnetrznych i zewnetrznych.. Stwierdza si¢ brak dostatecznej
hydrofobizacji kamieniarki przed naptywem wody deszczowej, co powoduje namakanie,
zabrudzenie, korozj¢ biologiczng oraz ostabia sam material - kamien i spoiny. Stan techniczny
stopni schodow, jak rowniez ptyt podestow i posadzki tarasu jest podobny i stale sie
pogarsza. Zniszczenia kamieniarki powstaty przede wszystkim wskutek szkodliwego
dziatania zmiennych warunkow atmosferycznych, starzenia si¢ materialow, braku
zabezpieczajacej, w pelni, warstwy hydrofobowej. W niewielu partiach stopnie posiadaja
drobne ubytki mechaniczne, najczesciej wystepuja na krawedziach. Widoczne sg liczne
przebarwienia 1 zacieki oraz zasolenia w postaci biatych nalotow. Liczne spekania wystepuja
réwniez na plytach podestow i tarasie. Oktadzina kamienna elewacji tarasu sktadajaca si¢ z
plyt z piaskowca z opracowanym groszkowaniem jest zabrudzona. Tynk zewnetrzny w wielu
miejscach w znacznym stopniu uszkodzony i zdegradowany.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia tarasu objetego remontem — 66,4 m2
Dhugos$¢ trasu — 12,64 m

Szeroko$¢ tarasu — 6,08 m

Poziom bezwzgledny wg Kronstadt : 259,655
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5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne i sposéb posadowienia

Z uwagi na zakres opracowania - nie dotyczy.
6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego stan istniejacy i stan projektowany
Remont tarasu.
Po wykonaniu odkrywki w obrebie tarasu tarasu nad westybulem po wykonaniu odkryweki
sktada si¢ z nastepujacych warstw : warstwa wierzchnia wykonczeniowa gr. 3 cm -ptytki
kamienne 30x30 cm w ztym stanie technicznym ( potamane i rozwarstwione), nastgpnie 3 cm
kleju, wylewka betonowa gr. 6 cm, dwie warstwy styropianu gr. tgcznej 10 cm ( 2x5¢cm) i na
spodzie odkrywki warstwa izolacji bitumicznej. Na podstawie informacji z wcze$niejszych
projektow wykonanych przez Krakowskie Pracownie Konserwacji Zabytkow mozna
przyjac ,ze pod warstwa izolacji bitumicznej gr. ok. 1 cm znajduje si¢ warstwa betonu
wyrownawczego wylanego na warstwie wypetnienia pach sklepienia westybulu , ktorym jest
najprawdopodobniej ttuczka siporeksowa. Wierzchnia warstwa oktadziny kamiennej tarasu z
ptytek zostata wykonana o ok. 2,5 cm wyzej niz ostatni poziom stopnia schodow
wachlarzowych prowadzacych na taras.
Nieszczelnosci plyt podestow, posadzki tarasu i schodow a takze niewtasciwy sposob
odprowadzenia wody opadowej z glebiej potozonych warstw tarasu wplywaja bezposrednio
na stan techniczny wnetrza westybulu znajdujacego si¢ pod nimi i powodujg uszkodzenia
tynkow wewnetrznych i zewnetrznych.. Stwierdza si¢ brak dostatecznej hydrofobizacji
kamieniarki przed naptywem wody deszczowej, co powoduje namakanie, zabrudzenie,
korozje¢ biologiczng oraz ostabia sam materiat - kamien i spoiny. Stan techniczny stopni
schodow, jak rowniez plyt podestow i posadzki tarasu jest podobny. Oktadzina kamienna
elewacji tarasu sktadajaca si¢ z ptyt z piaskowca z opracowanym groszkowaniem jest
zabrudzona. Tynk zewnetrzny w wielu miejscach w znacznym stopniu uszkodzony i
zdegradowany. Wokot tarasu istnieje obwodowa miedziana rynna szer 13 cm z okapnikiem
gornym. Woda z rynny jest odprowadzana do dwoch rur spustowych usytuowanych od frontu
westybulu po bokach schodow wejsciowych. Stan orynnowania jest zadowalajacy i mozna
przyja¢ jego ponowne wykorzystanie. Woda opadowa jest odprowadzana dalej do wpustow
deszczowych 1 do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej.
W wyniku planowanych prac remontowych tarasu nad westybulem oraz elewacji frontowej
westybulu przewiduje sie usunigcie wszystkich warstw tarasu az do poziomu betonu
wyrownawczego nad warstwa wypelniajaca pachy sklepienia nad westybulem.
Nastepnie po oczyszczeniu podtoza nalezy wykonaé nowe warstwy tarasowe W oparciu o
technologi¢ tarasow wentylowanych na bazie materiatow uszczelniajacych dedykowanych do
takich rozwigzan zwtaszcza przy obiektach zabytkowych np. KOERSTER lub réwnowazne.
Na warstwie betonu wyrownawczego nad warstwa wypetniajaca pachy sklepienia nalezy
utozy¢ paroizolacje z folii PE, nastgpnie ulozy¢ termoizilacje ze styropianu twardego
grafitowego np. Termo Organika EPS 031 TERMONIUM PLUS w spadku 2% gr. od 2 do 8
cm lub ptyt np. KINGSPAN Therma TR26 lub réwnowaznych. Izolacj¢ termiczng nalezy
przykry¢ izolacja samoprzylepng np. KOESTER KSK SY 15 lub rownowazng. Na tak
pzrygotowanych warstwach nalezy wyla¢ wylewke betonowa z dodatkami wodoszczelnymi
,Zbrojona siatka przeciwskurczowo. Wylewka w spadku 2% . Minimalna grubo$¢ 4 cm. Na
wierzchu wylewki na warstwie wiokniny oddzielajacej utozy¢ folie np. KOESTER TPO 2.0
lub réwnowazng. Na tak przygotowanym podiozu nalezy rozmiesci¢ wsporniki tarasowe
regulowane przystosowane do fugi ok. 4mm np. IMPERPOL lub rownowazne. Wsporniki
majg za zadanie wyro6wnanie do poziomej ptaszczyzny spadki wylewki betonowej i podparcie
plyt kamiennych wierzchnich gr. 2,5-3 cm z piaskowca strzegomskiego w kolorze dobranym
do pozostalych elementoéw wykonczenia na elewacjach budynku patacu. Pltyty kamienne w
uktadzie i wielkosci jak na rysunku i zgodnie z ustaleniami konserwarskimi na etapie
realizacji. Ptyty kamienne nalezy zabezpieczy¢
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dwukrotnie preparatami hydrofobowymi przed wilgocig 1 grzybami.Odprowadzenie wody
opadowej nastgpi z warstwy wylewki w spadku 2% wykonanej ponizej warstwy wierzchniej z
ptyt kamiennych. Rowkami w spadku 1,1 % woda zostanie odprowadzona do dwoch
przeciwlegtych ogrzewanych wpustow attykowych np. SITA EASY z kotnierzem z membrany
KOESTER o0 $r. wewn. 70 mm umieszczonych w istniejacej obwiedni kamiennej wokot
tarasu. Woda opadowa z wpustow zostanie odprowadzona do istniejacej rynny obwodowej i
dalej do rur spustowych, wpustow i kanalizacji ogélnosptawnej. W celu wykonania
podgrzewanych wpustow odprowadzajacych wodg opadowa nalezy wykonac lini¢ kablowg
dla zasilania elementéw grzejnych do ogrzewania wpustow dachowych i przewodow
rurowych. Nalezy takze wykona¢ tablice rozdzielcza TR i uziemienie dla projektowanej
instalacji. Ten zakres robdt zostal pzredstawiony w projekcie technicznym niniejszego
opracowania.

Istniejgce miedziane orrynnowanie tarasu jest w zadowalajacym stanie. Nalezy je oczyScCi¢,
sprawdzi¢ szczelnos¢ i w razie konieczno$ci naprawi¢. Wylewka w spadku musi zostac¢
oddzielona od $cian, podstopnic schodoéw i1 obwiedni kamiennej pasami folii np. KOESTER
TPO 2.0 lub réwnowazna w celu zdylatowania. W potowie dtugosci wylewki na catej
szeroko$ci tarasu nalezy wykona¢ dylatacje i zabezpieczy¢ systemowo zgodnie ze

szczegdtem C.

Naprawa tynkow elewacji frontowej westybulu .

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje tynkoéw w miejscach porazonych
korozja biologiczng. z uzyciem np. BFA firmy Remmers lub rownowazne.

DEZYNFEKCJA — CAPATOX 10L — zuzycie skuteczne to min. 0,25L/m2

Nastegpnie nalezy wzmocnic¢ strukturalnie pozostawione wyprawy tynkarskie preparatami
glebokopenetrujagcym, niechydrofobowymi dedykowanymi dla tynkéw historycznych.

Produkt do wzmocnien powierzchniowych i antyodparzeniowych przed naprawa
pozostawionych tynkow historycznych - Histolith Silikat-Fixativ 10L — $rodek rozcienczy¢

z wodg w stosunku 1:1 1 mocno wciera¢ w podtoze szczotkg malarskg (tzw. tawkowcem)
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ uzupetnienie ubytkéw tynkow z zastosowaniem zapraw na
bazie wapna i trasu:

= natozenie zaprawy podktadowej, na partie odstonigtego watku szpryc — obrzutka,
zwickszajaca przyczepnos¢ nastgpnych warstw podktadowych na bazie trasu np. Sto Murosil
VS firmy Sto lub rownowazne

» natozenie warstwy wyrownawczej - lekki tynk podktadowy renowacyjny np. StoTrass
Porenputz Sto lub rownowazne (w przypadku bonii powtorzenie artykulacji, profilu —
kontynuacja).

W partii nad cokotem, fragmentéw najmocniej zdegradowane potozenie zapraw
renowacyjnych w systemie tynkéw odsalajgcych WTA np. firmy Sto, Optolith lub
réwnowaznych

» wykucie zasolonych spoin watku do gtebokosci ok. 2 cm

* nalozenie obrzutki np. StoMurisol VS pod tynki renowacyjne podktadowe (max. 50 %
pow.) lub rownowaznego

* natozenie renowacyjnego tynku podktadowego np. StoMurisol GP lub rownowaznego

* nalozenie renowacyjnego tynku wierzchniego np. StoMurisol SP lub réwnowaznego (W
przypadku bonii powtorzenie artykulacji, profilu - kontynuacja

» wykonanie warstwy zewnetrznej zacierki z zaprawy mineralnej z dodatkiem mikrowtokien
np. Ispos Nr 1 firmy Sto lub rownowaznej jak na pozostatych partiach elewacji: posrednie;j i
koncowej

* impregnacja uzupetionych zapraw

Natozenie na catosci warstwy wykonczeniowej drobnoziarnistej - szlichty wapienno-
cementowej z mikrowtoknami - 2 warstwy: posredniej i koncowej, np. Sto Trass Filtzputz lub
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Faserputz firmy Sto lub réwnowazne. Opracowanie powierzchni tynkow pacami z
zachowaniem artykulacji boniowania.

Przed malowaniem wyprawy tynkarskie nalezy zagruntowa¢ dedykowanym preparatem
(zgodnos¢ technologiczna z zastosowang farbg) .

Malowanie tynkéw farbg sol-silikatowa np. Soldalit ew. z laserunkiem powierzchniowym
Restauro Lasur f. Keim w odpowiedniej kolorystyce - mozliwe jest pogl¢bienie plastyki
powierzchni poprzez wykonczenie powloki barwnej warstwa lekkiego laserunku Restauro
Lasur f. Keim. Warstwe¢ dekoracyjno-ochronng mozna naktada¢ dopiero po wstgpnym
wyschnigciu tynku, tj. po ok. 7-10 dniach od natozenia tynku (wyroby wapienne lub
silikatowe). Probki do akceptacji komisji konserwatorskiej.

7. Sposéb zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez

osoby niepelnosprawne.
Z uwagi na zakres opracowania — nie dotyczy.

8. Charakterystyka ekologiczna inwestycji — wptyw obiektu na srodowisko

e Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych
Odprowadzane wody opadowej z dachow, tarasu i powierzchni utwardzonych w catosci sa
odprowadzane rurami spustowymi do istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej. W trakcie prac
remontowych tarasu przewiduje si¢ odprowadzenie wody opadowej za posrednictwem
dwoch ogrzewanych wpustéow attykowych np. SITA EASY z kolnierzem z membrany
KOESTER o$r. wewn. 70 mm do istniejacej rynny obwodowej wokot tarasu i dalej
istniejagcymi rurami spustowymi do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej. Nie przewiduje
si¢ zmian w sposobie odprowadzenia wody opadowej w wyniku planowanego remontu.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sig,
Planowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen pylowych, ptynnych, gazowych,
ani zapachow.
¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,
Planowana inwestycja nie bedzie zrodtem wytwarzania odpadow. Odpady powstate na
etapie robot budowlanych beda po ich segregacji wywiezione przez firme wykonujgca
prace remontowe na wysypisko . Materialy porozbiorkowe zostang zagospodarowane
przez wykonawcg prac remontowych, elementy drewniane i gruz ceglany oraz dachéwki
beda odwiezione na wysypisko $mieci w celu ich segregacji i utylizacji.
d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
Planowana inwestycja wznoszona jest poza zasiggiem zagrozen i ucigzliwos$ci wymienionych,
jako szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych, hatas i drgania
(wibracje), a takze nie powoduje zadnej z wymienionych ucigzliwosci.
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Planowana inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, ani glebg.
Odwodnienie nie wptynie na wody powierzchniowe i podziemne.
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e QOcena ekologiczna:

Realizowane przedsiewzigcie nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Nie przewiduje si¢ szkodliwego wplywu inwestycji w stosunku do: wod
powierzchniowych i podziemnych, klimatu, ani krajobrazu. Oddzialywanie na srodowisko
bedzie miescito si¢ w obrebie terenu inwestycji.

9. Wyposazenie budowlano — instalacyjne, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem .
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczna
Uktad zasilania dla budynku oraz wszystkiec wewnetrzne instalacje sg poza zakresem
opracowania i pozostaja bez zmian. Projektuje si¢ zabudowe¢ nowej rozdzielni TR dla
instalacji, zktorej zostanie wyprowadzone zasilanie dla elementow grzejnych —
zintegrowanych z wypustami dachowymi i przewodami rurowymi zastosowanymi do
odprowadzania wody z tarasu. Zasilanie zaprojektowano kablami 3 x YKY 1x2,5mm?. Proj.
instalacje prowadzi¢ nalezy w kanale elektroinstalacyjnym o wymiarach 25mm X 25mm z
zastosowaniem systemowych narozy oraz zakonczen zgodnie z rys. E3. Po elewacji przy
schodach w bruzdzie a nastgpnie w betonowej wylewce pod proj. plytami w rurce
elektroinstalacyjnej odpornej na warunki atmosferyczne o srednicy 25/20.

- zaopatrzenie w wode- nie dotyczy

- odprowadzenie $ciekéw bytowo gospodarczych- nie dotyczy

- zaopatrzenie w gaz- nie dotyczy

- odprowadzenie wod i $ciekow opadowych z potaci dachowych i terenéow utwardzonych-
Odprowadzane wody opadowej z dachow, tarasu i powierzchni utwardzonych w catosci sg
odprowadzane rurami spustowymi do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej. W trakcie prac
remontowych tarasu przewiduje si¢ odprowadzenie wody opadowej za posrednictwem dwoch
ogrzewanych wpustow attykowych np. SITA EASY z kotierzem z membrany KOESTER
os$r. wewn. 70 mm do istniejacej rynny obwodowej wokot tarasu i dalej istniejacymi rurami
spustowymi do istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej. Nie przewiduje si¢ zmian w sposobie
odprowadzenia wody opadowej w wyniku planowanego remontu.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Z uwagi na zakres opracowania — nie dotyczy

11. Charakterystyka energetyczna budynku oraz analiza mozliwoSci racjonalnego

wykorzystania odnawialnych zZrodel energii.
Z uwagi na zakres opracowania — nie dotyczy

Expert Analiza cieplno-wilgotnosciowa przegrody
= poziomej- taras

Wspétczynnik przenikania ciepta (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008)
Analiza cieplno-wilgotnosciowa (zgodnia z PN-EN ISO 13788:2003)

Przegroda: 2
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Prezentacja przegrody

Strona zewnegtrzna

e
Tabela — prezentacja warstw przegrody
Nr Nazwa materiatu dlcm] | A[W/mK] R [K-m?/W]
Rsi 0,10
1 |Piaskowiec 3,00 2,20 0,01
2 |Warstwa powietrzna/ wspornik tarasowy regulowany 4,00 0,20 0,16
3 |Folia 0,10 0,17 0,01
4  |Beton zwykty zbrojony 4,00 1,00 0,04
5 |Folia 0,10 0,17 0,01
6 |Styropian 8,00 0,03 2,58
7 |Folia 0,10 0,17 0,01
8 |Beton zwykty 8,00 1,00 0,08
9 |SIPOREX 30,00 0,30 1,00
10 ([Tynk cementowo-wapienny 1,00 0,82 0,01
Rse 0,04
¥ 58,30 4,04
Opor catkowity: RT = Rsi + ZRi + Rse = 4,04 [m?K/W]
RT = 4,04 [m2K/W]
Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN I1SO 6946:2008, zatgcznik D) AU [W/(m?K)]
Poprawka z uwagi na nieszczelnosci w warstwie izolacji AUg 0,00
Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne AUf 0,00
Poprawka z uwagi na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw AUr 0,00

Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U = 1/RT+ AU = 0,25 [W/(m?K)]

U = 0,25 [W/(m?K)]
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Wspdtczynnik przenikania ciepta (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008)
Analiza cieplno-wilgotnosciowa (zgodnia z PN-EN ISO 13788:2003)

Prezentacja przegrody

1

1245618

Strona zewnegtrzna

T —
e
Tabela — prezentacja warstw przegrody
Nr Nazwa materiatu dlcm] | A[W/mK] R [K-m?/W]
Rsi 0,10
1 |Piaskowiec-pfyty kamienne 3,00 2,20 0,01
2  |Warstwa powietrzna/wspornik tarasowy regulowany 4,00 0,20 0,16
3 |Folia 0,10 0,17 0,01
4  |Beton zwykty zbrojony 4,00 1,00 0,04
5 |Folia 0,10 0,17 0,01
6 |Plytyizolacyjne KINGSPAN Therma TR 26 9,00 0,02 4,09
7 |Folia 0,10 0,17 0,01
8 |Beton zwykty, 8,00 1,00 0,08
9 |Istniejgce wypetnienie 30,00 0,15 2,00
10 ([Tynk cementowo-wapienny 1,00 0,82 0,01
Rse 0,04
| 59,30 6,55
Opor catkowity: RT = Rsi + ZRi + Rse = 6,55 [m?K/W]
RT = 6,55 [M2K/W]
Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008, zatacznik D) AU [W/(m?K)]
Poprawka z uwagi na nieszczelnosci w warstwie izolacji AUg 0,00
Poprawka z uwagi na taczniki mechaniczne AUf 0,00
Poprawka z uwagi na wptyw opadoéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw AUr 0,00

U = 0,15 [W/(m?K)]

Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U = 1/RT+ AU = 0,15 [W/(m?K)]
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I. PROJEKT TECHNICZNY- CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu tarasu i elewacji
frontowej w obrgbie westybulu patacu Radziwittow w Balicach k. Krakowa
z programem prac konserwatorskich i przebudowg instalacji elektrycznej w zakresie
ogrzewania wpustéw odprowadzajacych wody opadowej z tarasu , 32-083 Balice k. Krakowa
ul. Krakowska 1, nr geod. dzialki 472/57, obreb 0002 Balice , jedn. ew. Zabierzow

KATEGORIA OBIEKTU XVI

Podstawy prawne opracowania:

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (z
pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (z pdzniejszymi zmianami)

e Uchwaly NR XXII1/168/12 RADY GMINY ZABIERZOW
z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sotectw Balice, Rzaska, Szczyglice w Gminie Zabierzow.

e Wytyczne konserwatorskie zawarte w pisSmie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Krakowie znak spr. ZN-1.5183.496.2020.KTO

e Polskie Normy

e Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Przedmiotowy taras nad westybulem patacu Radziwittéw w Balicach znajduje si¢ w cze$ci
frontowej patacu na kondygnacji pierwszego pigtra i jest dostgpny za posrednictwem
jednobiegowych schodoéw zewnetrznych usytuowanych po obu stronach westybulu . Kiedy$
pehnit funkcje reprezentacyjng, w chwili obecnej petni funkcje jedynie dekoracyjng .Sam
westybul petni funkcje sieni wejsciowej prowadzacej do pomieszczen patacu na poziomie
parteru.Taras nad westybulem ze schodami wachlarzowymi znajduje si¢ od strony elewacji
wschodniej patacu. Planowane roboty remontowe nie zmienig dotychczasowego
przeznaczenia tarasu nad westybulem.

3. Rozwigzania konstrukcyjne istniejace
Po wykonaniu odkrywki w obrebie tarasu tarasu nad westybulem po wykonaniu odkrywki
sktada si¢ z nastepujacych warstw : warstwa wierzchnia wykonczeniowa gr. 3 cm -ptytki
kamienne 30x30 cm w ztym stanie technicznym ( potamane i rozwarstwione), nastepnie 3 cm
kleju, wylewka betonowa gr. 6 cm, dwie warstwy styropianu gr. tacznej 10 cm ( 2x5cm) i na
spodzie odkrywki warstwa izolacji bitumicznej. Na podstawie informacji z wezesniejszych
projektow wykonanych przez Krakowskie Pracownie Konserwacji Zabytkow mozna
przyjac ,ze pod warstwa izolacji bitumicznej gr. ok. 1 cm znajduje si¢ warstwa betonu
wyréwnawczego wylanego na warstwie wypelnienia pach sklepienia westybulu , ktorym jest
najprawdopodobniej sttuczka siporeksowa. Wierzchnia warstwa oktadziny kamiennej tarasu z
ptytek zostata wykonana o ok. 2,5 cm wyzej niz ostatni poziom stopnia schodow
wachlarzowych prowadzacych na taras.
Nieszczelnosci ptyt podestow, posadzki tarasu i schodéw a takze niewlasciwy sposob
odprowadzenia wody opadowej z glebiej potozonych warstw tarasu wplywajg bezposrednio
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na stan techniczny wnetrza westybulu znajdujacego si¢ pod nimi i powodujg uszkodzenia
tynkow wewnetrznych i zewnetrznych.. Stwierdza si¢ brak dostatecznej hydrofobizacji
kamieniarki przed naptywem wody deszczowej, co powoduje namakanie, zabrudzenie,
korozj¢ biologiczng oraz ostabia sam material - kamien i spoiny. Stan techniczny stopni
schodow, jak rowniez plyt podestow i posadzki tarasu jest podobny. Oktadzina kamienna
elewacji tarasu sktadajgca sie z ptyt z piaskowca z opracowanym groszkowaniem jest
zabrudzona. Tynk zewnetrzny w wielu miejscach w znacznym stopniu uszkodzony i
zdegradowany. Wokot tarasu istnieje obwodowa miedziana rynna szer 13 cm z okapnikiem
gornym. Woda z rynny jest odprowadzana do dwoch rur spustowych usytuowanych od frontu
westybulu po bokach schodéw wejsciowych. Stan orynnowania jest zadowalajacy i mozna
przyjac jego ponowne Wykorzystanie. Woda opadowa jest odprowadzana dalej do wpustow
deszczowych i do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawne;j.

4. Informacja o sposobie posadowienia.
Z uwagi na zakres opracowania — nie dotyczy
5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe charakterystyczne dla funkcjonowania

obiektu w zakresie wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

TARAS
W wyniku planowanych prac remontowych tarasu nad westybulem oraz elewacji frontowej
westybulu przewiduje sie usunigcie wszystkich warstw tarasu az do poziomu betonu
wyrownawczego nad warstwg wypetniajaca pachy sklepienia nad westybulem.
Nastepnie po oczyszczeniu podtoza nalezy wykonaé nowe warstwy tarasowe W oparciu o
technologi¢ tarasow wentylowanych na bazie materiatow uszczelniajacych dedykowanych do
takich rozwigzan zwlaszcza przy obiektach zabytkowych np. KOERSTER lub réwnowazne.
Na warstwie betonu wyrownawczego nad warstwg wypekniajaca pachy sklepienia nalezy
utozy¢ paroizolacj¢ z folii PE, nastgpnie ulozy¢ termoizilacje ze styropianu twardego
grafitowego np. Termo Organika EPS 031 TERMONIUM PLUS w spadku 2% gr. od 2 do 8 cm
lub ptyt izolacyjnych np. KINGSPAN Thera TR 26 lub réwnowaznych. Izolacje termiczng
nalezy przykry¢ izolacja samoprzylepng np. KOESTER KSK SY 15 lub réwnowazna. Na tak
przygotowanych warstwach nalezy wyla¢ wylewke betonowa z dodatkami wodoszczelnymi
,Zbrojong siatka przeciwskurczowo. Wylewka w spadku 2% . Minimalna grubo$¢ 4 cm. Na
wierzchu wylewki na warstwie wtokniny oddzielajacej utozy¢ folie np. KOESTER TPO 2.0 lub
rownowazng. Na tak przygotowanym poditozu nalezy rozmie$ci¢ wsporniki tarasowe
regulowane przystosowane do fugi ok. 4mm np. IMPERPOL lub réwnowazne. Wsporniki majg
za zadanie wyrownanie do poziomej ptaszczyzny spadki wylewki betonowej i podparcie ptyt
kamiennych wierzchnich gr. 2,5-3 cm z piaskowca strzegomskiego w kolorze dobranym do
pozostatych elementow wykonczenia na elewacjach budynku patacu. Plyty kamienne w
uktadzie i wielkosci jak na rysunku i zgodnie z ustaleniami konserwarskimi na etapie
realizacji. Ptyty kamienne nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie preparatami hydrofobowymi przed
wilgocig i grzybami.Odprowadzenie wody opadowej nastapi z warstwy wylewki w spadku 2%
wykonanej ponizej warstwy wierzchniej z ptyt kamiennych. Rowkami w spadku 1,1 % woda
zostanie odprowadzona do dwoch przeciwlegtych ogrzewanych wpustow attykowych np. SITA
EASY z kotnierzem z membrany KOESTER o $r. wewn. 70 mm umieszczonych w istniejace;j
obwiedni kamiennej wokot tarasu. Woda opadowa z wpustow zostanie odprowadzona do
istniejgcej rynny obwodowej i dalej do rur spustowych, wpustow i1 kanalizacji ogélnosptawne;.
Istniejace miedziane orrynnowanie tarasu jest w zadowalajacym stanie. Nalezy je oczyscic,
sprawdzi¢ szczelno$¢ i w razie koniecznosci naprawi¢. Wylewka w spadku musi zostaé
oddzielona od $cian, podstopnic schodow i obwiedni kamiennej pasami folii np. KOESTER
TPO 2.0 lub réownowazng W celu zdylatowania. W potowie dlugosci wylewki na calej
szerokosci tarasu nalezy wykonaé dylatacje i zabezpieczy¢ systemowo zgodnie ze szczegotem
C.
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Naprawa tynkow elewacji frontowej westybulu .
W pierwszej kolejno$ci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje tynkéw w miejscach porazonych
korozjg biologiczng. z uzyciem np. BFA firmy Remmers lub rownowazne.
DEZYNFEKCJA — CAPATOX 10L — zuzycie skuteczne to min. 0,25L/m2
Nastepnie nalezy wzmocnic strukturalnie pozostawione wyprawy tynkarskie preparatami
glebokopenetrujgcym, niehydrofobowymi dedykowanymi dla tynkow historycznych.
Produkt do wzmocnien powierzchniowych i antyodparzeniowych przed naprawa
pozostawionych tynkow historycznych - Histolith Silikat-Fixativ 10L — $rodek rozcienczy¢ z
woda w stosunku 1:1 i mocno wciera¢ w podtoze szczotka malarska (tzw. fawkowcem)
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ uzupetnienie ubytkow tynkow z zastosowaniem zapraw na
bazie wapna i trasu:
= natozenie zaprawy podktadowej, na partie odstonigtego watku szpryc — obrzutka,
zwigkszajaca przyczepnos¢ nastgpnych warstw podktadowych na bazie trasu np. Sto Murosil
VS firmy Sto lub rownowazne
= natozenie warstwy wyrdwnawczej - lekki tynk podktadowy renowacyjny np. StoTrass
Porenputz Sto lub rownowazne (w przypadku bonii powtorzenie artykulacji, profilu —
kontynuacja).
W partii nad cokotem, fragmentow najmocniej zdegradowane potozenie zapraw renowacyjnych
w systemie tynkow odsalajacych WTA np. firmy Sto, Optolith lub rownowaznych
» wykucie zasolonych spoin watku do glgbokosci ok. 2 cm
* natozenie obrzutki np. StoMurisol VS pod tynki renowacyjne podktadowe (max. 50 % pow.)
lub réwnowaznego

* natozenie renowacyjnego tynku podktadowego np. StoMurisol GP lub rownowaznego

* natozenie renowacyjnego tynku wierzchniego np. StoMurisol SP lub rownowaznego (W
przypadku bonii powtorzenie artykulacji, profilu - kontynuacja
» wykonanie warstwy zewnetrznej zacierki z zaprawy mineralnej z dodatkiem mikrowtokien
np. Ispos Nr 1 firmy Sto lub rownowaznej jak na pozostatych partiach elewacji: posredniej i
koncowe;j

* impregnacja uzupetnionych zapraw

Natozenie na catosci warstwy wykonczeniowej drobnoziarnistej - Szlichty wapienno-
cementowej z mikrowtoknami - 2 warstwy: posredniej i koncowe;j, np. Sto Trass Filtzputz lub
Faserputz firmy Sto lub rdwnowazne. Opracowanie powierzchni tynkéw pacami z
zachowaniem artykulacji boniowania.

Przed malowaniem wyprawy tynkarskie nalezy zagruntowa¢ dedykowanym preparatem
(zgodno$¢ technologiczna z zastosowang farbg) .

Malowanie tynkow farbg sol-silikatowa np. Soldalit ew. z laserunkiem powierzchniowym
Restauro Lasur f. Keim w odpowiedniej kolorystyce - mozliwe jest pogiebienie plastyki
powierzchni poprzez wykonczenie powtoki barwnej warstwg lekkiego laserunku Restauro
Lasur f. Keim. Warstwe dekoracyjno-ochronng mozna naktada¢ dopiero po wstgpnym
wyschnigciu tynku, tj. po ok. 7-10 dniach od natozenia tynku (wyroby wapienne lub
silikatowe). Probki do akceptacji komisji konserwatorskie;.

6. Rozwiazania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W celu wykonania podgrzewanych wpustow odprowadzajacych wode opadowa nalezy
wykona¢ lini¢ kablowg dla zasilania elementow grzejnych do ogrzewania wpustow dachowych
I przewodéw rurowych. Nalezy takze wykonac¢ tablice rozdzielcza TR i uziemienie dla
projektowanej instalacji. Uktad zasilania dla budynku oraz wszystkie wewnetrzne instalacje sg
poza zakresem opracowania i pozostaja bez zmian. Projektuje si¢ zabudowe nowej rozdzielni
TR dla instalacji, z ktorej zostanie wyprowadzone zasilanie dla elementéw grzejnych —
zintegrowanych z wypustami dachowymi i przewodami rurowymi zastosowanymi do
odprowadzania wody z tarasu. Zasilanie zaprojektowano kablami 3 x YKY 1x2,5mm?. Proj.
instalacje prowadzi¢ nalezy w kanale elektroinstalacyjnym 0 wymiarach 25mm x 25mm z
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zastosowaniem systemowych narozy oraz zakonczen zgodnie z rys. E3. Po elewacji przy
schodach w bruzdzie a nastgpnie w betonowej wylewce pod proj. ptytami w rurce
elektroinstalacyjnej odpornej na warunki atmosferyczne o srednicy 25/20.

Tablice rozdzielcze

Dla instalacji ogrzewania wypustéw dachowych zaprojektowano tablice rozdzielczg natynkowsa
TR o wymiarach 282mm x 377mm o glebokosci 99mm. Rozdzielni¢ nalezy zabudowaé w
istniejacej wnece przeznaczonej dla instalacji elektrycznych pod istniejaca tablica rozdzielcza
zgodnie ze schematem i fotografig umieszczong ponize;j:
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Instalacja uziemienia

Uziemienie dla zacisku PE wykona¢ nalezy za pomocg uziomow poziomych kompletnych
pograzonych mechanicznie w gruncie. Przewod uziemiajacy LgY 1x16mm? od tablicy TR
nalezy prowadzi¢ n/t w listwach nasciennych systemowych zamykanych w kolorze szarym
Wraz z proj. instalacja zasilania wypustoOw a nastepnie bruzda po elewacji trasg wskazang na
rys. E3.

Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 30[OHM]. Warto$¢ potwierdzi¢
pomiarami. W przypadku jej przekroczenia uziom nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe uziomy
poziome.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania. Podstawowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej sa zabezpieczenia
nadmiarowoprgdowe oraz zastosowanie obudowy tablic rozdzielczych w Il klasie
ochronno$ci. Uzupehiajagcym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej sa zabezpieczenia
réznicowopradowe w postaci wysokoczulych wytacznikow o réznicowym pradzie wytgczenia
Al =30mA.

Zaciski ochronne urzadzen i aparatow wykonanych w I klasie izolacji, nalezy bezwzglednie
potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa jest spelniona przez zastosowanie urzadzen
w II klasie ochronnosci.

Uwaga: Skutecznos$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.
Przewody ochronne PE, uziemiajace lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwg zielong i z6tta, przy zachowaniu nastepujacych postanowien:
« barwa naprzemiennie zielona i z6ita moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i1 identyfikacji
przewoddéw majacych udziat w ochronie przeciwporazeniowej,
« zaleca si¢ aby oznaczenie stosowa¢ na catej dlugosci przewodu. Dopuszcza si¢
stosowanie oznaczen nie na calej dlugosci z tym, ze powinny one znajdowac si¢ we
wszystkich dostepnych i widocznych miejscach.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepigciowa wszystkich obwodow projektowanych jest realizowana za
pomoca ogranicznika przepie¢ typu 1+2 zaprojektowanego w tablicy rozdzielczej TR.

7. Sposéb powigzania instalacji z sieciami zewnetrznymi

Uktad zasilania dla budynku oraz wszystkie wewng¢trzne instalacje sg poza zakresem
opracowania i pozostajg bez zmian.
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