Minimalne parametry rOwnowaznosci materiatow dla zadania:

,,Remont tarasu i elewacji frontowej w obregbie westybulu patacu Radziwittow w Balicach
k. Krakowa z programem prac konserwatorskich i przebudowq instalacji elektrycznej w
zakresie ogrzewania wpustow odprowadzajqcych wody opadowe z tarasu”™

Ilekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot bagdz STWIORB jest wskazany konkretny materiat
produkt lub jego producent, dopuszcza si¢ materialy rOwnowazne spetniajagce minimalne
parametry:

1) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:

“np. Biocid BFA f-my Remmers”, dopuszcza si¢ materiaty rtOwnowazne spetniajagce minimalne
parametry:

Materiat do impregnacji grzybo i glonobéjczej. Srodek kompozytowy do czyszczenia
1 gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow
budowlanych o minimalnych parametrach:

=  Odczyn pH w 20 °C: 7
= Gestos¢ w20 °C: 1 g/cm3
= Stan fizyczny: Ciecz

2) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robdt badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:

,,Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem np. firmy Remmers,
Sarsil lub réwnowazne”, dopuszcza si¢ materialy rOwnowazne spetniajgce minimalne
parametry: Material do hydrofobizacji podtozy przy renowacji starego budownictwa.
Impregnat hydrofobizujacy na bazie silanow 1 siloksandéw, w postaci wodnej emulsji
o minimalnych parametrach:

= Baza substancji czynnej: silan/siloksan
= Zawarto$¢ substancji czynnej w % wag.: ok. 10
= QOdczyn pH: ok. 7,0 neutralny

3) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,» lermo organika eps 031 termonium plus” dopuszcza si¢ materialy rownowazne spehniajace
minimalne parametry: Termoizolacja tarasu - styropian twardy o minimalnych parametrach:

= Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A=0,031 W/mK.
* wytrzymalo$¢ na S$ciskanie wyrazona przez naprezenie Sciskajace przy 10%
odksztatceniu: > 150kPa.

4) Ilekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:

,»plyty izolacyjne np. KINGSPAN Therma TR 26 lub rownowazne” dopuszcza si¢ materiaty
réwnowazne spetniajagce minimalne parametry: Termoizolacja tarasu - ptyty termoizolacyjne
o minimalnych parametrach:
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= wytrzymalo$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu (EN 826): > 150 kPa dla grubosci
plyty d < 80 mm
= Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej AD (EN 13165) AD= 0,022 W/(m-K)

5) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,np. f-my KOESTER KSK SY 15” dopuszcza si¢ materiaty rownowazne spelniajagce minimalne
parametry: Termoizolacja tarasu - ptyty termoizolacyjne o minimalnych parametrach:

Izolacja samoprzylepna — izolacja wodochronna o minimalnych parametrach:

Membrana bitumiczna, sktadajaca si¢ z dwdch warstw. Moze by¢ stosowana bezposrednio na
styropianie. Samoprzylepna, Produkt zgodny z normg PN EN 13969: 2005 (U).

= Grubo$¢ (wg DIN EN 1849-12): 1,5 mm
= Wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek: 265 + 55 N/50 mm
=  Wodoszczelnos¢ (wg DIN EN 1928; 72 h): 400 kPa

6) Ilekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:

,Folia KOESTER TPO 2,0 na wtokninie oddzielajacej” dopuszcza si¢ materiaty rownowazne
spelniajagce minimalne parametry: Folia na wldkninie oddzielajacej o minimalnych
parametrach:

Hydroizolacyjna folia dachowa z tworzywa sztucznego (na bazie termoplastycznych
poliolefindw) zbrojong tkaning z witdkna szklanego laminowang widkning od spodu
o minimalnych parametrach:

*  Grubo$¢: 2 mm
=  Wodoszczelnos¢ wg DIN EN 1928 (Verf. B) 400 kPa/72h szczelne
= Przepuszczalno$¢ pary wodnej wg DIN EN 1931 p = 85.000

7) Ilekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,wspornikow tarasowych regulowanych, fuga 4 mm np IMPERPOL” dopuszcza si¢ materiaty
réwnowazne spetniajace minimalne parametry:

Wspornik tarasowy o minimalnych parametrach:

» fugaok. 4 mm
* nos$nos¢ dla ptyt kamiennych o grubosci 3cm oraz obcigzen uzytkowych i $niegu.

8) Ilekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystgpuje nazwa/zapis:
,Blacha np. KOESTER TPO Verbundblech ” dopuszcza si¢ materiaty rownowazne
spetniajace minimalne parametry: Blacha laminowana folig dachowa o minimalnych
parametrach:

Element sktada si¢ z blachy zabezpieczonej od spodu lakierem, a od goéry jest powleczona
elastycznymi poliolefinami.

= cigzar powierzchniowy: 6 kg/m?
= blacha ocynkowana, grubos¢: 0,6 mm
= grubos$¢ foli: 0,8 mm
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9) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,ECOSEAL BIO HM” dopuszcza si¢ materiaty rtOwnowazne spetniajagce minimalne parametry

Izolacja szczelin dylatacyjnych o minimalnych parametrach:

Jednosktadnikowy uszczelniacz, przeznaczony do uszczelniania potaczen 1 dylatacji
narazonych na duze obcigzenia mechaniczne 1 mikrobiologiczne o minimalnych parametrach:

= Baza: Polimer

= Gestos¢ [ g/ml |: = 1,4 g/ml

=  Twardos$¢ Shore’a: = 55 wg EN ISO 868

=  QOdpornos¢ termiczna [ °C ]: od -40°C do +100°C

10) Ilekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,wpust attykowy ogrzewany np. Sita Easy” dopuszcza si¢ materialy rownowazne spetniajgce
minimalne parametry: Wpust attykowy ogrzewany (z zintegrowanym elementem grzejnym)
z kolnierzem o minimalnych parametrach:

=  Odpornos¢ temperaturowa min. : -20 st. C
= Material: poliuretan
= Srednica wewnetrzna: 70 mm

11) Ilekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,»profil typ OMEGA” dopuszcza si¢ materiaty rownowazne speiniajace minimalne parametry:
Profil dylatacyjny wg. szczegotu ,,C”. Sklada si¢ z wyprofilowanej, blachy stalowej oraz
sworzni 1 ramion usztywniajacych. Profil jako szalunek tracony przy etapowym betonowaniu
posadzek o minimalnych parametrach:

Materiatl: stal

Uszczelnienie blachy: uszczelka butylowa grubosci 1,5 mm.

12) Ilekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:

,hp. DSF 523 EXTRA SOPRO” dopuszcza si¢ materialy rownowazne spetniajagce minimalne
parametry: Jednoskladnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajagca do wytwarzania
elastycznych powlok nie przepuszczajacych wody 1 mostkujacych pekniecia. Modyfikowany
polimerem cementowy wyroéb nieprzepuszczajagcy wody stosowany w postaci cieklej
o minimalnych parametrach:

= Zdolnos¢ do mostkowania peknie¢ = 0,75 mm

=  Wodoszczelnosc¢: brak przenikania

= Do uszczelniania balkondw i taraséw zgodnie z normg DIN 18531
® Do uszczelniania pomieszczen zgodnie z normg DIN 18534
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13) Ilekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,Montaz ptyt kamiennych na zaprawie mocujacej np. wysokoelastycznej, biatej np. SOPRO
966 NR 1” dopuszcza si¢ materialy rownowazne spetniajace minimalne parametry:

Zaprawa mocujaca (wysokoelastyczna) podesty kamienne. Biata, wysokoelastyczna zaprawa
cementowa do przyklejania i mocowania $ciennych i podlogowych okladzin z kamienia
naturalnego o minimalnych parametrach:

= Grubo$¢ warstwy: Maks. 5 mm zwigzanej zaprawy;
= (Czas dojrzewania: 3-5 minut;
=  Temperatura stosowania Od +5°C do maks. +30°C

14) Ilekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,np. SOPRO NFS 704” dopuszcza si¢ materialy rOwnowazne speliajace minimalne parametry:

Preparat ochronny do powierzchni z kamienia naturalnego o minimalnych parametrach:

= Kolor: Bezbarwny

= osigga peing skutecznos$¢ po 24-48 godzinach
= dopuszczony do stosowania na zewnatrz

= Gestos¢ Ok. 0,8 g/cm3

15) Illekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,hp. KSE 300 f-my Remmers” dopuszcza si¢ materialy rOwnowazne spetniajagce minimalne
parametry:

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estréw kwasu krzemowego, przeznaczony do
wzmacniania kamienia speiniajagcy minimalne parametry:

= Gestose (20 °C): 0,98 g/cm?
= Lepkos¢ kinematyczna w 20 °C: 12 s (DIN 53211/4)
= Zawarto$¢ substancji czynnej: Ok. 99 % wag.

16) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,farba Restauro Lazur f-my Keim” dopuszcza si¢ materialy rownowazne spelniajace
minimalne parametry:

Farba cienkowarstwowa na bazie zolowo-krzemianowej, przeznaczong w szczego6lnosci do
warstw laserunkowych, na powierzchnie mineralne typu kamien naturalny posiada wtasciwosci
hydrofobowe i spelnia wymogi DIN 18363, o minimalnych parametrach:

= Ciezar wlasciwy: 1,1-1,3 g/cm?
= Dyfuzyjnie rownowazna grubos$¢ warstwy powietrza: Sd < 0,01 m
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17) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,»STO Murisol GP” dopuszcza si¢ materialty rownowazne spetniajagce minimalne parametry:

Porowaty tynk podktadowy do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw oraz likwidacji
duzych nieréwnosci taczng warstwa o grubosci ponad 4 cm

= standardowa zaprawa tynkarska zgodna z DIN EN 998-1
= certyfikowany zgodnie z wytycznymi WTA

= Wspotczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: p <25
= Nasigkliwo$¢ woda zgodnie z EN 998-1: Wc2

18) Ilekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,»3TO Murisol SP” dopuszcza si¢ materialy rownowazne spetniajace minimalne parametry:

= renowacyjna zaprawa tynkarska R zgodna z DIN EN 998-1

= certyfikowana zgodnie z instrukcjg WTA ,,Systemy tynkoéw renowacyjnych”
= wysoka chlonno$¢ soli

= pH>11,5(20 °C) Stezenie: 10 % (zawiesina wodna)

= Ggstos¢ nasypowa ok. 1.200 - 1.500 kg/m?

19) Ilekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
»3TO Trass Porenputz” dopuszcza si¢ materialy roOwnowazne spelniajgce minimalne
parametry:

= wapienno - trassowy tynk podktadowy do prac renowacyjnych

= do wytwarzania elastycznych tynkéw podktadowych

= spelniajgcy warunki normy: PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw
Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska, grupa zapraw LW CS 11

20) Ilekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
nIspos nr.1 f-my STO” dopuszcza si¢ materiaty rownowazne spetniajgce minimalne parametry:
Mineralna zaprawa klejaca i zbrojaca wg EN 998-1 spelniajagce minimalne parametry:

= Reakcja na ogien: A2-sl, dO

= Nasigkliwo$¢ woda: Wc 1

= Wspotczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: p <55

=  Przyczepno$¢ do betonu > 0,25 N/mm? / rodzaj pgknigcia A
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21) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,np. STO Trass Filzputz- dwie warstwy posrednia i koncowa scalajaca szlichta” dopuszcza si¢
materiaty rOwnowazne spetniajace minimalne parametry:

Zbrojony widknami, nawierzchniowy, drobnoziarnisty tynk z trassem GP CS III wg PN-EN
998-1 spelniajacy minimalne parametry:

=  Wytrzymalo$¢ na Sciskanie wg normy PN-EN 998-1: 5 N/mm?
=  Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p wg normy PN-EN 998-1: <15
= Gestos¢ nasypowa wg normy PN-EN 998-1: 1,29 g/cm?

22) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,farba fasadowa sol-krzemianowa np. Soldalit” dopuszcza si¢ materialy réwnowazne
spelniajgce minimalne parametry:

= paroprzepuszczalnos$¢: V> 2.000 g/(m2-d)

= opor dyfuzyjny pary wodnej: Sd <0,01m
*  Odczyn pH: ok. 11

23) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,wduperflex 17 dopuszcza si¢ materialy rownowazne spetniajagce minimalne parametry:

Ptynna folia uszczelniajagca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania
hydroizolacji w pehi elastyczna.

= Gestose: ok. 1,6 kg/dm?
= Baza: dyspersja tworzyw sztucznych
= (Czas wysychania: ok. 10 do 15 godzin w +20°C

24) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,Eurolanem TG2” dopuszcza si¢ materialy rOwnowazne spetniajgce minimalne parametry:

Jednosktadnikowa warstwa sczepna na bazie dyspersji tworzywa sztucznego spelniajaca
minimalne parametry:

= Gestosc: ok. 1,15 kg/dm3
= Wartos$¢ pH: 7 do 8
= Sucha pozostatos¢: okoto 62%
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25) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,Caparol Capatox” dopuszcza si¢ materialy rownowazne spetniajagce minimalne parametry:

Preparat do usuwania ple$ni, grzybow i glondw na §cianach.

= ciecz, bezbarwna, bez zapachu

= gesto$¢ ok.: 1,0 g/cm3

= pH ok. 7-8

=  Produkt biobdjczy kat. I, grupa 2

26) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robot badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,Histolith Silikat-Fixativ 10L” dopuszcza si¢ materialy rownowazne spetniajagce minimalne
parametry:

= Gestosé: ok. 1,1 g/em3
= Spoiwo: szkto wodne potasowe z organicznymi dodatkami wedlug normy DIN 18 363,
punkt 2.4.1.

27) llekro¢ w dokumentacji, przedmiarze robdt badz STWIORB wystepuje nazwa/zapis:
,»Sto Murosil VS” dopuszcza si¢ materialty rownowazne spelniajagce minimalne parametry:

Zaprawa do wykonywania wstepnej obrzutki pod tynki renowacyjne WTA oraz inne tynki
podktadowe spelniajgca minimalne parametry:

= pH: >11,5 (20 °C) Stezenie: 10 % (zawiesina wodna)
= Gestos¢ nasypowa: ok. 1.400 - 1.600 kg/m?
= Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: >6 N/mm?

Strona7z7



