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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Remont tarasu i elewacji frontowej oraz scian wewnetrznych w
obrebie Westybulu Patacu Radziwittéw w Balicach k. Krakowa
1 Rozdziat Kamienne schody, okladzina podestu - posadzka na parterze,
cokoliki, okladzina kamienna (cokoly) na elewacjach westybulu
1.1 Element Elementy kamienne do konserwacji
1.1.1 |KNR 17/2608/1 Oczyszczenle mechaniczne i zmycie
{(1,65+1,70"2+2, 0+2 3*8+2,35"6+2,4*3+2, ;
e 48035 o 17,220000
(1,65*2+1,7*2+2,3*9+2,35*6+2,4*3+2,10)
....................................................................... 016 o ......._.i. . 8128000
i(1,75+1,8"2+2,0+2,310+2,35"4+2,4*3+2,
e B)035 17,290000
(1,75*2+1,8*2+2,3*11+2,354+2,4*3+2,2)*
....................................................................... 016 ... ... 8192000
:0,5%(9,1+10,1)*2,4+0,5*0,85"0,2*2-0,45"0 :
e 4A457241,55%0,28"3 1 24,107000
schody z terenu na parter ( z poz. -0,72 ;(9,4+0,15)*0,29*3
napoz.-008)-stopnice P .G 830850
schody z terenu na parter ( z poz. -0,72 :(9,35+9,65+9,5)*0,16
napoz.-0,08)-podstopnice
bloki kamienne przy $cianach westybulu :0,26*0,72+0,35*0,7+0,5"0,725+0,61*0,68 :
w rejonie schodow po prawe;j i+0,7*0,65+0,8"0,655+0,89*0,95+0,16*(0, :
i755+0,815+0,72+0,75+0,68+0,64+0,655+
:0,54+0,67+0,41+0,65+0,285+0,61+0,215)
i+0,32*(0,2+0,265+0,39+0,525+0,635+0,7 :
e 45¥08) 5,516400
bloki kamienne przy $cianach westybulu :0,84*0,99+0,805*0,64+0,71*0,66+0,62*0, :
w rejonie schodéw po lewej :66+0,480,72+0,33*0,74+0,21*0,715+0,3 !
i2*(0,11+0,25+0,36+0,53+0,65+0,75+0,81):
§+0,16*(0,77+O,84+0,74+0,75+0,71+0,67+
0,7+0,55+0,71+0,4+0,74+0,27+0,74+0,12
e D) ... BABB150
powierzchnie boczne blokéw kamiennych: (0 48*0,15+0,245%0,16)*14
odstronyschodow 1,556800
schody natarasie stopnice 7492036 5,392800
schody natarasie podstopnice  [0,18%(7,49'2+0,65'2) i 2,930400
powierzchnie boczne schodéw z
podestéw na taras gérny
: 6,670000
: 128,007850|m2 128,01
1.1.2 |KNR 17/2608/2 |Impregnacja grzybobojcza 1-krotnie m2 128,01
1.1.3 |KNR BC 2/121/2 |Analogia. Wykucie zdegradowanych spoin (100%) i rozwarstwionych kitow. m2 128,01
1.1.4 |KNR 17/2608/1 |Analogia. Oczyszczenie kamieniarki metodami dobranymi na etapie prob,
stosowanymi zamiennie, np. oczyszczanie z uzyciem parownic, z dostepnych na
rynku konserwatorskich srodkéw czyszczgcych dla kamieni zabytkowych,
mechanicznie miekkimi szczoteczkami lub innymi metodami. m2 128,01
1.1.5 |Kalkulacja Weryfikacja stanu technicznego wg zatozen konserwatorskich. Nalezy przewidzie¢
indywidualna wymiane peknietych lub mocno spekanych z licznymi niteczkowymi spekaniami,
rozwarstwionych strukturalnie ptyt posadzki. W przypadku wymiany na nowe ptyty
nalezy, po demontazu starego elementu wczesniej nalezy dokona¢ stosownych
wzmocnien, stabilizacji podtoza i odpowiedniej izolacji warstw, zgodnie ze sztukg
budowlang. kpl 1
1.1.6 |KNR BC 2/127/2|0dgrzybianie podtozy budowlanych przy renowac;ji starego budownictwa , reczne
przez malowanie, 2-krotne m2 128,01
1.1.7 |KNR BC 2/216/4 |Analogia. Sklejenie pozostawionych, peknietych elementéw kamiennych zywicami
przystosowanymi do kamieni naturalnych m 16,0
1.1.8 |Kalkulacja Odsolenie partii kamieni mocno zasolonych metodami konserwatorskimi - z
indywidualna zastosowaniem oktaddw z ligniny i wody destylowanej, bdentonitéw, zabiegi
powtarzane w odstepach czasu. Okoto 10% powierzchni. Trzykrotnie.
Krotnos$é=3 m2 12,80
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1.1.9 |KNR BC 3/211/1 |Analogia. Uzupetnianie ubytkéw kamieni - zaktadanie kitéw z mas mineralnych na
bazie kruszyw, mgczek kamiennych i biatego cementu portlandzkiego z pigmentami
opracowanych nasladowczo do otoczenia. m2 128,01
1.1.10 |Kalkulacja Opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi, np. lekko
indywidualna przeszlifowac m2 128,01
1.1.11 |Kalkulacja Wymiana stopnic schodéw wachlarzowych
indywidualna szt 10
1.1.12 |KNR BC 2/315/1 |Analogia. Wykonanie spoinowania masami mineralnymi, hydrofobowymi o
() zwigkszonej elastycznosci i odpornymi na zaglonienia.
Wyliczenie ilosci robot:
S 3% 3%040,35%23%2+1,1+2,4+1,740,95+2
,85+0,35+0,15+0,95+1,0+0,9+1,0+0,3*6+ |
10,2+0,35+2,75+0,9+1,65+2,5+1,1+0,36*8 |
1+0,8+7,3+0,9+0,3*6+0,85+0,95 © 161,980000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  161,980000|m 162,0
1.1.13 |KNR BC 2/129/1 |Analogia. Hydrofobizacja podtozy przy renowaciji starego budownictwa preparatem
np. firmy Remmers, Sarsil lub réwnowazne, powierzchnie kamienne, malowanie
reczne, dwukrotnie
Krotno$é=2 m2 128,01
1.2 Element Wymiana cokotéw kamiennych
1.2.1 |[KNNRW Analogia. Rozebranie cokotow z ptyt kamiennych na tarasie, podestach i przy
3130174 schodach wachlarzowyCh e
Wyliczenie l0SCi rODOt: | e
cokoly westybulu pomiedzy drzwiami (0,1+0,6+0,3"6+0,65"2+0,6'0,1)025 | 0,965000
cokoly miedzy drzwiami taras gérny  :0,5°(0,95+1,0+0,9+1,0+03°6) . 2,825000
cokoly przy podestach schodow z prawej :0,2*(1,7+24) i ] 0,820000
cokoly przy podestach schodow z lewej :0,2°(1,65+2,5) i) 0,830000
cokoly sciany schodéw zprawej :7,55°04 i 3,020000
cokoly sciany schodow zlewej 7904 i 3,160000
cokoly natarasiIpietra 0,15%(2,85%0,35+0,15+0,2+0,35+2,75)  : 0,997500
cokoly na tarasie parter  011908+0.9) i 0,187000
cokoty schoddéw z podestéw na taras 0
gorny i schodéw wachlazowych w rejonie :
SCIANAWOIKU e L 2/482000]
RAZEM:: 15,286500|m2 15,29
1.2.2 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gteboko$é do 1'cm, na $cianach lub podtogach m2 15,29
1.2.3 |KNR 17/2609/7 |Analogia. Wyréwnanie $cian zaprawg klejowa. Bez M - siatka z wiékna szklanego  |m2 15,29
1.24 |KNR 39/114/2 |Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8,
gruntownie Eurolanem TG2, recznie m2 15,29
1.2.5 |KNR39/115/3 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.)
oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca
Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtokniny m2 15,29
1.2.6 |Kalkulacja Przygotowanie ptyt w pracowni kamieniarskiej, ptyty kamienne z piaskowca
indywidualna strzegomskiego gr. 2,5 - 3 cm wg rys.8P-AB m2 15,29
1.2.7 |KNR 1901/916/2 |Analogia. Cokoliki wzdtuz brzegéw z ptyt kamiennych, M - tylko zaprawa m2 15,29
1.2.8 |KNR BC 2/129/1|Analogia. Hydrofobizacja podtozy przy renowaciji starego budownictwa preparatem
np. firmy Remmers, Sarsil lub rownowazne, powierzchnie kamienne, malowanie
reczne, dwukrotnie.
Krotnosé=2 m2 15,29
1.3 Element Izolacja pozioma attyki i iniekcja scian
1.3.1 |KNR 39/103/3 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworéw w 1 lub 2
poziomach), metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty z wirgceniami kamienia
polnego i tupanego, mur grubosci 2 cegiet m 54,78

strona nr: 3




2023-12-17 strona nr: 4
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 Rozdziat Posadzki z plyt kamiennych na tarasie (poz.+4,32)
2.1 Element Demontaze plyt z tarasu
2.1.1 |[KNNRW Analogia. Rozebranie istniejacych ptyt kamiennych 30x30 gr. 3 cm
S
Wyliczenie ilocirobot:
posadzka tarasu 66,40 : 66,400000
RAZEM 66,400000|m2 66,40
2.1.2 |KNR401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5°'cm, na $cianach lub podtogach m2 66,40
2.1.3 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 66,40
2.1.4 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa, wspétcz. 0,3do Ri S, bez M za
demontaz
R=0,300 M=0,000 S=0,300 m2 66,40
2.1.5 |KNR 202/609/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, kazda nastepna warstwa, wspétcz. 0,3 do Ri S, bez
M za demontaz
R=0,300 M=0,000 S=0,300 m2 66,40
2.1.6 |KNR401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 66,40
2.1.7 |KNR401/519/7 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 66,40
2.1.8 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu
indywidualna kontener 1
2.1.9 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja styropianu
indywidualna kontener 1
2.1.10 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja papy
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
:66,40*2*7,55/1000 1,002640
RAZEM:: 1,002640|t 1,003
22 Element Demontaze plyt z podestow
221 |KNNRW Analogia. Rozebranie istniejgcych ptyt kamiennych 30x30 gr. 3 cm
S
Wyliczenie ilocirobot:
podesty schodéw poz. +3,62 i1,66%2,4-0,2670,45+1,60%2,5-0,2*0,45+0,
........................................................................ 18°015 .. b 7.799500
RAZEM 7,799500 m2 7,80
2.2.2 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos$¢ do 1°cm, na $cianach lub podtogach
Krotnosé=2 m2 7,80
2.3 Element Nowe warstwy tarasu
2.3.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa - paroizolacja m2 66,40
2.3.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa, styropian twardy np. KINGSPAN Therma
TR 26 w spadku 2% gr. 2-8 cm m2 66,40
2.3.3 |Kalkulacja Izolacja samoprzylepna np. f-my KOESTER KSK SY15
indywidualna m2 66,40
2.3.4 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25" mm m2 66,40
2.3.5 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm
ponad 25'mm
Krotnosé=1,5 m2 66,40
2.3.6 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
stalowg m2 66,40
2.3.7 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa analogia. Folia KOESTER TPO 2,0 na widkninie
oddzielajacej m2 66,40
2.3.8 |Kalkulacja Montaz wspornikéw tarasowych regulowanych standartowych, fuga 4 mm np
ndywiduaing  [IMD R L e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
e (BBADTS . 1062,400000
RAZEM:: 1 062,400000 szt 1062
2.3.9 |Kalkulacja Przygotowanie ptyt w pracowni kamieniarskiej, ptyty kamienne z piaskowca
indywidualna strzegomskiego gr. 2,5 - 3 cm wg rys.8P-AB m2 66,40
2.3.10 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa analogia. Folia KOESTER TPO 2,0 na widkninie
............................. oddzielajgce; - oddzielenie od scian, podstopnic, schodow i obwiedni kamiennej
Wyliczenie loSci rODOt: e
:0,15%(7,5+0,6%2+0,972+3,0*2+0,3"2+1,9* :
e, 240,35°245,0°2485) . 6,015000
RAZEM 6,015000m2 6,015
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2.3.11 |[KNR 202/515/4 |Zatozenie pasdw usztywniajgcych z blachy ocynkowanej, szerokosci 0,20'm.
............................. Analogia Blacha np. KOESTER TPO Verbundblech.
Wyliczenie ilocirobot:
{(7,5+0,6"2+0,9"2+3,0"2+0,3"2+1,9*2+0,3 :
e D72%5,0248.5) . 40,100000]
RAZEM:: 40,100000|m 40,1
2.3.12 |KNR 202/617/6 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, kitem, asfaltowym.
(1) Analogia.Uszczelniacz np. ECOSEAL BIO HM m 40,1
2.3.13 |Kalkulacja Montaz ptyt kamiennych na wspornikach tarasowych
indywidualna m2 66,40
2.3.14 |KNR BC 2/129/1 |Analogia. Hydrofobizacja podtozy przy renowac;ji starego budownictwa preparatem
np. firmy Remmers, Sarsil lub rownowazne, powierzchnie kamienne, malowanie
reczne, dwukrotnie.
Krotnosé=2 m2 66,40
24 Element Prace towarzyszace
24.1 |KNR401/535/4 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacejsiedouzytku
Wyliczenie lloSCi roDOt: e
RAZEM:: 19,010000|m 19,0
242
"""" 8,540000
RAZEM:: 8,540000|m 8,5
243 |KNRW Rynny dachowe z blachy miedzianej, pétokragte, Fi'15°cm - rynny z odzysku.
202/521/2 (1) m 19,0
244 |KNRW Rury spustowe z blachy miedzianej, okragte, Fi"10°cm - rury z odzysku.
202/528/1 m 8,5
245 |KNR401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023 ' m2.
Analogia. Bruzdy w kamieniu dla przepustow attykowych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
: 1,000000|m 1,0
2.4.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz wpustu attykowego ogrzewanego z kotnierzem np. Sita Easy
indywidualna firmy KOESTER o $rednicy zewnetrznej 75 mm wraz z uszczelnieniem przepustu | kpl 2
25 Element Doszczelnienie dylatacji wg szczegoétu "C"
2.5.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz profilu typ OMEGA
indywidualna m 412
2.5.2 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa analogia. Folia KOESTER TPO 2,0 na widkninie
............................. oddzielajacej .
Wyliczenie ilocirobot:
i4,12*0,1 : 0,412000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,412000|m2 0,412
2.5.3 |KNRW Obrébka z blachy ocynkowanej dylatacji
202/535/3 m2 0,412
2.6 Element Nowe warstwy podestow
2.6.1 |KNR BC 2/302/3 |Izolacje i uszczelnienia z jednosktadnikowej, sztywnej zaprawy np. DSF 523 EXTRA
SOPRO, na pow. narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej, pow. pozioma,
warstwa gr.2,00'mm m2 7,80
2.6.2 |KNR BC 2/302/4|lzolacje i uszczelnienia z jednosktadnikowej, sztywnej zaprawy np. DSF 523 EXTRA
SOPRO, na pow. narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej, pow. pionowa,
|warstwa gr.2,00'mm-
"""" 0,504000
RAZEM:: 0,504000m2 0,50
2.6.3 |KNR BC 2/302/7 |I1zolacje i uszczelnienia z jednosktadnikowej, sztywnej zaprawy Aquafin-1K,
natozenie dodatkowej warstwy zaprawy uszczelniajgcej jednosktadnikowej DSF 523
............................. BT RA S0P RO e
Wyliczenie lloSci roDOt: e
RAZEM:: 8,300000m2 8,30
2.6.4 |KNRBC Izolacje i uszczelnienia z jednoskfadnikowej, sztywnej zaprawy, wklejenie tasmy
2/302/10 (1) |uszezelniajacej
Wyliczenie llosci robOt:
1,66+1,7 3,360000
RAZEM:: 3,360000|m 3,4
2.6.5 |Kalkulacja Przygotowanie ptyt w pracowni kamieniarskiej, ptyty kamienne z piaskowca
indywidualna strzegomskiego gr. 2,5 - 3 cm wg rys.8P-AB m2 7,80
2.6.6 |Kalkulacja Montaz ptyt kamiennych na zaprawie mocujgcej np. wysokoelastycznej, biatej np.
indywidualna SOPRO 966 NR 1, zuzycie 5,5 kg/m2 m2 7,80
2.6.7 |KNR BC 2/130/1 |Impregnacja kamienia dwukrotnie preparatem np. SOPRO NFS 704
Krotno$¢=2 m2 7,80
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3 Rozdziat Balustrady, postumenty, wazony i detale kamienne
3.1 Element Remont konserwatorski pozostatych elementéw kamiennych
3.1.1  |KNR 17/2608/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie floscirobot:
balustrady :(0,21+0,035*2+0,085*2+0,05+0,15*2)*(7, :
..................................................................... 7+783+5,48+188+1,87+1,84+557) | 25736000
podstawy tralek ,22+0,38)*(7,7+7,83+5,48+1,88+1,87+1
e OAYBSTHOAS') 21,462000
postumenty donic matych :(0,45+0,45)*2*0,8*10 14,400000
murki od podsaw donic dolnych do
postumentéw natarasie dolnym & 1328000
zwienczenia i podstawy muréw
rozdzielajgcych drzwi na parterze 2,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 71,998500|m2 72,00
3.1.2 |KNR BC 2/121/2 |Analogia. Wykucie zdegradowanych spoin (100%) i rozwarstwionych kitow. m2 72,00
3.1.3 |KNR 17/2608/1 |Analogia. Oczyszczenie z uzyciem parownic, z dostgpnych na rynku
konserwatorskich srodkéw czyszczgcych dla kamieni zabytkowych, mechanicznie
miekkimi szczoteczkami lub innymi metodami. m2 72,00
3.1.4 |KNR 17/2608/2 |Impregnacja grzybobojcza 1-krotnie np. Biocid BFA m2 72,00
3.1.5 |KNR401/627/1 |Analogia. Impregnacja elementéw kamiennych poprzez powlekanie estrami kwasu
krzemowego np. KSE 300 f-my Remmers m2 72,00
3.1.6 |Kalkulacja Odsolenie partii kamieni mocno zasolonych metodami konserwatorskimi - z
indywidualna zastosowaniem oktaddéw z ligniny i wody destylowanej, bdentonitéw, zabiegi
powtarzane w odstepach czasu. Okoto 15% powierzchni. Trzykrotnie.
Krotno$¢=3 m2 8,45
3.1.7 |KNR BC 3/211/1 |Analogia. Uzupetnianie ubytkéw kamieni - zaktadanie kitdw z mas mineralnych na
bazie kruszyw, mgczek kamiennych i biatego cementu portlandzkiego z pigmentami
opracowanych nasladowczo do otoczenia. m2 72,00
3.1.8 |Kalkulacja Wymiana tralek cementowych na kamienne o powtdrzonej kolorystyce kamienia
indywidualna oraz tralek nadmiernie zniszczonych szt 15
3.1.9 |KNR BC 2/315/1 |Analogia. Wykonanie spoinowania masami mineralnymi, hydrofobowymi o
(1) zwigkszonej elastycznosci i odpornymi na zaglonienia. m 28,00
3.1.10 |Kalkulacja Remont konserwatorski tralek
indywidualna szt 84
3.1.11 |Kalkulacja Remont konserwatorski donic matych
indywidualna szt 10
3.1.12 |Kalkulacja Remont konserwatorski donic duzych
indywidualna szt 2
3.1.13 |KNR BC 2/619/1 |Analogia. Malowanie laserunkowe trwale przebarwionych elementéw kamieniarki
(1) farbami Restauro Lazur f-my Keim. Zatozono20%
Krotnos¢=0,2 m2 72,00
3.1.14 |[KNR BC 2/129/1 |Analogia. Hydrofobizacja podfozy przy renowacji starego budownictwa preparatem
np. firmy Remmers, Sarsil lub rownowazne, powierzchnie kamienne, malowanie
reczne, dwukrotnie
Krotnosé=2 m2 72,00
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4 Rozdziat Tynki
4.1 Element Rusztowania
4.1.1 |NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac Kombi", wysoko$é do 10'm
202162411 |
Wyliczenie ilocirobot:
westybul {(0,9+7,3+0,9)"4,32+0,5%(4,32+1,2)*(5,35+
S8) b 69,534000
: 24,720000
94,254000|m2 94,25
4.1.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 94,25
4.1.3 |NNRNKB Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie
202/1613/1 (1) |zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, (bednarka ocynkowana) m2 94,25
4.1.4 |NNRNKB Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) nad
202/1621/11 |wejsciami do budynkéw, pokrycie: maty (plyty) trzcinowe grubosci3.5cm
Wyliczenie lloscirobot:
B2 15,000000
RAZEM 15,000000|m2 15,00
4.1.5 |Kalkulacja Dzierzawa / praca rusztowania/ na czas wykonywania prac konserwatorskich na
indywidualna elewaciji - zatozono okres 3 m-ce m2 94,25
4.2 Element Prace przygotowawcze i demontazowe
4.21 |KNR 1901/832/4 | Zabezpieczenie stolarkifoliq
Wyliczenie loSci rODOt: e
i1,8%4,5*3+3,14*1,0*1,0/4*2 25,870000
RAZEM:: 25,870000|m2 25,87
4.3 Element Wyprawy tynkowe
4.3.1 |KNR 1901/701/7 |Usunigcie poprzez skucie tynkdéw zniszczonych i odspojonych oraz niewtasciwych
pod wzgledem technologicznym - okoto 20% lub wiecej z zachowanych tynkéw,
ilo$¢ rekonstrukcji tynkdw mozliwa do oszacowania po ustawieniu rusztowan i
komisyjnym przegladzie stanu tynkéw, oraz pas o wysokosci 1,0 m na Scianach
............................. zewnetrznych przy schodach wachlarzowyeh ...
Wyliczenie iloSci rODOt: e
westybul przyjeto 20% E0,2*((0,9+7,3+0,9)*4,32+0,5*(4,32+1 2)%(
e BBBYBEN 13,906800
$ciany schodéw wachlarzowych przyjeto :0,4*(0,5%(2,9+0,3)*(7,9+7,55))
S SRR S 9,888000
partia cokotowa $cian schodow i1,0%(7,55+7,9)
wachlarzowych przyjeto pas o wysokosci
1.0m SRS S 15450000
: 15,000000
: 54,244800|m2 54,24
4.3.2 |Kalkulacja Wykonanie przegladu stanu elewaciji i opracowanie badan statygraficznych
indywidualna kpl 1
4.3.3 |KNR BC 2/124/3|Dezynfekcja $cian w miejscach porazonych korozjg biologiczng- zatozono 30 %
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
westybul przyjeto 30% 10,3%((0,9+7,3+0,9)"4,32+0,5%(4,32+1,2)"( |
e BBBYBEN 20,860200
$ciany schodéw wachlarzowych przyjeto :0,3*(0,5%(2,9+0,3)*(7,9+7,55))
30% 7,416000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 28,276200|m2 28,28
4.3.4 |KNR 26/640/1 |Impregnacja wzmacniajgca zachowanych tynkéw , gteboko penetrujgcy
niehydrofobowy srodek
:0,8%((0,9+7,3+0,9)"4,32+0,5%(4,32+1,2)*( !
e BBYBEN 55,627200
$ciany schodéw wachlarzowych przyjeto :0,8*(0,5%(2,9+0,3)*(7,9+7,55))-15,45
40 e 4,326000
RAZEM:: 59,953200|m2 59,95
4.3.5 |KNR BC 2/121/2|Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, wykucie spoin na
gtebokosé 2°cm i oczyszczenie muru m2 54,24
4.3.6 |KNR BC 2/121/3|Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, naprawa podtoza i
(2) wypetnienie spoin, zaprawa cem.-wap. m2 54,24
4.3.7 |KNRW Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykle, potszlachetne i szlachetne,
401/723/1 (1) podfoza z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, do 1'm2 - STO
Murisol GP, 50% powierzchni, partie cokotowe
KrOtNO8E=0, S e
P 19,620000
RAZEM:: 19,620000|m2 19,62
4.3.8 |KNR BC 2/122/1 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, podktadowy STO
(1) Murisol GP, partie cokotowe m2 19,62
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4.3.9 |KNR BC 2/122/1 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, renowacyjny wierzchni
(1) STO Murisol SP, partie cokotowe m2 19,62
4.3.10 |Kalkulacja Wykonanie tynkéw odsalajacych WTA np f. Sto lub réwnowazne, partie cokotowe
indywidualna m2 19,62
4.3.11 |KNRW Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szlachetne,
401/723/1 (1) |podtoza z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow, do 1'm2, pozostate
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 19,620000
RAZEM:: 19,620000|m2 19,62
4.3.12 |KNRW Uzupetnienie tynkow szlachetnych cyklinowanych, (Sciany ptaskie, loggie, balkony)
401/731/1 (1) $rednio- i drobnoziarniste, do 1'm2/miejsce - STO Trass Porenputz m2 19,62
4.3.13 |KNR 1901/815/1 |Wykonanie warstwy zewnetrznej zacierki z zaprawy mineralnej z dodatkiem
) mikrowtokien np. Ispos nr.1_f-my STO na pozostatych partiach elewacji
Wyliczenie lloscirobot:
194,25-39,24 ' 55,010000
RAZEM 55,010000|m2 55,01
4.3.14 |KNR 26/640/1 |Impregnacja wzmacniajgca uzupetnionych tynkéw m2 54,24
4.3.15 |KNR 1901/815/1 |Wykonanie warstwy koncowej drobnoziarnistej renowacyjnej zaprawy licowej
(1) np.STO Trass Filzputz- dwie warstwy posrednia i koncowa scalajaca szlichta
Krotnosé=2 m2 94,25
4.3.16 |KNR BC 2/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni
(1) tynkow, m2 94,25
4.3.17 |KNR BC 2/124/4 |anal. Malowanie, farba fasadowa sol-krzemianowa np Soldalit lub réwnowazna ,
(1) malowanie 2-krotne
Krotno$¢=2 m2 94,25
4.3.18 |Kalkulacja Wymiana uszkodzonych ptytek cokotu o wymiarach 0,4*0,3 na Scianach westybulu
indywidualna szt 11
4.3.19 |KNR 401/535/7 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow
............................. itp. z blachy nadajace; sie do uzytku, blacha miedziana do wykorzystania
Wyliczenie iloscirobot:
oknaokraglewestybulu  0531,0%2 L 1,060000
okna okagte scian bocznych schodéw
wachlazowyCh . 0,656000
1,716000|m2 1,72
4.3.20 |[KNRW Ro6zne obrébki i elementy z blachy miedzianej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25°cm -
202/516/1 (1)  |blachaz odzysku
"""" 0,240000
0,240000/m2 0,24
4.3.21 |KNRW Ro6zne obrobki i elementy z blachy miedzianej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
202/516/2 (1) |257cm-blachazodzysku
Wyliczenie lloSci rODOt: e
e (05371,024026%08%2 1,476000
RAZEM 1,476000|m2 1,48
4.3.22 |Kalkulacja Remont koserwatorski okienek okragtych fi 90 cm w $cianach westybulu
indywidualna szt 2
4.3.23 |Kalkulacja Remont koserwatorski okienek okragtych fi 60 cm w $cianach bocznych schodéw
indywidualna wachlarzowych szt 2
4.4 Element Rekonstrukcja elementéw sztukaterii wg programu konserwatorskiego
4.41 |Kalkulacja Konserwacja trapezowych przyczétkéw nad drzwiami
indywidualna szt 3
4.4.2 |Kalkulacja Konserwacja gzymsu ztobkowanego
indywidualng |
Wyliczenie ilocirobot:
:0,65+0,7*2+0,67+0,3*6 4,520000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,520000|m 4,52
45 Element Prace malarskie zewnetrzne
451 |KNR 401/1202/8 |Zeskrobanie | zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzehni podiogi do5m2
Wyliczenie iloscirobot:
na $vianach bocznych elewac;ji przy 2*8,00 :
spocznikach schodéw wachlarzowyeh  : . 16,000000|
RAZEM:: 16,000000|m2 16,00
4.6 Element Prace malarskie wewnatrz westybulu
4.6.1 |KNR 401/1202/2 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, (2-krotne, kolor jasny)
sufitdw, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2
............................................................................................................................................... 59,148000
RAZEM:: 179,306000 | m2 179,31
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4.6.2 |KNR 1901/701/7 |Usunigcie poprzez skucie tynkéw zniszczonych i odspojonych oraz niewtasciwych
pod wzgledem technologicznym - okoto 20% lub wigcej z zachowanych tynkow,
ilo$¢ rekonstrukcji tynkdw mozliwa do oszacowania po ustawieniu rusztowan i
komisyjnym przegladzie stanu tynkéw, oraz pas o wysokosci 1,0 m na Scianach
............................. zewnetrznych przy schodach wachlarzowyeh ...
Wyliczenie loSci rODOt: e
e 12)072)2043,657220 . 12430000
RAZEM:: 12,430000|m2 12,43
4.6.3 |KNR26/640/1 |Impregnacja wzmacniajgca zachowanych tynkéw , gteboko penetrujacy
............................. niehydrofobowy Srodek
Wyliczenie loSCi rODOt: e
e AT931A248 | 166,880000
RAZEM:: 166,880000 m2 166,88
4.6.4 |KNR BC 2/121/2|Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych, wykucie spoin na
gtebokos¢ 2'cm i oczyszczenie muru m2 12,43
4.6.5 |KNR BC 2/121/3|Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, naprawa podtoza i
(2) wypetnienie spoin, zaprawa cem.-wap. m2 12,43
46.6 |KNRW Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykle, potszlachetne i szlachetne,
401/723/1 (1) podfoza z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, do 1'm2 - STO
Murisol GP, 50% powierzchni, partie cokotowe
Krotno$é=0,5 m2 12,43
4.6.7 |KNR BC 2/122/1|Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, podktadowy STO
(1) Murisol GP m2 12,43
4.6.8 |KNR BC 2/122/1|Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, renowacyjny wierzchni
(1) STO Murisol SP m2 12,43
4.6.9 |KNR26/640/1 |Impregnacja wzmacniajgca uzupetnionych tynkéw m2 12,43
4.6.10 |KNR 1901/815/1 |Wykonanie warstwy koncowej drobnoziarnistej renowacyjnej zaprawy licowej
(1) np.STO Trass Filzputz- dwie warstwy posrednia i koncowa scalajaca szlichta
Krotno$é=2 m2 179,31
4.6.11 |KNR BC 2/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni
(1) tynkow, m2 179,31
4.6.12 |KNR BC 2/124/4 |anal. Malowanie, farba fasadowa sol-krzemianowa np Soldalit lub réwnowazna ,
(1) malowanie 2-krotne
Krotnosé=2 m2 179,31
4.7 Element Inne
4.7.1 |Kalkulacja Opracowanie dokumentacji powykonawczej , konserwatorskiej z przeprowadzonych
indywidualna prac konserwatorskich , opisowej i fotograficznej kpl 1
4.7.2 |Kalkulacja Koszt wywozu i opfata za gruz - kontener
indywidualna szt 1
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