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I. PRZEDMIOT PRAC

Zakres planowanych prac konserwatorskich w palacu Radziwitéw w Balicach kolo
Krakowa przy ul. Krakowskiej 1 obejmie schody z balustradami i tarasem wraz z
tynkowanymi elewacjami schodow i westybulu.

Z uwagi na zniszczenia spowodowane przedostawaniem si¢ wody i namakaniem
fragmentow tynkéw we wnetrzu westybulu nalezy rowniez przewidzie¢, po dokonanej
konserwacji elementéw zewngtrznych; konserwacj¢ tynkoOw we wnetrzach, dzisiaj lokalnie
widoczne przede wszystkim na $cianie od potudnia.

Budynek stanowi cz¢$¢ zatozenia parkowo folwarcznego w Balicach wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem A 246 decyzja z dnia 24 02 1971 r.

1. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU HISTORII SZTUKI

Balice! jedna z najstarszych podkrakowskiej wsi. Miejscowo$é z siedziba
kilku moznych rodoéw zamieszkujacych patac otoczony jest kilkuhektarowym
parkiem.

W $redniowieczu wie$ nalezata do rodu Toporczykow z Morawicy, ktorzy
mieszkajac tu przyjeli od nazwy siedziby nazwisko Baliccy. Kolejnymi wiascicielami
byli Andrzej Teczynski, a nastgpnie roéd Ossolinskich, ktory za dlug stracit
rezydencj¢ na rzecz Seweryna Bethmana. Od okoto 1519 roku wtascicielem Balic byt
jego zig¢ Seweryn Boner, ktory przebudowat stary patac w duchu wioskiego
renesansu 1 uczynit z niego podmiejskg rezydencjc i miejsce spotkan
najznamienitszych intelektualistow tamtych czaséw. Po nim dobra balickie
odziedziczyt jego syn Jan Boner, ktory przekazal je swojej siostrze Zofii z Banerow
Firlejowej. Poczawszy od potowy XVI wieku Balice pozostawaty w re¢kach Firlejow
przez poéttora stulecia. Odbudowali oni patac oraz zatozyli ogréod z sadem
owocowym. W okresie najazdu wojsk szwedzkich patac zniszczono i ztupiono.
Pod koniec XVII wieku wlascicielami Balic zostali Szembekowie. Jan Kanclerz
Wielki Koronny, odbudowat patac, ktory jednak juz w Il potowie XVIII wieku
ponownie popadt w ruing. Odnowiony na poczatku kolejnego stulecia przez Urszule
Darowska wielokrotnie zmienial wtascicieli. Pod koniec XIX wieku balicki majatek
odkupit, od Wegierskiej rodziny Homolascow, ksiaze Dominik Radziwitt. Na jego
zlecenie w latach 1887-1894 krakowscy architekci Tadeusz Stryjenski i Zygmunt
Hendel przeprowadzili gruntowna przebudowg patacu. W 1945 roku w wyniku
reformy rolnej patac wraz z terenem przekazano wydziatlowy rolnemu Uniwersytetu
Jagiellonskiego, a z poczatkiem lat 50. XX wieku zaczat stuzy¢ nowo powotanemu
Instytutowi Zootechniki. Od tamtego czasu patac jest siedziba dyrekcji Instytutu.

Taras nad westybulem ze schodami wachlarzowymi znajduje si¢ od strony
elewacji wschodniej Patacu.

! Na podstawie inf. z tablic informacyjnych w Patacu.



111. ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE

1. TECHNOLOGIA | STAN ZACHOWANIA

schody wachlarzowe przy westybulu prowadzgce na taras na pietrze
Elementy tarasu wykonane z roznych gatunkéw kamieni naturalnych
i ze sztucznego kamienia (uzupetnienia). Elewacje tynkowane i malowane. Ponizej
zamieszczono fotografie detali, opis, technologie i stan zachowania poszczegolnych
elementow sktadowych.

Na pierwszy podest na parterze wioda 4 stopnie kamienne z piaskowca,
sktadajgce si¢ kilkunastu elementéw taczonych spoing mineralng. Elewacja
westybulu boniowana, tynkowana i malowana. Podobnie tynkowane i boniowane sg
boczne $ciany schodow wiodacych na taras nad parterem, cokot tych $cian obtozony
oktadzing kamienng. Na elewacji frontowej westybulu wystepuja trzy sztuki
drewnianych drzwi zwienczonych pétkoliscie. Z boku elewacji westybulu i schodéw
wystepuja okragle okna w profilowanych opaskach. Schody wachlarzowe, kamienne
opracowane kamieniarsko, stopnica profilowana. Balustrady z tralkami z jasnego
wapienia oraz detalem kamiennym z piaskowca w postaci wazonow i donic
umieszczonych na postumentach. Niektore tralki wymienione na cementowe (Szare)
Posadzki podestow i kamienne z zottawego kamienia prawdopodobnie dolomitu,
na parterze z piaskowca.

Elementy elewacji i schodow byly konserwowane i uzupetnione, co wida¢ w
naturalnych licznych ubytkach, wymieniono wigkszos¢ stopni wachlarzowych, ptyty
podestow; tynki uzupetniano i przemalowywano.



pierwsze 4 stopnie z piaskowca o0 barwie w tonacjach szarawych - widoczne spekania, uzupetnienia
flekami, braki spoin, zabrudzenie zasolenie oraz zaglonienie; podest z kwadratowych plyt
Z zoltawego piaskowca; Widoczne takze uszkodzenia dolnych partii baz pilastrow westybulu

wykonanych z piaskowca — ztuszczanie, przebarwienia kitow




Pierwsze 4 stopnie z piaskowca o barwie w tonacjach szarawych, podest
w strefie przed westybulem z kwadratowych ptyt z gruboziarnistego piaskowca
w kolorze zéttawym, uktadanych na mijanke.

Kazdy stopien sklada si¢ z kilku elementéw sktadowych; stopnice
zaokraglone. Elementy kamienne spoinowane zaprawami mineralnymi. W kilku
miejscach na stopnicach widoczne wstawki — zgeometryzowane fleki z nowego
kamienia, ktére mocno pociemnialy. Spoinowanie pomigdzy poszczegdlnymi
elementami sktadowymi stopni mocno uszkodzone, z Dbrakami, naprawiane
zaprawami mineralnymi na bazie z szarym cementem. Stan techniczny konstrukcji
stabilny, widoczne lekkie przemieszczenie si¢ niektorych elementow. Uszkodzenia i
zabrudzenia grupuja si¢ gtownie pod podstopnicami i tam zgromadzily si¢ grube
poktady kurzu, brudu i pojawito si¢ zaglonienie. Na krawedziach stopnic widoczne
spekania, uszkodzenia, i drobne ubytki.

Plyty kamienne podestu przed westybulem lekko zabrudzone, wystepuja spekania
wykruszenia na krawegdziach; spoinowanie wykruszone uzupetniane, z brakami
Zastosowano tutaj w wigkszosci spoinowanie mineralne z drobnymi kamyczkami w
tonacji naturalnych zapraw. Miedzy spoinami w ubytkach skupiska glonow, ktore
uszkadzajg strukture zaréwno spoin jak i krawedzie ptyt kamiennych.

ubytki krawedzi plyt; lekkie zabrudzenie kamienia; sztywne cementowe zaprawy z ubytkami oraz
braki spoin; w ubytkach zgromadzony piasek gruz i warstwy mchow



Balustrady schodéw wachlarzowych
oraz balustrada tarasu — elementy
kamienne poddawane obrobce
kamieniarskiej - roézne  sposoby
opracowania: szlifowanie,
gradzinowanie i szrafowanie. Tralki z
jasnego, biatego wapienia, zapewne
pinczowskiego, z licznymi
uzupetnieniami zaprawami
mineralnymi, Kilka tralek zastagpionych
nowymi ze sztucznego kamienia
(modyfikowane cementem
portlandzkim-  przynajmniej 7 w
balustradzie na trasie). Elementy
wszystkich tralek uzupehianie Kitami
w technologii mineralnej, wstawkami
z kamieni; rowniez Spoinowanie

- ’ pomiedzy poszczegolnymi elementami
z zapraw waplenno cementowych Powierzchnia mocno zniszczona, korozja
kamienia - ztuszczanie si¢ przypowierzchniowych warstw. Elementy postumentow,
poreczy, podstaw pod tralki na tarasie i dekoracje typu gazony wykonano z
piaskowca; widoczne liczne cementowe uzupelnienia, naprawy spoin z zapraw
mineralnych na faczeniach poszczegolnych elementéw sktadowych.

balustrada - uszkodzenla tralek naprawy cementowe doraznie wykonywane pod stopniami i W wielu
miejscach w brakach kamienia - liczne spekania i ubytki elementéw kamiennych oraz tynkow



balustrada — roznice kolorystyczne tralek kamiennych i wykonanych z betonu, ponadto korozja
biologiczna, zawilgocenie, spekania i braki kamieniarki (podestu), naprawy z cementem

™




balustrada — roznice kolorystyczne tralek kamiennych i z betonu, ponadto korozja biologiczna,
zawilgocenie, spekania 1 braki kamieniarki (podestu), naprawy z cementem, zluszczanie
sie przypowierzchniowych partii kamieniarki; uszkadzania #ynkéw boniowanych pod tarasem




Naciecia na kamieniarce po  blachach
(zdemontowanych); zfuszczanie sie i odpadanie
kitow  naprawczych - widoczne zmiany
kolorystyczne Kitéw, liczne spekania i Wzery na
powierzchniach postumentow tralek, znaczna
korozja biologiczna kamieniarki - zielone i
ciemne nawarstwienia; uszkodzenia spoin -
wykruszenia i braki; lokalnie wigksze ubytki
w miejscach osfabionych kamieniarki



Zluszczanie si¢ i odpadanie kitow naprawczych - widoczne zmiany kolorystyczne kitéw, liczne
spekania i WZery na powierzchniach postumentow tralek, znaczna korozja biologiczna kamieniarki -

zielone i ciemne plamy; uszkodzenia spoin - wykruszenia i braki; lokalnie wieksze ubytki
W miejscach ostabionych kamieniarki; degradacja piyt i spoin tarasu




widoczne szare cementowe odlewy nowych tralek w balustradzie na tarasie; widoczne zmiany
kolorystyczne kitow, liczne spekania i Wzery na powierzchniach postumentow tralek, korozja
biologiczna kamieniarki -zielone i czarne
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znaczne zawilgocenie kamieniarki spowodowane utratq wlasciwosci hydrofobowych; podniesienie
pht podestu i wyréownanie zaprawg cementowq roznicy poziomow wynikajgcej z podwyzszenia;
W niektorych partiach réznice wyrownano docigtymi w paski plytkami; zniszczenia i zabrudzenie
kamieniarki korozja biologiczna, kamienny cokot przy schodach i podestach tarasu




zawilgocenie kamieniarki i zfuszczanie sie warstw sedymentacyjnych, uszkodzenia spoinowania;
podniesienie plyt podestu i wyrownanie zaprawg cementowq roznicy poziomow z tego wynikajqcej z
podwyzszenia; W niektorych partiach réznice wyrownano docigtymi w paski plytkami; zniszczenia i
zabrudzenie kamieniarki korozja biologiczna, kamienny cokoét przy schodach i podestach tarasu
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uszkodzenia kamieniarki, zabrudzenie, korozja — stan ogolny

14



widoczne liczne niteczkowate spekania plyt moggce wplywacé na zalewnie wnetrz westybulu,
zniszczone spoiny




kity naprawcze na plytkach, degradacja strukturalna kamieniarki, liczne podciekanie wody

powodujgce odspojenia piytek, lokalnie doraznie naprawiane




kity naprawcze na plytkach, degradacja strukturalna kamieniarki




odkrywki warstw podkiadowych
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uszkodzenia tynkéw elewacji boniowanych spowodowanych zalewaniem tarasu od gory
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uszkodzenia tynkow elewacji boniowanych spowodowanych zalewaniem tarasu od gory
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uszkodzenia tynkow elewacji boniowanych spowodowanych zalewaniem
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Oktadzina stopni i plyty tarasu z nieco ciemniejszego, zéttawego dolomitu - stan
techniczny poszczegolnych elementow jest bardzo zty, a niekiedy mozna uznaé za
katastrofalny. Oktadzina kamienna schodéw i podestow oraz posadzki tarasu —
elementy sktadowe sa w wielu miejscach spgkane, wystepuje zawilgocenie. Plyty na
podestach tarasu posiadaja spgkania, sporo uszkodzen wystepuje w miejscach
aczenia poszczegdlnych elementdéw - spoinowanie jest zdegradowane i zagrzybione.
Na powierzchni posadzki tarasu wystepujg nierownosci ptyt. Elementy kamienne
tarasu s3 mocno zabrudzone, pojawity si¢ ubytki i Spekania, ktore powoduja powolng
degradacje samych kamieni i calego obiektu - tarasu. Oktadzina stopni starszych
(z piaskowca) i ptyty tarasu i podestow, parapety balustrad i elementy znajdujg si¢ w
gorszym stanie zachowania. Wiele ptyt tarasu i stopni pekto, odpadty Kity zywiczne
(naprawcze), wystepuja tez liczne niteczkowate spekania. Niektore powierzchniowe
partie kamieni ulegly zmurszeniu, pojawity Si¢ wzery. Pogarsza Si¢ rowniez stan
tralek i postumentow.

Nalezy zaznaczyC, ze nieszczelnoSci ptyt podestow, posadzki tarasu i schodow
wplywaja bezposrednio na stan techniczny wnetrza westybulu znajdujacego si¢ pod
nimi. Stwierdza si¢ brak dostatecznej hydrofobizacji kamieniarki przed naptywem
wody deszczowej, co powoduje namakanie, zabrudzenie, korozje biologiczng oraz
ostabia sam materiat - kamien i spoiny.

Stan techniczny stopni schodow, jak réwniez plyt podestow i posadzki
tarasu jest zblizony 1 stale si¢ pogarsza. Zniszczenia kamieniarki powstaty przede
wszystkim wskutek szkodliwego dziatania zmiennych warunkéw atmosferycznych,
starzenia si¢ materiatow, braku zabezpieczajacej, w petni, warstwy hydrofobowej.
Proces zniszczen postgpuje. W niewielu partiach stopnie posiadaja drobne ubytki
mechaniczne, najczgsciej wystepuja na krawedziach. Wiele elementéw pekto.
Na kilku ptytach zauwazono rozwarstwienia i zluszczenia. Widoczne sa liczne
przebarwienia i zacieki oraz zasolenia w postaci biatych nalotoéw. Wystepuja liczne
mniejsze spgkania niteczkowate, ciemniejsze - w nich kumuluje si¢ brud, one
rowniez przepuszczaja wode. Liczne spgkania wystepuja rowniez na plytach
podestow i tarasie. Ponadto w partiach stale zawilgoconych zaistniaty sprzyjajace
warunki dla rozwoju alg, porostow i mchow, wydzielajacych kwasy humusowe
dziatajgce niekorzystnie na spoiwo obiektu, a takze tworzace nieestetyczne naloty.

Stan techniczny elementow skladowych balustrad tarasu pogarsza sie¢, catos¢ jest
zabrudzona. Poszczegdlne elementy pozbawione zabezpieczajacej warstwy
hydrofobizujacej, zwlaszcza te stale narazone na namakanie (ptaskie partie). Obiekty
podczas ostatniej konserwacji byty uzupetiane wstawkami oraz kitami mineralnymi.
Dzisiaj z uwagi na nieréwnomierne zabrudzenie kamieni, kity sg bardziej widoczne,
tym bardziej, ze w wielu miejscach te ostatnie wykruszaja si¢ i degradujg. Pojawity
si¢ takze nowe liczne, drobne spekania, przypowierzchniowe ubytki i wzery.
Kamieniarka jest ostabiona idegraduje si¢ strukturalnie. W miejscach stale
zawilgoconych widoczne sg skupiska ciemnych glonéw i porostow. Porosty i glony
(zawarte w nich kwasy humusowe) degradujg i ostabiaja kamien oraz takze
uzupelnienia z zapraw mineralnych. Najwigksze zniszczenia kamieniarki powstaty na
wierzchniej czgsci porgczy balustrady, tam wzery sg bardzo glebokie, calos¢ jest
zabrudzona niemal czarna, wykruszone sg krawedzie; w glebokosci ubytkow stale
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zawilgoconych powrastaty glony i porosty. W Kkilku miejscach balustrady na
podstawach tralek pojawily sie szerokie spekania z przesunigciami, pgkto rowniez
kilka tralek. Na licznych elementach balustrad tarasu od strony wschodniej
I zachodniej pozostaly ,mate oczka po przylgach” winorosli sa one w wielu
miejscach mocno zespolone z materiatem kamiennym 1 przy usuwaniu powstaja mate
dziurki. Rowniez elementy dolne konstrukcji balustrad, na ktoérych ustawione sg
tralki posiadajg sporo wiekszych spgkan i odlupan. Spoinowanie poszczegdlnych
elementéw sktadowych balustrad jest rozwarstwione, w wigkszoSci spekane z
brakami.

Okladzina kamienna elewacji tarasu sktadajaca si¢ z ptyt z piaskowca z
opracowanym groszkowaniem jest lekko zabrudzona. Mocno na tle zéttawych ptyt
odznacza si¢ jasne spoinowanie; czesciowo wykruszone, z ubytkami jak rowniez
zasolone. Lokalnie widoczne sa zluszczenia kitow naprawczych jako jasne plamy.

W goérnej czesSci od strony zachodniej i wschodniej kamienie przystonigte przez
ros$liny. Kamien pozbawiony zabezpieczajagcej warstwy hydrofobizujacej; a w
miejscach zacienionych z korozjg biologiczng.

Ogolny stan wraz opisami szczegélowymi przedstawiono na zblizeniach fotografii.

2. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Niezbedne bedzie przeprowadzenie szeregu zabiegéw technicznych majacych
na celu wzmocnienie struktury i zabezpieczenie materii zabytkowej elementow
kamiennych - schodow, balustrad, podestéw i posadzki tarasu, a takze tynkowanych
elewaciji.

Znikoma odporno$¢ na wode (namakanie), czyli brak zabezpieczajacej przed
wnikaniem w glab warstwy hydrofobowej na kamieniarce powoduja namakanie,
sprzyjaja rozwojowi korozji, przyczynia si¢ do powstawania spekan kamienia,
niszczy uzupehliania i spoinowanie, dodatkowo ciemne zabrudzenia zaburzaja
estetyke obiektu.

Interwencja konserwatorska podjeta jak najszybciej pozwoli zatrzymaé
postepujace procesy zniszczen 1 wyeliminowaé przyczyny. Rownoczesnie
przywrocony zostanie reprezentacyjny wyglad obiektu i pelne wyeksponowanie jego
walorow estetycznych.

KAMIENNE SCHODY

Przewiduje si¢ konserwacje wszystkich stopni, mino rdéznic w stanie
technicznym 1 wygladzie zwigzanych z wymiang (wczesniejsze remonty)
z zachowaniem nielicznych pierwotnych stopni z piaskowca (np. stopnice swiadki
widoczne na elementach schodéw wachlarzowych). Jedynie w przypadku
stwierdzenia znacznej degradacji i braku mozliwosci wykonania konserwacji
gwarantujacej  stabilizacje nalezy przewidzie¢ wymiang 1 uzupelnienie
wytypowanych elementéw. Mozliwa bytaby zatem wymiana kilku stopnic z uwagi
na zalecenie odpowiedniego odprowadzenia wody i z uwagi na zty stan techniczny
kamieniarki - degradacja strukturalna, ostateczne uzgodnienia po oczyszczeniu z
udziatem przedstawiciela WUOZ. W czasie ogledzin stwierdzono iz, starsze stopnie
sg mocno namokniete nie posiadajag odpowiedniej hydrofobizacji, sa zdegradowane
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strukturalnie. Z tego powodu mocno zniszczone sag tynki elewacji przy tych
stopniach. Woda dostaje si¢ do wne¢trza westybulu, obecnie wnetrze westybulu
ponownie, po raz Kkolejny, poddawane bylo w ostatnich latach konserwaciji.
Na elewacji potudniowej, tam gdzie wystepuje kilka starych stopni stan degradacji
tynkow wnetrza 1 elewacji jest katastrofalny. Rowniez w czasie dokonanych wizji
lokalnych, bedac ,,na obiekcie” w czasie /po deszczach, wida¢ jak stare stopnie sg
niemal czarne od wilgoci, gdy pozostate juz doschly, co sugeruje réwniez o
zupelnym braku i utracie hydrofobizacji. Majac na uwadze powyzsze argumenty |
ostateczng ocene podczas prac, nalezy wzigé zatem pod rozwage wymiang Kilku,
starszych stopni dostosowujac material do istniejgcych, pozostatych, jak réwniez
sposob opracowania.

Zabiegi konserwatorskie obejma:

W pierwszym etapie proponuje si¢ zmycie brudu delikatnym strumieniem
wody z uzyciem urzadzenia Karcher. Usunigte zostang wowczas takze nawarstwienia
korozyjne - zielone glony i czarne porosty (czynnos¢ wspomagana srodkami do
usuwania korozji).

Nalezy usuna¢ zdegradowane spoinowanie (przypuszcza si¢ iz bedzie to 100%)
oraz lokalnie rozwarstwione warstwy sedymentacyjne kamieniarki i Kity naprawcze na
taczeniach spekan kamieniarki (gorne stopnie z prawej strony i lewej strony schodow
wachlarzowych). Dziatania przy usuwaniu spoinowania i kitow nalezy prowadzi¢
ostroznie, z uzyciem precyzyjnych narzedzi, by nie uszkadza¢ krawedzi stopni 1 piyt.

Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu wstawek kamiennych w razie czego niezbyt
dobrze spojone fleki ponownie sklei¢ lub wymieni¢ dobierajac odpowiedni gatunek
kamienia i kolorystyke (do oczyszczonej powierzchni).

Powierzchni¢ kamieniarki zaleca si¢ oczysci¢ dobranymi na etapie prob
metodami - zapewne stosowanymi zamiennie - np. 0CzySzcCzanie z uzyciem parownic
z dostgpnych na rynku konserwatorskich srodkow czyszczacych dla kamieni
zabytkowych; mechanicznie migkkimi szczoteczkami; lub innymi metodami bez
uszkadzania zewnetrzne] warstwy epidermy. Zabieg ten powinien oczyscic¢
kamieniarke z zabrudzen powierzchniowych, natomiast w drobnych porach kamienia
(naturalna struktura) przewiduje si¢ mniejszg ingerencje.

Po oczyszczeniu begdzie mozna doktadnie okresli¢ stan poszczegdlnych stopni
I podje¢ dziatania naprawcze, ew. zweryfikowa¢ wiedze¢ dot. ew. wymiany catych
stopnic (kilka sztuk). Generalnie stopnice nie posiadaja wiele spgkan, i ubytkow za
wyjatkiem najstarszych stopni w czgsci chodow wachlarzowych, gdzie w wielu
miejscach doszto do rozwarstwienia warstw sedymentacyjnych - jednak petna wiedza
0 zniszczeniach bedzie mozliwa do uzyskania w trakcie prac, po usunigciu
zabrudzen, skupisk glonéw i mchow.

Wykona¢ odgrzybienie powierzchni, dobra¢ srodek i stosowac¢ wg instrukcji
producenta z zachowaniem odpowiedniej karencji, powtorzy¢ zabieg.

Pcknigte elementy kamienne, ktore pozostang nalezy sklei¢ zywicami
niskolepnymi przystosowanymi do kamieni naturalnych. Wczesniej ustabilizowac
dany element, jesli zajdzie taka koniecznos¢ - miejscowo zdemontowac i ponownie
wtozy¢ (dolne elementy sktadowe stopni wejsciowych).
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W razie potrzeb, lokalne odsolenie fragmentéw kamieni mocno zasolonych
(ok. 10 % pow.) metodami konserwatorskimi — np. z zastosowaniem okladow z
ligniny i wody destylowanej, bentonitu, zabiegi powtarza¢ w odst¢pach czasu.

Lokalnie przewidzie¢ zaktadanie kitow z mas mineralnych na bazie kruszyw,
maczek kamiennych i biatego cementu portlandzkiego z pigmentami w miejscach
ktorych moze gromadzi¢ sie¢ woda i ubytkach np. krawedziach itp. Kity opracowaé
nasladowczo do otoczenia. Nalezy podkresli¢ iz kity na powierzchniach ptaskich
beda najbardziej narazone na degradacje, dlatego wykonywac uzupetienia tylko w
misjach w ktorych moze gromadzi¢ si¢ woda. Ew ,wigksze rozlegle spekania
elementu kamiennego wystepujace W skupisku”, ktére nie beda gwarantowaly
zachowania hydroizolacji dla wngtrz westybulu, mozna przewidzie¢ do wymiany.

Kamien opracowa¢ metodami kamieniarskimi, lekko przeszlifowaé, nadac
fakture jak obecng - groszkowanie w przypadku stopni nowszych.

Wykona¢ spoinowanie - zalozy¢ masy mineralne, hydrofobowe, o
zwickszonej elastycznosci, odporne na zaglonienie, dobra¢ kolor na etapie
wykonawczym. Masy zaktada¢ z zachowaniem rezimu spadkéw i swobodnego
»Ssplywania wody”, szczegélnie doktadanie opracowac partie styku stopnic z
podstopnicami.

Elementy kamienne zahydrofobizowad.

POSADZKI KAMIENNE NA PODESTACH | TARASIE

Stan zachowania poszczegodlnych elementow posadzek na tarasach i podestach
jest zroznicowany.

W dobrym stanie znajduja si¢ plyty podestu dolnego, zaraz przy wejsciu
przed drzwiami westybulu. Elementy te przewiduje si¢ podda¢ konserwacji -
podobne zabiegi, jak w przypadku stopni kamiennych, oczysci¢, odgrzybic.
wymieni¢ spoinowanie oraz wykona¢ konieczne dziatania zwigzane z uzupetnieniem
ubytkéw, wymiang elementow zupelnie zdegradowanych, sklejeniu spekan.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ W koncowym etapie, na wykonaniu poprawnego
spoinowania, elastycznego, o wiasciwosciach hydrofobowych, ktore zapobiegnie
przenikaniu wody w glab. Nalezy przewidzie¢ hydrofobizacje elementow
kamiennych posadzek srodkiem na bazie siloksanow.

Natomiast plyty wystepujace na tarasie i podestach w wyzszych partiach
schodow z uwagi na degradacj¢ oraz majac na wzgledzie, ze element ten nie jest
oryginalny i zostal wymieniony proponuje si¢ wWymieni¢ na nowy, takze z uwagi na
braki, ubytki i liczne spgkania niteczkowate ptyt kamiennych, co wplywa na
zalewanie wnetrz i uszkodzenie muréw i tynkéw elewacji pod schodami (westybul).
Przy wyborze materialu nalezy wzigé pod uwage przede wszystkim jego wysoka
odpornos$¢ na namakanie, czyli zastosowac elementy w typie wapieni zbitych lub
ewentualnie proponuje si¢ dokona¢ wymiany na plyty z materialu imitujacego
kamien naturalny_wykonanych na bazie naturalnych materiatdbw? Ostateczne
wymiary i materiat nalezy uscisli¢ na etapie wykonawczym.

Przed wykonaniem oraz potozeniem nowej posadzki nalezy zdemontowac
stare warstwy izolacyjne widoczne dzisiaj pod ptytami potozonymi na cementowych

2 Wedtug informacji uzyskanej w czasie wizji lokalnej ptyty wymieniono a poprzednie byly nieco wieksze, W
charakterze zblizone do ptyt wystepujacych na posadzce po drugiej stronie elewacji patacu.
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zaprawach. Przy wykonaniu warstw posadzkowych tarasu mozliwe jest
zamontowanie systemu tarasow wentylowanych, bez spoinowania z odpowiednim
odprowadzeniem wody, uszczegotowienie W projekcie.

Nalezy rowniez zaznaczyC ze obecne podesty sg usytuowane znacznie wyzej
niz schody (klika centymetrow, Co wyrdwnano pobieznie Waskimi plytkami —
stwarzajgc tzw. pochylnie lub zaprawa cementowa ). Przy projektowaniu i montazu
elementow zaleca si¢ wykona¢ odpowiednie spadki jednak powierzchnia powinna
by¢ rowna wzgledem stopni, zgodnie ze sztuka i historycznymi uwarunkowaniami.

BALUSTRADY | POSTUMENTY

Ogledziny i ocena stanu zachowania tralek wykazata iz wszystkie tralki
poddane byly licznym konserwacjom i uzupetnieniom. Obecnie w wielu przypadkach
stan uzupetnien ulegt catkowitej degradacji. Fragmenty kitow i przypowierzchniowa
warstwa kamienia osypuja si¢ i odpadajg. Kilkanascie tralek zostalo wymienionych
na cementowe, co wida¢ z uwagi na mocno zréznicowang kolorystyke - sg szare.
Tralki zostaty uzupetnione i lokalnie przemalowane farbami, podobnie jak elementy
podstaw i balustrad. Niektore uzupetnienia, z uwagi na degradacje mocno wyrozniaja
si¢ kolorem na tle elementdw oryginalnych, dlatego niezbedne bedzie wykonanie
pelnej konserwacji i w razie takiej mozliwosci (zalecane) rekonstrukcji elementow
zniszczonych a takze tych wymienionych, a zwlaszcza rekonstrukceji i zastgpienie
cementowych tralek na wykonane z kamienia. Elementy nalezy oczysci¢, odgrzybi¢,
usung¢ zdegradowane uzupeitnienia oraz fragmenty zluszczajacych si¢ warstw
przypowierzchniowych. Kamieniarke zaleca si¢ zaimpregnowac¢ Srodkiem
wzmacniajagcym, hydrofobowym gleboko penetrujacym, dedykowanym do
zabytkowych kamieni np. ester kwasu krzemowego. Przewiduje si¢ rekonstrukcje
elementdow cementowych na nowe kamienne. Nalezy usungé¢ zdegradowane
spoinowanie na laczeniach poszczegdlnych elementéw, wykona¢ uzupehnienia z
zastosowaniem kitow mineralnych na bazie maczek kamiennych, wapna, z
dodatkiem cementu portlandzkiego, kruszyw oraz pigmentow. Kity opracowaé
nasladowczo do otoczenia. Po wykonanej konserwacji wykona¢ spoinowanie
pomigdzy poszczegolnymi elementami rowniez z zastosowaniem mas mineralnych o
wlasciwosciach elastycznych i hydrofobowych, zapewniajac odpowiednie spadki i
odpltyw wody deszczowe;j.

Na wstepie elementy zmy¢ woda z zastosowaniem urzadzenia Karcher
(delikatnie) usuwajgc brud i zaglonienie.

Dokona¢ ogledzin - niesprawne spoiny, Kity naprawcze nalezy usunaé
mechanicznie. Dobrze zachowane i spojone Kity mineralne poddaé¢ korekcie i
pozostawic.

Oczysci¢ _kamieniarke z brudu z zastosowaniem parownic i Srodkow
powierzchniowo-czynnych, bez nadmiernego oczyszczania drobnych porowatych
otwordw. Powierzchni¢ w partiach skazonych biologicznie nalezy zdezynfekowac.

W razie potrzeb ostabiony strukturalniec kamien wzmocni¢ estrami kwasu
krzemowego np. KSE 300 f. Remmers.
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W razie potrzeb, lokalne odsolenie mocno zasolonych elementow, metodami
konserwatorskim np. z zastosowaniem oktadoéw z ligniny i wody destylowanej lub
inne; zabiegi powtarza¢ w odstepach czasu.

Elementy odspojone przewidzie¢ do poprawnego sklejenia i stabilizacji —
niektore tralki.

Nalezy delikatnie przezylowac i uzupetni¢ elastyczng zaprawa wapienno-
piaskowa ew. modyfikowana, elastyczng glebsze peknigcia kamieni. Zaktada si¢
uzupetnienie ubytkow detali kamiennych w technologii oryginatu, nasladowczo do
pierwotnego sposobu opracowania z zastosowaniem mas mineralnych na bazie
maczek kamiennych, wapna, kruszyw, biatego cementu portlandzkiego i pigmentow
(receptury wtasne lub kity do kamieni o dobranych barwach gotowe produkty
f. Remmers, Optolith lub innych). Kity zaklada¢ w miejscach w Kktérych moze
gromadzi¢ si¢ woda i ubytkach oraz ptaszczyznach, ktore znacznie ulegly degradacji.
Kity opracowa¢ nasladowczo do otoczenia. Nalezy podkresli¢ iz kity na
powierzchniach ptaskich bgda najbardziej narazone na degradacje. W razie potrzeb
elementy kamienne opracowa¢ kamieniarsko, aby wykonywa¢ jak najmniej
uzupetnien, jednak nie degradowa¢ formy.

Uzupetni¢  spoinowanie - zalozy¢ masy mineralne, hydrofobowe,
0 zwigkszonej elastycznosci, odporne na zaglonienie, dobra¢ kolor na etapie
wykonawczym.

Lokalnie trwale przebarwienia kamieniarki przeszkadzajace w odbiorze scali¢
laserunkowo farbami np. Restauro Lasur z Restauro Fixativ firmy Keim z dodatkiem
pigmentow, metodami konserwatorskimi.

Elementy kamienne zahydrofobizowac.

Oprécz elementow wymienionych wystepuja wszelkiego rodzaju cokoliki,
réwniez wykonane wspoétczesnie z kamienia. Znajdujg si¢ one w podestach, a takze
w dolnej czegsci elewacji schodow wachlarzowych. Niektore sa zbyt mocno
zniszczone wskutek spegkan, odspajania si¢ i zasolenia kitow. Przy projektowaniu i
peinej konserwacji nalezy wzigé pod uwage ewentualne ich wymiang na nowe lub
konserwacj¢ z wymiang najbardziej zniszczonych. Konserwacji podlega¢ beda
réwniez wszystkie wazony kamienne i detale kamienne wystepujace na elewacjach
np. pilastry i inne.

TYNKI ELEWACJI WESTYBULU PRZY SCHODACH WACHLARZOWYCH

Partie od potnocnej i potudniowej czgsci stopni wachlarzowych, a takze
fragmenty od wschodu westybulu pokrywaja tynki wapienno-cementowe
przemalowane farbami. W miejscach zniszczen i ubytkow wypraw tynkowych i farb
widoczne sg wielokrotne uzupetnienia zaprawa cementowa (rézne kolory) Z uwagi
na brak izolacji schodow i wszystkich elementéw sktadowych tarasow tynki sa
rozwarstwione, zdegradowane, zasolone, osypuja si¢ odpadaja i pegkaja.
Po wykonaniu pelnej izolacji konstrukcji, a takze hydroizolacji elementow -
doktadnym zabezpieczeniu przed przenikaniem wody deszczowej w przypadku
elementow balustrady i stopni nalezy przeprowadzi¢ pelng konserwacje tynkdw.
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Zaleca si¢ sku¢ elementy zniszczone, zdegradowane oraz wadliwe technologicznie
uzupetnienia. W wielu przypadkach nalezy usung¢ tynki do watkdéw, usungé¢ rowniez
fragmenty mocno zasolonych i zdegradowanych cegiet i spoin . Przy uzupeianiu
zapraw zastosowaé zaprawy Solochtonne w systemie tynkéw WTA, zachowac rezim
czasowy. W koncowym etapie przewidzie¢ wykonanie szlichty, odtworzy¢ obecny
uktad i profil boniowania. Tynki pomalowaé farbami krzemianowymi
oddychajgcymi. Kolorystyke dostosowaé¢ do uzyskanych w trakcie prac informacji w
oparciu 0 najstarsze warstwy barwne malatury w przypadku ich braku zaleca si¢/
nalezy wykona¢ sondazowe odkrywki na elewacjach patacu (kilka odkrywek
sondazowych wykonanych wczesniej jest widocznych). Ostateczny wybor
kolorystyki przedstawi¢ w postaci probek na komisji konserwatorskiej z udziatem
inspektora WUOZ.

OKLADZINA KAMIENNA (COKOLY) NA ELEWACJACH WESTYBULU

Wymaga oczyszczenia, korekty spoinowania, lokalnie zatozenia kitow
I odgrzybienia. Po =zakonczonych pracach uzupetlni¢ spoinowanie mineralne
| kamieniarke zahydrofobizowac.

3. PROGRAM PRAC

Nazwy wlasne przytoczone w niniejszym programie prac nie maja na celu naruszenia art. 99 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), astuza jedynie sprecyzowaniu oczekiwan
jakosciowych i technologicznych zamawiajacego. W kazdym przypadku wykonawca moze zastosowaé materiaty, badz
rozwigzania rownowazne.

3.1. KAMIENNE SCHODY, OKIADZINA PODESTU - POSADZKA NA PARTERZE,
COKOLIKI, OKEADZINA KAMIENNA (COKOLY) NA ELEWACJACH WESTYBULU
1. Wstepne zmycie brudu i glonéw delikatnym strumieniem wody przy uzyciu
urzadzania Karcher.

2. Usunigcie zdegradowanego spoinowania (100%), rozwarstwionych kitow (dolne
stopnie) mechanicznie przy uzyciu precyzyjnych narzedzi - ostroznie, by nie
uszkadza¢ krawedzi stopni 1 plyt.

3. Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie prob -
zapewne stosowanymi zamiennie - np. 0CzyszCzanie z uzyciem parownic Z
dostegpnych na rynku konserwatorskich $rodkéw czyszczacych dla kamieni
zabytkowych mechanicznie migkkimi szczoteczkami lub inne metody - bez
uszkadzania zewnetrznej warstwy epidermy. Zabieg ten powinien oczys$cié
kamieniarke z zabrudzen powierzchniowych, natomiast w drobnych porach kamienia
(naturalna struktura) przewiduje si¢ mniejsza ingerencje - bez nadmiernego
doczyszczania.

4. Weryfikacja stanu technicznego (wg zatozen konserwatorskich). Przewidzie¢
wymiang¢ peknigtych lub mocno spgkanych z licznymi niteczkowatymi spegkaniami,
rozwarstwionych strukturalnie ptyt posadzki. W przypadku wymiany na nowe ptyty,
po demontazu starego elementu wczesniej nalezy dokona¢ stosownych wzmocnien,
stabilizacji podtoza i odpowiedniej izolacji warstw, zgodnie ze sztuka budowlana,.

29



10.

11.

Dobra¢ kamien wzgledem gatunku 1 kolorystyki, odtworzy¢ wielkosSci
poszczegblnych ptyt, sposdb opracowania lica.

Odgrzybienie powierzchni np. Biocid BFA f. Remmers; Sikagard W 715 lub
réwnowazne, WQ instrukcji producenta odpowiednia karencja, powtorzenie zabiegu.

Sklejenie pozostawionych, pegknietych elementéow kamiennych - Zzywicami
niskolepnymi przystosowanymi do kamieni naturalnych np. dolnych stopni i innych
piyt, ktore pozostang W razie potrzeb. Wczesniej ustabilizowa¢ podtoze jesli zajdzie
taka koniecznos¢ - miejscowo - zdemontowac¢ i ponownie wtozy¢ (np. dolne stopnie
wejsciowe).

W razie potrzeb lokalne (ok. 10 % pow. ) odsolenie partii kamieni mocno zasolonych
metodami konserwatorskimi - z zastosowaniem okladéow =z ligniny i wody
destylowanej, bentonitéw, zabiegi powtarza¢ w odstgpach czasu.

Uzupelnienia ubytkow kamieni - zaktadanie kitow z mas mineralnych na bazie
kruszyw, maczek kamiennych i biatego cementu portlandzkiego z pigmentami-
lokalnie w miejscach w ktorych moze gromadzi¢ si¢ woda czy ubytkach krawedzi
itp. (wg zatozen konserwatorskich). Kity opracowa¢ nasladowczo do otoczenia.

Opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi, np. lekko
przeszlifowac, nada¢ fakture jak obecna.

Wykonanie spoinowania - zatozy¢ masy mineralne, hydrofobowe, o zwigkszonej
elastycznosci, odporne na zaglonienie; dobra¢ kolor na etapie wykonawczym.

Hydrofobizacja kamieniarki metoda powlekania lub natrysku $rodkami na bazie
silanow/siloksanow np. firmy Remmers , Sarsil lub réwnowazne.

3.2. POSADZKI Z PLYT KAMIENNYCH NA TARASIE | PODESTACH SCHODOW

1.

4.

Wstepne zmycie brudu i glonéw delikatnym strumieniem wody przy uzyciu
urzadzania Karcher.

Usunigcie zdegradowanego spoinowania (100%), rozwarstwionych kitow (dolne
stopnie) mechanicznie przy uzyciu precyzyjnych narzedzi - ostroznie, by nie
uszkadza¢ krawedzi stopni 1 plyt.

Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie prob -
zapewne stosowanymi zamiennie - np. oczyszczanie z uzyciem parownic Z
dostepnych na rynku konserwatorskich $rodkéw czyszczacych dla kamieni
zabytkowych mechanicznie migkkimi szczoteczkami lub inne metody - bez
uszkadzania zewngtrznej warstwy epidermy. Zabieg ten powinien oczy$cié
kamieniarke z zabrudzen powierzchniowych, natomiast w drobnych porach kamienia
(naturalna struktura) przewiduje si¢ mniejszg ingerencje - bez nadmiernego
doczyszczania.

Weryfikacja stanu technicznego (wg zatozen konserwatorskich - z uwagi na
degradacj¢ oraz majac na wzgledzie, ze elementy ten nie sg oryginalne i byly
wymienione proponuje si¢ wymieni¢ plytki na nowe).  Zastosowa¢ material 0
wysokiej odpornosci na namakanie, czyli zastosowa¢ elementy w typie wapieni
zbitych lub ptyty wykonanych na bazie naturalnych materialéow z
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materialu imitujacego kamien naturalny . Ostateczne wymiary i materiat nalezy
usci$li¢ na etapie wykonawczym. Material na podstawie probek, rodzaj/ gatunek
kolor/sposob opracowania itp. ostatecznie uzgodni¢ na etapie wykonawczym z
inspektorem WUOZ.\

Przed wykonaniem oraz potozeniem nowej posadzki nalezy zdemontowaé stare
ptytki 1 warstwy izolacyjne widoczne dzisiaj pod plytami potozonymi na
cementowych zaprawach, styropian. Przy wykonaniu warstw posadzkowych tarasu
mozliwe jest zamontowanie systemu tzw. tarasow wentylowanych, bez spoinowania
z odpowiednim odprowadzeniem wody, uszczegdtowienie W projekcie. Obecne
podesty sa usytuowane znacznie wyzej niz schody (klika centymetrow, CO
wyréwnano pobieznie Waskimi ptytkami — stwarzajac tzw. pochylnie lub zaprawa
cementowg ). Przy projektowaniu i montazu elementéw zaleca si¢ wykonaé
odpowiednie spadki jednak powierzchnia powinna by¢ réwna wzgledem stopni,
zgodnie ze sztuka i historycznymi uwarunkowaniami.

Przygotowanie ptyt w pracowni kamieniarskiej, opracowanie powierzchni,
wg projektu i uzgodnien

Montaz ptyt wg rysunkow Opisow projektowych i uzgodnien . W zaleznosci od
systemu wykonanie spoinowania - zatozy¢ masy mineralne, hydrofobowe, o
zwigkszonej elastycznosci, odporne na zaglonienie; dobra¢ kolor na etapie
wykonawczym lub w przypadku wyboru systemu wentylowanego (bez spoin).

Hydrofobizacja kamieniarki metoda powlekania lub natrysku $rodkami na bazie
silanow/siloksanow np. firmy Remmers , Sarsil lub réwnowazne.

3.3. BALUSTRADY, POSTUMENTY, WAZONY | DETALE KAMIENNE

1.

Wstepne zmycie brudu i glonow delikatnym strumieniem wody z zastosowaniem
uradzenia Karcher.

Usunigcie zdegradowanego spoinowania (100%), niesprawnie naprawczych i
rozwarstwionych kitow (mechanicznie przy dobranych narzedzi) - ostroznie.

Oczyszczenie powierzchni z zastosowaniem parownic i srodkow powierzchniowo-
czynnych, bez nadmiernego oczyszczania drobnych porowatych otworéw. Zabieg
powinien oczy$ci¢ kamieniarke z zabrudzen powierzchniowych, natomiast w
drobnych porach kamienia (naturalna struktura) przewiduje si¢ mniejsza ingerencje.

Odgrzybienie powierzchni np. Biocid BFA f. Remmers; Sikagard W 715 lub
robwnowazne, Wg instrukcji producenta odpowiednia karencja, powtorzenie
zabiegow.

Impregnacja elementéw ostabionych wzmocni¢ poprze powlekanie estrami kwasu
krzemowego np. KSE 300 f. Remmers lub rownowaznymi.

W razie potrzeb lokalne (ok. 10-15% pow.) odsolenie partii kamieni mocno
zasolonych metodami konserwatorskimi - z zastosowaniem okladow z ligniny i
wody destylowanej, bentonitu itp. zabiegi powtarza¢ w odstepach czasu.

3 Wedtug informacji uzyskanej w czasie wizji lokalnej ptyty wymieniono a poprzednie byly nieco wieksze, w
charakterze zblizone do plyt wystepujacych na posadzce po drugiej stronie elewacji patacu.
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7. Sklejenie i stabilizacja odspojonych elementow — niektore tralki, zastosowanie zywic
I mas dedykowanych do kamieni naturalnych.

8. Uzupekienie ubytkow - przezytowanie spekan i uzupeknienie ich elastyczng zaprawg
mineralng W technologii oryginalu nasladowczo do pierwotnego sposobu
opracowania z zastosowaniem mas mineralnych na bazie maczek kamiennych,
wapna, kruszyw, biatego cementu portlandzkiego i pigmentow (receptury wlasne lub
kity do kamieni o dobranych barwach gotowe produkty f. Remmers, Optolith lub
innych). Kity zaktada¢ w miejscach w ktérych moze gromadzi¢ si¢ woda i ubytkach
oraz ptaszczyznach ktore znacznie ulegly degradacji. Kity opracowac nasladowczo
do otoczenia. Nalezy podkresli¢ iz kity na powierzchniach ptaskich beda najbardziej
narazone na degradacje. W razie potrzeb elementy kamienne opracowaé
kamieniarsko, aby wykonywaé¢ jak najmniej uzupeinien, jednak nie degradowac
formy.

9. Wymiana tralek cementowych na wykonane z kamienia, powtorzenie
kolorystyki kamienia, gatunku, sposobu opracowania demontaz / montaz .

10. Wykonanie spoinowania - zatozy¢ masy mineralne, hydrofobowe, 0 zwigkszonej
elastycznosci, odporne na zaglonienie; dobra¢ kolor na etapie wykonawczym.

11. Lokalnie trwale przebarwienia kamieniarki przeszkadzajace w odbiorze  (tralki
cementowe jesli pozostang) scali¢ laserunkowo farbami Restauro Lazur z Restauro
Fixativ firmy Keim z dodatkiem pigmentow, metodami konserwatorskimi.

12. Hydrofobizacja kamieniarki i pozostalych elementow metoda powlekania lub
natrysku $rodkami na bazie silanéw/siloksanow np. firmy Remmers, Sarsil lub
rOwnowazne.

3.4. TYNKI

1. Usunigcie poprzez skucie tynkdw zniszczonych 1 odspojonych oraz niewlasciwych
pod wzgledem technologicznym. W miejscach o szczegolnej degradacji wykucie
zniszczonych tynkow do watku.

2. Oczyszczenie dobrze spojonych z murem tynkow historycznych — zeskrobanie farb i
zacierek naprawczych szpachelkami i inne metody po przeprowadzeniu prob.
W czasie prac uscisli¢ kolorystyke najwczesniejszych aranzacji obiektu.

3. Dezynfekcja tynkow w miejscach porazonych korozja biologiczna. np. z uzyciem np.
BFA firmy Remmers lub rownowazne.

4. Wzmocnienie strukturalne pozostawionych wypraw preparatami
glebokopenetrujacym, niehydrofobowymi dedykowanymi dla tynkow historycznych.

5. Uzupehienie ubytkow tynkow z zastosowaniem zapraw na bazie wapna i trasu:

= nalozenie zaprawy podktadowej, na partie odstonietego watku szpryc — obrzutka,
zwigkszajaca przyczepnos$¢ nastgpnych warstw podktadowych na bazie trasu Sto
Murosil VS firmy Sto lub rownowazne

* nalozenie warstwy wyréwnawczej - lekki tynk podktadowy renowacyjny StoTrass
Porenputz Sto lub réwnowazne (w przypadku bonii powtorzenie artykulacji,
profilu — kontynuacja).
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6.

W partii nad cokotem, fragmentéw najmocniej zdegradowane potozenie zapraw
renowacyjnych w systemie tynkow odsalajagcych WTA np. firmy Sto, Optolith lub
réwnowaznych

e wykucie zasolonych spoin watku do gtebokosci ok. 2 cm

e nalozenie obrzutki StoMurisol VS pod tynki renowacyjne podktadowe (max. 50
% pow.)

e nalozenie renowacyjnego tynku podktadowego StoMurisol GP

e nalozenie renowacyjnego tynku wierzchniego StoMurisol SP (w przypadku bonii
powtorzenie artykulacji, profilu - kontynuacja

e wykonanie warstwy zewnetrznej zacierki z zaprawy mineralnej z dodatkiem
mikrowtokien np. Ispos Nr 1 firmy Sto jak na pozostatych partiach elewacji:
posredniej i koncowej

e impregnacja uzupetnionych zapraw

Natozenie na catosci warstwy wykonczeniowej drobnoziarnistej - szlichty wapienno-

cementowej z mikrowloknami - 2 warstwy: posredniej i koncowej, np. Sto Trass

Filtzputz lub Faserputz firmy Sto lub réwnowazne. Opracowanie powierzchni

tynkow pacami z zachowaniem artykulacji boniowania.

Gruntowanie wypraw przed malowaniem dedykowanym preparatem (zgodnos¢
technologiczna z zastosowang farba) .

Malowanie tynkow farbg sol-silikatowa Soldalit ew. =z laserunkiem
powierzchniowym Restauro Lasur f. Keim w odpowiedniej kolorystyce - mozliwe
jest poglebienie plastyki powierzchni poprzez wykonczenie powloki barwnej
warstwa lekkiego laserunku Restauro Lasur f. Keim. Warstwe dekoracyjno-ochronng
mozna naktada¢ dopiero po wstepnym wyschnigciu tynku, tj. po ok. 7-10 dniach od
natozenia tynku (wyroby wapienne lub silikatowe). Probki do akceptacji komisji
konserwatorskiej.

3.5. VARIA

1.

3.

Poprawa sprawnego odptywu wody opadowej - wymiana obrobek blacharskich,
rynien, wstawienie obrébek w miejscach brakujacych i uszczelnienie wszystkich
nieszczelnosci , zgodnie z projektem ustaleniach szczegdtowych .

Podobne dziatania jak w przypadku tynkow na elewacjach nalezy wykona¢ w
miejscu zalania tynkow w westybulu.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej, opisowej i
fotograficznej obrazujgcej przebieg prac.

Opr. mgr Matgorzata Mrzygtod-Tomasik

Krakow, maj-czerwiec 2021 r.
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