SZCZEGOL A skala 1:5
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plyty kamienne z piafkowca strzegomskiego gjr. 2,5-3 cm

wspornik tarasowy rggulowany standardowy4fuga ok. 4 nm-np. IMPERPOL lub réwn¢wazny
folia KOESTER TP() 2.0 na wlékninie oddzidlajacej lub jownowazna
wylewka betonowa z|dodatkami wodoszczelnymi zbrojong siatkami w polowie gruboscifw spadku 2f, gr. min. 4 cm
izolacja samoprzyleppa np. KOESTER KSK BY 15 lub rownowazna )
termoizolacja ze styrppianu twardego grafitoyvego np. TERMO ORGANIKA EPS 031 TERMONIUM PLUS w sp#dku
2% gr. 2-8 cm lub plyty izolacyjne np. KINGSPAN Therrpa TR 26 lub réownowazne !

paroizolacja - folia PE
istniejacy beton wyrdwnawczy
istniejace wypelnienip pach sklepienia thuczkd siporeksow:
istniejacy tynk cementowo-wapienny
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Obiekt: Remont tarasu i elewacji frontowej w obrebie westybulu

palacu Radziwilléw w Balicach k. Krakowa z programem prac

konserwatorskich i przebudow3 instalacji elektrycznej w zakresie

ogrzewania wpustow odprowadzajacych wody opadowe z tarasu.
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