plyty kamienne z piaskowca strzegomskiego gr. 2,5-3 cm

wspornik tarasowy regulowany standardowy-fuga ok. 4 mm-np. IMPERPOL lub réwnowazny

folia KOESTER TPO 2.0 na wlokninie oddzielajacej lub rownowazna

wylewka betonowa z dodatkami wodoszczelnymi zbrojona siatkami w polowie grubosci w spadku 2%, gr. min. 4 cm
1zolacja samoprzylepna np. KOESTER KSK SY 15 lub rownowazna

termoizolacja ze styropianu twardego grafitowego np. TERMO ORGANIKA EPS 031 TERMONIUM PLUS w spadku
2% gr. 2-8 cm lub plyty izolacyjne np. KINGSPAN Therma TR 26 lub rownowazne

paroizolacja - folia PE

istniejacy beton wyréwnawczy

istniejace wypelnienie pach sklepienia thuczka siporeksowa

istniejacy tynk cementowo-wapienny
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Obiekt: Remont tarasu i elewacji frontowej w obre¢bie westybulu

palacu Radziwilléw w Balicach k. Krakowa z programem prac

konserwatorskich i przebudowy instalacji elektrycznej w zakresie

ogrzewania wpustow odprowadzajacych wody opadowe z tarasu.

32-083 Balice k. Krakowa ul. Krakowska 1, nr geod. dz. 472/57, obr.
W
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