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1. Zakres i cel opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowan wykonania prac remonto-
wych w palacu Radziwiltow w Balicach kolo Krakowa przy ul. Krakowskiej 1 .

Szczegdlowy zakres opracowania obejmuje:

« oceng stanu technicznego ptyty tarasu oraz $cian westybulu z tynkowanymi elewa-
cjami

» przedstawienie rozwigzan technicznych zwigzanych z zabezpieczeniem konstruk-
cji §cian westybulu oraz stropu tarasu

budynku patacu.
2. Podstawa opracowania.

[1] Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne konstrukcji wigzby dachowej prze-
prowadzone dla potrzeb opracowania, w okresie kwiecien - czerwiec 2021 roku.

[2] Materiat fotograficzny z wizji lokalne;j

2.1. Obowiazujace normy budowlane
[N1] PN-EN 1990-1-1:2002 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

[N2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania og6lne - Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budyn-
kach

[N3] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-3:
Oddziatywaniaogo6lne - Obcigzenie $niegiem

[N4] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czgs¢ 1-4: 2
oddzialywanie ogélne - oddziatywania wiatru

[N5] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkow

[N6] - PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych --
Czgsé¢ 1-1: Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

2.2. Literatura przedmiotu:

[L1] Wactaw Zenczykowski - Budownictwo ogélne. Tom 2/1 Arkady 1981

3. Ogolna charakterystyka budynku
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Na poczatku XVI w, stary patac zostat przebudowany w duchu wiloskiego renesansu . W
drugiej potowie XVI wieku patac byl odbudowany oraz zalozono ogréd z sadem owoco-
wym. W okresie najazdu wojsk szwedzkich patac zniszczono i zhupiono., Juz w II poto-
wie XVIII wieku ponownie popadl w ruing. Odnowiono go na poczatku kolejnego. W la-
tach 1887-1894 krakowscy architekci Tadeusz Stryjenski i Zygmunt Hendel przeprowa-
dzili gruntowna przebudowe patacu.. Od poczatku lat 50. XX wieku patac jest siedziba
dyrekeji Instytutu Zootechnik.

Taras nad westybulem ze schodami wachlarzowymi znajduje si¢ od strony elewacji
wschodniej Patacu.

. . . 2
Powierzchnia tarasu wynosi 66,4 m

Fot. nr 1 Ogolny widok budynku od strony wschodniej

3.1. Pomiary inwentaryzacyjne i badania

Pomiary inwentaryzacyjne oraz wizj¢ wykonano dla potrzeb oceny stanu technicznego,
oraz analizy statycznej, ktorej celem jest weryfikacja stateczno$ci konstrukeji murowe;.
Do wykonania pomiaréw uzyto dalmierza laserowego Bosch DLES0 Professional, tasmy
stalowe;.

3.2. Opis konstrukcji.

Elementy tarasu wykonane z rdznych gatunkéw kamieni naturalnych i ze sztucznego ka-
mienia (uzupehienia). Elewacje tynkowane i malowane.
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Na pierwszy podest na parterze wiodg 4 stopnie kamienne z piaskowca, skladajace si¢
kilkunastu elementoéw taczonych spoing mineralng. Elewacja westybulu boniowana, tyn-
kowana i malowana. Podobnie tynkowane i boniowane s3 boczne $ciany schodow wioda-
cych na taras nad parterem, cokot tych $cian obtozony okladzing kamienng. Na elewacji
frontowej westybulu wystepuja trzy sztuki drewnianych drzwi zwienczonych potkoliscie.
Z boku elewacji westybulu i schodow wystepuja okragle okna w profilowanych opa-
skach. Schody wachlarzowe, kamienne opracowane kamieniarsko, stopnica profilowana.
Balustrady z tralkami z jasnego wapienia oraz detalem kamiennym z piaskowca w postaci
wazonow 1 donic umieszczonych na postumentach. Niektére tralki wymienione na ce-
mentowe (szare) Posadzki podestow i kamienne z zélttawego kamienia prawdopodobnie
dolomitu, na parterze z piaskowca.

Elementy elewacji i schodow byly konserwowane i uzupetnione, co wida¢ w naturalnych

licznych ubytkach, wymieniono wigkszos$¢ stopni wachlarzowych, ptyty podestow; tynki
uzupehiano i przemalowywano.

Na tarasie wykonano izolacje termiczng na gornej powierzchni tarasu. Warstwa wykon-
czajaca tarasu wykonana zostala z ptytek na warstwie wylewki betonowej . 1zolacje wo-
dochronng wykonana zostata bezposrednio na stropie (pod warstwa izolacji termicznej).

4. Ocena stanu technicznego konstrukcji
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4.1. Sciany westybulu.

Oceng stanu technicznego $cian dokonano na podstawie wizji lokalne;j.
Uszkodzeniu ulegly tynki zewngtrzne i wewngtrzne $cian westybulu.
Powodem uszkodzenia tynkow byty :

o nieszczelno$ci w izolacji poziomej tarasu

o nieszczelnos$ci rynien odprowadzajacych wodg z tarasu

o niewlasciwe zamontowanie rynien odprowadzajacych wodg z tarasu

Zacieki na suficie westybulu spowodowane byly uszkodzeniem spoin plytek tarasowych
co spowodowato przenikanie wody opadowej przez warstwe dociskowa (wylewka beto-
nowa) oraz warstw¢ izolacji termiczne;.

> W

Fot. nr 2 Uszkodzenie tynku na stropie
Uszkodzenia te nie maja wplywy na nosnos¢ stropu nad westybulem

Zacieki na $cianach spowodowane sg przez przenikanie wody opadowej ze stropu tarasu
oraz schodow prowadzacych na taras.

Woda opadowa z tarasu odprowadzane jest za pomocg systemu rynien oraz rur spusto-
wych.
Nieszczelno$¢ na polaczeniu odcinkdow rynien powoduje sptywanie wody po $cianie ze-
wnetrznej $ciany westybulu.
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Rowniez niewlasciwe zamontowanie rynien — nie sg wsunigte pod gzyms - powoduje od-
rywanie si¢ kropel wody na styku §ciana — rynna, a w konsekwencji sptywanie wody po
$cianie.

Fot. nr 4 Uszkodzenie rynny
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Fot. nr 6 Uszkodzenie sciany zewnetrznej
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Zawilgocenie tynkow zewnetrznych oraz dziatanie niskich temperatur powoduje ich pe-
kanie i odpadanie .

Natomiast woda opadowa sptywajaca po $cianie poprzez nieszczelnosci przy oknach do-
staje si¢ do wnetrza budynku. Tynki wewngtrzne ulegaja rozwarstwieniu, pokrywaja si¢
nalotem (grzyb), a w niektérych miejscach odpadaja.

Fot. nr 7Uszkodzenie Sciany wewnetrznej przy oknie

W czasie ogledzin stwierdzono iz, czg¢$¢ stopni jest mocno namoknigta nie posiada od-
powiedniej hydrofobizacji, jest zdegradowana strukturalnie. Z tego powodu mocno
zniszczone s3 tynki elewacji przy tych stopniach. Woda dostaje si¢ do wnetrza westybu-
lu, obecnie wngtrze westybulu ponownie, po raz kolejny, poddawane bylo w ostatnich
latach konserwacji. Na elewacji potudniowej, tam gdzie wystepuje kilka starych stopni
stan degradacji tynkow wnetrza i elewacji jest katastrofalny.
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Fot. nr 8 Uszkodzenie sciany zewnetrznej przy schodach

Ale sa to szkodzenia powierzchniowe. Material noSny Sciany nie ulegl degradacji —
szkodzeniu. Uszkodzenia te nie maja wplywy na nosnos¢ scian westybulu.

4.2. Schody i taras

Pierwsze 4 stopnie z piaskowca o barwie w tonacjach szarawych, podest w strefie przed
westybulem z kwadratowych ptyt z gruboziarnistego piaskowca w kolorze zéitawym,
uktadanych na mijanke.

Kazdy stopien sklada si¢ z kilku elementéw sktadowych; stopnice zaokraglone. Elemen-
ty kamienne spoinowane zaprawami mineralnymi. W kilku miejscach na stopnicach wi-
doczne wstawki — zgeometryzowane fleki z nowego kamienia, ktére mocno pociemnia-
ty. Spoinowanie pomiedzy poszczegdlnymi elementami sktadowymi stopni mocno
uszkodzone, z brakami, naprawiane zaprawami mineralnymi na bazie z szarym cemen-
tem. Stan techniczny konstrukcji stabilny, widoczne lekkie przemieszczenie si¢ niekto-
rych elementow. Uszkodzenia i zabrudzenia grupuja si¢ gidéwnie pod podstopnicami i
tam zgromadzity si¢ grube pokfady kurzu, brudu i pojawilo si¢ zaglonienie. Na krawe-
dziach stopnic widoczne spekania, uszkodzenia, i drobne ubytki.

Okladzina stopni i ptyty tarasu z nieco ciemniejszego, zoitawego dolomitu - stan tech-
niczny poszczeg6lnych elementdéw jest bardzo zty, a niekiedy mozna uzna¢ za katastro-
falny. Okladzina kamienna schodéw i podestow oraz posadzki tarasu — elementy skta-
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dowe sag w wielu miejscach spekane, wystepuje zawilgocenie. Plyty na podestach tarasu
posiadaja spekania, sporo uszkodzen wystepuje w miejscach taczenia poszczegodlnych
elementow - spoinowanie jest zdegradowane i zagrzybione. Na powierzchni posadzki
tarasu wystepuja nierdwnosci plyt. Elementy kamienne tarasu s3 mocno zabrudzone, po-
jawity si¢ ubytki i spgkania, ktore powoduja powolng degradacje samych kamieni i ca-
tego obiektu - tarasu. Okladzina stopni starszych (z piaskowca) i plyty tarasu i pode-
stow, parapety balustrad i elementy znajduja si¢ w gorszym stanie zachowania. Wiele
plyt tarasu i stopni peklo, odpadty kity zywiczne (naprawcze), wystepuja tez liczne ni-
teczkowate spekania. Niektoére powierzchniowe partie kamieni ulegly zmurszeniu, po-
jawity si¢ wzery. Pogarsza si¢ rOwniez stan tralek i postumentow.

Nalezy zaznaczy¢, ze nieszczelnosci ptyt podestow, posadzki tarasu i schodow wptywa-
ja bezposrednio na stan techniczny wnetrza westybulu znajdujacego si¢ pod nimi.
Stwierdza si¢ brak dostatecznej hydrofobizacji kamieniarki przed naplywem wody desz-
czowej, co powoduje namakanie, zabrudzenie, korozj¢ biologiczng oraz ostabia sam ma-
teriat - kamien i spoiny.

Stan techniczny stopni schodow, jak rowniez ptyt podestow i posadzki tarasu jest zbli-
zony 1 stale si¢ pogarsza. Zniszczenia kamieniarki powstaty przede wszystkim wskutek
szkodliwego dziatania zmiennych warunkéw atmosferycznych, starzenia si¢ materiatow,
braku zabezpieczajacej, w petni, warstwy hydrofobowej. Proces zniszczen postepuje. W
niewielu partiach stopnie posiadaja drobne ubytki mechaniczne, najczesciej wystepuja
na krawedziach. Wiele elementow peklo. Na kilku ptytach zauwazono rozwarstwienia i
zluszczenia. Widoczne sg liczne przebarwienia i zacieki oraz zasolenia w postaci bia-
tych nalotow. Wystepuja liczne mniejsze spekania niteczkowate, ciemniejsze - w nich
kumuluje si¢ brud, one rowniez przepuszczaja wodg. Liczne spgkania wystepuja roéw-
niez na ptytach podestow i tarasie. Ponadto w partiach stale zawilgoconych zaistniaty
sprzyjajace warunki dla rozwoju alg, porostow i mchow, wydzielajacych kwasy humu-
sowe dziatajace niekorzystnie na spoiwo obiektu, a takze tworzace nieestetyczne naloty.
W czasie ogledzin stwierdzono iz, starsze stopnie s3 mocno namoknig¢te nie posiadaja
odpowiedniej hydrofobizacji, s zdegradowane strukturalnie. Z tego powodu mocno
zniszczone s3 tynki elewacji przy tych stopniach.. W czasie dokonanych wizji lokal-
nych, bedac ,,na obiekcie” w czasie /po deszczach, wida¢ jak stare stopnie sg niemal
czarne od wilgoci, gdy pozostale juz doschty, co sugeruje rowniez o zupelnym braku 1
utracie hydrofobizacji. Majac na uwadze powyzsze argumenty i ostateczng ocen¢ pod-
czas prac, nalezy wzig¢ zatem pod rozwage wymiang kilku, starszych stopni dostosowu-
jac material do istniejgcych, pozostatych, jak rowniez sposéb opracowania.

Uszkodzenia te nie wplywaja na nosnos¢ elementow konstrukcyjnych — schodow
oraz stropu tarasu.

S. Proponowane rozwigzania techniczne zwigzane z remontem.

Gloéwna przyczyna uszkodzenia elementéw kamiennych oraz elewacji jest woda opado-
wa.
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Niezbedne bedzie przeprowadzenie szeregu zabiegdw technicznych majacych na celu
wzmocnienie struktury i zabezpieczenie materii zabytkowej elementéw kamiennych -
schodow, balustrad, podestow i posadzki tarasu, a takze tynkowanych elewacji.

Znikoma odporno$¢ na wode¢ (namakanie), czyli brak zabezpieczajacej przed wnikaniem
w glab warstwy hydrofobowej na kamieniarce powoduja namakanie, sprzyjaja rozwojowi
korozji, przyczynia si¢ do powstawania spgkan kamienia, niszczy uzupetniania i spoino-
wanie, dodatkowo ciemne zabrudzenia zaburzaja estetyke obiektu.

5.1. Plyta tarasu
Stan zachowania poszczegdlnych elementéw posadzek na tarasach jest zroznicowany.
Plyty wystepujace na tarasie z uwagi na degradacj¢ oraz majac na wzgledzie, ze element
ten nie jest oryginalny i zostal wymieniony proponuje si¢ wymieni¢ na nowy, takze z
uwagi na braki, ubytki i liczne spekania niteczkowate ptyt kamiennych, co wptywa na
zalewanie wnetrz i1 uszkodzenie murdéw i tynkéw elewacji pod schodami (westybul).
Przy wyborze materialu nalezy wzia¢ pod uwage przede wszystkim jego wysoka odpor-
no$¢ na namakanie, czyli zastosowac¢ elementy w typie wapieni zbitych lub ewentualnie
proponuje si¢ dokona¢ wymiany na ptyty z materiatu imitujagcego kamien naturalny wy-
konanych na bazie naturalnych materiatdow. Ostateczne wymiary i material nalezy usci-
$li¢ na etapie wykonawczym.
Przed wykonaniem oraz polozeniem nowej posadzki nalezy zdemontowac stare warstwy
izolacyjne widoczne dzisiaj pod ptytami potozonymi na cementowych zaprawach. Przy
wykonaniu warstw posadzkowych tarasu mozliwe jest zamontowanie systemu tarasow
wentylowanych, bez spoinowania z odpowiednim odprowadzeniem wody, uszczegoto-
wienie w projekcie.
Nalezy réwniez zaznaczy¢ ze obecne podesty sa usytuowane znacznie wyzej niz schody
(kilka centymetrow, co wyrOwnano pobieznie waskimi plytkami — stwarzajac tzw. po-
chylnie lub zaprawa cementowg ). Przy projektowaniu i montazu elementow zaleca si¢
wykona¢ odpowiednie spadki jednak powierzchnia powinna by¢ rowna wzgledem stop-
ni, zgodnie ze sztukg i historycznymi uwarunkowaniami.

5.2. Tynki i okladziny.

Partie elewacji od potnocnej 1 potudniowej czgsci stopni wachlarzowych, a takze frag-
menty od wschodu westybulu pokrywaja tynki wapienno-cementowe przemalowane
farbami. W miejscach zniszczen i ubytkow wypraw tynkowych i farb widoczne sg wie-
lokrotne uzupelienia zaprawa cementowa (r6zne kolory) Z uwagi na brak izolacji
schodow i1 wszystkich elementow skladowych taraséw tynki sg rozwarstwione, zdegra-
dowane, zasolone, osypuja si¢ odpadaja i pgkaja.

Zaleca si¢ sku¢ elementy zniszczone, zdegradowane oraz wadliwe technologicznie

6. Proponowana technologia naprawy elementow.
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6.1.

Plyta tarasu.

Plyty kamienne wystepujace na tarasie z uwagi na degradacj¢ oraz majac na wzgledzie,
ze element ten nie jest oryginalny i zostal wymieniony proponuje si¢ wymieni¢ na no-
wy, takze z uwagi na braki, ubytki i liczne spekania niteczkowate ptyt kamiennych, co
wplywa na zalewanie wngtrz i uszkodzenie murdéw i tynkéw elewacji pod schodami
(westybul). Przy wyborze materialu nalezy wzia¢ pod uwage przede wszystkim jego
wysoka odporno$¢ na namakanie, czyli zastosowaé elementy w typie wapieni zbitych
lub ewentualnie proponuje si¢ dokona¢ wymiany na plyty z materiatu imitujacego ka-
mien naturalny wykonanych na bazie naturalnych materialdéw. Ostateczne wymiary i
material nalezy uscisli¢ na etapie wykonawczym.

Nalezy réwniez zaznaczy¢ ze obecne podesty sa usytuowane znacznie wyzej niz schody
(klika centymetrow, co wyrOwnano pobieznie waskimi ptytkami — stwarzajac tzw. po-
chylnie lub zaprawa cementowsq ). Przy projektowaniu i montazu elementow zaleca si¢
wykona¢ odpowiednie spadki jednak powierzchnia powinna by¢ rowna wzgledem stop-
ni, zgodnie ze sztukg i historycznymi uwarunkowaniami.

Kolejno$¢ wykonywania prac.

o Weryfikacja stanu technicznego kamiennych plyt posadzki
Weryfikacj¢ przeprowadzono by¢ winna w obecnos$ci przedstawiciela stuzb kon-
serwatorskich w celu okreslenia przydatnosci ptyt do powtdrnego wykorzysta-
nia.

o Usunigcie spionowania — w przypadku powtornego wykorzystania plyt
Usunigcie zdegradowanego spoinowania (100%), rozwarstwionych kitow (dolne
stopnie) mechanicznie przy uzyciu precyzyjnych narzedzi - ostroznie, by nie
uszkadza¢ krawedzi stopni 1 ptyt

o Rozbiorka kamiennych plyt posadzkowych — w przypadku powtornego wy-
korzystania plyt
Rozbidrka prowadzona r¢cznie z maksymalnym zachowaniem ostroznosci, w ce-
lu jak najwigkszego odzysku kamiennych ptyt posadzki

o Rozbiorka warstwy dociskowej z- wylewki betonowej
Rozbidrka warstwy termoizolacji — styropian
Wykonanie nowych warstw
e Warstwa spadkowa

Na oczyszczonej plycie stropu tarasu wykona¢ warstwe spadkowa o pochyle-
niu 1,5-2% w kierunku okapu np. z Nivoplan Plus na warstwie sczepnej Pla-
nicrete firmy Mapei lub rownowaznej
e Paraizolacja
Paraizolacja powlokowa np. 2 x folia PE a lub rownowazna
e - Termoizolacja
Izolacja termiczna np. styropian XPS 100
elzolacja
Izolacja samoprzylepna np. KOSTER KSK SY 15 lub réwnowazna.
e - warstwa dociskowa
Warstwe dociskowa wykona¢ jako wylewke betonowa lub jastrychowa.
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e - - Hydroizolacja

Folia KOSTER TPO 2.0 na widkninie oddzielajacej lub réwnowazn a

esystem tarasu wentylowanego

Przy wykonaniu warstw posadzkowych tarasu mozliwe jest zamontowanie
systemu tarasow wentylowanych, bez spoinowania z odpowiednim odprowa-
dzeniem wody, uszczegdtowienie w projekcie. Wykonczenie tarasu w syste-
mie posadzki wentylowanej ma ogromng przewagg nad tradycyjnymi posadz-
kami, gdyz nie ulega ona zniszczeniu pod wptywem naprezen termicznych. W
naszym klimacie temperatury na tarasie ulegaja duzym wahaniom w ciggu
dnia, a takze w poszczegdlnych porach roku. Powoduje to zamarzanie i roz-
mrazanie warstw posadzkowych potaczonych sztywno z podtozem za pomoca
zaprawy, przez co dochodzi do odpadania i pgkania plytek, przeciekow oraz
niszczenia hydroizolacji. Ptytki w systemie wentylowanym sa uktadane na
sucho, nie maja one wigc bezposredniego potaczenia z podlozem, przez co nie
ulegaja uszkodzeniom mechanicznym spowodowanym czynnikami zewngtrz-
nymi. Dodatkowa zaleta jest szybki demontaz ptyt w razie potrzeby. Latwy
montaz i niskie koszty wykonania takze §wiadcza na korzy$¢ tarasu wentylo-
wanego.

Przy wykonywaniu tarasu wentylowanego nalezy zwrdci¢ szczegdlna wage
na wlasciwy dobor podkiladek oraz wielkos$ci ptyt posadzki aby uniknaé zapa-
danie si¢ plyt.

Ponadto wazna rzecza jest wlasciwy dobdr profili okapowych aby unikngé
zapychanie si¢ otworéw profili okapowych przez mikro materiaty, takie jak
piasek, trawa, kamienie, ktoére wptywaja pod posadzke wraz z woda opadowa.
Nalezy wiec zwroci¢ uwage na wybdr profili przystosowanych do warunkow
zewngtrznych, .

Konieczne jest zastosowanie systemu podgrzewania antyoblodzeniowego —
wpust attykowy ogrzewany: proponuje si¢ wpust Sita Easy z koinierzem z
membrany KOSTER TPO,. Wpust mozna przedtuzy¢ standardowymi rurami
kanalizacyjnymi z uszczelka. Na rurze nalezy zastosowac opaske grzewcza
np. SitaMore (element grzejny - do ogrzewania wpustow dachowych i prze-
wodow rurowych),

Naprawa tynkow i okladzin.

Proponuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania prac:

o Usunigcie uszkodzonych tykow

O

Usunigcie poprzez skucie tynkow zniszczonych i odspojonych oraz niewlasciwych
pod wzgledem technologicznym. W miejscach o szczegdlnej degradacji wykucie
zniszczonych tynkéw do watku.

Ocena stanu technicznego podloza

Po skuciu tynkéw nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego materiatu $cian. W
przypadku stwierdzenia mocnego zasolonia i zdegradowania cegiel 1 spoin nalezy je
wymieni¢ z zastosowaniem materialow takich jak usunigte.
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o Oczyszczenie podloza

Oczyszczenie dobrze spojonych z murem tynkow historycznych — zeskrobanie farb i
zacierek naprawczych szpachelkami i inne metody po przeprowadzeniu prob. W
czasie prac uscisli¢ kolorystyke najwcze$niejszych aranzacji obiektu.

o Przygotowanie podloza
Dezynfekcja tynkéw w miejscach porazonych korozja biologiczna. np. z uzyciem np.
BFA firmy Remmers; CAPATOX 10L firmy Caparol lub réwnowazne.

o Wzmocnienie podloza

Wzmocnienie strukturalne pozostawionych wypraw preparatami
glebokopenetrujacym, niehydrofobowymi dedykowanymi dla tynkow historycznych
np. - Histolith Silikat-Fixativ 10L firmy Caparol lub rownowazne.

o Wykonanie nowych tynkow na $cianach niezasolonych
Uzupehienie ubytkow tynkdw z zastosowaniem zapraw na bazie wapna i trasu:

e nalozenie zaprawy podkladowej, na partie odslonigtego watku szpryc —
obrzutka, zwigkszajaca przyczepno$¢ nastgpnych warstw podkladowych na
bazie trasu Sto Murosil VS firmy Sto; Caparol Obrzutka Cementowa ;

e nalozenie warstwy wyroéwnawczej - lekki tynk podkladowy renowacyjny Sto-
Trass Porenputz Sto ; Caparol Universal + Capalith Fassadenspachtel P lub
réwnowazne (w przypadku bonii powtdrzenie artykulacji, profilu — kontynua-
cja).
o Wykonanie nowych tynkow na $cianach zasolonych

o W partii nad cokolem, fragmentow najmocniej zdegradowane potozenie zapraw
renowacyjnych w systemie tynkow odsalajgcych WTA np. firmy Sto, Optolith;
Caparol lub rownowaznych

e wykucie zasolonych spoin watku do glebokosci ok. 2 cm

e nalozenie obrzutki StoMurisol VS; Histolith Trass Vorspritzputz pod tynki reno-
wacyjne podkladowe (max. 50 % pow.)

¢ nalozenie renowacyjnego tynku podkladowego StoMurisol GP; Histolith Trass
Sanierputz— (stosowac¢ jezeli zasolenie jest duze wg. wytycznych WTA); Histolith
Trass Porengrundputz tynk magazynujaco uszczelniajacy (stosowac jezeli zasole-
nie jest male i $rednie, wg. WTA

¢ nalozZenie renowacyjnego tynku wierzchniego StoMurisol SP (w przypadku bonii
powtorzenie artykulacji, profilu - kontynuacja

e wykonanie warstwy zewngtrznej zacierki z zaprawy mineralnej z dodatkiem mi-
krowldkien np.Ispos Nrl firmy Sto jak na pozostatych partiach elewacji: posred-
niej 1 koncowej

e impregnacja uzupetnionych zapraw

e NalozZenie na cato$ci warstwy wykonczeniowej drobnoziarnistej - szlichty wapien-
no-cementowej z mikrowtdknami - 2 warstwy: posredniej i koncowej, np. Sto
Trass Filtzputz lub Faserputz firmy Sto ; Histolith Feinputz lub Capalith Fassa-
denspachtel P lub rownowazne. Opracowanie powierzchni tynkoéw pacami z za-
chowaniem artykulacji boniowania.

o Gruntowanie wypraw przed malowaniem dedykowanym preparatem (zgodno$¢
technologiczna z zastosowang farbg) np. Histolith Sol-Silikat Fixativ .

o Malowanie tynkow farbg sol-silikatowa Soldalit ew. z laserunkiem powierzchniowym
Restauro Lasur f. Keim w odpowiedniej kolorystyce - mozliwe jest poglgbienie pla-
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styki powierzchni poprzez wykonczenie powloki barwnej warstwa lekkiego laserunku
Restauro Lasur f. Keim. lub Histolith Sol-Silikat Warstwe dekoracyjno-ochronng
mozna naktada¢ dopiero po wstepnym wyschnigciu tynku, tj. po ok. 7-10 dniach od
nalozenia tynku (wyroby wapienne lub silikatowe). Probki do akceptacji komisji kon-
serwatorskiej.

7. Whioski, zalecenia i uwagi koncowe.

Stan istniejacego pokrycia tarasu wraz z system odprowadzania wody opadowej (obrob-
kami blacharskimi i rynnami) nalezy okresli¢ jako niezadawalajacy, nie zapewniajacy
petnej (100%) szczelnosci dachu.

Przyczyna tego stanu pokrycia sg przede wszystkim niewlasciwe materiaty zastosowane
na warstwy posadzkowe tarasu — plyty tarasowe o malej wytrzymatosci ktore ulegly
uszkodzeniu mechanicznemu (pgknigcia) co umozliwito penetracj¢ wody opadowej przez
warstwy wykanczajace tarasu.

Przyczyna braku szczelnos$ci systemu odprowadzajacego wode opadowa, jest niski po-
ziom wykonawstwa oraz postepujaca korozja obrobek blacharskich.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w porozu-
mieniu i pod nadzorem stuzb konserwatorskich.

Do prac naprawczych nalezy uzywa¢ materialow posiadajacych dopuszczenie do stoso-
wania w obiektach zabytkowych

Zaleca si¢ wybor zestawOw producenta jednego systemu.

Autor opracowania:

lipiec, 2021 roku mgr inz. Stanistaw Kret
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