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oznaczenie i nazwa

ZESTAWIENIE POW. PROJEKTOWANYCH

nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunk.

nawierzchnia z kostki brukowej

ilość na m2

1380 m2

348 m2

148 m2

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJ.

długość kabla zasilającego
oświetlenie

piłkochwyt 5m

62m

60m

bramki do piłki ręcznej

stojak do gry w kosza (komplet)

słupki i siatka do siatkówki

2

4

2

obrzeża betonowe 8cm 320m

deski do trójskoku 3

nawierzchnia poliuretanowa bieżni 60 m

słupy oświetleniowe 4

linie mal. boiska wielofun. 445 m. b.

linie mal. bieżni 390 m. b.

drenaż boiska wielofun. 396 m. b.

drenaż bieżni 245 m. b.

demontaż istniejących lamp oświetleniowych 6 sztuk.

demontaż istniejącej nawierzchni boiska 970 m2

ZESTAWIENIE POW. PRZEZNACZONYCH DO DEMONTAŻU I USUNIĘCIA

granica opracowania terenu

tablica informacyjna

nawierzchnia utwardzona

nawierzchnia poliuretanowa

LEGENDA

słup oświetleniowy

piłkochwyt

drenaż chłonny (typ. francuski)

zabezpieczenie przed kretami

powierzchnia działki

powierzchnie projektowane

powierzchnia bio. czynna

23894m2

1916 m2

16674m2 = 70%

BILANS POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

powierzchnie utwardzone (istn.) 2610m2

powierzchnie budynków (istn.) 2684m2

SUMA: 7210 m2
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kabel zasilający

130
8

rozdzielnia elektryczna

930

odległość od narożnika do
drzwi ok. 13m

1246

1375

142
3

długość kabla oświetleniowego
116m

demontaż istniejących piłkochwytów 60 m.b.

długość siatki na krety 340m

istniejące piłkochwyty przeznaczone do
demontażu
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odległość od narożnika do pierwszego
okna na poziomie ok. 4m -1005 cm

uwagi

obrzeża betonowe ciągów
pieszych 154m. b.
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