Boisko Golymin - Osrodek

Zatozenia projektowe.

Modernizacja o$wietlenia na oprawy w technologii LED.

Zwiekszenie bezpieczenstwa i jakosci oswietlenia na kompleksie boisk sportowych.
Srednie natezenie o$wietlenie Em > 75 Ix,

Roéwnomiernos¢ > 0,6
Zaniezsczyszczenie $wiattem < 2%

Partner kontaktowy: Tomasz WozZniak
Telefon: 607659977

Data: 15.06.2023
Edytor: Tomasz Wozniak



Boisko Gotymin - Osrodek _ D | M I_ ux

15.06.2023

Edytor Tomasz Wozniak

Telefon 607659977
faks

e-Mail

Disano llluminazione SpA 1898 LED 318W 4K CLD 1898 Rodio HP - COB asimmetrico /
Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
450 400 450
500
600
30° 15° 0° 150 300
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 41 80 97 100 100 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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Boisko Gotymin - Osrodek B

Edytor Tomasz Wozniak

Telefon 607659977
faks
e-Mail

DIALux

15.06.2023

Kompleks boisk / Dane planowania

€0D) €0)) Tzt
) : : : : <
__/ \
a7 €A |
o/ o/ - -3.81
I-3.10 I6.00 I37.00 I48.20 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.81, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Skala 1:367
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
Disano llluminazione SpA 1898 LED 318W 4K CLD
1 8 1898 Rodio HP - COB asimmetrico (1.000) 40586 318.0
. W sumie:
W sumie: 324685 324688 2544.0
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Boisko Gotymin - Osrodek _ D | M I_ ux

15.06.2023

Edytor Tomasz Wozniak

Telefon 607659977
faks

e-Mail

Kompleks boisk / Osrodki sportowe (lista wspoétrzednych)

Pitka reczna

Nr. Pozycja [m] Rozmiar Powierzchnia Rozmiar Powierzchnia Rotacja [°]
gtéwna [m] catkowita [m]
X Y Z D S D S X Y Z

1 22.000 12.000 0.000 40.000 20.000 46.000 30.000 0.0 0.0 0.0

.
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Boisko Gotymin - Osrodek _ D | M I_ ux

15.06.2023

Edytor Tomasz Wozniak

Telefon 607659977
faks

e-Mail

Kompleks boisk / Osrodki sportowe (lista wspoétrzednych)

Koszykowka
Nr. Pozycja [m] Rozmiar Powierzchnia Rozmiar Powierzchnia Rotacja [°]
gtdéwna [m] catkowita [m]
X Y Z D S D S X Y Z

1 12.500 12.000 0.000 28.000 15.000 30.000 19.000 0.0 0.0 90.0
2 31.500 12.000 0.000 28.000 15.000 30.000 19.000 0.0 0.0 90.0

.
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Boisko Gotymin - Osrodek B D | A I_ UX

15.06.2023

Edytor Tomasz Wozniak

Telefon 607659977
faks

e-Mail

Kompleks boisk / Oprawy sportowe (lista wspoirzednych)

) O) T27.81m

7

d

AV =N

-3.10 6.00 37.00 48.20 m

Skala 1 : 367
Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt o$wietlania [m] Kat oswietlania [°]  Ustawienie Stup
X Y Z X Y

Disano llluminazione SpA
1898 LED 318W 4K CLD
1898 Rodio HP - COB
asimmetrico

Disano llluminazione SpA
1898 LED 318W 4K CLD
1898 Rodio HP - COB
asimmetrico

Disano llluminazione SpA
1898 LED 318W 4K CLD
1898 Rodio HP - COB
asimmetrico

Disano llluminazione SpA
1898 LED 318W 4K CLD
1898 Rodio HP - COB
asimmetrico

1 6.000 -3.500 9.200 6.000 13.097 0.000 290 (CO,GIMax) [/

2 38.000 -3.500 9.200 38.000 13.097 0.000 29.0 (CO,GIMax) [/

3 6.000 27.500 9.200 6.000 10.903 0.000 29.0 (CO,GIMax) [/

4 38.000 27.500 9.200 38.000 10.903 0.000 29.0 (CO,GIMax) [/

.
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Boisko Gotymin - Osrodek

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Tomasz Wozniak
607659977

DIALux

15.06.2023

Kompleks boisk / Oprawy sportowe (lista wspoirzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m]

X Y z
Disano llluminazione SpA
1898 LED 318W 4K CLD
1898 Rodio HP - COB
asimmetrico
Disano llluminazione SpA
1898 LED 318W 4K CLD
1898 Rodio HP - COB
asimmetrico
Disano llluminazione SpA
1898 LED 318W 4K CLD
1898 Rodio HP - COB
asimmetrico
Disano llluminazione SpA
1898 LED 318W 4K CLD
1898 Rodio HP - COB
asimmetrico

5 7.000 -3.500 9.200

6 37.000 -3.500 9.200

7 7.000 27.500 9.200

8 37.000 27.500 9.200

Punkt oswietlania [m]

X

18.852

25.148

18.852

25.148

Y z

13.427 0.000

13.427 0.000

10.573 0.000

10.573 0.000

Kat oswietlania [°]

24.0

24.0

24.0

24.0

Ustawienie Stup

(CO,GIMax) /

(C0,GIMax) /

(CO,GIMax) /

(C0o,GIMax) /

.
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Boisko Gotymin - Osrodek _ D | A I_ ux

15.06.2023

Edytor Tomasz Wozniak

Telefon 607659977
faks

e-Mail

Kompleks boisk / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

1 19.50 38 56.50 75 93.50 112 130.50 149 Ix

e
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Boisko Gotymin - Osrodek B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Tomasz Wozniak

607659977

DIALux

15.06.2023

Kompleks boisk / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T2781m

T22.00

T12.00

[ 2.00

T .3.81

-3.10 2.00 22.00

Pozycja: (22.000 m, 12.000 m, 0.000 m)

Rozmiar: (40.000 m, 20.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Pitka reczna 1

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ EnX]  Ein[IXI  E X E../E,
1 pionowa 117 82 179 0.70

Emin / Emax
0.46

Ep, m/Er = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

42.00 4820 m

Skala 1 : 367

E, /E W [m] Kamera

hm'—m

/0.000 /

.
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Boisko Gotymin - Osrodek

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.06.2023

Tomasz Wozniak
607659977

Kompleks boisk / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E,

prostopadie)
| T10.00m
161 179\178 156 131 107 91 84 91 107 131 156 178,179 161
128 140 144\ 133 115 100 88 84 88 100 115 133 /144 140 128
105 115\120 1|15 104 93 86 83 86 93 104 11’5 120/ 115 105
97 106 111 1|09 100 91 84 82 84 91 100 10l9 1'11l 106 97
105 115 120 115 104 93 86 83 86 93 104 115 120, 115 105
128 140 144 /133 115 100 88 84 88 100 115 133\ 144 140 128
161 179 _-178 156 131 107 91 84 91 107 131 156 178\ _179 161
L | 1
, .~ -10.00
-20.00 20.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 286
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (2.000 m,
2.000 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 7 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
117 82 179 0.70 0.46
F
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Boisko Gotymin - Osrodek

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Tomasz Wozniak
607659977

DIALux

15.06.2023

Kompleks boisk / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

-3.10 22.00

Pozycja: (22.000 m, 12.000 m, 0.000 m)

Rozmiar: (46.000 m, 30.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 15 x 9 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Pitka reczna 1

Zestawienie wynikow
Emin / Em
0.64

Emax [X]
192

E, X E.,[X
120 77

Nr.  Typ
1 pionowa

Emin / Emax
0.40

Ep, m/Er = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

T2781m
T12.00
. -3.81
4820 m
Skala 1 : 367
E,/En WIm] Kamera
/ 0.000 /
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Boisko Gotymin - Osrodek

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

15.06.2023

Tomasz Wozniak
607659977

Kompleks boisk / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Grafika wartosci (E,

prostopadie)
T15.00m
107 117 117 164 167 120 85 144 85 120 167 164 117 117 107
126 —171—<192—188—154—119—93——84——93—119—154—188—192—171— 126
108 | 141~156 151 129 107 91 85 91 107 129 151 156_-141 | 108
88 | 109 120y 122\ 111 97 87 83 87 97 111 /122 /120 109 | 88
81 99 108| 112 105 94 85 82 85 94 105 |112 (108 99 81
88 | 109 120/ 122/ 111 97 87 83 87 97 111 \122 \120 109 | 88
108 | 141156 151 129 107 91 85 91 107 129 151 156™~.141 | 108
| T—
126 “-171—=192—188—154—119—93——84——93—119—154—188—192>-171—- 126
107 117 117 164 167 120 85 144 85 120 167 164 117 117 107
B T 15.00
-23.00 23.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-1.000 m, -
3.000 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 9 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
120 77 192 0.64 0.40
il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko Gotymin - Osrodek

607659977

Tomasz Wozniak

DIALux

15.06.2023

Kompleks boisk / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T27.81

U
K

T 26.00

T12.00

T-2.00

. -3.81

-3.10 5.00 12.50 20.00

Pozycja: (12.500 m, 12.000 m, 0.000 m)

Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E. [ E. [x E._[IX E. /E  E./E_
1 pionowa 127 85 192 0.67 0.44

Ep, m/Er = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

4820 m

hm'—m

W [m]

m

Skala 1 : 367

Kamera

/0.000 /

.
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Edytor Tomasz Wozniak

Telefon 607659977
faks

e-Mail

Boisko Gotymin - Osrodek

DIALux

15.06.2023

Kompleks boisk / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

U
K

-3.10 3.00 12.50 22.00

Pozycja: (12.500 m, 12.000 m, 0.000 m)

Rozmiar: (30.000 m, 19.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 9 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E. [ E. [x E._[IX E. /E  E./E_
1 pionowa 122 75 191 0.62 0.40

Ep, m/Er = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

T2781m
T12.00
. -3.81
4820 m
Skala 1 : 367
E,/En WIm] Kamera
/ 0.000 /

.
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