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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Y2V-PUD-WDM *

Pan EDWARD GRONIECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4016/01

adres zamieszkania AL.WOLNOSCI 61, 07-201 WYSZKOW

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWUDOWEGD

do pelnienia samodzielne1 funkeji technicznej w hudownictwie

Na podstawie art. 18 wst. 5 i art. 57 ust 3 ustawy z dnia 24 poidziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz..U. Nr 38, pozycia 229) oraz & e,
2 ust,l pkt 1, § 4 ust,2, § 7, §& 13 ust.l pkt 4 1it.d

roz porzqdzemu Ministra  Gospodarki Terenowe| i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie

Dz U. Nr 8, poz. 40).
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Stosowanie do przepisu art. 20 ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane/Dz. U. nr
207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami. Oswiadczam, ze projekt dotyczacy budowa
oswietlenia boiska:

Inwestor: Gmina Gotymin-Os$rodek

UL Szosa Ciechanowska 8

Adres inwestycji:

dz ew. Nr ew. 211/10 obr. Ew. 140204 2, Goltymin-Osrodek

ul. Ksiedza Michalaka 10
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.



1. Dane ogolne

1. 1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy o$wietlenia boiska
sportowego wielofunkcyjnego do gry w pitke reczng, koszykéwke I siatkowke. w miejscowosci
GOLYMIN-OSRODEK na terenie Szkoty Podstawowej

dz ew. Nr ew. 211/10 obr. Ew. 140204 2, Gotymin

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
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- zlecenia inwestora
- rozpoznania w terenie

- obowigzujacych norm i przepisow

2. Opis techniczny

2.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie w energi¢ elektryczng boiska sportowego wykona¢ ze zlacza kablowego ZKI
znajdujacego si¢ w budynku szkoty . Zastosowa¢ kabel typu YKXS 5x10mm2. Do zasilania

poszczegolnych stupdéw oswietleniowych zastosowac kabel YKXS 5x 4mm?2.

2 .2 Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica 0,4 kV - stanowi glowny punkt rozdzielczy pradu przemiennego dla celéw
oswietlenia boisk sportowych. Zastosowaé¢ rozdzielnice 3x12 (lub inna drzwiczkach
adekwatnych parametrach technicznych). Na drzwiczkach wykona¢ napis ROZDZIELNICA
ELEKTRYCZNA Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku. Rozdzielnica zostata
przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice posadowi¢ przy projektowanym
boisku do gry w pilkg. Rozdzielnica wyposazona w szyny TS35 do montazu aparatury oraz
listwy zaciskowe N / PE. W rozdzielnicy elektrycznych zainstalowa¢ lampki sygnalizujace
obecnos¢ napigcia, zabezpieczenia nadmiarowopradowe poszczegdlnych obwodow, roztaczniki
bezpiecznikowe, styczniki (aparaty i osprzet firmy Moeller, Legrand lub inne o adekwatnych

parametrach technicznych).

2.3 Stupy oswietleniowe

Do o$wietlenia boiska do gry w pitk¢ przewiduje si¢ montaz 4 stupéw oswietleniowych
stalowych ocynkowanych okragltych o wysokosci 10m spawanych plazmowo, producent
Valmont Polska Siedlce . Na slupach montowa¢ po 2 lampy o$wietleniowe ledowe. Stupy
oswietleniowe zakonczy¢ konstrukcjami do montazu lamp o$wietleniowych . We wnekach
stupow montowaé ztacze stupowe NTB-3, wyposazone w podstawy bezpiecznikowe topikowe

E-14 z wkitadkami bezpiecznikowymi 6A. Ziagcze NTB-3 umozliwia podtaczenie 3 kabli o



srednicy max 16mm?2. Pozycja drzwiczek wzgledem oprawy P4. Zasilanie od tabliczki do

oprawy o$wietleniowej wykona¢ przewodem YDYzZo 3x2,5 mm?2.

2.4 Oprawy oswietleniowe

Na stupach o$wietleniowych zainstalowac¢ lampy typu Disano Illuminazione SpA 1898 LED
318W 4K CLD 1898 Rodio HP - COB asimmetrico. Projektor oswietleniowy posiada obudowe
z odlewu aluminiowego z szybg. Zaczep montazowy regulowany, stopien ochrony Ip 66, IK08.
Po wybudowaniu os$wietlenia dokona¢ ewentualnych korekt w ustawieniu naswietlaczy,
uwzgledniajac rownomierno$¢ natezenia o$wietlenia. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
typéw naswietlaczy pod warunkiem dotrzymania natgzenia o$wietlenia na poziomie

przedstawionym w w/w projekcie budowlanym.

2.5 Instalacja uziemiajgca 1 odgromowa

Jako uziemienie, wzdtuz kabla utozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm.
Podfaczy¢ do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupow o$wietleniowych. Montaz urzadzen
wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producentoéw, zachowujac sposodb ochrony antykorozyjnej,
polaczenia uzioméw wykonywaé przez spawanie, (lub skrgcanie), nastepnie nalezy
zabezpieczy¢ polaczenie przez napylanie sSrodkiem antykorozyjnym i malowanie. Z uwagi na
wystagpienie zblizenia pomigdzy stlupami os$wietleniowymi 1 metalowymi elementami
ogrodzenia boiska nalezy wykona¢ pomie¢dzy nimi polaczenia wyréwnawcze. Zastosowac
ptaskownik FeZn 25x4mm, polaczy¢ za pomoca zaciskow obejm.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne 1 w formie protokotu
przekazaé¢ Inwestorowi. Oporno$¢ uziomu RK 10 om.

2.6 Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajacej TN - S.

Ochron¢ przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzadzen elektrycznych.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa stupéw metalowych realizowana bedzie przez
samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z norma PN-IEC-60364-4-41. Czes$ci metalowe
stupdéw nalezy potaczy¢ z przewodem PE w tabliczce bezpiecznikowej.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji oraz skutecznos$ci ochrony od porazen

a wyniki w formie protokotu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
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3. Wytyczne prowadzenia robot kablowych

- przed rozpoczgciem prac dokonaé zgloszenia w Starostwie Powiatowym , -wykopy
wykona¢ z zabezpieczeniem urzadzen istniejacych,

- wykonawca ma obowigzek zgloszenia we wilasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie
trasy instalacji kablowej 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, - calos¢ robot wkonaé
zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujagcymi normami i przepisami.

Wybor trasy kablowej

Trase linii kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:

- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi
wplywami czynnikow zewnetrznych

- liczba skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzadzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie
jak najmniejsza.

Linie rezerwowe prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.

Zasady uktadania kabli

Temperatura kabli przy ukladaniu powinna by¢ nie nizsza od warto$ci podanej przez
producenta. Przy ukladaniu kabli dopuszcza si¢ zginanie, przy czym promien gi¢cia powinien
by¢ nie mniejszy niz podany przez wytworce.

Jezeli wystepuje brak danych, to promien gi¢cia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewng¢trzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych na napigcie do 1 kV
Laczenie kabli

Kable nalezy laczy¢ za pomoca muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny by¢
dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju, liczby zyt, warunkéw
otoczenia w miejscu zainstalowania. Wtasnosci elektryczne potaczen zyl zgodnie z norma
PN901 E-06401. Metalowe powloki, zyly powrotne oraz pancerze taczonych odcinkow kabli
powinny by¢ polaczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadlubami muf, glowic oraz

uziemieniem.

Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugoci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych; skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow, do oston otaczajacych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce nastepujace dane:



- typ kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla

Trasa linii kablowych ulozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci

oznaczona folig perforowang o trwatym kolorze:

- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV. Krawedzie folii

powinny wystawa¢ co najmniej S0mm poza zewnetrzng krawedz kabla

Ukltadanie kabli w Ziemi

Kable nalezy uktada¢ bezposrednio w ziemi na dnie jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ulozone
kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o gubo ci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa piasku
lub gruntu rodzimego. Folia powinna si¢ znajdowa¢ nad utozonym kablem na wysoko ci
25+35cm.

Giebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna co najmniej:

- 70 cm d/a kabli o napi¢ciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi

Kable nalezy uktada¢ poza czgsciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w
odlegtosci co najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza si¢ uktadanie w
czeSciach ulic, drog kabli w ostonach otaczajacych w odleglo ci co najmniej 80 cm. Diugos¢ i
ksztatt oston otaczajacych kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwi¢ wymiang
ostonigtego kabla. Oslony otaczajace powinny wystawac poza krawedz jezdni, kraweznik na
dhugo ¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony.

Odleglosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezagcymi do tej same;j
linii kablowej musza by¢ nie mniejsze niz:

-15 cm odleglo$¢ pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 cm odleglto$¢ pozioma dla kabli o napigciu do IkV

- 25 cm odleglo$¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napigciu do 30 kV.
Odleglosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi
urzadzeniami podziemnymi:

-25 cm + $rednica rurociggu- odleglos$¢ pionowa przy skrzyzowaniu

-25 cm + $rednica rurociggu- odleglo$¢ pozioma przy zblizeniu
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Wymagania i badania powykonawcze

Konce poszczegdlnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo oznaczone.
W linii kablowej nalezy zachowa¢ zgodnos$¢ faz oraz ciaglos¢ zyt roboczych i powrotnych.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg
ktorych zostaty wykonane na podstawie atestow, protokotéw odbioru. Zgodnos$¢ faz, ciggtos¢e
zyt roboczych 1 powrotnych wykona¢ napieciem stalym o wartosci 24V. Pomiar rezystancji
izolacji zyl kabla wykona¢ napigciem 2,5 kV. Probe napigciowa nalezy wykona¢ napigciem
statym, lub przemiennym o czgstotliwosci SOHz.

Lini¢ kablowa nalezy uzna¢ za sprawng jezeli spetnia normy N SEP-E-004, odda¢ do
eksploatacji

Warunki wodno - gruntowe

- wystepuja grunty rodzime jednolite, grunty stabonos$ne nie wstepuja

- woda i grunt sg nie grozne dla utozonego kabla nN-0,4kV

4. Wlasciwosci materiatow 1 urzadzen

Przy wykonywaniu robot budowy o$wietlenia boiska sportowego nN nalezy stosowaé wyroby,
ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te warunki sg:

wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji, wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych
zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z normg europejska wprowadzong
do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, WYT0bybudowlane znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisje
Europejska ‘WkaZiemajqcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone
do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
dostawca Wydalpgwiadczenie zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i

obowigzujacymi normami.
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5. Uwagi koncowe

- niniejszy opis stanowi integralng cze$¢ projektu,

- instalacj¢ przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa 1 wyniki pomiaréw spetniaja wymogi
PBUE, Rozporzadzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( DZ. U. Nr81 z dnia 26.11.1990r), spelnia wymogi
normy PNIEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

Podstawowe normy okreslajace warunki techniczne wykonania i odbioru robot:

PN-IEC 60364- 1- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot 1

wymagania podstawowe.

PIN-IEC 60364- 3- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogdlne

charakterystyk.

PN-IEC 60364- 4-41- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364- 4-42- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364- 4-43- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364- 4-47- 2001 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogolne. $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364- 4-442- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.

PN-IEC 60364- 4-473- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.

srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364- 5-51- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

osazeniaelektrycznego. Postanowienia ogole.

PN-IEC 60364- 5-52- 2002 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364- 5-53- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1 montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza
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PN-IEC 60364- 5-523- 2001 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-EN 50274-2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim cze$ci
niebezpiecznych czynnych.
PN-IEC 60364- 6-61- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.
PN-IEC 60364- 5-548- 2001 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie 1 budowa. - normy SEP, N SEP-E-OOI sieci elektroenergetyczne niskiego
napigcia, ochrona przeciwporazeniowa
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz niniejszej
dokumentacji technicznymi. Przed zataczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych

prob 1 pomiarow pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

7. ZESTAWIANIE MATERIALOW MONTAZOW

Kabel YKXS 5 x 10mm?2 m 62
Kabel YKXS 5 x 4mm?2 m. 116
Przew6d YDYzZo 3 x 2,5mm?2 m. 100
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200
4. Folia kablowa kalandrowana koloru niebieskiego m
Uziemienie stupow oswiatleniowych
Bednarka ocynkowana 25x4mm-200.0mb
Zacisk uziemiajacy $rubowy MIOx25mm typu Zuk Pret
5. | stalowy ocynkowany typu fi 16mm-9,0m kpl. | 1
6. Rura ostonowa typu DVK 075mm szt. | 3
7. Masz oswietleniowy MAL 10wzm szt. | 4
8. | Fundament F-2 z el. srub. M 33
9. Lampa Disano Illuminazione SpA 1898 LED 318W 4K CLD 1898 Rodio HP | szt 8
- COB asimmetrico
10. | Ztacze stupowe NTB-I szt | 4
11. | Materiaty dodatkowe Wg potrzeb

Strona 13




8. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120, poz. 1 126

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY
ZDROWIA

8.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz koleinos¢ realizacii
poszczegdlnych obiektow

8.1.1. Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii
elektrycznej umozliwiajacej pracg¢ urzadzen elektrycznych i1
zapewnienie o$wietlenia sztucznego.

8.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

8.2.1 Na terenie przewidzianym do budowy nie istniejg obiekty budowlane
8.2.2 Obiekty budowlane istniejag w poblizu placu budowy.

8.3Elementv zagospodarowania dzialki lub terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym granicg dziatki brak elementow zagospodarowania (urzadzen
elektrycznych) stwarzajqcych bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia j.w. pojawig si¢ dopiero podczas realizacji robot budowlanych.

8.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji  robot budowlanych
elektrycznych

8.4.1 W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych:

o prowadzenie robdt ziemnych w pobliZu czynn gch kabli elektroenergetycznych.
Prowadzenie robot w temperaturze ponizej -10
8.4.2 W trakcie prowadzenia robo6t elektrycznych:

o przy demontazu opraw o$wietlenia zewngtrznego wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci 10 m.

8.5. Sposdéb prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniemdo robdt
szczegdlnie niebezpiecznych. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania
robot budowlanych test obowiazanv opracowaé instrukcie ich bezpiecznego
wykonywania i zapoznaé¢ z nia pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
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robdt. Pracownicy powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
szkolen oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed przestapieniem do
robét w  warunkach szczegdblnie niebezpiecznych powinni  przeij$¢ szkolenie

zapewniajace

11
im wiedze i1 umiejetno$ci do wykonywania rob6t zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

8.6Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w_tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

8.6.1 W trakcie prowadzenia robot elektrycznych przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad tom. Zabezpieczenia stanowiska pracy na wysokosci: o W przypadku pracy
na podno$niku, dZwigu:

- Ze wzgledu na mozliwos¢ wykonywania pracy w wychyleniu poza kosz lub platforme
podnosnika pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualny sprzet chronigcy przed
upadkiem z wysokosci oraz wskaza¢ punkty mocowania tego sprzetu.

Projektowat : Numer uprawnien, specjalnosé¢ Podpis Data
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INFORMACIJE OGOLNE

PREFABRYKOWANE FUNDAMENTY

ZELBETOWE!

Zastosowanie:

Fundamenty przeznaczone sa do posadowienia shupow oswietleniowych typu oraz innych konstrukcji: ktorych moment uN/ierdzenia nie
przekroczy Mg, oraz posadowionych w gruncie z grupy Il o $rednich parametrach geotechnicznych.

nxas

Budowa:
F751200 Fundamenty serii F1200:

Fundament zelbetowy prefabrykowany zakonczony marka stalowa z systemem mocowania
F150/200 podstawy stupa oraz elementami mocujacymi zawias. Fundamenty bez zawiasu
sawykorwtane na indywidualne zamowienie.
Fundamenty serii FI 60:
Fundament Zelbetowy o konstrukcji dzielonej, dwuczesciowej, ktora ulatwia transport oraz montaz.
Fundament Uposazonyjest w 4 kotwy M24, stuzace do mocowania podstaw stopy masztow oraz
innych konstrukcji. Fundamenty serii FI FI 70/550:

0 Fundamenty zelbetowe o jednolitej konstrukcji zbrojonej. Fundament wyposazony jest w kotwy M24 w ilosci 8 szt.

F170/450

F170/550

Poz.

Wykonane sa one z betonu zbrojonego klasy C16/20 (B20) z odpowiednimi otworami do
wprowadzenia przewodéw elektrycznych o maks. przekroju 4 x 95 mm’. Elementy stalowe
fundamentu: kotwy,

Sby, - elementy  TYP  h  a ABAM ] pny79 m Mg

ztaczne

sgocynkowane. m m mm mm mm kq kNm
*F751200 0,75 92
FI 00/200 200 x200 axm0 7 g5
FI 50/200 |
1,5 168 95
F160 1,6 250050 4xM24 300 40

F165/250 1,65 0,45 250050 85  4xM24 1110 50
F170/450 0.85 1450 85 8xM24 2670 70

FI 70/550 1,7 0,85 £550 85 8xM24 2670 70

przekraczadopuszczalnegoobciazeniafundamentu MSMg.
H NA MOS UE

Beton min. C16/20

e
przewodéw

RODZAJ |MINIMALNA GRUBOSC | DOPUSZCZALNY MOMENT|
ZAKOTWIENIAELEMENTU PRZENOSZONY
ZELBETOWEGO PRZEZ ZAKOTWIENIE

BF/200/440

FAJKOWE 440mm 18kNm




BF/200/210| PLYTKOWE 210mm 8kNm
BF/200/240 PLYTKOWE 240mm 13kNm
BF/200/250 PLYTKOWE 250mm 18kNm

Uwaga: Beton zalewa¢ przy wkrgconych srubach. Po wstgpnym zwiazaniu wykreci¢ sruby, natozy¢ srodek

smarny na gwint, po czym ponownie wkreci¢ Sruby w otwory.







