4,5,6,8

Uwagi:

1. Wszystkie ostre krawedzie nalezy stepic.

2. Grubos¢ spoin czofowych powinna byé conajmniej rowna
grubosci ciefiszego z fqczonych elementdw.

3. Grubos¢ spoin pachwinowych powinna sie miesci¢ w
zakresie 0,6—0,8 grubosci grubszego z fgczonych elementdw.
4. Spoiny nalezy wykona¢ wedtug szczegdtow Wi1—W4.

Tytut rysunku: rysunki sprzetu sportowego - koszykéwka stojak

Inwestor: Gmina Gotymin-Osrodek
ul. Szosa Ciechanowska 8

Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE
PLACOWEK OSWIATOWYCH W GOLYMINIE-OSRODKU

Faza: architektoniczno-budowlana

Obiekt: boisko wielofunkcyjne oraz bieznia lekkoatletyczna 60m wraz ze
skocznig w dal

Adres: dz. nr ew. 211/10 obr. ew. 140204_2, Gotymin-Osrodek

Podpis i pieczeé:

Projektant: mgr inz. Robert Wypych, branza konstrukcyjno-budowlana
nr uprawnien MAZ/0060/PWOK/07
R.W. PERSPEKTYWA S.C. 05-180 POMIECHOWEK UL. SWIERKOWA 1

Branza energetyczna:

Skala

kod 06-420 9

Data 06.11.2023
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