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Uzyte w niniejszym dokumencie okreslenia wymienione ponizej nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dokumentacja projektowa — dokumentacja niezbedna do realizacji Robdt, sporzadzona na podstawie
Programu funkcjonalno — uzytkowego, zgodna z wymaganiami:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja opracowana przez Wykonawce, po zakonczeniu robét
w zakresie budowy i/lub przebudowy, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot
w stosunku do dokumentacji projektowej, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Harmonogram — zestawienie rzeczowo-finansowe Robdt, z okresleniem projektowanej kolejnosci i czasu
ich wykonania, sporzgdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego;

Odbidr koncowy — odbior catosci Robot objetych przedmiotem Umowy;

Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn.
zm.);

Protokoét kornncowy — protokédt z czynnosci odbiorowych zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
Odbioru konncowego, jak rowniez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych
w czasie odbioru;

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawce, jako jego przedstawiciel;

Przedstawiciel Zamawiajgcego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel;

Roboty budowlane (Roboty) - prace niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz kazdy zespot
czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego
wykonania Przedmiotu Zamédwienia;

Sita Wyzsza - okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktdrych facznie spetnione sg nastepujace

przestanki:
. na ktére Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,
. przed ktdrymi Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia
Umowy,
. ktdrych Strona nie mogtaby unikngé lub przezwyciezyé oraz, ktérych nie mozna przypisac

drugiej Stronie;
Teren Budowy — obszar, w ktérym prowadzone sg Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym
przez urzadzenia, sprzet budowlany i zaplecze budowy;
Umowa / Kontrakt — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca, opisujgca zakres i sposdb
realizacji Robot;
Wynagrodzenie (Cena Ofertowa, Cena) — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét wraz

z usunieciem ewentualnych wad ujawnionych przy Odbiorze koricowym lub w okresie gwarancyjnym czy
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji jakosci okreslonej w Umowie;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie;
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Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowsa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — dokument opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;i
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji jakosci)
stanowigcej integralng czes¢ Umowy, do zapewnienia sprawnosci, przydatnosci i efektywnego
funkcjonowania wszystkich elementéw Robdt;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdt;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce
cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym
zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajagcy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Projektant — osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem dokumentacji projektowej, posiadajaca
stosowane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) — osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie
Zamawiajgcego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego, w tym do
prowadzenia kontroli i zatwierdzania Robdt oraz wydawania zalecen i polecen dla Wykonawcy;

Inzynier Kontraktu/Nadzor Inwestora — osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne
funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;
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Projekt Organizacji Robot — dokument, ktéry, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na
podstawie Dokumentacji Projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiajacego
wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robdt w odpowiednim
tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindéw, oraz jakosci realizowanych robdt;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

Préby odbiorowe — czynnosci rozruchowe i ruchowe obiektu, potwierdzajgce wtasciwe wykonanie robét,
obejmujgce m.in. Rozruch (w tym rozruch mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny) oraz Ruch prébny;

Rozruch —etap poczatkowy Préb odbiorowych przed zakoriczeniem Robét majacy na celu ocene zgodnosci
zamierzonych i okreslonych przez Zamawiajgcego efektdw inwestycji ze stanem faktycznym;

Rozruch mechaniczny — etap Préb odbiorowych, polegajgcy na dokonaniu préby ruchu maszyn, urzadzen
i instalacji bez obcigzenia, pod katem sprawdzenia ich dziatania;

Rozruch hydrauliczny — etap Préob odbiorowych, polegajgcy na przeprowadzeniu préb cisnieniowych
rurociggéw i instalacji oraz armatury, ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod obcigzeniem z kontrolg ich
pracy w warunkach statycznych i dynamicznych;

Rozruch technologiczny — etap Préb odbiorowych, polegajacy na sprawdzeniu osiggania i utrzymania
zatozonych efektow procesowych i wydajnosciowych;

Ruch prébny (Préba koricowa) — etap koricowy Préb odbiorowych, przed zakoriczeniem Robét, obejmujacy
utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium docelowego, w warunkach docelowych, w celu wskazania, ze
wykonane urzadzenia, instalacje, obiekty dziatajg niezawodnie i odpowiadajg wymaganiom Zamawiajgcego,
oraz ze zostat osiggniety zaktadany efekt inwestyciji;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzytkownik — oznacza personel Zamawiajacego petnigcy nadzér nad pracy oczyszczalni sciekdw oraz
personel biorgcy bezposredni udziat w kontroli proceséw zwigzanych z oczyszczaniem sciekdéw lub
przerdbka osadu wraz ze stuzbami serwisowymi;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne itp.) wystepujgce w obszarze oddziatywania robdt budowlanych;

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wyréb budowlany — wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;
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Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczna.

Skroty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym nalezy rozumie¢ nastepujgco:
AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka:

BHP (bhp) — bezpieczenstwo i higiena pracy;

BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia;

DN — oznacza wymiar w przyblizeniu réwny srednicy wewnetrznej rury w milimetrach;

DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa;

IP — stopien ochrony (szczelnosSci) obudowy urzgdzenia elektrycznego;

PPOZ (p.poz.) — przeciwpozarowy;

PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie Robdt;
NN (nn) — niskie napiecie;

SN (sn) — Srednie napiecie;

WWIiORB — warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych;

ITB — Instytut Techniki Budowlanej.
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I. CZESC OPISOWA

1

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Wstep

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robdt
budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla przedsiewziecia pn. ,Modernizacja
oczyszczalni sciekdw w Cegfowie”, obejmujgcego wykonanie budowy nowych obiektéw, przebudowe i
remonty czesci obiektdw istniejgcych oraz rozbiérki istniejgcych obiektéw kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu, wedtug zestawienia ponizej:

Obiekty istniejace do przebudowy i modernizacji

Ob. 02 Zbiornik retencyjny,

Ob. 03 Komory osadu czynnego - biologiczne oczyszczanie $ciekéw,
Ob. 04 Osadniki wtérne pionowe

Ob. 05 Pompownia osadow

Ob. 08 Komora tlenowe;j stabilizacji osadu

Ob. 09 Stacja odwadniania osadu — budynek techniczny

Ob. 17 Pompownia $ciekdéw dowozonych

Ob. 18 Zbiornik $ciekéw dowozonych

Obiekty istniejace nie podlegajace modernizacji

Ob. 06 Zbiornik Sciekdw oczyszczonych (pozostaje jako studnia rewizyjna)
Ob. 07 Stacja dmuchaw

Ob. 10 Wiata obioru osadu

Ob. 12 Magazyn osadu odwodnionego

Ob. 13 Istniejgca komora pomiarowa sciekéw (do likwidacji)

Ob. 14 Zbiornik $ciekdéw dowozonych (przy stacji zlewnej)

Ob. 15 Pompownia wielofunkcyjna (przebudowana na obiekt 17)

Obiekty projektowane

Ob. 01 Budynek mechanicznego oczyszczania sciekow,
Ob. 13 Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
Ob. 16 Stacja zlewna $ciekéw dowozonych

Ob. 19 Komora rozprezna sciekéw doptywajacych

Ob. 20 Pompownia $ciekéw na blok biologiczny

Ob. 21 Zbiornik $ciekéw oczyszczonych
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Infrastruktura towarzyszaca do wykonania:
e budowa niezbednych linii kablowych zasilajgcych, sterowniczych pomiarowych w terenie,

e budowa systemu przemystowego monitoringu wizyjnego CCTV,

e budowa nowych odcinkéw sieci miedzyobiektowych tj. rurociggdw osadu, rurociggéw powietrza,
rurociggéw wody technologicznej, rurociggéw wody wodociggowej, kanalizacji, w tym przytaczy
(wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie kanalizacyjne itp.).

Pozostatg infrastrukture, stanowigcg obiekty, urzadzania, zespoly urzadzen czy instalacje
istniejace, nie podlegajgce przebudowie lub remontowi, nalezy wtgczy¢ w nowy uktad technologiczny
(adekwatnie do zakresu petnionych funkcji), zapewniajac ich petng funkcjonalnosé¢ w nowym uktadzie
technologicznym.

Ponadto, nalezy wykonaé¢ kompletny nowy uktad sterowania pracg oczyszczalni, zamontowac
nowe uktady pomiarowe, sterowniki wraz z algorytmami sterowania oraz opracowacd i wdrozy¢ nowy
systemem sterowania pracg oczyszczalni (w tym oprogramowanie sterujgce, serwer, stanowiska
operatorskie, otoczenie sieciowe).

Zakres Zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1. Opracowanie projektu wstepnego, budowlanego zgodnego z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.), wraz z uzyskaniem wszelkich
zezwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania modernizacji oczyszczalni
Sciekédw w Cegtowie, w tym decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnej,
pozwolenia wodnoprawnego i in.
Zamawiajgcy wymaga aby projekt techniczny (stanowigcy integralny element projektu
budowlanego) zostat wykonany w stopniu szczegétowosci projektu wykonawczego zgodnego
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

2. Wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacja projektowa okreslong w pkt 1
wraz zdostawg i montazem wszelkich maszyn i urzadzen stanowigcych wyposazenie
technologiczne i instalacje.

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej przez Wykonawce, w catym okresie realizacji Zadania.

4. Wyposazenie nowych i modernizowanych obiektéow w niezbedne oznakowanie, zgodnie
z oznakowaniem zastosowanym na pozostatej czesci oczyszczalni Sciekdw oraz wyposazenie
obiektéw w niezbedny sprzet bhp i p.poz. w zakresie wynikajgcym z przepisdw odrebnych.

5. Rozruch urzadzen i instalacji oraz przeprowadzenie szkolenia pracownikéw oczyszczalni
w zakresie czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot w zakresie budowy
i przebudowy obiektédw i sieci technologicznych na terenie funkcjonujacej oczyszczalni $ciekow
w Cegtowie.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedsiewziecia przedstawiono w zatgczniku nr 3.
Schemat technologiczny oczyszczalni po realizacji przedsiewziecia przedstawiono w zatgczniku nr 4.

Zapewnienie nieprzerwanej pracy obiektu podczas przebudowy obiektu:
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W trakcie robét budowlanych nalezy zapewnié nieprzerwang prace obiektu tak, aby w trakcie
prowadzenia prac nie nastgpito pogorszenie jakosSci Sciekdéw odprowadzanych do odbiornika ponizej
warunkéw odprowadzania $ciekéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzeri wodnych (Dz.U. 2019 poz.
1311).

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb mozliwie najmniej zaktdcajacy przebieg proceséw
technologicznych w istniejgcej oczyszczalni. W celu utrzymania mozliwosci pracy poszczegdlnych
obiektéw i instalacji, w trakcie realizacji przedsiewziecia, o ile zajdzie taka potrzeba, nalezy przewidzie¢
wykonanie instalacji tymczasowych. Czasowe wytgczenia z eksploatacji obiektéw istniejgcej oczyszczalni
(w celu ich remontu lub przebudowy) nastgpi dopiero po zapewnieniu utrzymania sprawnego ciggu
technologicznego, za pomocg skierowania sciekdw w sposéb alternatywny (obejscia tymczasowe). Nalezy
przewidzie¢ réwniez zabudowe przegréd tymczasowych np. umozliwiajgcych zabudowe armatury i innego
wyposazenia w poszczegdlnych obiektach. Dobdr i zapewnienie odpowiednich rozwigzan tymczasowych
na czas robdt lezy po stronie Wykonawcy, jednak bedzie kazdorazowo podlegac zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Z uwagi na fakt, ze przebudowa oczyszczalni wymagac bedzie ingerencji w prace istniejgcego
uktadu technologicznego, na czas rozruchu kolejnych obiektéw przewiduje sie zastosowanie
podwyzszonych wskaznikéw zanieczyszczen Sciekdéw w $ciekach oczyszczonych, o ktérych mowa w
zafaczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Warunki te zostang uwzglednione w pozwoleniu
wodnoprawnym dla oczyszczalni $Sciekdw, ktérego uzyskanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
niniejszego zadania. Wykonawca odpowiednio wczesniej, tj. przed przystgpieniem do rozruchu
oczyszczalni powinien uzyskaé nowe pozwolenie wodnoprawne odpowiadajgce nowym warunkom pracy
obiektu.

W ramach przedsiewziecia nalezy rowniez zaprojektowac i wykona¢ budowe nowego systemu
AKPiA (uktady pomiarowe, sterowniki lokalne powigzane z centralnym uktadem sterowania i algorytmami
sterowania) oraz zaprojektowac i wykonac¢ system sterowania pracg oczyszczalni (serwer, stanowiska
operatorskie, otoczenie sieciowe) zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 4.12 czesSci opisowe]j PFU.

Zakres przedsiewziecia obejmuje rowniez wykonanie rozbidrek obiektéw kolidujgcych z nowym
zagospodarowaniem i niewykorzystywanych w nowym uktadzie technologicznym, wraz
z zagospodarowaniem odpaddéw z rozbidrek i pozostatych odpaddéw wytworzonych w zwigzku
z prowadzonymi robotami (w tym utylizacji zanieczyszczen znajdujacych sie z wewnatrz rozbieranych
obiektow).

UWAGA
Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy, znaki towarowe itp., majq
charakter przyktadowy i zostaty wykorzystane w celu okreslenia oczekiwanego standardu jakosciowego
i lub wskazania oczekiwanych rozwigzan technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie ,,rozwigzan
rownowaznych”, przez, ktdre rozumie sie rozwigzanie, ktdre przedstawia opis przedmiotu zamdwienia
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o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz spetniajgcych
minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, oznaczong innym znakiem towarowym, patentem
lub pochodzeniem.

1.2 Lokalizacja terenu przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie miasta i gminy Cegtdow, powiat minski,
wojewddztwo mazowieckie .

Gmina Cegtdéw posiada rozbudowany system kanalizacji sanitarnej. Gminna oczyszczalnia Sciekéw
ma projektowang wydajno$¢é 500 m3/d i jej przepustowos$é nie jest w catoséci wykorzystana.

Scieki oczyszczone odprowadzane s3 istniejgcym wylotem betonowym B=20cm do
powierzchniowych wéd ptyngcych (réw melioracyjny oznaczony symbolem R-25) stanowigcych doptyw
rzeki Mienia.

Wykonawca winien przeanalizowaé, czy po realizacji przedsiewziecia, a przed przystgpieniem do
jego rozruchu i uzytkowania konieczne bedzie uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego lub zmiana
obecnie obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego adekwatnie do nowych warunkéw pracy
oczyszczalni. Obowigzujgce pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie sciekéw stanowi zatacznik nr 2
do niniejszego PFU.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony.

Szate rodlinng na terenie inwestycji stanowig przede wszystkim trawniki, nieliczne ozdobne
nasadzenia krzewdw iglastych i liSciastych oraz pojedyncze sztuki drzew iglastych i lisciastych.

Obszar inwestycji potozony jest poza: strefami ochrony bezposredniej i posredniej uje¢ wod podziemnych,
terenami zalewowymi oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

1.3 Aktualne uwarunkowana wykonania przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy dysponuje nizej wymienionymi decyzjami i warunkami ustalonymi dla opisywanego
w niniejszym PFU zakresu robét:
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach ( dla poprzedniego projektu)

Pozwolenie wodnoprawne

Plan sytuacyjny z propozycja lokalizacji obiektéw oczyszczalni
Schemat technologiczny

Warunki techniczne swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej

Zestawienie badan jakosci sciekdw doptywajacych do oczyszczonych za lata 2019-2023

N o v ks~ w N Re

Dokumentacja projektowa archiwalna

Przy projektowaniu i realizacji robdt nalezy uwzgledni¢ m.in. fakt, iz:
1. Scieki oczyszczone powinny spetniaé wymagania okreslone w:
a) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311),
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b) Dyrektywie Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacg oczyszczania Sciekow
miejskich (91/271/EEC).
c) oraz posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym.

2. Oddziatywanie Inwestycji na sSrodowisko musi miesci¢ sie w granicach terenu Inwestycji, do ktérego
Zamawiajgcy posiada tytut prawny oraz musi by¢é zgodne z decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, ktdrej uzyskanie, lub zmiana (o ile bedzie taka potrzeba) nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

3. Emisja hatasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytutu eksploatacji oczyszczalni musi
miesci¢ sie w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi
obowigzujgcymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.

4. Emisja odorow nie moze stanowié uciazliwosci dla otoczenia.

5. Wszystkie obiekty i elementy oczyszczalni muszg spetniaé wytyczne Dyrektywy Europejskiej
nr 2000/54, aneks V i VI - Ochrona pracownikéw przed ryzykiem zagrozen biologicznych.

6. Projekt organizacji robét winien zapewni¢ jednoczesno$¢ pracy istniejgcej oczyszczalni w trakcie
realizacji robdt budowlanych nowych obiektow z ich sukcesywnym wtgczaniem do pracy, gwarantujac
zachowanie ciaggtosci pracy oczyszczalni, az do momentu petnego uruchomienia nowych,
przebudowywanych i remontowanych obiektéw.

7. Harmonogram prac bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem roboét.
Wykonawca opracuje harmonogram prac, niezwtocznie (nie pdzniej niz 7 dni) po podpisaniu Umowy.
Harmonogram bedzie wigzacy dla Wykonawcy przez caty okres realizacji robdt. W przypadku
udokumentowanej i obiektywnej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu aktualizacje harmonogramu wraz z uzasadnieniem.

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie wtadze
postanowienia i decyzje okreslajgce warunki realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Roboty w zakresie omawianej inwestycji wykonywane beda na terenie czynnego Zaktadu pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich przepisdw i instrukcji obowigzujgcych na
terenie oczyszczalni. Wykonywanie Robdét nie moze powodowaé zaktécen w pracy ukfadu
technologicznego. Wszelkie prace, ktére mogg wptyna¢ na funkcjonowanie oczyszczalni, muszg byc
uzgodnione pisemnie z Zamawiajgcym. Jezeli, ze wzgledu na zaproponowane rozwigzania, Wykonawca
zmuszony bedzie do ingerencji w istniejgce i pracujace instalacje technologiczne, nalezy przewidzie¢ taki
sposéb organizacji Robot, ktéry zagwarantuje nieprzerwang i niezaktiécong prace oczyszczalni. Kazda
ingerencja w uktad technologiczny powinna by¢ zgtoszona Zamawiajgcemu pisemnie, z odpowiednim
wyprzedzeniem (min. 14 dni) wraz z opisem sposobu, w jaki Wykonawca zapewni ciggtos¢ pracy
oczyszczalni (opis rozwigzan tymczasowych). Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé Roboty w taki
sposéb, aby zapewni¢ nieprzerwany odbidr i oczyszczanie sciekdw oraz przerdbke osadéw w czasie
wykonywania Robdt.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca jest zobligowany do wykonania
szczegotowej weryfikacji (aktualizacji) danych odnosnie ilosci i sktadu $ciekdw, ktdre zostang ostatecznie
przyjete jako podstawa wymiarowania oczyszczalni do projektowania.

Dziatalnosc opisywanej oczyszczalni $ciekdw regulowana jest pozwoleniem wodnoprawnym z dnia
04.03.2022r. (znak: WA.ZUZ.6.4210.85.2022.AZ), na ustugi wodne t.. wprowadzenie S$ciekéow
komunalnych, z gminnej oczyszczalni $ciekdw w Cegtowie do rowu, poprzez wylot na dziatce o nr 1393/2
obreb 0001 Cegtéw, gmina Cegtéw, (X 5779897.1, Y 7549407.8).
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Przy wykonywaniu uprawnien wynikajacych z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zakfad jest

zobowigzany do przestrzegania nastepujacych obowigzkow:

1.

Maksymalna llos¢ sciekéw komunalnych wprowadzanych do rowu melioracyjnego, nie
przekroczy 0,0083 m3/s i 262800 m3/rok oraz $rednio 768 m3/dobe
Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach komunalnych nie przekroczg ponizszych

wartosci:

Zawiesina ogdlna— 35mg0,/dm3
BZTs — 25mg0,/dm?
ChzT —125mg0,/dm?3

Probki sciekdw oczyszczonych do badan jakosciowych pobiera¢ z komory pomiarowe;j.
Pomiaréw ilosci odprowadzanych $ciekdéw dokonywac na kanale odptywowym z oczyszczalni
(zwezka pomiarowa Parshalla).

Wykonywania robdt polegajgcych na koszeniu skarp rowu oraz usuwaniu przeszkéd w
swobodnym przeptywie na odcinku 800 m ponizej wylotu kanalizacyjnego

Bilans ilosci $ciekow i tadunkdéw zanieczyszczen — stan istniejgcy

llosé Sciekow

Oszacowano ilos¢ sciekéw bytowych na podstawie przepustowosci oczyszczalni Sciekdw oraz z

uwzglednieniem wspodfczynnikéw: godzinowego i dobowego nieréwnomiernosci poboru wody z sieci

wodociggowe;j.

Zatozenia:

Zatem:

Qmax/h =30 m3/h
Ng=1,5 wspotczynnik dobowy
Nn=1,6 wspofczynnik godzinowy

Sredni dobowy zrzut $ciekdw wynosi:

Qﬁl’/d = Qmax/d / Nd =768 m3/d
Maksymalny dobowy zrzut Sciekdéw wynosi:

Qrmax/d = Qmax/h X 24h x Ny =30 m3/h x 24h x 1,6 = 1152 m3/d
Maksymalny sekundowy zrzut $ciekdw do ziemi [m3/s]:

Qmax/s = Qmax/h /3600 S= 0,0083 m3/S
Maksymalny roczny zrzut Sciekdw wynosi:

Qmax/rok = Qdop/rok = Qumax/h X 24 x 365 = 262 800 m3/r0k

Jakos¢ sciekéw

Wg prowadzonej przez gmine Cegtéw ewidencji w 2021 roku odprowadzono do rowu facznie 210 747

m?3 oczyszczonych $ciekéw.

Wyniki pomiardw jakosci Scieku surowego podano w tabeli ponizej

Wskaznik Wynik (Sprawozdanie SB/55596/06/2021)

BZTs 467 mg/l O,
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ChZT,, 1016 mg/I O,

zawiesiny ogodlne 365 mg/I

Wyniki pomiaréw jakosci sciekdw oczyszczonych przedstawiono w ponizszej tabeli.

Wynik

Wskaznik | Sprawozdanie Sprawozdanie Sprawozdanie Sprawozdanie*

SB/19652/03/2021 | SB167901/06/2021 | SB/101194/09/2021 | SB/146740/12/2021

BZTs 10,2 mg/1 0, 51 6,7 37,6 (+/-11,3)
ChZT. 58 mg/l O, 83 76 143 (+/-36)
zawiesiny 10,2 mg/I 8,6 6,2 42,5 (+/-10,7)
ogélne

*uwzgledniajac doktadnos$¢ pomiarowa wyniki mieszczg sie w wartosciach dopuszczalnych. Badanie powtdrzono w

styczniu i osiggnieto parametry scieku mieszczace sie w oczekiwanym przedziale (BZTs = ChZTc¢r = zawiesiny og. =

Przedstawiony bilans Sciekdw ma charakter informacyjny, jest zgodny z stanem wiedzy
Zamawiajgcego, z jego najlepszg intencjg stuzy dla Wykonawcy w celu oceny skali przedsiewziecia.
Informacje te bedg podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania wiasciwego bilansu sciekdéw na podstawie najnowszych danych uzytkowych istniejgcej
oczyszczani oraz odpowiednio przyjetych parametréw dla prognozowania ilosci $ciekdw i tadunkéw
zanieczyszczen na etapie projektowania przedsiewziecia.

Opisane wielkosci powinny by¢ dodatkowo zweryfikowane na etapie opracowania dokumentacji
projektowej przebudowy omawianego obiektu oczyszczalni Sciekow.

Wymagana jakos¢ sciekéw oczyszczonych:
Wymaga sie, aby jakos¢ $ciekdéw oczyszczonych odpowiadata wymaganiom okreslonym
w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311), dla oczyszczalni $ciekdw o RLM od 2 000 do 9999,
zatem stezenia wskaznikdw zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych, powinny by¢ mniejsze lub rowne:

e BZTS 25 mg 0,/dm3
e ChZT 125 mg 0,/dm?
e Zawiesina ogdlna 35 mg/dm?

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg jak dotychczas do rowu i do rzeki Mienia.
Po realizacji przedsiewziecia, a przed przystgpieniem do jego rozruchu i uzytkowania Wykonawca
uzyska ( w razie potrzeby) nowe pozwolenie wodnoprawne lub zmiane obecnie obowigzujgcego
pozwolenia, adekwatnie do nowych warunkdéw pracy oczyszczalni.
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1.4. Opis stanu istniejgcego

FUNKCJA TECHNOLOGICZNA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Oczyszczalnia sciekéw przyjmuje bedzie Scieki bytowe z miejscowosci Cegtdw i przylegtych miejscowosci.
Uktad technologiczny biologicznego oczyszczania sciekdw oparty jest na jednofazowym
niskoobcigzonym osadzie czynnym. Scieki sanitarne z miejscowosci Cegtéw doptywaja do oczyszczalni
istniejgcym systemem kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej. Obecnie, stosunkowo niewielka ilos¢
sciekdw dowozona jest do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi. W zwigzku z nowymi uwarunkowaniami
prawnymi nalezy spodziewac sie zwiekszonego strumienia $ciekéw dowozonych , nawet do 100 m3 /d.

W miare rozbudowy systemu kanalizacyjnego udziat $ciekéw dowozonych w stosunku do ogdlnej ilosci
$ciekdw bedzie sukcesywnie malat. Scieki sanitarne po oczyszczeniu odprowadzane 3 do
powierzchniowych wéd ptynacych (réw melioracyjny oznaczony symbolem R-25 prawobrzezny doptyw
rzeki Mienia).

Oczyszczalnia posiada wazne pozwolenie wodno-prawne nr WA.ZUZ.6.4210.85.2022.AZ wydane przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 04.03.2022. Pozwolenie to miedzy innymi
zezwala na odprowadzenie $ciekdw komunalnych oczyszczonych w iloéci 768,0 m? /d z oczyszczalni w
Cegtowie do rowu melioracyjnego R-25. Wytwarzane na oczyszczalni osady biologiczne po wstepnym
zageszczeniu i ustabilizowaniu tlenowym sg poddane procesowi higienizacji wapnem a nastepnie
sktadowane na terenie oczyszczalni na wydzielonym sktadowisku. Po uptywie okresu karencyjnego
sktadowania (3 miesigce) osad wywozony jest z oczyszczalni na wysypisko lub do wykorzystania
rolniczego. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zwigzanej z oczyszczalnig sciekéw w Cegtowie realizowana
jest sukcesywnie wedtug odrebnych projektow. Przewiduje sie, ze docelowo oczyszczalnia obstugiwac
bedzie aglomeracje o wielkosci 5000 RLM. Przepustowosc¢ oczyszczalni sciekdéw  wynika z bilansu ilosci
Sciekdw dla miejscowosci objetej rozbudowanym systemem kanalizacyjnym oraz ilosci Sciekow
dowozonych wozami asenizacyjnymi. Stad obecna przepustowos¢ oczyszczalni Sciekdw w Cegtowie: Q
$rd = 500,0m3 /d w tym ok. 60,0m3 /d stanowig $cieki dowozone.

BILANS SCIEKOW | tADUNKOW ZANIECZYSZCZEN
a. llosc¢ sciekow

Bilans $ciekdéw sanitarnych opracowano na podstawie mierzonego zuzycia wody dla rozpatrywane;j
miejscowosci z okresu ostatnich lat oraz planowanej rozbudowy kanalizacji. Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej realizowana byta sukcesywnie w ciggu ostatnich kilkunastu lat wedtug odrebnych
opracowan projektowych. Przepustowos¢ oczyszczalni Sciekdw w Cegtowie wynosi : Q $rd = 500,0
m3/d w tym ok. 25 - 30,0 m3/d stanowig $cieki dowozone Q maxd = 600,0 m3/d Q maxh = 30,0 m3/h
Na podstawie powyzszego bilansu dobrane zostaty obecne parametry techniczne i technologiczne
dla mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekéw w Cegtowie.

b. Obliczenie rownowaznej liczby mieszkancow

Do oczyszczalni w czasie jej eksploatacji doptywajg $cieki bytowe o typowym sktadzie dla sciekéw z
terendw o zabudowie wiejskiej. Wykonane w latach 2004-2005 okresowe analizy jakosci $ciekow
surowych z préobki dobowej wykazaty nastepujgce parametry jakosci Sciekdow doptywajacych do
oczyszczalni. Srednie stezenia zanieczyszczen: BZTs =411,0 -475,0 g0,/m?, zawiesiny = 274,0 g/m?3,
ChZT =946,0 g0,/m3. Do obliczer réwnowaznej liczby mieszkaricéw w odniesieniu do $ciekéw bytowo-
gospodarczych przyjeto jednostkowy fadunek zanieczyszczen wyrazajacy jego mase w odniesieniu do 1
mieszkanca. Jednostkowe tadunki zanieczyszczen okreslone zostaty rdwniez w wytycznych ATV: ChZT =
120 g/M d BZTs = 60 g/M d Zawiesiny ogdlne = 67 g/M d Azot ogdlny (NTK) = 11 g/M d Fosfor ogdlny =
1,8 g/M d Sredni dobowy tadunek BZTs w $ciekach surowych jaki doptywaé¢ miat do oczyszczalni dla
przeptywu docelowego $ciekéw Qsrd = 500,0 m3/d wyniesie: tBZT5 = 500,0m? /d x 0,475 kg0,/m3 =
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237,50 kg0,/d. Sredni dobowy tadunek BZTs w $ciekach surowych dowozonych do oczyszczalni wozami
asenizacyjnymi w ilosci Qd = 30,0 m3/d wyniesie: Srednie stezenia zanieczyszczen: - BZTs = 1083,0 g0,/ -
Zawiesiny =1320,0 g/m3- ChZT =3544,0 g0,/m3, tBZTs=30,0m3/d x 1,083 kgO,/m3 = 32,50 kgO,/d
Stad réwnowazna liczba mieszkarnicéow (RLM) w odniesieniu do tadunku BZTs dla oczyszczalni Sciekow w
Cegtowie wynosi¢ miata: RLM = (237,50 kg O,/d + 32,50 kg O,/d) : 0,060 kg O,/Md = 270,0kg O»/d:0,060
kg O,/Md = 4500 RLM. Taka wielko$¢ RLM byta podstawg do okreslenia najwyzszych dopuszczalnych
wartoéci wskaznikdw zanieczyszczen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska.

ODBIORNIK SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Scieki sanitarne po oczyszczeniu odprowadzane beda istniejagcym wylotem betonowym B=0,20 m do

powierzchniowych waéd ptynacych (réw melioracyjny oznaczony symbolem R-25 prawobrzezny doptyw

rzeki Mienia).

1. BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW — OBIEKT NR 01
W otwartej komorze w budynku krat znajduje sie instalacja zespotu urzadzen do separacji
zanieczyszczen statych wraz z ich rozdrabianiem , przemywaniem i zageszczaniem. Wyseparowane
skratki podawane sg automatycznie do kasety workujgcej gdzie w sposdb hermetyczny sg
gromadzone i wywozone na sktadowisko. Zainstalowano krate gestg o nastepujgcych parametrach:
Krata Monoscreen RSM 7-30-2, szerokos¢ uzyteczna 300 mm, szerokos$¢ catkowita 385 mm,
wysokosc¢ catkowita 870 mm, wysokos¢ zrzutu skratek 640 mm, przeswit 2 mm, moc silnika 0,37 kW
Prasa srubowa z ptukaniem SWP 15-30, dtugos¢ catkowita 1438 mm ,wysokos¢ 290 mm, Srednica
spirali 150 mm, kosz zasypowy 200 x 300 mm, wydajno$¢ 0,5 m3 /h, zawarto$¢ suchej masy >30%,
redukcja masy 260% ,redukcja wymywalnej materii organicznej 280%, moc silnika 1,1 kW, pobér
wody ptuczgcej maks. 40 |/min
Przepustowos¢ kraty: nie mniej niz 30 m3 /h przy poziomie $ciekdw : przed kratg hl = 400 mm, za
kratg h2 = 200 mm. Krata nie wymaga doprowadzenia instalacji wody ptuczacej.
Kontener kraty gestej: wymiary orientacyjne: dtugos¢ - 1500 mm, szerokos¢ — 600 mm, wysokos¢ —
600 mm. Kontener wyposazony w dwa krdcce dolotowe i wylotowe, przelew awaryjny oraz kréciec
wentylacyjny. Wykonanie urzadzen i kontenera - stal nierdzewna AlSI 304 (PN OH18N9).
Istniejacy budynek mechanicznego oczyszczania $ciekdw: powierzchnia uzytkowa F =5,2m x 7,0m
= 36,4m2 wykonany jest z elementéw konstrukcyjnych stalowych. Budynek posiada dwoje drzwi,
osSwietlenie Scienne i sprawny wciggnik nad komorg kraty. Budynek ogrzewany jest w okresie
zimowym grzejnikiem elektrycznym. W budynku istnieje sprawna wentylacja grawitacyjna
nawiewna i wywiewna oraz wentylacja mechaniczna wywiewna . W dnie komory kraty znajduje sie
studzienka o wymiarach 0,4m x 0,4m dla montazu pompki odwadniajgcej Wilo- Emu KS8D do wody
zanieczyszczonej z hydrostatycznym cisnieniowym wytgcznikiem. Moc silnika N = 0,50kW.
Doprowadzone jest przytacze wody wd32 z budynku socjalno-technicznego . Woda wykorzystana
jest do przemywania wyseparowanych skratek w przypadku wykorzystania takiej funkcji urzadzenia.
Pobdr wody ptuczgcej Qmax = 40l/min. przytgcze wody wyposazone jest w zawory odcinajace i
zawor antyskazeniowy.

2. POMPOWNIA SCIEKOW — ZBIORNIK RETENCYJNY - OBIEKT NR 02
Dla istniejgcej pompowni sSciekdw, zbiornik retencyjny stanowi komore czerpng dla pomp . Do
zbiornika doptywajg Scieki sanitarne mechanicznie oczyszczone oraz wody osadowe z procesu
zageszczania i odwadniania osadu biologicznego . Ponadto do zbiornika doprowadzane sg Scieki
opadowe z kanalizacji deszczowej z terenu oczyszczalni Sciekdw. Zainstalowano 2 pompy
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zatapialnych z wirnikiem otwartym. Pompy pracujg w ukfadzie (1P + 1R). Pompy wspétpracuja z
falownikiem co umozliwia dostosowanie ich wydajnosci do zmieniajacej sie ilosci naptywajgcych
Sciekdw w czasie rozbudowy systemu kanalizacji.

Wymiary podziemnej istniejgcej komory czerpalnej pompowni petnigcej réwniez funkcje zbiornika
retencyjnego wyréwnujgcego doptyw Sciekéw do biologicznej czesci oczyszczalni. - szerokos¢
czynna B =2,85m, dtugos$¢ czynna L = 10,25m , gtebokos¢ catkowita H = 2,55m , gtebokos¢ czynna
dyspozycyjna Hcz = 1,70m , objetos¢ czynna komory czerpalnej Vcz = 49,60m3, minimalny poziom
pracy pomp Hmin = 164,69 , poziom wylotu rurociggu ttocznego w komorze rozpreznej bloku
biologicznego Hr = 169,95 , geometryczna wysokosé podnoszenia pomp Egeo = 169,95 — 164,69 =
5,26m , rurociag ttoczny Dn100 o dtugosci catkowitej Lc = 22,0m.

Dla przeptywu $ciekéw Qmaxh = 30,0 m3 /h zainstalowano 2 pompy zatapialne , pracujgce w
uktadzie (1P+1R) o wydajnosci Q1 =2 5 - 30 m3 /h i wysokosci podnoszenia: Hc = 8 -10,0 m, silnik
tréjfazowy 380-415V50Hz 2 biegunowy 2900/min, stopien ochrony IP6. Moc silnika P1=1,6kW.

W zbiorniku retencyjnym zamontowano mieszadto szybkoobrotowe zatapialne w celu
przeciwdziatania osadzaniu sie drobnej zawiesiny na dnie zbiornika. Mieszadto uruchamiane bedzie
cyklicznie przed uruchomieniem pomp sciekowych. Mieszadto moze by¢ uruchamiane przy
minimalnym napetnieniu zbiornika do poziomu 165,07.

Mieszadto typ RW200 ABS (moc 1,3 kW)

W luku montazowym pomp zainstalowany bedzie ultradzwiekowy miernik poziomu napetnienia
zbiornika sciekami

KOMORY OSADU CZYNNEGO - BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE SCIEKOW - OBIEKT NR 03

Komora biologicznego oczyszczania sciekow sktada sie z 2 niezaleznie, rdwnolegle pracujgcych
ciggdéw technologicznych. Wymiary komér osadu czynnego: L1 =12,0 m, B =4,0 m, Hcz = 169,55 —
165,55 = 4,0 m Pojemno$¢ czynna komor osadu czynnego Vez = 2 x 192,0 m3 = 384,0 m3 Scieki
napowietrzane sg przy pomocy dyfuzorow rurowych . W kazdej z 2 komor zainstalowane jest po 6
rusztéw napowietrzajgcych wyposazonych w 12 dyfuzordow kazdy. llos¢ dyfuzoréw w 1 komorze n =
72 szt. tacznie N = 2x72 szt. = 144 sztuki. Wskaznik pokrycia powierzchni dna komér napowietrzania
wynosi: Wd = 144szt / 2 x (12,0 x 4,0) = 1,50 szt/m2 dna komory. Projektowane obcigzenie 1
dyfuzora sprezonym powietrzem g1 = 342,6m3 /h /144szt = 2,40 m3 /h szt.

Wyposazenie komér osadu czynnego: - rurocigg gtéwny doprowadzajgcy powietrze sprezone ze
stacji dmuchaw Dn125 (stal nierdzewna) , rurociagi rozprowadzajgce sprezone powietrze do 2
komoér osadu czynnego 2 x Dn80 (stal nierdzewna) , 12 pionéw Dn50 sprezonego powietrza z
zaworami kulowymi Dn50 , komora wlotowa $ciekdw surowych , 2 koryta przelewowe odptywowe
b=0,2m,h=0,25m, L1 =4,0m m, rurocigg odptywowy Sciekdw Dn200 , rurocigg osadu
recyrkulowanego Dn100, pomosty , 2 sondy tlenowe do ciggtego pomiaru zawartosci tlenu
rozpuszczonego w komorach osadu czynnego.

OSADNIKI WTORNE PIONOWE — OBIEKT NR 04

Dwa zelbetowe osadniki pionowe przeptywowe z hydraulicznym odprowadzaniem osadu,
wyposazone sg w koryta, rure centralng, rurociagi doptywowe sciekdw i spustowe osadu. Wymiary
1 osadnika w planie 4,0 m x 4,0 m, gteboko$¢é Hc = 3,0 m, powierzchnia czynna 1 osadnika Fo = 16,0
m2 , obcigzenie hydrauliczne powierzchni klarowania z uwzglednieniem recyrkulacji osadu w ilosci
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Qr = 100%Qsrd Oh = (Qsrd + Qor) : Fo = (500,0 m3 /d + 500,0 m3 /d) : 32,0m2=31,25m3 /d=1,3
m3 /m2h.

W osadnikach zainstalowane sg: koryta przelewowe o wymiarach 0,25 m x 0,25 m wykonane ze
stali nierdzewnej OH18N9, rura centralna dn400 zakoriczona dyfuzorem Dn600 , rurociagi
doprowadzajgce Scieki z komory osadu czynnego do rury centralnej Dn200, rurociggi spustowe
osadu dn150 z zasuwami , obcigzenie hydrauliczne krawedzi przelewowej koryta: catkowita dtugosc
krawedzi przelewowych 1 osadnika L = 25,6 m

POMPOWNIA OSADU BIOLOGICZNEGO - OBIEKT NR 05

Pompownia osadu jest zespolona konstrukcyjnie z osadnikami wtérnymi Wymiary komory
pompowni osadu: dfugos¢|=4,0m, szerokos¢ b =1,5m, gtebokos$¢ czynna hcz = 3,75m,
pojemnos¢ czynna Vcz = 22,5 m3 , poziom minimalny pracy pomp Pmin = 166,05 , poziom max
napetnienia komory czerpnej pomp Pmax = 169,30. W pompowni zainstalowano 3 pompy
zatapialne, w tym 2 do recyrkulacji osadu czynnego do komér osadu czynnego i 1 do odprowadzania
osadu nadmiernego do komory tlenowej stabilizacji. ,

Parametry techniczne pomp recyrkulacji osadu PO.2 i PO.3: pompy firmy ABS o parametrach:
Qmax =21,0 m3 /h, Hc = 2,5 - 4,0 m przy zmiennym Hgeo = 0,65 - 3,9m Moc silnika P1= 1,2 kW
Pompa przystosowana jest do wspdtpracy z falownikiem llos¢ osadu recyrkulowanego zatozono Qor
=100% Qsrd = ok. 500,0 m3 /d = 20,8 m3 /h.

Parametry techniczne pompy osadu nadmiernego PO.1: pompa zatapialna ABS FM pracujaca
cyklicznie o parametrach: Q = 10 - 12 m3 /h Hmax = 10,0m Moc silnika P1=1,2 kW W pompowni
zainstalowane sg 2 zasuwy nozowe Dn150 z napedem recznym do zabudowy koricowej na
rurociggach spustowych osadu z lejéw osadnikéw wtérnych. Rurociagi ttoczne osadu wyposazone w
zawory zwrotne Dn100 i 2 zasuwy nozowe Dn100

ZBIORNIK SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - OBIEKT NR 06

Zbiornik Sciekdw oczyszczonych stanowi zapas wody do ptukania tasmy filtracyjnej prasy
odwadniajgcej osad. Zbiornik zasilany jest z kanatu grawitacyjnego odptywowego Sciekdw
oczyszczonych z osadnika wtdrnego w sposoéb ciggty niezaleznie od poboru wody przez pompe
ptuczagcg Maksymalne napetnienie zbiornika ustala przelew do kanatu odptywowego sciekéw
oczyszczonych Dn200. Parametry i wymiary zbiornika: - max. poziom napetnienia 1,3 m , wymiary
w planie D1,5 m - objetos$¢ czynna Vcz = 2,3 m3 Rurociag zasilajgcy pompe ptuczacg D75 PVC.

STACJA DMUCHAW - OBIEKT NR 07

Stacja dmuchaw znajduje sie w pomieszczeniu technicznym zwigzanym konstrukcyjnie z blokiem
biologicznego oczyszczania. Sprezone powietrze podawane jest ze stacji dmuchaw do instalacji
napowietrzania $ciekdw w komorach osadu czynnego. Instalacja sktada sie z 3 dmuchaw pracujacych
w uktadzie (2P+1R) Parametry techniczne dmuchaw: Qpl = 5,71 N/m3 /min : 2 = 2,86 N/m3 /min,
dp = 500 mbar.

Dobrano dmuchawy Firmy Kaeser-ComRot Wroctaw typ BB53C/Dn50: Q = 2,97 m 3 /min, Ap = 0,05
MPa, n =4270 1 /min, P = 3,73 kW, Ps = 5,50 kW. . Kazda dmuchawa wspoétpracuje z falownikiem
co pozwala na ptynng regulacje ich wydajnosci w powigzaniu z pomiarem zawartosci tlenu w
komorach osadu czynnego. Pomieszczenie stacji dmuchaw wyposazone jest w: zaluzje nawiewne
uzupetniajgce naptyw powietrza 3 szt. 50 x 50cm, wentylator wywiewny uruchamiany poprzez
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czujnik temperatury w pomieszczeniu stacji dmuchaw D250 -1 szt. Q 1 =900 m3 /h ( 6 wymian na h)
N1=0,2 kW

KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU - OBIEKT NR 08

W komorze odbywa sie proces stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego przettaczanego z pompowni
osadu przy osadnikach wtdrnych. Komora tlenowe] stabilizacji i zageszczania osadu utworzona
zostata ze starego reaktora biologicznego. W komorze zainstalowane jest wgtebne mieszadto
(napowietrzacz osadu).

Parametry techniczne mieszadta (napowietrzacza wgtebnego) firmy H20 Typ AER-SB/LC 0400-24 o
mocy silnika Ns = 4,0kW ,moc mieszania urzadzenia 0,09 m3 /s, zdolno$¢ natleniania 1,5 kg02/1kW.
Parametry technologiczne komory stabilizacji osadu Wymiary komory stabilizacji osadu: $rednica
b =5,0 m, gtebokos¢ czynna (max)Hcz = 4,2m , pojemnos¢ uzytkowa Vcz = 82,40 m3

llos¢ osadu nadmiernego uwodnionego pompowana do komory stabilizacji wynosi¢ bedzie dla
docelowej przepustowosci oczyszczalni Dx = 211,24 ksmo/d . Komora stabilizacji osadu pracuje
cyklicznie tzn. w ciggu doby prowadzony jest proces: pompowanie osadu nadmiernego 2 x 0,5 h,
napowietrzanie i mieszanie zawartosci komory stabilizacji 12 h ( np. w porze nocnej) , dekantacja 1-
1,5 h , spust wody nadosadowej do kanalizacji i pompowni Sciekdw 1-2 h , pobdér osadu do
odwadniania na prasie 6-8 h. Czas stabilizacji tlenowej i magazynowania osadu przy sukcesywnym
odprowadzaniu wody nadosadowej wynosi ok. 8-10 dni. Komora stabilizacji osadu wyposazona jest
w: miernik ultradzwiekowy poziomu napetnienia ,awaryjny przelew do pompowni osadu , instalacje
do spustu wody nadosadowej z 2 pozioméw napetnienia komory (2 zasuwy Dn100 ) E.2 i E3, rurociag
poboru osadu na prase D110PE

STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU — BUDYNEK TECHNICZNY OBIEKT NR 09

9.1. Zasada dziatania instalacji. Proces odwadniania osadu w linii odwadniania osadu biologicznego
nadmiernego przebiega nastepujgco: 1. Osad Sciekowy oraz polielektrolit podawane sg za pomoca
pomp do mieszacza osadu z polielektrolitem. 2. Tam nastepuje mieszanie i wstepne zageszczanie
osadu kondycjonowanego polielektrolitami. 3. Nastepnie osad trafia na prase sitowo taSmowg gdzie
nastepuje jego zageszczenie i odwodnienie. 4. Odwodniony osad jest wrzucany do przenosnika
slimakowego gdzie mieszany jest z wapnem i ewakuowany z pomieszczenia. Filtrat trafia z powrotem
na oczyszczalnie

9.2. Budowa instalacji odwadniania osadu. W sktad linii odwadniania osadu sciekowego wchodza
nastepujace urzadzenia: 1. Prasa taSmowa Monobelt EkoFinn-Pol NPO8 2. Zageszczacz bebnowo-
Srubowy bedacy czescig prasy odwadniajgcej 3. Stacja przygotowania polielektrolitu 4. Pompa osadu
5. Pompa polielektrolitu 6. Pompa wody ptuczacej 7. Kompresor 8. Uktad sterowania.

Dane techniczne prasy taSmowej: prasatasmowa NPO8 wydajno$¢ Q =2-6 m3 /h, moc napedu prasy
z zageszczaczem P =0,62[kW], szerokos$¢ sit zageszczajgcych i odwadniajgcych B =800 mm,
odwodnienie osadu 15 - 20% s.m. (w zaleznosci od osadu), konstrukcja prasy, wanny, rolki, bebny
ostony wykonane sg ze stali nierdzewnej OH18N9.

Dane techniczne przenosnika slimakowego: wydajnosé¢ Q = 5 m3 /h Wydajnos¢ 60 - 150 kg sm/h PB
moc napedu P=1,5 [kW], predko$¢ obrotowa watu n = 30 obr/min

Dane techniczne stacji polielktrolitu CMP10-XL: pojemnos¢ 1000 |, moc napedu P =0,75 [kW]

20



Program funkcjonalno-uzytkowy , Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Ceglowie pow. minski, woj.
mazowieckie

Dane techniczne pompy osadu PF-MH12-B2: pompa $limakowa, wydajnos¢ 2,4- 12 m3 /h, moc
silnika 2,2 kW

Dane techniczne pompy wody ptuczacej AD 04C: pompa wirowa, wydajnos$¢ 5 m3 /h, maksymalne
ci$nienie ttoczenia 10 bar, maksymalne cisnienie wlotowe 6 bar, moc silnika P=1,1 [kW], napiecie
zasilania 380/400V/50Hz, stopien ochrony IP 54

Dane techniczne pompy polielektrolitu PD-MHO010-B2: pompa S$rubowa, wydajnosé¢ 0,2-1 I/h
maksymalne ci$nienie ttoczenia 2 bar, moc silnika P=0,25 [kW], napiecie zasilania 380/400V/50Hz,
stopien ochrony IP 54, srednica krééca ssawnego R 1”, srednica krééca ttocznego R 34"

Dane techniczne kompresora powietrza: kompresor ttokowy, objetos¢ zbiornika 20 I, wydajnos¢ 1
m3 /h, moc napedu 1,5 [kW], maksymalne ci$nienie 8

10. WIATA ODBIORU OSADU ODWODNIONEGO- OBIEKT NR 10

Osad odwodniony i higienizowany podawany jest do pomieszczenia stanowigcego obudowang nie
ogrzewang wiate. Pomieszczenie to przystosowane jest do wjazdu i wyjazdu ciggnika z przyczepa.

11. INSTALACIA HIGIENIZACII OSADU - OBIEKT NR 11

Do chemicznej stabilizacji osadu zastosowane jest wapno w postaci tlenku wapniowego (CaO) tzw
wapno palone. Dawka wapna dobierana jest zaleznie od rodzaju osadu oraz od wymaganego stopnia
higienizacji i stabilizacji. Ze wzgledu na koszty higienizacji wapnem dawke wapna powinno ustalac sie
zaktadajac obnizke suchej masy organicznej o 0k40% oraz brak inwazyjnych jaj Ascaris.

12. MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO — OBIEKT NR 12

Odwodniony osad podawany jest przenosnikiem slimakowym na przyczepe i wywozony do magazynu
sktadowego. Magazyn ten petni role przejSciowego magazynu osadu z czasem przetrzymania kazdej
partii osadu 3 miesigce. Magazyn osadu sktada sie z 2 sekcji. Powierzchnia 1 sekcji magazynu F =
45,0 m2 . Powierzchnia catkowita Fc = 2 x 45,0 m2 = 90m2 . Maksymalna pojemnos¢ magazynu ok.
90m3 . Sciany zelbetowe, powierzchnia dna szczelna z odwodnieniem liniowym do kanalizacji
wewnetrznej oczyszczalni.

13. KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - OBIEKT NR 13

W Zelbetowej komorze pomiarowej zainstalowana zostata stalowa zwezka Parshall’a do ciaggtego
pomiaru i rejestracji przeptywu $ciekdéw oczyszczonych. Zakres pomiarowy Q = 0 -10,0 dm3 /s.
Mierzone wartosci przeptywu przekazywane sg do rejestratora w dyspozytorni oczyszczalni Sciekow.
Komora pomiarowa jest réwniez miejscem poboru probek sciekdw oczyszczonych pobieranych do
analiz fizyko-chemicznych.

14. ZLEWNIA FEKALIOW — OBIEKT NR 14

Na oczyszczalnie sg przyjmowane scieki dowozone w  ilosci ok. 50-60 m3 /d. Punktu zlewny
zlokalizowany jest w rejonie obiektdw gospodarki osadowe]. Pojemnos¢ czynna zbiornika zlewni
wynosi Vcz = 10,0 m3. W zbiorniku Sciekdw dowozonych zainstalowane s3: przelew awaryjny do
kanalizacji z rur D160PVC stabilizujgcy maksymalne napetnienie zbiornika, zasuwa nozowa Dn150 z
napedem elektrycznym regulacyjnym na kolumience, zasuwa do zabudowy w ziemi z przedtuzka dla
napedu , ultradzwiekowy miernik poziomu napetnienia zbiornika W ptycie stropowej zbiornika
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zainstalowany jest wywietrzak z filtrem weglowym w celu eliminacji ucigzliwosci zapachowych w
obrebie zbiornika zlewni.

15. POMPOWNIA WIELOFUNKCYJNA — OBIEKT NR 15

Na terenie oczyszczalni istnieje zewnetrzna kanalizacja grawitacyjna sanitarna oraz kanalizacja
zbierajgca wody osadowe z procesu odwadniania mechanicznego osadu i grawitacyjnego
zageszczania osadu w komorze stabilizacji osadu. Do kanalizacji tej odprowadzane sg réwniez wody z
odwodnienia posadzek z budynku mechanicznego oczyszczania Sciekdw z magazynu osadu
odwodnionego. Kanalizacja ta przejmuje réwniez Scieki bytowe z istniejgcego zaplecza technicznego.
Wody osadowe i Scieki bytowe sptywajg kanatem grawitacyjnym do komory czerpnej pompowni
wielofunkcyjnej skad przepompowywane sg do gidéwnego ciggu technologicznego oczyszczania
Sciekdw do studzienki przed budynkiem kraty gestej. Pompownia wykonana jest w postaci
prefabrykowanej studni szczelnej z polimerobetonu. W pompowni zainstalowane s3 = pompy
$ciekowe zatapialne szeroko kanatowe . Srednica studni pompowni z dwiema pompami zatapialnymi
wynosi D1500mm, doptyw $ciekdw Qmaxh = 10m3 /h =2,78dm3 /s, Hgeo = 167,00 — 165,00 = 2,0m,
silnik — moc znamionowa 0,8kW , Przeptyw (wydajno$¢ 1 pompy) Q = 2,8dm3 /s = 10,0m3 /h ,
Wysokos¢ podnoszenia H = 6,0m

16. ZEWNETRZNE SIECI UZBROJENIA TECHNICZNEGO

Na terenie oczyszczalni istniejg sieci zewnetrznej infrastruktury, ktére nadal bedg wykorzystane:

- doprowadzenie wody — wodocigg zewnetrzny wA110PE z hydrantem nadziemnym

- przytacze wody wodociggowe]j do budynku socjalnego wA63 PE

- kanalizacja sanitarna wewnetrzna oczyszczalni Ks200

- kanat doptywowy s$ciekéw do oczyszczalni Ks200

- kanat odptywowy sciekéw oczyszczonych wraz z wylotem do rowu Ks200

- rurocigg ttoczny osadu D110PE do komory stabilizacji osadu

- rurocigg wody osadowej D200 z komory stabilizacji osadu do zbiornika retencyjnego

- kanat grawitacyjny wody osadowej Ks160 PVC ze stacji odwadniania osadu L = 16,0m

- kanat grawitacyjny $ciekdw sanitarnych z istniejgcego zaplecza socjalnego do kanalizacji
wewnetrznej oczyszczalni

- kanat grawitacyjny $ciekdw oczyszczonych Ks200 PVC z osadnikdéw wtérnych do istn. studzienki
przed wylotem do rowu L = 56,0m

- kanat deszczowy d200PVC (przepinka) L= 8,5m

- rurocigg sciekéw oczyszczonych d75PVC ze zbiornika sciekéw oczyszczonych do
stacji mechanicznego odwadniania osadu L =19,0m

- rurocigg spustowy d110PE osadu z komory tlenowej stabilizacji na prase mechanicznego
odwadniania L=7,5m

- rurociag ttoczny osadu nadmiernego D110PE z pompowni osadu do komory stabilizacji osadu
L=35,8m

- rurocigg ttoczny sciekdw surowych z pompowni do komory wlotowej bloku biologicznego D110PE
L=23,2m

- rurocigg ttoczny sciekdw D9OPE z pompowni wielofunkcyjnej do studzienki przed budynkiem krat

- drenaz liniowy zewnetrzny Aco-Drain z przy magazynie osadu odwodnionego L=12,0m

- kanat odwodnieniowy D200PVC z drenazu liniowego magazynu osadu do kanalizacji L = 30,5m.
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- wodocigg wd32 z budynku technicznego do budynku mechanicznego oczyszczania $ciekdw
L=21,0m

17. POMIARY REALIZOWANE NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

18.

Wszystkie pomiary realizowane na obiektach oczyszczalni $ciekédw przekazywane sg w sposdb
ciggty do dyspozytorni.

— MN1 Pomiar poziomu napetnienia zbiornika zlewni fekaliow

(miernik ultradzwiekowy)

— QS1 Pomiar przeptywu sciekdéw surowych na rurociggu ttocznym Dn100 z pompowni do
komory wlotowe] bloku biologicznego (przeptywomierz elektromagnetyczny dn100-
zabudowa w ziemi)

— ST1 Pomiar ciggty zawartosci tlenu rozpuszczonego w komorze osadu czynnego

(sonda tlenowa nr1)

— ST2 Pomiar ciggty zawartosci tlenu rozpuszczonego w komorze osadu czynnego
(obecnie nie dziata)

— MN2 Pomiar ciggty poziomu osadu w komorze tlenowej stabilizacji osadu

(miernik ultradzwiekowy)

- MP1 Czujnik cisnienia powietrza (manometr) na rurociggu sprezonego powietrza

- QS2 Pomiar przeptywu Sciekdw oczyszczonych na kanale odptywowym z

oczyszczalni (zwezka pomiarowa Parshalla).

AUTOMATYKA | STEROWANIA REALIZOWANE NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

1. Wydajnos¢é pomp sciekéw surowych w pompowni regulowana jest poprzez falownik.

2. Pompy Sciekowe pracujg na przemian tak aby w okreslonym okresie czasu miaty jednakowg ilos¢
przepracowanych godzin.

3. Mieszadto w zbiorniku pompowni uruchamiane jest cyklicznie wedtug programu czasowego przy
zachowaniu minimalnego poziomu napetnienia zbiornika.

4. Urzadzenia do mechanicznego oczyszczania Sciekdw pracujg wedtug wtasnego systemu
sterowania w ukfadzie automatycznym. Czestotliwos$¢ wigczen wynika z poziomu spietrzenia
sciekdw na doptywie do urzadzenia.

5. Stata zadana zawartos$¢ tlenu rozpuszczonego w komorze osadu czynnego utrzymywana jest
poprzez regulacje wydajnosci dmuchaw wyposazonych w falowniki. Podstawg regulacji
wydajnosci dmuchaw jest odczyt z dwdch sond tlenowych.

6. Dmuchawy pracujg na przemian tak aby w okreslonym okresie czasu miaty jednakowg ilos¢
przepracowanych godzin.

7. Instalacja do odwadniania i higienizacji osadu pracuje wedtug wtasnego systemu sterowania w
uktadzie automatycznym.

8. Pompa recyrkulacji osadu wtacza sie w czasie pracy pompy sciekdw surowych. wydajnos$¢ pompy
regulowana jest falownikiem.

9. Pompy recyrkulacji osadu pracujg na przemian tak aby miaty jednakowg ilos¢ przepracowanych
Godazin.

10. Pompa osadu nadmiernego uruchamiana jest wedtug programu czasowego.
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11. Urzadzenie do wgtebnego napowietrzania Sciekdw pracuje wedtug programu czasowego.

12. Spust wody osadowej z komory stabilizacji osadu (zasuwy E2 i E3)wedtug programu czasowego.

13. Urzadzenia do mechanicznego odwadniania osadu i higienizacji pracujg wedtug wtasnego
programu ze sterownika lokalnego.

14. Stany pracy i awarii urzadzen mechanicznych przekazywane sg do dyspozytorni .

15. Wszystkie urzadzenia mechaniczne majg mozliwosé lokalnego sterowania.

1.5 Warunki geologiczne.

Teren oczyszczalni Sciekdw w Cegtowie lezy na terenie mezoregionu Wysoczyzna Katuszyrnska w
obrebie makroregionu Nizina Potudniowopodlaska.

W podtozu gruntowym badanej dziatki wystepujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie,
przykryte utworami holocenskimi - glebami. Czwartorzed. Holocen Na badanej powierzchni dziatki
wystepuje gleba o migzszosci 0,4 m. Plejstocen reprezentuja: - utwory wodno-lodowcowe — wyksztatcone
w postaci piaskéw Srednich - utwory lodowcowe — wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i glin
zwieztych.

Na badanym terenie zwierciadto wéd gruntowych ma charakter napiety, nawiercone na gtebokosci
3,4-3,8 m p.p.t. stabilizuje sie na gtebokosci 1,6-1,7 m p.p.t. Woda gruntowa wystepuje jedynie w
przewarstwieniach piaszczystych. Stan z lipca 2018 nalezy uznac jako sredni. Wielkos¢ wahan sezonowych
na badanym terenie wynosi ok. 1 metr.

Uwzgledniajac kryteria stratygraficzno - genetyczne oraz zalecenia normy PN-81/B- 03020,
stwierdza sie, ze w dokumentowanym podtozu ponizej warstwy gleby wystepujg grunty
nieskaliste, mineralne, rodzime. Jako parametr wiodgcy przyjeto stopien zageszczenia ID dla
gruntéw sypkich oraz stopien plastycznosci IL dla gruntéw spoistych. Pozostate parametry przyjeto
w odniesieniu do parametru na podstawie normy PN-81/B-03020. W obrebie gruntow
mineralnych rodzimych wyodrebniono 3 warstwy geotechniczne:

Warstwa la

Utwory lodowcowe, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i glin zwieztych, wilgotnych, w
stanie twardoplastycznym, o uogélnionej normowej wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci IL = 0,20. Symbol konsolidacji geologicznej B — grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane oraz inne grunty spoiste skonsolidowane. Zaliczono je do gruntéow
wysadzinowych grupy C.

Warstwa Ib

Utwory lodowcowe, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych przewarstwionych piaskami
srednimi, wilgotnych, w stanie plastycznym, o uogdlnionej normowej wartosci charakterystycznej
stopnia plastycznosci IL = 0,30. Symbol konsolidacji geologicznej B — grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane oraz inne grunty spoiste skonsolidowane. Zaliczono je do gruntéow
wysadzinowych grupy C.

Warstwal ll

Utwory wodno-lodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskdéw srednich, wilgotnych i
nawodnionych, w stanie sredniozageszczonym, o uogélnionej normowej wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia ID = 0,60. Zaliczono je do gruntdéw niewysadzinowych
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grupy A.

Zamawiajgcy zastrzega, ze przedstawiony powyzej opis warunkdw geotechnicznych ma jedynie
charakter informacyjny i zostat wykonany na potrzeby sgsiedniej inwestycji (PSZOK).

Zadaniem wykonawcy jest wykonanie na witasny koszt wszelkich wymaganych badan
geotechnicznych i hydrogeologicznych podtoza gruntowego oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektow
rozbudowywanej oczyszczalni.

1.6. Dostepnosc¢ mediow i terenu budowy

Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykoniczeniowe itp.
bedg realizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem zgodnosci z wymaganiami ogdlnymi i szczegdétowymi
okreslonymi w PFU i pozostatych dokumentach Zamdéwienia oraz uzupetnieniach i zmianach, ktére
zostang dofgczone zgodnie z Warunkami Zamowienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje
o dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji.
Na etapie projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego przedsiewzieciem w celu
wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, pomiaréw, analiz itp..

Przekazanie terenu budowy

Uzytkownikiem oczyszczalni jest Urzad Miasta i Gminy w Cegtowie. Uzytkownik posiada prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Oswiadczenie w tym zakresie zostanie przekazane
Wykonawcy wraz podpisaniem umowy na realizacje Zamodwienia.

Teren budowy zostanie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie
pozniej niz 7 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe izaakceptowania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji Robot.

Media

Zaopatrzenie obiektéw w wode

Oczyszczalnia zasilana jest w wode wodociggowg z istniejgcego przytgcza wodociggowego
doprowadzonego do oczyszczalni Sciekow.

Orientacyjny przebieg istniejacej wewnetrznej sieci wodociggowej przedstawiony zostat
w zatgczniku nr 3 ,Plan sytuacyjny z propozycjq lokalizacji obiektow oczyszczalni”. Wykonawca we
wilasnym zakresie, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zaprojektuje i wykona przytgcza wodociggowe do
wszystkich obiektéw i instalacji, ktére tego wymagajg ze wzgledu na petniong funkcje lub warunki
uzytkowania.

Kanalizacja wewnatrz-zaktadowa

Kanalizacja wewnetrzna
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Uktad wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej winien zapewni¢ odbiér
wszystkich powstajgcych na terenie oczyszczalni Sciekdw bytowo-gospodarczych, sciekéw i odciekdéw
technologicznych oraz wéd opadowych z nowobudowanych drég i placow.

Wody opadowe z obiektéw otwartych oraz obiektéw zaliczanych do tzw. ,mato
powierzchniowych” (komory doptywu, stacja zlewna, pompownie, komory rozdziatu, komory pomiarowe
itp.) nie bedg ujmowane. Wody opadowe z tych obiektéw w sposdb naturalny sptywaé beda na przylegte
tereny zielone. Wody opadowe nalezy skierowac:

1. na przylegte tereny zielone, o ile chtonnos¢ gruntu w tym miejscu bedzie odpowiednia i zapewni, ze
nie wystgpi zalewanie czy podtapianie obiektdw czy placow,

2. do systemu kanalizacji wewnetrznej, o ile odprowadzenie wéd opadowych na tereny przylegte
okaze sie niemozliwe ze wzgledu na warunki gruntowe.

Wody opadowe z powierzchni dachdw budynkéw oraz nawierzchni utwardzonych na terenie
oczyszczalni nalezy uja¢ w system kanalizacji deszczowej i skierowaé na poczatek uktadu oczyszczania
Sciekdw.

Sie¢ kanalizacyjng oraz przytacza obiektowe do kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonaé z rur PVC
z litym rdzeniem. Sie¢ kanalizacyjna zostanie uzbrojona w studzienki pofgczeniowe wykonane
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki lub w studzienki
tworzywowe.

Sieci miedzyobiektowe technologiczne

Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego Zadania, wykona wszelkie konieczne sieci
miedzyobiektowe oraz ich podtaczenia do obiektéw i instalacji w celu zapewniania wiasciwej, petnej
funkcjonalnosci obiektdw, instalacji i urzadzen objetych przedsiewzieciem. Sieci technologiczne
i miedzyobiektowe obejma w szczegdlnosci nastepujgce rurociagi:

e rurociagi sciekdéw,

e rurociagi osadu,

e rurociagi kanalizacji wewnetrznej (technologicznej),
e rurociagi wody wodociggowej,

e rurociggi wody technologicznej.

Rurociagi wykonane zostang z rur PEHD odpowiednio do przesytanego medium i zgodnie z opisem
w czesci dot. szczegdtowych wymagan Zamawiajacego.

Sieci i uzbrojenie terenu przewidziane do likwidacji

Istniejgce uzbrojenie terenu w zaleznosci od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan technicznych
i szczegdtowych tras rurociggdw moze stanowic kolizje z inwestycjg i w tym zakresie bedzie podlegac
przebudowie (przektadki) w ramach zatwierdzonej Ceny Oferty.

Zielen

Zagospodarowanie terendw niezabudowanych oraz w miejscach gdzie zielen zostata narusza
nalezy wykona¢ poprzez roztozenie warstwy humusu migzszos$ci min. 10 cm i wysianie mieszanek traw.

Ogrodzenie terenu
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Teren oczyszczalni Sciekdw jest ogrodzony. Istniejagce ogrodzenie nalezy wyremontowaé wraz z
brama wjazdowa.

1.7. Rozruch i przejecie robot

Wymaga sie, aby Wykonawca zorganizowat Roboty w taki sposéb, aby zapewnié statg prace
istniejgcej oczyszczalni $ciekdw oraz dotrzymanie wymaganych prawem warunkéw odprowadzania
Sciekdw oczyszczonych do $srodowiska.

Przed dokonaniem odbioru robét (obiektdw, instalacji itp.) wymagane jest wyposazenie ich we
wszystkie urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne (w tym uktady pomiarowe i sterownicze AKPiA), sprzet
bhp oraz p.poz., wedtug obowigzujgcych przepiséw oraz wedtug standardu wynikajgcego z zastosowanej
technologii i rozwigzan materiatowych. Przed przejeciem Robdt, w trakcie Préob odbiorowych, nalezy
potwierdzié, ze wszystkie elementy wchodzace w ich sktad dziatajg poprawnie oraz, ze zapewnione jest
osiggniecie i utrzymanie wymaganych efektdw pracy poszczegdlnych instalacji i oczyszczalni jako catosci.
Pozytywnie zakonczone Préby odbiorowe potwierdzone zostang protokotem stwierdzajgcym m.in.:
ukonczenie Robét zgodnie z Umowa. Przed przejeciem robdt, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiajgcego, a takze do wykonania innych zobowigzan
koniecznych do Przejecia Robdt od Wykonawcy i przekazania obiektu do uzytkowania, wtym m.in.
kompletnego oznakowania obiektéw, urzadzen, stref i innych elementéw realizowanych,
przebudowywanych lub remontowanych w ramach Przedmiotu Zamodwienia i wymagajacych
oznakowania. Na czas Préb odbiorowych Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty
zuzywajgce sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan.

Media w czasie préb odbiorowych dostarcza Zamawiajacy.

1.8. Roboty tymczasowe.

Wytaczanie z pracy istniejacych obiektow bedzie wykonane przez Wykonawce przy S$cistej
wspotpracy i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca w ramach opisanego zakresu Robét, na wtasny koszt, wykona wszelkie prace zwigzane
z oproznieniem zbiornikdw/komor, ich czyszczeniem, zapewnieniem tymczasowych przepompowni,
wykonaniem obejs¢ i zastosowaniem innych potrzebnych rozwigzan tymczasowych, zagospodarowaniem
powstatych odpaddw oraz, o ile zajdzie taka koniecznosé, dokona zabezpieczenia lub przebudowy
istniejgcych sieci, uzbrojenia terenu, obiektdéw i urzadzen.

Jakiekolwiek $rodki (jak np. tymczasowe przetgczenia, przepompowanie itp.), ktére okazg sie
niezbedne podczas realizacji robdt dla utrzymania ciggtosci pracy oczyszczalni oraz wymaganej jakosci
sciekdw oczyszczonych, osaddéw sSciekowych, oraz bezpieczenstwa pracy oczyszczalni, Wykonawca
uwzgledni w swojej ofercie, w ramach Ceny Ofertowej.

Wszelkie prace budowlane, ktére mogg mieé wptyw na jako$¢ oczyszczania Sciekdw i przerdbki
osaddw muszg by¢ planowane i realizowane w uzgodnieniu i w $cistej wspdtpracy z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajgcym.

Wykonawca nie moze wytagczac istniejgcych urzadzen i obiektdw oczyszczalni z pracy, bez
uprzedniego uzgodnienia sposobu ich odtgczenia (odciecia doptywu), sposobu zapewnienia ciggtosci
przeptywu do kolejnych obiektow. Wykonawca powinien wystgpi¢ o zgode Zamawiajgcego na przejecie
istniejgcego obiektu/zespotu urzadzen nie pdzniej niz na 10 dni przed przewidywang datg rozpoczecia
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prac na danym obiekcie. Wytgczenie z pracy istniejgcego obiektu/instalacji/zespotu urzadzen bedzie
wykonywane przez Wykonawce przy wspotpracy z Zamawiajgcym na warunkach podanych wyzej.

1.9. Wpymogi BHP i p.poz.

Wszystkie nowe oraz przebudowywane obiekty oczyszczalni muszg by¢ zaprojektowane
i wykonane zgodnie z polskimi wymogami prawnymi w zakresie BHP i p.poz., ze szczegdlng uwaga na:

1. warunki aerosanitarne, zabezpieczenie przed hatasem, oparami i innymi, szkodliwymi dla ludzkiego
zdrowia warunkami w miejscach, w ktérych wymagana jest stata lub czasowa obecnos¢ personelu,
zachowanie i przestrzeganie zasad BHP obowigzujgcych na terenie oczyszczalni sciekdw,
warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp, ergonomii pracy oraz p.poz. nalezy zapewnic
odpowiednie szerokosci przejs¢, bezpieczne dojscia oraz odpowiednie oswietlenie i wentylacje wszystkich
obiektéw iurzadzen. Wykonawca wyposazy budowane, przebudowywane iremontowane obiekty
w odpowiedni sprzet BHP i p.poz. Miejsca, w ktérych moga pojawic sie warunki niebezpieczne dla zdrowia
i zycia, a w ktdrych konieczna jest stata lub czasowa obecnos¢ personelu, Wykonawca wyposazy
w odpowiednig wentylacje mechaniczng (podstawowg i awaryjng) oraz odpowiednie, zamontowane na
state $rodki ochrony takie, jak stuchawki, detektory niebezpiecznych gazéw, pasy, kota, kamizelki
ratunkowe, wyposazenie z zakresu ratownictwa, drabiny, bosaki, porecze, odziez ochronng, natryski
bezpieczenstwa, oczomyijki, posadzki antyposlizgowe, aparaty tlenowe powietrzne, apteczki pierwszej
pomocy, wytaczniki awaryjne, blokady itp. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

System wentylacji awaryjnej musi zostaé¢ zastosowany we wszystkich obszarach, w ktérych
potencjalne wystepuje atmosfera zagrozenia dla pracownikow lub zagrozenia wybuchem, ze wzgledu na
obecnosé¢ toksycznych oparéw (np. siarkowoddr, metan, amoniak). Wentylacja awaryjna musi by¢
automatycznie sterowana przez system detekcji gazu on-line i musi zapewnié¢ wymiane powietrza, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Lokalizacja instalacji i urzadzen winna by¢ tak dobrana, aby zapewnione zostato odpowiednio duzo
wolnego miejsca na swobodny dostep dla wykonywania prac, konserwacji i napraw urzadzen. Minimalny
odstep jaki nalezy zachowac¢ miedzy maszynami lub urzadzeniem, a Sciang wynosi 1,0 m (dotyczy obiektéw
nowobudowanych) dla obiektéw istniejgcych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.
W uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego), moze zosta¢ dopuszczony odstep
mniejszy niz 1,0 m, oile mozliwosé¢ taka bedzie wynika¢ z zapiséw DTR, oraz zapewniona zostanie
mozliwo$¢é swobodnej obstugi urzadzen i zostang zachowane przepisy w bhp.

Platformy, schody, drabiny, barierki i tym podobne muszg by¢ wykonane zgodnie z polskim
prawem. Minimalna Srednica wtazéw wynosi 0,8 m (lub wymiary 0,8 m x 0,8 m). Pomosty lub przejscia
ponad i przez zbiorniki muszg by¢ wolne od przeszkdd i zapewniaé wystarczajgco duzo przestrzeni dla
tatwego transportu i przemieszczania zamontowanych w tym obiekcie urzadzen (np. w razie koniecznosci
demontazu, serwisu, konserwacji). Minimalna szeroko$¢ pomostow statych i przejs¢ wynosi 1,5 m.

Zamontowane na state urzadzenia do podnoszenia (wciggniki, zurawiki) muszg by¢ odpowiednio
dobrane do obstugiwanych urzadzen i ich masy (np. pomp, silnikdw, itp.). W szczegdlnych przypadkach
mozliwe jest zastosowanie dzwigowych urzgdzen przenosnych (tylko po wczesniejszym uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego). Urzadzenia do podnoszenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami polskiego prawa.
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W zakresie p.poz. Wykonawca na etapie Projektu budowlanego jest zobowigzany do wykonania
analizy zagrozenia pozarowego oraz zagrozen wybuchem dla wszystkich obiektéw objetych
Zamoéwieniem. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. klasyfikacja i okreslenie miejsc moggacych
stanowi¢ zagrozenie wybuchem oraz zapewnienie spetnienia wszystkich wymogdéw obowigzujgcych
w stosunku do urzgdzen, instalacji i warunkéw panujgcych w danym obiekcie.

W przypadku stref zagrozonych wybuchem i urzadzen przeznaczonych do pracy w tych strefach
nalezy stosowaé dwie podstawowe dyrektywy ATEX:

e Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 26.02.2014 r.) w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do urzadzen i systeméw
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,

e Dyrektywa 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych
moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa wprowadzona do polskiego prawodawstwa
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 Nr 138 poz. 931).

Ponadto Wykonawca zaopatrzy budowane i przebudowywane obiekty oraz obiekty istniejace,
ktorych warunki dziatania zostang zmienione na skutek realizacji Robét, w odpowiednie instrukcje
eksploatacyjne, stanowiskowe, instrukcje BHP, instrukcje p.poz. oraz tabliczki ostrzegawcze zgodne
z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie obszaréw konkretnego zagrozenia. Forma instrukcji, tabliczek
ostrzegawczych, znakdow i symboli musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi wzorami na terenie oczyszczalni.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla
wszystkich obiektéw i instalacji realizowanych w ramach zamdwienia.

Szczegbtowe rozwigzania w zakresie wyposazenia obiektéw w sprzet bhp i p.poz. zostang
przedstawione w Dokumentacji Wykonawczej opracowanej przez Wykonawce. W dokumentacji tej nalezy
uwzgledni¢ réowniez wszystkie wymagania zawarte w dokumentach techniczno-ruchowych wybranego
producenta/dostawcy poszczegdlnych urzadzen i instalacji.

1.10. Warunki srodowiskowe

Wszystkie realizowane w ramach Zamdwienie obiekty, instalacje, urzadzenia i ich elementy oraz
wykorzystane materiaty muszg by¢ przystosowane do ciggtej pracy pod projektowanym obcigzeniem oraz
w lokalnych warunkach klimatycznych i srodowiskowych. Wszystkie instalacje technologiczne powinny
zapewnic¢ ptynng prace w wymaganych zakresach wydajnosci, minimum w zakresie temperatur powietrza
-35°C+ +50°C.

Wszystkie urzadzenia i stosowane materiaty przeznaczone do instalacji i pracy na zewnatrz musza
by¢ odporne na dziatanie warunkdw atmosferycznych, w szczegélnosci wiatru, opaddw, wilgoci i promieni
stonecznych (promieniowanie UV) a réwniez kurzu i pytu. Wszystkie wrazliwe zewnetrzne instalacje,
urzadzenia i ich elementy, np. aparatura pomiarowa, rozdzielnice i in. powinny by¢ ostoniete przed
dziataniem stonca i opadéw atmosferycznych.

Dla obszaréw, w ktorych mogg wystgpi¢ agresywne warunkami sSrodowiskowe, jak na przyktad
kontakt z wodg, $ciekami, oparami, osadami, agresywna atmosfera, nalezy dobrac¢ urzadzenia oraz
materiaty z ktérych wykonywane sg obiekty, instalacje i ich elementy odpowiednio pod katem szczegdlnej
odpornosci na korozje, warunki gruntowe, atmosferyczne, promieniowanie UV oraz w odpowiedniej
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klasie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, w zaleznos$ci od mozliwosci kontaktu z okreslonym medium

i warunkow pracy.

Wymagania dla materiatow wg srodowiska pracy

Jezeli w Szczegdtowych Wiasciwosciach Funkcjonalno-Uzytkowych nie zaznaczono inaczej nalezy

spetni¢ wymagania minimalne w zakresie doboru materiatéw zestawione w tabeli ponizej.

Tab. 5. Minimalne wymagania Zamawiajgcego w zakresie doboru materiatow

Transportowane lub gromadzone
medium / wyposazenie

Dopuszczalny materiat (parametry minimalne)

Wyposazenie majgce kontakt ze
Sciekami i skratkami

Stal nierdzewna austenityczna EN 1.4301 (AISI 304) — jesli nie
bedzie wystepowac atmosfera zawierajaca siarkowodor
lub

stal nierdzewna austenityczna EN 1.4401 (AISI 316L) jesli
wystepowac bedzie co najmniej okresowo atmosfera
zawierajgca siarkowodér (np. budynek krat, kanaty krat,
przenosniki skratek, prasoptuczki)

Wyposazenie majgce kontakt ze
osadami

Stal nierdzewna austenityczna EN 1.4301 (AISI 304) — jesli nie
bedzie wystepowac atmosfera silnie korozyjna

lub

stal nierdzewna austenityczna EN 1.4401 (AISI 316L) w przypadku
zwiekszonego ryzyka powstawania korozji (np. zhermetyzowane
zbiorniki osadu, elementy instalacji majgce kontakt z mieszaning
wapna i osadu)

Rurociagi $ciekdw wraz z armaturg
(wewnatrz obiektéw)

Stal austenityczna EN 1.4301 (min. AISI 304)

Tam, gdzie Scieki mogg charakteryzowac sie wysokim
stezeniem H,S, rurociaggi nalezy wykonac ze stali
austenitycznej o podwyzszonej klasie EN 1.4401
(min. AISI 316).

Rurociagi sciekdw wraz z armaturg (sieci
zewnetrzne)

Rury z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym
— GRP, min. PN6, SN 10 000 n/mm?

PE-HD SDR 17 PE100, PN10

lub

stal austenityczna EN 1.4301 (min. AISI 304) tam gdzie
Zamawiajgcym dopusci.

Tam, gdzie Scieki mogg charakteryzowac sie wysokim
stezeniem H,S, rurociagi nalezy wykonac ze stali
austenitycznej o podwyzszonej klasie EN 1.4401 (min. AlSI
316).

Rurociagi piasku i pulpy piaskowej

Stal nierdzewna austenityczna OH18N9 (AISI 304). Dla zakresu
Srednic DN80-250 mm, min gr. scianki 4 mm.

Rurociagi kanalizacji  deszczowej
i wewnatrzzaktadowej, wraz zarmaturg

PVC-U ze $cianka litg jednorodng, min. KLASA S (SDR 34, SN 8)

Rurociggi osadowe

Stal austenityczna EN 1.4301 (AISI 304).
Dla rurociggdéw prowadzonych w gruncie rowniez HDPE,
i GRP.

Rurociagi koagulantu, wraz z armaturg

PE-HD do kanalizacji cisnieniowej i instalacji przemystowych, SDR 17
PE100, PN10.

Rurociagi powietrza zanieczyszczonego,
wraz z armaturg

Stal austenityczna EN 1.4401 (AISI 316),
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Transportowane lub gromadzone . L.
. L. Dopuszczalny materiat (parametry minimalne)
medium / wyposazenie
HDPE—min. SDR17 PE100, PN10 (wytaczenie dla rurociggdw
podziemnych).
Rurociggi powietrza sprezonego, wraz z | Stal austenityczna EN 1.4301 (AISI 304)
armatura
Podpory i elementy mocujace, Stal austenityczna EN 1.4301 (AISI 304) — jesli bedzie
kanaty wentylacyjne (w tym wystepowad atmosfera nie zawierajgca siarkowodoru
powietrza nawiewanego), kominki lub stal austenityczna EN 14401 (AISI 316) — jesli wystepowac
wentylacyjne, podesty, barierki bedzie co najmniej okresowo atmosfera zawierajgca
zlokalizowane wewnatrz i na zewnatrz | siarkowodoér.
obiektow.

Uwaga: Wymaganie ma zastosowanie w przypadku gdy dany rurociag bedzie wykonywany w ramach Zamoéwienia.

Jezeli z powodow technicznych zastosowanie opisanych w powyzszej tabeli materiatéw jest
niekorzystne (np. z powodu reakcji chemicznej z medium, wysokiej abrazyjnosci lub innego,
niekorzystnego wptywu srodowiska lub medium obecnego w danej instalacji, rurociggu itp.) Wykonawca
winien zaproponowa¢ alternatywne rozwigzanie materiatowe, wraz z uzasadnieniem, ktére moze zostac
zastosowane jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora oraz akceptacji Zamawiajgcego.

1.11. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych niezwtocznie po podpisaniu Umowy
pomiedzy stronami. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje
mogace by¢ pomocne przy realizacji prac projektowych z zastrzezeniem, ze majg one charakter
informacyjny, sg zgodne z stanem wiedzy Zamawiajacego i zgodnie z jego najlepsza intencjg stuig
zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, ktére to informacje beda podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji
przez Wykonawce. Dane, opracowania i informacje udostepnione przez Zamawiajgcego mogg zostac
wykorzystane réwniez jako materiat wyjsciowy na etapie projektowania, ale nie mogg przez to ograniczac
odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowos$¢, rzetelnosé i zgodnos¢ z obowigzujagcym prawem
wykonanych przez niego dokumentéw oraz osiggniecie gwarantowanych efektéw technicznych
i ekologicznych oczyszczalni $Sciekdw jako catosci oraz jej poszczegdlnych czesci. Wykonawca jest
zobowigzany przeanalizowac i zweryfikowaé pod katem zgodnosci ze stanem faktycznym wszelkie
przekazane przez Zamawiajgcego dane i dokumenty.

Warunkiem koniecznym rozpoczecia robdt budowlanych w ramach Zamdwienia jest zatwierdzenie
Dokumentow Wykonawcy w trybie opisanym w PFU i Umowie, uzyskanie wszelkich koniecznych pozwolen
i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem robdt budowlanych oraz wypetnienie innych
wymagan okreslonych dla niniejszego Zamoéwienia.

1.12.0pracowania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dysponuje nizej wymienionymi decyzjami i warunkami ustalonymi dla opisywanego
w niniejszym PFU zakresu robdt:
1. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach ( dla poprzedniego projektu)

2. Pozwolenie wodnoprawne

3. Plan sytuacyjny z propozycja lokalizacji obiektéw oczyszczalni
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Schemat technologiczny
Warunki techniczne swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej
Zestawienie badan jakosci sciekdw doptywajacych do oczyszczonych za lata 2019-2023

Dokumentacja projektowa archiwalna

Na etapie przetargu opracowania udostepnione s3 Wykonawcom jako zatjczniki do PFU,

z zastrzezeniem, ze majg one charakter informacyjny, odzwierciedlajg stan wiedzy jaka dysponuje

Zamawiajacy i zgodnie z jego najlepsza intencjg stuzg do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztéow

realizacji zadania inwestycyjnego. Opracowania moga zosta¢ wykorzystane réwniez jako materiat

wyjsciowy na etapie projektowania, ale nie moga przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy

za prawidiowos$é, rzetelnos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem wykonanych przez niego

dokumentdow oraz osiggniecie gwarantowanych efektow inwestycji i jej poszczegdlnych czesci.

1.13. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania Zamowienia

Wykonawca sktadajgc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

uwarunkowania formalne realizacji inwestycji,

wymaganiami Zamawiajgcego,

0g6blng sytuacjg np. fizyczng, prawng, srodowiskowa dotyczaca niniejszego przedsiewziecia,
warunkami na terenie budowy,

aktualnymi warunkami uzytkowymi istniejgcych obiektow oraz obiektow powigzanych
funkcjonalnie z obiektami objetymi niniejszym Zamowieniem.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin terenu budowy (wizja lokalna), jego

otoczenia oraz zapoznat sie z innymi dostepnymi informacjami przed ztozeniem Oferty. Wykonawca

przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wptywajgce na Cene Oferty wtaczajac w to, lecz nie

ograniczajac sie wytacznie do nastepujacych zagadnien:

ksztatt i charakter terenu budowy, wtgcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

warunki hydrologiczne i klimatyczne,

zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robdt (oraz usuniecia
wszelkich stwierdzonych wad), w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania,
zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych Swiadczen,

prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegdétami wymagan

......

szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajgcego w trakcie procedury

przetargowe;.

Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:
zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia obejmujgca
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzorem Umowy, Instrukcja Dla Wykonawcéw i uzyskat
wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposdb mogag
wptynac na wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robdt,
zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tre$¢ SWZ wraz z zatgcznikami,
zapoznat sie z warunkami na przysztym terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na
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wtasng odpowiedzialnos¢, wtasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okazac sie niezbedne
do projektowania i wykonania Robét,
e ma swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego moga nie obejmowacd wszystkich szczegétéw Robodt
i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujac
dostawy Urzadzen,
e nie bedzie wykorzystywac btedéw lub opuszczen w SWZ, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydawane przez wtadze centralne
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdéb zwigzane s z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

2. SPODZIEWANE TECHNICZNE EFEKTY INWESTYCIJI

Realizacja inwestycji musi zapewni¢ osiggniecie efektu ekologicznego w postaci parametrow
Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych o odbiornika, zgodnych wymaganiami okreslonymi w odnosnych
przepisach.

Wymaga sie, aby jakos¢ Sciekdw oczyszczonych odpowiadata wymaganiom okreslonym
w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311), dla oczyszczalni $ciekdw w aglomeracji o RLM
w zakresie od 2000 do 9999. Scieki oczyszczone powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okre$lone w:

e rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wdd opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

e  Pozwoleniu wodnoprawnym uzyskanym przez Wykonawce przed przystgpieniem do

rozruchu oczyszczalni po przebudowie i rozbudowie (jesli takie bedzie konieczne).

Minimalne wymagania w odniesieniu do wskaznikéw zanieczyszczen na odptywie dla oczyszczalni
powinny by¢ zgodne z zatgcznikiem nr 3 do w/w rozporzadzenia, tj.:

e BZTs 25,0 mg 0,/dm3
e ChzT 125,0 mg O,/dm3
e  Zawiesina ogdlna 35,0 mg/dm?

2.1. Zakres Robot

Zakres robdt objetych niniejszym zamoéwieniem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
niezbednych robdt budowlanych, dostawe imontaz urzadzen i wyposazenia technologicznego,
wykonanie prac w zakresie przebudowy, remontéw i rozbidrek istniejgcych obiektéw i sieci
technologicznych na terenie oczyszczalni sSciekdw w Cegtowie, szczegétowo opisanych w pkt. 4.
niniejszego PFU, wraz 1z pozyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnienn, pozwolen i decyzji
administracyjnych.
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Inwestycja obejmuje prace do wykonania w n/w obiektach:

Obiekty istniejace do przebudowy i modernizacji

Ob. 02 Zbiornik retencyjny,

Ob. 03 Komory osadu czynnego - biologiczne oczyszczanie sciekéw,
Ob. 04 Osadniki wtérne pionowe

Ob. 05 Pompownia osadéw

Ob. 08 Komora tlenowe;j stabilizacji osadu

Ob. 09 Stacja odwadniania osadu — budynek techniczny

Ob. 17 Pompownia $ciekéw dowozonych

Ob. 18 Zbiornik $ciekéw dowozonych

Obiekty istniejgce nie podlegajgce modernizacji

Ob. 06 Zbiornik Sciekdw oczyszczonych (pozostaje jako studnia rewizyjna)
Ob. 07 Stacja dmuchaw

Ob. 10 Wiata obioru osadu

Ob. 12 Magazyn osadu odwodnionego

Ob. 13 Istniejgca komora pomiarowa sciekéw (do likwidacji)

Ob. 14 Zbiornik $ciekéw dowozonych (przy stacji zlewnej)

Ob. 15 Pompownia wielofunkcyjna (przebudowana na obiekt 17)

Obiekty projektowane

Ob. 01 Budynek mechanicznego oczyszczania sciekow,
Ob. 13 Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych
Ob. 16 Stacja zlewna sciekéw dowozonych

Ob. 19 Komora rozprezna Sciekdw doptywajacych

Ob. 20 Pompownia $ciekéw na blok biologiczny

Ob. 21 Zbiornik Sciekéw oczyszczonych

W ramach niniejszego zadania nalezy takie dokona¢ wymiany pokrycia dachowego wraz z
orynnowaniem na budynku technicznym. Powierzchnia dachu — ok. 200 m? OB. 09

Pozostatg infrastrukture, stanowigcg obiekty, urzadzania, zespoty urzadzen czy instalacje
istniejgce, nie podlegajgce przebudowie, remontowi lub wytgczeniu z eksploatacji, nalezy wtgczy¢ w nowy
uktad technologiczny (adekwatnie do zakresu petnionych funkcji), zapewniajgc ich petng funkcjonalnosc
w nowym uktadzie technologicznym.

Uktad sterowania i automatyki:
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Nalezy wykona¢ i zamontowaé nowe uktady pomiarowe, sterowniki wraz z algorytmami
sterowania oraz systemem sterowania pracg oczyszczalni (serwer, stanowiska operatorskie, otoczenie
sieciowe).

Do obowigzkdéw Wykonawcy w ramach niniejszego Zamdwienia nalezy w szczegdélnosci:

a) uzyskanie mapy do celow projektowych,

b) wykonanie badan geotechnicznych i hydrogeologicznych podfoza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania inwestycji,

c) weryfikacja dostepnych danych eksploatacyjnych (ilosci i jakosci: $ciekdw, osadow Sciekowych,
odciekéw, filtratow, itp.) w zakresie niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania
inwestycji,

d) opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla obiektow oczyszczalni Sciekow objetych
Zamowieniem,

e) pozyskanie wszystkich uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji niezbednych do uzyskania pozwolenia
(pozwolen) na budowe wraz z jego uzyskaniem, lub do dokonania zgtoszenia robot budowlanych (jesli
ma zastosowanie),

f) opracowanie projektéw organizacji robot, harmonogramu realizacji inwestycji z uwzglednieniem
racjonalnej, techniczno-technologicznej kolejnosci robdét, budowy i wyposazania obiektow,
pozwalajgcej zachowad ciggty prace istniejgcej oczyszczalni z utrzymaniem wymaganych parametréw
Sciekdw oczyszczonych i osadéw odwodnionych (z uwzglednieniem uzgodnionych i dopuszczonych
przez Zamawiajgcego przerw technologicznych),

g) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,

h) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestyciji,

i) przeprowadzenie robét budowlanych, remontowych, montazowych i in. w zakresie wynikajgcym
z PFU i dokumentacji projektowej,

j) przeprowadzenie i udziat w Probach odbiorowych oraz przeprowadzenie szkolenia personelu
Zamawiajgcego wg wymagan okreslonych w niniejszym PFU,

k) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie przebudowanej i rozbudowanej
oczyszczalni $ciekdw oraz wszystkich innych niezbednych decyzji, uzgodnien, zgtoszen itp. (w tym
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng) niezbednych dla pracy ieksploatacji obiektow,
urzadzen iinstalacji, rowniez w sytuacji, gdy ze wzgledu na wykonane Roboty zajdzie potrzeba
zaktualizowania dokumentdw obowigzujgcych.

Koszty wszelkich dziatan zwigzanych z zakresem robdt stanowig w catosci koszt Wykonawcy.
W trakcie prowadzenia budowy, konieczne bedzie utrzymanie eksploatacji istniejgcego uktadu
technologicznego tak, aby w okresie prowadzenia prac nie nastgpito pogorszenie jakosci sciekéw
odprowadzanych do odbiornika i dotrzymane byty warunki odprowadzania Sciekdow okreslone
w obowigzujgcym pozwoleniu wodnoprawnym oraz rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do waod lub do ziemi sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Prace zwigzane z budowg
nowych obiektéw nalezy prowadzic w sposdéb mozliwie najmniej zaktdcajacy przebieg proceséw
technologicznych w istniejgcych obiektach i instalacjach oczyszczalni.

Z uwagi na fakt, ze przebudowa oczyszczalni wymagaé bedzie duzej ingerencji w prace istniejgcego
uktadu technologicznego, na czas przebudowy i rozruchu obiektdw istotnych z punktu widzenia procesu
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oczyszczania S$ciekdw przewiduje sie, w uzasadnionych okolicznosciach, zastosowaé podwyziszone
wskazniki zanieczyszczen $ciekdw w sSciekach oczyszczonych, o ktérych mowa w zatgczniku nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Warunki te winny zosta¢ uwzglednione w pozwoleniu
wodnoprawnym, ktdrego uzyskanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Ponadto w czasie realizacji prac budowlanych nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania
tymczasowe, w tym np. wynajem odpowiednich urzadzed przenosnych (np. pomp, uktadéw
napowietrzania), rurociggi tymczasowe itp., zaleznie od koniecznosci i w zakresie w jakim to bedzie
wymagane dla zapewnienia prawidtowej pracy oczyszczalni w okresie przebudowy.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane obiekty oczyszczalni nalezy przystosowaé do
obowigzujgcych wymogow okreslonych w przepisach w zakresie BHP, p.poz. itp. W ramach
przedsiewziecia Wykonawca powinien przewidzie¢ rowniez wykonanie odpowiedniego ukfadu
komunikacyjnego, drég, placow manewrowych i chodnikéw dla zapewnienia prawidtowe]j eksploatacji
i obstugi obiektéw nowych, istniejacych i przebudowywanych.

W ramach zamdwienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ wszelkie konieczne roboty budowlane
w szczegblnosci w zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, AKPiA, zagospodarowania
terenu szczegétowo opisane w czesci dotyczacej ogdlnych i szczegdtowych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych. Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie oraz wykonane obiekty oczyszczalni
powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby zapewniona byta ich funkcjonalnos¢ i bezawaryjna praca
we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych i klimatycznych, w tym uwzgledniajac
zidentyfikowane tendencje zmian klimatycznych w Polsce, prezentowane przez kanaty informacyjne
Ministerstwa Srodowiska (www.klimada.mos.gov.pl).

Wykonawca zapewni réwniez demontaz zbednego wyposazenia oczyszczalni, oczyszczenie
z zalegajacych osadoéw i pozostatosci przebudowywanych komar, kanatéw i zbiornikéw oraz rozbiérke
obiektéw wskazanych w PFU jako obiekty do rozbidrki. Koszt zagospodarowania (odzysk lub
unieszkodliwianie) odpaddéw powstajagcych w wyniku prac zwigzanych z oprdznianiem, oczyszczaniem,
przebudowg remontem i rozbidrkami, jak i pozostatych odpadéw wytworzonych w trakcie odpadow
nalezy do Wykonawcy.

Roboty objete niniejszym zamdwieniem wykonywane beda na terenie czynnego zaktadu pracy.

Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkich przepisow i instrukcji obowigzujgcych na terenie oczyszczalni
Sciekdw. Wykonanie robdét nie moze spowodowac zaktdcen w pracy zaktadu. Wszelkie roboty mogace
wptynaé na jego funkcjonowanie winny by¢ uzgodnione pisemnie z Zamawiajgcym. Wykonawca winien
zorganizowaé Roboty w taki sposéb, aby zapewnié nieprzerwany odbidr i oczyszczanie $ciekdw oraz
przetwarzanie i zagospodarowanie osaddw $ciekowych w czasie wykonywania Robét.
Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest zaprojektowanie Robét, uzyskanie wszelkich stosownych
decyzji, uzgodnien ipozwolen administracyjnych oraz wykonanie Robét w tym budowa nowych
obiektéow, przebudowa i remont czesci obiektow istniejgcej oczyszczalni $ciekdw i sieci
miedzyobiektowych, pozwalajacych na przekazanie obiektu do uzytkowania i zapewniajacych
uzyskanie i utrzymanie oczekiwanych efektéw pracy opisanych w niniejszym PFU.
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2.2. Parametry charakterystyczne okreslajgce zakres robot

Parametry charakterystyczne dla okreslenia skali i zakresu robét oparte sg o wartosci przeptywow
charakterystycznych, stezenia i fadunki zanieczyszczerh oraz RLM zgodne z bilansem przedstawionym
w pkt. 1.3.

llosé $ciekédw
Oszacowano ilos¢ sciekéw bytowych na podstawie przepustowosci oczyszczalni Sciekdw oraz z
uwzglednieniem wspoétczynnikdow: godzinowego i dobowego nieréwnomiernosci poboru wody z sieci
wodociggowej.

Zatozenia:

e  Qumayn=30m?/h

e Ng=1,5 wspotczynnik dobowy

e Ny,=16 wspotczynnik godzinowy
Zatem:

Sredni dobowy zrzut $ciekdw wynosi:

Qs¢r/d = Qmax/a / Na = 768 m3/d

Maksymalny dobowy zrzut $ciekdw wynosi:

Qmax/d = Qmax/h X 24h x Ny =30 m3/h x 24h x 1,6 = 1152 m3/d
Maksymalny sekundowy zrzut $ciekéw do ziemi [m3/s]:
Qunax/s = Qumax/h /3600 s = 0,0083 m3/s

Maksymalny roczny zrzut Sciekdw wynosi:

Qmax/rok = Qdop/rok = Qumax/h X 24 x 365 = 262 800 m3/rok

Uwaga: powyisze wielkosSci nalezy zaktualizowaé w oparciu o najnowsze badania, ktdre Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy na etapie projektowania.

Oczyszczone Scieki komunalne wprowadzane do srodowiska nie mogg przekraczaé najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczen okreslonych w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu
do wad lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019
poz. 1311.

UWAGA:
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowiqzany jest uzupetnic i zweryfikowac bilans
danych przyjmowanych do wymiarowania Inwestycji.

2.3. Prace przygotowawcze i projektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé i zweryfikowac
wszelkie dane i materiaty niezbedne do realizacji robdét objetych zamdwieniem (dane wejsciowe do
projektowania). Wykonawca na wtasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do
prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego, zgodnie z art. 34
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682)

e inwentaryzacje i ekspertyzy stanu istniejgcego obiektéw oczyszczalni w zakresie koniecznym do
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zaprojektowania ich przebudowy, remontu lub rozbiérki,

e mape do celéw projektowych;

e badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inzynierskg podtoza
gruntowego w zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektéw budowlanych,

e inne niezbedne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy i pdzniejszej realizacji
Robét: materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania.

Wykonaweca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce co najmniej:

e Koncepcje technologiczng (projekt wstepny) z podaniem parametréow i producentéw
proponowanych urzadzen oraz z przedstawieniem rozwigzania pompowni tymczasowej,

e Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt techniczny) obejmujacy(e) wykonanie wszystkich robét budowalnych objetych niniejszym
zamoéwieniem, opracowany wg. rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego i zgodnie z wymogami ustawy z dnia
7. lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682, z pézn. zm.), oraz zgodnie
z warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji ustalajacej
lokalizacje inwestycji celu publicznego. Ponadto Zamawiajgcy wymaga dodatkowo, aby Projekt
Techniczny wchodzacy w sktad projektu budowalnego zostat wykonany w stopniu szczegdétowosci
projektu wykonawczego opisanego w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e Operat wodnoprawny dla uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem
stosownego pozwolenia w terminie przed rozruchem przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni
sciekow,

e Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na budowe,

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e Dokumentacje Powykonawczg, na ktdrej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie
budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i sieci,

e Instrukcje eksploatacji, bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe,

e Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na eksploatacje
wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 2556 z pdzn. zm.),

e Projekt rozruchu oczyszczalni Sciekdw oraz sprawozdanie z rozruchu,

e Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

e Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie
z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
oczyszczalni do eksploatacji,

e Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego
jest warunkiem koniecznym realizacji Umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
z niej wynikajacej.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania projektowe oraz sposdb prowadzenia robdt zapewniaty
utrzymanie ruchu i eksploatacji na istniejagcych obiektach i przewodach oczyszczalni tak, aby
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dotrzymane zostaly najwyisze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. dla
oczyszczalni $ciekdw komunalnych o RLM w zakresie od 2000 do 9999.

Zamawiajacy nie dopuszcza w projekcie technicznym automatyki zapiséw typu ,, dostawa kompleksowa
ze wskazaniem (lub bez wskazania) dostawcy systemu automatyki”.

2.4. Prace rozbiorkowe

W zaleznosci od zaprojektowanych przez Wykonawce rozwigzan, konieczna moze by¢ rozbidrka
czesci sieci technologicznych i miedzyobiektowych (wykonanie przektadek) oraz drobne rozbidrki
zwigzane z przebudowa w zakresie infrastruktury drég wewnetrznych, rurociggdw, przytaczy i instalacji
kolidujacych z projektowanymi obiektami oraz projektowanym uzbrojeniem terenu.

Dodatkowo, w celu utrzymania mozliwosci pracy poszczegélnych obiektéw w trakcie realizacji
przedsiewziecia, o ile zajdzie taka potrzeba, wykonane zostang instalacje tymczasowe, ktére po
wykonaniu robdt i uruchomieniu nowych, przebudowywanych lub remontowanych obiektéw zostang
rozebrane.

Teren po rozebranych obiektach powinien zosta¢ zabudowany projektowanymi obiektami badz
zagospodarowany jako tereny zieleni.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ w sposéb zgodny z projektem rozbiérki opracowanym przez
Wykonawce i podlegajacym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz wiasciwe organy administracyjne.
W zaleznosci od zaprojektowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych, réwniez w zakresie
nawierzchni drég wewnetrznych na terenie oczyszczalni Sciekdw, w miejscach, gdzie konieczne bedzie
potozenie nowych lub wymiana istniejgcych rurociggdw, sieci zewnetrznych oraz w miejscach, gdzie
przewiduje sie posadowienie nowych obiektéw. W ramach robét rozbidrkowych nalezy réwniez
uwzgledni¢ niwelacje terenu i roboty ziemne, jesli s3 wymagane do posadowienia nowych obiektéw
i zachowania lub budowy nowych ciggéw komunikacyjnych pomiedzy obiektami oczyszczalni.

Wszelkie rozebrane/przektadane elementy infrastruktury konieczne do zapewnienia wtasciwej
funkcjonalnosci oczyszczalni bedy podlegaty odbudowaniu w sposéb niekolidujagcy z nowym
zagospodarowaniem terenu, a zapewniajacy ich dotychczasowg funkcjonalnosc.

Roboty rozbidrkowe Wykonawca wykona na witasny koszt, w ktéry wliczone zostang réwniez
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpaddéw powstatych w trakcie ich realizacji, w tym:
optaty za odbidér i odzysk/unieszkodliwianie odpaddw, ich transport, zatadunek, roztadunek, koszty
posrednie itp.. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw bedzie wykonane przez jednostke posiadajgca
wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje w tym zakresie. Wskazanie tej jednostki podlega akceptacji
Zamawiajacego.

Roboty rozbiérkowe niewymienione w Wykazie Cen nie beda podlegaty odrebnym rozliczeniom,
cena ich wykonania wliczona winna by¢ w cene ryczattowg oferty.

2.5. Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete Zamdéwieniem zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowg obejmujacg co najmniej:
1. Projekt Wstepny (Koncepcje),
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2. Projekt(y) budowlany(e), zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz.U. 2023 poz. 682, z pdin. zm.), w tym Projekt(y) techniczne, w stopniu szczegétowosci
odpowiadajgcym projektom wykonawczym, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdéfowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

oraz zgodnie odnosnymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi itp., w szczegdlnosci

zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego, Prawa Ochrony Srodowiska, przepisami BHP, p.poz..

W ramach Zamodwienia nalezy wykonaé¢ budowe nowych obiektéw wraz z ich wiaczeniem
w istniejgcy uktad technologiczny. Zakres robét budowlanych okreslony zostat w czesci opisujgcej
Szczegdtowe wtiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe oraz Wymagania dodatkowe, tj. w pkt.-ach 4 i 5
niniejszego PFU.

Ponadto oczyszczalnia $ciekbw winna zosta¢ wyposazona w nowy, zintegrowany system
automatyki i sterowania pracq obiektu umozliwiajgcy prostg i ekonomiczng obstuge i eksploatacje
oczyszczalni Sciekéw wraz z systemem monitoringu pracy wszystkich urzadzen i instalacji oczyszczalni.
Wykonawca opracuje i wdrozy kompletny system obejmujacy uktad pomiarowo-kontrolny oraz
sterowania, wraz z algorytmami sterowania pracg poszczegélnych obiektéw. System sterowania winien
by¢ wykonany jako otwarty, z mozliwoscig rozbudowy i wigczania kolejnych pomiaréw i uktadéw
sterowania kolejnymi obiektami. System powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ rozbudowy uktadéw
sterowania i wizualizacji o nowe obiekty budowlane w przysztosci. Wszelkie prawa i kody do systemu
stajq sie wtasnoscig Zamawiajacego.

Wszelkie  zastosowane  rozwigzania ~w  zakresie  eksploatacyjnym, instalacyjnym,
elektroenergetycznym, sterowniczym, architektonicznym i.in. muszg by¢ nowoczesne, ekonomiczne
i obstugiwane intuicyjnie. Obiekty projektowane winny by¢ architektonicznie ujednolicone z obiektami
istniejgcymi. Jednostkowe zuzycie energii na cele technologiczne nie moze przekroczyé 0,70 kWh/m?3

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ z zachowaniem ciggtosci pracy uktadu oczyszczania (na tzw.
ruchu urzadzen). Prowadzone roboty nie powinny mie¢ negatywnego wpltywu na efekt oczyszczania
Sciekéw i przetwarzania osadéw. Nalezy zapewnié maksymalng ciggtos¢ pracy oczyszczalni $ciekdw oraz
do minimum ograniczy¢ czas przerw eksploatacyjnych istniejgcych obiektéw, instalacji i urzadzen
(zatrzymanie, konserwacja, ponowny rozruch).

Wszystkie obiekty objete Robotami nalezy zaprojektowac i dostosowac¢ do uzytkowania zgodnie
z odnosnymi warunkami technicznymi, BHP i p.poz.

2.6. Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie, zapewni gwarancje
usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem czeSci zamiennych na
potrzeby realizacji prac serwisowych i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzadzen i instalacji,
za wyjgtkiem medidw, srodkéw chemicznych i elementéw normalnie szybkozuzywajacych sie
przewidzianych do biezgcej eksploatacji i realizacji proceséw technologicznych, sg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic przeglady serwisowe i gwarancyjne oraz zapewnic¢ bezptatne
usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi. Reakcja serwisu na zgtoszenie usterki nie moze by¢
dtuzsza niz 2 dni robocze. Przy usuwaniu usterek/wad nie wymagajgcych zakupu dodatkowych elementéw
czas na jej usuniecie nie moze by¢ dtuzszy niz 48 h od przyjecia zgtoszenia. W przypadku usterek i/lub wad
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wymagajacych zakupu dodatkowych elementéw/czesci czas na usuniecie usterki i/lub wady nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni, w uzasadnionych przypadkach (np. ze wzgledu na czas pozyskania koniecznych
materiatow, elementéw itp.) dopuszcza sie inny termin uzgodniony pisemnie zZamawiajacym.
Szczegdtowe warunki gwarancji okres$la Umowa i Karta Gwarancyjna. Zastrzega sie, ze okres gwarancji
w zaden sposob nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawecy z tytutu rekojmi.

3.0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

3.1. 0Ogolina koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekow

Przedsiewziecie obejmuje kompleksowg przebudowe i rozbudowe oczyszczalni $Sciekéw
w Cegtowie, w ramach ktérej wykonana zostanie budowa nowych obiektéw, przebudowa i remont
obiektéw istniejacych, rozbidrki oraz wigczenie wszystkich obiektéw w spdjny uktad technologiczny.

Inwestycja obejmuje prace do wykonania w n/w obiektach :

Obiekty istniejgce do przebudowy i modernizacji

Ob. 02 Zbiornik retencyjny,

Ob. 03 Komory osadu czynnego - biologiczne oczyszczanie sciekow,
Ob. 04 Osadniki wtdrne pionowe

Ob. 05 Pompownia osadow

Ob. 08 Komora tlenowej stabilizacji osadu

Ob. 09 Stacja odwadniania osadu — budynek techniczny

Ob. 17 Pompownia Sciekdw dowozonych

Ob. 18 Zbiornik $ciekéw dowozonych

Obiekty istniejace nie podlegajace modernizacji

Ob. 06 Zbiornik Sciekdw oczyszczonych (pozostaje jako studnia rewizyjna)
Ob. 07 Stacja dmuchaw

Ob. 10 Wiata obioru osadu

Ob. 12 Magazyn osadu odwodnionego

Ob. 13 Istniejgca komora pomiarowa s$ciekéow (do likwidacji)

Ob. 14 Zbiornik Sciekéw dowozonych (przy stacji zlewnej)

Ob. 15 Pompownia wielofunkcyjna (przebudowana na obiekt 17)

Obiekty projektowane

Ob. 01 Budynek mechanicznego oczyszczania Sciekdw,
Ob. 13 Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
Ob. 16 Stacja zlewna $ciekéw dowozonych

Ob. 19 Komora rozprezna Sciekow doptywajacych
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Ob. 20 Pompownia $ciekéw na blok biologiczny
Ob. 21 Zbiornik $ciekéw oczyszczonych

W ramach niniejszego zadania nalezy takze dokona¢ wymiany pokrycia dachowego
wraz z orynnowaniem na budynku technicznym. Powierzchnia dachu — ok. 200 m?
OB. 09.

Ponadto w ramach niniejszego opracowania, nalezy dokonac synchronizacji pracy
oczyszczalni sciekow z pracg sieciowych przepompowni Sciekdw w ktérych winny by¢
zamontowane przeptywomierze z rejestratorem.

Pozostatg infrastrukture, stanowigcg obiekty, urzadzania, zespoty urzadzen czy instalacje
istniejgce, nie podlegajace przebudowie, remontowi lub wytaczeniu z eksploatacji, nalezy wtgczy¢ w nowy
uktad technologiczny (adekwatnie do zakresu petnionych funkcji), zapewniajac ich petng funkcjonalnosc
w nowym uktadzie technologicznym.

Uktad sterowania i automatyki:

Nalezy wykona¢ i zamontowaé¢ nowe uktady pomiarowe, sterowniki wraz z algorytmami
sterowania oraz systemem sterowania pracg oczyszczalni (serwer, stanowiska operatorskie, otoczenie
sieciowe).

Pozostate obiekty istniejgce nalezy wtgczy¢ w uktad technologiczny z zachowaniem ich petnej
funkcjonalnosci.

Ponad to nalezy wykonaé budowe i przebudowe wszystkich niezbednych sieci miedzyobiektowych,
technologicznych, AKPiA oraz sieci zasilajgcych nowe i przebudowywane obiekty, tak, aby zapewnié petng
funkcjonalnos$¢ oczyszczalni sciekéw po przebudowie i rozbudowie jako catosci. Szczegdtowy opis
projektowanych rozwigzan dla obiektéw objetych niniejszym zamdwieniem przedstawiono w pkt. 4 PFU.

Plan sytuacyjny z propozycja lokalizacji obiektéw oczyszczalni przedstawiono w zatgczniku nr 3.
Schemat technologiczny oczyszczalni po realizacji przedsiewziecia przedstawiono w zatgczniku nr 4.

3.2. Powigzania z istniejgcymi obiektami

Nowe ciggi technologiczne oczyszczalni powinny by¢ przystosowane do pracy w spojnym uktadzie, przy
uwzglednieniu obiektéw i instalacji nowych i istniejgcych, przebudowywanych, remontowanych
i rozbudowywanych.

Przy realizacji zadania nalezy uwzglednié nizej opisane uwarunkowania:

1. Zasilanie nowych obiektow i instalacji w wode wodociggowa odbywac sie bedzie z istniejgcego przytacza
wodociggowego i wewnetrznej sieci wodociggowe] oraz z sieci wody technologicznej, z ktérych nalezy
wykonac przytagcza obiektowe do wszystkich obiektéw, ktére bedg wymagaty zasilania w wode
wodociggow3 i/lub technologiczng.

2. W ramach niniejszego Zamdwienia nalezy wykonac réwniez wszelkie pozostate podtgczenia budowanych,
przebudowywanych i istniejgcych obiektéw i instalacji do wszelkich koniecznych sieci miedzyobiektowych
na terenie oczyszczalni Sciekéw tak, aby zapewnic ich petng funkcjonalnosc.

3. Nowo wykonywane oraz odtwarzane powierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ w nawigzaniu do
istniejgcego wewnetrznego uktadu komunikacyjnego, o nosnosci wiasciwej dla ruchu pojazdéw
obstugujacych oczyszczalnie — pojazdy ciezkie o masie do 40t (wozy asenizacyjne, pojazdy odbierajgce
produkt lub osad).
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4. Wszelkie zastosowane rozwigzania w zakresie eksploatacyjnym, instalacyjnym, elektroenergetycznym,
sterowniczym, architektonicznym i.in. musza by¢é kompatybilne izunifikowane z instalacjami
i obiektami istniejgcymi.

5. Dla catej oczyszczalni nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowy system sterowania (z mozliwoscig zdalnego
sterowania poszczegdlnych urzadzen), umozliwiajgcy prostg i ekonomiczng obstuge ieksploatacje
oczyszczalni sciekdw wraz z systemem monitoringu i kontroli pracy wszystkich urzadzen i instalacji. System
sterowania nalezy wykonac jako otwarty, z mozliwoscig rozbudowy i wigczania nowych pomiaréw i funkg;ji
sterowniczych dla kolejnych nowych obiektéw.

UWAGA:

1. Wszystkie podane srednice, dtugosci rurociggdw i.in. projektowanych w ramach niniejszego Zamdwienia
nalezy traktowac jako informacyjne, stuzqce okresleniu skali inwestycji. Zarowno srednice jak i dfugosci
nalezy przeliczy¢ i odpowiednio dobrac¢ na etapie projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy.
Ostateczne parametry urzqdzen nalezy okreslic na etapie projektu, po przeprowadzaniu wszelkich
koniecznych obliczenri, w tym obliczen dot. hydrauliki.

2. Podczas realizacji Robot nalezy zachowac ciggtos¢ pracy oczyszczalni, ciggfos¢ doptywu sciekow do
oczyszczalni, ich oczyszczania i odprowadzania do odbiornika. W razie potrzeby nalezy uwzglednic
koniecznos¢ tymczasowego przepompowywania sciekdw oraz wykonanie tymczasowych obejsc¢
i zastosowanie innych rozwigzarn tymczasowych zapewniajgcych utrzymanie procesu oczyszczania sciekow.
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4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1. Budynek mechanicznego oczyszczania sciekéw (ob. nr 01) — przebudowa

W istniejgcym budynku mechanicznego oczyszczania sciekdw po jego przebudowie przewiduje
sie zamontowanie nowego ciggu technologicznego do usuwania skratek ze sciekéw doptywajgcych
siecig kanalizacyjng. Ponadto w budynku przewidziano usytuowanie instalacji do ptukania piasku ze
zbiornika retencyjnego.

4.1.1 Kratatukowa

= Szerokos$¢ kanatu 300 mm
= Wykonanie materiatowe Stal nierdzewna gat EN 1.4301
"  Przepustowos¢ min. 50m3/h
" Przeswit szczelin max 10mm
= Wymagany uskok hydrauliczny 300mm
= Motoreduktor
= silnik max 0,75kW , N,= 6,4 obr/min M= 1048 Nm
= Czujnik pozycjonowania zgrzebta — indukcyjny
= Pomiar spietrzenia sciekdw przed kratg — hydrostat pneumatyczny
= Szafa zasilajgco- sterownicza wspodlna dla kraty i prasoptuczki
Tyb pracy AUTO/LOKAI,

4.1.2 Praso ptuczka skratek

=  wydajno$¢ max 1m3/h

= gardziel zasypowa ok. 350 x 200 mm

= kat pracy 02

=  Motoreduktor

=  Silnik max 1,5 kW 1400 obr/min

®  Obroty spirali n,=6,5 obr/ min

= predko$é przesuwu skratek 1 cm/s

= $rednica $limaka min @240

= skok slimaka s=150

= strefa zgniotu w sicie szczelinowym

= zawdr kulowy wody ptuczacej NC, @ 3/4” =230V 30Nm

= dysze ptuczace 2 kpl po 4 szt @3mm

. rurocigg ttoczny skratek - dyfuzor do kontenera

= Zuzycie wody ptuczacej do 4m3//h

Zatrzymane skratki na kracie fukowej powodujg kolmatacje kraty i wzrost poziomu sciekéw w
kanale .W trybie AUTO wzrost poziomu Sciekow przed kratg do wysokosci 200 mm inicjuje ruch
obrotowy zgrzebta na czas dT1, a nastepnie po uptywie zwtoki czasowej dT, / czas zasypania
podajnika skratek/, startuje podajnik skratek z ptuczka na czas dTsz / czas oprdznienia gardzieli
zasypowej podajnika/ Nastawy czasowe dT sg dostepne dla operatora
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4.1.3 Separator wirowy z ptuczka piasku piasku

Obcigzenie hydrauliczne max25m3/h [71/s]
Pojemnos$¢ wodna do 0,6 m3
Masa urzgdzenia z medium do 1000 kg

Srednica $limaka @205/389 mm
Skok slimaka do 160 mm
Obroty watu - 5,6 obr./min

tozysko dolne szt.1

Uszczelniacz

Mechanizm napedu podajnika slimakowego piasku — motoreduktor max Ns=0,75kW ; obroty
wyjsciowe n,=5,8 obr/min; moment obr. M=1143 Nm

Mechanizm napedu grzebadta — motoreduktor  max Ns=0,37kW ; obroty wyjsciowe n,=5,4
obr/min; moment obr. M= 609 Nm

Wykonanie materiatowe: - stal stopowa kwasoodporna - ( AlSI 304 )

Krdcce przytaczeniowe wlot kotnierz DN100/10,
wylot krdciec bosy @159x3
Dtugos¢ urzadzenia do 4000mm
Wysokos¢ urzadzenia do 2500 mm
Szerokos$¢ urzadzenia do.1300
Zawarto$¢ organiki na wyjsciu <3%
Stopien separacji >95% dla uziarnienia @ >0,2mm
Stopien odwodnienia piasku >85%
Pomiar cisnienia pulpy piasku sonda ceramiczna; zakres pomiarowy 2mH-0, sygnat 4-
20mA, przytacze G1%’
Zuzycie wody ptuczacej do 83 dm3/min, P =5 bar
Przytacze wody ptuczacej G3/4
Kréciec odptywowy DN 150
Krdciec zasilajacy DN 80
Wstega spirali stal nierdzewna
tozysko watu szt. 1
Spust frakcji organicznej zasuwa nozowa Dn100 z napedem recznym
Czujnik poziomu cieczy sonda dl 10cm + sygnalizator
Rotametr 1-4,75m3/h
Zawor wody ptuczacej kurek ¢wieré-obrotowy z napedem elektrycznym
Zestaw grzejny podajnika piasku kabel CK-1-18-1100 W;
termostat LTi/1; czujnik EFT-122
Ocieplenie wetna mineralna #50mm + ptaszcz z blachy #1,5 mm nierdzewnej

Szafa sterownicza IP 65 600x600x300 wyposazenie
Sygnaty wyjsciowe - praca, awaria styki bezpotencjatowe, Panel operatorski na drzwiach szafy
zasilajgco-sterownicze Tryb pracy : LOKAL /0 / AUT
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Przeznaczenie urzadzenia

Separator z ptuczka piasku przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczen organicznych oraz
odsgczania pulpy piaskowej pozyskanej na stopniu mechanicznym oczyszczalni sciekéw. Produktami
procesu czyszczenia jest wyptukany i odsgczony piasek, woda poptuczna oraz okresowo spuszczana
fluidalna warstwa zanieczyszczen organicznych.

a) Budowa i zasada dziatania

Budowa:

Separator wirowy z ptuczka piasku wykonany jest ze stali kwasoodpornej gat. EN 1.4301 (PN
O0H18N9, AlSI 304). Urzadzenie sktada sie ze komory sedymentacyjnej, pod ktérg znajduje sie zespét
ptuczacy, oraz skosnego czerpadta srubowego piasku wyptukanego.

W goérnej czesci komory sedymentacyjnej zlokalizowana jest klapa inspekcyjna oraz konsola
motoreduktora mieszadta. Wewnatrz komory w czesci gérnej znajduje sie koryto obwodowe wéd
nadosadowych z odptywem do kanalizacji i czujnikiem napetnienia . W czesci stozkowej
zlokalizowany jest kréciec Dn 100 z zasuwa nozowg z napedem recznym do odprowadzania
zanieczyszczen organicznych ptywajgcych. Sensor pomiarowy warstwy piasku zlokalizowany jest w
strefie przydennej cylindrycznej komory sedymentacyjne;j.

W komorze sedymentacyjnej umieszczone jest watowe mieszadto z dwutopatowym $migtem
centralnym oraz dwutopatowym zgrzebtem dolnym. Ponizej zgrzebta dolnego znajduje sie komora
magazynowa piasku wyptukanego oraz kolektor pierscieniowy wody ptuczacej. Woda do
przemywania piasku przytgczem G3/4’ dostarczana jest poprzez elektrozawér, zawér regulacyjny i
rotametr do kolektora obwodowego. Komora magazynowa piasku wyptukanego bezposrednio
nabudowana jest na pochytym czerpadle sSrubowym. W korycie czerpadta umieszczony jest slimak
z watem rurowym, dotem podparty zespotem tozyskowym, géra ustabilizowany tozyskiem
motoreduktora. Przejscie watu przez obudowe koryta podajnika uszczelnione jest podwdjnym
uszczelniaczem z weglikdw spiekanych.

Slimak w obudowie wykonuje ruch obrotowy, napedzany silnikiem elektrycznym poprzez reduktor
walcowy ptaski /wersja ciggnaca/. Korpus podajnika slimakowego wykonany jest z rury zakonczonej
kotnierzami do mocowania motoreduktora i zespotu tozyska dolnego. Maszyna wyposazona jest w
autonomiczng szafke zasilajgco - sterowniczg. Separator z ptuczka piasku przeznaczony do
zabudowy w otwartym terenie i pracy przy temperaturze ponizej 02C. Urzadzenie jest ocieplone
wetna mineralng oraz dodatkowo ogrzewane kablem grzejnym zatgczanym automatycznie, jesli
temperatura koryta podajnika piasku spadnie ponizej 02 C.

Dziatanie:

Pulpa sciekowo-piaskowa dostarczana jest do separatora pompowo kréécem ttocznym. Ziarna
mineralne opadajg na dno ruchem spiralnym wywotanym ruchem wirowym cieczy. Dolna warstwa
piasku ustawicznie zgarniana jest zgrzebtem dolnym do otworu wrzutowego komory magazynowe;.
Z komory magazynowej woda ptuczaca wydostaje sie przez otwdr zrzutowy do komory ptukania. W
strefie przydennej, fluidyzacyjnej komory ptukania nastepuje intensywne mieszanie, ocieranie i
przeciwprgdowe ptukanie. Przyrastajgcg warstwe piasku mierzy sensor ci$nienia, ktéry powoduje
uruchomienie przenosnika slimakowego i ubytek nadmiernej warstwy piasku. Transport i
odsgaczanie piasku osgdzonego na dnie komory magazynowej nastepuje za pomocg przenosnika
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slimakowego. W transporterze slimakowym piasek jest odwadniany grawitacyjnie. Nad strefg
piasku gromadzi sie ptywajgca ponizej zwierciadfa wody zawiesina organiczna ktéra jest
automatycznie okresowego spuszczana. Cykl powyzszy powtarzany jest wielokrotnie samoczynnie.
Scieki i wody poptuczne odptywajg grawitacyjnie do kanalizacji poprzez obwodowe koryto
odptywowe.

b) Sterowanie praca
Separator z ptuczka piasku moze pracowac w trybie: AUTO/ 0 /LOKAL/
Szafa sterownicza wyposazona jest w:
e lampka pracy zielona
e lampka awarii czerwona
e przetgcznik wyboru pracy AUTO / 0/ LOKAL/
e grzybek bezpieczenistwa
e styki bezpotencjatowe praca / awaria
W trybie ,,LOKAL” aktywne sg przetgczniki WYt/ZAt poszczegdlnych urzadzen, mozliwe jest
sterowanie reczne pracg mieszadta i podajnika slimakowego i zaworem wody ptuczacej z napedem
elektrycznym oraz zasuwg nozowag spustu szlamu bezposrednio przez operatora, wtgcznikami na
szafce sterowniczej.
Tryb lokal:
Aktywny przetacznik zat/ wyt mieszadta pulpy piasku
Aktywny przetgcznik zat / wyt przenosnika piasku
Aktywny przetacznik zam / otw. zaworu wody ptuczacej
Przetgczenie wyboru sterownia w tryb AUTO powoduje sekwencje zdarzen nastepujgcych
samoczynnie:
Start cyklu pracy w trybie AUTO, inicjuje sygnat czujnika poziomu cieczy ELCLUWO, ktdry
informuje o rozpoczeciu nadawy przy doptywie grawitacyjnym lub bezposredni sygnat startu
pompy pulpy wodno-piaskowe;j ,

Istniejacy budynek mechanicznego oczyszczania $ciekdw: powierzchnia uzytkowa F =5,2m x 7,0m
= 36,4m2 wykonany jest z elementéw konstrukcyjnych stalowych. Budynek posiada dwoje drzwi,
osSwietlenie Scienne i sprawny wciggnik nad komorg kraty. Budynek ogrzewany jest w okresie
zimowym grzejnikiem elektrycznym. W budynku istnieje sprawna wentylacja grawitacyjna
nawiewna i wywiewna oraz wentylacja mechaniczna wywiewna. Doprowadzone jest przytgcze
wody wd32 z budynku socjalno-technicznego . Woda wykorzystana jest do przemywania
wyseparowanych skratek w przypadku wykorzystania takiej funkcji urzadzenia. Pobér wody
ptuczacej Qmax = 40l/min. przytgcze wody wyposazone jest w zawory odcinajgce i zawor
antyskazeniowy.

Budynek ten nalezy rozebrac¢ i wybudowac budynek o ok. 3,0m dtuzszy w celu
zamontowania nowej kraty oraz ptuczki piasku ze zbiornika retencyjnego. Ze wzgledu na
koniecznos¢ podniesienia poziomu doptywu $ciekéw z komory rozpreznej, poziom 0,00 budynku
winien by¢ o ok.1,0 m ponad istniejgcym poziomem terenu, w zwigzku z powyzszym nalezy
wykonaé nasyp i odpowiednio posadowi¢ urzagdzenia w budynku. W tym samym nasypie winna by¢
posadowiona komora rozprezna. Znajdujacg sie na odptywie komore wirowg nalezy zdemontowac.
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Ze wzgledu na skorodowang konstrukcje budynku nalezy jg zdemontowac i wykonaé nowg o
konstrukcji drewnianej lub zelbetowej. Posadowionej na stopach zelbetowych , ktére w przysztosci
beda mogty by¢ wykorzystane do budowy nowego budynku o konstrukcji dwukondygnacyjnej, dla
zainstalowania na drugiej kondygnacji sitopiaskownika i zapewnienia grawitacyjnego sptywu
Sciekdw na blok biologiczny. Do ptukania skratek i piasku winny by¢ wykorzystane Scieki
oczyszczone ze zbiornika ob. 21. Zgromadzone skratki oraz piasek, winny by¢ tymczasowo
magazynowane w pomieszczeniu, a nastepnie wywozone na sktadowisko odpaddéw.

Zbiornik retencyjny- piaskownik (ob. nr 02) — przebudowa

Dla istniejgcej pompowni Sciekdw, zbiornik retencyjny stanowi komore czerpng dla pomp .
Do zbiornika doptywajg scieki sanitarne mechanicznie oczyszczone oraz wody osadowe z procesu
zageszczania i odwadniania osadu biologicznego . Ponadto do zbiornika doprowadzane sg scieki
opadowe z kanalizacji deszczowej z terenu oczyszczalni $ciekdw. Zainstalowano 2 pompy zatapialne
z wirnikiem otwartym. Pompy pracujg w uktadzie (1P + 1R). Istniejgce pompy nalezy wykorzystaé¢ do
pompowania osadéw dennych do ptuczki piasku
Wymiary podziemnej istniejgcej komory czerpalnej pompowni petnigcej rowniez funkcje
zbiornika retencyjnego wyrdwnujgcego doptyw sciekdw do biologicznej czesci oczyszczalni. -
szerokos¢ czynna B = 2,85m , dtugos¢ czynna L = 10,25m , gtebokos¢ catkowita H = 2,55m,
gteboko$é czynna dyspozycyjna Hez = 1,70m , objeto$é czynna komory czerpalnej Vez = 49,60m3,
Istniejgcy zbiornik nalezy przebudowac na zbiornik otwarty, poprzez demontaz stropu
zbiornika, nadbudowe $cian zewnetrznych do rzednej 168,50, co umozliwi zwiekszenie poziomu
max $ciekdw w zbiorniku do rzednej 167,00, a tym samym objetosci czynnej V,=78,87 m3. Na
koronie zbiornika nalezy wykonaé barierke ochronna.
Nalezy przewidzie¢ przykrycie zbiornika elementami lekkimi z tworzyw sztucznych, ktére
bedzie mozna (w razie potrzeby) tatwo demontowac.
Istniejacy dot pompowy (rzgpie) nalezy przebudowac ze spadkiem w kierunku pomp. W
zbiorniku nalezy zamontowac zgarniacz faficuchowy zgrzebtowy denny wg ponizszej specyfikacji.
Nalezy zamontowac spust awaryjny DN200 z zasuwg DN200 z napedem recznym do
zbiornika pompowni Sciekéw dowozonych (dawniej wielofunkcyjnej).
Zgarniacz faicuchowy zgrzebtowy denny typ
"  Wykonanie materiatlowe: - stal stopowa - gat. EN 1.4301( AlISI 304 )
= topaty denne / zgrzebta / listwa HDPE #10 w okuwce stalowej H=150mm L=2600 co 2 m
= Predkos¢ liniowa zgarniania szlamu ok. 2 cm/s
®= Naped zgarniacza - motoreduktor walcowo-pfaski silnik max 1,1 kW M= 1500Nm tuleja
drgzona @40
= Ciegna nascienne 2kpl - tancuch rolkowy [=23mb , 2x prowadnica PE 500 w okuwce C11
Inox,
=  Przeniesienie napedu z motoreduktora - 2 kpl: pé6tos P48,3 z dwoma sprzegtami @335
aluminiowymi
= Kota tancuchowe kierunkowe - zebate Z25 12B-1 tozyskowane
= Nacigg tancucha 2x sruba pociggowa M20, , moment obrotowy na watku manipulacyjnym 1,6
Nm
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Zgarniacz fancuchowy zgrzebtowy denny posiada 2 faiicuchy Galla na scianie wzdtuznej zbiornika
kazdy taricuch posiada 3 kota tanicuchowe kierunkowe. Pomiedzy tanncuchami rozpiete sg zgrzebta
listwowe, ktore poruszajg sie ruchem jednostajnym po dnie w kierunku dotu / rzgpia/ pompowego .
Zsedymentowany osad denny / piasek i/lub zawiesina/ przesuwana jest po dnie . Zgromadzony
osad usuwany jest z dotu szlamowego pompa w sposdb sekwencyjny do dalszego procesu w
separatorze i ptuczce piasku

Dla przepompowania osadéw dennych Qmaxh = 25,0 m3 /h nalezy pozostawic istniejgce
pompy 2 pompy zatapialne z otwartym wirnikiem typu Vortex, pracujgce w ukfadzie (1P+1R) o
wydajnosci Q1 =2 5 - 30 m3 /h i wysokosci podnoszenia: Hc = 8 -10,0 m, silnik tréjfazowy 380-
415V50Hz 2 biegunowy 2900/min, stopien ochrony IP6. Moc silnika P1= 1,6kW.

Zamontowane w zbiorniku mieszadto szybkoobrotowe zatapialne nalezy zdemontowac

W luku montazowym pomp zainstalowany bedzie hydrostatyczny czujnik poziomu napetnienia
zbiornika sciekami .

4.3. Komory osadu czynnego (ob. nr 03)

Komora biologicznego oczyszczania sciekow sktada sie z 2 niezaleznie, rGwnolegle pracujgcych
ciagdéw technologicznych. Wymiary komdr osadu czynnego: L1 =12,0 m, B=4,0 m, Hcz = 169,55 —
165,55 = 4,0 m Pojemno$¢ czynna komar osadu czynnego Vez = 2 x 192,0 m3 = 384,0 m3 Scieki
napowietrzane sg przy pomocy dyfuzoréw rurowych . W kazdej z 2 komor zainstalowane jest po 6
rusztdw napowietrzajgcych wyposazonych w 12 dyfuzoréw kazdy. llo$é dyfuzoréow w 1 komorze n =
72 szt. tacznie N = 2x72 szt. = 144 sztuki. Wskaznik pokrycia powierzchni dna komér napowietrzania
wynosi: Wd = 144szt / 2 x (12,0 x 4,0) = 1,50 szt/m2 dna komory.

Obecne obcigzenie 1 dyfuzora sprezonym powietrzem gl = 342,6m3 /h /144szt =
2,40 m3 /h szt.

Proponuje sie wymiane dyfuzoréw wraz orurowaniem

llo$¢ reaktoréw 2

Wymiary 12.00 m x 4.00 m

H st. wody 4.00 m

Dyfuzor 2" 63/750 EPDM

Membrana material EPDM

Ilos¢ dla jednego reaktora 56 Razem 2x56=112
Minimalnie

Przeptyw powietrza w 20°C. 182.4 Sm3/h

Przeptyw powietrza przez dyfuzor w 20°C. 3.26 Sm3/h

SOTR (standardowa szybkos¢ transferu tlenu) 13.7 KgO2/h

Strata cisnienia na kotnierzu 429 m
Nominalnie

Przeptyw powietrza w 20°C. 364.9 Smi/h

Przeptyw powietrza przez dyfuzor w 20°C. 6.51 Sm3/h

SOTR (standardowa szybkos¢ transferu tlenu) 25.1 KgO2/h

Strata cisnienia na kotnierzu 436 m

Maksymalnie

49



4.4.

Program funkcjonalno-uzytkowy , Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Ceglowie pow. minski, woj.
mazowieckie

Przeptyw powietrza w 20°C. 536.6 Sm3/h
Przeptyw powietrza przez dyfuzor w 20°C. 9.58 Sm3/h
SOTR (standardowa szybkos¢ transferu tlenu) 35.2 Kg02/h
Strata cisnienia na kotnierzu 443 m
< 12.00 N
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Wyposazenie komoér osadu czynnego: - rurociag gtéwny doprowadzajgcy powietrze
sprezone ze stacji dmuchaw Dn125 (stal nierdzewna)- pozostaje istniejacy , rurociagi
rozprowadzajgce sprezone powietrze do 2 komoér osadu czynnego 2 x Dn80 (stal nierdzewna),
orurowanie PVC z zaworami kulowymi Dn50 , komora wlotowa Sciekdéw surowych , 2 koryta
przelewowe odptywowe b =0,2 m, h=0,25m, L1 =4,0m m, rurociagg odptywowy sciekéw Dn200 ,
rurocigg osadu recyrkulowanego Dn100 , pomosty , 2 sondy tlenowe do ciggtego pomiaru
zawartosci tlenu rozpuszczonego w komorach osadu czynnego, Sterowanie pracg dmuchaw
powinno odbywac sie jak dotychczas, czyli powigzana z pomiarem zawartosci tlenu w komorach
osadu czynnego ( 2-4 g0,/m?3). Na rurociggu powietrza ze stacji dmuchaw nalezy zamontowa¢
przeptywomierz z rejestratorem.

Zastosowane nowe dyfuzory umozliwiajg zwiekszenie wydajnosci bloku biologicznego z
osadnikami wtérnymi o ok.10-15%.

Osadniki wtorne pionowe ( ob. nr 04)

Osadniki wtérne pionowe nie wymagajg przebudowy, a jedynie oczyszczenia i ewentualnie
wymiany zuzytych elementéw.
W celu pomiaru ilosci poszczegdlnych medidw zwigzanych z pracg osadnikéw wtérnych nalezy:

- recyrkulacji osadu czynnego —ilo$¢ recyrkulowanego osadu powinna by¢ proporcjonalna do
ilosci sciekdw surowych , w zwigzku z powyzszym system nadrzedny nalezy wyposazy¢ w algorytm
umozliwiajgcy regulacje ilosci recyrkulatu . Algorytm powinien zapewnic recyrkulacje osadu w ilosci
co najmniej 90% sciekdéw doptywajgcych na blok biologiczny.

- pompowanie osadu nadmiernego- odbywac sie powinno poprzez zastosowanie programu
czasowego ( np. 2 razy na dobe przez pét godziny), w korelacji z pracg komory stabilizacji tlenowej
osadu.
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4.5. Komora pomiarowa sciekow oczyszczonych (ob. nr 13)

Pomiar sciekdw oczyszczonych zainstalowany bedzie w studni zelbetowej o $rednicy

wewnetrznej 2 m i gtebokosci ok. 2,0 m. Na rurociggu sciekdw oczyszczonych zainstalowany bedzie
przeptywomierz elektromagnetyczny DN150. Odczyt z przeptywomierza przekazywany do systemu
sterowania pracg oczyszczalni.

Parametry techniczne komory 1 szt.

— Wymiary wewnetrzne 1,2x1,8 m

— Wysokos¢ czynna H=0k.2m
Wyposazenie technologiczne 1 kpl .

Przeptywomierz

- zakres pomiarowy 1,6-160m3/h,

- przetworniki pomiarowy

Kominek wentylacyjny 2 szt.

— Srednica ?110

— Materiat stal 1.4301 / TWS

4.6. Stacja zlewna sciekéw dowozonych (ob. nr 16)

W celu umozliwienia przyjecia nieczystosci ciektych dowozonych taborem asenizacyjnym

z zbiornikéw bezodptywowych/szamb nalezy wykona¢ nowa stacje zlewna.

przepustowo$é stacji: ok. 80m3/h,
zabezpieczanie przed zrzutem Sciekdw niespetniajgcych wymagan: automatyczne
zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych
parametréw dla doptywajacych sciekdw,
automatyczne ptukanie ciggu spustowego po kazdym zamknieciu zasuwy
Stacja wyposazona jest w:
1. Szafe sterujgca z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik przemystowy
(z uwagi na warunki pracy urzadzenia nie stosuje sie komputeréw z systemami operacyjnymi
np. Windows) wyposazong w:
a. dotykowy kolorowy ekran 7,0”
b. gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika
c. port Ethernet
d. materiat stal nierdzewna 1.4301, AlSI 304, stopien ochrony IP 43
e. Sygnaty wyjsciowe (praca, awaria - styki beznapieciowe),
f. Interfejs komunikacyjny Ethernet TCP IP Modbus
2. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100
3. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow z zastosowaniem kart identyfikacyjnych systemu
MIFARE
4. Karty identyfikacyjne dla dostawcow (standardowo 10 szt.)
5. Drukarka termiczna z obcinaczem papieru
6. Klawiatura przemystowa alfanumeryczna ,wandalo-odporna”, wykonanie - stal nierdzewna
7. Program wspomagajgcy prace stacji w zakresie danych dostawcéw, producentéw,
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dostaw oraz raportowania i konfiguraciji.
8. Cigg pomiarowy ze stali nierdzewnej (1.4301) @ 100 sktadajgcy sie z:
- zasuwy nozowej z napedem pneumatycznym
- rury doprowadzajgcej ze ztgczem strazackim STORZ oraz rury odprowadzajaca sScieki do
kolektora zakonczonej standardowo kréécem dopasowanym do kielicha rury PVC160
9. Modut pomiarowy z filtrem czesci statych oraz automatycznym ptukaniem wyposazony w:
- pomiar pH (elektroda przemystowa )
- pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany z sondg przewodnosci)
- indukcyjny pomiar przewodnosci (sonda )
10. Rozdrabniacz frezowy pionowy obustronnie tozyskowany
11. Sprezarka olejowa
12. Kontener izolowany termicznie o wymiarach 2,9x1,67x2,4 m; wykonanie: sciany z ptyt
warstwowych typu ,,Sandwich” (poszycie zewnetrzne i wewnetrzne stal nierdzewna 1.4301,
AISI 304, wypetnienie pianka PUR), podfoga pokryta blachg aluminiowa ryflowang,
ogrzewanie elektryczne z regulowana temperaturg i wentylacjg wymuszona.
Whpiecie stacji do istniejgcego zbiornika sciekédw dowozonych taborem asenizacyjnym.

System sterowania stacji zlewnej winien zapewnic:

identyfikowanie dostawcéw (przewoznikéw) i producentéw Sciekdw (obstuga do 10 tys.
dostawcow)

kontrolowanie przyjecia Sciekow (Scieki przyjmowane tylko od upowaznionych dostawcéw)
identyfikacje producentéw Sciekdw wg nazwisk przy jednoczesnym spetnieniu wymagan Ustawy
o ochronie danych osobowych

spetnienie wymagan Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tworzenie grup
producentéw przypisywanych do poszczegdlnych przewoznikéw Sciekdw

rejestracje danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilo$¢ i jakos¢ sciekdw, nazwa dostawcow i
zrédta pochodzenia sciekéw), rejestracja do 5 milionéw dostaw

tworzenie nieograniczonej liczby taryf jakosciowych - klasyfikowania przyjmowanych sciekow w
zaleznosci od ich parametrow

ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczegdlnych dostawcow

ustawienie czasu pracy stacji dla poszczegdlnych dni tygodnia

mozliwo$¢ ustawienia i zmian parametréw stacji, drukowanie raportéw dostaw

automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametréw jakosciowych sciekéw
zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem S$ciekéw, np. w przypadku przerwy w
zasilaniu

drukowanie potwierdzen dla dostawcow po kazdej dostawie sciekdw

wspotprace z oprogramowaniem biurowym bedacym na wyposazeniu UMIG Cegtéw

Lokalizacja stacji przy istniejgcym punkcie zlewnym . Pod stacje nalezy wykonaé szczelny plac

betonowy, o wymiarach w rzucie min. 6m x 3m, ze spadkami ukierunkowanymi do wpustu ulicznego

odprowadzajgcego ewentualne wycieki do kanalizacji wewnatrzzaktadowej
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4.7. Pompownia sciekow dowozonych (ob. nr 17)

Istniejgca pompownia wielofunkcyjna  winna byé po wymianie pomp, przede wszystkim
pompownig Sciekdw dowozonych, ale takze spetniaé dotychczasowa funkcje, czyli przyjmowac wody
osadowe i Scieki zaktadowe, oraz scieki z PSZOK.

Na terenie oczyszczalni istnieje zewnetrzna kanalizacja grawitacyjna sanitarna oraz kanalizacja
zbierajgca wody osadowe z procesu odwadniania mechanicznego osadu i grawitacyjnego zageszczania
osadu w komorze stabilizacji osadu. Do kanalizacji tej odprowadzane sg rowniez wody z odwodnienia
posadzek z budynku mechanicznego oczyszczania sciekdw z magazynu osadu odwodnionego. Kanalizacja
ta przejmuje réwniez Scieki bytowe z istniejgcego zaplecza technicznego. Wody osadowe i scieki bytowe
sptywajg kanatem grawitacyjnym do komory czerpnej pompowni skad winny by¢ (wraz ze $ciekami
dowozonymi) przepompowywane do zbiornika $ciekdw dowozonych (ob. Nr 18). Pompownia wykonana
jest w postaci prefabrykowanej studni szczelnej z polimerobetonu. W pompowni winny byé zainstalowane
pompy Sciekowe zatapialne .

e Srednica studni pompowni z dwiema pompami zatapialnymi  wynosi D1500mm,
e Doptyw sciekdw Qmaxh = 20m3 /h = 5,56dm3 /s,

e Hgeo=171,00-165,00=6,0m,

e Silnik — moc znamionowa max 1,3kW,

e Przeptyw (wydajnos¢ 1 pompy) min Q= 25,0m3 /h,

e  Wysokosé podnoszenia min H=6,21m

Wyposazenie komory przepompowni:

e Zawory zwrotne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na
dziatanie Sciekéw

e Zasuwy odcinajgce miekko uszczelnione kotnierzowe krétkie z zeliwa sferoidalnego pokryte trwatg
farba epoksydowa odporng na dziatanie sciekow

e Rurociagi ttoczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych tgczonych przy wykorzystaniu
kotnierzy ALU pokrytych trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekéw

e Samouszczelniajgce sie potaczenie pomiedzy pompa a podstawq; uszczelka neoprenowa pod
wptywem ciezaru pompy i ci$nienia panujacego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

e  Otwér wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtgczenia rurociggu grawitacyjnego,

e Deflektor na doptywie do pompowni

e Woyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomoca ksztattki kotnierzowej,

e Drabina umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-80 M-
49060

e Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych

e Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny

e Sruby iinne materiaty kotwiace i taczace wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co najmnie;j
AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125

e Uszczelki EPDM odporne na dziatanie $ciekdéw

e Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej,

e tancuchy ze stali kwasoodpornej AlSI 316 dla montazu i demontazu eksploatacyjnego pomp wg DIN
763, PN-75/M-84543

Wszystkie elementy znajdujgce sie w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co
najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia. Spawy wykonane w technologii TIG 2T sprzetem spetniajgcym wymogi EN 60
974-1.
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4.8. Zbiornik sciekéw dowozonych (ob. nr 18)

Zbiornikiem sciekdw dowozonych bedzie przebudowany, istniejacy zbiornik (dawniej reaktor
biologiczny). Nalezy dokona¢ oceny technicznej zbiornika, zdemontowad strop, zamontowac podesty
robocze, obarierowac zbiornik u géry, uszczelnié¢ oraz zamontowac niezbedne orurowanie i
oprzyrzadowanie. Zbiornik ponadto winien posiadac przykrycie lekkie.

Parametry technologiczne zbiornika sciekow dowozonych

Wymiary zbiornika $ciekéw dowozonych: $rednica b =5,0 m, gtebokos¢ czynna (max)Hcz =
3,5m, pojemnos¢ uzytkowa Vcz = 68,69 m3.

W komorze zainstalowane winno by¢ urzadzenie napowietrzajgco-mieszajgce z przedtuzanymi
kanatami powietrznymi

Parametry techniczne urzadzenia napowietrzajgco-mieszajgcego z przedtuzanymi kanatami
powietrznymi: silnik zatapialny o mocy max Ns = 4,0kW, 1500 obr/min 3x400V-50Hz, stal nierdzewna
AISI 304L.

Zbiornik wyposazony bedzie w: miernik ultradZzwiekowy poziomu napetnienia, przelew
awaryjny do zbiornika retencyjnego, rurociag Sciekéw doptywajgcych, spust sciekdw z zasuwa z
napedem elektrycznym sterowang np. w zaleznosci od doptywu $ciekdw kanalizacjg do oczyszczalni, lub
od poziomu $ciekdw w zbiorniku, ew. algorytm czasowy, spust awaryjny z zasuwa reczna.

4.9. Komora rozprezina sciekéw doptywajgcych (ob. nr 19)

Projektowang komore rozprezng sciekdw dowozonych wykonac nalezy jako obiekt zelbetowy, o
srednicy wewnetrznej 1500mm. Obiekt ten bedzie przykryty ptyta zelbetowa z wtazem zeliwnym
@600mm. Do studni rozpreznej wigczone bedg trzy rurociagi doptywowe ttoczne. W komorze nalezy
zainstalowac¢ deflektory dla kazdego rurociggu doptywowego. Montaz komory rozpreznej wymaga
podniesienia poziomu terenu o ok. 0,8-1,0m ponad poziom 167,70. Rzedna dna komory winna wynies¢
ok. 167,70.

4.10. Pompownia sciekow na blok biologiczny (ob. nr 20)

Przepompownia winna by¢ wykonana w standardowym zbiorniku z betonu @1500mm potgczona
ze zbiornikiem usredniajgcym rurociggiem @200mm PVC.

Opis standardowego zbiornika z betonu.

e konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
wymiary i konstrukcja wg DIN 4034, beton B45, zapewnia petng szczelnosé i niewrazliwos$¢ na
oddziatywanie otaczajagcego go S$rodowiska, pozwala na dowolne dostosowanie wysokosci
przepompowni, zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢ bez stosowania konstrukcji odcigzajgcych,
gwarantuje bardzo dtugi okres uzytkowania,

e wilaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem, wyposazony w amortyzator,
uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktédki,

e ( w przypadku przepompowni przejezdnej — okragly @ 800 wtaz zeliwny o dopuszczalnym obcigzeniu
do 40 ton)

e drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,
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porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,

pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powyzej 4 m wysokosci),

dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej,

prowadnice ze stali kwasoodpornej,

tancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

wszystkie elementy mocujgce (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,

orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, potgczenia kotnierzowe ze
Srubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki miedzykotnierzowe z EPDM,

kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy ,

zasuwy odcinajace z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy ,
samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompa a podstawg; uszczelka neoprenowa pod wptywem
ciezaru pompy i cisnienia panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

otwar wlotowy (kielich z uszczelky) przystosowany do podtgczenia rurociggu grawitacyjnego,

ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej,

wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomoca ksztattki kotnierzowej,

przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej,

Podstawowe dane pompowni

Srednica studni pompowni z dwiema pompami zatapialnymi  wynosi
D1500mm,

Doptyw $ciekdw Qmaxh = 30m3 /h = 8,33dm3 /s,

Hgeo = 170,00 — 163,76 = 6,24m,

Silnik — moc znamionowa max 1,5kW ,

Przeptyw (wydajnos$é 1 pompy) min Q= 35,0m3 /h,

Wysokos¢ podnoszenia H =6,32m

Wyposazenie komory przepompowni:

Zawory zwrotne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na
dziatanie Sciekéw

Zasuwy odcinajace miekko uszczelnione kotnierzowe krétkie z zeliwa sferoidalnego pokryte trwata
farbg epoksydowa odporng na dziatanie sciekow

Rurociagi ttoczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych taczonych przy wykorzystaniu
kotnierzy ALU pokrytych trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekéw

Samouszczelniajgce sie potaczenie pomiedzy pompa a podstawg; uszczelka neoprenowa pod
wptywem ciezaru pompy i ciSnienia panujacego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;
Otwoér wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podtgczenia rurociggu grawitacyjnego,
Deflektor na doptywie do pompowni

Wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomoca ksztattki kotnierzowej,

Drabina umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-80 M-49060
Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych

Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny

Sruby i inne materiaty kotwiace i taczace wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co najmniej AlSI
304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125

Uszczelki EPDM odporne na dziatanie $ciekdw

Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej,
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e tancuchy ze stali kwasoodpornej AlSI 316 dla montazu i demontazu eksploatacyjnego pomp wg DIN
763, PN-75/M-84543

Wszystkie elementy znajdujgce sie w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co najmniej
gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia. Spawy wykonane w technologii TIG 2T sprzetem spetniajgcym wymogi EN 60 974-1.

4.11. Zbiornik sciekow oczyszczonych (ob. nr 21)

Zbiornik Sciekdw oczyszczonych stanowi zapas wody do ptukania separatora piasku, tasmy
filtracyjnej prasy odwadniajacej osad, oraz do gaszenia piany na bloku biologicznym. Zbiornik zasilany jest
z kanatu grawitacyjnego odptywowego sciekdw oczyszczonych z osadnika wtdrnego w sposéb ciggty
niezaleznie od poboru wody przez pompe . Zapewnia to statg wymiane zgromadzonego zapasu wody
technologicznej w zbiorniku. Maksymalne napetnienie zbiornika ustala przelew do kanatu odptywowego
Sciekdw oczyszczonych Dn200.

Parametry i wymiary zbiornika:
- max. poziom napetnienia 2,0 m
- wymiary w planie D2,5 m

W zbiorniku nalezy zainstalowa¢ pompe zatapialng zasilajgcg instalacje ptukania piasku, ptukania tasmy
filtracyjnej i gaszenia piany o parametrach:
*  wydajnosé: ok. 100 dm3/min
* wysokos¢ podnoszenia: ok. 5 bar.
Gtebokos¢ komory winna by¢ dostosowana do rozwigzan technologicznych i profilu hydraulicznego
rurociggow.

4.12. Komora tlenowej stabilizacji osadu

W komorze zainstalowane winno by¢ urzadzenie napowietrzajgco-mieszajace z przedtuzanymi
kanatami powietrznymi. Powinno ono zastgpic istniejgce wyeksploatowane mieszadto

Parametry techniczne urzadzenia napowietrzajgco-mieszajacego z przedtuzanymi kanatami
powietrznymi: silnik zatapialny o mocy max Ns=4,0kW, 1500 obr/min 3x400V-50Hz, stal nierdzewna
AISI 304L.

Zautomatyzowanie spuszczania wéd nadosadowych nalezy uwzglednié w algorytmie pracy
oczyszczalni jednak czas spustu musi by¢ uzalezniony od ilosci odprowadzanego osadu nadmiernego,
jego czasu mieszania i napowietrzania i czasu stabilizacji . Operator oczyszczalni podczas spuszczania
wodd nadosadowych jest zobowigzany sprawdzi¢ klarownos¢ cieczy. Zasuwy spustu wéd nadosadowych
winny by¢ wyposazone w napedy elektryczne umozliwiajgce ich sterowanie (wtgczniki czasowe).

Na rurociggu odptywowym wod nadosadowych, zamontowacé przeptywomierz z rejestratorem

4.13. Pompownia osadow.

Na rurociggu osadu recyrkulowanego i na rurociggu osadu nadmiernego nalezy zainstalowac
przeptywomierze z rejestratorami.
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4.14. System sterowania i AKPIA

W ramach Przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ nowy kompletny uktad automatyki
i sterowania pracg oczyszczalni (serwer, stanowiska operatorskie, otoczenie sieciowe). Uktad musi
zapewnia¢ automatyczne sterowanie wszystkimi instalacjami i urzgdzeniami oczyszczalni po przebudowie
i rozbudowie, oparte na algorytmach logicznych. System wraz z oprogramowaniem nalezy wykona¢ jako
otwarty, umozliwiajgcy dalszg rozbudowe i wtgczenie nowych pomiardw i sterowan kolejnymi procesami.
Do nadzorowania i sterowania technologicznego oczyszczalni stuzyé beda punkty pomiarowe.
Wyniki pomiaréw przekazywane beda do lokalnych i nadrzednych punktéw przetwarzania wartosci
pomiarowych i realizujgcych procesy sterownicze. Sterowanie pracg oczyszczalni odbywac sie bedzie za
pomocg swobodnie programowalnych urzadzen automatyzujgcych (sterowniki PLC), zainstalowanych
w poszczegdlnych podstacjach, skad informacje przekazywane bedg do uktadu centralnego kierowania
procesem technologicznym z wizualizacjg w Centralnej Dyspozytorni (SCADA). Nalezy przewidziec¢
doprowadzenie wszystkich sygnatow z uktadu sterowania do dyspozytorni . Wszystkie zainstalowane
punkty pomiarowe oraz urzadzenia regulacyjne musza by¢:
e wyprdbowane i przystosowane do techniki oczyszczania sciekow,
e zabudowane prawie wytgcznie w systemie modutowym - do montazu w fatwo wymiennych grupach
(jako jednostki osadzane wtykowo),
e przystosowane do fatwego sprawdzania, kalibrowania i konserwowania przez uzytkownika, przy
minimalnym naktadzie pracy.

Projektowany uktad automatyki powinien zapewniaé w szczegdlnosci:
e nadzor, meldowanie i sterowanie oczyszczalnig za pomocg sterownikdw programowalnych,

e obstuge urzadzen, sterowanie i regulacje,

e elastyczny tryb pracy reaktoréw biologicznych umozliwiajgcy prowadzenie procesu oczyszczania

e rejestracje zdarzen, przedstawianie i archiwizowanie, w tym archiwizacje historii alarméw
i parametrow technologicznych,

e rejestracje, zbieranie, przestawianie i opracowywanie ogdlnych, wewnetrznych i zewnetrznych,
zadanych wartosci granicznych, wraz z ich archiwizacja,

e archiwizacje historii dobowego zrzutu Sciekdow oczyszczonych w catym roku kalendarzowym,
w postaci pliku arkuszu kalkulacyjnego (Excel) lub réwnowaznego, kompatybilnego z Excel,

e pomiary zgodnie z listg pomiarow okreslong w tab. 6 w niniejszym rozdziale, gdzie okreslono
minimalny zakres, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne pomiary do witasciwego sterowania
i osiggniecia petnej funkcjonalnosci i automatyzacji poszczegdlnych instalacji i oczyszczalni jako
catosci,

e protokotowanie oraz zwigzane z tym zasadnicze zadania do wykonania,

e centralny nadzér wszystkich urzgdzen technologicznych poprzez zbieranie, przedstawianie
i opracowanie catosci meldunkéw eksploatacyjnych, zaktéceniowych i alarmowych,

e zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie recznie wprowadzanych danych, w szczegdlnosci danych
laboratoryjnych, atmosferycznych itp., wraz z ich archiwizacja,

e przedstawienie urzadzen technologicznych, eksploatacyjnych w postaci obrazow na ekranie
zainstalowanym w dyspozytorni, w petnej kolorowej grafice, podswietlanie wszystkich aktualnie
specyficznych punktow procesu, obstuga urzadzen za pomocg myszy i/lub klawiatury.

Dla samodzielnych podstacji automatycznych:
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zbieranie wszystkich danych obstugiwanych urzadzen/instalacji (cyfrowych, analogowych,
licznikowych),

podtaczenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesytanie danych,

wykonywanie okreslonych funkcji sterujgcych i regulacyjnych, zwigzanych z obstugiwanymi
urzadzeniami/instalacjami,

wzajemne potgczenie podstacji dla wykonywania nadrzednych funkcji sterujgcych i regulacyjnych,
wykonywanie tych czynnosci na polecenie centralnej stacji procesowe;.

System sterowania powinien zapewni¢ archiwizacje standéw awaryjnych oraz rejestracje

podstawowych parametrow procesu technologicznego. Kazdy naped powinien by¢ wyposazony

w programowy licznik czasu pracy. Projektowany uktad powinien umozliwia¢ programowanie

parametréw oraz wizualizacje i rejestracje procesu technologicznego. W ramach planowanej

inwestycji nalezy wykonac:

instalacje nowego sytemu sterowania SCAD-a,

instalacje niezbednej nowej aparatury pomiarowej oraz wymiane istniejgcej aparatury
pomiarowej w zakresie opisanym w tab. 6,

wymiane istniejgcych sterownikow i/lub szaf dla obiektéw przebudowywanych pod wzgledem
wyposazenia technologicznego, chyba, ze Wykonawca dokona sprawdzenia i potwierdzi, ze
istniejgce sterowniki/szafy bedg gwarantowaty wtasciwg obstuge nowych urzadzen/instalacji.

Wymagania i opis funkcji poszczegdlnych obwoddéw:

Dyspozytornia—z poziomu dyspozytorni, za pomocg komputera bedzie mozliwe sterowanie catym
procesem technologicznym.

Podrozdzielnie - uruchamianie miejscowe na ptycie czotowej podrozdzielni.

Obstuga miejscowa — uruchomienie/zatrzymanie napedu za pomocg przycisku(éw) na skrzynce
z kluczykiem ,obstuga miejscowa”. W przypadku uruchomienia przetacznika kluczykowego,
zablokowane zostaje sterowanie zdalne i automatyczne.

Praca reczna i automatyczna - wybieranie rodzaju pracy przetacznikiem posiadajagcym pozycje
przetgczeniowe: ,,Recznie - 0 - Automatycznie” (R-0-A). Sterowanie wszystkich napedéw odbywac
sie powinno samoczynnie z obwoddéw automatycznego sterowania i regulacji lub recznie - przez
wtaczenie odpowiednich przyrzgddéw.

Wytacznik awaryjny — dziatajacy w obwodzie awaryjnego wytgczenia poszczegdlnych napeddéw lub
grup napedow. Funkcje faczeniowe i sterownicze odpowiada¢ powinny przepisom
bezpieczenstwa. Ponowne zatgczenie uktadu, po wytgczeniu awaryjnym, moze nastgpic¢ tylko
poprzez odblokowanie za pomoca kluczyka.

Obwéd zamiennosci - zamiana napeddw jednoznacznych w sekwencji wtaczenia i wytgczania
mozliwa recznie. Zmiany mozna bedzie dokonac tylko w stanie wytgczonym odnosnych napeddw.
Przesuniecie czasowe ponownego zafgczenia - przesuniecie czasowe ponownego zatgczenia
napedoéw po powrocie zasilania, powinno by¢ mozliwe do regulowania recznie oraz
automatycznie w okreslonym zakresie czasowym.

Zamawiajgcy oczekuje, zastosowania takiego osprzetu (sterowniki, moduty 1/O oraz pozostate

elementy), dla ktdrego producent zapewni co najmniej 10-letnie wsparcie techniczne oraz podzespoty

wymienne. Wszystkie sterowniki PLC powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy.
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Kazdy naped winien by¢ wyposazony w programowy licznik czasu pracy. Uktad musi umozliwia¢
zarébwno programowanie parametrow jak i ich wizualizacje w nadrzednym systemie SCADA oraz
rejestracje parametréow procesu. Wizualizacja powinna umozliwiaé minimum 1 podglad zdalny poprzez
przegladarke www.

Uwaga: Zamawiajagcy wymaga przedstawienia Projektu technicznego (wykonanego w stopniu
szczegdtowosci projektu wykonawczego) automatyki oczyszczalni i nie dopuszcza zapisu
w projekcie typu ,dostawa kompleksowa wraz ze wskazaniem (lub bez wskazania) dostawcy
systemu automatyki”.

W ramach niniejszego przedsiewziecia nalezy przewidzie¢ wyposazenie Dyspozytorni na terenie
oczyszczalni w:
e dwa stanowiska komputerowe obejmujgce min.: 2 komputery PC, 2 monitory LCD, 2 kpl. zestawy
urzadzen peryferyjnych t.j.: mysz optyczna, klawiatura,
e drukarke kolorowa A4 i A3 oraz skaner A4 (lub jedno urzgdzenie wielofunkcyjne),
e monitor przemystowy do wizualizacji SCAD-y min. 35 cali

Wykonawca przekaze Uzytkownikowi wszystkie narzedzia potrzebne do zaprogramowania lub
przeprogramowania systemu, oraz wszystkie programy i aplikacje nadzorujgce system sterowania i wizualizacji
w wersjach zrédtowych. Wymaga sie stosowania oprogramowania w wersji otwartej umozliwiajgcego
swobodny dostep oraz rozbudowe.

Do realizacji zadania kontroli i sterowania pracg oczyszczalni nalezy wykorzysta¢ nowoczesny pakiet
oprogramowania. System powinien umozliwia¢ kontrole, sterowanie i monitorowanie wszystkich proceséw
technologicznych w oczyszczalni. Nalezy przewidzie¢ licencje dostosowang do wielkosci obiektu
min. 1000 punktéw 1/0.

Czujniki pomiarowe i sondy winny pochodzi¢ od nie wiecej niz dwdch réznych producentdw oraz byé w
petni kompatybilne z oprogramowaniem, systemem AKPIA i wyposazeniem technologicznym oczyszczalni.

Niezaleznie od lokalnych urzadzen i paneli sterowniczych, komplet danych musi by¢ przesytany do
nadrzednego uktadu sterowania i wizualizacjiw Dyspozytorni, oraz zapewni¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania
pracg urzadzen i instalacji oczyszczalni sciekdw ze stanowiska dyspozytorskiego w dyspozytorni .

UWAGA: Szczegétowe zestawienie uktadu punktéw pomiarowych nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem
oczyszczalni na etapie tworzenia dokumentacji projektowe;.

4.15. Pozostate elementy zagospodarowania terenu

4.15.1. Rozbiodrki

Nalezy wykonaé rozbidrke n/w obiektéw, wraz z zapewnieniem zgodnego z przepisami prawa
zagospodarowania odpadéw wytworzonych w wyniku rozbidrki:

ob. 02 Zbiornik usredniajgcy — piaskownik — rozbiérka stropu
ob. 13 Komora pomiarowa ilosci sciekéw
ob. 01 Budynek mechanicznego oczyszczania Sciekow

4.15.2. Wylot sciekdw

Scieki oczyszczone wraz ze $ciekami przelewowymi bedg odprowadzane do odbiornika. Istniejacy wylot
kanatu rurowego do rowu nie wymaga przebudowy, a jedynie biezgcej konserwacji.
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4.15.3. Sieci miedzyobiektowe na terenie oczyszczalni
Teren oczyszczalni $ciekdw powinien zosta¢ uzbrojony we wszystkie niezbedne sieci

miedzyobiektowe, umozliwiajgce niezaktdcong prace wszystkich istniejgcych, przebudowywanych
i nowych obiektow oraz ich petng funkcjonalnos¢. Do sieci miedzyobiektowych zalicza sie w szczegdlnosci
nastepujace rurociagi:

e  Sciekow,

e  osadow,

e  sprezonego powietrza,

e  wody technologicznej,

e  wody wodociggowej,

e wodd nadosadowych i odciekow

e  kanalizacji deszczowej

Rurociagi nalezy wykona¢ z rur PEHD, PVC oraz ze stali austenitycznej (min. AISI 304 oraz
w zaleznosci od srodowiska AISI 316) o grubosci Scianek i kategorii dostosowanej odpowiednio do
przesytanego medium i Srodowiska pracy.

4.15.4. Zasilanie oczyszczalni w wode wodociggowa
Oczyszczalnia zasilana jest w wode wodociggowg z istniejgcego przytgcza wodociggowego
doprowadzonego do oczyszczalni Sciekdw . W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ wykonanie podtaczen
nowoprojektowanych i przebudowywanych obiektéw, ktére wymagajg zasilania w wode wodociggows,
do wewnetrznej sieci wodociggowej .

4.15.5. Kanalizacja wewnetrzna sanitarna na terenie oczyszczalni

Wszelkie $cieki powstajace w obiektach oczyszczalni (np. odcieki, Scieki z ptukania skratek i piasku,
tacy punktu zlewnego, wody nadosadowe, Scieki bytowe itp.) nalezy odprowadzi¢ do wewnetrznej
kanalizacji na terenie oczyszczalni sciekdw, z ktérej trafig na poczatek uktadu oczyszczania Sciekdow.

Sie¢ kanalizacyjng nowobudowang oraz przytacza obiektowe w tym zakresie nalezy wykonac z rur
PVC z litym rdzeniem. Sie¢ kanalizacyjna winna by¢ uzbrojona w studzienki potgczeniowe wykonane
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki lub w studzienki
tworzywowe. W ramach modernizacji nalezy przebudowaé przylagcze z PSZOK, wiaczajac je do
pompowni Sciekéw dowozonych.

4.15.6. Kanalizacja wewnetrzna deszczowa na terenie oczyszczalni
Nowobudowane tereny utwardzone (drogi i place manewrowe) nalezy wyposazy¢ we wpusty
uliczne lub inne elementy ujmowania wéd opadowych i roztopowych i wtgczy¢ do istniejacej kanalizacji
wewnetrznej oczyszczalni sciekdw, za posrednictwem ktérej trafiajg na poczatek uktadu oczyszczania
Sciekéw.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia mozliwosci odprowadzenia wod opadowych z
obiektéw do gruntu, w pierwszej kolejnosci.

4.15.7. Zasilanie w energie elektryczna

Nie przewiduje sie przebudowy zasilania oczyszczalni Sciekdow w energie elektryczna.
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Instalacja elektryczna w obiektach powinna by¢ dostosowana do obowigzujacych przepiséw oraz
norm. Obiekty powinny réwniez spetnia¢ wymagania ochrony przeciw pozarowej, w tym w zakresie
uziemienia i ochrony przepieciowe;j.

4.15.8. Linie zasilajgce i sterownicze na terenie oczyszczalni
Projektowany uktad linii zasilajgcych, sterowniczych oraz oswietlenia powinien w petni uwzglednia¢
nowy uktad zagospodarowania terenu oczyszczalni. W ramach prac nalezy przewidzie¢ m.in.:

¢ wykonanie nowych rozdzielnic obiektowych,

e wykonanie nowych linii NN, oraz oswietleniowych na terenie oczyszczalni, oraz przebudowa linii
istniejgcych,

¢ wykonanie nowych linii sterowniczych dla obstugi obiektéw objetych robotami,

e wykonanie monitoringu terenu w obrebie obiektéw gospodarki osadowej i wtgcznie w spdjny system
monitoringu terenu catej oczyszczalni. Zainstalowanie minimum 2 kamer CCTV obejmujgcych teren
oczyszczalni .

4.15.9. Instalacje elektryczne
Zamawiajgcy wymaga, aby instalacje elektryczne byty wykonane zgodnie z zaleceniami PN ICE 60364 —
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz normy N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Podstawy planowania. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.
Zamawiajacy zaleca, aby obwody instalacji niskiego napiecia 0,23 kV byty wykonywane jako podtynkowe lub
pod posadzkowe albo w korytach stal. ocynk (dostosowanych pod wzgledem srodowiska montazu).
Zamawiajacy zaleca, aby instalacje niskiego napiecia (do 0,4 kV) byly wykonywane generalnie przewodami
kabelkowymi miedzianymi - dobranymi odpowiednio do napiecia i natezenia przesytanego pradu
elektrycznego oraz indywidualnych cech i warunkéw pracy zasilanego urzadzenia oraz odlegtosci od Zrédta
zasilania. Osprzet instalacyjny podtynkowy.
Urzadzenia wymagajgce pewnosci zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecig komputerows)
przytaczone muszg by¢ do sieci poprzez UPS.
Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej nastepujacych typow:
e 0,23 kV we wszystkich pomieszczeniach,
e 0,23/0,4 kV w pomieszczeniach technologicznych i warsztatowych,
e oswietlenie awaryjne,
e ochrona przepieciowa,
e uziemienie i ochrona przed porazeniem pradem,
e instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze.

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
884 , tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zmianami), rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej zdnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.2023 poz.2367) oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004
Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Kazde stanowisko biurowe nalezy wyposazy¢ co najmniej w:

e 2 gniazda sieci komputerowej,
e 4 gniazda elektryczne niskiego napiecia, w tym co najmniej 2 do przytaczenia sprzetu komputerowego,
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e 2 gniazdka telefoniczne.

4.15.10. Instalacje teletechniczne

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetniaé wymagania kategorii 6, aby mozna bylo je
stosowaé zamiennie, w zaleznosci od potrzeb. W obiektach i pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiajgcego wykonac instalacje alarmowg oraz kontrole dostepu:

e  Budynek obstugi technicznej.

W ramach modernizacji nalezy wykonac nowg szafe RACK.

Sie¢ teleinformatyczng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr
EN50173 oraz w zakresie Wymagan technicznych na okablowanie strukturalne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami:

e PN-EN 50174-1. Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 1. Specyfikacja i zapewnienie
jakosci. PROJEKTOWANIE | MONTAZ OKABLOWANIA 111

e PN-EN 50174-2. Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 2. Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkow.

e PN-EN 50174-3. Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 3. Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkow.

4.15.11. Instalacja telewizji przemystowe;j

Nie przewiduje sie wykonania instalacji telewizji przemystowe]j zapewniajgcej obserwacje catego terenu
Zaktadu.

4.15.12. Drogi i place wewnetrzne, odwodnienie terenu

Nalezy wykonaé przebudowe i rozbudowe obecnego uktadu drég wewnetrznych i chodnikow.
Projektowane nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej na podbudowie, przystosowane do ruchu
pojazddéw ciezkich np. wozow asenizacyjnych.

Tam gdzie wskazano nalezy wykonac¢ opaski chodnikowe wokdét wszystkich projektowanych
obiektow. Opaski chodnikowe wykonac o szerokosci ok. 50 cm, z kostki brukowej betonowej z obrzezami
betonowymi.

Do wszystkich pomostéw obstugowych, obiektdw i innych miejsc obstugi przewidzie¢ wykonanie
dojs¢ i dojazdédw w postaci ciggdw komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej, dostosowanej
do planowanego obcigzenia ruchem oraz rodzaju pojazddéw poruszajgcych sie po terenie oczyszczalni
(m.in. wozy asenizacyjne), pojazdy ciezarowe odbierajgce (osad przetworzony).

Nosno$¢ konstrukcji dla dréog wewnetrznych nalezy przewidzie¢ dla pojazdéw o masie
dopuszczalnej co najmniej do 40t.

4.15.13. Zielen

W ramach budowy nowych obiektéw nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie terenu podlegajacego
zabudowie z istniejgcej zieleni oraz zebraé wierzchnig warstwe gleby urodzajnej (hummus)
i zmagazynowac jg celem pdzniejszego wykorzystania do ponownego zagospodarowania i odtworzenia
terendw zielonych po zakornczeniu robét.
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4.15.14. Ogrodzenie oczyszczalni

Nie przewiduje sie modernizacji ogrodzenia oczyszczalni

4.16. Zestawienie urzqdzen i wyposazenie dodatkowe

W ramach realizacji Zamowienia Wykonawca dostarczy i zamontuje wskazane ponizej wyposazenie

technologiczne, o parametrach nie gorszych niz opisane w tabeli ponizej.

Tab. 7. Wymagane parametry techniczne wyposazenia technologicznego

= Szerokos$é¢ kanatu 300 mm
= Wykonanie materiatowe Stal nierdzewna gat EN 1.4301
= Przepustowos¢ min 50m3/h
®  Przeswit szczeblin max 10mm
= Wymagany uskok hydrauliczny 300mm
=  Motoreduktor max silnik 0,75kW
N,= 6,4 obr/min M= 1048 Nm
= Czujnik pozycjonowania zgrzebta — indukcyjny
= Pomiar spietrzenia Sciekdw przed kratg — hydrostat pneumatyczny
=  Szafa zasilajgco- sterownicza wspdlna dla kraty i prasoptuczki
Tyb pracy AUTO/LOKAI,

. llos¢ .
l.p Urzadzenie [kpl.] Uwagi
1 2 3 4
Budynek mechanicznego oczyszczania sciekéw - ob. nr 01

1. |Zastawka kanatowa 2

* rodzaj zastawki: nascienna, odcinajaca,

* szerokosc¢ kanatu: 800 mm,

* wysokos¢ zawieradta: dostosowana do kanatu,

* kierunek otwierania: do gory,

* uszczelnienie: 3 —stronnie,

* typ napedu: reczny,

* wykonanie materiatowe: stal austenityczna AISI 316
2. |Krata tukowa 1
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Urzadzenie

llosé
[kpl.]

Uwagi

2

Praso ptuczka skratek

wydajno$¢  max 1m? /h
gardziel zasypowa 350 x 200 mm
kat pracy 02

Silnik max 1,5 kW 1400 obr/min
Obroty spirali n,=6,5 obr/ min
predkos¢ przesuwu skratek 1 cm/s
$rednica slimaka min @240
skok $limaka s=150
strefa zgniotu w sicie szczelinowym
zawér kulowy wody ptuczgcej NC, @ 3/4” =230V 30Nm
dysze ptuczace 2 kpl po 4 szt @3mm
rurocigg ttoczny skratek - dyfuzor do kontenera
Zuzycie wody ptuczacej ok 4m3//h

Kontener na skratki
* tadowno$é 1,1 m3,
* wykonanie stal austenityczna AISI 304
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Separator wirowy z ptuczka piasku

=  QObcigzenie hydrauliczne

=  Pojemnos¢ wodna

= Masa urzadzenia z medium
* Srednica $limaka

= Skok $limaka

=  Obroty watu -

max25m3/h [71/s]
0,6 m?
max 1000 kg
@205/389 mm
160 mm
5,6 obr./min

= tozysko dolne szt.1

= Uszczelniacz  szt. 2

=  Mechanizm napedu podajnika slimakowego piasku — motoreduktor max
Ns=0,75kW ; obroty wyjsciowe n»=5,8 obr/min; moment obr. M=1143
Nm

=  Mechanizm napedu grzebadta — motoreduktor max N:=0,37kW ; obroty
wyjéciowe n»=5,4 obr/min; moment obr. M= 609 Nm

=  Wykonanie materiatowe: - stal stopowa kwasoodporna - ( AlSI 304 )

wlot kotnierz DN100/10,
wylot krdciec bosy @159x3

= Krédce przytgczeniowe

=  Dtugos¢ urzadzenia do 4000mm

=  Wysokos¢ urzadzenia do 2500 mm

= Szerokosc¢ urzadzenia do.1300

= Zawartos$¢ organiki na wyjsciu <3%

= Stopien separacji > 95% dla uziarnienia @
20,2mm

=  Stopien odwodnienia piasku >85%

=  Pomiar ci$nienia pulpy piasku membrana ceramiczna; zakres
pomiarowy 2mH-0, sygnat 4-20mA, przytgcze G1%’

= Zuzycie wody ptuczacej do 83 dm3/min, P =5 bar

=  Przytgcze wody ptuczacej G3/4
= Kréciec odptywowy DN 150
= Kréciec zasilajgcy DN 80

stal nierdzewna
UCFC 209 szt. 1
zasuwa nozowa Dn100 z

=  Wstega spirali

= tozysko watu

= Spust frakcji organicznej
napedem recznym

= Czujnik poziomu cieczy sonda + sygnalizator

= Rotametr 1-4,75m3/h

= Zawér wody ptuczacej kurek ¢wieré-obrotowy z napedem elektrycznym

= Zestaw grzejny podajnika piasku do 1100 W;
termostat
= Qcieplenie wetna mineralna #50mm + ptaszcz z blachy #1,5 mm

nierdzewnej

=  Szafa sterownicza IP 65 600x600x300 wyposazenie
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Urzadzenie

llosé
[kpl.]

Uwagi

2

Sygnaty wyjsciowe - praca, awaria styki bezpotencjatowe, Panel operatorski

na drzwiach szafy
zasilajgco-sterownicze Tryb pracy : LOKAL/ 0/ AUT

Kontener na piasek i kamienie

* tadowno$é 1,1 m3,

* wykonanie stal austenityczna AlSI 304
* wzmocniona konstrukcja

Zbiornik retencyjny - ob. nr 02

Pompa zatapialna istniejaca
e pompy zatapialne z otwartym wirnikiem typu Vortex,

e pracujgce w uktadzie (1P+1R) o

e wydajnosciQl=25-30m3/hi

e wysokosci podnoszenia: Hc =8 -10,0 m,

o silnik trojfazowy 380-415V50Hz 2 biegunowy 2900/min,
e stopien ochrony IP6.

e Mocsilnika P1=1,6kW.

* wyposazenie: komplet montazowy wraz z zurawikiem ze stali austenitycznej

2 kpl.

Zgarniacz fancuchowy zgrzebtowy denny

*  Wykonanie materiatowe: - stal stopowa - gat. EN 1.4301( AISI 304 )

* topaty denne / zgrzebta / listwa HDPE #10 w okuwce stalowej H=150mm
L=2600co 2 m

* Predkos¢ liniowa zgarniania szlamu 2 cm/s

* Naped zgarniacza - motoreduktor silnik max 1,1 kW M= 1500Nm tuleja
drazona @40

* Ciegna nascienne 2kpl - tarncuch rolkowy INOX typ 12B-1SS |=23mb , 2x
prowadnica PE 500 w okuwce C11 Inox,

* Przeniesienie napedu z motoreduktora - 2 kpl: pdtos 48,3 zdwoma
sprzegtami @35 aluminiowymi

* Kota tanicuchowe kierunkowe - zebate Z25 12B-1 tozyskowane

* Nacigg tancucha 2x sruba pociggowa M20, , moment obrotowy na watku
manipulacyjnym 1,6 Nm

1 kpl.

Komory osadu czynnego - ob. nr 03

e llos¢ reaktorow 2

o  Wymiary 12.00m x 4.00 m

e H st wody 4.00 m

e Dyfuzor 2" 63/750 EPDM

e Membrana material EPDM

e llo$¢ dla jednego reaktora 56 Razem 2x56=112

2 kpl.
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. llos¢ .
l.p Urzadzenie [kpl.] Uwagi
1 2 3 q
e rurociag gtdwny doprowadzajgcy powietrze sprezone ze stacji dmuchaw Dn125
(stal nierdzewna)- istniejacy ,
e  rurociggi rozprowadzajgce sprezone powietrze do 2 komér osadu czynnego 2 x
Dn80 (stal nierdzewna),
e orurowanie PVC z zaworami kulowymi Dn50 ,
e 2 sondy tlenowe do ciggtego pomiaru zawartosci tlenu rozpuszczonego w
komorach osadu czynnego
e Przeptywomierz powietrza z rejestratorem
Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych - ob. nr 13
10. Przeptywomierz 1 kpl.
- zakres pomiarowy 1,6-160m3/h,
- przetwornik pomiarowy

Stacja zlewna sciekow dowozonych - ob. nr 16
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11.

W celu umozliwienia przyjecia nieczystosci ciektych dowozonych taborem
asenizacyjnym z zbiornikow bezodptywowych/szamb nalezy wykona¢ nowg stacje
zlewna.

e  przepustowos¢ stacji: ok. 80m3/h,

e  zabezpieczanie przed zrzutem Sciekow niespetniajgcych
wymagan: automatyczne
zamykanie zasuwy przy
przekroczeniu zadanych

parametréw dla doptywajacych
Sciekdéw,
e automatyczne ptukanie ciggu spustowego po kazdym zamknieciu zasuwy
e  Stacja wyposazona jest w:

1. Szafe sterujacg z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik
przemystowy (z uwagi na warunki pracy urzadzenia nie stosuje sie
komputerdow z systemami operacyjnymi np. Windows)

Wyp0sazong w:

a. dotykowy kolorowy ekran 7,0”
b. gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania
sterownika
c. port Ethernet
d. materiat stal nierdzewna 1.4301, AlSI 304, stopien ochrony IP 43
e. Sygnaty wyjsciowe (praca, awaria - styki beznapieciowe),
f. Interfejs komunikacyjny Ethernet TCP IP Modbus
2. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100
3. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcdéw z zastosowaniem kart
identyfikacyjnych systemu MIFARE
4. Karty identyfikacyjne dla dostawcéw (standardowo 10 szt.)
5. Drukarka termiczna z obcinaczem papieru
6. Klawiatura przemystowa alfanumeryczna ,wandalo-odporna”, wykonanie
stal nierdzewna
7. Program wspomagajacy prace stacji w zakresie danych dostawcoéw,
producentdw, dostaw oraz raportowania i konfiguracji.
8. Cigg spustowy ze stali nierdzewnej (1.4301) @ 100 sktadajacy sie z:
- zasuwy nozowej z napedem pneumatycznym
- rury doprowadzajacej ze ztgczem strazackim STORZ oraz rury
odprowadzajgca Scieki do lektora zakonczonej standardowo kréécem
dopasowanym do kielicha rury PVC160
9. Modut pomiarowy z filtrem czesci statych oraz automatycznym ptukaniem
wyposazony w:
- pomiar pH (elektroda przemystowa typu )
- pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany z sondg przewodnosci)
- indukcyjny pomiar przewodnosci

1 kpl.
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Urzadzenie

llosé
[kpl.]

Uwagi

2

10. Rozdrabniacz frezowy pionowy obustronnie tozyskowany

11. Sprezarka olejowa

12. Kontener izolowany termicznie o wymiarach 2,9x1,67x2,4 m; wykonanie:
Sciany z ptyt warstwowych typu ,Sandwich” (poszycie zewnetrzne i
wewnetrzne stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, wypetnienie pianka PUR),
podtoga pokryta blachg aluminiowa ryflowang, ogrzewanie elektryczne z
regulowang temperaturg i wentylacjag wymuszona.

Pompownia $ciekéw dowozonych - ob. nr 17

12.

*

*

*

*

Pompy zatapialne szt. 2

Doptyw $ciekdw Qmaxh = 20m3 /h =5,56dm3 /s,

Hgeo = 171,00 — 165,00 = 6,0m,

Silnik — moc znamionowa max 1,3kW ,

Przeptyw (wydajnos$é 1 pompy) min Q= 25,0m3 /h,

Wysokos¢ podnoszenia H=6,21m

Wyposazenie komory przepompowni:

Zawory zwrotne kotnierzowe  z zeliwa sferoidalnego pokryte trwatg farba
epoksydowg odporng na dziatanie sciekow

Zasuwy odcinajagce miekko uszczelnione kotnierzowe krétkie z zeliwa
sferoidalnego pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekéw
Rurociagi ttoczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych tgczonych przy
wykorzystaniu kotnierzy ALU pokrytych trwatg farbg epoksydowa odporng na
dziatanie Sciekow

Samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawq; uszczelka
neoprenowa pod wptywem ciezaru pompy i cisnienia panujgcego w rurociggu
pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

Otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtaczenia rurociggu
grawitacyjnego,

Deflektor na doptywie do pompowni

Wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocg ksztattki
kotnierzowej,

Drabina umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej
wg PN-80 M-49060

Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych

Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny

Sruby i inne materiaty kotwigce i taczace wykonane ze stali kwasoodpornych
gatunku co najmniej AlISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125

Uszczelki EPDM odporne na dziatanie sciekéw

Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterownicze;j,
tancuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montazu i demontazu
eksploatacyjnego pomp wg DIN 763, PN-75/M-84543

1 kpl.

Zbiornik retencyjny sciekow dowozonych- ob. nr 18
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llos¢
l. Urzadzenie Uwagi
P q [kpl.] g
1 2 3 4
13. 1 kpl.

Urzadzenie napowietrzajgco-mieszajgce z przedtuzanymi kanatami powietrznymi:

e silnik zatapialny o mocy max Ns = 4,0kW,

e 3x400V-50Hz

e stal nierdzewna AlSI 304L.

Wyposazenie zbiornika:

e miernik ultradzwiekowy ( hydrostatyczny) poziomu napetnienia,

e spust sciekdw z zasuwg z napedem elektrycznym sterowang np. w zaleznosci od
doptywu sciekdw kanalizacjg do oczyszczalni, lub od poziomu $ciekdw w
zbiorniku, ew. algorytm czasowy,

e  spust awaryjny z zasuwa reczna.

Pompownia sciekdw na blok biologiczny — ob. Nr 20
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. llos¢ .
l.p Urzadzenie [kpl.] Uwagi
1 2 3 q
14. Pompy zatapialne  szt.2 1 kpl.

. Doptyw Sciekéw Qmaxh = 30m3 /h =8,33dm3 /s,

o Hgeo =170,00 — 163,76 = 6,24m,

. Silnik — moc znamionowa max 1,5kW,

. Przeptyw (wydajnosé 1 pompy) min Q= 35,0m3 /h,

. Wysokos¢ podnoszenia H = 6,32m

Wyposazenie komory przepompowni:

e Zawory zwrotne kotnierzowe 1z zeliwa sferoidalnego pokryte trwatg farba
epoksydowgq odporng na dziatanie Sciekéw

e Zasuwy odcinajgce miekko uszczelnione kotnierzowe krotkie z zeliwa
sferoidalnego pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekow

e Rurociagi ttoczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych faczonych przy
wykorzystaniu kotnierzy ALU pokrytych trwatg farbg epoksydowa odporng na
dziatanie Sciekéw

e Samouszczelniajagce sie potaczenie pomiedzy pompa a podstawg; uszczelka
neoprenowa pod wptywem ciezaru pompy i ci$nienia panujacego w rurociggu
pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

e Otwér wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtgczenia rurociggu
grawitacyjnego,

o Deflektor na doptywie do pompowni

e Wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomoca ksztattki
kotnierzowej,

e Drabina umozliwiajaca zejscie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej
wg PN-80 M-49060

e Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych

e Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny

e Sruby i inne materiaty kotwigce i faczace wykonane ze stali kwasoodpornych
gatunku co najmniej AlISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125

e Uszczelki EPDM odporne na dziatanie $ciekdw

e Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej,

e tancuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montazu i demontazu
eksploatacyjnego pomp wg DIN 763, PN-75/M-84543

Komora tlenowej stabilizacji osadu ob. nr 08

15.

Urzadzenie napowietrzajgco-mieszajgce z przedtuzanymi kanatami powietrznymi:
e silnik zatapialny o mocy max Ns = 4,0kW,

e 3x400V-50Hz

e stal nierdzewna AISI 304L.

Przeptywomierz wod nadosadowych

Zbiornik sciekéw oczyszczonych- ob. nr 21
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. llos¢ .
l.p Urzadzenie [kpl.] Uwagi
1 2 3 q
16. | Pompa do ptukania piasku i skratek, mycia prasy osadu oraz gaszenia piany 1 kpl.

*  wydajnosc¢: ok. 100 dm3/min,

* wysokos¢ podnoszenia: ok. 5 bar.

Pompownia osadéw — ob. nr 05

17. | Przeptywomierz osadu recyrkulowanego 1 kpl
18. | Przeptywomierz osadu nadmiernego 1 kpl

UWAGA: Nalezy dostarczyé i zamontowad co najmniej w/w urzgdzenia i instalacje. Szczegétowe zestawienie wyposazenia

technologicznego, urzadzen i instalacji nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oczyszczalni na etapie tworzenia
dokumentacji projektowej oraz dostarczy¢ i zamontowac wszystkie konieczne elementy urzadzenia i wyposazenie,
zapewniajgce wiasciwe funkcjonowanie poszczegdlnych obiektdw i oczyszczalni jako catosci.

Ostateczny zakres oraz Srednice rurociggdw nalezy zweryfikowaé¢ na podstawie szczegétowych obliczen
hydraulicznych i dobraé na etapie opracowania dokumentacji projektowej

5. WYMAGANIA DODATKOWE

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg zrealizowane
i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce izatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zgodnosé zaprojektowanych i wykonywanych robot
z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostatych dokumentach Zamdwienia, z uwzglednieniem wszystkich
uzupetnien i zmian, o ile zostang one dotgczone zgodnie z Warunkami Zamoéwienia (np. poprzez udzielane
wyjasnienia lub zmiany wprowadzane na etapie postepowania przetargowego) lub zgodnie z Umowg, oraz
musi zapewnic¢ zgodnos¢ zaprojektowanych rozwigzan z obowigzujgcymi aktami prawnymi, planistycznymi
i strategicznymi, aw szczegdlnosci obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony
Srodowiska, prawa wodnego i in..

5.1. Dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé i potwierdzié
dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach dostosuje zatozenia w taki sposéb, aby zagwarantowac osiggniecie wymaganych efektéw
inwestycji, opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odno$nych przepisach prawnych.
Wykonawca winien zweryfikowaé wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego informacje zawarte
w dokumentach Zamawiajgcego oraz przedstawione przez Zamawiajgcego zidentyfikowane problemy
eksploatacyjne wystepujgce na oczyszczalni Sciekdw, zardwno w ciggu technologicznym oczyszczania $ciekdw
jak iw zakresie doptywu Sciekéw, odprowadzania Sciekdw oczyszczonych oraz w zakresie gospodarki
osadowej. Wszystkie dane przedstawione w niniejszym dokumencie przez Zamawiajgcego majg charakter
informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie
rzetelnych danych wejsciowych i zatozen do projektowania. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie
badania ianalizy uzupetniajgce, niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Zamédwienia, w tym
inwentaryzacje i ekspertyzy budowlane obiektéw istniejgcych o ile zajdzie taka koniecznosé.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, stanowigca Dokumenty Wykonawcy
winna obejmowac co najmnie;j:
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1. Projekt wstepny (koncepcja technologiczna) — w ktérym okreslone zostang podstawowe dane
inwestycji ze wskazaniem wybranych technologii oraz wyszczegdlnieniem gtéwnych urzadzen
i instalacji oraz wskazaniem proponowanych Dostawcow.

2. Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowalny,
Projekt techniczny) — opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy wymaga dodatkowo, aby Projekt Techniczny wchodzacy w sktad projektu
budowalnego zostat wykonany w stopniu szczegdtowosci projektu wykonawczego opisanego
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Dokumentacje powykonawczg — zawierajacg naniesione w sposéb czytelny wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji robdt budowlanych wraz z powykonawczg inwentaryzacjg

geodezyjng wykonanych obiektdw i potgczen miedzy obiektowych.

Projekt rozruchu obiektéw, instalacji i urzadzen.

Dokumentacje powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe.

N o v s

Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Poszczegdlne elementy dokumentacji bedg przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zasady
przedktadania dokumentacji do zatwierdzenia obowigzujg wedtug postanowien Umowy. Dodatkowo,
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a konieczne
do wykonania przedmiotu Zamdwienia zgodnie z prawem i sztukg budowlang, oraz wytycznymi branzowymi,
w tym opracuje lub pozyska m.in.:

e Badania geologiczne, w tym gruntowo-wodne celem prawidtowego posadowienia planowanych
obiektéw (2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. formie elektronicznej — CD).

e  Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach (lub zmiane obowigzujgcej decyzji).

e  Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e  Harmonogram realizacji inwestycji (2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej —
CD). Harmonogram bedzie podlegat aktualizacji co kwartat, lub w przypadku zaistnienia istotnych
zmian w stosunku do przedtozonego harmonogramu. W przypadku zmian harmonogramu realizacji
Wykonawca, wraz z przedtozeniem korekty musi przedstawi¢ uzasadnienie wnioskowanej zmiany
w harmonogramie, co bedzie podlegac akceptacji Zamawiajgcego.

e  Pozwolenie na budowe.

e  Pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na uzytkowanie dla przebudowanej oczyszczalni.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem decyzje i uzgodnienia na podstawie udzielonego
petnomocnictwa i przy udziale Zamawiajgcego. Optaty za wszystkie uzgodnienia ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng terenu budowy
i zatwierdzi jg u Zamawiajgcego.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przeglagdu uzgodniong ilos¢ egzemplarzy Projektu
budowlanego w jezyku polskim, zawierajgcego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy iin..
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Wykonawca zobowigzany jest takze, do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich uzyskanych opinii,
uzgodnien, pozwolen itp. dokumentdw obrazujgcych przebieg toczgcego sie procesu projektowania.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty najnowszym
i aktualnym praktykom inzynieryjnym oraz odno$nym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwigzania
winny zapewnia¢ niezawodnos$é tak, aby budynki, budowle, instalacje i poszczegdlne urzgdzenia stanowigce
wyposazenie technologiczne zapewniaty diugotrwatg, bezproblemowg eksploatacje we wszystkich
przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obstugi. Szczegélng uwage nalezy zwraca¢ na
zapewnienie fatwego dostepu do maszyn i urzgdzen w celu ich inspekcji, biezgcej konserwacji, obstugi
i napraw. Wszelkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty powinny bys zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki na rysunkach iobjasnieniach,
niezaleznie od tego czy zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego czy nie, chyba ze wystepowaty one
na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantéw, posiadajgcych odpowiednie,
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny
personel pomocniczy.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentacje geotechniczng i geologiczno —
inzynierskg niezbedng do prawidtowego wykonania robdt, w szczegdlnosci ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia Robét zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463).

5.1.1 Projekt wstepny (koncepcja)

Projekt wstepny (koncepcja) obejmowac bedzie koncepcje przyjetych rozwigzan technicznych
i technologicznych i bedzie zawiera¢ co najmniej:
e opis proceséw technologicznych i sposobu dziatania poszczegdlnych instalaciji,
e plan sytuacyjny,
e schemat technologiczny,
e parametry obiektéw i gtdwnych urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne (w tym
parametry technologiczne),
e Srednice rurociggéw etc.,
e dane wejsciowe do doboru,
e obliczenia technologiczne i hydrauliczne,
e parametry pracy (obcigzenia, przeptywy, cisnienia, stezenia itp.).

W opracowaniu nalezy wskaza¢ Dostawcéw poszczegdlnych maszyn i urzgdzen wraz z podaniem ich
listy referencyjnej. Do opracowania dotgczone zostang co najmniej oswiadczenia dostawcow poszczegdlnych
maszyn, urzadzen/instalacji potwierdzajgce spetnienie przez nie wymagan Zamawiajgcego (materiatowych,
wydajnosciowych, gwarancji procesowych, etc.) zawartych w PFU. Projekt wstepny (koncepcja) bedzie
obejmowac co najmnie;j:
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Czesc opisowaq:

e  okreslenie przedmiotu inwestycji i efektow jej realizacji,

e  opis lokalizacji inwestycji z oméwieniem charakterystyki terenu przedsiewziecia, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej, urbanizacji, zalesienia, charakterystyki odbiornika,

e  bilans Sciekéw,

e  obliczenia niezbedne do okreslenia zakresu inwestycji, podstawowe parametry techniczne
i technologiczne, zestawienie maszyn, urzadzen itp.,

e  podanie wskaznikdw zapotrzebowania na media, w szczegélnosci: energie elektryczng, wode
technologiczng, wodociggows itp.,

e  opis procesu technologicznego,

e opis wptywu inwestycji na srodowisko,

e  wykaz stosowanych norm i przepiséw.

Czesé graficzna:
e podktady mapowe (mapa zasadnicza i/lub sytuacyjno-wysokosciowa) uwzgledniajgce stan istniejgcy
terenu,
e  projektowany plan zagospodarowania terenu na podkfadzie mapowym,
e  koncepcyjne schematy technologiczne projektowanych ciggow,
e rysunki projektowanych obiektéw, rozmieszczenie podstawowych maszyn i urzadzen
technologicznych (rzuty i przekroje),
e podktady mapowe z okresleniem ewentualnych stref wptywu na srodowisko.
Zatwierdzenie projektu wstepnego przez Zamawiajgcego warunkuje przystgpienie Wykonawcy do
opracowania projektu budowlanego — projekt budowalny moze byé wykonywany przez Wykonawce
dopiero po zatwierdzeniu projektu wstepnego przez Zamawiajgcego.

5.1.2 Projekt budowlany (niezbedny do wystapienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe)

Wykonawca opracuje Projekt budowlany niezbedny do wydania pozwolenia na budowe, zgodny z
wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, w szczegdlnosci okreslonymiw art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682, z pdzn. zm.) i w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

W ramach opracowywania projektu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty,
opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczegdlnosci w zakresie:

e  zgodnosci z wymaganiami ochrony srodowiska,

e  zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

e zgodnosci z wymaganiami bezpieczenistwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie sanitarno-
epidemiologicznym,

e  zgodnosci z wymaganiami bezpieczerstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

e niezbednym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie elementy projektu
budowlanego niezbedne do wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe, przed
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wystgpieniem do wiasciwego organu z w/w wnioskiem. Dokumenty te bedg podlegaty przegladowi i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, co jednak nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych i uzyskiwanych efektdéw pracy oczyszczalni jako
catodci, jej poszczegdlnych instalacji i ich czesci.

5.1.3 Projekt techniczny (element projektu budowlanego, nie wymagany
do zataczenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe)

Projekt(y) techniczny(e) wchodzgce w sktad projektu budowlanego, ale nie wymagane do
zatgczenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe, Wykonawca opracuje w stopniu szczegdétowosci
odpowiadajgcym projektowi wykonawczemu opisanemu w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdéfowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, i przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Dokumenty te beda podlegaty
przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, co jednak nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych i uzyskiwanych efektéw pracy oczyszczalni jako catosci,
jej poszczegdlnych instalaciji i ich czesci.

Projekt(y) techniczny(e) Wykonawca moze przedtozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia po ztozeniu
whiosku do wtasciwego organu o zatwierdzenie projektu budowanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe, w czasie nie dtuzszym niz 30 dni od ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe. Zgodnie z art. 42
ustawy Prawo budowlane nalezy zapewni¢ sporzgdzenie projektu technicznego przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Projekty techniczne winny przedstawiac szczegdétowe usytuowanie wszystkich obiektéw, maszyn
i urzgdzen oraz pozostatych elementéw Robdt, ich parametry techniczne i technologiczne, wymiary,
szczegdtowq specyfikacje ilosciowa i jakosciowa urzadzen i materiatéw do wykonania robét oraz winny
uszczegotawiac rozwigzania opisane w Projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno-
budowlanym. Czes¢ graficzna winna obejmowac rysunki w skali umozliwiajacej ich odczytanie, a szczegéty
rysunkoéw nalezy rozrysowaé w odpowiednio nizszej skali.

Projekt techniczny powinien obejmowac co najmniej:

W zakresie elementdw konstrukcyjnych i budowlanych:
e 0godlne szkice sytuacyjne i rysunki elementow budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich obiektow,

zbiornikéw, konstrukcji wsporczych, pomostow, urzagdzen i wyposazenia,

e obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla wszystkich
konstrukcji,

e szczegoty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali, o ile takie wystgpia,

e rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261,
PN-ISO 8991, PN-EN ISO 2553:2019-03, zgodnie z projektem budowlanym, do rysunkéw winien by¢
dofaczony wykaz stali, facznikdéw oraz schematy montazowe konstrukcji okreslajgce usytuowanie
elementéw, a takze niezbedne usytuowanie elementéw montazowych,

e szczegdtowe wymagania dotyczgce zabezpieczenia konstrukgji stalowych przed korozja,

e kategorie korozyjng sSrodowiska dla elementdéw stalowych wg PN-EN ISO 12944-2,

e oczekiwany okres trwatosci do pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3,
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wymagany sposéb przygotowania powierzchni wg PN-EN SO 12944-4 i PN-ENISO 8504,
umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego Scierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej
ochrony (jesli wystepuje),

sposob zabezpieczenia konstrukcji,

wymagania dotyczace powtok lakierowanych: ilosci warstw, grubos¢ jednej warstwy, kolor,
umiejscowienie procesu cyklu montazu konstrukcji, dobdr powtok z uwzglednieniem PN-EN ISO 12944-
5,

wymagania dotyczgce powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684,
sposéb zabezpieczen pofaczen i tacznikdw,

klase potaczen ciernych (jezeli wystepuja),

wymagania dotyczace odpornosci ogniowej konstrukcji stalowej jesli wystepujg, klase odpornosci
ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubos$¢ powtok wchodzacych w sktad systemu,

ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukgji,

rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,

projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce ogdlne usytuowanie i szczegdty konstrukcji
murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu, obrébek blacharskich itp. oraz
wszystkie wyszczegdlnione elementy osprzetu i wykornczenia, zardwno na zewnatrz jak i wewnatrz,
szczegdbty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego,
projekt robot drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni utwardzonych (drogi, place, ciagi
komunikacyjne) oraz odbudowy nawierzchni rozebranych w zwigzku z realizacjag Robdt, obejmujacy
przekroje i niwelety drogi i szczegdty dotyczgce odwodnienia,

specyfikacje ilosciowe i jakosciowe wszystkich podstawowych materiatdw i konstrukgji,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczeg6téw Robdt;

W zakresie montazu Urzadzen:

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i rzuty przedstawiajgce szczegdtowe
usytuowanie urzadzen i wszystkich elementdéw towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie w planie
i wysokosciowe,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw Robdét.

W zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje

w zakresie BHP i p. poz.:

wykaz sprzetu i sSrodkdw ochrony z charakterystykg ilosciowa i jakosciowg,
szkice rozmieszczenia sprzetu w obiektach,

wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

tres¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz.

W zakresie instalacji technologicznych

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétows lokalizacja,

rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegdtowa
lokalizacjg pozwalajaca na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do urzgdzen i pozostatych
elementow Robdt,

obliczenia niezbedne dla wymiarowania urzadzen i obiektéw technologicznych, tgcznie z okresleniem
warunkow préb powykonawczych, w tym cisnien probnych, wydajnosci, itp.,
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schematy technologiczne instalacji, prezentujgce ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje
i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediéw doprowadzajgcych
i odprowadzajacych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw procesowych dla
potrzeb AKPIA,

profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggdw i kanatéw,

specyfikacje ilosciowe i jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatéw rurociggdw, kanatéw itp.,
rysunki i schematy szczegétdw wyposazenia instalacji, komér, studni, weztéw potaczeniowych,
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktow statych,

rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytaczeniowych aparatury sterowniczej ikontrolno-
pomiarowe;j,

rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przej$s¢ w rejonach istniejgcej
infrastruktury, w tym drdg, rurociggdw, kanatéw, kabli i podtgczed do istniejgcych systemdw
rurociggow,

uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywrdéceniem Terenu budowy
do stanu pierwotnego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtéw Robét.

W zakresie instalacji elektrycznych:

opis techniczny,

schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni,
dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,
schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbiornikéw),
zestawienie materiatéw montazowych,

dokumentacje oswietlenia z obliczeniami,

plany sytuacyjne rozmieszczenia urzagdzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele/rysunki powigzan kablowych.

W zakresie AKPiA:

opis techniczny,

schematy technologiczno-pomiarowe,

liste pomiardw,

schematy ideowe obwoddéw pomiarowych i sterowniczych,
dokumentacje prefabrykacyjng szaf/skrzynek,

zestawienie aparatury i urzadzen,

zestawienie materiatéw montazowych,

schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulaciji,
plany sytuacyjne rozmieszczenia urzagdzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele/rysunki powigzan kablowych.

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie projekty techniczne przed

przystgpieniem do realizacji robdt okreslonych w danych projektach lub ich czesciach. Zgodnie
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z warunkami Umowy dokumenty te bedg podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, co
nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
i uzyskiwanych efektéw pracy oczyszczalni jako catosci, jej poszczegdlnych instalacji i czesci objetych
Zamowieniem.

5.1.4 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami
obejmujacg w szczegdlnosci: dokumentacje powykonawczg projektowa, dokumentacje techniczng oraz
geodezyjng. Tres¢ tej dokumentacji winna przedstawia¢ roboty, tak jak zostaty zrealizowane przez
Wykonawce. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

e dokumentacji geodezyjnej, sporzgdzanej na poszczegdlnych etapach budowy,

e inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu — mapa geodezyjna
powykonawcza oraz dokonac zgtoszenia zmian w odpowiednim wydziale geodezji starostwa
powiatowego.

Dokumentacje Powykonawczg nalezy przedtozyé Zamawiajagcemu do przegladu i zatwierdzenia
przed przystgpieniem do Préb odbiorowych.

Jezeli w trakcie Préb odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zostang
wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robét, Wykonawca dokona wiasciwe] korekty opiséw
i rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym
powyzej.

5.1.5 Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw
bedacych autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego. Nadzér
obejmowat bedzie w szczegdlnosci:

e  kontrole zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg, dokonywane przez projektantéw —
autoréw. Kontrole takie odbywac sie beda na kazdym waznym etapie robét, lecz nie rzadziej niz 1 raz

w ciggu 2 tygodni. Kazda kontrola projektantéw — autoréw zostanie udokumentowana wpisem do

Dziennika Budowy z podaniem stanu zaawansowania robot,

o weryfikacje Dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem Robét.

Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw — autoréw zatgczone

do Dokumentacji powykonawcze;.

5.1.6 Instrukcje

W ramach realizacji Zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie instrukcje obstugi,
eksploatacji ikonserwacji dostarczanych maszyn, urzadzen i instalacji. Nalezy opracowac i dostarczyc
instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje obstugi oczyszczalni jako catosci. Instrukcja obstugi i konserwaciji
maszyn, urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach Zaméwienia musi by¢ na tyle szczegétowa, aby
Zamawiajgcy mogt samodzielnie eksploatowac, konserwowac i regulowaé ich prace. Wszelkie instrukcje
powinny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim i zawieraé przede wszystkim:

e dokfadny opis dziatania instalacji dostarczanych wramach Zamodwienia oraz ich elementéw
sktadowych,
e schemat technologiczny i schemat AKPiA catego systemu sterowania pracg oczyszczalni sciekéw,
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e instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla wszystkich instalacji realizowanych

w ramach Zamdwienia, oraz stanowiskowe instrukcje obstugi dla poszczegélnych urzadzen,

e instrukcje postepowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii,
e wykaz wszystkich urzadzen zawierajgcy m.in.:

- nazwe i dane producenta i serwisu,

- model, typ, nr katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

— liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Uzytkownika obejmujaca
czesci ulegajace zuzyciu oraz te, ktére mogg powodowac koniecznos$é przedtuzonego
oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci wymiany;

— DTR w jezyku polskim, karty gwarancyjne.

Ponad to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich pozostatych instrukcji
i opracowan wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wiasciwej eksploatacji instalacji
dostarczanych w ramach Umowy, takich jak instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp..

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do przegladu tymczasowg Instrukcje obstugi i konserwacji
dotyczacg catosci robdt nie pdzniej niz 1 miesigc przed ztozeniem wniosku o przejecie robét przez
Zamawiajgcego. Instrukcja powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim w dwéch egzemplarzach.

Po przeprowadzaniu préb Zamawiajgcy moze nakaza¢ wprowadzenie zmian do przedtozonych
instrukcji. Wszystkie zmiany, uzupetnienia lub skreslenia, ktérych zazgda Zamawiajacy po
doswiadczeniach uzyskanych podczas realizacji robét oraz trwania préob odbiorowych, winny by¢ ujete we
wszystkich egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych lub
zastepczych. W przypadku duzej ilosci zmian nalezy opracowaé nowe instrukcje obstugi zgodne
z wymaganiami Zamawiajgcego. Koszt wprowadzenia poprawek Wykonawca uwzgledni w Cenie oferty.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji,
odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie to konieczne, nie pdzniej niz 2 tygodnie po Przejeciu
robot przez Zamawiajgcego. Instrukcja ta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w dwdch
kompletach (1 komplet obejmuje 1 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w wersji elektronicznej
zapisanej na nosniku danych, np. CD, pen-drive itp.). Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawiera¢ co
najmniej:

e wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementow
sktadowych,

e opis trybu dziatania wszystkich systemow,

e schemat technologiczny instalacji,

e plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakorfczeniu robét,

e rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,

e petng i wyczerpujacy instrukcje obstugi instalacji,

e instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich elementow
sktadowych,

e specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas prob
odbiorowych,

e procedury przestawien sezonowych,

e procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii,

e wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajgcy:

80



Program funkcjonalno-uzytkowy , Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Ceglowie pow. minski, woj.
mazowieckie

- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach,

e wykaz dostarczonych narzedzi i smardw,

e wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

e zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zostac przyjete dla
zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

e harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

e liste zalecanych olei, smaréw i innych materiatéw eksploatacyjnych oraz ich réwnowaznikéw,

e liste normalnych pozycji zuzywalnych, czesci szybkozuzywajacych sie,

e liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Uzytkownika obejmujgcy czesci
ulegajace zuzyciu i niszczeniu oraz te, ktére mogg powodowacé koniecznosé przedtuzonego oczekiwania
w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany,

e 0godlne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdw operatora i sterownikdéw programowalnych,

e schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

e dokumentacje oprogramowania komputerowego, posiadajgcg odpowiednig forme, wszystkie kontrolery
kazdego napedu lub funkcji, powinny by¢ logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadac tg
samg strukture dla wszystkich urzgdzen. Oprogramowanie nie posiadajgce odpowiedniej struktury
i nieuporzgdkowane bedzie odrzucone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponadto przekaze Zamawiajgcemu:

e oprogramowanie narzedziowe oraz kopie aplikacji zastosowanych w sterownikach systemu AKPiA wraz
z licencja dla Uzytkownika,

e certyfikaty préb dla silnikdw, pomp, naczyn i zbiornikdw cisnieniowych, urzadzen podnoszacych, zaréwno
dotyczacych robdt, jak i prob na terenie budowy, oraz dla transformatordw, instalacji elektrycznej i innych
elementéw, dla ktérych jest to wymagane,

e wyznaczone doswiadczalnie krzywe wydajnosci pomp.

Instrukcje tymczasowe oraz ostateczne nalezy dostarczy¢ w formacie A4, z ponumerowanymi
stronami, w segregatorach, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na
oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 nalezy ztozy¢ i oprawi¢ w taki sposdb, aby mozliwe byto ich
roztozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

5.1.7 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzadzen

Wykonaweca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen, zawierajace
CO najmnie;j:

1. Czesc rysunkowa, zawierajaca:
e  schematy procesu i instalacji,
e  kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
e rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczern z innymi elementami oraz
z ciezarem urzadzenia,
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e  opis wszystkich komponentéow/jednostek urzadzeri/systemow i ich czesci,
e  zatozenia projektowe dla komponentéow/jednostek urzgdzeri/systemow,
o  certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatow, proéb itp.,
e  obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggdéw, itp.,

e  schematy potaczen elektrycznych,

e  specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych wraz z wyposazeniem.

2. Czescinstalacyjng, zawierajaca:
e  opis wymagan dotyczacych instalaciji,
e opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalacji i jej elementdw,
e  zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.

3. Czes¢ obstugowa obejmujgca opisy:
e  obstugi,
e  konserwacji,
e  naprawy.

5.2 Format Dokumentow Wykonawcy

5.2.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzace w ich zakres nalezy dostarczyé
w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci. Obliczenia i opisy winny by¢ dostarczone na
papierze w formacie A4. Rysunki formatu wiekszego niz A4 powinny by¢ ztozone i wpiete do dokumentacji
w taki sposéb, aby mozliwe byto ich roztozenie bez wypinania. Rysunki formatu wiekszego niz AO mogg
by¢ przedstawione wytgcznie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5.2.2 Dokumentacja w formie elektronicznej

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, ktére dostarczane bedg w formie papierowej nalezy dostarczy¢
rowniez w formie elektronicznej - w postaci zapisu na ptytach CD-R lub DVD lub przenosnej pamieci flash
(np. pen-drive). Wymagania odnosnie formy elektronicznej dokumentéw stanowig:

e format nazw plikéw: rrrr-mm-dd_(nr czesci)_tytut pliku.xxx,

e  pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, oraz *.pdf,

e  arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: * xls, oraz *.pdf,

e  pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.shp oraz *.pdf,

e harmonogramy: w formacie obstugiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel,

e  rysunki, schematy, diagramy — format .dwg obstugiwany przez aplikacje Auto CAD (i inne aplikacje
réwnowazne) oraz PDF,

e  opisy, zestawienia, specyfikacje — format aplikacji MS Word, MS Excel oraz PDF,

e dokumenty producenta maszyn, urzadzen i aparatury, certyfikaty itp. mogg by¢ dostarczane w formie
skanu do pliku *.pdf lub *.tif.

Dostarczenie wszystkich plikéw w formatach edytowalnych (odpowiednio) *.doc, *.xls,*.dxf,
*.dwg jest obowigzkowe.

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spetniaé wymogi okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
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projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609). Wszystkie rozwigzania projektowe oraz forma ich
przedstawienia bedg spetniaty obowigzujace na dzien ztozenia Projektu przepisy prawne.

5.2.3 Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w uzgodnione] ilosci
egzemplarzy, okreslonej w Umowie, w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy
egzemplarz winien by¢ odpowiednio opisany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym protokét
przekazania dokumentacji dla wszystkich stadiéw prac projektowych, ktéry okresla¢ bedzie odbiorcow
poszczegdlnych egzemplarzy dokumentacji, ich ilos¢ oraz zawartos¢ (tytut) przekazanych dokumentow.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

e jednego opieczetowanego kompletu (kazdego) Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu
architektoniczno-budowalnego, zatwierdzonego przez organ wydajacy pozwolenie na budowe lub

rozbiérke oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej. Przy czym Wykonawca wykona min. 5

egzemplarzy projektu budowlanego w tym 3 egz. w celu ich przedtozenia wraz z wnhioskiem o wydanie

pozwolenia na budowe do wiasciwego organu oraz po 1 kpl. dla Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru);

e trzech kompletow Projektu technicznego, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,
e trzech kompletéw Dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
e trzech kompletdow Instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Jeden komplet dokumentacji stanowi 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wers;ji elektroniczne;j.
Powyzszy wykaz nie uwzglednia kompletéw dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz przekazywanych
w celu biezacych uzgodnien i przedktadanych wiasciwym organom do uzyskania wymaganych decyzji,
pozwolen i in., ktére Wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

Kazda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych
egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istnieje mozliwos¢ ich wymiany,
i uzyskania ujednolicone]j tresci danego dokumentu, oraz w postaci zapisu w formie elektronicznej,
kazdorazowo przekazywanego w postaci ujednoliconych kompletnych nagran na ptytach CD lub DVD lub
pamieci flash (tzw. Pen-Drive).

5.2.4 Pozostate opracowania

Zakres prac objetych zamoéwieniem obejmuje réwniez:

e sporzadzenie (aktualizacje) mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zatwierdzonej przez wtasciwy Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do celéow
projektowych,

e inwentaryzacje stanu istniejgcego oczyszczalni Sciekdw wszystkich obiektdw, sieci i instalacji, ktore
objete beda robotami, zawierajaca rowniez dokumentacje fotograficzng,

¢ wykonanie dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ewentualnymi
wymaganiami dodatkowymi, ktére mogg wystapic na etapie uzyskiwania poszczegdlnych decyz;ji,

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmujacej
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z kopig powykonawczej mapy zasadniczej terenu.

5.3 Cechy zamowienia — rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

Zamawiajgcy wymaga aby:
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elementy konstrukcyjne nowych obiektéw miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejsza niz 50 lat, dotyczy
to zaréwno projektowania mieszanki betonowej, ilosci, ksztattu i materiatu zbrojenia, jak
i wymiarowania poszczegdlnych elementéw konstrukgiji,
w celu zapewnienia odpornosci konstrukcji betonowych na korozje, wszystkie powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio dobrang do warunkéw eksploatacyjnych wyprawg chemoodporng,
pokrycia dachéw nalezy wykona¢ z membran o gwarantowanej trwatosci co najmniej 15-lat,
sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniaty uzytkowanie
w okresie nie krétszym niz 30 lat,
osprzet i przybory instalacyjne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie krétszym niz 15 lat,
maszyny, urzgdzenia, instalacje i aparatura zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie krotszym
niz 10 lat,
elementy takie jak wyposazenie technologiczne (m.in. przelewy, jazy, dekantery itp.) rurociagi, ciagi
komunikacyjne (o ile nie s3 wykonane z betonu lub zelbetu), bariery, ostony itp. ktére:

- majg kontakt ze sciekami lub osadami,

- sg zabudowane na konstrukcjach reaktora lub obiektow gdzie znajdowac sie beda scieki lub

osady,
- sgmontowane w obiektach gdzie panowaé moze srodowisko silnie korozyjne (np. budynek krat,
zhermetyzowany zbiornik osaddw itp.),

winny by¢ wykonane zmateriatdw odpornych na korozje, o odpowiednich wifasciwosciach
konstrukcyjnych. Nalezy stosowac co najmniej stal nierdzewng austenityczng EN 1.4301 (AISI 304), a we
wskazanych miejscach EN.14401 (AISI 316) lub tworzywa sztuczne. O ile jest to mozliwe nalezy unikac
stosowania PCV,
nalezy stosowaé elementy montazowe, takie jak haki, wsporniki, kotki, sruby i in. wykonane
z materiatdw odpornych na korozje, adekwatnie do warunkéw eksploatacyjnych oraz materiatéw
z jakich wykonane sg tgczone elementy,
poza zbrojeniem, nie nalezy stosowac tzw. stali czarnej (o ile jest to mozliwe),
drogi, place , chodniki i opaski chodnikowe — nawierzchnia asfaltowa, w konstrukcji dostosowanej
do ruchu pojazdéw ciezkich (m.in. wozy asenizacyjne),
schody terenowe z betonu zbrojonego, przy schodach wykona¢ barierki ze stali austenitycznej min.
EN 1.4301 (AISI 304),
obiekty kubaturowe projektowane i poddawane przebudowie lub remontowi muszg miec spdjng forme
architektoniczng, w szczegdlnosci w zakresie materiatdéw elewacyjnych, kolorystyki idetali co
Wykonawca winien uzgodnic¢ z Zamawiajagcym na etapie Projektu budowlanego,
elementy robdt w zakresie oswietlenia obiektéw, termoizolacji, wyposazenia w sprzet gasniczy
i ratunkowy oraz oznakowanie obiektéw (w tym oznakowanie stref zagrozonych wybuchem) nalezy
zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujgcym prawem i odnosnymi normami.

Budynki i obiekty projektowane — technologia realizacji robot:

konstrukcja projektowanych obiektéw — murowana, stropy zelbetowe lub stropodachy,

konstrukcja dachow drewniana lub stalowa, pokrycie blachg lub ptytami warstwowymi dachowymi,
ocieplenie Scian wetng mineralng, ocieplenie stropédw wetng mineralng, stropodachy — ocieplenie jak
technologia ptyt warstwowych lub wetna mineralna. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla
$cian i stropdw nie wiecej niz 0,3W/mZK,

tynki elewacyjne — paroprzepuszczalne, silikonowe,

84



Program funkcjonalno-uzytkowy , Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Ceglowie pow. minski, woj.
mazowieckie

e stolarka okienna z PVC, drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone, wspdtczynniki k dla stolarki i slusarki nie
wiecej niz 1,6 W/m?K,

e zbiorniki zelbetowe z betonu min. klasy C25/C30 wodoszczelnego i mrozoodpornego. Wszystkie
elementy stalowe w obrebie zbiornikéw oraz barierki, pomosty i schody w pomieszczeniach
technologicznych w konstrukgji ze stali austenitycznej,

e konstrukcja stalowa dachéw lub wiat — stal zwykta — zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie
zanurzeniowe wg PN-EN ISO 14713:2000. Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone
antykorozyjnie w wytwdrni. Nastepnie na elementy ocynkowane wykonaé¢ powtoke malarska
konstrukcji stalowych. Konstrukcje wiaty zakwalifikowano jako narazong na srodowisko korozyjne
znajdujaca sie w atmosferze min C3 (moze by¢ wyzsza).

e nie dopuszcza sie zbiornikow technologicznych (za wyjatkiem zbiornika do magazynowania koagulantu
PIX) z tworzyw sztucznych i stali.

Wykonawca dostosuje wszystkie nowobudowane i przebudowywane obiekty do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawa. Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig
podczas wykonywania Robdt i w okresie eksploatacji obiektu po ukoriczeniu Robdt, obejmujgce m.in.
najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamowienia obiekty winny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w punkcie 3, 4 i 5 niniejszego PFU oraz odnosnym Warunkom wykonania i odbioru
robot.

5.4 Cechy zamowienia - rozwigzania techniczne i technologiczne

Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne winny uwzglednia¢ w szczegdInosci:
e warunki lokalne, klimatyczne, geologiczneiiin.,
e elastycznos¢ dziatania przy zmiennej ilosci i jakosci doprowadzanych do oczyszczalni $ciekdw
doptywajacych siecig kanalizacji jak i dowozonych itp.,
o funkcjonalno$¢ rozwigzan i tatwosé petnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania Sciekow oraz
gospodarki osadowej, w tym magazynowania osadu przez wymagany czas.

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamdéwienia obiekty winny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w pkt. 3, 4 i 5 okreslajgcych ogdlne i szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe oraz dodatkowe wymagania Zamawiajgcego, powinny tez spetnia¢ wymagania opisane
w odnosnych Warunkach Wykonania i Odbioru Robot (WWiORB) stanowigcych czes¢ lll niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wymagania dotyczqgce rurociggdow technologicznych i innych elementéw mechanicznych

Kazdy element wyposazenia, armatura lub rury musza mieé¢ na state przymocowane etykiety
identyfikacyjne. Cata instalacja oraz jej poszczegdlne elementy muszg by¢é oznakowane zgodnie
z wymaganiami BHP i p.poz..

1. Wymagania materiatowe

W przypadku urzadzen i elementéw mechanicznych nalezy stosowaé w szczegdlnosci nizej
okreslone ogdlne zasady:
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konstrukcje zanurzone w sciekach lub osadach bedg wykonane ze stali austenitycznej min. AISI 304
(EN 1.4301), a tam gdzie moze wystepowac atmosfera zawierajaca siarkowodor min. AlSI 316 (EN
1.4401) - patrz pkt. 1.10.

elementy, ktére przewidziane sg do montazu na zewnatrz (w warunkach otwartych) winny by¢
wykonane z tworzywa sztucznego lub stali austenitycznej min. AISI 304 (EN 1.4301), a tam gdzie
moze wystepowac atmosfera zawierajaca siarkowoddr min. AISI 316 (EN 1.4401) — patrz pkt. 1.10.
zbiorniki magazynowe chemikaliow powinny by¢ wykonane z odpornego na chemikalia tworzywa
sztucznego o podwadjnych Sciankach (dwuptaszczowe). llo$¢ dozowanych substancji powinna by¢
sterowana za pomocg pomp dozujgcych o regulowanej wielkos$ci suwu i pulsu.

co do zasady rurociggi sciekdw surowych i osaddéw nalezy wykonac rur ze stali austenitycznej
min. AISI 304 (EN 1.4301), a tam gdzie moze wystepowac atmosfera zawierajgca siarkowodor
min. AISI 316 (EN 1.4401) — patrz pkt. 1.10. Rurociggi kanalizacji deszczowe] i wewnatrzzaktadowe;j
powinny by¢ wykonane z PVC-U.

rurociagi dozowania chemikaliéw (PIX itp.) mogg by¢ wykonane z PE-HD, jako rurociagi cisnieniowe
o matej srednicy SDR 17 PE100, PN10 -- patrz pkt. 1.10, oraz powinny by¢ dodatkowo wykonane
w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego z PVC.

rurociagi sprezonego powietrza wykonacé ze stali austenitycznej min. AISI 304 (EN 1.4301) — patrz
pkt. 1.10.

rurociggi wody wodociggowej mogg by¢ wykonane z PE100 lub stali ocynkowanej ogniowo.
wszystkie rurociagi cisnieniowe z tworzyw sztucznych powinny byé przystosowane do pracy przy
cisnieniu min. 10 bar, wszystkie rurociggi grawitacyjne powinny by¢ wykonane z rur
o wzmocnionych $cianach, klasie SN8.

w przypadku rur przechodzacych przez betonowg $ciane, nalezy zainstalowaé specjalne akcesoria
do montazu na sScianie (np. przejscia tarnicuchowe) ze stali austenitycznej EN 1.4301 (min. AISI 304).
wtazy montazowe i rewizyjne nalezy wykona¢ z GRP (tworzywo sztuczne wzmocnione wtdknem
szklanym) lub stali EN 1.4301 (min. AISI 304).

Wymagane standardy i specyfikacje dla rurociggow

Nalezy uzywad tylko certyfikowanych wyrobdow i materiatdéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Rury ze stali austenitycznej nalezy montowac zgodnie z normg DIN 2463, Wymagane grubosci
Scianek rur dla odpowiednich srednic przedstawia ponizsza tabela:

Wymiar nominalny Minimalna grubos¢ scianek (mm)
DN25-DN80 2,0
DN100-DN350 3,0
DN400-DN600 4,0

Kotnierze DIN 2642 PN10 i ptaskie stalowe kotnierze powinny by¢ przyspawane do konca rury lub
nalezy zastosowac kotnierz luzne z wywijakami.

Rury z tworzyw sztucznych muszg by¢ montowane zgodnie z metodg okreslong przez ich
producenta.

W razie potrzeby nalezy zastosowaé kompensatory.

Rury nalezy mocowac odpowiednimi wspornikami do rur. W zaleznos$ci od materiatu rury ijej
Srednicy, odlegtos¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ maks. 2 m dla Srednicy ponizej DN8O,
natomiast w przypadku wiekszych s$rednic rur odlegtosé nalezy odpowiednio przeskalowac.
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Materiat wspornikéw rurowych co najmniej EN 1.4301 (AISI 304) dla konstrukcji wewnatrz
otwartych betonowych zbiornikdéw,

Po zakonczeniu instalacji rurociagi technologiczne nalezy umy¢ czystg wodg oraz przeprowadzi¢ préby
szczelnosci. W przypadku rur grawitacyjnych przeprowadzony zostanie podstawowy test
szczelnos$ci natomiast dla rurociggéw cisnieniowych (ttocznych), nalezy wykonac test cisnieniowy z
co najmniej 1,5-krotnym cisnieniem dla projektowanego cisnienia nominalnego.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia rurociggdw grawitacyjnych z wykorzystaniem wozéw
WUKO. Uktadanie przewoddéw z tworzyw sztucznych w gruncie nalezy wykonywac na podsypce
piaskowej, a wokét rury nalezy wykonaé obsybke z piasku w warstwie co najmniej 15-30 cm.
Tworzywowe rury cisnieniowe uktadane w ziemi muszg by¢ podparte fundamentem betonowym
na kazdym tuku rurociagu.

Montaz rur ze stali austenitycznej nalezy wykonywac poprzez spawanie tukowe w ostonie gazowej
lub przez potaczenia kotnierzowe (PN10). Kotnierz powinien by¢ przyspawany do korca rury lub
nalezy zastosowad kotnierz luzne z wywijakami. Pofaczenia rurociggéow do urzadzen muszg by¢
wykonane jako potfaczenia kotnierzowe. Potgczenia kotnierzowe powinny by¢ stosowane réwniez
przy taczeniu rur z réznych materiatéw. Kierunek przeptywu powinien by¢ zaznaczony na kazdej
rurze. Medium przesytane danym rurociggiem nalezy oznacza¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie
Z ponizszg tabelg (DIN2403):

Medium prowadzone rurociggiem Kolor Kod koloru
Scieki jasny braz RAL8001
Scieki sanitarne jasny braz RAL8001
Osady ciemny braz RAL8007
Powietrze niebieski RAL5009
Odcieki, woda z mycia i ptukania urzagdzen jasny braz RAL8001
Odcieki jasny braz RAL8001
Woda wodociggowa zielen RAL6010
Chemikalia (polielektrolit, PIX etc.) pomaranczowy RAL2000

Wszystkie elementy mocujace ($ruby, nakretki, podktadki itp.) muszg by¢ wykonane z materiatu
odpornego na korozje. Dla tgcznikdw ze stali austenitycznej nalezy stosowac tgczniki A2. EN 1.4301,
oraz elementy ztgczne A4 dla EN 1.4541. Jako elementy ztgczne do konstrukcji ze stali ocynkowanej
nalezy stosowaé¢ ocynkowane elementy stalowe.

Wymagania dotyczgce zasilania, technologii sterowania i oprzyrzgdowania

Dostarczanie energii elektrycznej do oczyszczalni $ciekdw odbywa sie z przytacza
elektroenergetycznego do sieci operatora.

Sterowniki PLC muszg by¢ wyposazone w jednostki UPS.

Do ciggtego pomiaru poziomu sciekdw mogg by¢ uzywane zardwno sondy hydrostatyczne, jak
i ultradzwiekowe.

W przypadku dmuchaw oraz pomp nalezy stosowaé przetwornice czestotliwosci (falowniki) do
regulacji ich wydajnosci.

Wymagania dotyczgce automatyzacji

System sterowania i automatyzacji SCADA nalezy wymieni¢ na nowy — kompletne nowe
oprogramowanie sterujgce.
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Wymaga sie tworzenia automatycznej kopii zapasowej wykonywanej z komputera sterujacego.
Ustawienia systemu i komputera sterujgcego musza by¢ zgodne z ogdlng politykg bezpieczenstwa
oczyszczalni i sieci stosowang przez Uzytkownika oczyszczalni. System musi dopuszcza¢ zarzagdzanie
przez wielu uzytkownikdéw, z mozliwoscig ustawienia uprawnien dla konkretnych uzytkownikéw.
Gtéwne elementy oprogramowania sterujgcego procesem (komunikacja, zbieranie danych, rejestracja
danych, funkcje kontrolne) muszg by¢ uruchamiane automatycznie w kazdym polu uzytkownika. Cze$¢
oprogramowania stuzgca do zarzadzania aplikacjami (schematy blokowe, struktury danych, deskryptory
komunikatéw itp.) powinny by¢ zapisywane w formie edytowalnej w pamieci komputera. System
(Program) powinien tworzy¢ wizualizacje trendéw i wykresy dla wszystkich gromadzonych danych
procesowych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dowolnego grupowania wykreséw, dla wszystkich grup
danych przechowywanych w programie. Grupy te powinny by¢ dowolnie tworzone i usuwane przez
Uzytkownikow. W niektdrych grupach lista wyswietlanych danych moze by¢ dowolnie edytowana
(dodawanie nowego trendu do biezacej listy, usuwanie wygladu wybranego trendu, kolor linii trendu,
przesuwanie linii trendu jeden po drugim na osi pionowej) - zgodnie z ustawionymi uprawnieniami
danego uzytkownika. Wymagane dane operacyjne (zazwyczaj: godziny pracy, catkowite ilosci
przeptywdw, numery przetgcznikdw, dane dotyczgce zuzycia energii elektrycznej itp.) powinny by¢
zapisywane, a system (program) automatycznie bedzie generowat dzienne i miesieczne dzienniki
operacyjne. Dzienniki bedy generowane raz dziennie, w wybranym przez operatora czasie i bedg
zawieraé zarejestrowane dane z ostatnich 24 godzin. Dzienniki miesieczne bedg tworzone pierwszego
dnia kazdego miesigca, w czasie wybranym przez operatora i bedg zawierac zarejestrowane dane
z ostatniego 1 miesigca. Dzienniki powinny by¢ przechowywane przez nieograniczony okres czasu, a
system monitorujgcy winien zapewni¢ mozliwo$¢ wyszukiwania i wizualizacji konkretnych danych. Pliki
dziennika muszg by¢ przechowywane w plikach danych strukturalnych (np. XML), aby zapewnic
przeno$nosc danych z plikdw.

System (program) musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi dynamicznych diagraméw.

System (program) powinien generowac dziennik zdarzen dla duzych zmian, dla zdarzen, ktére wymagaja
potwierdzenia przez operatora oczyszczalni oraz dla zdarzen awaryjnych (alarmowych). System
powinien mie¢ odpowiednie rezerwy pod katem przysztych rozszerzen i jego rozbudowy o kolejne
pomiary, obiekty i instalacje.

Zaleca sie, aby system (program) przechowywat przetworzone i zapisane dane we witasnej bazie danych.
O ile to mozliwe, funkcje sterujgce powinny by¢ realizowane w sterownikach lokalnych PLC.

Wymaga sie, aby kazda czes¢ systemu (programu) znajdowata sie w odrebnym folderze. Okresowa
archiwizacja danych zapisywana bedzie w okreslonym folderze, co winno zapewni¢ kopie zapasowg
catego systemu (program aplikacji, dane, trendy, logi, parametry) umozliwiajacg petng archiwizacje i
odtworzenie systemu (programu) pdzniej bez utraty danych. Po kazdej ponownej instalacji system
winien kontynuowaé zapisywanie danych od czasu utworzenia kopii zapasowej, a dane przed
wykonaniem kopii powinny by¢ automatycznie dostepne.

Ponowna instalacja systemu (programu) powinna by¢ mozliwa do wykonania przez operatora.
Aktywacja systemu (programu) powinna by¢ mozliwa do wykonania w trybie offline, bez potrzeby
korzystania z pomocy zewnetrznej. Po ponownym zainstalowaniu systemu operator powinien mie¢
mozliwos¢ zainstalowania oprogramowania zarzgdzajgcego za pomocg narzedzi (program instalacyjny,
klucz licencyjny, plik licencji itp.), ktore Wykonawca przekaze Uzytkownikowi wraz z odbiorem robot
w tym zakresie, program po ponownej instalacji powinien dziata¢ z petng funkcjonalnoscig bez
ograniczen.
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e System (program) monitorowania powinien obstugiwaé podstawowe przemystowe systemy/protokoty
komunikacyjne. Za podstawowy protokét przemystowy obstugiwany zarowno w formie przewodowe;j,
jak i bezprzewodowej uznaje sie Modbus i PROFIBUS. W srodowiskach GPRS i UHF komunikacja musi
by¢ realizowana w taki sposéb, aby pasowata do biezgcego systemu operacyjnego Uzytkownika i nie
wymagata zadnych dalszych zmian.

e Lokalne elementy sterowania muszg dostarcza¢ dane do centralnego systemu sterowania.
Przekazywanie danych moze odbywadé sie w UHF, GPRS lub w inny bezpieczny sposdb zaakceptowany
przez Uzytkownika. Wymaga sie zintegrowania wdrozonych systeméw zistniejgcymi systemami
Uzytkownika (np. sterowanie pompami na sieci kanalizacyjnej etc.). W zwigzku z tym nalezy zapewnic
nie tylko mozliwo$¢ transmisji danych, ale i oprogramowanie centralne musi by¢ odpowiednio
rozszerzone (schematy blokowe, dane, trendy, logi etc.). Wdrozony system musi réwniez byc
zainstalowany na wyznaczonym komputerze dyspozytorskim.

Wymagania dla komputerdw z lokalnymi systemami SCADA

e nalezy zapewni¢ odpowiednig pojemnos¢ pamieci na twardym dysku dla obstugi programu, zapisu
i archiwizacji danych (min. trend 5-6 letni, dzienniki operacyjne, dzienniki zdarzen itp.), min. 2,0TB;

e profesjonalny system operacyjny, uznanej na rynku marki. Ze wzgledu na posiadane oprogramowanie
na innych komputerach Zamawiajgcy zaleca zastosowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows;

e Komputery z min.3-letnig gwarancjg producenta;

e Gniazdo na karty pamieci SD- min. 1 szt.

¢ Nalezy zapewni¢ odpowiednie urzgdzenia dla przemystowej sieci Ethernet (tj. przetgczniki, router etc.)
do komunikacji Ethernet;

e Obraz z kamer monitorujgcych teren oczyszczalni nie moze by¢ wyswietlany na monitorze komputera
obstugujgcego system SCADA. Do wyswietlania obrazu z kamer istniejgcych na terenie oczyszczalni
nalezy przewidzieé¢ odrebny monitor.

e Komputery administracyjne nie moga faczy¢ sie z otwartym Internetem bez wyraznego polecenia
Operatora.

e Wykonawca wykona sieci teletechniczne Ethernet, $wiattowodowe lub kablowe (skretka cat. 6) i sieci
telefoniczne, zapewniajgce komunikacje i obstuge réinych punktéw sterowania zserwerem
nadrzednym.

Nalezy zapewni¢ wfasciwy dobdr sprzetu do lokalnych komputerdw nadzoru oraz zapewnic
utrzymanie niezawodnosci dziatania urzadzen dyspozytorskich i centralnego systemu monitorowania.
Wykonawca musi udostepni¢ aktualizacje sprzetu/oprogramowania. Aby zapewnié¢ bezpieczenstwo
systemu, wymaga sie utworzenia zimnej rezerwy z komputera sterujgcego.

Komunikacja:
Tam, gdzie to mozliwe nalezy stosowal otwarte, standardowe protokoty. Nie dopuszcza sie

stosowania unikalnych i niestandardowych protokotéw. Sugerowane rozwigzania i protokoty:
¢ Na mniejszej odlegtosci - komunikacja kablowa:
e Miedziany i optyczny Ethernet (TCP / IP, Modbus, PROFIBUS),
e RS232 lub RS485 (Modbus, PROFIBUS).
¢ Na wieksza odlegtos¢ - komunikacja bezprzewodowa:
- URH (zatwierdzone przez operatora protokoty, np. ABBLCS, VDDCLCS),
- GRPS (Modbus, PROFIBUS).
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Dostarczane maszyny, urzgdzenia i instalacje muszg mieé mozliwo$é komunikacji przemystowej po
w/w protokotach. W kazdym przypadku wymaga sie, aby Wykonawca przekazat petng dokumentacje
trybu komunikacji (opis protokotu, uzyteczne kody funkcji, strukture danych/adresy wewnetrzne).

Ustawienia systemu komunikacyjnego muszg zostaé opisane w dokumentacji do jego przekazania.
Minimalna zawarto$é dokumentacji przekazania systemu sterowania:

e adresy urzadzen,

e obszary pamieci,

e nazwa uzytych protokotow,

e w przypadku przenosnych urzadzen komunikacyjnych, program lub informacje wymagane do uzyskania
dostepu do interfejsu zarzadzania, ze szczegdlnym uwzglednieniem danych koniecznych do uzyskania
dostepu, takie jak nazwa uzytkownika i hasto.

System powinien by¢ zintegrowany z sygnatami alarmowymi i systemem kamer istniejgcych na
terenie oczyszczalni. Sygnaty alarmowe powinny byé natychmiast przesytane réwniez do centralnego
stanowiska Operatora i komputera dyspozytorskiego.

6. SZKOLENIA | PROBY ODBIOROWE

6.1 Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt szkolenie pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie wykonanych robdt oraz obstugi urzadzen, instalacji, systemu AKPiA i oprogramowania sterujgcego.
Szkolenie obejmowacd bedzie wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane na terenie oczyszczalni. Celem
szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat zastosowanych
technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzadzen, instalacji i obiektéw. Szkolenie personelu Zamawiajgcego
i Uzytkownika musi zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji
i utrzymania urzadzen, instalacji oraz wszelkich robét objetych Zamoéwieniem, w celu zapewnienia prawidtowej
i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametréw eksploatacyjnych i gwarantowanych
efektéw pracy poszczegodlnych instalacji i oczyszczalni jako catosci. Szkolenie bedzie obejmowac co najmniej:
e  zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia,
e  poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdélnych systemdw, systemow sterowania oraz
stosowanej technologii,
e  obstuge systemdw, maszyn i urzadzen,
e  kontrole jakosci,
e  konserwacje urzadzen i wyposazenia,

zastosowane procedury bezpieczenstwa (facznie z przepisami BHP i p. poz.).

Szkolenia oraz instruktaz nalezy przeprowadzi¢ w jezyku polskim, na terenie oczyszczalni $ciekow,
w trakcie rozruchu urzadzen i instalacji. Procedury wdrozenia eksploatacji oraz utrzymania ruchu nalezy
przedstawi¢ w formie opisu w instrukcjach eksploatacji i utrzymania urzadzen i instalacji dostarczonych przez
Wykonawce. Szkolenie przeprowadzone bedzie zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami dotyczgcymi danej
grupy uczestnikow. Instrukcje iinformacje przekazywane poszczegdlnym grupom pracownikow mogg sie
rézni¢ od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkdw.

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne, wiaczajgc w to tablice,
wykresy, filmy inne pomoce, niezbedne personelowi do samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie
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(instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikéw. Projekt programu
szkoleri, ogdlny opis materiatdw szkoleniowych oraz prébki materiatdw szkoleniowych nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem szkolenia. Wszystkie materiaty winny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim.
Szkolenie bedzie odbywato sie na obiekcie w trakcie rozruchu, w zakresach:

1. Szkolenie z obstugi, eksploatacji i serwisowania maszyn i urzgdzen oczyszczalni sciekdw. Czas trwania
szkolenia nalezy dostosowac do stopnia skomplikowania maszyn i urzadzen oraz ich obstugi. Szkolenie
zakoniczone zostanie protokotem podpisanym przez pracownikéw poddanych szkoleniu oraz osobe
szkolaca.

2. Szkolenie z obstugi systemu sterujgcego, bedzie trwato co najmniej 2 dni po 2h oraz obejmie pdzniejsze
konsultacje na etapie eksploatacji.

Szkolenie zakoriczone zostanie protokotem podpisanym przez pracownikdédw poddanych szkoleniu oraz
osobe szkolaca.

6.2 Proby odbiorowe, przejecie robot

6.2.1 Préby odbiorowe

Wykonawca, na swoj koszt, przeprowadzi Proby odbiorowe wszystkich wykonanych robdt obejmujace:
préby rozruchowe oraz ruch prébny oczyszczalni Sciekdw po realizacji Inwestycji. Wykonawca przedstawi liste
wyposazenia obiektdw w urzadzenia, narzedzia eksploatacyjne oraz materiaty, elementy i czesci szybko
zuzywajace sie potrzebne do zapewnienia wtasciwej eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg
standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzafn materiatowych oraz dostarczy co najmniej
1 zapasowy komplet okreslonego na w/w liscie wyposazenia, narzedzi, materiatow, elementdw i czesci szybko
zuzywajacych sie.

Na czas Prob odbiorowych Wykonawca dostarczy wszystkie czesSci zamienne oraz materiaty zuzywajgce
sie, jak réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty mediéw biezacych takich jak woda,
energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Badania jakosci Sciekow bedg dotyczyly préob zlewnych catodobowych pobieranych na doptywie
sciekdw do oczyszczalni oraz na odptywie sciekéw oczyszczonych.

Badania jakosci osadéw obejmg prdbki pobierane 1 raz dziennie przez okres co najmnie]j 7 kolejnych
dni roboczych.

Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu projekt Rozruchu, zawierajgcy
szczegbtowy program dla Prob odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamdwienia. Wykonawca
uruchomi i wykona wszystkie niezbedne préby, jak réwniez wszelkie inne dziatania niezbedne do przekazania
obiektéw i instalacji do normalnej eksploatacji i przejecia ich przez Zamawiajgcego.

Préby odbiorowe beda obejmowaty:

I. Préby rozruchowe — obejmujace:

e Rozruch mechaniczny — polegajgcy na dokonaniu préby ruchu maszyn, urzadzen i instalacji bez
obcigzenia, pod katem sprawdzenia dziatania uktadéw mechanicznych;

e Rozruch hydrauliczny —polegajgcy na przeprowadzeniu préb cisnieniowych rurociggéw i instalacji
oraz armatury z wykorzystaniem medium neutralnego (np. wody) zgodnie z odpowiednig horma,
ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod obcigzeniem z kontrolg ich pracy w warunkach statycznych
i dynamicznych;
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e Rozruch technologiczny —polegajgcy na sprawdzeniu osiggania i utrzymania zatozonych efektéw
procesowych i wydajnosciowych pracy urzadzen i instalacji pod obcigzeniem medium docelowego
(Scieki, osady, powietrze sprezone, powietrze zanieczyszczone itd.);

Il. Ruch prébny — realizowany po zakoriczeniu z pozytywnym skutkiem Préb rozruchowych, przez kolejnych
30 dni, obejmujacy utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium docelowego, w warunkach docelowych,
w celu wskazania, ze wykonane urzadzenia, instalacje, obiekty dziatajg niezawodnie i odpowiadajg
wymaganiom Zamawiajgcego, w tym wykazania, ze zostat osiggniety zaktadany efekt inwestycji.

W okresie Ruchu prébnego Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzania wszelkich analiz
potrzebnych do potwierdzenia uzyskania odpowiednich parametréw pracy wykonanych obiektéw, instalacji
oraz dostarczonych maszyn iurzadzen co najmniej 1 raz wtygodniu. Analizy bedg wykonane przez
akredytowane laboratorium.

Zamawiajgcy zapewni na czas Prob odbiorowych doptyw i dowdz Sciekdw z terenu obstugiwanego
przez oczyszczalnie oraz media niezbedne do przeprowadzenia Préb w tym: woda, energia elektryczna, oraz
srodki chemiczne zwigzane z biezgca eksploatacjg pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Eksploatacje instalacji dostarczonych w ramach Przedmiotu zaméwienia w Okresie Gwarancji bedzie
prowadzit Uzytkownik przy udziale Wykonawcy.

6.2.2 Przejecie robot przez Zamawiajgcego

Przejecie robot przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Préb
odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:
e  spetnienia wymagan opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urzgdzenia oraz
e  osiggniecia zaktadanych efektdw pracy poszczegdlnych urzadzen, instalacji i oczyszczalni $ciekdw jako
catosci.

Zamawiajgcy dokona przejecia robdt potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy zostang one
ukoriczone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakorczeniu zwynikiem pozytywnym rozruchu
technologicznego, uzyskaniu wymaganego efektu oczyszczania $ciekdw oraz efektu przerdbki osadu,
potwierdzonych wynikami badan laboratoryjnych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.
Ruch prébny uwaza sie za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie nie bedg wystepowaty
awarie skutkujgce m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych parametréw.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy posiada decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
przebudowie oczyszczalni $ciekdbw w Cegtowie (zatacznik nr 1), ktéra byta wydana dla uprzednio
zaprojektowanego przedsiewziecia w tym zakresie. Zakres i rozwigzania techniczne, opisane w niniejszym
PFU nie sg w petni zgodne z posiadang decyzjg. Zadaniem Wykonawcy jest pozyskanie nowej decyzji lub
zmiana istniejacej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodne z wymaganiami realizacji
przedsiewziecia opisanego w niniejszym PFU.

Ponadto zadaniem Wykonawcy jest pozyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla niniejszego przedsiewziecia.

Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie rowniez wszelkie pozostate wymagane prawem decyzje,
pozwolenia, uzgodnienia i warunki techniczne niezbedne do realizacji Przedmiotu zamdwienia.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany (lub uzyskania nowej) decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, w taki sposdb, aby jej zapisy odpowiadaty zaprojektowanym przez Wykonawce
parametrom | warunkom realizacji przedsiewziecia, co umozliwi uzyskanie kolejnych decyzji, w tym
pozwolenia na budowe.

2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanie
przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy na wykonanie Robét.

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem przedsiewziecia

3.1 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen iinne odnosne dokumenty. Wszelkie optfaty i koszty zwigzane z wykorzystaniem praw
patentowych ponosi Wykonawca.
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3.2 Rownowazinosé¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty i urzadzenia, oraz wykonane roboty, obowigzujg postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile wPFU lub Umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyziszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Rdéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy/Inspektor stwierdzi,
Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyiszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w dokumentach. Powyisze nalezy przyjac
z zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewnic¢ rozwigzania, ktére pozwolg
na dotrzymanie warunkdw i czasu gwarancji.

3.3 Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw
(tekst jedn. Dz.U. 2023, poz. 537);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587, z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483);

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 215 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1752 z pdin.
zm.);

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1899, z pdzn.
zm.),;

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1072 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 272);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 2057);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1213 z pdin. zm.);

e Ustawia z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 poz. 214);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sSciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych substancji
w powietrzu (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 845 z pdzn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112);
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2022poz. 1225);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1686);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz.
1170);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, poz. 831);
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1465, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. 2018, poz. 1286, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. 2001 nr 18, poz. 1263 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993
nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osndw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 poz. 1341);
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e Instrukcja techniczna 0-1 — Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9 lutego 1979 r. z pdzniejszymi zmianami);

e Instrukcja techniczna 0-3 — Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.);

e Instrukcja techniczna G-2 — Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11 kwietnia 1980 r. z pdzniejszymi zmianami);

e Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzgdzenie nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11 kwietnia 1988 r.)

e Instrukcja techniczna G-4 — Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28 czerwca 1979r.).

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Plan sytuacyjny oczyszczalni z propozycjg lokalizacji obiektdw naniesiony na kopie mapy zasadniczej
stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego PFU.

4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Na terenie planowanej inwestycji i w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg zabytki, ani stanowiska
archeologiczne objete ochrong konserwatorska.

Niezaleznie od powyzszego, w przypadku natrafienia na obiekty majgce cechy zabytku archeologicznego,
nalezy wstrzymac robot, zabezpieczy¢ obiekt i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie organy ochrony
zabytkéw.

4.3 Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni. W razie koniecznosci Wykonawca we wtasnym zakresie
sporzadzi inwentaryzacje zieleni na terenie podlegajacym zabudowie.

W czesci terenu oczyszczalni, na obszarze przeznaczonym pod budowe nowych obiektow nalezy wykonac
oczyszczenie terenu podlegajgcego zabudowie z zieleni niezorganizowanej stanowigcej gtéwnie trawy
oraz zebra¢ wierzchnig warstwe gleby (humus), ktéra nastepnie zostanie wykorzystania do odtworzenia
zielenie po zakonczeniu robét.

W obszarze przewidzianym pod zabudowe wystepujg krzewy oraz drzewa, ktdrych usuniecie bedzie
wymagato uzyskania pozwolenia na wycinke drzew i krzewdéw. Uzyskanie w/w pozwolenia wraz
z poniesieniem kosztéw optat za usuniecie drzew i krzewodw i/lub wykonania nasadzen kompensacyjnych
pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca, z upowaznienia Zamawiajacego, wystgpi do
odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw oraz poniesie wszelkie
optaty z tego tytutu.

Co do zasady, prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby minimalizowac¢ konieczno$¢ naruszenia
istniejgcych zadrzewien, w szczegdlnosci wystepujacych wzdtuz granic terenu oczyszczalni, stanowigcych
bariere izolacyjng dla rozprzestrzeniania sie oddziatywan na tereny sasiednie.
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Dodatkowo, po realizacji Robot (catkowitej lub czesciowej) nalezy uzupetnié wszelkie ubytki
w powierzchniach zielonych poprzez nowe nasadzenia lub uzupetnienia trawnikéw oraz zatozenie nowych
trawnikow.

4.4 Dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska

Na terenie oczyszczalni Sciekdw nie byty wykonywane badania stezen zanieczyszczen powietrza. Aktualny
stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsiewziecia nalezy przyjmowac zgodnie z danymi
udostepnianymi przez Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska.

4.5 Pomiar ruchu, hatasu i innych uciqgzliwosci

W rejonie terenu przedsiewziecia nie byty wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

4.6 Inwentaryzacja i dokumentacja obiektow budowlanych podlegajgcych
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorce

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg projektowg obiektéw istniejgcych, ktérg udostepnia w postaci
zeskanowanej (zatgcznik nr 7). Ponadto dokumentacja ta moze zosta¢ réwniez udostepniona Wykonawcy
do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie dysponuje inwentaryzacjg obiektow
budowlanych.

W celu zapoznania sie Wykonawcy ze stanem istniejgcym oraz parametrami istniejgcych obiektéw
podlegajgcych przebudowie lub remontowi wraz z niniejszym PFU udostepniono posiadang dokumentacje
projektowa obiektow istniejgcej oczyszczalni, podlegajgcych przebudowie, rozbudowie lub modernizacji -
zatacznik nr 7,

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdtowqa inwentaryzacje wszystkich istniejgcych
obiektéw, ktdre w ramach realizacji Przedmiotu zamdwienia majg by¢ wykorzystane, przebudowane,
remontowane lub sg w jakikolwiek sposdb z robotami zwigzane.

Zaleca sie, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu przedsiewziecia w celu
dokonania ogdlnej inwentaryzacji obiektéw istniejgcych na terenie przedsiewziecia oraz dostepnego
terenu pod zabudowe projektowanymi obiektami.

Opis stanu istniejgcego obiektdow na terenie oczyszczalni, zgodnie ze stanem wiedzy Zamawiajgcego
przedstawiono w pkt. 1.4 czes$ci opisowej niniejszego PFU.

4.7 Warunki techniczne i organizacyjne dotyczqce przytqczy

Uzbrojenie terenu istniejgcej oczyszczalni s$ciekédw obejmuje sieci: technologiczne, sieé
wodociggowa, kanalizacji wewnetrznej, energetyczne i telekomunikacyjne, drég wewnetrznych.
Projektowane obiekty zasilane bedg w media z wykorzystaniem nizej opisanych zrédet i miejsc wiaczenia
medidw.

Woda

W celu ewentualnego doprowadzenia wody wodociggowej do projektowanych obiektéw nalezy wykonac
rozbudowe wewnetrznej sieci wodociggowej oraz wykona¢ obiektowe przytacza wodociggowe do
istniejgcej wewnetrznej sieci wodociggowej na terenie oczyszczalni.
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Energia elektryczna

Oczyszczalnia zasilana jest z przytgcza elektroenergetycznego do sieci przesytowej

Ostateczne zapotrzebowanie na moc przytgczeniowg dla oczyszczalni po realizacji niniejszego
zadania Wykonawca okresli na etapie projektu budowlanego, w oparciu o przyjete rozwigzania
technologiczne idobrane urzadzenia. Wykonawca na podstawie dokonanego doboru wyposazenia
technologicznego, bilansu mocy pobieranej i mocy zainstalowanej, wykona bilans energetyczny
i adekwatnie do  zaprojektowanych  rozwigzan, wykona rozbudowe wewnetrznej sieci
elektroenergetycznej, w celu zapewnienia zasilania energetycznego wszystkich nowych obiektéw
oczyszczalni, sterowania jej pracg, monitorowania oraz oswietlenia terenu. Nalezy wykonaé rozbudowe
wewnetrznej sieci elektroenergetycznej opartej na liniach kablowych oraz sieci i kanalizacji kablowej (linie
nn, sterownicze i teletechniczne).

W razie koniecznosci, Wykonawca wystgpi do operatora sieci zewnetrznej o zmiane warunkoéw
zasilania oraz, gdy zajdzie taka koniecznos¢ uzgodni, zaprojektuje i wykona przebudowe przytacza sieci
zewnetrznej do sieci elektroenergetyczne;.

Sieci miedzyobiektowe elektryczne

Nalezy wykonaé¢ budowe miedzyobiektowych sieci elektrycznych na terenie oczyszczalni zapewniajaca
zasilanie nowych obiektdw, instalacji i urzadzen oraz istniejgcych urzadzen, obiektéw i instalacji, ktére
beda wykorzystywane facznie z nowymi obiektami oczyszczalni. Realizacja Przedmiotu Zamodwienia
obejmowaé bedzie zaréwno doprowadzenie zasilania do rozdzielnic gtéwnych oraz zasilanie urzadzen
koncowych.

Instalacja elektryczna w obiektach

Instalacja elektryczna w obiektach powinna by¢ dostosowana do obowigzujgcych przepiséw oraz norm.
Obiekty powinny rowniez spetnia¢ wymagania ochrony przeciw pozarowej, w tym w zakresie uziemienia
i ochrony przepieciowe;.

AKPIA

Wykonawca w ramach inwestycji zaprojektuje i wykona budowe systemu AKPiA zgodnie z wymaganiami
opisanymi w pkt. 4.14 czesci opisowej PFU.
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Zataczniki

1. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach (dla poprzedniego projektu).

2. Pozwolenie wodnoprawne.

3.  Plan sytuacyjny z propozycja lokalizacji obiektéw oczyszczalni.

4. Schemat technologiczny.

5.  Warunki techniczne s$wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej (dla stanu

istniejacego).
Zestawienie wynikow badan jakosci $Sciekéw surowych i oczyszczonych za lata 2019-2023.
Dokumentacja projektowa—archiwalna.
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