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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Inwestor:

Zespot Szkot Specjalnych
ul. Nowogrodzka 4
14-400 Ltomza

Miejsce realizacji:

Zespot Szkot Specjalnych

ul. Nowogrodzka 4

14-400 Lomza

Dz. nr ewid. 10147, obreb 0001 m. tomza

Przedmiot opracowania

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru w budynku
Zespotu Szkot Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej w tomzy na przedszkole
wraz z dobudowg tarasu oraz wykonaniem instalacji zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej

Podstawa opracowania

umowa zawarta z inwestorem,

mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania instalacji sanitarnych,
konsultacje z Inwestorem,

wizja lokalna,

podktady architektoniczne — budowlane,

aktualne normy i przepisy.
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1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla inwestyciji
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru w budynku Zespotu
Szkot Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej w tomzy na przedszkole wraz z dobudowg
tarasu oraz wykonaniem instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Zakres opracowania obejmuije:
« Instalacje wody uzytkowej;
« Instalacje kanalizacji sanitarne;
» Instalacje co;
« Instalacje wentylacji grawitacyjnej.

2. Rozwigzania projektowe

Projektowany budynek jest zasilany w wode poprzez istniejgce przytgcze
wodociggowe WAS0.

Odprowadzanie sSciekbw do istniejgcej instalacji kanalizacji  sanitarnej
o Srednicy 8200 zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce. Wigczenie za pomocag
studzienki betonowej ®1000.

W przebudowywanych pomieszczeniach (0.04, 0.05) projektuje sie nowg instalacje
wodociggowg i kanalizacyjng.

Przewiduje sie zasilanie przyborow instalacji sanitarnej z istniejgcej instalacji wody
uzytkowej. Odprowadzanie s$ciekow z projektowanej armatury zostanie zapewnione
poprzez projektowang instalacje kanalizacyjna.

W zwigzku z przebudowg i remontem pomieszczen nalezy wprowadzi¢ kilka zmian
lokalizacji urzgdzen grzewczych oraz zastosowanie dodatkowych urzgdzen wentylacji.

3. Instalacja wody uzytkowej

* Ogodlny opis instalacji

W budynku jest wykonana instalacja cwu. Projektuje sie poditgczenie nowo
projektowanej armatury w pomieszczeniu umywalni (pom. 0.05) do istniejgcej instalaciji
wodociggowej w budynku. Miejsce wigczenia projektowanej instalacji wodociggowej
sprawdzi¢ na budowie.

Rozmieszczenie przewoddéw, przybordw sanitarnych oraz armatury wg czesci
rysunkowej opracowania.

Instalacje wody zimnej, cieptej wykona¢ z rur polietylenowych, wielowarstwowych
Z izolacjg samogasngcg grubosci 10mm.

Rurociggi gtéwne nalezy prowadzi¢ pod stropem, natomiast przewody rozdzielcze
prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

« Armatura

W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci, w instalacji wody cieptej
powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymainej
temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C, zapobiegajgce
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poparzeniu. Z tego powodu w toaletach i prysznicach dostepnych dla dzieci projektuje sie
szafke nascienng z zaworem termostatycznym i mieszaczem. Z szafki woda zmieszana
o odpowiedniej temperaturze rozprowadzona jest do umywalek i natryskow.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajagcg oraz regulacyjna.
W pomieszczeniu 0.04 nalezy podigczyé nowo projektowang umywalke do istniejgcej
instalacji wodociggowej w pomieszczeniu. Dodatkowo nalezy zastosowaé¢ pod
umywalkowy zawor mieszajgcy.

Podtgczenie nowej armatury nie wptywa negatywnie na istniejgcg instalacje i nie
wymaga dodatkowych obliczen.

W umywalni (pom. 0.05) nalezy zastosowaé miski ustepowe ze stelazem
przeznaczone dla dzieci w wieku 3-11 lat (wysoko$¢ do gornej czes¢ deski powinna
wynosi¢ 32cm) oraz umywalki (wysokos¢ do gornej czesci umywali powinna wynosi¢ 55 —
65 cm).

Nalezy stosowac¢ umywalki podwieszane, bez postumentéw i szafek pod nim. Baterie
umywalkowe mogg byC¢ uruchamiane dzwignig, przez przycisk lub automatycznie.
Nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow.

Charakterystyka armatury:

Zawory czasowe umywalkowe na wode zmieszang

Delikatne uruchamianie, czas wyptywu ~7 sekund. Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy
3 barach, mozliwos¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe.
Korpus z litego, chromowanego mosigdzu Z'2". Mocowanie przeciwnakretka.

Panel natryskowy na wode zmieszanag

Czasowy panel natryskowy: Panel aluminium anodowane i chrom satynowy. Ruchoma
ztgczka do zasilania od goéry lub od $ciany. Konstrukcja extra ptaska i niewidoczne
mocowania.

Delikatne uruchamianie. Automatyczne, mechaniczne opréznienie z wody przy kazdym
uzyciu. Czas wyptywu ~30 sekund. Wyptyw 6 |/min przy 3 barach. Nieruchoma, odporna
na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczng regulacjg wyptywu.
Mozliwos¢ nastawienia i zablokowania kierunku strumienia. Zintegrowany zawor
odcinajacy. Przytacze Z'%" do zasilania w wode zmieszang.

Wysoko$¢: 1030 mm Gtebokosé: 21 mm Szerokosé: 70 mm

Mieszacz termostatyczny M1

Mieszacz termostatyczny cieptej wody uzytkowej do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C
do 60°C: Zasilanie od 2 do 7 punktéw czerpalnych (w zaleznosci od wyptywu).

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie wody cieptej w przypadku braku
wody zimnej. Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, mozliwos¢ zablokowania przez
instalatora. Zawory zwrotne i filtry. Wymagany minimalny wyptyw: 5 I/min. Mozliwosé
dezynfekcji termicznej. Z'2" (Kv 19 I/min). Niklowany, mosiezny korpus i niebieskie
pokretto.
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* Montaz instalaciji

Przewody poziome rozdzielcze, w tym podejscia pod przybory sanitarne nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Jako izolacje termiczng i akustyczng dla rurociggu wody zimnej projektuje sie
izolacje o wiasciwosciach samogasnacych .

Minimalna grubos¢ przykrycia bruzd zaprawg cementowg lub betonowg wynosi 4 cm
zaprawa klasy Z-100, B-10. W przypadku gdy nie ma takich mozliwosci warstwe zaprawy
nalezy wzmocnic siatkg stalowa.

Przed zalaniem betonem lub zaprawg instalacje nalezy wyptuka¢ wodg i poddac
prébie szczelnosci na zimno.

* Proéba szczelnosci woda zimng

Wewnetrzng instalacje wodociggowag nalezy poddacC prébie szczelnosci przy
odtgczonej armaturze zabezpieczajgcej.

Wykonanie badania szczelnosci instalacji wodg zimng nalezy wykonac¢ po okresie
co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢
cisnienie w instalacji, za pomocg pompy do badania szczelnosci. Wartos¢ cisnienia
prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 6 baréw (cisnienie robocze 3,5 bar).

Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (lub wg zalecen producenta
rur). Probe szczelnosci dla rur z tworzywa sztucznego zgodnie z warunkami badania
odbiorczego szczelnosci woda zimng instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow
z tworzywa sztucznego (badanie wstepne, gtdwne, uzupetniajgce).

* Proéba szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta
Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci
woda cieptg o temperaturze 70°C.

* Dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej jest ostatnia czynnoscig przed
oddaniem jej do eksploatacji. Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach
wodociggowych.

Ptukanie przeprowadza sie czystg wodg wodociggowa, ktéra powinna odpowiadacé
warunkom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007r.,
(Dz. U. Z 2007 r. Nr 61, poz. 417) w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla sie na podstawie wynikdw obserwacji stanu wyptywajgce;j
wody z przewodu. Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy wyptywajgca woda jest tak
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czysta jak woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego, ktére nalezy wprowadzaé do przewodu. Przewdd nalezy napetniaé czystg
wodg z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego, aby uzyska¢ stezenie rowne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwor
w przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
doprowadzi¢ czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢ wody
powinna zapewni¢ 10-krotng wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci
ptukania jw.

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej
lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczna lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie
metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w nigj
wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania
w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

* lzolacja termiczna

Przewody cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowac termicznie. Grubosci izolacji
cieplnej przewoddéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238) i byC nie mniejsze niz podano w tabeli

ponize;.

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/m*K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1- 4 Y2 wymagan z poz. 1 - 4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodoéw,

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody Y2 wymagan z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 - 4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
. przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

4. Kanalizacja sanitarna

* Ogolny opis instalacji
Projektuje sie nowe wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku.
Wigczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej na dziatce inwestora
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wykonac¢ za pomocg studzienki betonowej ®1000.

Nowo projektowang armature nalezy podtgczy¢é do projektowanej instalacii
kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur PVC zgodnych z normg PN-EN
1401-1:2009. Rurociggi nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem oraz zapewni¢
wentylacje podej$¢ i piondw kanalizacyjnych gwarantujgc tym samym prawidtowy odptyw
Sciekow. Wszystkie przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy
ich catkowite zakrycie (t.j. w kanatach, bruzdach lub w obudowach).

* Montaz instalacji

Montaz rurociggdéw instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Poziomy odptywowe, podejscia instalowa¢ wedtug zatgczonych rysunkow.

W pomieszczeniu 0.04 nalezy podtgczy¢é nowo projektowang umywalke do istniejgce;j
instalacji kanalizacji w pomieszczeniu.

Podtgczenie nowej armatury nie wptywa negatywnie na istniejgcg instalacje i nie
wymaga dodatkowych obliczeh. Miejsce witgczenia projektowanej instalacji kanalizacji
sanitarnej sprawdzi¢ na budowie.

Przewody odptywowe (poziomy) pod podiogg najnizszej kondygnacji utozy¢
W gruncie po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztgczy.

Prace zwigzane z budowg kanalizacji winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami
zawartymi w PN-EN 1610:2015, oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP na w/w prace.

W miejscach przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych, uktadanych pod poziomem
posadzki, przez elementy konstrukcyjne budynku, nalezy wykonaé przepusty z rur
stalowych grubos$ciennych, o srednicy wiekszej o jeden rozmiar od rury kanalizacyjnej.

5. Instalacja co

* Ogolny opis instalacji

W przedmiotowym budynku wykonana jest instalacja co.

Zakres opracowania obejmuje usuniecie istniejgcych grzejnikow w pomieszczeniach
0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, ze wzgledu na koniecznos¢ wyeliminowania kolizji z nowo
projektowang stolarka drzwiowg, zgodnie z zatgczonym rysunkiem 1S/02.

W zwigzku z usunieciem kilku grzejnikdw z remontowanych pomieszczen projektuje
sie montaz nowych urzgdzen grzewczych, ktére nalezy podtgczy¢ do istniejgcych pionow.
Nowo projektowana armatura pokryje zapotrzebowanie cieplne pomieszczen oraz
nie wptynie negatywnie na istniejgcg instalacje co. Regulacja instalacji za pomocag
zaworow termostatycznych.

+ Grzejniki

Zaprojektowano dolnozasilane grzejniki konwektorowe o obudowie z blachy stalowe;
o gtadkiej powierzchni. Ciepto konwekcyjne jest oddawane przez wymiennik umieszczony
pod obudowg. Wymiennik ciepta zbudowany z rur miedzianych i lameli aluminiowych. Grill
zamontowany na state z otworami okragtymi o srednicy @ 5,5 mm. Grill kieruje strumienh
powietrza prosto do pomieszczenia, przez co zapewnia tadny wyglad i bezpieczenstwo.
Przytacza hydrauliczne G'2" umiejscowione z lewej lub prawej strony na dole sg
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zintegrowane w niewidoczny sposéb pod obudowg. Grzejniki dostarczane wraz
z zestawami montazowymi, ktére sg fatwe do zamontowania. Moc cieplna projektowanych
grzejnikow spetnia wymagania EN 442

6. Instalacja wentylacji

W przedmiotowym budynku jest wykonana wentylacja grawitacyjna.

W pomieszczeniach umywalni oraz sal przedszkolnych ( pom. 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 i
0.05) projektuje sie wyciggi oparte na istniejgcych kanatach grawitacyjnych,
wspomaganych wentylatorami wyciggowymi oraz instalacje (wentylator kanatowy,
nagrzewnica kanatowa) nawiewajgcg powietrze kompensacyjne w przestrzen korytarza o
wydatku powietrza réownym 1000m?h. Transfer powietrza do pomieszczen z korytarza
realizowaé za pomocg kratek nawiewnych i transferowych, w drzwiach tgczacych
pomieszczenia z korytarzem.

W projekcie zaleca sie zastosowanie niewielkich wentylatoréw charakteryzujgcych sie
niskim poziomem cisnienia akustycznego. Urzgdzenie posiada antywibracyjne mocowania
silnika. Dodatkowo jest wyposazone w klape zwrotng.

7. Zalecenia koncowe

Zamontowane mogg by¢ wytgcznie rury, armatura oraz urzgdzenia, posiadajgce
wymagane przepisami odpowiednio aktualne certyfikaty, dopuszczenia do stosowania lub
aprobaty techniczne.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie =z instrukcjami
producentow.

Catos¢ robdét budowlano - montazowych instalacji kanalizacji nalezy prowadzic¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi: Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych
i Kanalizacyjnych.

Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo wystgpi¢ do projektanta o mozliwosc
zastosowania urzgdzen i wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych
niz podane w projekcie — wykonawcow spetniajgcych zapisy dokumentacji projektowej
i STWIORB. Karty katalogowe urzadzen, na podstawie ktoérych byly dokonywane
obliczenia sg dostepne w jednostce projektowe;j.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Jakub Mik mgr inz. Rafat Marciniak

upr. bud. nr LOD/2149/POQOS/13 upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15
do proj. w specjalnosci instalacyjnej do proj. w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen bez ograniczen
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