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Lampa operacyjna plusLED 96 / 96 PLUS PREMIUM, wersja sufitowa

Nr kat.: KO0420 DOTYCZY PAKIETU NR 2

rysunek poglgdowy

Lampa operacyjna plusLED 96 / 96 PLUS PREMIUM, z regulacjq temperatury barwowej to
dwuczaszowa, diodowa, bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu na zawieszeniu
podwdjnym, skfadajgca sie z dwoch koput zawieszonych razem na wspdlnej osi. Jest ona
dedykowana do sali operacyjnej i przeznaczona do oswietlenia pola operacyjnego: ptytkiego,
gtebokiego lub rozlegtego. Zawiesie sufitowe posiada ostone tworzywowq zakrywajqcq ptyte
stropowq oraz wszystkie przytgcza elektryczne. Kazda czasza zawieszona jest na dwoch
ruchomych, obrotowych ramionach o tgcznych dtugosciach odpowiednio 171 cm i 183,5 cm.
Kazdy z wysiegnikow wyposazony jest w jedno ramie uchylne, tak zwane ramie sprezyste,
umozliwiajqce regulacje wysokosci. Kazda czasza posiada podwdjny przegub umozliwiajgcy
manewrowanie koputq w trzech prostopadtych osiach. Mechanizm podwieszenia lampy
umozliwia wygodne pozycjonowanie i zapewnia obrot lampy o 360° na ramionach
prostowodowych pod zawieszeniem sufitowym, oraz obrdt obydwu czasz o 360°, a takze
umozliwia podniesienie i opuszczenie oprawy w zakresie 95° na przegubie tgczgcym ramiona.

Obydwoma czaszami mozna manewrowac za pomocq uchwytow sterylnych i uchwytow
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brudnych. Czasze lampy majq ksztaft kota. Ich bryta jest monolityczna, jednorodna, zamknieta
i zwarta, bez szczelin segmentacyjnych, podziatow i wgtebien. Powierzchnia koput jest lekko
wypukta i gtadka, bez widocznych pokryw, srub lub nitdw mocujgcych. Dzieki takiej budowie
lampa jest tatwa do utrzymania w czystosci. Jest tez wytworzona z materiatow odpornych na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych. Konstrukcja koput umozliwia sterylizacje powszechnie
stosowanymi srodkami. Czasze wykonane sq z lekkich stopow aluminium dla wtasciwego
odprowadzania ciepta. Optywowy ksztatt i specjalna konstrukcja koputy zapewniajq niskq
opornosc¢ aerodynamiczng, dzieki ktorej wspotpraca urzqdzenia z nawiewem laminarnym jest
bezproblemowa. Na bokach czaszy ulokowane sq 2 uchwyty tzw. niesterylne dla tatwego
pozycjonowania. Moduty diodowe zabezpiecza jednorodna ostona ze szkta bezpiecznego z
uszczelkq zapobiegajgcq dostawaniu sie do srodka wilgoci oraz ptyndw, podczas uzywania
srodkow czyszczqcych. Zarowno w czaszy gtownej jak i satelitarnej zrodtem swiatta sq
matryce diodowe o kolorystyce biatej, zbudowane z wytqcznie biatych diod LED nowej
generacji o dwoch réznych temperaturach barwowych (tak zwane diody biate ,zimne” oraz
biate , ciepte”). Diody LED umieszczone sq w wyraznie wydzielonych modutach (sekcjach) o
takich samych wtfasciwosciach, sktadajgcych sie z soczewek, gwarantujgcych wysokq
jednolitos¢ swiatta. Taka technika redukcji cieni zapewnia znakomitq bezcieniowosc i
powoduje, Ze swiatfo emitowane przez lampe jest jednorodne i rownomiernie rozproszone na
catym polu operacyjnym w sposob eliminujgcy tworzenie sie cieni. Budowa matryc i modutow
umozliwia tatwqg wymiane pojedynczych diod LED. W centrum czasz, w ich osi symetrii,
zlokalizowane sq uchwyty sterylne z naktadkami wymiennymi. Standardowo w zestawie
dostarczane sq dodatkowe, zapasowe, wielorazowe uchwyty sterylizowane do kazdej z czasz,
ktore mozna sterylizowa¢ w autoklawie w temperaturze 134 stopnie Celsjusza. Niezbedna
ilos¢ dodatkowych uchwytow jest uzgadniana z Zamawiajgcym. Mocowanie wielorazowego
uchwytu sterylizowanego odbywa sie w oparciu o zatrzask klikowy i jest realizowane za
pomocq jednej reki. Za pomocq dwufunkcyjnych uchwytow sterylnych, przez ich obrot, mozna

regulowac¢ zarowno Ssrednice pola operacyjnego, jak i poziom nateZenia oswietlenia.

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy Nr konta: Alior Bank S.A. w PLN 97 2490 0005 0000 4530 5844 9469
Kapitat zaktadowy 50 000,00 zt BDO: 0000007695 propucent T konta: Alior Bank S.A. w EUR PL66 2490 0005 0000 4600 5224 0819

NIP: 8222344164  REGON: 146401438 KRS: 0000440335 raRPLAY  Nrkonta: Alior Bank S.A. w USD PL90 2490 0005 0000 4600 6870 6525



K LA RO M E D KLAROMED Sp. z 0. o. tel.: +48 22 299 30 40
ul. Sobieskiego 123 tel.: +48 22 783 19 31
05-070 Sulejowek fax: +48 22 783 16 41

polski producent sprzetu i mebli medycznych e-mail: klaromed@klaromed.pl
EN 1SO 13485 : 2016 www.klaromed.pl

Regulacja natezenia swiatta i Srednicy pola jest realizowana nie tylko za pomocg
dwufunkcyjnego, centralnego uchwytu sterylnego na oprawie lampy, ale rowniez poprzez
panel elektroniczny umieszczony na ramieniu kazdej z czasz. Kazda z czasz jest wyposazona
w dodatkowe biate sSwiatto endoskopowe emitowane w kierunku pola operacyjnego o

wartosci 5%-10% maksymalnego natezenia wigczane odrebnym przyciskiem.

—_ _ . Panele sterowania typu membranowego sq umieszczone na
UD @ o o ramieniu przy kazdej czaszy i sq jednakowe dla czaszy gtownej
R (R coocoo ) j '. iski j

() @ (4) oraz satelitarnej. Ich przyciski sq zmywalne i odporne na

dziatanie srodkow dezynfekujgcych. Zawierajqg one miedzy
innymi wtgcznik i wyfqcznik urzqdzenia oraz przyciski do sterowania natezeniem Swiatta,
temperaturq barwowgq, wielkosciq (Srednicq) pola operacyjnego i trybem endoskopowym.

Kontrolka w postaci zielonego swiatta LED informuje o gotowosci czaszy do pracy.

Dodatkowy panel sterowania o przekqtnej 10 cali, ktory moze by¢ zamontowany na scianie

lub kolumnie chirurgicznej umozliwia sterowanie wszystkimi funkcjami czasz.

Panele sterowania zapewniajq funkcje synchronizacji ustawionych parametrow pomiedzy

czaszami.

W przypadku awarii zasilania gtdwnego lampa moze byc¢ zasilana z sieci awaryjnej szpitala

i przetqczenie odbywa sie w sposdb automatyczny.

Parametry techniczne:
NatezZenie swiatta czaszy gtdownej lampy w odlegfosci 1 m.: 160 000 [Ix]
NatezZenie swiatta czaszy satelitarnej lampy w odlegtosci 1 m: 160 000 [Ix]

Zakres elektronicznej regulacji natezenia swiatta dla czaszy gtdwnej: 40 000 Ix — 160 000 Ix (25%-100%),
9 poziomow

Zakres elektronicznej reqgulacji natezenia swiatta dla czaszy satelitarnej: 40 000 Ix — 160 000 Ix (25%-100%),
9 poziomow

Srednica czaszy gtéwnej: 69 cm
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Srednica czaszy satelitarnej: 69 cm

Grubosc czasz: 5 cm

llos¢ diod w czaszy gtownej: 77

llos¢ diod w czaszy satelitarnej: 77

Temperatura barwowa czaszy gtéwnej i satelitarnej: requlowana w 5 krokach w zakresie 3500 — 5500 [K]
Wspdtczynnik odwzorowania barw kazdej czaszy lampy CRI (Ra): 99 %

Wspdtczynnik odwzorowania barwy czerwonej kazdej czaszy lampy R9: 99%

Wspdtczynnik odwzorowania barwy skory kazdej czaszy lampy R13: 99

Regulacja srednicy bezcieniowego pola operacyjnego dla czaszy gtdwnej: 16-36 cm (ptynna)

Regulacja srednicy bezcieniowego pola operacyjnego dla czaszy satelitarnej: 16-36 cm (ptynna)

Gtfebokosc wstepnie zogniskowanego oswietlenia dla czaszy gtdwnej lampy (L1+L2) przy 20% maksymalnego
natezenia: 175 cm

Gfebokos¢ wstepnie zogniskowanego oswietlenia dla czaszy satelitarnej lampy (L1+L2) przy 20%
maksymalnego natezenia: 175 cm

Klasa szczelnosci obudowy czasz: P54

Napiecie zasilajgce: 230V, 50 Hz (24 V z sieci awaryjnej)

Moc pobierana przez czasze gtdwngq lampy: 35 [W]

Moc pobierana przez czasze satelitarng lampy 35 [W]

Wielkos¢ napromieniowania: 450 w/m2

Wzrost temperatury w obszarze pracy i w okolicach gtowy chirurga: 0,5°C
Zywotnos¢ zrédet swiatta: 70 000 godzin

Znak CE potwierdzony Deklaracjq Zgodnosci

Lampa zgodna z wymaganiami wg normy PN-EN 60601-2-41:2010
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