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Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.381.050.2022.DWU

Opis przedmiotu zamówienia


„Dostawa modułowego kompaktowego reometru na łożyskach powietrznych z wyposażeniem”


	Modułowy kompaktowy reometr na łożyskach powietrznych z wyposażeniem- 1 szt.

	
Parametry wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry oferowane przez Wykonawcę

	
	Dane techniczne
	Jednostka
	Reometr

	Łożysko
	
	powietrzne

	Silnik komutowany elektronicznie EC lub DC 
	
	

	Maksymalny moment obrotowy
	mNm
	230

	Minimalny moment obrotowy (rotacja)/ rozdzielczość
	nNm
	1

	Minimalny moment obrotowy (oscylacja)/rozdzielczość
	nNm
	0.5

	Odchylenie kątowe  (nastawa)
	µrad
	od 0,5 do ∞

	Minimalna prędkość kątowa
	rad/s
	10-9

	Maksymalna prędkość kątowa
	rad/s
	314

	Prędkość maksymalna
	jedn./min
	3000

	Minimalna częstotliwość kątowa
	rad/s
	10-7

	Maksymalna częstotliwość kątowa
	rad/s
	628

	Zakres siły normalnej
	N
	Od – 50 do +50 (+/-2%)

	Rozdzielczość siły normalnej / czas reakcji
	mN
	1 / 10ms

	Możliwość rozbudowy o celę do badań mikroskopowych, badań SALS oraz spektroskopii Ramana
	
	

	Termostat cyrkulacyjny o zakresie termostatowania minimum 
	°C
	-20 do 200

	Układy pomiarowe podłączane na szybkozłączke bez używania śróbek i wkrętów
	-
	tak

	Automatyczne regulowanie (AGC) lub nastawianie szczeliny (AGS)
	-
	tak

	Bezpośrednia regulacja odkształcenia
	-
	tak

	Bezpośrednia regulacja naprężenia
	-
	tak

	Zakres temperatury

	Układ peltiera dolny na płytki równoległe o zakresie temperaturowym
	°C
	-50 do 220 stopni Celcjusza

	Układ peltiera górny na płytki równoległe o zakresie temperaturowym
	°C
	-50 do 220 stopni Celcjusza

	Układ peltiera na cylindry współosiowe
	°C
	-30 do 200 stopni Celcjusza (+/2%)

	Osuszacz z zestawem filtrów powietrza	
	
	

	Oprogramowanie do obsługi reometru i obróbki danych w języku angielskim i polskim z laptopem zawierającym Windows 10 pro.
	
	

	Układy pomiarowe

	Górna płytka pomiarowa o średnicy:
	mm
	25 (+/- 2%)

	Górny stożek pomiarowy o średnicy/kącie:
	mm/o
	50/2 o   (+/- 2%)

	Układ cylindrów współosiowych podwójna szczelina
	
	

	Układ cylindrów współosiowych o średnicy 27mm
	mm
	27 (+/- 2 %)

	Kompresor z obudową wygłuszającą i dodatkowym osuszaczem. Minimalna ilość przepływu powietrza przy ciśnieniu 5 bar
	l/min
	65-70
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