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CZESC OPISOWO-RYSUNKOWA



CZESC OPISOWA
do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DROGOWEGO
zadania inwestycyjnego:
przebudowa drog dojazdowych w m. Stare Warele:
odc. Nr 1 w lok. 0+000 — 0+120,00
ode. Nr 2 w lok. 0+000 — 0+130,00
odec. Nr 3 w lok. 0+000 — 0+287,00
gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

1. OPIS STANU INWESTYCYJNEGO
1.1. Istniejgce zainwestowanie terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie gruntow wsi Stare Warele
gm. Klukowo i obejmuje pasy drogowe drog dojazdowych na odcinkach:

odc. Nr 1 w lok. 0+000 — 0+120,00

odc. Nr 2 w lok. 0+000 — 0+130,00

odc. Nr 3 w lok. 0+000 — 0+287,00

gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

Projektowane drogi w stanie istniejgcym posiadaja nawierzchnie gruntows ulepszona
zwirem o szerokosci 3,00 — 4,00 m za wyjatkiem odc. Nr 1, ktory w lok. 0-+000 — 0+090,00
posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 3,50 m szeroko$¢ pasoéw drogowych wynosi

Odc. Nr1-6,00m

Odc. Nr21i3-4,50-500m. _

Wszystkie istniejace elementy drog sg w ztym stanie technicznym nawierzchnie
posiada liczne zadolenia w przekroju podtuznym i poprzecznym. Korony drog sg wyniesione
ponad przylegly teren na wysoko$¢ 0 — 0,10 m. Wody opadowe splywajg zgodnie z
uksztattowaniem terenu do kratek $ciekowych i dalej do istniejacego kolektora burzowego o
srednicy 40 cm w lok. 0+000 — 0+194,00 na odcinku Nr 3. Na odcinkach Nr 2 i 3 na przylegle
do drogi pola.

W pasie drogowym wystepujg napowietrzna linia energetyczna, wodocigg oraz
kolektory sanitarny i deszczowy wymienione urzadzenia nie kolidujg z projektowanymi
koronami drég.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE
2.1. Dane wyjSciowe do projektowania.

Na podstawie danych wyjéciowych okreslonych przez inwestora przyjeto nastepujgce
parametry techniczne projektowanych odcinkéw drog:

Zaprojektowano drogi jako jednokierunkowe jednopasowe o nawierzchni bitumicznej
szerokoscei 3,00 - 3,50 m wraz z utwardzonymi poboczami. Pobocza o takiej samej konstrukeji
jak podbudowa.

Odcinki drog zaprojektowano tak, aby w maksymalny sposob wykorzysta¢ istniejace pasy
drogowe w zwigzku z tym zaprojektowano:

Ode. Nr2

jedno zatamanie osi drogi o nizej wymienionych parametrach:

- w km 0-+043,00 - kat zwrotu 9,00% (w lewo) — wyokraglono tukiem kotowym

N



R =100 m.

Odc. Nr 3

trzy zalamania osi drogi o nizej wymienionych parametrach:

- w km 0+043,00 - kat zwrotu 9,00° (w lewo) — wyokraglono lukiem kolowym
R =100 m,

- w km 0+144,00 - kat zwrotu 102,00% (w lewo) — wyokraglono tukiem kotowym
R=8m,

- w km 0+240,00 - kat zwrotu 12,00® (w prawo) — wyokraglono lukiem kofowym
R =100 m.

Na odcinkach objetych opracowaniem zaprojektowano przekroj poprzeczny o
nastepujacych parametrach:

Odc. Nr 1

- przekrdj trasowy:

- szerokos¢ korony drogi - 5,00 m,

- szerokos¢ jezdni — 3,50 m,

- szeroko$¢ poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 - 2x0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

- spadek poboczy 8% ,

- klasa drogi ~ droga nie jest drogg publiczna,

- obciazenie ruchem KR-1,

- szybkos¢ projektowa 30 km/godz.

Odc.Nr2i3

~ przekrdj trasowy jednopasowy jednokierunkowy:

- szerokos¢ korony drogi - 4,50 m,

- szeroko$¢ jezdni — 3,00 m,

- szeroko$¢ poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 - 2x0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

- spadek poboczy 8% ,

- klasa drog — drogi nie s drogami publicznymi,

- obcigzenie ruchem KR-1,

- szybko$¢ projektowa 30 km/godz.

2.2. Rozwigzania wysokosciowe drogi

Na odcinkach objetych opracowaniem niwelete wyniesiono w stosunku do istniejacych
rzednych nawierzchni na wysokos¢ 10 — 26 cm. Plynno$¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej
spadkow podtuznych 0,13 — 5,06%, gwarantujacych prawidtowe odwodnienie jezdni, Na
odcinkach zaprojektowano 19 zataman niwelety. Zatamania niwelety wyokraglono tukami
kolowymi o promieniach R = 600,

2.3. Projektowane konstrukecje nawierzchni

Zgodnie z ustaleniem z inwestorem zaprojektowano kategorie ruchu KR1 zaprojektowano

nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni:

- warstwa Scieralna grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 KR-1
wg PN-EN-13108-1

- warstwa wiazaca grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70
KR-1wg PN-EN-13108-1

- istniejaca nawierzchnia zwirowa wzmocniona kruszywem tamanym 0/31,5
stabilizowanym mechanicznie, grubos¢ zgodna z profilami podtuznymi.



2.4. Odwodnienie projektowanych nawierzchni

Odwodnienie drogi powierzchniowe na dotychczasowych warunkach. Na odcinku Nr 3
istniejgcy kolektor deszczowy o $rednicy 40 cm w lok. 0+000 — 0+194,00 nalezy oczyscié i
przedtuzy¢ do km 0+223,00. W lok. 0+223,00 — 0+284,00 istniejacy lewostronny row
przydrozny nalezy umocni¢ elementami prefabrykowanymi wg KPED 01.13.

2.5. Wytyczne wykonania roboét drogowych

W zwigzku z tym, ze droga gminna stuzy do bezposredniej obstugi przylegtych do drogi pél
i nie ma mozliwosci zamknigcia ich dla ruchu, roboty nalezy prowadzi¢ etapami przy
dopuszczeniu ruchu lokalnego. Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien
opracowac¢ harmonogram robot i projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. W/w
projekt podlega zatwierdzeniu przez organ zarzgdzajacy ruchem.

Zastosowane materialy musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.
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CZESC OPISOWA
do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zadania inwestycyjnego:

przebudowa drog dojazdowych w m. Stare Warele:
odc. Nr 1 w lok. 0+000 - 0+120,00
ode. Nr 2 w lok. 0+000 — 0+130,00
ode. Nr 3 w lok. 0+000 — 0+287,00
gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Wojtem Gminy Klukowo,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133 z
2003r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 1., w sprawie szczegdlowe
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalo-uzytkowego (Dz UNr 202, poz.
2072, z 2004r.),

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane(Dz.U. Nr 156, poz. 1118, 22006 1. z
poz. zmianami),

- Uzgodnienia techniczne z inwestorem,

- Kopia mapy zasadniczej,

- Obowigzujace nory 1 przepisy,

- Pomiary wlasne w terenie.

1. INWESTOR
Inwestorem jest Wojt Gminy Klukowo.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drog dojazdowych w m. Stare Warele:
ode. Nr 1 w lok. 0-++000 — 0+120,00
odc. Nr 2 w lok. 0+000 — 0+130,00
odec. Nr 3 w lok. 0+000 — 0+287,00, gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj.
podlaskie 1 obejmuje wykonanie nizej wymienionych robot:
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie wzmocnienia istniejacej nawierzchni bitumicznej i zwirowej kruszywem
famanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie,
- wykonanie warstwy wigzacej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
KR-1 AC 11 W 50/70 wg PN-EN-13108-1
- wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej
KR-1 AC 11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1
- wykonanie oznakowania pionowego.



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Polozenie terenu i ogélna charakterystyka

Teren objety opracowaniem polozony jest na terenie gruntow wsi Stare Warele
gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Zakresem opracowania objeto dziatki
istniejacego pasa drogowego w obrebie:

- Stare Warele Nr ew. :85, 86, 75/2 - (dziatki administrowana przez Urzad Gminy w
Klukowie) i Nr ew. 75/1, 88 dziatki bedace wlasnoscig Zarzadu Drog Powiatowych w
Wysokiem Mazowieckiem

Drogi przebiegajg przez teren réwninny zabudowany.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowane drogi w stanie istniejgcym posiadajg nawierzchnie zwirowg o szerokosci
3,00 ~ 4,00 m za wyjatkiem odc. Nr 1, ktory w lok. 0+000 — 0+090,00 posiada nawierzchnie
bitumiczng szerokosci 3,50 m, szerokosé pasow drogowego wynosi 4,50 — 6,00 m . Wszystkie
istniejace elementy drog sa w ztym stanie technicznym nawierzchnie posiadajg liczne zadolenia
w przekroju podtuznym i poprzecznym. Korona drogi jest wyniesiona ponad przylegly teren na
wysokosé 0— 0,10 m.

Wody opadowe splywaja zgodnie z uksztaltowaniem terenu do kratek $ciekowych i
dalej do istniejacego kolektora burzowego o $rednicy 40 cm w lok. 0+000 — 0+194,00 na
odcinku Nr 3. Na odcinkach Nr 2 i 3 na przylegte do drogi pola.

W pasie drogowym wystepujg napowietrzna linia energetyczna, wodociag oraz
kolektory sanitarny i deszczowy wymienione urzadzenia nie kolidujg z projektowanymi
koronami drég,.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Rozwigzania projektowe

Ze wzgledu na istniejacy zly stan nawierzchni bitumicznej i zwirowych zaprojektowano
wykonanie wzmocnienia nawierzchni zwirowych kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie, tak wzmocniona nawierzchnia bitumiczna i zwirowa postuzg jako podbudowa
pod nawierzchnig bitumiczng.

Zaprojektowano drogi jako jednokierunkowe jednopasowe o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 3,00 - 3,50 m wraz z utwardzonymi poboczami. Pobocza o takiej samej konstrukeji
jak podbudowa.

Odcinki drég zaprojektowano tak, aby w maksymalny sposob wykorzystac istniejgce
pasy drogowe w zwiazku z tym zaprojektowano:

Odc. Nr 2

jedno zalamanie osi drogi o nize] wymienionych parametrach:

- w km 0+043,00 - kat zwrotu 9,008 (w lewo) ~ wyokraglono tukiem kotowym
R =100 m.

Odc. Nr 3

trzy zatamania osi drogi o nizej wymienionych parametrach:

- w km 0+115,00 - kat zwrotu 28,00% (w prawo) — wyokraglono tukiem kotowym
R=20m.

- w km 0+144,00 - kat zwrotu 102,008 (w lewo) — wyokraglono fukiem kotowym



R=8m.

- w km 0+240,00 - kat zwrotu 12,00% (w prawo) — wyokraglono tukiem kotowym
R =100 m.

Na istniejacej wysepce zieleni na PT nalezy rozebra¢ istniejace krawezniki i ponownie ustawié
krawezniki o wymiarach 30x15 ¢m na fawie betonowej z oporem dostosowujac je
wysokos$ciowo do projektowanej nawierzchni bitumicznej. Zatamania naroznikOw na wysepce
zieleni wyokragli¢ promieniami R=1,50 m.

Na odcinkach objetych opracowaniem niwelete wyniesiono w stosunku do istniejgcych
rzednych nawierzchni na wysokos¢ 10 — 26 cm. Plynno$¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej
spadkow podtuznych 0,13 ~ 5,06%, gwarantujgcych prawidiowe odwodnienie jezdni. Na
odcinkach zaprojektowano 19 zataman niwelety. Zatamania niwelety wyokraglono tukami
kotowymi o promieniach R = 600,

Na odcinkach objgtych opracowaniem zaprojektowano przekrdj poprzeczny o
nastepujacych parametrach:

Ode. Nr 1

- przekrdj trasowy:

- szeroko$¢ korony drogi - 5,00 m,

- szerokos$¢ jezdni — 3,50 m,

- szerokos¢ poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 - 2x0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy ~ 2%,

- spadek poboczy - 8% ,

- klasa drogi — droga nie jest drogg publiczna,

- obcigzenie ruchem KR-1,

- szybkos¢ projektowa - 30 km/godz.
Zgodnie z ustaleniem z inwestorem zaprojektowano kategorie ruchu KR1 zaprojektowano
nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- warstwa Scieralna grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70
KR-1 wg PN-EN-13108-1

- warstwa wigzaca grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70
KR-1 wg PN-EN-13108-1

- istniejgca nawierzchnia zwirowa wzmocniona kruszywem famanym 0/31,5
stabilizowanym mechanicznie.

Ode. Nr213

- przekr6j trasowy jednopasowy jednokierunkowy:

- szerokos¢ korony drogi - 4,50 m,

- szeroko$¢ jezdni - 3,00 m,

- szeroko$¢ poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 - 2x0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy - 2%,

- spadek poboczy - 8% ,

- klasa drog — drogi nie sa drogami publicznymi,

- obcigzenie ruchem KR-1,

- szybkos¢ projektowa - 30 km/godz.

Zgodnie z ustaleniem z inwestorem zaprojektowano kategorie ruchu KR1
zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

- warstwa Scieralna grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70
KR-1 wg PN-EN-13108-1



- warstwa wigzgca grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70
KR-1 wg PN-EN-13108-1

- istniejaca nawierzchnia zwirowa wzmocniona kruszywem famanym 0/31,5
stabilizowanym mechanicznie.

4.2. Odwodnienie projektowanych nawierzchni

Odwodnienie drogi powierzchniowe na dotychczasowych warunkach. Na odcinku Nr 3
istniejacy kolektor deszczowy o $rednicy 40 cm w lok. 0+000 — 0+194,00 nalezy oczyscic€ i
przedhuzyé do km 0+223,00. W lok. 0+223,00 — 0+284,00 istniejacy lewostronny row
przydrozny nalezy umocni¢ elementami prefabrykowanymi wg KPED 01.13.

4.3. ZajetoS¢ terenu

Omawiana inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach na terenie gruntow wsi w obrebie
Stare Warele:
- dz. Nr ew. 85, 86, 75/2 - dzialki administrowane przez Urzad Gminy w Klukowie,
- dz. Nrew.: 75/1, 88 - (dziatki bedace whasnoscia Zarzadu Drog Powiatowych w Wysokiem
Mazowieckiem)

4.4. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w
szczegbInosci wystgpowanie gruntéw o malej nosnosci oraz terenow zalewowych.

Wykonano uproszczone rozeznanie gruntowe poprzez odkrywki w rejonie poboczy
istniejacej nawierzchni, poziom wody ustalono przez wywiad terenowy.

Z wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianym pod przebudowe podtoze
moze by¢ zaliczane do grupy nosnoséci G1. Stwierdza si¢, ze pod warstwg nasypu
niekontrolowanego o migzszosci 0,4-1,3 m (piasek drobny, pospotka z domieszka gleby)
wystepuje glina brazowa. Wodeg gruntowg stwierdzono na gtebokosci 1,80-2,00 m.

Na podstawie analizy warunkéw geotechnicznych podtoza oraz rodzaju konstrukcji
planowanego obiektu ustalono I kategori¢ geotechniczng. Grunty kategorii G1. Obciazenie
ruchem KR1.

Brak jest terenow zalewowych.

4,5, Zestawienie powierzchni

- powierzchnia nawierzchni bitumicznej grub. warstw 3+3 cm m* — 1805,00

- powierzchnia podbudowy wzmocnionej kruszywem famanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie m’/m” — 407,62/2589,50

5. TERENY CHRONIONE

Teren objety przebudowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
prawnie konserwatorskiej.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa drogi bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko. W znacznym stopniu
zmniejszy sie¢ poziom hatasu i zapylenia kurzem unoszacym si¢ podczas ruchu pojazdow
mechanicznych. Zdecydowanie poprawi si¢ komfort ruchu mechanicznego.

— O



7. PLAN BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY SRODOWISKA
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia).

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zamknie si¢ w istniejacych granicach pasa drogowego
(linie rozgraniczajace teren). Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania obiektu na dziatki
sasiednie. Nie wystapig tez bezposrednie i posrednie oddziatywania przedsigwzigcia na dobra
kultury, stanowiska archeologiczne lub zastugujace na wyeksponowane punkty widokowe,
gdyz takie obiekty nie wystepuja w obrebie pasa drogowego i jego bezposrednim sgsiedztwie.




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI PRZEBUDOWY
drog dojazdowych w m. Stare Warele
odc. Nr 1 w lok. 0-+000 — 0+120,00
ode. Nr 2 w lok. 0+000 — 0+130,00
odec. Nr 3 w lok. 0+000 — 0+287,00

CZESC OPISOWA
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany przedsigwziecia j. w.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot budowlanych wg opracowanego projektu budowlanego na przebudowe
drogi drog dojazdowych w m. Stare Warele:

odc. Nr 1 w lok. 0+000 — 0+120,00

odc. Nr 2 w lok. 0+000 — 0+130,00

ode. Nr 3 w lok. 0+000 ~ 0+287,00
obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 3+3 cm;
- wyréwnanie i wzmocnienie podbudowy kruszywem famanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie;
- wykonaniu rob6t ziemnych;
- wykonanie oznakowania pionowego.

3. 0. WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Do niebezpiecznych robét nalezy:
- prowadzenie robot pod odbywajacym sie ruchem mechanicznym
- prowadzenie robdt w bezposrednim sasiedztwie podziemnych istniejacych instalacji
infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich Zarzadca
- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych przewodéw infrastruktury
techniczne], nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu okreslenia pochodzenia tych
instalacji i okresli¢ czy i w jaki sposob mozliwe jest dalsze prowadzenie robot,
- prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych,
- prace zwigzane z wykonywaniem wzmocnienia podbudowy,
- uzywanie sprz¢tu mechanicznego podczas wykonywania, robot ziemnych, wzmocnienia
podbudowy a w szczegolnosci koparka, rozkladarka mas bitumicznych, walce statyczne,
rowniarka samojezdna.

~r2=



W zwiazku z tym Wykonawca robot powinien opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc zagrozenia przy w/w robotach.

4. 0. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

Prowadzenie robot przy dopuszczeniu zewnetrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegolnych
etapow przebudowy.

Dla wlasciwego zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego winien by¢
opracowany 1 zatwierdzony przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym ,,projekt
organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy drogi” — z ustawieniem odpowiednich
znakow drogowych, zapor drogowych zabezpieczajacych plac budowy.

9 / ) A T
Mirostaw L.411€WSK!




=i o
Pietrasze /

r\ _-5/ "T' S FLE

.5..«, ||‘+u,1 N

NTACYJNA ?

/ /1368
: Nowg 1Z.snlesuf.-

Wyhny Rus
|28/ l

-

/\\ i ¢
'@*Koloma Stare Kostry [ n 1,

E yszonk| WO]CI ;

J 135,06 \~

: ( Kofb’n i:é \
/).\'ktZ"L v~

Byl S

Wyszopk:

-Wypychy 2 km

Klukéwek




NE - - wl 198 \ N
!V__—__fi_"ﬁi‘lz"—q j 095 © >\ 142 4
o= 12,008 294 P //
L R = 100 Pslv \ BU ;
== R-100 o | s beales | 4272 S - > B i
2 bl ﬂ?ﬂ ‘09 v 2 P A0\ ) i """”‘Nw'/-y,”, ] 1359
z=0,45 nl’z 9.1 2= ; \ 50 B Powiagc ../ P dlaskie
L=18,85 A = - g 6 X RIVa b Kn%«wmay,o\\,jc‘:kj
i = 2% daszkowy e, mﬁf@ /
. brel:; & e A
PL - 0+230,55 N NLC...LY I //
SL—0+2,39’98 Wyw) 134.01 1342 _—— 17/‘/,’11)}, “O. (86.%?5/( //
KL — 0+249,40 ‘ g A&l //
" ' S W - 10+115,00 53
Al 5. ¥ )L 53
6o < W-21+14400 w2807 A T
o= 102,00%
R=8
85 .. T=826 7

z=73,50
1L=1282
i = 2% daszkowy

PBJ
\
V-
087 K PL - 0+135,74
X §1—0+142,15

KL — 0+148,56

1.=8,80
i = 2% daszkowy

* IV /o0riC AEL anlg

PL - 0+110,53
$L-0+114,93 e
KL - 0+119,33

ab

W-—10+043,00 o,
; e a = 9,008 L= G
BN T > 38~ , R=100
\\ 604 0\ . ! T=7,08 -
X tz2=0,25
1L=14,14
i= 2% daszkowy \\
N 6 it
PL - 0+035,92 N
$L - 0+042,99 SN
KL — 0+050,06 !
\/‘/ ‘ m‘B \\
N
N
N
A
N
N
%
e 1329 S
— 2 > & 5 : s ™
s » ; > X % ’ LEGENDA
i ; g e - projektowane korony drog
4 ———7-50—¢— - istniejgca napowietrzna linia energetyczna
-~ : #al - istniejgey wodocigg N
\ i o——éki-a,—-—-. - istniejgey kolektor sanitarny LN
= - @stm'ejqcy kolektor deszczowy N
b - istniejgce granice pasa drogowego ‘
= [ Pobadezs 7
] wiadcza sig 2:3¢.44n0é¢ niniejszej kopii z resciy
materialu panstwoweqo zz yineg 3
i " . ikanograf:?:i:\e[;? Biigana e '
BZQ : Organ pn)wa«)zq;-j_A ,,“““——— }
‘; panstwowy zasob ; STARQSTA :
: ;’fﬂl.\v‘}?y ’] Wy )VO.GMAZOWEECK!
;1 k2riograficzny «
[ it AR S W P (O
/fE/O\Idd\};i\l‘.\BiF;Iiaa: | m;éj- =
- o N Rbmaniedn
h > - \ Identyfikator
\M.\ 1 »\ ) - ) L widoncy '
50, INWESTOR: Wojt Gminy Klukowo v: -2
OBIEKT:  Przebudowa drég dojazdowych w m. Stare Warele ”
odc. Nr 1 wlok. 0+000— 0+120,00 | 20106087 N
iy 1 ode. Nr 2 wlok. 0+000 — 0+130,00 N R B
i -~ ode. Nr 3 wlok. 0+000 - 0+287.00 I\ ‘
~ RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu |
o BRANZA: drogowa | DATA: SKALA: 1: 1000 RYSUNEK NR _ |, ¥
T e WYKONAWCA: Uslugi Projektowe Nr uprawnien , .- .| PODPIS7 /W57 /
L e ’j—?‘”oa’c' ) - Miroslaw F.uniewski 2 ]
\\ e ,ﬂ//Zﬂda l(/_ b A _+‘ PROJEKTANT Mirostaw Euniewski UAN.7342-108/94 (_ S
- s 4 — X N wiacen v dezi
\ e = 1353 Vet we ci
\ ; ; s
Rilb \\ " Rillk
s \



-9/“

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:26
ode. Nr 1 w lok. 0+000 — 0+126,00
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ode. Nr 2 w lok. 0+000 - 0+130,00
odc. Nr 3 w lok. 0+000 — 0+287.069
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@— proj. w-wa §cieralna grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfazltowe] KR-1 AC 11550/70wg
PN-EN-13108/-1
@— proj. w-wa wiazaca grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaitowej KR-1 AC 11W50/70wg
~ PN-EN-13108/-1
- proj. wzmocnienie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie
grubo$c¢ zgodna z profilami podhuznymi
- istniejaca nawierzchnia gruntowa ulepszona zwirem

INWESTOR: Wi Gminy Klukowoe

ode. Nr 1w lok. 0+000 — 0+120.00
ode. Nr 2 wlok, 04000 — 0+130.00
ode. Nr 3 w ok, 04000 — 0+287 00

OBIEKT:  Przebudowa drog dojazdowyeh w m. Stare Warele

RYSUNEK: Przekroje normalne

BRANZA: drogowa | DATA: SKALA: 1: 30 [ RYSUNEK NR

WYKONAWCA: Usiugs Projektowe Nr upravnien :
Mirosiaw Luniewsks

PROJEETANT Mirosiaw Limiewski UAN.7342-108/84 - (]
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Pwk = 0,68

Pwk = 1,02

6+195,00

UWAGA:

W — powierzchuia wykopow

N - powierzchnia nasypéw

Pwk - powierzchnia wyréwnan kruszywem lamanym

0+526,00 KT

1 134,29

OBIEKT:

INWESTOR: Wait Gminy Klukowo

Przebudow:

drég dojazdowveh w m. Stare Warele
ode. Nr 1w lok. 0+000 — 0+120.00

RYSUNEK: Przckroje poprzeczne

RRANZA: drogowa

DATA:

SKALA: 1: 20/100

RY

UNEK NR

WYKONAWCA;

Ustugi Projektows
Miroslaw Luniewsk:
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v

PROJEKTANT
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UAN.7242-108/94
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Pwk = 0,38

Pwk = 1,02

UWAGA:

W — powierzchnia wykopow

N — powierzchnia nasypéw

Pwk — powierzchnia wyrownat kruszywem lamanym

2+119,00

Y3540 T N

e SIS
1

6+130,00 KT

INWESTOR: Wit Gminy Klukowo
OBIEKT:
ode. Nr 2 wlok. 0+000 — 0+130¢

Przebudowa drdg dojazdowyeh w m.

)0

Stare Warele
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Pwk = 0,86

Pwk = 1,50

0+274,50

A

O+287,00 KT

UWAGA:

W — powierzchnia wykopéw

N - powierzchnia nasypéw

Pwk — powierzchnia wyrdwnan kruszywem lamanym

INWESTOR: Woit Gminv Klukowe
OBIEKT:

Przebudowa drog dojazdowveh w m. Stare Warele
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CZESC OBLICZENIOWO-KOSZTORYSOWA



na wykonanie: przebudowa drdg dojazdowych we wsi Stare Warele

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr poz. z Symbol Wyszczegolnienie elementéw J.m. llosé Cena jedn. | Wartos$¢ netto
przedmiaru elementu rozliczeniowych netto
rozlicz.
1 3 4 5 6 7 8
1 1 D.01.01.01.11 {Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,537
drogowych w terenie réwninnym
2 234 D.01.02.04.22 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. do| m? 60,00
5 cm z wbudowaniem rumoszu w
podbudowe na jej wzmocnienie
3 56 D.01.02.04.41 |Rozebranie kraweznikéw betonowych wrazz| m 28,500
odwozum gruzu
4 7,8 D.01.02.04.81 |Rozebranie znakéw drogowych szt 1
5 9,10. D.02.01.01.12 {Mechaniczne wykonanie wykopow w m? 40,420
geuncie katr. Ill-IV z transportem urobku na
odl. do 1 km i wbudowanie w nasyp
6 11,12,13 | D.03.02.01.11 |Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV| m 29,000
o srednicy 40 cm
7 114,15,16,17,| D.03.02.01.31 |Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw szt 1
18 betonowych o érednicy 120 cm
8 {19,20,21,22,| D.03.02.01.41 |Wykonanie studzienek sciekowych z szt 2
23 osadnikiem bez syfonu z rur z_betonowych o
9 24,25 D.03.02.01.51 |Wykonanie pokrywy nastudziennwej o szt 1
Srednicy 230cm wraz z montazem wiazu
zeliwnego o $rednicy 50 cm
10 26 D.03.02.01.71 |Pionowa regulacja kratek sciekowych szt 4
11 27 D.03.02.01.72 |Pionowa regulacja zaworéw wodociggowych [ m 4
12 28 D.03.02.01.73 |Pionowa regulacja studni rewizyjnych szt 6
13 29,30,31 D.03.01.03.21 |Reczne czyszczenie studzienek $ciekowych i szt 1
rewizyjnych
14 32,33 D.03.01.03.32 |Reczne czyszczenie kolektordw i m 214,00
przykanalikéw o srednicy 30-40 cm
15 34 D.04.01.01.10 {Przygotowanie poditoza pod warstwy m? 2 081,50
konstrukeyine
16 D.04.08.05.11 |Wyréwnanie podbudowy kruszywem m® 407,62
35,36,37 tamanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie
17 38,39 D.05.03.05.11 |Wykonanie w-wy wigzacej grub. 3cm z m? 1854,41
mieszanki mineralno-asfaltowej
AC11W50/70 wg PE-EN-13108-1
18 |40,41,42,43 | D.05.03.05.25 |Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 3 cm z m? 1 805,00
mieszanki mineralno-asfaltowej
AC11850/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z
oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy
19 44 D.06.01.01.61 |Umocnienie dna rowu plytami m 61,00
prefabrykowanymi wg KPED 01.13
20 45 D.06.01.01.00 |Profilowanie skarp nasypow i wykopow w m? 123,00
gruncie kat. |-l
21 46,47,48 | D.07.02.01.11 |Ustawawienie pionowych znakéw drogowych| szt 20
odblaskowych na stupkach 2z rur stalowych @
50 mm
22 49 D.08.01.01.11 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym.| m 28,50
15x30 cvm na tawie betonowej wraz z
wykonaniem fawy
23 50. Inwentaryzacja powykonawcza km 0,537
Razem
Podatek VAT 23%
Wartosé brutto
Sporzadzit:
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drogl dojazdows we wsi Satre Warele

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis | wyliczenia | pm. | Poszez | Razem

i
1103.01.00.00.Roboty przygotowaweze
1.11001.01.01.11.Cdfworzenie trasy | punkidw wysokosciowych w ferenie mwmm\ym
1
1

KNNR 10104~ Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie km i |
d.1.103 rowninmnym, {
ode. Nr 1 w ok, 0+000 - 0+120,00 ; “
code. Nr 2 w lok. 0+000 ~ 0+130,00
ode. Nr 1 w lok. 0+000 - 0+287,00
,,,,,,,,,, 0,120+0,130+0,287 km 0,537
i i RAZEM 0,637
1.21D.01.02.04,22, Rozebranie nawisrzehni z mieszanek mineralno-asfaltowych
2/KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do  Im32
d.1.2|0102-04 Scmw lok.na PT ode. Nr 1
12,00*5,00 in? 60,000
RAZEM 50,000
3IKNNR § 1381~ | Naprawy drog gruntowych - profilowanie réwnairkag samojezdng  [m2
d.1.2:01 100 KM rumoszu uzyskanego z rozbidrki nawierzchni bitumicznej
vv fok na ode. Nr 1
2,0073,50 m2 42,000
RAZEM 42,600
4 KNNR § 1301~ | Naprawy drog gruntowych - zageszczanie pospolki walcem ogu-  |m?
d.1.2/02 mionym w lok. j. w
42 00 m2 42,000
RAZEM 42,000
1.910.01.02.04.41. Rozebranie kraweinikow betonowych
SIKRNR § B806- | Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypee piaskowef na |m !
d.1.3141 wysepce zieleni ode. Nr 3 |
i 28,50 m 28,500
RAZEM 23,500
B KNNIR 4 0208-  Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odikiad koparkami | m?3
a.1.3,02 podsighiernymi o pojily2ki 0.25 m3 Odwdz gruzu uzyskanego z
rozbidrki kraweznikdw wg obmiaru:
28,500,15*0,30 im3 : 1,283
! i L RAZEM i 1,283
1.4/D.01.02.04.81. Rozebranie stupkdw do znakow B
7HRNR 2-31 [Rozebranie stuplkow do znakdw ode. Nr 1 iszt.
o.1.418818-08 { :
! 1 get, 1 ﬂnu‘
' . RATEM : 1,800
BHNR 2-31 Demontaz tarcz znakow g2t ;
d.1.4|0812-08 E
analogia ‘; 3
K szt i 1,000
! ’ [ RAZEM 1,000

UA810.02.00.00. Roboly ziemme
10,02.01.81.12. vaomme Wy;mpow mechanicznie w umn( ie kat. 1V z trans pmi@m yrobky na odl, do 1 km | whudo-
| Wanie W nasyn . o . S .
9 KNNR 1 9202~ Ruhoty Tiemne wykonywane koparkami podsiebiernyimi o poj.lyzki Im?
41.61.84 0.25 m3w grkat 12 ran sp.urcbki na adl.do 1 km sam.samowy- ;
‘tad obmiar wg tr.z.
fote, Nr i m3 - 2,85
ode. Nr2m3-16,27
odc. Mr3m3 - 21,30 ‘

i

12,85+16,27+21,30 [ 40,420
| RAZEM 40,420
TOIIMME 1 4210+ Zasypanie wylop. fund.podiuznych, punitowych, rowow wykepw  1ms :
od.1.5.1192 jobiektowych spycharkami z zageszez.mechanicznym spycharka-
: mi (gr.warstwy w stanie fuznym 30 om) - kat.gr. H-1V
BATEM 44,420

DO%02.001 Guy
WNNIR 1§ 5207~ l‘ f/\/l\opy ‘amiste o gt
415282 : MOAS-

1 oW pm kat“nhch; des
28,0000, 50:(0,50+0, |
70 B Jnd

4.2,
Sy ATEY G A0y A & 145, 0
e b
11

ab.do ? 0 T wyk.na odkdad xmpﬁskémi podéiég: me
w g a1, wykonanie wyko- i ;
104 ()0 0+223,00 st 1 | !




drogi dojazdowe we wei Satre Warsle,

CSIAZKA PRZEDMIAROW

Lo, Podst ] Opis | wyliczenia FELN Poszez | Razem
T2HENNR 4 1363 Kanaly z rur PVC igczonyeh na weisk o 4r. zewn. 400 mm w ok, im “
d.1.5.2.106 jow. i
1
290 m 29,000
RAZEM 29,000
13NNR 18290 Zasypanie wykop. fund. podiuznych punktowych rowow wykopdw 13 "' :
d.1.52.08 lobiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami |
11 Hgrwarsiwy w stanie luznym 25 o) - kat.gr. ill-IV |
! 8,70-29,0070,22*0,22"3,14 m3 4,293
. RAZEM 4,293
1.5.2.210.03.02.01.21. Wykonanie studni rewizyinyeh o dradnicy 1,2 m
14 KINNR 1 0207\ Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na adklad koparkami podsie- |m?
d.1.52 02 ‘biernymi o pojdy2ki 0.25 m3 w gr.kat. 111, wyk. wykopdw pod stud- ’
2 nie rewizyjne w lok.
+ na kolekiorze deszczowym w lok.
0+061,00 1,40x1,0001,00 = 1,40 m3
i 1,40 e 1,400
i | RAZEM 1,400
151 KNNR 4 0224 Studnie rewizyjne o 3t. 1200 mim z kregow bexonowych wykony- |szt.
d.1.5.2.:.87 wane w gotowym wykopie, o gh. do 1.50 m w lok. j
2
i ‘szl 1,000
5 RAZEM 1,868
16 KNNR 1 8310~ Zasypywanie wykopow o $clanach pionowych ¢ szerokosei 0.8-2. 13
a.1.5.2.:02 5 migleb.do 1.5 mw grkat. MV, zasypanie rur w studniach re- : !
2 wizyjnych wg obmiaru ! g
1,40 - 0,50x0,50%3,1470,70 = 0,55 m3 ‘t ‘
055 \m? 0, 6‘50(
i RAZEM 0,580
17 HKNMFL 1 8408~ | Zageszoezanie nasypow 2 gruntu spoistego kat 1}l ubjjekami me-  {m®
d.1.6.2..02 ichanicznymi !
2 ! !
10,20 i : 0,200
? D RaZEM 4,268
18 KNNR 15202~ Roboty ziemne wykonymne koparkami podsiebiernymi o pol.lyzki m3 :
a.1.5.2.04 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobia na odldo 1 kim na odidad
2 sam.samowviad, | f
1,40-0,55 e ‘ 0,850
] D RAZEM 3,350
2.3 0030201410 W\mmtmiva studzienak éc;e&ﬁmwvc:ﬂ
1SEMMER 1 0207 Wykepy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odilad koparkami podsie- jm? |
d.1.5.2 02 ‘b(emwm o pof vk 0.25 m3wgr. lui 1, wyk. wykopow pod stud- | :
3! inienii $ciekowe w ok, f i |
i 10+062,00 1,00x0,80%0,80 =0,84 m3 '
' 10+141,50 1,00%0,80x0, LO =0,64 3 :
: i0,84°2 s 1,280
f, | RATER 1,280
D0KNRE 4 1424 | Stucdrienki Sclekowe uliczne befonowe o r.500 mim bez nsadnika |aet.
d.1.5.2.0% i bez syfonu |
3 ; :
2 ‘ezt f 2000
| BAZEM 2,000
NNR 10310~ Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2. 1m3 :
02 5migleh.de 1.5 mw grikat [-1Y, zasyparie rur w studniach re- | ‘
wizyjriyeh wg obimiaru ;
; 1,28 - 0,32x0,324¢3, 140,802 = 0,78 m3
i 0,76 1 0,760¢
‘ : L RAZEM i 9,780
22 KNNR T 0408~ Zageszezanie nasypow z gruntu spoistago kat i ubljakami me-  Imd : !
415282 avad : !
2 ‘ H 1
10,75 e 3 0,780
3 L oRAyEM 9,750
HMNR 1 0202 ;F oboty ziemne wykonywane koparkani ua(l%[r,b;emwm 0 poj.iv2id imd ] i
4 10.25 3 w grkat. 1l z transp.urobici na odido 1 km na odidad
3 n.samowylad,, i |
; 28-0,76 m3 | 0520
: L RAZEM 0,826

Wykenanie kormdr preelotowyeh i o

reniowyeh, Zaberpieerenie komory polgcreniowes]




drogl dojazdowe we wsi Satre Warele.!

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Paodst - QOpis i wyliczenia jm, Poszcz Razem
24/KNNR 4 9227 Polaywy nastudzienne Zelbetowe o $r. 2300 mm w lok. 0+154,50 |szt.
d.1.5.3/03 ’
1 szt, 1,000
. RAZEM 1,000
25 KNNR 4 8218~ Wiazy zeliwne o ér. 50 mm szt |
d.1.5.3{81 ;
anatiza indy-
widualna
1 szl 1,000
| RAZEM 1,000
.1.5.41D.03.02.01.7 1. Pionowa regulacja kratek sciekowych
26| KNNR 6 1305- | Regulacja pionowa studzienek dia urzadzers podziemnych przy — im3
d.1.5.4/03 objetodei betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 w lok. odc.
Nr3
0+020,50 str. p.
0+041,80 str. p.
0+049,00 str. p.
0+080,00 str. p.
! 4 m? 4,000
| | RAZEM 4,000
1.5.5!D.03.02.91.73. Regulacja pionowa zaworow wodociagowych
27| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i ga- szt
d.1.5.5/ 140804 zowych :
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.5.610.03.02.01.72. Requlacja pionowa studni rewizyjnych
28 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazdw kanatowych w lok. szt. i
d.1.5.6/1406-03 ode. Nr 3
10+008,00
0+041,50
0+048,00
0+061,00
0+071,40
0+141 .50
8 gzt 6,000
RAZEM 8,000
1.610.03.01,03.21, Czyszezenie studzienek i kratek sciekowvch
291KNR. 4-08H Reczne czyszczenie studzienek Sciekowych w lok. ode. Nr 3 szi.
d.1.610218-01 0+020,50 sir. p.
0+041,50 str, p.
IO+O49,00 sir. p.
10+060,00 str. p.
4 szt, 4,000
RAZEM 4,000
30| KNR 4-051 Mechaniczne czyszezenie studzienek rewizyjnych o ér.wewn. szt
d.1.6:0128.91 1000 mm - grub.osadu do 30 cmw ok, ode. Nr 3
@ 0+008,00
! 0+041,50
| "O+O49XOD
} {0+071,50
0+141,50
0+061,00
6 szt 6,000
RAZEM 5,000
31 KNR 4-08% Mechaniczne czyszezenie studziensk rawizyjryeh o $r.wewn, g2t
d.1.6/0120.03 16800 mim ~ grub.osadyu do 30 cm w lok.0+152,50
; 1 szt ; 1,000
; i § . RAZEM 1,008
1.70.03.01.03.52, Cryszozenie kolekiordw sciekowyeh i przvkanalikow
32 KNFE 4-051 |Reczne czyszezenie kanaldw kolowyeh sieci zewn.o &r. 0,25 m Im | f
d.1.7:0261-01 wypetnionych osadem do 1/3 wys kanatu w iok. ! 1 |
0+020,50 m - 5,00 :
O0+041.50 m - 5,00
0+049,00 m - 5,00 | !
0+060,00 m - 5,00
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
33 [ KNR 4-351 Reczie czyszezenie kanalow kolowych sieci zewn.o 4. 0.40 m im i
o 1.7,0201-04 wypetnionych osadem do 1/3 wys.kanatu w fok. 0+000 - 0+184,00 i
; 194,00 m | 164,000

&,



drogi dojazdowe we wsi Satre Warele.|

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia (5 Poszcz Razem
RAZEM 184,500
21D.04.00.00. Podbudowy
31D.04.01.01.10.Przygotowanie podioZa pod warsiwy konstrukcyine
34[KNNR 6 1301- | Naprawy drég gruntowych - profilowanie podioza przed wzmoc-  (m?2
.3/01 nieniem podbudowy kruszywem tamanym w lok:
odc. Nr 1 0+080,00 - 0+120,00*5,00 =150,00 m2
odc. Nr 2 0+000 - 0+130,00%4,50+(256-201):4*2 = 612,50 m2
odc. Nr 3 0+000 - 0+287,00°4,50+(144-113):4*2+(256-201):4*2
=1319,00 m2
150,00+612,50+1318,00 m?2 2081,500
| RAZEM 2 081,600
4.13.04.98.01.11. Wyrdwnanie podbudowy kruszywem lamanym /31,5 stabilizowanym mechanicznie :
35 KNNR 8 1301~ |Naprawy drég gruntowych - wyrdwnanie z uzupelnieniern podbu- m3
d.4/03 dowy kruszywem famanym 0/31,5 obimiar wg tabeli wyréwnar:
odc. Nr 1 m3 - 66,40
odc. Nr 2 m3 - 98,20
odc. Nr 3 m3 - 247 17
+ rozjazd na PT ode. Nr 3 12,0003,754(0+00+0,26)0,5 = §,85 m3
56,40+48,20+247 17+5,85 m?3 407,620
RAZEM 407,820
36{KNNR & 1301~ Naprawy drog gruntowych - profilowanie réwnarkg samojezding  im2
d.4101 100 KM w lok:
ode. Nr 1 0+000 - 0+120,00%5,00-+(576-452):4%1 = 631,00 m2
odc. Nr 2 0+000 - 0+130,00°4,50+(256-201):41 +(144-113).4*1
= 806,50 m2
ode. Nr 3 0+000 - 0+287,00%4 50+(144-113):4*2 = 1307,00 2
+ rozjazd na PT ode. Nr 3 12,00%3,75 = 45,00 m2
631,00+606,50+1307,00+45 00 m2 2 589,500
RAZEM 2 589,500
37 KNNR 6 1304~ | Naprawy drdg gruntowych - zageszczanie obimiar j.w. m2
d.4/62
2595,50 m2 2 595 500
: RAZEM i 2 598,600
510305.00.00. Nawierzchnie

5.1.0.05.03.06.11. Wykonanie warstwy wiaZacei z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa wiaZaca

qrubosci 3 o

38{KNNR 6 0308~
d.5.114170,75

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-biturmicznych asfalfowych o 1m?2
grubnsgcl 3 cm (warstwa wigzgoa) w lok.

ade. Nr 1 0+000 - 0+120,003,509+(576-452):4°1+12,00(0,00+
5,00y"0,5 =481,80 m2

ode., Nr 2 0+000C - 0+130,00%3 Q0+(256-201 1471 +(144-113).41
= 423,20 m2

ode. Ni 3 0+000 - 0+287 0073,09+(144-113):4*2 = 902,33

+ rozjazd na PT ode. Nr 3 12,003,090 = 37,08 2

i 481,80+423,20+902,33+37,08 m?2 1 854,410
‘ RAZEM 1864,410
39NN § 3308~ | Dodatek za transport mieszanki mineraine-bitumicznef - 1 kim po- it
d.5.1.07 nad 5 km
138,39 t 138,380
RAZEM 138,380

5.2 0.05.03.06.23, Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu /1 wars

twa Scieralna grubosdei 3 om

403CNNR § 1008
456206

Oczyszezenie mechaniczne nawierzehni drogowych bitumicznychm?
w ok

ok,

ade. Nr 1 0+000 - 0+120,00%3 58+(578-452):41+12,(0%(0,00+
5,000*0,5 =491,30 m2

ode. Nr 2 0+000 - 0+130,00%3,08+(256-201):4%1 +(144-11 3):441
1= 423,20 m2

ode. Nr 3 0+000 - 0+287,0073,09+(144-113):4*2 = 802,33
+rozjazd na PT ode. Nr 3 12,00%3,08 = 37,06 2

491,80+423 20+902 33-+37 08 m? 1854,410
. RATEM 1884410
41 HNNR 8§ 1888 Skropienie asfaliem nawlerzehni drogowych w ok . w. ‘m? 1
d.5.2,07 |
185441 m? 1854410
! ! I RAZEM 1884 418
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drogi dojazdowe we wsi Satre Warele,

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
42| KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o {m?2
d.5.2/01 - grubosci 3 cin (warstwa scieralna), lok.

ode. Nr 1 0+000 - 0+120,00*3,50+(576-452):4*1+12,00*(0,00+
5,00)*0,5 =481,00 m2

odc. Nr 2 0+000 - 0+130,00*3,00+(256-201):4*1 +(144-113):4*1
= 411,50 m2

adc. Nr 3 0+000 - 0+287,00*3,00+(144-113):4*2 = 876,50 m2
+ rozjazd na PT ode. Nr 3 12,00*3,0 = 36,00 2

481,00+411,50+876,50+36,00 m2 1 805,000
RAZEM 1 805,000
43KNNR § 0309~ Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km po- |t
d.5.2/07 nad 5 km
135,38 t 135,380
RAZEM 136,380
6,D.06.00.00. Roboty wykosiczeniowe
6.1/D.06.01.01.61. Umocnienie dna rowow elementami prefabrykowanymi korytkowymi
44/ KNNR & 0806- | Scieki 2 elementéw betonowych wg KPED 01.13 na podsypce ce-|m
d.6.1{03 Imentowo-piaskowe]
analogia w lok. 0+223,00 - 0+284,00 sir. |.
61,00 m 61,000
RAZEM 61,000
6.2D.06.01.01.00. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
45/ KNNR 1 0312~ | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypdw w gr. |m2
d.6.2/05 kat. w lok.
odec. Nr 1 m2 - 17,00
odc. Nr2m2 - 31,00
ode. Nr3mz - 75,00
17,00+31,00+75,00 m2 123,000
RAZEM 123,000

6.3/D.07.00.00.0znakowanie drog i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
6.3.1/D.07.02.01.11. Ustawienie pionowych znakdéw drogowych odblaskowych na Ks!upkach z rur stalowych
46 KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy 50~ 'szt.

d.6.3.1{01 mm wg projekiu organizacji ruchu
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
47|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.6.3.1/08 tinformacyjne o pow. ponad 0.3 m2, obmiar wg projektu organiza-
cji ruchu drogowego
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
48! KNNR 8§ 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.6.3.1104 informacyine o pow. do 0.3 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.3.2|D.08.00.00. Elementy ulic
$.3.2.11D.08.01.01.11.Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 16x30 cm
491 KNNR 6 0403- | Krawezniki betoncwe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona-'m {
d.6.3.2. |03 niem taw batonowych na podsyoce cementowo-piaskowej wysep- |
1 ka zieleni na PT odc. 3
i 28,50 m 28,500
RAZEM 28,500
8.4/D.10.00.00. Inne roboty
50 Inwentaryzacja powykonawcza Im l i
d.6.4/kaik. wiasna ] i
i ,0,120+0,130-+0,287 . i j 0,537]
| f : | RAZEM | 0,537
Mzrosfaw Funie
Up rasv LQLt K 41"1’
f) eNCr B?\N 7340? 108/94 r.om 38/5€




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
drogi dojazdowe we wsi Stare Warele odc. Nr 1

PIKIETAZ  |POWIERZCHNIE |POWIERZCHNIE|ODLEGL OBJETOSC ZUZYCIE| NADMIAR SUMA
SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI |ODKLAD! DOKOP
Pwyiop | Prasyp | Pwykor | Puasye | Lobomka | Vwykor | Vinasye |Vinamesscu] Vwyikor | Vnasve | Vobkean| Vbokop
k]| [m] | [m’ | [m% | [ | [m’ [ [m] m’ | [m% [m’] [m°] [m’] [m’] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16
0 | 000 | 0,0000/| 0,0000 0,00 0,00
0,010 | 0,000 | 1800 | 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00
0 | 18,00 | 0,0200 | 0,0000 0,18 0,00
0,040 | 0,000 | 19,00 | 0,76 0,00 0,00 0,76 0,00
0 | 34,00 | 0,0600 | 0,0000 0,94 0,00
0,030 | 0,000 | 744 0,22 0,00 0,00 0,22 0,00
0 | 56,00 | 0,0000 | 0,0000 1,16 0,00
0,010 | 0,000 | 19,00 | 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00
0 | 75,00 | 0,0200 | 0,0000 1,35 0,00
0,025 | 0,000 | 1500 | 0,38 0,00 0,00 0,38 0,00
0 | 90,00 | 0,0300 | 0,0000 1,73 0,00
0,035 | 0,000 | 1500 | 053 0,00 0,00 0,53 0,00
0 | 105,00 | 0,0400 | 0,0000 2,25 0,00
0,040 | 0,000 | 1500 | 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00
0 | 120,00 | 0,0400 | 0,0000 2,85 0,00
2,86 0,00 0,00 2,85 0,00

W 1 /‘Ll/ ’ (4 M)A.; k)[
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH
drogi dojazdowe we wsi Stare Warele odc. Nr 2

PIKIETAZ |POWIERZCHNIE [POWIERZCHNIE|ODLEGL{ OBJETOSC ZUZYCIE| NADMIAR SUMA
SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI |ODKLAD] DOKOP
Pwykor | Puasyp | Pwykop | Puasyp | Lobcimka | Vwykor | Vnasye [Vinamesscul Vwykor | Vinasyr | Vookean | Vookor
kmlf [m] | [m* | [m% | [ | [m’ [ [m] m% | [m’] [m’] [m’] [m°] [m°] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
0| 0,00 | 15600/ 00000 0,00 0,00
1,040 | 0,000 | 6,00 6,24 | 0,00 0,00 6,24 0,00
0 | 600 | 05200 0,0000 6,24 0,00
0,265 | 0,000 | 1900 | 504 | 0,00 0,00 5,04 0,00
0 | 29,00 | 0,0100 | 0,0000 11,28 0,00
0,015 | 0,000 | 7,44 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00
0 | 46,00 | 0,0200 | 0,0000 11,39 0,00
0,050 | 0,000 | 2000 | 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
0 | 66,00 | 0,0800 | 0,0000 12,39 0,00
0,090 | 0,000 | 17,00 | 1,53 0,00 0,00 1,53 0,00
0 | 83,00 | 0,1000 | 0,0000 13,92 0,00
0,075 | 0,000 | 19,00 | 1,43 0,00 0,00 1,43 0,00
0 | 102,00 | 0,0500 | 0,0000 15,34 0,00
0,035 | 0,000 | 17,00 | 060 0,00 0,00 0,60 0,00
0 | 119,00 | 0,0200 | 0,0000 15,94 0,00
0,030 | 0,000 | 11,00 | 033 0,00 0,00 0,33 0,00
0 | 130,00 | 0,0400 | 0,0000 16,27 0,00

16,27 0,00 0,00 16,27 0,00




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
drogi dojazdowe we wsi Stare Warele odc. Nr 3

PIKIETAZ Fowu‘skzcnme POWIERZCHNIE|ODLEGL{ OBJETOS$C ZUZYCIE| NADMIAR SUMA
SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI |ODKLAD| DOKOP
Pwykor | Pnasyp | Pwykor | Puasye | Loboinka | Ywykor | Vinasye [Vinamesscu] Vwykor | Viasye | Vookean| Vbokor
ki [m] | [m% | [m’ | [ | [(m] [ [m] m’ | [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
0 | 0,00 | 0,0000|0,0000 0,00 0,00
0,070 | 0,000 | 8,00 056 | 0,00 0,00 0,56 0,00
0 | 800 | 0,1400 | 0,0000 0,56 0,00
0,105 | 0,000 | 19,00 | 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00
0 | 20,50 | 0,0700 | 0,0000 2,56 0,00
0,060 | 0,000 | 744 0,45 0,00 0,00 0,45 0,00
0 | 32,00 | 0,0500 | 0,0000 3,00 0,00
0,055 | 0,000 | 17,00 | 094 | 0,00 0,00 0,94 0,00
0 | 49,00 | 0,0600 | 0,0000 3,94 0,00
0,030 | 0,000 | 22,40 | 0,67 0,00 0,00 0,67 0,00
0 | 71,40 | 0,0000 | 0,0000 4,61 0,00
0,000 | 0,000 | 102,60 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 | 174,00 | 0,0000 | 0,0000 4,61 0,00
0,140 | 0,000 | 17,00 | 238 0,00 0,00 2,38 0,00
0 | 191,00 | 0,2800 | 0,0000 6,99 0,00
0,140 | 0,000 | 11,00 | 154 0,00 0,00 1,54 0,00
0 | 202,00 | 0,0000 | 0,0000 8,53 0,00
0,040 | 0,000 | 72,50 | 290 0,00 0,00 2,90 0,00
0 | 274,50 | 0,0800 | 0,0000 11,43 0,00
0,790 | 0,000 | 1250 | 9,88 0,00 0,00 9,88 0,00
0 | 287,00 | 1,5000 | 0,0000 21,30 0,00

21,30 0,00 0,00 21,30 0,00

Mirostaw-£0r wshki
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TABELA WYROWNAN KRUSZYWEM L
drogi dojazdowe we wsi Stare Warele odc. Nr 1

PIKIETAZ lPOWIERZCHNIE POWIERZCHNIE |ODLEGL{ OBJETOSC ZUZYCIE| NADMIAR SUMA

SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI ODKLAD|{ DOKOP
Pwykop | Pnasye | Pwykor | Pnasve | Lobemka | Vwykor | Vinasve [Vinamiesscul Vwykor | Viasye | Vookean| Vopokor

kml{ [m] { m?* | [m? | [m? [ [m’ [ [m] m’ | [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

0 | 000 | 0,0000 | 0,0000 0,00 0,00
0,000 | 0,00 | 18,00 | 0,00 1,80 0,00 0,00 1,80

0 | 18,00 | 0,0000 | 0,2000 0,00 1,80
0,000 | 0,460 | 19,00 | 0,00 8,74 0,00 0,00 8,74

0 | 34,00 | 0,0000 | 0,7200 0,00 10,54
0,000 | 0,650 | 7,44 0,00 484 0,00 0,00 484

0 | 56,00 | 0,0000 | 0,5800 0,00 15,38
0,000 | 0,580 | 19,00 | 000 | 11,02 0,00 0,00 11,02

0 | 75,00 | 0,0000 | 0,5800 0,00 26,40
0,000 | 0,550 | 1500 | 000 | 825 0,00 0,00 8,25

0 | 90,00 | 0,0000 | 0,5200 0,00 34,65
0,000 | 0,600 | 1500 | 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00

0 | 105,00 | 0,0000 | 0,6800 0,00 43,65
0,000 { 0,850 | 1500 | 000 | 1275 0,00 0,00 12,75

0 | 120,00 | 0,0000 | 1,0200| 0,00 | 56,40 0,00 56,40

56,40 0,00 0,00 56,40

- 38-



TABELA WYROWNAN KRUSZYWEM L
drogi dojazdowe we wsi Stare Warele odc. Nr 2

PIKIETAZ |POWIERZCHNIE [POWIERZCHNIE ODLEGL{ OBJETOSC ZUZYCIE| NADMIAR SUMA
SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI ODKLAD| DOKOP
Pwykor | Pnasye | Pwykor | Prasve | Lobeinka | Vwykor | Vinasye [Vinamiesscu]l Vwykor | Vinasye | Vookean| Vookor
kml} [m] | [m% | [m’ | [ | [m% [ [m] m’ | [m’ [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16
0 | 0,00 | 0,0000| 1,3000 0,00 0,00
0,000 | 1,100 | 6,00 0,00 6,60 0,00 0,00 6,60
0 | 600 | 0,0000| 0,8000 0,00 6,60
0,000 | 0,790 | 19,00 | 0,00 | 1501 0,00 0,00 15,01
0 | 29,00 | 0,0000 | 0,6800 0,00 21,61
0,000 | 0,790 | 7,44 0,00 5,88 0,00 0,00 5,88
0 | 46,00 | 0,0000 | 0,9000 0,00 27,49
0,000 | 0910 | 2000 | 000 | 1820 0,00 0,00 18,20
0 | 66,00 | 0,0000 | 0,9200 0,00 45,69
0,000 | 0950 | 17,00 | 000 | 16,15 0,00 0,00 16,15
0 | 83,00 | 0,0000 | 0,9800 0,00 61,84
0,000 | 0,860 | 1900 | 000 | 16,34 0,00 0,00 16,34
0 | 102,00 | 0,0000 | 0,7400 0,00 78,18
0,000 | 0660 { 1700 | 000 | 11,22 0,00 0,00 11,22
0 | 119,00 | 0,0000 | 0,5800 0,00 89,40
0,000 | 0,800 | 11,00 | 0,00 8,80 0,00 0,00 8,80
0 | 130,00 | 0,0000 | 1,0200 0,00 98,20

98,20 0,00 0,00 98,20

S e



TABELA WYROWNAN KRUSZYWEM L
drogi dojazdowe we wsi Stare Warele odc. Nr 3

PIKIETAZ !POWIERZCHNlE POWIERZCHNIE |ODLEGLS OBJF,Toé(': ZUZYCIE NADMIAR SUMA
SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI ODKLAD| DOKOP
Pwykop | Pnasvp | Pwyior | Prasve | Lopeinka | Vwykor | Viasve [Vinamesscu] Vwyikor | Viasye | Vookean| Vookor
flemd{ ] |’ | [m? | [ m? | m] | % | [m? [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16
0 0,00 0,0000 | 0,0000 0,00 0,00
0,000 | 0,470 8,00 0,00 3,76 0,00 0,00 3,76
0 8,00 0,0000 | 0,9400 0,00 3,76
0,000 | 0,890 19,00 0,00 16,91 0,00 0,00 16,91
0 | 20,50 | 0,0000 | 0,8400 0,00 20,67
0,000 | 0,870 7,44 0,00 6,47 0,00 0,00 6,47
0 32,00 | 0,0000 | 0,9000 0,00 2714
0,000 | 0,740 17,00 0,00 12,58 0,00 0,00 12,58
0 49,00 | 0,0000 | 0,5800 0,00 39,72
0,000 | 0,710 | 22,40 0,00 15,90 0,00 0,00 15,90
0 71,40 | 0,0000 | 0,8400 0,00 55,63
0,000 | 0,790 | 21,60 0,00 17,06 0,00 0,00 17,06
0 93,00 | 0,0000 | 0,7400 0,00 72,69
0,000 | 0,840 | 21,00 0,00 17,64 0,00 0,00 17,64
0 | 114,00 | 0,0000 | 0,9400 0,00 90,33
0,000 | 1,070 18,00 0,00 19,26 0,00 0,00 19,26
0 | 132,00 | 0,0000 | 1,2000 0,00 109,59
0,000 | 1,080 | 20,50 0,00 2214 0,00 0,00 22,14
0 | 152,50 | 0,0000 | 0,9600 0,00 131,73
0,000 { 0,820 { 21,50 0,00 17,63 0,00 0,00 17,63
0 | 174,00 | 0,0000 | 0,6800 0,00 149,36
0,000 | 0,720 17,00 0,00 12,24 0,00 0,00 12,24
0 | 191,00 | 0,0000 | 0,7600 0,00 161,60
0,000 | 0,780 11,00 0,00 8,58 0,00 0,00 8,58
0 | 202,00 | 0,0000 | 0,8000 0,00 170,18
0,000 | 0,840 | 28,00 0,00 23,52 0,00 0,00 23,52
0 | 230,00 | 0,0000 | 0,8800 0,00 193,70
0,000 | 0,870 | 44,50 0,00 38,72 0,00 0,00 38,72
0 | 274,50 | 0,0000 | 0,8600 0,00 232,42
0,000 | 1,180 | 12,50 0,00 14,75 0,00 0,00 14,75
0 | 287,00 | 0,0000 | 1,5000 0,00 24717

247,17 0,00 0,00 247,17
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TABELA PLANTOWANIA SKARP NASYPOW

drogi dojazdowe we wsi Stare Warele odc. Nr 1

Szeroko$é Sr. szerokoéé  |Odlegtoéé Powierzchnia
Kilometr Hektometr
m. m. m m2
0 0 0
0,02 18 0
0 18 0,04
0,07 16 1
0 34 0,1
0,2 22 4
0 56 0,3
0,26 19 5
0 75 0,22
0,15 15 2
0 90 0,08
0,1 15 2
0 105 0,12
0,14 15 2
0 120 0,16
17

s o



TABELA PLANTOWANIA SKARP NASYPOW

drogi dojazdowe we wsi Stare Warele odc. Nr 2

Szeroko$é Sr. szeroko$é Odlegtos$é Powierzchnia
Kilometr Hektometr
m. m. m m2

0 0 0

0,04 6 0
0 6 0,08

0,19 23 4
0 29 0,3

0,3 17 5
0 46 0,3

0,25 20 S
0 66 0,2

0,23 17 4
0 83 0,26

0,24 19 5
0 102 0,22

0,23 17 4
0 119 0,24

0,31 11 3
0 130 0,38

31
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drogi dojazdowe we wsi Stare Warele odc. Nr 3

TABELA PLANTOWANIA SKARP NASYPOW

Szerokosé Sr. szerokoéé  |Odleglosé Powierzchnia
Kilometr Hektometr
m. m. m m2
0 0 0
0,09 8 1
0 8 0,18
0,29 12,5 4
0 20,5 0,4
0,55 115 6
0 32 0,7
0,52 17 9
0 49 0,34
0,29 22,4 6
0 71,4 0,24
0,22 21,6 5
0 93 0,2
0,22 21 5
0 114 0,24
0,29 18 5
0 132 0,34
0,37 20,5 8
0 152,5 0,4
0,37 21,5 8
0 174 0,34
0,27 17 5
0 191 0,2
0,26 11 3
0 202 0,32
0,25 28 7
0 230 0,18
0,09 445 4
0 274,5 0
0 12,5 =
0 287 0
75
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