Opis przedmiotu zamoéwienia w zakresie srodkéw ochrony indywidualnej,

obuwia i odziezy roboczej

UWAGA! Srodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymogi zawarte w obowigzujacym
Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
Srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG).).

1. Ubranie caloroczne (wielosezonowe) tkanina z membrang oddychajaca (zielone)
Charakterystyka:

Kolorystyka: ciemna zielen

Kurtka przeciwdeszczowa:

- staly kaptur, z mozliwoscig chowania do kotnierza

- przdd zapinany na zamek bryzgoszczelny

- dwie kieszenie wpuszczane, zapinane na zamki bryzgoszczelne

- nalewym rekawie naszyta kieszen

- dwie zapinane kieszenie wewnetrzne

- siatkowa podszewka 100% poliester w korpusie, w rekawach podszewka poliesterowa z dodatkiem elastanu
- obwdd dotu regulowany gumosznurkiem

Spodnie przeciwdeszczowe:

- zapiecie w pasie na guzik, z tylu pasa wszyta tasma gumowa dopasowujgca obwaod
- gorne kieszenie ze skosnym wejsciem

- na prawej nogawce wpuszczona kieszen zapinana na zamek bryzgoszczelny

- na prawym tyle wpuszczona kieszenh zapinana na zamek bryzgoszczelny

- na dole nogawki patki z napami stuzgce do regulacji obwodu mankietu nogawki

- wewnatrz podszewka siatkowa 100% poliester

Bluza polarowa lub podpinka pikowana z tkaniny wierzchniej:

- bluza z polaru, dwie kieszenie wpuszczane, zapinane na zamki, na lewej piersi kieszen wpuszczona zapinana na
zamek, regulowany obwdéd dotu bluzy.

- podpinka z tkaniny wierzchniej 100% nylon zapinana na zamek spiralny, regulacja obwodu dotu za pomoca
gumosznurka ze stoperami, dwie kieszenie zewnetrzne zapinane na zamki, kieszen wewnetrzna zapinana na
zamek

Wymagana dostepnosé w rozmiarach XXS-4XL.
Dane dotyczgce materiatow:

- Tkanina wierzchnia kurtki i spodni - sktad: 50-60% nylon, 40-50% poliester, gramatura 200-230 g/m2.
- Tkanina powinna zachowywac elastycznos¢ réwniez przy niskich temperaturach.

- Tkanina zewnetrzna ma by¢ odporna na rozerwanie, Srednia sita maksymalna po osnowie nie mniej niz 1050 N, po
watku nie mniej niz 1150 N.

- Wodoszczelnos$¢ tkaniny wierzchniej minimum 10.000 mm, $redni op6r pary wodnej Ret ponizej 14.
- Bluza polarowa - sktad: 100% poliester, gramatura 290g/m? +/- 5%.

2. Ubranie letnie, w tym 2 pary spodni

Charakterystyka:

Kurtka + 2 pary spodni. Kolor zielony.

Kurtka letnia robocza

- kurtka zapinana na zamek kryty plisg, zapinang na napy
- wysoka stéjka przechodzaca w kaptur, dobrze chroni glowe przed wiatrem



kaptur staty regulowany gumosznurkiem w kolorze zielonym/oliwkowym lub czarnym ze stoperami w kolorze
zielonym/oliwkowym lub czarnym po obwodzie przedniej czesci i w ptaszczyznie poziomej posrodku obwodu
gtowy, dodatkowa regulacja na rzep, dostosowujgca kaptur do wielkosci glowy, na kapturze staty daszek, z
usztywnieniem umozliwiajgcym formowanie ksztattu

elastyczne strefy zapewniajgce petng swobode ruchéw

wytrzymata tkanina w miejscach szczegolnie narazonych na uszkodzenia lub zaciggniecia: kaptur, kotnierz, barki,
przod wzdtuz zamka, dot tytu, kieszenie i zewnetrzna strona rekawow

dwie obszerne pionowe zapinane na zamki kieszenie na piersi, dwie zapinane na zamki kieszenie na dole kurtki,
zapinana na zamek kieszen na rekawie

zaszewki profilujgce na tokciach zwiekszajg swobode ruchu
regulowany obwdd mankietow i $ciggacz na dole kurtki zapewniajg optymalne dopasowanie

po bokach kurtki otwory wentylacyjne o dlugosci minimum 22 cm, zapinane na zamek w kolorze
zielonym/oliwkowym lub czarnym

Spodnie letnie robocze

po bokach pasa wszyte tasmy gumowe dopasowujgce obwdd

elastyczne strefy zapewniajgce petng swobode ruchéw: gorna czesé przodu od pasa do kroku, tyt nogawek na
udach oraz w obszarze pasa

wytrzymata woskowana tkanina w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia lub zaciggniecia: przod
nogawek od kroku w dét, dot tytu nogawek ponizej kolan, kieszenie i tyt spodni na wysokosci bioder

dwie gorne kieszenie na rece, na udach nad kolanami, dwie naszyte kieszenie z mieszkami, kryte patkami
zapinanymi na napy, w kieszeni na prawym udzie dodatkowe zapigcie na zamek

po bokach nogawek na wysokosci ud otwory wentylacyjne o dtugosci minimum 15 cm, zapinane na zamek,
zaszewki profilujgce na kolanach zwiekszajg swobode ruchu

Dostepna wersja:

meska rozmiar S-4XL,
damska rozmiar XS-2XL.

Parametry tkaniny wierzchniej:

kurtka i spodnie (strefy elastyczne) - sktad: 78-80% wiskoza, 17-19% nylon, 1-5% elastan, gramatura 285 g/m? (+/-
10%), odporna na rozerwanie, $rednia sita maksymalna po osnowie nie mniej niz 450 N, po watku nie mniej niz
1050 N.

kurtka i spodnie (strefy o wiekszej odpornosci na przetarcia) - sktad: 65% poliester, 35% bawetna, woskowana,
wykonczenie wodoodpychajgce. Gramatura: 190 g/m? (+/-10%). Srednia odporno$é na $cieranie, minimum 65000
suwow do zniszczenia probeki.

3. Ubranie ocieplane z membrang (zielone)

Charakterystyka:

Kurtka ocieplana z podpinkg + spodnie.

Ubranie powinno spetnia¢ wymagania dla ubrania ocieplanego.

Ubranie spetnia normy:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogolne,

EN 342:2017; (PN-EN 342:2018-01) Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed
zimnem,

wynikowa efektywna izolacyjnos¢ cieplna Icler — minimum 0,550 (B) m**K/W

przepuszczalnos¢ powietrza AP — minimum klasa 2, wodoszczelnos¢ WP - = 8000

EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem:

odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelnos$¢) — minimum klasa 4, opér pary wodnej — minimum klasa 2

Kurtka ocieplana z podpinka:

kurtka z kotnierzem w formie stéjki



- kaptur z mozliwoscig chowania do stéjki z regulacjg po obwodzie wokét twarzy oraz z regulacjg srodkowa po
obwodzie gtowy

- naszyte dwie kieszenie dolne z wejsciem krytym patkg od gory i dodatkowym wejsciem od boku zapinanym na
zamki

- na piersiach dwie kieszenie wpuszczone, zapinane na zamki bryzgoszczelne

- wewnatrz dwie kieszenie zapinane na zamki, podszewka kurtki i podpinki z dodatkiem elastanu

- podpinka dopinana do kurtki na tasmy z zatrzaskami

- podpinka zapinana na zamek spiralny, regulacja obwodu dotu za pomocg gumosznurka ze stoperami,
- dwie kieszenie zewnetrzne zapinane na zamki, kieszeh wewnetrzna zapinana na zamek

Spodnie ocieplane:

- spodnie powinny posiada¢ zaszewki profilowane na kolanach
- w dofach nogawek rozpiecie z mieszkiem zapinanym na zamek, utatwiajgcym zatozenie spodni na cholewke buta
- cztery zapinane kieszenie

Dostepna wersja:
- meska rozmiar S-4XL,

- damska rozmiar XS-2XL.

Kolor: zielone / oliwkowe

Dane dotyczgce materiatow:

- Tkanina wierzchnia kurtki, spodni i czapki - dwulaminat, sktad: 100% poliester, gramatura 190g/m?
(+/- 10%),
- Tkanina powinna zachowywac elastycznos¢ réwniez przy niskich temperaturach.,

- Tkanina zewnetrzna ma by¢ odporna na rozerwanie, $rednia sita maksymalna po osnowie nie mniej
niz 800 N, po watku nie mniej niz 750 N,

- Wodoszczelnosé tkaniny wierzchniej minimum 19.000 mm, op6r pary wodnej Ret ponizej 10,
- Tkanina wierzchnia podpinki - sktad: 100% nylon,
- Gramatura tkaniny wierzchniej podpinki do kurtki: 40-60 g/m?2.

4. Ubranie letnie w kolorze ostrzegawczym
Charakterystyka:
Letni komplet roboczy (spodnie + kurtka) w kolorze zielonym lub ostrzegawczym (jaskrawe pomaranczowe lub
seledynowe) z elementami odblaskowymi.
5. Ubranie ocieplane w kolorze ostrzegawczym
Charakterystyka:
Zimowy komplet roboczy (spodnie + kurtka) w kolorze zielonym lub ostrzegawczym (jaskrawe pomaranczowe lub
seledynowe) z elementami odblaskowymi.
6. Kurtkai spodnie przeciwdeszczowe
Charakterystyka:
Kurtka z kapturem i spodnie. Kolor zielony. Zamki bryzgoszczelne.

Ubranie posiadajgce znak CE oraz deklaracje zgodnosci UE.

Ubranie spetnia wymagania norm:

- ENISO 13688:2013 (PN EN ISO 13688:2013-12) Odziez Ochronna. Wymagania ogdlne.

- EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna.

Ochrona przed deszczem:

- odpornosc¢ na przenikanie wody (wodoszczelno$¢) — minimum klasa 4, op6r pary wodnej - minimum klasa 4

Dane dotyczgce materiatow:



- Tkanina wierzchnia sktad: 50-60% nylon, 40-50% poliester, gramatura 200-230 g/m?2.
- Tkanina powinna zachowywac¢ elastycznos$¢ roéwniez przy niskich temperaturach.

- Tkanina zewnetrzna ma by¢ odporna na rozerwanie, Srednia sita maksymalna po osnowie nie mniej niz 1050 N, po
watku nie mniej niz 1150 N.

- Wodoszczelnosé tkaniny wierzchniej minimum 10.000 mm, $redni opdr pary wodnej Ret ponizej 14.

Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach XXS-4XL.

7. Koszula robocza, dlugi rekaw bawetniana

Charakterystyka:

Dane dotyczgce materiatow:
Skfad: 100% bawetna, gramatura 125 g/m? (+/- 5%). Gestos¢ tkania 130x80.

Dostepne w rozmiarach: S-4XL

8. Koszularobocza, dtugi rekaw (flanela)

Charakterystyka:

- koszula: 100% bawetna (flanela)

Zgodna z normami PN-EN ISO 13688:2013 oraz EN ISO 12947-2:2016.
Posiadajgca znak CE.

9. Koszulka krétki rekaw

Charakterystyka:

Dane dotyczgce materiatow
- koszulka wykonana z bawetny z dodatkiem elastanu, gramatura 175g/m2 (+/-5%),
- zawarto$¢ bawetny minimum 95%, dodatek elastanu zwigkszajgcego sprezysto$¢ wyrobu: minimum 3%.

Kolor: zielony/oliwkowy

10. Bielizna term.: koszulka diugi rekaw, koszulka krotki rekaw, leginsy damskie, kalesony meskie

Charakterystyka:

Koszulka krétki/dtugi rekaw, leginsy z wetng merynos

- skiad 40% wetna merynos, 59% poliamid, 1% elastan

- $redni opor cieplny Rct wedtug normy PN-EN ISO 11092:2014-11 - minimum 0,06 m2K/W
- technologia bezszwowa — brak szwéw bocznych

- wiasciwosci bakteriostatyczne

- konstrukcja strefowa ze splotami dobranymi do miejsc wymagajgcych bardziej wydajnego odprowadzania
wilgoci, zwigkszonej elastycznosci lub wytrzymatosci mechanicznej

Dostepnosé rozmiardw:
- meskie: S-3XL,
- damskie: S-XL.

Kolor zielony/oliwkowy.

11. Buty terenowe wodochronne z membrang

Charakterystyka:



Buty wykonane muszg posiada¢ membrane wodoszczelng, paroprzepuszczalng
- wysokos¢ cholewki minimum 160 mm dla rozmiaru 28/42

- cholewka wykonana z kombinacji materiatéw skérzanych.

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie:
- (OB) - wymagania podstawowe,
- (E) absorpcja energii w czesci pietowe;j,
- (WR) odpornos¢ potgczenia wierzchu i spodu na wode,
- (WRU) przepuszczalnos¢ i absorpcja wody

- (Cl) izolacja spodu od zimna,
- (SRC) odpornos¢ na poslizg.

Materiaty na cholewce: podstawowy materiat wierzchni: hydrofobowa szczotkowana skéra bydleca, sita zrywajaca:
min. 150 N, wytrzymato$¢ na rozcigganie: min. 20 N/mmz2. Ochronny otok gumowy wokot dolnej czesci cholewki.

12. Buty gumowe wodochronne

Charakterystyka:

Wodoodporne kalosze, wykonane ze zmiekczonego tworzywa PVC”

- w kolorze zielonym, wewnatrz butéw wyciggany ocieplacz,

- antyposlizgowa podeszwa o dobrych wtasciwosciach amortyzujgcych,

- dostepny w rozmiarach europejskich od 39 do 46

- wysoko$¢ buta od dotu podeszwy do gérnej krawedzi cholewki 40cm +/- 1cm dla rozmiaru 43.

13. Buty wodochronne, cieptochronne (wymienna wkiadka ocieplajaca)

Charakterystyka:

Wierzch i podeszwa wykonane z lekkiego tworzywa EVA. U gory wykonczone kotnierzem ze sciggaczem.
Wewnatrz wielowarstwowy wymienny wktad ocieplajacy z filcu i kozuszka (100% wetna).

Kalosze spetniajg wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie:

- OB (wymagania dla obuwia zawodowego),
- FO (odpornosc¢ na dziatanie oleju),

- E (absorpcja energii w obszarze piety),

- ClI (izolacja spodu od zimna),

- SRC (odpornos¢ podeszwy na poslizg).

Dostepne w rozmiarach europejskich od 37 do 48.

14. Buty ochronne, podnosek ochronny
Charakterystyka:
Trzewiki z podnoskiem ochronnym, chronigcym przed uderzeniem do 200J i naciskiem o sile 15kN.
Znak CE, deklaracja zgodnosci UE kategoria 1.

Spetniajg wymagania normy EN ISO 20345:2011 (PN-EN ISO 20345:2012) zakresie S1 (okreslone wymagania buta
zawodowego) i SRC (odpornos¢ na poslizg).

Wierzch wykonany ze skéry nubukowej i weluru, wstawki z oddychajgcego materiatu. Podeszwa dwuwarstwowa
PU/TPU.



15. Buty gumowe wodochronne, podnosek ochronny

Charakterystyka:

Buty zgodne z normami EN ISO 20345:2011 SB, E, FO, SRA oraz EN ISO 17249:2013 KLASA 2. Posiadajgce
znak CE.

Wykonane z gumy i tkaniny bawetniano-poliestrowej. Metalowy podnosek ochronny.
16. Buty gumowe wodochronne, cieptochronne podnosek ochronny

Charakterystyka:
Wktadka ocieplajgca, metalowy podnosek ochronny. Antyposlizgowa podeszwa.

17. Ochraniacze na buty - stuptuty

Charakterystyka:
Wodoodporne, paroprzepuszczalne
Skfad: 54% nylon, 46% poliester, gramatura 220 g/m? (+/- 10%)

18. Skarpety letnie, zimowe termoaktywne

Charakterystyka:

Parametry nie mogg byc¢ gorsze niz parametry skarpet do munduru lesnika
19. Czapka letnia (zielona)

Charakterystyka:

- daszek dwustronnie obszyty tkaning zasadniczg
- 4 oczkowane otwory wentylacyjne
-z tytlu pasek do regulacji obwodu z metalowym zapieciem

Skiad tkaniny: 100% nylon, wykonczenie przyspieszajgce wysychanie. Kolor ciemna oliwka. Gramatura:
235 g/m? (+/-10%)..

Tkanina o wysokiej wytrzymatosci, odporna na rozerwanie, Srednia sita maksymalna po osnowie nie
mniej niz 1250 N, po watku nie mniej niz 850 N.
Wymagana dostepnosé w rozmiarach M, L, XL.

20. Czapka ocieplana (zielona)

Charakterystyka:

Czapka zimowa dziana uszyta z jednego elementu, ocieplana.

- wierzch wykonany z przedzy o skfadzie 100% akryl

- dét czapki ocieplony widkning izolacyjng potaczong z podszewka polarowg, wysokos¢ ocieplenia 8 cm
- gbrna czes¢ czapki bez podszewki, dobrze odprowadza wilgo¢

Kolor: ciemna oliwka. Dostepnos$¢ w rozmiarach: L, XL.

21. Czepek pod chetm ochronny

Charakterystyka:

Czepek do stosowania pod hetm ochronny, wykonany z trwatej dzianiny (100% akryl), ostaniajacy gtowe uszy i
kark

22. Kurtka w kolorze ostrzegawczym

Charakterystyka:



Kurtka wodochronna, ostrzegawcza, z tasmami odblaskowymi. Zapinana na napy.
23. Kominiarka
Charakterystyka:

Elastyczna kominiarka - 100% akryl, z 2 otworami: jeden szeroki na oczy, drugi owalny na usta. Rozmiar
uniwersalny.

24. Kamizelka cieptochronna (zielona)
Charakterystyka:
Kamizelka cieptochronna z membrang, zapinana na suwak.
25. Fartuch roboczy (zielony)
Charakterystyka:
Fartuch roboczy z naszytymi kieszeniami.
26. Rekawice robocze
Charakterystyka:
Rekawice robocze z wytrzymatej powlekanej dzianiny.
27. Rekawice ocieplane (zielone)

Charakterystyka:

Rekawice z naktadang klapka na palce, wykonane z elastycznej przedzy z dodatkiem Lycry.

Skfad przedzy: 95% akryl, 5% Lycra. Rozmiar uniwersalny.

28. Rekawice ochronne

Charakterystyka:
Rekawice ochronne pieciopalcowe, z migkkiej skory koziej i bawetny.

Rekawice Il kategorii ochrony, posiadajgce certyfikat badania typu UE.

Rekawice powinny spetia¢ normy EN 388:2016 i EN 420:2003+A1:2009.

29. Maska przeciwpytowa (jednorazowa)
Charakterystyka:

Jednorazowa poétmaska filtrujgca z polipropylenu do ochrony drég oddechowych przed zanieczyszczeniami w postaci
czagstek statych i/lub ciektych tworzacych aerozole.

30. Ochronniki stuchu

Charakterystyka:
Nauszniki przeciwhatasowe przeznaczone sg do ochrony przed duzym poziomem hatasu.

31. Okulary przeciwstoneczne (polaryzacyjne)

Charakterystyka:
Oprawki z poliweglanu, soczewki z filtrem polaryzacyjnym, filtrem UV, przyciemniane.

32. Helm ochronny

Charakterystyka:

Hetm ochronny posiadajgcy znak CE.



Zgodny z normg EN 397:2012.

Hetm wykonany z tworzywa HDPE:

- hetm dopuszczony do uzycia w temperaturze do -30°C

- wymienna opaska przeciwpotna

- wiezba z mozliwoscig odwrdcenia o 180° aby umozliwi¢ noszenie hetmu ,tyt na przéd”,
- regulacja rozmiaru w zakresie od 54 do 62 cm.

33. Naktadki antyposlizgowe na buty (raki)

Charakterystyka:
Stalowe, dwunastozebowe raki o solidnej, elastycznej konstrukcji.
Waga: 948 g. tatwa zmiana rozmiaru, bez potrzeby uzywania narzedzi.

Posiadajg znak CE.

34. Kamizelka ostrzegawcza
Charakterystyka:
100% poliester, dzianina dziurkowana lub z petnej tkaniny, kolor fluorescencyjny. Posiada certyfikat potwierdzajgcy
spetnienie wymagan norm PN-EN I1SO 13688:2013-12 i PN-EN ISO 20471:2013-07.

35. Kamizelka ostrzegawcza z nadrukiem ,,SLUZBA LESNA”

Charakterystyka:
100%, poliester, dzianina dziurkowana lub z petnej tkaniny, kolor fluorescencyjny, nadruk na tylnej czesci kamizelki
,StUZBA LESNA”

36. Kamizelka ostrzegawcza z nadrukiem ,,STRAZ LESNA”

Charakterystyka:

100% poliester, dzianina dziurkowana lub z petnej tkaniny, kolor zétty fluorescencyjny, nadruk na tylnej czesci
kamizelki ,STRAZ LESNA”



