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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drogi gminnej nr 410111W w m. Nowa Gérna i Wola Luszczewska.

1/ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 1

2/NAWIERZCHNIE 45233220-7 2 7

3|STALA ORGANIZACJA RUCHU 8 10
3.1|Instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 8 10
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drogi gminnej nr 410111W w m. Nowa Gérna i Wola Luszczewska.
ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie rowninnym. km
d.1
- droga
873/1000 km 0,873
RAZEM 0,873
2 NAWIERZCHNIE
2|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2
d.2 warstw bitumicznych
- istniejgca nawierzchnia
poz.3 m2 | 4 365,00
- warstwa wigzaca
poz.4 m2 | 4 365,00
RAZEM 8 730,00
3|D-05.03.05b  |Utozenie siatki przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne | m?2
d.2
4365 m2 | 4 365,00
RAZEM 4 365,00
4/D-05.03.05b  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 m2
d.2 W 50/70) - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 6 cm
poz.3 m2 | 4 365,00
RAZEM 4 365,00
5|D-05.03.05a  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC8 S | m?2
d.2 50/70) - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
4cm
poz.4 m2 | 4 365,00
RAZEM 4 365,00
6/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane reczniew | m2
d.2 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* poboczy'
2%(873*0,5) m?2 873,00
RAZEM 873,00
7|D-05.03.25 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/31.5 - m2
d.2 warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 10 cm na poszerzeniach
do25m
poz.6 m2 873,00
RAZEM 873,00
3 STALA ORGANIZACJA RUCHU
3.1 Instalowanie znakéw drogowych
8/D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy szt.
d.3. 60 mm
1
11 szt. 11
RAZEM 11
9/D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu Il o pow. | szt.
d.3. ponad 0.3 m2
1
- typu "A"
3 szt. 3
RAZEM 3
10/D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajgce i| szt.
d.3. dodatkowe typu | 0 pow. ponad 0.3 m2
1
- typu "U-9"
8 szt. 8
RAZEM 8
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