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45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
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PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej nr 410111W w m. Nowa Górna i Wola Łuszczewska.
ROBOTY DROGOWE I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 1
2 NAWIERZCHNIE 45233220-7 2 7
3 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 8 10

3.1 Instalowanie znaków drogowych 45233290-8 8 10

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi gminnej nr 410111W w m. Nowa Górna i Wola Łuszczewska.
ROBOTY DROGOWE I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. km

- droga
873/1000 km 0,873

RAZEM 0,873
2 NAWIERZCHNIE
2

d.2
D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową

warstw bitumicznych
m2

- istniejąca nawierzchnia
poz.3 m2 4 365,00
- warstwa wiążąca
poz.4 m2 4 365,00

RAZEM 8 730,00
3

d.2
D-05.03.05b Ułożenie siatki przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne m2

4365 m2 4 365,00
RAZEM 4 365,00

4
d.2

D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16
W 50/70) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 6 cm

m2

poz.3 m2 4 365,00
RAZEM 4 365,00

5
d.2

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S
50/70) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz.
4 cm

m2

poz.4 m2 4 365,00
RAZEM 4 365,00

6
d.2

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

- pod nawierzchnię:
   * poboczy'
2*(873*0,5) m2 873,00

RAZEM 873,00
7

d.2
D-05.03.25 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31.5 -

warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm na poszerzeniach
do 2.5 m

m2

poz.6 m2 873,00
RAZEM 873,00

3 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
3.1 Instalowanie znaków drogowych

8
d.3.

1

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy
60 mm

szt.

11 szt. 11
RAZEM 11

9
d.3.

1

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu II o pow.
ponad 0.3 m2

szt.

- typu "A"
3 szt. 3

RAZEM 3
10

d.3.
1

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i
dodatkowe typu I o pow. ponad 0.3 m2

szt.

- typu "U-9"
8 szt. 8

RAZEM 8

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939


