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. WSTEP

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu stanowia:

- umowa z Inwestorem

podktady architektoniczne obiektu,

zatozenia od projektantdw branzowych,

obwiazujace normy i przepisy,

2 ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych

wewnetrznych dla zadania:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN FRAGMENTU ZESPOtU SZKOt W MARCINKOWICACH
POLEGAJACA NA DOSTOSOWANIU ICH DO WYMOGOW INTERNATU | POTRZEB OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

W zakres niniejszego opracowania wchodza

1. Instalacje elektryczne:

- rozdzielnice gtéwne

- rozdzielnie administracyjne i obiektowe
- wewnetrzne linie zasilajace

- oswietlenie awaryjne

- oswietlenie zewnetrzne

- instalacja gniazd wtykowych ogdlnych

- zasilanie urzadzen sitowych
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- instalacje ochronne obejmujace ochrone od porazen pradem elektrycznym, ochrone

odgromowa, potaczenia wyréwnawcze, uziemienia, ochrone przed przepieciami.

2. instalacje stabopradowe:

- instalacja LAN

- instalacja detekcji pozaru
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[l. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu odbywacd sie bedzie z istniejacego przytacza do budynku. Projekt nie zaktada

potrzeby zwiekszenia mocy przytaczeniowe;.

1.2.3. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Budynek wyposazony jest w wytacznik pozarowy na zewnatrz obiektu. Dla potrzeb rozbudowy

wykorzystany bedzie istniejacy wytacznik pozarowy

2. ROZDZIELNIA ABONENCKA

Dla potrzeb dostosowania pomieszczenia na potrzeby internetu projektuje sie rozdzielnie
elektryczna na poziomie2 Pietra. Dodatkowo nalezy przebudowal rozdzielnie elektryczna na

poziomie parteru z ktdrej zasilona zostanie rozdzielnia na poziomie 2 pietra oraz projektowana winda

Z tablicy TE zasilane beda obwody zwigzane z funkcjonowaniem obiektu, a w szczegdlnosci:
e oswietlenia komunikacji, klatki schodowej, toalet, pokoi.

e Zasilanie innych odbioréw technologicznych budynku

Jako TE (tablica elektryczna budynku) dla aparatéw do 125A dobiera sie szafe wiszaca
podtynkowa o gtebokosci 205mm umieszczonga na parterze.
Dla TE musza by¢ uwzglednione nastepujace zasady:

e Szafa (rozdzielnica) musi by¢ typu zamknietego, szczelna na pyty, zaopatrzona w obudowe,
zabezpieczona przed korozja. Rozdzielnica moze by¢ wykonana z tworzywa sztucznego o
réwnorzednej jakosci mechanicznej IP 44.

e Cate wyposazenie musi by¢ zainstalowane na wspornikach z profili oraz tatwo dostepne od
przodu szafy, w celu jego zamocowania, podtaczenia, konserwacgji lub ewentualnej
wymiany.

e Kazde urzadzenie musi by¢ oznakowane, informacja o odbiorniku i podajacej oznakowanie
zgodnie ze schematem; oznakowanie to w sposdb jednoznaczny okresla nazwe zasilanych
pomieszczen lub urzadzen.

e Przekroje przewoddéw wewnatrz szafy nie moga by¢ w zadnym przypadku mniejsze od
przekrojow kabli wychodzacych do odbioréw.

IES



e Dostep do przedziatéw kablowych i do przewoddw musi by¢ mozliwy od przodu szafy.
e |dentyfikacja kolorystyczna obwoddw gtéwnych (potgczenia energetyczne) musi by¢ zgodna z
obowiazujacymi normami:

. niebieski dla zera
. zielono-zétty dla uziemienia
. wszystkie kolory dla fazy za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego, zéttego lub

koloru podwadjnego.
e Wszystkie zakonczenia przewoddw elastycznych musza by¢ wyposazone w odpowiednie
koncowki zaciskowe.
e Wszystkie przewody musza by¢ ponumerowane, oznakowanie musi by¢ zgodne z
rysunkami i schematami (powykonawczymi).

e Przewody musza by¢ zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na poziomie
wejscia do szafy. Wejscia przewoddw nalezy wykonad przy pomocy kotnierzy lub
elementéw podobnych. W zadnym przypadku wejscia przewoddéw nie moga mie¢ miejsca
przez wyciecia wykonane w Scianie tylnej. Zasilanie i odptywy moga by¢ jedynie prowadzone
przez goére lub dét szafy.

e Poszczegdlne aparaty, a przede wszystkim wytaczniki, musza by¢ wyposazone w ostony
zaciskdéw.

e  Wszystkie obwody musza by¢ zréwnowazone na wszystkich fazach i uporzadkowane

3. GEOWNY WYLACZNIK POZAROWY

Wytaczeniu podlegaja wszystkie obwody. Potaczenie przycisku z wytacznikami nalezy wykonad
przewodem niepalnym typu HDGs o odpornosci PH90, mocowanym do $ciany uchwytami stalowymi
o takiej samej odpornosci zgodnie z norma dla zespotdw kablowych. W przypadku przejsé instalacji
przez s$ciany oddzielenia pozarowego przejscie uszczelni¢ odpowiednia masa zachowujac

wytrzymatosé ogniowa.

4. PRZEJSCIA KABLOWE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzieler przeciwpozarowych nalezy
zabezpieczy¢ do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przejscia przez pozostate elementy
uszczelni¢ materiatem niepalnym. Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany
budynku znajdujace sie ponizej poziomu budynku zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przedostawania

sie gazu do budynku.
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5. INSTALACJA OSWIETLENIA

Na obiekcie projektuje sie nastepujace instalacje oswietlenia:
e osSwietlenie wewnetrzne podstawowe,

e oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania pomieszczenn oraz obszardéw
wspdlnych projektuje sie oswietlenie z zastosowaniem energooszczednych opraw wyposazonych w
ledowe zrddta swiatta.
llo$¢ i rodzaj opraw oswietleniowych zostaty dobrane na podstawie normy PN-EN 12464-
1:2004 ,Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy” przy nastepujacych zatozonych parametrach
odnosnie najmniejszego $redniego natezenia oswietlenia i rbwnomiernoéci minimalne;j:

- Strefy W projekcie przyjeto nastepujace wymagania os$wietlenia:
- Pomieszczenia techniczne - srednie natezenie oswietlenia to 200 Lux. IP44-1P65

- Biura, sale lekcyjne itp. - $rednie natezenia o$wietlenia 500 Lux. IP20

- Komunikacja, klatka schodowa -$rednie natezenie oéwietlenia to 100 Lux. IP20

- Pomieszczenia sanitarne - $rednie natezenie o$wietlenia 200 Lux IP44

- Pomieszczenia socjalne - srednie natezenie oswietlenia 300 Lux IP44
W pomieszczeniach biurowych przewiduje sie zabudowe oprawy z rastrami eliminujacymi odbicia
ol$nieniowe od ekrandw komputerowych.

Obwody instalacji oswietlenia ogdlnego nalezy zasili¢ z poszczegdlnych rozdzielnic lokalnych
przypisanych do poszczegdlnych obszaréw budynku.

Instalacje oswietlenia prowadzic jako podtynkowa, w korytach kablowych w czesci z sufitem
podwieszonym, w rurkach RL z osprzetem hermetycznym w czesci magazynowej i pomieszczen
technicznych. W sanitariatach stosowac osprzet hermetyczny.

Sterowanie oprawami odbywac sie bedzie poprzez:

- wiaczniki podtynkowe — pozostate pomieszczenia objete opracowaniem

Wysokos¢é montazu witacznikdéw — 0,9m nad poziomem gotowej posadzki
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OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE KIERUNKOWE
W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodne z normami:
e PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”
e PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”.
Oprawy zainstalowano w obrebie klatek schodowych, drég ewakuacyjnych budynku oraz w
przestrzeniach otwartych obiektu.

Dla drég ewakuacyjnych zapewnione bedzie $rednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniegj niz 2,0 Ix. Na centralnym pasie drogi
ewakuacyjnej ma powierzchni nie mniej niz potowy szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie
oswietlenia stanowi¢ powinno co najmniej potowe wspomnianej wartosci.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Na
drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia os$wietlenia ewakuacyjnego
powinno by¢ wytworzone w ciagu do 0,2 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego
musi by¢ osiagniety w czasie do 2 s.

Zgodnie z norma PN-EN 50172 Inwestor wykonuje nastepujace testy:

TEST A - test comiesieczny wykonywany co najmniej raz 30 dni.

TEST B —test coroczny petnej autonomii systemu wykonywany co najmniej raz na 360 dni
Protokoty testéw funkcjonalnych nalezy przechowywad w obrebie obiektu na potrzeby kontroli przez
odpowiednie stuzby.

Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujacego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podswietlane
na drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkcji ,na ciemno”, jako nie Swiecace podczas
uzytkowania obiektu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadaé beda swiadectwo dopuszczenia

CNBOP.

6. INSTALACJA GNIAZD I SIitY

INSTALACIJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V~
W obiekcie dla gtéwnych ciaggdw rozprowadzenia instalacji elektrycznych przewiduje sie koryta
kablowe; osobne dla instalagji silnopradowych i niskopradowych. Pionowe odcinki instalacji powinny

by¢ utozone w kanatach kablowych PVC oraz w listwach elektroinstalacyjnych PCW.
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W pomieszczeniach - tam, gdzie wystepuje strop podwieszony - poziome odcinki instalacji nalezy
uktadaé w przestrzeni miedzystropowej w korytkach metalowych. Odcinki pionowe od stropu
podwieszonego do gniazd i urzadzern utozone podtynkowo. Obwody gniazd ogdlnych oraz
wiacznikéw oswietlenia nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

W pomieszczeniach technicznych, tam gdzie nie wystepuje strop podwieszony, catos$¢ instalacji
utozydé nalezy w korytkach kablowych, kanatach PVC i listwach elektroinstalacyjnych PCW.

W pomieszczeniach ogdlnych oraz w sanitariatach i na korytarzach (ponizej sufitdw podwieszanych)
przewody uktadaé w peschlach pt lub w konstrukgcji $cianek GK.

Korytka kablowe nalezy uziemié¢ za pomoca linki miedzianej o przekroju dla uziomu gtéwnego nie
mniej niz 25 mm? pozostate linki nalezy dobiera¢ zgodnie z norma, zamocowanej na zewnetrznym
skrzydle metalowymi zaczepami. Linke potaczyé z gtdwnym potaczeniem ekwipotencjalnym.
Wszystkie koryta powinny by¢ taczone linka koloru zétozielonego celem wyréwnania potencjatéw
poszczegdlnych elementéw

Przejécie wszystkich kabli (wlz) oraz wszystkich przewoddw odbiorczych przez $ciany stref
pozarowych nalezy wykonad jako szczelne z zastosowaniem masy uszczelniajacej o odpornosci
ogniowej réwnej, co najmniej temu oddzieleniu. Wszystkie przejScia pozarowe nalezy opatrzyd
tabliczka znamionowa.

Whytaczniki instalacyjne nadmiarowe w tablicach rozdzielczych zastosowano, jako
zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwoddéw. Ponadto obwody gniazd wtyczkowych i
opraw oswietleniowych zabezpieczono wytacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym
30 mA, stanowigcymi $rodek dodatkowej ochrony od porazenn i jednoczesnie ochrony
przeciwpozarowej. Instalacje do gniazd wtyczkowych wykonac jako tréjzytowa (L,N,PE).

Instalacje elektryczne w obrebie danego lokalu nalezy wykonaé przewodami typy N2XH.
Kable/przewody nalezy dobraé¢ do typu danego odbioru. Do ochrony przeciwporazeniowej nalezy
stosowacd wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie I=30mA. Instalacja wykonana w uktadzie TN-S o
napieciu 230V/400V, 50Hz. Obwody odptywowe nie moga przekracza¢ dopuszczalnych spadkéw
napied.

Nalezy stosowal gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet o stopniu min. [P44.

Wysoko$¢ montazu gniazd:

pomieszczenia socjalne, sanitarne na wysokosci 1,4 m

gniazda ogdlne — 0,3 m
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ZASILANIE URZADZEN 1-FAZOWYCH 230VAC

Dla zasilania drobnych odbiornikdw technologicznych i przenos$nych urzadzen elektrycznych
przewiduje sie w obiekcie wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz przygotowanie wypustéw
kablowych do bezposredniego podtaczenia urzadzen technologicznych stacjonarnych.
W ramach zasilania odbioréw 1-fazowych projektuje sie:
- instalacje zasilania sitownikdw klap dymowych,
- instalacje zasilania i sterowania systemu zapobiegajacemu zadymieniu klatki schodowej

- instalacje systemdw komputerowych.

ZASILANIE URZADZEN WENTYLACII
Dla potrzeb zasilania urzadzen technologicznych, szaf sterowniczych wentylacji projektuje sie

linie zasilajace wyprowadzone z rozdzielnicy TE.

7. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Ochrone od porazen wykonad zgodnie z norma PN-IEC 60364-4- 41:2000 i PN-IEC 60364-
4-47:2001 oraz PN-IEC61024-1.

Uktad sieci nowoprojektowanej TN-C-S. W tablicach rozdzielczych projektuje sie oddzielna
szyne ochronna PE i neutralng N. Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN nastepuje w
rozdzielni gtéwnej. Szyny ochronne PE tablic beda przytaczone do gtéwnej szyny potaczen
wyréwnawczych.

W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S zastosowana bedzie ochrona przed porazeniem przez
samoczynne wytaczenie zasilania za pomoca ochronnych wytacznikdw zgodnie z norma PN-IEC
60364-41:2000. Wytaczenie zasilania nastapi w czasie, krotszym niz wymagane przepisami 0,4s dla
napiecia 230V. Dla wewnetrznych linii zasilajacych czas wytaczenia jest nie dtuzszy niz 5sek.

Wszystkie odbiorniki | klasy ochronnosci sg przytaczone do szyny ochronnej PE za pomoca

oddzielnej zyty ochronnej przewoddw, koloru zielono-zdttego.
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8. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zastosowano dwustopniowa ochrone przeciwprzepieciowa. Zastosowano ograniczniki
przeciwprzepieciowe klasy TYP Ili I
Ochrone na poziomie pierwszym zaprojektowano w sekcjach rozdzielnicy RGNN. Ochrone na

poziomie drugiego stopnia w poszczegdlnych podrozdzielniach.
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lIl. OPIS TECHNICZNY — INSTALACIE ELEKTRYCZNE StABOPRADOWE

1.SYSTEM DETEKCJI POZARU

A. Czesé opisowa

Wprowadzone zmiany przez Wykonawce wymagaja zmiany niniejszego projektu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu detekcji pozaru zgodnie z

zapisami ekspertyzy dla budynku szkoty z internatem w Marcinkowicach

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

— opracowanie zatozen i wytycznych technicznych, funkcjonalnych oraz uzytkowych
dla projektowanej instalacji sygnalizacji pozaru,

— wybodr urzadzen projektowanej instalacji,

— wskazanie miejsc rozmieszczenia central, elementdw sterujacych i detekcyjnych,

— dobdr okablowania instalacji sygnalizacji pozarowe;j,

— opis i schematy potaczen projektowanej instalaciji.

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

e Zlecenie Inwestora

e Podktady architektoniczne
e Projekty branzowe

e Ekpertyza pozarowa

4. Zatozenia projektowe

Zgodnie z ustaleniami okreslonymi przez inwestora budynku zaktada sie:

— montaz instalacji detekcjipozaru chronigcej budynek przed zjawiskami pozarowymi,
zapewniajacy osobom w nim przebywajacym szybka informacje o zagrozeniu i
koniecznosci ewakuacji w zakresie objetym ekspertyza;
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— koniecznos$¢ wykonania instalacji dziatajacej samoczynnie,
5. Przepisy normy, wytyczne

. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwagji

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pézn. zm.)

. Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych

. Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP - 02:2010
. Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali

. Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

6. Opis techniczny systemu sygnalizacji pozarowej
6.1 Opis przyjetego systemu

Zaprojektowano system czujek autonomicznych

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek
dymu.

Zaprojektowany system bedzie realizowat nastepujace funkgje:

o detekcje zjawisk pozarowych (detekcja pozaru)

6.2 Zakres ochrony

Projektuje sie ochrone strefowa obiektu. Ochrona objete sa pomieszczenia na poziomie 2

pietra oraz w piwnicy (pomieszczenia archiwum)

6.3 Kompletacja i lokalizacja centrali pozarowej (CSP)

W budynku brak centrali pozarowe;j
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6.4 Dobdr i rozmieszczenie elementéw liniowych SSP

Z uwagi na charakter obiektu (budynek uzytecznosci publicznej) w ktérym dominuja
materiaty palne state, do zabezpieczenia obiektu dobrano:

O

Radiowe optyczne czujki dymu

7. Wskazéwki montazowe

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

@)

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowacd na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢é mniejszej niz 0,5 m od Scian,
przewoddow energetycznych, zarowych opraw os$wietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujaca zadziatanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosd
instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,
odlegtosd instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordw wlotowych
i wylotowych wentylacji oraz klimatyzagji,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokdt czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary
zrace oraz zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w
stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjaé
0gdlna zasade, by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego
punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5
m dla czujek dymu

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowe;j,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosciod 1,2 m
do 1,6 m od poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,
przewody instalacji SSP nalezy uktadac w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegdlnosci zasilajacych i biegnacych réwnolegle. Przeciecia zespotow
kablowych, ktérych nie mozna uniknad, wykonaé pod katem 90 stopni,

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutdéw; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych.
Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

ekran przewoddw musi by¢ potaczony miedzy soba w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacja czujek
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pozarowych nalezy sprawdzic¢ ciggtosc zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnosé kabli
linii dozorowej, ktdre nie moga przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
$cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

o przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢c u Inwestora szczegdtowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalagji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowiazujagcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
zgodnej z wymagana klasa PH.

8. Uwagi koricowe
8.1 Dokumentacja

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokdt stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o
wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

W pomieszczeniu obstugi (technicznym) nalezy umiescié:

instrukcje obstugi czujek autonomicznych,

o

o instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub
uszkodzenia,

o plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,
o ksigzke przegladdw okresowych,
o wykaz 0séb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowadé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie

0s0b zajmujacych sie systemem detekcji pozaru.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji,
wymag taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

8.2 Szkolenia

Wykonawca przed przekazaniem instalacji Inwestorowi musi przeszkolié personel
wytypowany przez Inwestora. Ze szkolenia nalezy sporzadzié¢ protokot. Protokdt zostanie

podpisany przez wszystkich uczestnikdw i zachowany w dokumentacji ruchowej centrali
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8.3 Konserwacja

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegétowy zakres prac

konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

8.4 Odbidr

Inwestor winien powotaé komisje odbiorowa oraz protokolarnie odebrac instalacje

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH

PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH !
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3. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

1 Budowa sieci LAN

Zakres sieci LAN obejmuje:

e Dostawe komponentdw infrastruktury pasywnej kategorii 6A ISO wchodzacych w sktad

systemow okablowania strukturalnego klasy EA:
* panele i elementy porzadkujace

» ekranowane kable miedzianie,

= ekranowane gniazda abonenckie,

= kable krosowe,

2 Podstawa opracowania
Podstawa do opracowania zagadnien zwiazanych z okablowaniem strukturalnym sa normy
okablowania strukturalnego. W szczegdlnosci uwzgledniono normy miedzynarodowe oraz

europejskie wraz z normami referencyjnymi dotyczacymi Instalacji i pomiardw sieci:

Normy dotyczace okablowania strukturalnego:

e |SO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A1/2 Information Technology — Generic cabling for customer
premises

e EN 50173-1: 2011 Information Technology — Generic cabling systems — Part.1 Generic
requirements
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czesd 1: Wymagania ogdlne

e END50173-2:2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic cabling systems —
Part.2 Office premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - Czes$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarow:
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EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1.
Specification and quality assurance

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1
- Specyfikacja i zapewnienie jakosci
EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 2.

Installation planning and practices internal to buildings

Woraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czes$¢ 2
- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw

EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial

premises

Woraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 3:

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw
EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation -
Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania
- Badanie zainstalowanego okablowania

EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information

technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and
related standards

Woraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i
wspdtosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czes¢ 1: Okablowanie z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —Implementation and operation of

customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling

Woraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego

EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with
information technology equipment.

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
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Infrastruktura pasywna LAN

211 System Okablowania Strukturalnego
Uwaga: Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowad materiaty i rozwigzania
réwnowazne jesli w zadnym stopniu nieobnizaja standardu i niezmieniaja funkcjonalnosci przyjetych
w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementdw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami,
tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodnié, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia
zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtlowego kompatybilnego zadziatania w przypadku
zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczeristwo ludzi i urzadzen. W szczegdlnosci w
przypadku urzadzen pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak
okablowanie, osprzet przytaczeniowy pasywny, przetaczniki sieciowe i inne nalezace do montazu
okablowania, réwnowaznos$é techniczna musi po weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie

pisemnej - przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

Gniazda abonenckie - miedziane

e Do wyposazenia zarédwno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach
dystrybucyjnych dopuszcza sie uzycie jednego rodzaju modutu przytaczeniowego kat.6A ISO
typu RJ45. Modut musi pozwalad na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za
pomocag opaski uciskowej oraz pozwala¢ na zarabiania kabla instalacyjnego metoda
beznarzedziowa (nie wymagajaca specjalistycznych narzedziach takich jak noze
uderzeniowe itp.) Musi by¢ wyposazony w ztacza IDC gwarantujace uzyskanie najwyzszej
jakosci kontaktu modutu z zytg kabla. Kable przytaczeniowe réwniez musza byé wyposazone
we wtyki RJ45 terminowane w ztgczu IDC, co ma decydujgcy wptyw na jakos¢ kontaktu
wtyk-modut. Modut musi by¢ wyposazony w dedykowany system przeciwdziatania
wptywom wibracji wystepujacych w szczegdlnosci w punktach dystrybucyjnych. Modut musi
zapewnia¢ mozliwosé dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych
co umozliwi korekte ewentualnych bteddw instalacyjnych bez koniecznosci wymiany catego
modutu oraz pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci. Modut musi obstugiwac protokét
10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w zakresie do 500MHz i na dystansie 100m. Musi
charakteryzowac sie wstecznag kompatybilnoscia do komponentéw Kat.6 oraz Kat.5 oraz
zapewniac¢ mozliwos$¢ terminacji kabla w zakresie $rednicy zyt AWG26 - 22 (0,4 — 0,65 mm)
oraz kabli typu linka AWG 26/7 — 22/7). Modut musi by¢ testowany w procesie wytwarzania
na 100% probek. Kabel instalacyjny musi by¢ przytwierdzany do modutu za pomoca opaski

uciskowej co ma przeciwdziata¢ wyszarpaniu go z modutu. Kable terminowane w module
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musza mie¢ mozliwosé rozszycia zyt zardwno w sekwencji T568A jaki i T568B oraz pod
katem 90 °C i 180 °C. Powinien by¢ rowniez kompatybilny z Power over Ethernet (PoE) oraz

Power over Ethernet+ (PoE+).

e ekranowany modut RJ45 kategorii 6A ISO w gniezdzie i w panelu powinien mied taka sama
konstrukcje i by¢ odporny, na co najmniej 1000 cykli taczeniowych (podtaczania do niego

wtyku RJ45)

Kable

Kable instalacyjne miedziane S/FTP kat 6A ISO 1200Mhz LSFRZH

Okablowanie poziome i pionowe bedzie realizowato transmisje danych pomiedzy
Pietrowym Punktem Dystrybucyjnym a gniazdami koricowymi jak i potaczenia miedzyszafowe.
Potaczenia poziome miedziane powinny zosta¢ zbudowane w oparciu o kabel typu skretka

miedziana, 4-parowa o wydajnosci kategorii Ga.

1) Woykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawieraé:
- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

- Lokalizacje przebié przez sciany i podtogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentagji
powykonawczej i przekazad inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonaweczej) nalezy przekazaé producentowi okablowania w celu udzielenia

inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu) bezptatnej gwarangji.
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4. SYSTEM PRZYZYWOWY DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje sie system przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych, tatwy w instalacji i z
mozliwoscia rozbudowy. Kontrolery, sygnalizatory optyczne i akustyczne, przyciski sygnatowe i
kasujace, jak réwniez elementy wyposazenia tworza w tym przypadku zwarty asortyment
komponentdw nikoskonapieciowych, ktére moga by¢ taczone zwyktymi przewodami telefonicznymi
i sterujgcymi.

Pociagniecie za linke przycisku pociagowego lub przycidniecie przycisku powoduje zadziatanie
modutu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami (lampka miga, a buczek nadaje sygnat
dzwiekowy). Przyciski wzywajace sg podswietlane czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu
sygnalizuja wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujacy

znajduje sie przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia toalety.

OPIS DZIAtANIA SYSTEMU

Lampka nad drzwiami na korytarzu wskazuje miejsce, gdzie kto$ oczekuje na pomoc. Na
numeratorze centralki (pomieszczenie ze stalg obstuga BMS/ochrona) wyswietlane sa numery
pomieszczen, z ktérych pochodza wezwania. W momencie wezwania zatacza sie donosny buczek
(alarm) i zapala sie lampka z numerem pomieszczenia wzywajacego. Gtosny alarm mozna wyciszy¢
przyciskiem kasowania w centralce, ale cichy sygnat akustyczny i lampka z numerem apartamentu

moga zostad skasowane dopiero kasownikiem w miejscu, skad pochodzi wezwanie.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ml z 23.06.2003 r.
1. Zakres robé6t.
1.1 Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku opisano w projekcie
1.2.2 Wykonanie uziomu fundamentowego
1.2.3 Rozdzielnice - wyposazy¢ w aparature zamontowad w budynku
1.2.4 Przewody - przygotowanie podtoza, wykonanie tras koryt kablowych, przebicia, wykonanie
bruzd, montaz przewoddw, zaprawianie bruzd
1.2.5 Montaz gniazd, opraw, urzadzen, osprzetu pozostatego
1.2.6 Wykonanie instalacji odgromowej
1.2.7 Wykonanie instalacji stabopradowych
1.2.7 Prace pomiarowe, kontrolne, rozruch instalacji
2. Wskazanie mozliwych zagrozef.
1. Instalacje elektryczne stwarzaja zagrozenie porazenia pradem jesli s3 niewtasciwie wykonane,
gdy nie zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych i przeciwporazeniowych, ponadto gdy sa
eksploatowane nie zgodnie z obowigzujacymi przepisami eksploatacji - instrukcjami obstugi lub tzw.
DTR.
2. Urzadzenia elektryczne musza mie¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkéw
eksploatacji.
3. Przewody elektryczne muszga by¢ zabezpieczone od uszkodzern mechanicznych.
4. Urzadzenia przenosne np., reczne elektronarzedzia musza by¢ zabezpieczone wytacznikami
przeciwporazeniowymi.
5. Montaz elementdéw instalacji oSwietleniowej oraz prac remontowych instalacji odgromowej
stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.
6. Zblizenie do instalacji wysokiego napiecia 110kV przebiegajaca przez dziatke
3. Instalacje ochrony od porazeh.
4.1 Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41. Zainstalowaé w obwodach
odbiorczych wytaczniki instalacyjne nadpradowe i przeciwporazeniowe, - wykonad potaczenia
wyréwnawcze .
4.3 Na placu budowy zapewnic¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowej.

4. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych.
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Instruktaz pracownikdéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 — poz. 401)
5. Wskazanie $rodkéw technicznych i sposobu prowadzenia robét elektrycznych.
5.1 Prace elektryczne moga wykonywacd przez monteréw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu.
5.2 Nadzér nad robotami musi prowadzié personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru
technicznego.
5.3 Pomiary i badania instalacji moga prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla okreslonego
poziomu napiecia wystepujacego w sieci elektrycznej.
5.4 Pracami musi kierowac osoba posiadajaca uprawnienia budowlane o specjalnosci elektrycznej
do kierowania .
5.5 Prace nalezy wykonywacd zgodnie z zatwierdzong dokumentacja, instrukcjami montazu.
5.6 Pracownicy przed rozpoczeciem robot na budowie muszga zapoznac sie z planem budowy.
5.7 Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem srodkéw
ochrony osobistej, rekawice ochronne, obuwie, hetmy itp., monterzy musza posiadad urzadzenia do
kontrolowania napiecia elektrycznego.
5.8 Pracownicy przed rozpoczeciem robot na budowie musza dokonac¢ sprawdzenia sprawnosci
sprzetu
5.8 Nalezy dokona¢ wtasciwego przygotowania stanowiska pracy z uwzglednieniem zasad bhp.
- usuwanie zbednych materiatéw i elementéw z przejsé dojsé,
- stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny),
- Woyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach

alarmowych.
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V. WYKAZ RYSUNKOW

LP Nazwa rysunku numer
rysunku
1 |Instalacje elektryczne - rzut piwnicy [E-1
2 |Instalacje elektryczne - rzut parteru IE-2
3 |Instalacje elektryczne - rzut | pietra IE-3
4 [Instalacje elektryczne - rzut |l pietra IE-4
5 |Instalacje elektryczne - SCHEMAT TABLICY T2.1 IE-5
6 |Instalacje elektryczne - ELEWACJA TABLICY T2.1 IE-6
7 |Instalacje elektryczne - SCHEMAT TABLICY T2.2 IE-7
8 |Instalacje elektryczne - ELEWACJA TABLICY T2.2 IE-8
9 |Instalacje elektryczne - SCHEMAT TABLICY TEO.1 IE-9
10 [Instalacje elektryczne - SCHEMAT TABLICY TEK [E-10

IE 24



